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D - 01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wytyczne dla robot
zwigzanych z przebudowag sieci wodociggowej w ramach tematu: , Przebudowa drogi gminnej
publicznej 031045C (ul. Miodowej) na dz. nr 4861 obr. Swiecie 001, gm. Swiecie wraz z budowg
oswietlenia ulicznego”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem przebudowy sieci wodociggowej wraz z regulacja wysokosciowg studni
kanalizacyjnych, zasuw wodociggowych i gazowych i obejmuja:
1.3.1. Roboty ziemne obejmuj3:
— Woykopy liniowe w gruncie kategorii | — IV pod sieci wodociggowe
— Szalowanie wykopdéw z demontazem
— Wykonanie podsypek wyréwnawczych (z gruntu dowiezionego) i przygotowanie podfoza
(wyréwnanie, przegrabienie, zageszczenie, wyprofilowanie)
— Wykonanie zasypek ochronnych z dowiezionego piasku sredniego
— Zageszczenie obsypek ochronnych z kontrolg stopnia zageszczenia
— Zasypka wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem
— Nadmiar gruntu do zagospodarowania na terenie budowy lub wywiezienie na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego
— Podwieszenie kabli i rur w wykopie i demontaz konstrukgji
1.3.2. Roboty montazowe
— Przebudowa sieci wodociggowej z rur PE SDR17 PN10 ¢110x6,6mm, $90x5,4mm
— Przepiecie przytgczy wodociggowych z rur PE SDR11 PN16 $32x3,0mm, $40x3,7mm
— Montaz zasuw kotnierzowych
— Montaz tacznikéw rurowych
— Montaz ksztattek cisnieniowych — tréjniki, kolana redukcje z kotnierzem
— Oznakowanie trasy przewodéw tasmg z tworzywa sztucznego
— Oznakowanie uzbrojenia wodociggu tabliczkami na stupku stalowym
— Woykonanie préby szczelnosci wodociggu
— Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej
— Regulacja wtazéw studzienek rewizyjnych oraz armatury wodociggowej i gazowej
1.4. Okreslenia podstawowe
— Przewdéd wodociggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do przebudowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢
wymagania norm, posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne (Cobrti Instal oraz
IBDiM).
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2.2. Wymagania szczegétowe dotyczgce materiatéw
2.2.1 Rury i ksztattki polietylenowe

Przyjeto rury polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16 wg PN-EN 12201.

Wymagania

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami, normami DIN i spetniaé nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych i

nieorganicznych ci$nienie nominalne PN 10

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny
— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie rur z polietylenu wg wytycznych producenta.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podfozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposdb uniemozliwiajagcy swobodne przewietrzanie.
Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0
m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

2.2.2 Rury i ksztattki zeliwne

Przyjeto rury z zeliwa sferoidalnego GGG50 zgodne z PN-EN 1563:2018, PN-EN 545:2010
PN10 z wewnetrzng wyktadzing z cementu hutniczego naktadang odsrodkowo cementowg
faczonych na uszczelki klasy C40.

Wymagania

Materiat rur uzywanych w trakcie robét powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, normami DIN i spetniaé nastepujace kryteria:

— materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkdw chemicznych organicznych i

nieorganicznych ci$nienie nominalne PN 10

— posiadanie atestu higienicznego wydanego przez Panstwowy Zaktad Higieny
— posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie

Transport i sktadowanie

Transport i sktadowanie rur z polietylenu wg wytycznych producenta.

Zwoje i pakiety rur z polietylenu nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podfozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Rur nie wolno nakrywaé w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie. Wysokos$é
sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m a dla rur w odcinkach 1,0 m. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych.
2.2.3 Zasuwy

Przyjeto zasuwy odcinajgce kotnierzowe na cisnienie PN10.

Wymagania

— min. PN 10, miekko uszczelniajgce o krotkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 —
2:2001

— korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-
7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

— wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos¢ powtoki ochronnej
min. 250 um), odporno$é na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepno$é powtoki 12
N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokument potwierdzajacy takie
wykonanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,
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2.2.

klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, srednica oraz ci$nienie oznakowane na korpusie
w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z Zeliwa sferoidalnego pokryty
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z woda pitng (wewnetrznie i zewnetrznie) lub ze
stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

trzpier wykonany ze stali nierdzewne;.

Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu O-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitng), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamkniecia,

rownoprzelotowa $rednica otworu jest réwna srednicy nominalnej.

4 Zasuwki

ciSnienie nominalne PN16,

zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym,

miekkouszczelniajgcy klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie w czterech miejscach (uszczelnienie wewnetrzne typu o-ring min. 2 szt.,
uszczelnienie zewnetrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej min. X20CR13 z walcowym polerowanym
gwintem, zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszczelka zwrotna,

Sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na catej powierzchni lub pokryte
powtoka nylonowg zapewniajgcg minimalng grubos¢ powtoki min. 250 um,

przyczepno$é powtoki do malowanego podtoza — min. 12 N/mm?, odpornos$¢ na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciona fozyskowane,

kazda zasuwka winna posiadac na korpusie wyttoczenie z logo firmy.

.5 Obudowy do zasuw

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposob
uniemozliwiajgcy przypadkowe roztgczenie,

rura ostfonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajgcy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

.6 Skrzynki do zasuw

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjng,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtoka antykorozyjng lub z tworzywa
sztucznego wg PN-EN 1561,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywga skrzynki
wykonane stozkowo,




D -01.03.05 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)J

2.2

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych, nieprzejezdnych nalezy
obrukowaé w promieniu min.0,5 m, klasy C250

skrzynki do zasuw w pasie jednym o klasie obcigzenia D400.

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B,

skrzynki do armatury kanalizacyjnej - wymiary wg DIN 4056, DIN 4057.

.7 Opaski do nawiercania

— korpus opaski z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowany

— uszczelki z elastomeru

— sruby i podkfadki ze stali nierdzewnej A25

— pierscien gumowy zabezpieczajgcy gwint wewnetrzny przed korozjg i inkrustacjg z elastomeru

2.2

2.2

2.2.

2.2.

2.2

2.2

.8 Trzpien teleskopowy

trzpienie teleskopowe potgczone z zasuwkg w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe
roztaczenie (zawleczka, sruba kontrujgca, trzpien nakrecany za zasuwke wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja teleskopu uniemozliwiajgca przypadkowe rozdzielenie elementéw
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

.9 Sruby, nakretki, podktadki

wszystkie potgczenia kotnierzowe tgczyé za pomocg srub, nakretek i podktadek wykonanych
ze stali nierdzewnej lub pokryte powtokg antykorozyjng pozwalajgcg na ponowne
odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu Rilsan),

uszczelnienie elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,

10taczniki rurowo-kotnierzowe

ciSnienie min. PN 10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne lub ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone antykorozyjnie
farbg epoksydowg naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub
pokryte powtokg nylonowg (np. typu Rilsan), grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um,
odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, przyczepnos$é powtoki do malowania
podfoza — min. 12 N/mm? (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument
potwierdzajacy takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta).

facznik musi posiadac pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje, ktéry
uniemozliwia wysuniecie sie rury z tacznika podczas eksploatacji.

11Tabliczki oznaczeniowe do zasuw, hydrantéow

tabliczki oznaczeniowe z blachy ocynkowanej malowane w kolorze niebieskim (zasuwy), w
kolorze czerwonym (hydranty) o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700, napisy malowane,
stupki koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wysokos$é
stupka nad terenem 1,5m.

.12Tasma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny

tasma ostrzegawcza w tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci min. 20cm,
uktadana ok. 0,5m nad przewodami i przytgczami,

drut sygnalizacyjny (wskaznikowy) z miedzi typu DY6 (1,5mm2), mocowany do goérnej
tworzacej przewodu, wyprowadzony w skrzynkach zasuw i hydrantéw

.13 Uszczelki do potaczen kotnierzowych

uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitna.
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2.2.14 Piasek

Piasek na podsypke powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-87/B-01100
2.2.15 Regulacja wtazow studzienek rewizyjnych oraz armatury wodociggowe;j i
gazowej

Regulacja ta polegaé bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia
istniejgcych wtazoéw istniejacych studzienek rewizyjnych na kanaftach nie podlegajacych
przebudowie oraz armatury wodociggowej i gazowej tj. dostosowania dtugosci trzpieni zasuw,
regulacji wysokosciowej skrzynek do zasuw do poziomu projektowanej niwelety drogi. Do
regulacji wtazow stosowaé pierscienie dystansowe.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢é sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniac sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdw umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy wodociggu
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy wodociggu wraz z przytgczem
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— koparek przedsiebiernych
— spycharek kotowych lub ggsienicowych
— sprzetu do zageszczania gruntu
— wciggarek mechanicznych
— beczkowozéw
4, TRANSPORT
4.1. 0Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
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w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkdédw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0gdlne zasady wykonania roboét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana przebudowa sieci
wodociggowej wraz z przytaczem.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw
i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-06050, PN-B-10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopoéw, krzyzujgce sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Sciany wykopdw umocni¢ éciankami
szczelnymi.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub
w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach zwartych nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci do
20 cm ponizej projektowane] rzednej dna rury kanatowej, a pdzniej wykonaé podsypke z piasku
bez grud i kamieni.

5.4. Roboty montaiowe
5.4.1 Wymagania ogdlne

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia przewoddw, zgodnie
z projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tatami
celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocgy niwelatora w odniesieniu do
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reperow pomocniczych. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one
widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu isktadowania. Ponadto rury nalezy
starannie oczysci¢, zwracajgc szczegdlng uwage na bose konice rur. Rury uszkodzone nalezy
usung¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scidle
przylegac do podtoza na catej dtugosci.

W przypadku wystgpienia w podtozu gruntéw spoistych lub kamieni nalezy pod przewody
wykonaé podsypke z piasku grubosci 15 cm.

Tam, gdzie wymagane jest posadowienie rur bezposrednio na dnie wykopu, koncowa
powierzchnia powinna by¢ wyréwnana oraz wypoziomowana, aby zapewni¢ réwnomierne
osadzenie rury i powinna by¢ wolna od wszelkiego obcego materiatu, ktéry mégtby uszkodzié
rure, jej powtoke lub ostone.

Zadna pokrywa ochronna, tarcza lub inne urzadzenie na koricu rury lub armatury nie
powinno by¢ usuniete na state przed potaczeniem chronionego elementu. Rury i armatura tagcznie
z powtoka lub poszyciem powinny by¢ sprawdzone na uszkodzenie, a powierzchnie potgczen
i sktadniki powinny by¢ oczyszczone bezposrednio przed utozeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed przedostawaniem sie ziemi lub innego materiatu oraz
zamocowac rure i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukonczeniem robdét powinny by¢
wykonane odpowiednie pomiary.

Tam, gdzie wyszczegdlnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢
utozona od 500 do 600 mm powyzej rury. Jezeli wyszczegdlniono system wskaznikowy powinien
on by¢ ciggty i odpowiednio przymocowany do zasuw i armatury.

Szerokos¢ wykopu dla pojedynczych rurociggdw nie powinno przekracza¢ maksymalnych
wartosci dla réznych klas podfoza. W drogach nie powinno to przekracza¢ nominalnej szerokosci
rowu z wyjatkiem, kiedy wymagana jest dodatkowa szeroko$¢ na wykonanie potfaczen.

Wszystkie rury powinny by¢ utozone wzdtuz odpowiednich linii poziomdw i spadkéw jak
przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inwestora. Wszelkie rury utozone z odwrotnymi
spadkami i w ztych kierunkach bedg musiaty by¢ wydobyte i ponownie utozone prawidtowo. Przy
ponownym uktadaniu rur powinny by¢ zastosowane nowe materiaty na potaczenia. Koszty
ponownego utozenia obcigzg Wykonawce.

5.4.2 Przygotowanie podtoza pod rury

Podtoze dla rur powinno by¢ przygotowane poprzez rozprowadzenie i zageszczenie
materiatu ziarnistego wzdtuz catej dtugosci wykopu.

Po utozeniu rur dodatkowy materiat powinien, jezeli to wymagane byé umieszczony
i zageszczony réwnomiernie po obu stronach rur i tam gdzie to jest mozliwe powinno dokonywa¢é
sie w kolejnosci usuwania obudowy wykopu.

W miejscach potaczen rur w podtozu nalezy przygotowac dotki montazowe. Po wykonaniu
potaczen i préb dotki te nalezy wypetni¢ materiatem podsypkowym i zagescid.

5.4.3 Wykonczenie otoczenia rur

Po zakonczeniu czynnosci opisanych w punktach 5.4.1, 5.4.2. materiat zasypujacy
powinien by¢ umieszczony i zageszczony na cafej diugosci wykopu w warstwach nie
przekraczajgcych 150 mm przed zageszczeniem do koricowej grubosci 300 mm ponad gorng
powierzchnig rur.

Zasypki wykonywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczeniem w strefie rurociggu do
uzyskania stopnia zageszczenia w wielkosci min. 95% wg Proctora.

Niezaleznie od materiatu rur, ze wzgledu na mozliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy
demontazu szalowania nalezy zachowaé nastepujacy sposdb ich wykonania:

— obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czesci
wykopu
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— zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrebie po
zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac szalunek w jej obrebie,
zagescic itd.

5.4.4 Potaczenie przewodow
5.4.4.1. Uwagi ogdlne dotyczace potaczenia rur

Powierzchnie potgczen rur oraz komponenty powinny by¢ utrzymane w czystosci i wolne
od obcych materiatéw przed wykonaniem lub montazem potgczen. Nalezy zachowaé ostroznosg,
aby zapewnié, ze nie nastgpi wnikanie zadnych obcych materiatéw do pierécienia ztgcza po
wykonaniu potaczenia.

Wszystkie potaczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur, jak tez z odnosnymi normami krajowymi i specyfikacjami.
5.4.4.2. Pofaczenia kotnierzowe

Kotnierze powinny by¢ prawidtowo ustawione przed dokreceniem srub.

Zwigzki tgczace nie powinny byé stosowane przy potgczeniach kotnierzowych z wyjatkiem
potaczen pionowych, uszczelki mogg by¢ tymczasowo przyklejone do jednego kotnierza
minimalng iloscig kleju gumowego. Stosowac Sruby ocynkowane. Gwinty $rub powinny by¢
posmarowane pastg grafitowa a nakretki dokrecone naprzemiennie.

5.5. Oznaczenie rurociggow

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci 0.50 m od wierzchu rury nalezy umiescié
tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.
5.6. Préby hydrauliczne

Wszystkie urzadzenia pracujgce pod cisnieniem wody jak rury, armatura powinny by¢
poddane prébom do okreslonego cis$nienia.

Préby szczelnosci wykonywad sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymogami
»Warunkéw technicznych wykonania i sieci wodociggowych”, PN-EN 805 oraz wytycznymi
producenta rur, z ktérych wykonane zostang przewody.

Po zakonczeniu montazu, zabezpieczeniu przewodu na tukach, tréjnikach, odgatezieniach
i przy odkrytych ztaczach odcinka roboczego nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia préb
szczelnosci. Dtugosé odcinka prébnego nie wieksza niz 300 m. Ostateczny wybdr dtugosci
odcinkéw poddawanych badaniom bedzie zalezat od organizacji robot Wykonawcy w
porozumieniu z Zamawiajgcym.

Wode do préb szczelnosci nalezy pobieraé z istniejgcych przewodéw wodociggowych.
Miejsce oraz sposdb poboru nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegblnosci przestrzegad
nastepujacych warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze byé nizsza niz 1°C,

b) napetnianie przewodu powinno sie odbywaé powoli od najnizszego punktu,

c) temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

d) po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e) cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa,

f) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

g) po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy cisnienie zmniejsza¢ powoli w sposéb
kontrolowany, a przewdd oprdznic¢ z wody.

Wyniki préb szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotfach
podpisanych przez Wykonawce, Inspektora nadzoru oraz Inzyniera.

11
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Kazde z hydraulicznie testowanych urzgdzen powinno podlega¢ losowemu ponownemu
sprawdzaniu przez Inwestora.
5.7. Ptukanie i dezynfekcja
5.7.1 Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania i przed dezynfekcja wewnetrzne powierzchnie rurociggéw
powinny by¢ oczyszczone catkowicie w taki sposdb, aby usungé wszelki olej, piasek oraz inne
niszczgce materiaty.

5.7.2 Dezynfekcja

Przed dezynfekcjg przewody bedg przeptukane i wyczyszczone przy uzyciu, jednej twardej
i jednej sredniej gabki z piang. Gabki powinny przejs¢ przez przewdd ilos¢ razy, wystarczajgcy do
uzyskania czystej wody myjgcej. Wykonawca powinien dostarczy¢ gabki i tymczasowe zasilanie
do operacji czyszczenia.

Dezynfekcja wykonanego ukfadu technologicznego powinna byé przeprowadzona przez
Wykonawce, ktory powinien dostarczy¢ sprzet, materiaty i site roboczg wymagane do
przeprowadzenia dezynfekcji zgodnie z procedurami podanymi ponizej

Dezynfekcje wykonaé podchlorynem sodu o dawce 20+30 Cl,/m3 wody z chloratora
przewoznego.

Podstawowe operacje zwigzane z dezynfekcja to:

— powolne napetnienie przewodu wodg z sieci wodociggowej poprzez istniejgcy hydrant
(lokalizacja do ustalenia z Inzynierem), przy jednoczesnym proporcjonalnym dozowaniu
podchlorynu z chloratora przewoznego przy zamknietych zasuwach dzielgcych sie¢ na
odcinki robocze, za wyjatkiem zasuwy przy odpowietrzniku,

— przetrzymanie wody chlorowanej przez okres 24 h,

— zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajgcej
rozcienczenie wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia
wolnego chloru do 5 mg/I (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Odprowadzenie
wody rozcienczonej lub zneutralizowanej do istniejagcej kanalizacji rurociggiem
tymczasowym.

Po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji zwigzanych z dezynfekcjg
przeprowadzi¢ ptukanie przewodu.

Po dalszych 24 godzinach nalezy pobraé prébki wody do badania bakteriologicznego z
uktadu technologicznego.

Proby beda badane przez laboratorium zatwierdzone przez Inzyniera, a wyniki
udostepnione Wykonawcy w ciggu czterech dni od pobrania préby.

Jezeli wyniki bedg niezadowalajgce, Wykonawca powtdrzy catg procedure, az do
osiggniecia dobrych wynikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania sieci wodociggowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Wyniki odbioru robét i ich kontroli jakosci powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce oraz Inzyniera. Wyniki badan nalezy uznaé za dodatnie dla danej
fazy robét, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét
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z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
Z UMowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujgce badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) wykonania wykopéw pod wzgledem jakosci materiatéw uzytych do obudowy,
zabezpieczeniem wykopow przed zalaniem wodg opadowg, zachowanie warunkéw
bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewoddw i kabli w obrebie wykopu, sprawdzenie
metod wykonania wykopu,

c) stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi nienaruszony grunt rodzimy, posiada naturalng
wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/1/. W przypadku
niezgodnosci z warunkami w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania
zgodnie z normg PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi¢ korekte dokumentacji projektowej i
przedstawic¢ do akceptacji Inzynierowi,

d) badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zageszczenia gruntu,

e) badanie warstwy ochronnej nalezy wykona¢ przez zbadanie sypkosci materiatu uzytego
do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z doktadnoscig do 10 cm, w miejscach odlegtych
od siebie nie wiecej niz 50 m,

f) badanie materiatéw uzytych do budowy nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw i pordwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

g) sprawdzenie trasy i gtebokosci utozenia przewoddw i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg,

h) badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

i) badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

j) badanie zabezpieczenia przed korozjg i prgdami btgdzgcymi,

k) badanie obiektéw budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
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zbrojenia konstrukgcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg),

[) sprawdzenie przej$s¢ rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i
armatury,
m) badanie szczelnosci przewoddow grawitacyjnych, studzienek i komoér (badania przy

odbiorach prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1053 :1998),

n) wykonanie izolacji.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokéty préb, atesty,
gwarancje producenta dla zastosowanych materiatow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych Robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej sieci wodociggowej oraz

przytacza.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0gdlne zasady odbioru robét

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentédw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej oraz przytacza:

— oznakowanie robdt

— dostawe materiatéw

— wykonanie robét przygotowawczych

— wykonanie wykopu w gruncie kat. | — V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie

— przygotowanie podtoza

— ufozenie przewodéw wodociggowych

— montaz tasmy ostrzegawczej

— zasypanie i zageszczenie wykopu

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania
PN-EN ISO 14688-2:006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
PN-EN 1997:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli ,
obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa , symbole
PN-EN 1997 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli ,
obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 13331 Obudowy scian wykopoéw
PN-B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
Zblizenia do urzgdzen energetycznych i skrzyzowania
PN-76/E- 05125 z uzbrojeniem podziemnym
Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczgce systemoéw
PN-EN 805 zewnetrznych i ich czesci sktadowych
Warunki budowy sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych
PN-ENV 1046 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania
PN-EN 1074 sprawdzajace
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
PN-86/B-09700 wodociggowych
Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania
PN-B-10725
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PN-M-74081 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w
PN-EN 12201 instalacjach wodnych i gazowych
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i

PN-EN 1092 sanitarnej -- Polietylen (PE)

Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
PN-EN 1563 ksztattek, facznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN
PN-EN 545 Odlewnictwo -- Zeliwo sferoidalne

Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
PN-EN 10088 ztgcza do rurociggdw wodnych -- Wymagania i metody badan

Stale odporne na korozje

16



