PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ 031045C  (UL. MIODOWEJ) NA DZ. 4861
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PRZEBUDOWA WODOCIAGU
Opis — projekt techniczny

Zawartos¢ opracowania

1. | Oswiadczenia

2. | Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

3. | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 1

4. | Profil podtuzny 1:50/500 rys. 2

5. | Przekroje normalne 1:50 rys. 3/1-rys. 3/2
6. |Szczegoty konstrukeyjne 1:10 rys. 4

7. | Plan wyniesienia 1:1000 rys. 5

8. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 6
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Opis techniczny do projektu technicznego
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1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta z Zamawiajgcym — Gming Swiecie,

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakéw i sygnatéow drogowych (Dz. U. z 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

e Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Warszawa 2001;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA Warszawa 2014;

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych - Dz.U. 2023 poz. 645

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

e Opinia geotechniczna z grudnia 2024r.;

* Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

e  Woytyczne do projektowania WR-D,

2. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej (ul. Miodowej) w Swieciu gm. Swiecie wraz z
budowg o$wietlenia ulicznego na dziatce 4861 obr. Swiecie, gm. Swiecie.
Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca do realizacji projektowanych drég. taczna
dtugosc projektowanych odcinkdw dréog wynosi 0,4 km
Zakresem objeto roboty zwigzane z:

¢ wykonaniem robot ziemnych;

¢ robotamirozbiérkowymi

¢ budowg oswietlenia,

¢ przebudowg wodociggu,

¢ ustawieniem opornikdw na tawie betonowej z oporem;

¢ budowag petnej konstrukcji nawierzchni ulicy;

¢ budowag zjazdéw na teren dziatek;

¢ robotami wykoniczeniowymi.
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3. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne polegaé bedg na wybraniu gruntéw nieprzydatnych do celéw budowlanych, dowdz gruntu

piaszczystego na nasypy oraz wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazdow.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dokumentowany teren potozony jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w granicach miasta Swiecie,
ale juz w obszarze niezabudowanym. Ulica Miodowa jest drogg bez przejazdu. Ulica potgczona jest
bezposrednio z drogg serwisowg , ktéra zostata wykonang w ramach budowy drogi S5. Wokdt wystepuje
zabudowa jednorodzinna w postaci doméw dwu- i jednokondygnacyjnych. Obecnie ulica posiada
nawierzchnie ttuczniowg, droga serwisowa - nawierzchnie bitumiczna.
Generalnie powierzchnia terenu jest ptaska. Jej rzedne odczytane na podstawie niwelacji, zawierajg sie w
przedziale 81,00 — 78,00 m n.p.m., Jedynie kornicowa czes¢ ulicy (ostatnie 100m) nachyla sie w kierunku
potnocnym. Tam deniwelacje zwiekszajg sie o kolejne 3m.
4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:
e wodociag;
e Kanalizacja sanitarna;
e podziemne i naziemne sieci energetyczne.
e Siec gazowa niskiego cisnienia,
Do projektu dotgczono niezbedne uzgodnienia branzowe. Na przedmiotowym odcinku nie wystepuja
kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
4.3. Sprawy terenowo-prawne
Inwestycja wykonywana bedzie na dziatce 4861 obr. Swiecie, gm. Swiecie.
Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca do realizacji projektowanych drég.
4.4. Projektowane zagospodarowanie
4.4.1. Opis ogolny czesci drogowej
Projektowana droga to:
* Droga gminna klasy ,,D”, Vp=30km/h, grupa nosnosci podtoza G1, Kategoria ruchu KR1.
Dtugos¢ projektowanego odcinka — 0,4 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt i technologii wykonania nawierzchni ulicy gminnej.
Zakres robét drogowych obejmuje budowe nawierzchni ulicy w zakresie:

» wykonanie robdt ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
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roboty rozbiérkowe w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni;
wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego;
wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe]j na podbudowie z kruszywa tamanego;

roboty wykonczeniowe.

Projekt przewiduje wybudowanie drogi gminnej. W ramach robét przewiduje sie wybudowanie jezdni ulic

o nawierzchni z kostki betonowej jako jednoprzestrzennej pieszojezdni o obustronnymi poboczami.

Jezdnia bedzie miat szerokos¢ 5,0m a pobocza po 0,5m.

Ponadto wybudowane zostang zjazdy na teren poszczegdlnych posesji. Beda to zjazdy zwykte. Na

potgczeniu z jezdnig ulicy zastosowano skosy 1,0: 1,0, na dt.1,0m. Szerokosc¢ zjazdéw wynosi¢ bedzie od

3,5m do 5,5m.

4.4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowane niweleta drogi dowigzana zostata do istniejgcego poziomu drég utwardzonych oraz
istniejacych zjazdéw na teren posesji. Spadki podtuzne drogi wynosi¢ beda od 0,7 — 5,5%.

4.4.3. Przekroj poprzeczny

Na catej dtugosci drég projektuje sie przekrdj drogowy. Szerokos¢ jezdni wynosic bedzie 5,0
obustronnymi poboczami po 0,5m, szerokos¢ zjazdéw od 3,5m do 5,5m.

Ulica bedzie miata spadek poprzeczny daszkowy 2%.

Zjazdy zwykte bedg miaty skosy 1,0: 1,0, na dt.1,0m

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano na catej dtugosci drég, na zjazdach i chodnikach kostke betonowsa.

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

. Nawierzchnia drdg
—  Kostka betonowa szara 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 25 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 20 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 57 cm
. Nawierzchnia na zjazdach
—  Kostka betonowa antracytowa 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
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— Wzmocnienie podfoza mieszankg zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 42 cm
. Pobocza
—  Kruszywa tamane stabilizowane mechanicznie 10 cm
0/31,5 mm
razem grubos¢ 10 cm

4.4.5. Zestawienie powierzchni utwardzonej

— Jezdnia — kostka betonowa szara 2000 m’
— Zjazdy — kostka betonowa antracytowa 122 m?
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 2122 m’

5. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie drogi gminnej projektuje sie odwodnié powierzchniowo w teren otaczajgcy w granicach pasa

drogowego.

6. Organizacja ruchu drogowego

Projekt statej organizacji ruchu drogowego wg odrebnego opracowania.

7. Uwagi

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z wymogami

okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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