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86-100 Swiecie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

o$wietlenie uliczne, Swiecie, ul. Miodowa, dz. nr 4861
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z moca przylaczeniowa 3 kW

na napie¢ciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
Zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV zasilane ze stacji transformatorowej
Swiecie Wybudowanie 02 (62720), obw. 200

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Z istniejgcego zlgcza kablowo-pomiarowego wykona¢ przylacze kablowe NAYY-J 4x35mm2 do zlgcza
kablowo - pomiarowego ZKI1x-1P, dla zasilania o§wietlenia ulicznego, ktére zabudowaé na dz. drogowej
nr 4861.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
Nie dotyczy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
Z projektowanego zlgcza kablowo - pomiarowego ZKI1x-1P zasili¢ szafk¢ oSwietleniows z ktérej
wyprowadzi¢ obwé6d oSwietleniowy wg potrzeb.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEI:
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci 1 instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory sklada¢ si¢ bedzie z:
tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzqdzenia do ukladu pomiarowego wljcznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x10 A w zigczu kablowo-pomiarowym,
na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w
postaci moduléw jednofazowych.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0.4.
VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;j
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotow dotyczacych I1i I1I gr przylaczeniowej)
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X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$¢ na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktore sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. Ds::k?::pg, or Sp. g 0.0.
Jugrstrybucii Swiecie
Rozdzielnik: - v/
Ki Krzysntdh/Gotebie wski
erownik Dzighs Rozwoju i Inwestycit
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