OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wspoblny Stownik Zamowiah :

77.21.16.00-8sadzenie drzew

ZAKRES ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

Wykonanie nasadzedrzew w aggu drog administrowanych przez Zaya Drég
Wojewddzkich w Gd&skuw podziale na nagbujace czsci :

1.

2.

CZESC NR | - obejmujca wykonanie nasadzena terenie dziatanidRejonu Drog
Wojewddzkich w Chojnicach

CZESC NR 1l - obejmujca wykonanie nasadiena terenie dziatanid®ejonu Drog
Wojewddzkich w Gdansku

CZESC NR Il - obejmujca wykonanie nasadiena terenie dziatani&ejonu Drog
Wojewddzkich w Kartuzach

CZESC NR IV - obejmujca wykonanie nasadzena terenie dziatani®ejonu Drég
Wojewddzkich w Leborku

CZESC NR V - obejmujca wykonanie nasadiena terenie dziatanid®ejonu Drog
Wojewddzkich w Pucku

CZESC NR VI - obejmujca wykonanie nasadzena terenie dziatani&®ejonu Drdg
Wojewddzkich w Starogardzie Gdaskim

CZESC NR VIl - obejmujca wykonanie nasadiZena terenie dziatani®ejonu Drog
Wojewddzkich w Sztumie

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.
Zamawiajgcy wymaga, aby zamoOwienie zostato zrealizowane w sigpujacych
terminach:

CZESC NR | — w terminie 15 dni od dnia przekazanidgerenu wykonania ustugi, nie
pozniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.
CZESC NR Il —w terminie 15 dni od dnia przekazania érenu wykonania ustugi, nie
pozniej jednak niz do dnia 30.11.2023 r.
CZESC NR Il —w terminie 15 dni od dnia przekazaniaterenu wykonania ustugi, nie

pozniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.

CZESC NR IV — w terminie 15 dni od dnia przekazanigerenu wykonania ustugi,
nie p&niej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.

CZESCNRV  —w terminie 15 dni od dnia przekazanigerenu wykonania ustugi, nie
pozniej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.

CZESC NR VI —w terminie 15 dni od dnia przekazanigerenu wykonania ustugi,
nie p&niej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.

CZESC NR VIl —w terminie 15 dni od dnia przekazaniaterenu wykonania ustugi,
nie p&niej jednak niz do dnia 31.10.2023 r.
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Il WARUNKI WYKONANIA ZAMOWIENIA W POSZCZEGOLNYCH CZ  ESCIACH.

1. CZESC NR | —Rejon Drég Wojewddzkich w Chojnicach:

a) Materiat do nasadze
Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzeowinny by prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwdmiany oraz posiada
nastpujace cechy:
— uformowar korore z przedhiajgcym pien przewodnikiem,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
— pien prosty i gtadki, 0 wysoksei od szyjki korzeniowej do podstawy korony mirb iy,
— wiek sadzonki i/lub obwdd pnia mierzony na wys@kol,0 m licac od szyjki
korzeniowej okrélono w ponkej zamieszczonej tabeli,
— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie bez fzowych przebarwie
Sadzonki drzew mugzy¢ wolne od nasgpujagcych wad:
— uszkodzenia mechaniczne,
— ¢ladyzerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe, niedobory gery, nienaturalne przebarwienia),
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachekciach naziemnych,
— martwice i gknigcia kory,
— nienaturalne deformacje,
— uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.
b) Wymagania dotyczce sadzonek i lokalizacja nasadfe

llos¢ sadzonek Nr pozycji
Numer (Lp.) w
. - gatunek . : L , .
drogi drzewa Szczegotowy opis sadzonki i parametrow nasadzenia| Formularzu
cenowym
Gmina Czluchéw do 31.10.2023 .
Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wy&nko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiza
1 szt balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez

opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami — 2.
skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém

sadzonki drzewa.

188 Klon pospolity

Gmina Debrzno do 31.10.2023 r.

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysmko

metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiza

188 balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
2 szt. . . - .

opalikowanie (trzy paliki pakczone poprzeczkami — 2.

skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).

Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa

sadzonki drzewa.

Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wy&nko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopussigza
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki pakczone poprzeczkami — 2.
skrzynka, z té8ma mocupco pier drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém
sadzonki drzewa.

188 20 szt.
Klon pospolity

Gmina Czarne do 31.10.2023 r.

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysmko
201 28 szt. metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiza
Klon pospolity balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
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skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).
Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa
sadzonki drzewa.

Gmina Cztuchéw do 31.10.2023 .

201

3 szt.
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wyswoko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopussigz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z té8mag mocupco pier drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém

sadzonki drzewa.

201

2 szt.
Klon jawor

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wys&nko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém

sadzonki drzewa.

201

2 szt.
Jarzb pospolity

Sadzonka o obwodzie 8-10 cm mierzonym na wy$ckb
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopussigz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z té8ma mocupco pier drzewa do palikow).
Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa

sadzonki drzewa.

201

1 szt.
Brzoza
brodawkowata

Sadzonka o obwodzie 8-10 cm mierzonym na wyscikb
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z téma mocupco pieir drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém

sadzonki drzewa.

Gmina Czarne do 31.10.2023 r

202

2 szt.

Brzoza
brodawkowata

Sadzonka o obwodzie 8-10 cm mierzonym na wy$akb
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopussigz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).
Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa

sadzonki drzewa.

Gmina Konarzyny do 31.10.2023 r

212

4 szt.
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wy&nko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z té8ma mocupco pier drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém
sadzonki drzewa.

Gmina Chojnice do 31.10.2023 r

212

6 szt.
Klon jawor

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysmko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopussigz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).
Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa
sadzonki drzewa.

Gmina Brusy do 31.10.2023 r

235

4 szt.
Klon pospolity

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wy&nko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiz3
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z té8ma mocupco pier drzewa do palikéw).

Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém
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sadzonki drzewa.

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysoko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiza

235 8 szt. balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
Lipa opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
drobnolistna skrzynka, z téma mocupco pien drzewa do palikdw). 1.
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém
sadzonki drzewa.
Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysmko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopussigza
236 2 szt. balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
Lipa opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami — 1.
drobnolistna skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).

Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa
sadzonki drzewa.

Doktadne miejsca nasadzéeda wskazane w trakcie realizacji zamowienia przez@nanika

RDW Choijnice.

c)

d)

Sposob prowadzenia nasadze

przygotow& dot pod drzewko o wielkkei 2-3 krotnie wg¢kszej niz bryta korzeniowa
sadzonej rdiny

przygotowd paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 rfrednicy min. 6 cm po dwie sztuki
na sadzonk wigzadta wykonane z elastycznejiiay parcianej szerokci okoto 2 cm
jeden koniec palika ostro zaciésai zabezpieczy s$rodkami konserwucymi,
nieszkodliwymi dla rélin lub opali na dtuggci okoto 1,0 m,

dot zaprawd urodzajma glety w ilosci 80 |,

posadz rosling na taly sany gicbokas¢ jak rosty w szkoice,

wysokai¢ palikéw wbitych w grunt powinna BByrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa

korzenie rélin zasypywa sypky ziemg, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske
ziemrg 0 gt. 5-7 cm i podig

drzewka przywizat do palikbw wizadtem ta pod koron.

Kontrola jako sci robot
Kontrola w czasie rob6t polega na spizemiu:

wielkosci dotkdw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzegiunkow i odmian,

materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich
drzew,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizasyskazag przez Zamawiagego,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidiowaci osadzenia palikéw do drzew i przywwania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresieckojmi:

w terminie od 1 do 30 wrZeia 2024 r. Zamawiagy w obecnéci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przeglu nasadzonych drzew,
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- Wykonawca zobowzuje s¢ do uzupetnienia nasadze miejscach w ktérych drzewa
uschty,

— nowe nasadzenia w miejscu drzew usetych Wykonawca uzupetni w terminie do
15 listopada 2024 r. wikasnym staraniem i na widsszt,

— uzupetnienie nasadizenie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktow wandalizmu.

e) Rozliczenie z tytutu realizacji zaméwienia
- wszelkie koszty towarzygeze wykonaniu zamoéwienia takie jak: transport zaheadkui
roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winiegé W cenach jednostkowych,
- Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotowé& od odbioru robot po wykonaniu
zamowienia w formie pisemnej,
— odbioru dokona komisja odbioru skiaglzg seé z przedstawicieli Zamawiggego |
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczod dnia zgtoszenia robot do odbioru,
— z odbioru zostanie spay@zony protokét odbioru robat,
— fakture za w/w prace naly wystawit na podstawie protokotu odbioru robét i formularza
cenowego.
2. CZESC NR Il —Rejon Drog Wojewddzkich w Gdaisku:
a) Materiat do nasadae
Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzeowinny by prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwdmiany oraz posiada
nastpujace cechy:
— uformowan korore z przedhtiajgcym pier przewodnikiem,
— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przedia¢ przewodnik,
— pien prosty i gtadki, o0 wysokii od szyjki korzeniowej do podstawy korony mirb 1,
— wiek sadzonki i/lub obwdd pnia mierzony na wys@kd.,0 m liczc od szyjki korzeniowej
okreslono w poniej zamieszczonej tabeli,
— system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie bez fzowych przebarwig
Sadzonki drzew mugzy¢ wolne od nasgpujacych wad:
— uszkodzenia mechaniczne,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe, niedobory gery, nienaturalne przebarwienia),
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachekciach naziemnych,
— martwice i gknigcia kory,
— nienaturalne deformacje,
— uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.
b) Wymagania dotyere sadzonek i lokalizacja nasaflze
Numer llo$¢ sadzonek N(rLF;f)Z)xJI
drogi = GEITER Szczegotowy opis sadzonki i parametréw nasadzenia| Formularzu
9 drzewa gotowy op P
cenowym
Gmina Przywidz do 30.11.2023 r.
Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wyszko
metra z zakrytym systemem korzeniowym — dopuszieza s
233 9 sztuk balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
Klon pospolity | opalikowanie (trzy paliki pakczone poprzeczkami — 2
skrzynka, z téma mocupco pien drzewa do palikdw).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém
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sadzonki drzewa. |

Gmina Tr gbki Wielkie do 30.11.2023 r.

222

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysnko

metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgigza
5 sztuk balot w jucie. Drzewko naly zabezpieczypoprzez

Grab pospolity | 0palikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —

skrzynka, z té8ma mocupco pier drzewa do palikow).

Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém

sadzonki drzewa.

226

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wyswnko

metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgigza
6 sztuk balot w jucie. Drzewko naly zabezpieczypoprzez

Klon jawor | opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —

skrzynka, z téma mocupco piei drzewa do palikow).

Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa

sadzonki drzewa.

233

Sadzonka o obwodzie od 10 cm mierzonym na wysgnko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgiza
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki pakczone poprzeczkami — 4
skrzynka, z téma mocupco pier drzewa do palikow).
Dlugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysoém
sadzonki drzewa.

7 sztuk
Brzoza
brodawkowata

Miasto Pruszcz Gdaiski do 30.11.2023 r.

227

Sadzonka o obwodzie od 12 cm mierzonym na wysmnko
metra, z zakrytym systemem korzeniowym — dopusgigza
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczypoprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami —
skrzynka, z téma mocupco piex drzewa do palikow).
Dhugos¢ palikdw musi by dostosowana do wysosa
sadzonki drzewa.

2 sztuki
Brzoza
brodawkowata

Doktadne miejsca nasadrbeda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przezmnaika

RDW Gdaisk.

C)

d)

Sposob prowadzenia nasatize

przygotowa dot pod drzewko o wiellkkei 2-3 krotnie wgkszej ni bryta korzeniowa
sadzonej rdiny,

przygotowd paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 rfrednicy min. 6 cm po trzy sztuki na
sadzonk, wigzadta wykonane z elastycznejriey parcianej szerokoi okoto 2 cm,

Jeden koniec palika ostro zaciésa zabezpieczy srodkami konserwucymi,
nieszkodliwymi dla rélin lub opali na dtugdci okoto 1,0 m,

dot zaprawd urodzajma glety w ilosci 80 I,

posadz rosling na taly sany gicbokasé jak rosty w szkoice,

wysoka¢ palikbw wbitych w grunt powinna Byréwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa

korzenie rélin zasypyw& sypky ziemp, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske
ziemry 0 gt. 5-7 cm i podig,

drzewka przywqzat do palikow wizadtem ta pod koron.

Kontrola jakéci robot
Kontrola w czasie rob6t polega na spzsmili;

— wielkosci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,
zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzgaiankow i odmian,
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materiatu rélinnego w zakresie wymaggakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidtowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich drzew,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew:

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizaayskazan przez Zamawiagego,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przyazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie haruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresieckojmi

w terminie od 1 do 30 wrZemia 2024 r. Zamawiaty w obecnéci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przegflu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowzuje s¢ do uzupetnienia nasadzev miejscach w ktérych drzewa
uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew usetych Wykonawca uzupetni w terminie do
15 listopada 2024 r. wkasnym staraniem i na widsoszt.

uzupetnienie nasadae nie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktéw wandalizmu.

Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia

Wszelkie koszty towarzygze wykonaniu zamowienia takie jak: transport zatesdku i
roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winiegé W cenach jednostkowych,
Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotowét od odbioru robot po wykonaniu zaméwienia
w formie pisemnej,

odbioru dokona komisja odbioru skiaglzg se¢ z przedstawicieli Zamawiggego |
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczod dnia zgtoszenia rob6t do odbioru,

z odbioru zostanie spaydzony protokét odbioru robot,

fakture za w/w prace naky wystawt na podstawie protokotu odbioru robot i formularza
cenowego.

CZESC NR lll_ —Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach:

Materiat do nasadzeh

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzeowinny by prawidtowo uformowane, z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwdmiany oraz posiada

nastpujace cechy:

— uformowar korore z przedhiajacym pier przewodnikiem,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

— pien prosty i gladki, 0 wysoksei od szyjki korzeniowej do podstawy korony mirb 1y,

— wiek sadzonki i/lub obwdd pnia mierzony na wys@iol,0 m licac od szyjki
korzeniowej okrédono w ponkej zamieszczonej tabeli,

— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie bez fzowych przebarwie

Sadzonki drzew mugay¢ wolne od nasgpujagcych wad:

— uszkodzenia mechaniczne,

— $ladyzerowania szkodnikéw,

— o0znaki chorobowe, niedobory gery, nienaturalne przebarwienia),
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— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachekciach naziemnych,
— martwice i gknigcia kory,
— nienaturalne deformacje,
— uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— uszkodzenia pni drzew.
b) Wymagania dotyczce sadzonek i lokalizacja nasadfe

Lp. | Gatunek ll&¢ | Nr Lokalizacja Wymagania dotygze | Wymagania
[szt.] | drogi sadzonki dotyczce
mocowania
Lipa drobnolistna 4 221 | Naterenie gminy | Sadzonkiz zakrytym| trzy paliki z
1. | Tilia cordata Koscierzynaw m. | systemem poprzeczkami
Nowy Klincz dz. 55 | korzeniowym, obwéd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
1. | Lipa drobnolistna 9 214 | Naterenie gm. Stara Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Kiszewa obr. m. systemem poprzeczkami
Gora korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
2. | Lipa drobnolistna 42 214 | Naterenie Gminy | Sadzonkiz zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Sierakowice w m. | systemem poprzeczkami
Puzdrowo dz. nr 65 | korzeniowym, obwdd | oraz whzadta z
451 pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
3. | Klon zwyczajny 6 214 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Acer platanoidesL. Stezyca systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
4. | Lipa drobnolistna 12 214 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym | trzy paliki z
Tilia cordata Sierakowice obr. systemem poprzeczkami
Zalakowo dz. nr 641 korzeniowym, obwod | oraz wizadta z
i 488 pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
5. | Lipa drobnolistna 3 228 | Na terenie Gminy | sadzonki w wieku co | dwa paliki oraz
Tilia cordata Kartuzy, w m. najmniej 5 lat z wiazadta z tamy
Reboszewo dz. nr | zakrytym systemem | parcianej
145/1 korzeniowym
6. | Lipa drobnolistna 2 214 | Na terenie Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata miejscowaci systemem poprzeczkami
Koscierzyna dz. korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
71/1obr. 1 pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
7. | Lipa drobnolistna 6 211 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Sierakowice m. systemem poprzeczkami
Gowdilino dz. 418/1| korzeniowym, obwdd | oraz whzadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
8. | Lipa drobnolistna 6 224 | Naterenie gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Przodkowo systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
9. | Lipa drobnolistna 2 214 | Na terenie gm. StafaSadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Kiszewa w m. systemem poprzeczkami

Zamek Kiszewski

korzeniowym, obwod

pnia na wys. 1 m min.

10 cm

oraz wizadta z
taSmy parcianej

str. 8



10. | Lipa drobnolistna 224 | Naterenie gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Somonino w m. systemem poprzeczkami
Egiertowo dz. 28/2 | korzeniowym, obwdéd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
11. | Lipa drobnolistna 224 | Naterenie gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Przodkowo w m. systemem poprzeczkami
Kobysewo dz. nr 76| korzeniowym, obwéd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
12 | Swierk pospolity 7 214 | Na terenie m.
Picea abies(L.) Koscierzyna ul.
H.Karst Klasztorna dz. nr
1/8

Doktadne miejsca nasadrbeda wskazane w trakcie realizacji zamdwienia przezmnaika

RDW Kartuzy.

c) Sposo6b prowadzenia nasadne

przygotowa dot pod drzewko o wielkei 2-3 krotnie wikszej n bryta korzeniowa
sadzonej rdiny,

przygotowa paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 rdrédnicy min. 6 cm po dwie lub
trzy sztuki na sadzowrk poprzeczki drewniane oraz amadta wykonane z elastycznej
tasmy parcianej szerokoi okoto 2 cm (wg wymaga dotyczacych mocowania
zamieszczonych w tabeli powsj),

jeden koniec palika ostro zacidésai zabezpiecz§ srodkami
nieszkodliwymi dla rélin lub opali na dtugdci okoto 1,0 m,

dot zaprawd urodzajm gleky w ilosci 80 I,

przycig¢ przed sadzeniem korzenie ztamane i uszkodzone doigczy sadzonek z
zakrytym systemem korzeniowym),

posadz rosline na talg sany glebokas¢ jak rosty w szkoétce,

wysoka¢ palikow wbitych w grunt powinna kByrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa

korzenie rélin zasypywa syplky ziemg, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske
ziemrg 0 gt. 5-7 cm i podig

drzewka przywizat do palikbw wizadtem ta pod koron.

konserwuacymi,

d) Kontrola jako sci robot
Kontrola w czasie robot polega na splzemiu:

wielkosci dotkdw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzegiunkow i odmian,

materiatu rélinnego w zakresie wymagagakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidiowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich
drzew,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizasyskazag przez Zamawiagego,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew,

wykonania misek przy drzewach,

prawidtowaci osadzenia palikbw do drzew i przyzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresieakojmi:
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9)

h)

w terminie od 1 do 15 maja 2024 r. Zamawegj w obecnéci przedstawiciela

Wykonawcy dokona przegdu nasadzonych drzew.

- Wykonawca zobowzuje s¢ do uzupetnienia nasadzev miejscach w ktérych drzewa
uschty.

— nowe nasadzenia w miejscu drzew usetych Wykonawca uzupetni w terminie do
31 maja 2024 r. wkasnym staraniem i na wtasny koszt

— uzupelnienie nasadienie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew

powstatych w wyniku zdaradosowych oraaktow wandalizmu.

Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia

- wszelkie koszty towarzygeze wykonaniu zamoéwienia takie jak: transport zaheadkui
roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winiegé W cenach jednostkowych,

- Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotowé& od odbioru robot po wykonaniu
zamowienia w formie pisemnej,

— odbioru dokona komisja odbioru skilagizg st z przedstawicieli Zamawigego |
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczod dnia zgtoszenia robot do odbioru,

— z odbioru zostanie spay@zony protokét odbioru robat,

— fakture za w/w prace naly wystawit na podstawie protokotu odbioru robét i formularza
cenowego.

Warunki odbioru robot

Roboty lgda odebrane po wykonaniu caé» zadania, na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez Wykonagyvé Zamawiajcego, ktéry stanowi bedzie podstaw do
wystawienia faktury.

Podstawa ptatndgci

Podstaw ptatnaci s3 ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonadia danej pozycji
formularza cenowego.

Ptatng¢ w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Ceny jednostkowe robot lgdg obejmowad

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

— wartaé¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

— wartaé¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty transportu,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie naley wlicza¢ podatku VAT.

CZESC NR IV —Rejon Drég Wojewddzkich w Leborku:

Materiat do nasadzeh

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzeowinny by prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwdmiany oraz posiada
nastpujace cechy:

uformowarn korore z przedtdajacym pier przewodnikiem,

przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

pien prosty i gltadki, o wysokii od szyjki korzeniowej do podstawy korony mirb 1y,

wiek sadzonki i/lub obwdd pnia mierzony na wysé@kd,,0 m licac od szyjki korzeniowej
okreslono w poniej zamieszczonej tabeli,
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— system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie bez zowych przebarwig
Sadzonki drzew mugzy¢ wolne od naspujacych wad:

— uszkodzenia mechaniczne,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe, niedobory gery, nienaturalne przebarwienia),

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachegkciach naziemnych,

— martwice i gknigcia kory,

— nienaturalne deformacje,

— uszkodzenia gka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— uszkodzenia pni drzew,

b) Wymagania dotyczce sadzonek i lokalizacja nasadfe

Lp. | Gatunek I8¢ | Nr Lokalizacja Wymagania dotygee | Wymagania
[szt.] | drogi sadzonki dotyczce
mocowania
1. | Lipa drobnolistna 5 210 | Naterenie Gminy | Sadzonkiz zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Stupsk, systemem poprzeczkami
km 7+500 + 7+700 | korzeniowym, obwdd | oraz whzadta z
strona lewa pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
2. | Lipa drobnolistna 2 210 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym| dwa paliki oraz
Tilia cordata Czarna Qbréwka, | systemem wigzadta z tamy
km 36+100 + korzeniowym, obwdd | parcianej
36+900 strona lewa| pnia na wys. 1 m min.
10 cm
3. | Lipa drobnolistna 2 210 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Czarna Qbréwka, | systemem poprzeczkami
km 36+100 + korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
36+900 strona lewa| pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
4. | Lipa drobnolistna 3 212 | Naterenie Gminy | Sadzonki w wieku co | dwa paliki oraz
Tilia cordata Cewice km 11+800 | najmniej 5 lat z wiazadta z tamy
+ 12+200 strona zakrytym systemem | parcianej
lewa korzeniowym
5. | Lipa drobnolistna 4 212 | Naterenie Gminy | Sadzonkiz zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Cewice km 11+800 | systemem poprzeczkami
+ 12+200 strona korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
lewa pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
6. | Lipa drobnolistna 2 212 | Naterenie Gminy | Sadzonki w wieku co | trzy paliki z
Tilia cordata Cewice najmniej 5 lat z poprzeczkami
zakrytym systemem | oraz wihzadta z
korzeniowym tasmy parcianej
7. | Lipa drobnolistna 16 213 | Naterenie Gminy | Sadzonkiz zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Gtéwczyce systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
8. | Lipa drobnolistna 22 213 | Naterenie Gminy | Sadzonki w wieku co | dwa paliki oraz
Tilia cordata Gtéwcezyce najmniej 5 lat z wigzadta z tamy
zakrytym systemem | parcianej
korzeniowym
9. | Lipa drobnolistna 8 213 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym| trzy paliki z
Tilia cordata Wicko systemem poprzeczkami
korzeniowym, obwdd | oraz wizadta z
pnia na wys. 1 m min.| tasmy parcianej
10 cm
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10.

Tilia cordata Wicko systemem wiazadta z tamy

Lipa drobnolistna 39 213 | Naterenie Gminy | Sadzonki z zakrytym| dwa paliki oraz

korzeniowym, obwdd | parcianej
pnia na wys. 1 m min.
10 cm

Doktadne miejsca nasadzéeda wskazane w trakcie realizacji zamowienia przez@naika

RDW Le¢bork.

c)

Sposob prowadzenia nasadze

przygotow& dot pod drzewko o wielkwi 2-3 krotnie wg¢kszej ni bryta korzeniowa
sadzonej rdiny

przygotowd paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 rirédnicy min. 6 cm po dwie lub trzy
sztuki na sadzork poprzeczki drewniane oraz agadta wykonane z elastycznejitay
parcianej szerokai okoto 2 cm (wg wymagadotyczcych mocowania zamieszczonych w
tabeli powyej)

Jeden koniec palika ostro zaciésa zabezpiecz§ srodkami konserwucymi,
nieszkodliwymi dla rélin lub opali na dtuggci okoto 1,0 m.

dot zaprawd urodzajm glety w ilosci 80 |

przycig¢ przed sadzeniem korzenie ztamane i uszkodzonel(tyezy sadzonek z zakrytym
systemem korzeniowym)

posadz rosling na taly samy gicbokas¢ jak rosty w szkotce

wysoka¢ palikbw wbitych w grunt powinna Byréwna wysokéci pnia posadzonego
drzewa

korzenie rélin zasypyw& sypky ziemp, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske
ziemry 0 gt. 5-7 cm i podig,

drzewka przywqzat do palikow wizadtem ta pod koron,

Kontrola jako $ci robét

Kontrola w czasie robot polega na sprzemili:

wielkosci dotkéw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,

zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzeaiaunkow i odmian,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidtowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich drzew,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew:

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizaayskazan przez Zamawiagego,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidtowasci osadzenia palikow do drzew i przyazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresieckojmi

w terminie od 1 do 15 maja 2024 r. Zamawtgj w obecnéci przedstawiciela Wykonawcy
dokona przegldu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowzuje s¢ do uzupetnienia nasadzev miejscach w ktérych drzewa
uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew usetych Wykonawca uzupetni w terminie do
31 maja 2024 r. wkasnym staraniem i na wtasny koszt
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e)

b)

uzupetnienie nasadae nie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku zdaradosowych oraaktow wandalizmu.

Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia

Wszelkie koszty towarzygze wykonaniu zamoOwienia takie jak: transport zahesdu i
roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winiegé W cenach jednostkowych,
Wykonawca zgtosi Zamawiggemu gotowét od odbioru robot po wykonaniu zaméwienia
w formie pisemnej,

odbioru dokona komisja odbioru skiaglzg se¢ z przedstawicieli Zamawigego |
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczod dnia zgtoszenia rob6t do odbioru,

z odbioru zostanie spaydzony protokét odbioru robét,

fakture za w/w prace naky wystawt na podstawie protokotu odbioru robot i formularza
cenowego.

CZESC NR V —Rejon Drog Wojewédzkich w Pucku:

Ogolne wymagania dotygee roboét

— prowadzenie robdt w sposob niezagijgcy bezpieczestwu i nieutrudniagjcy ruchu
pojazdow i pieszych,

— wszystkie roboty &da prowadzone w sposob fachowy, zgodnie ze gzfuwkwadzenia
prac w pasie drogowym oraz przepisami BHP,

— przestrzeganie uwag i zalécpracownikow Rejonu Drog Wojewodzkich nadzanyjch
wykonanie robdét,

— wykonawca ponosi odpowiedziakto za ewentualne szkody powstate w wyniku
prowadzenia robot.

Ogolne wymagania dotycgce materiatu roslinnego

Materiat rglinny powinien by prawidlowo uformowany z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazgu@sinastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedisa¢ przewodnik,

— bryfa korzeniowa powinna kyprawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony nie powinny byprzyckte, chybaze jest to gicie formupce,

— pedy boczne korony powinny Byéwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte,

- obwdd pnia, wysokdé — wg danych z tabeli,

— wiek —wg danych z tabeli,

— opalikowanie — wg danych z tabeli.

TABELA NASADZE N DRZEW

str. 13



Lp. | Droga Gmina las¢ Dane szczegoétowe dot. sadzonek
Wojewodzki I mocowanii

1 213 Krokowa 3 szt. »W zamian za ustiridrzewa
nalezy osadzt obok nowe
nasadzenia tych samych
gatunkéw o obwodach pnia mi
21 cm. nawys. 1m.”
(2 szt. b szyputkowy, 1 szt.
Brzoza brodawkowat

=)

2 218 Miasto 13 szt. ,Drzewo posadzobok

Wejherowo usuwanego drzewa tego samego
gatunku (lipa drobnolistna) o
obwodzie pnia min. 21 cm na
wys. 1m oraz w ggu ulicy
jeszcze dwa drzewa lip
drobnolistnych o podobnych
obwodach

Razem: 16 szt.

C)

d)

f)

Obowigzki wykonawcy robot

— prowadzenie robot w sposob niezagigcy bezpiecziéstwu i nieutrudniajcy ruch
pojazdow i pieszych,

— wszystkie roboty &da prowadzone w sposob fachowy, zgodnie ze szfuwkwadzenia
prac w pasie drogowym oraz przepisami BHP,

— przestrzeganie uwag i zalécpracownikow Rejonu Droég Wojewodzkich nadzanyich
wykonanie robdt,

— wykonawca ponosi odpowiedziakto za ewentualne szkody powstate w wyniku
prowadzonych robot.

Transport materiatdw do wykonania nasadzé

Transport materiatu nie by dowolny pod warunkieny,e nie uszkodzi ani #enie pogorszy
jakaosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy musxc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej i gdow. Materiat rélinny z bryly korzeniows musi mi€ opakowane bryty
korzeniowe lub by w pojemnikach. Materiat &inny w czasie transportu powinien oy
zabezpieczony przed przemakziem i wyschngciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinnychyatychmiast sadzone.zéd jest to niemaliwe nalexy je
zadotow& w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w raziszy podlewéa

Wymagania dotyczce sadzenia drzew

— dotki pod drzewa i krzewy powinny nideodpowiedrni wielkos¢ i zaprawion ziemg
urodzajn,

— korzenie ztamane lub uszkodzone nglprzed sadzeniem przyci

— korzenie rélin zasyp& sypky ziemg, a nasfpnie prawidtowo uld, uformowa miske i
podl&,

— drzewa nalgy przymocowa do palikow,

— wysoka¢ palikdw wbitych w grunt powinna lByrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa.

Kontrola jako $ci robét
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9)

h)

Kontrola w czasie robét polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkow pod drzewka,

— zaprawienia dotkow ziemiurodzajma,

— zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzegaitunkow i odmian,

— materiatu rélinnego w zakresie wymagaakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

— prawidlowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pagowania do nich
drzew,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadi i podlaniu.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

— zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizasyskazag przez Zamawiagego,

— zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazdiodrzew,

— wykonania misek przy drzewach

- prawidtowaci osadzenia palikbw do drzew i przyeania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresiegkojmi:

- w terminie od 1 do 15 maja 2024 r. Zamawdig w obecnéci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przegdu nasadzonych drzew,

- Wykonawca zobowzuje s¢ do uzupetnienia nasadzev miejscach w ktérych drzewa
uschty.

— nowe nasadzenia w miejscu drzew usetych Wykonawca uzupetni w terminie do 31
maja 2024 r. wkasnym staraniem i na wiasny koszt.

— uzupelnienie nasadienie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktéw wandalizmu.

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Podstaw platngci s3 ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcena

jednostkowa skalkulowana przez wykonawyest ostateczna i wykluczadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

Warunkiem dokonania zaptatyedvie przediaenie faktury z zalczonym zestawieniem
ilosci nasadzonych drzew potwierdzonym przez upravwegorpracownika RDW Puck.

Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

— roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenigkopanie i zaprawienie
dotkdw,

— zakup i dostarczenie materiatglinonego,

— posadzenie &in,

— wszelkie inne koszty niezline do prawidtowego wykonania zamoéwienia.

CZESC NR VI —Rejon Drég Wojewddzkich w Starogardzie Gdaskim:

Materiat do nasadze

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzeowinny by prawidtowo uformowane, z

zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwdmiany oraz posiada

nastpujace cechy:

— uformowar korore z przedhiajgcym pien przewodnikiem,

— przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

— pien prosty i gtadki, o0 wysoksi od szyjki korzeniowej do podstawy korony mirb iy,
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— wiek sadzonki i/lub obwdd pnia mierzony na wys@iol,0 m licac od szyjki
korzeniowej okrédlono w ponkej zamieszczonej tabeli,

— system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowat liczne korzenie bez fzowych przebarwie

Sadzonki drzew mugzy¢ wolne od nagpujagcych wad:

— uszkodzenia mechaniczne,

— ¢ladyzerowania szkodnikéw,

— o0znaki chorobowe, niedobory gery, nienaturalne przebarwienia),

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachekciach naziemnych,

— martwice i gknigcia kory,

— nienaturalne deformacije,

— uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej.

b) Nasadzenia prowadzone &3 na terenie nas¢pujacych gmin

Numer | llo§é sadzonek - Szczego6towy opis sadzonki i parametrow Nr pozycji (Lp.)
drogi gatunek drzewa nasadzenia w Formularzu
cenowym

Gmina Morzeszczyn

234 36 szt. Sadzonkaz zakrytym systemem korzeniowym 1
Lipa drobnolistna 0 obwodzie pnia mierzonego na wysétol m od
szyjki korzeniowej co najmniej 15-25 cm
dopuszcza gibalot w jucie. Drzewko naky
zabezpiecz§ poprzez opalikowanie (trzy paliki
polaczone poprzeczkami — skrzynka, zntg
mocupco pier drzewa do palikow).Diugi palikow
musi by dostosowana do wysodw sadzonki
drzewa

623 6 szt. Sadzonka zakrytym systemem korzeniowym 1
Lipa drobnolistna 0 obwodzie pnia mierzonego na wysé&ol m od
szyjki korzeniowej co najmniej 15-25 cm
dopuszcza gibalot w jucie. Drzewko naky
zabezpiecz§ poprzez opalikowanie (trzy paliki
polaczone poprzeczkami — skrzynka, zntg
mocupgco pier drzewa do palikow).Diugi palikow
musi by dostosowana do wysod@ sadzonki
drzewa

Miasto Skoércz

222 1 szt. Sadzonka o obwodzie 25-30 cm mierzonym na 2
Lipa drobnolistna wysokdaci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagddalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow).Dlugs
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa

Gmina Skorcz

231 2 szt. Sadzonka o obwodzie min.10 cm mierzonym na 3
Lipa drobnolistna wysokdaci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow).Dlugs
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa
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214

3 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min.10 cm mierzonym na
wysokasci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSmag mocupco pier drzewa do palikow).Diuge
palikéw musi by dostosowana do wysosw
sadzonki drzewa

Gmina Bobowo

234

3 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokasci 100 cm, w formie piennej z zakrytym
systemem korzeniowym — dopuszczalsilot w
jucie. Drzewko natey zabezpieczy/poprzez
opalikowanie (trzy paliki paczone poprzeczkami
skrzynka, z témg mocupco pier drzewa do
palikéw). Dluga¢ palikdw musi by dostosowana
do wysokdci sadzonki drzewa

Gmina Osiek

214

2 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 12 cm mierzonym na
wysokdaici 100 cm, sadzonka z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikow). Diugd
palikéw musi by dostosowana do wysosw
sadzonki drzewa

Gmina Gniew

230

6 szt.
Dab szyputkowy

Sadzonka o0 wysokoi min. 2,2 m, obwdéd 12-14
cm na wys. 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym , dopuszczaedbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow). Diugs
palikéw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa.

623

9 sztuk
Jesion wyniosty

Sadzonka o obwodzie min. 5 cm mierzonym na
wysokasci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagddalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikéw). Diugd
palikéw musi by dostosowana do wysosw
sadzonki drzewa.

234

4 szt.
Jesion wyniosty

Sadzonka o obwodzie min. 5 cm mierzonym na
wysokdaici 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow). Diugs
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa

Gmina Smetowo Graniczne

231

4 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokdaci 100 cm, sadzonka o wysakd min. 150
cm, w formie piennej z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagddalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow). Diugs
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa
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259

8 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 10 cm mierzonym na
wysokasci 100 cm, sadzonka o wysakod min. 150
cm, w formie piennej z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikéw). Diugd
palikéw musi by dostosowana do wysos
sadzonki drzewa

Gmina Skarszewy

224

3 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min.10 cm mierzonym na
wysokdaici 100 cm, sadzonka w wieku min. 5 lat, z
zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza s
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczy
poprzez opalikowanie (trzy paliki pmizone
poprzeczkami — skrzynka, zstag mocupco pier
drzewa do palikéw).Diug palikéw musi by
dostosowana do wysoka sadzonki drzewa

Gmina Pelplin

230

3 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 4 cm mierzonym na
wysokdaci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikow).Diuge
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa

230

2 szt.
Dab szyputkowy

Sadzonka o obwodzie min. 4 cm mierzonym na
wysokasci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagddalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikow).Diuge
palikéw musi by dostosowana do wysos
sadzonki drzewa

10

229

15 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 4 cm mierzonym na
wysokdaci 100 cm,, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow).Dlugs
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa

Gmina Subkowy

230

10 szt.
Lipa drobnolistna

Sadzonka o obwodzie min. 4 cm mierzonym na
wysokdaici 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
tasma mocupco pier drzewa do palikow).Dlugs
palikbw musi by dostosowana do wysoko
sadzonki drzewa

Gmina Lubichowo

214

2 szt.
Klon zwyczajny

Sadzonka o wysokoi min. 2.5 m, o obwodzie
min. 16 cm mierzonym na wysaod@ 100 cm, z
zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza s
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczy
poprzez opalikowanie (trzy paliki pmizone
poprzeczkami — skrzynka, zstag mocupco pier
drzewa do palikéw). Diugg palikbw musi by
dostosowana do wysoka sadzonki drzewa.

11
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214

2 szt. Sadzonka o wysokoi min. 2.0 m, o obwodzie 12
Lipa drobnolistna min. 14 cm mierzonym na wysod® 100 cm, z
zakrytym systemem korzeniowym — dopuszcza s
balot w jucie. Drzewko naky zabezpieczy
poprzez opalikowanie (trzy paliki pmizone
poprzeczkami — skrzynka, zstag mocupco pier
drzewa do palikéw). Dtug@ palikbw musi by
dostosowana do wysoém sadzonki drzewa.

Gmina Zblewo

214

24 szt. Sadzonka o obwodzie min.10 cm mierzonym na 3
Lipa drobnolistna wysokasci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikow).Diuge
palikéw musi by dostosowana do wysos
sadzonki drzewa

Miasto Starogard Gdaiski

222

1 szt. Sadzonka o obwodzie min.12 cm mierzonym na 6
Lipa drobnolistna wysokdaci 100 cm, z zakrytym systemem
korzeniowym — dopuszczagdbalot w jucie.
Drzewko naley zabezpieczypoprzez opalikowanie
(trzy paliki pohczone poprzeczkami — skrzynka, z
taSma mocupco pier drzewa do palikow).Diuge
palikéw musi by dostosowana do wysosw
sadzonki drzewa

Razem 146 szt.

Doktadne miejsca nasadzéeda wskazane w trakcie realizacji zamowienia przezm@naika

RDW Starogard Gdeski.

c) Sposoéb prowadzenia nasadhe

d)

przygotowa dot pod drzewko o wielk@i 2-3 krotnie wikszej nz bryta korzeniowa
sadzonej rdiny,

przygotowa paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 rérédnicy min. 6 cm po trzy sztuki
na sadzonk poprzeczki drewniane oraz agadia wykonane z elastycznejsriay
parcianej szerokai okoto 2 cm (wg wymagadotyczcych mocowania zamieszczonych
w tabeli powye)),

jeden koniec palika ostro zacidésai zabezpiecz§ srodkami konserwucymi,
nieszkodliwymi dla rélin lub opali na dtugéci okoto 1,0 m,

dot zaprawd urodzajma glety w ilosci 80 I,

przycig¢ przed sadzeniem korzenie ztamane i uszkodzone doigczy sadzonek z
zakrytym systemem korzeniowym),

posadz rosline na talg sany glebokas¢ jak rosty w szkoétce,

wysoka¢ palikow wbitych w grunt powinna lByrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa

korzenie rélin zasypywa syply ziemg, a nasfpnie prawidtowo uli, uformowa miske
ziemrg 0 gt. 5-7 cm i podig

drzewka przywizat do palikbw wizadtem ta pod koron.

Kontrola jako sci robot
Kontrola w czasie rob6t polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewka,
zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,
zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzgaimnkow i odmian,
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f)

9)

h)

— materiatu rélinnego w zakresie wymagaakaosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

— prawidiowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich
drzew,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

— zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizasyskazag przez Zamawiagego,

— zgodndci posadzonych gatunkow i odmian orazdiodrzew,

— wykonania misek przy drzewach,

— prawidiowaici osadzenia palikbw do drzew i przymania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresiegkojmi:

w terminie od 1 do 15 maja 2024 r. Zamawigj w obecnéci przedstawiciela Wykonawcy

dokona przegldu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowizuje s¢ do uzupetnienia nasadzev miejscach w ktorych drzewa

uschty.

nowe nasadzenia w miejscu drzew usetyoch Wykonawca uzupetni w terminie do

31 maja 2024 r. wkasnym staraniem i na wiasny koszt

uzupetnienie nasadae nie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew

powstatych w wyniku zdaradosowych oraaktow wandalizmu.

Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia

- wszelkie koszty towarzygeze wykonaniu zamoéwienia takie jak: transport zaheadkui
roztadunek, oznakowanie rob6t Wykonawca winiegt w cenach jednostkowych,

- Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotowé& od odbioru rob6t po wykonaniu
zamoéwienia w formie pisemnej,

— odbioru dokona komisja odbioru skilagizg sté z przedstawicieli Zamawigego |
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczod dnia zgtoszenia robot do odbioru,

— z odbioru zostanie spay@zony protokét odbioru robat,

— fakture za w/w prace naly wystawit na podstawie protokotu odbioru robét i formularza
cenowego.

Warunki odbioru robot

Roboty lgda odebrane po wykonaniu caé» zadania, na podstawie protokotu odbioru
podpisanego przez Wykonagvé Zamawiajcego, ktéry stanowi bedzie podstaw do
wystawienia faktury.

Podstawa ptatndgci

Podstaw ptatnaci s3 ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonadia danej pozycji
formularza cenowego.

Ptatng¢ w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

Ceny jednostkowe robot lgdg obejmowad

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
— warta¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgcymi kosztami,
— koszty transportu,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,
— do cen jednostkowych nie naley wlicza¢ podatku VAT.
str. 20



CZESC NR VII — Rejon Drég Wojewddzkich w Sztumie:

Materiat do nasadzeh

Sadzonki drzew wykorzystane do nasadzeowinny by prawidtowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunkwdmiany oraz posiada
nastpujace cechy:

uformowarn korore z przedtdajacym pier przewodnikiem,

przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

pien prosty i gtadki,

obwdd pnia mierzony na wysokéci 1,0 m licac od szyjki korzeniowej co najmniej —

10-12 cm

system korzeniowy powinien Byskupiony i prawidlowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wyspowa liczne korzenie bez fzowych przebarwig

Sadzonki drzew mugzy¢ wolne od nagpujacych wad:

uszkodzenia mechaniczne,

slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe, niedobory gery, nienaturalne przebarwienia),

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachekciach naziemnych,

martwice i gkniecia kory,

nienaturalne deformacije,

uszkodzenia gka szczytowego przewodnika,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

uszkodzenia pni drzew,

Mocowanie sadzonki — trzy paliki oraz wizadta z ta&smy parciane;.

TABELA NASADZE N

Lp. | Gatunek I8¢ | Nr Gmina, lokalizacja Wymagania
[szt.] | drogi dotyczice
mocowania
1. | Grab pospolity 9 515 Stary Targ, dziatka nr,1d##b Kalwa trzy paliki oraz
wigzadta z
tasmy parcianej
2. | Grab pospolity 1 | 532 Kwidzyn, dziatka nr 109/1, obb j-w.
1 521 Rozpedziny i dziatka nr 20 olgb Gorki
3. | Grab pospolity 44 526 Stary Dzierfgalziatka nr 81, olb j-w.
Skolwity
4. | Grab pospolity 2 515 Stary Targ, dziatka nr I#2#¢b Kalwa j-w.
5. | Grab pospolity 6 517 Sztum, dziatka nr 293 ¢btBarlewice j-w.
6. | Grab pospolity 1 524 Kwidzyn, dziatka 114, gbDubiel jw.
7. | Grab pospolity 5 | 522 Gardeja, dziatka: nr 15 — 2 szt. i 57 — 1 szt.gbbr j.w.
Jaromierz; dziatka: nr 22 — 1 szt.; dziatka nr 23| —
1 szt. , obgb Trumieje
17 523 Dziatka nr 291 — 3 szt. olls Gardeja.; dziatka nr
139 — 1 szt. olgb Zebrdowo; dziatka nr: 500 — 3
szt., nr 216 — 1 szt., nr 817 — 1 szt., nr 806szt2
obreb Czarne Dolne; dziatka nr 56 — 1 szt.gibr
Pawtowo; dziatka nr 3 — 1 szt., @brWilkowo;
dziatka nr 28 — 2 szt., dziatka nr 24 — 2 sztebbr
Trumieje
8. | Grab pospolity 1 | 522 Gardeja, dziatka nr 23, offy Trumieje jow.
1 523 Dziatka nr 56, olyb Pawtowo
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9. | Grab pospolity 5 523 Gardeja, dziatka nr 500¢blCzarne Dolne jw.

10. | Grab pospolity 16 519 Stary Dzieragadziatka nr 145, olgb j-w.
Folwark

11. | Grab pospolity 3 515 Stary Dzierzgalziatka nr 87, ok Stare jw.
Miasto

12. | Grab pospolity 9 612 Sadlinki, dziatka nr 270krb jow.
Bronistawowo

13. | Grab pospolity 2 526 Stary Dzierzgalziatka nr 253, olgb j-w.
Milikowo

14. | Lipa drobnolistna 21 522 Prabuty, dziatka nr,2%beb Kotodzieje j-w.

15. | Grab pospolity 1 527 Dzierzgodziatka nr 15, oleb Nowiec jw.

16. | Lipa drobnolistna 2 515 Stary Dzieragdziatka nr 199, olgb Stare j-w.
Miasto

17. | Lipa drobnolistna 4 522 Prabuty, dziatka nrataeb Pilichowo jw.

18. | Grab pospolity 1 517 Sztum, dziatka nr 293¢blBarlewice jw.

19. | Grab pospolity 2 525 Kwidzyn, dziatka nr 29Bretv Janowo j-w.

20. | Grab pospolity 1 515 Malbork, dziatka nr 17dreb Nowa Wid j-w.

21. | Grab pospolity 3 527 Dzierzgodziatka nr 15, oleb Nowiec j-w.

22. | Grab pospolity 2 515 Stary Targ, dziatka nr,1@#b Kalwa j-w.

23. | Lipa drobnolistna 2 515 Stary Dzieragdziatka nr 87, olgb Stare jow.
Miasto

24. | Grab pospolity 5 517 Sztum, dziatka nr 296:blBarlewice jw.

25. | Grab pospolity 3 517 Stary Targ, dziatka nr dB@&b Tropy j-w.
Sztumskie

26. | Grab pospolity 2 532 Gardeja, dziatka nr 3é8¢lo Gardeja j-w.

172 szt.

Doktadne miejsca nasadzéeda wskazane w trakcie realizacji zamowienia przez@naika

RDW Sztum.

b) Sposob prowadzenia nasadne

— przygotowg dot pod drzewko o wielkkei 2-3 krotnie wgkszej ni bryla korzeniowa
sadzonej rdiny

— przygotowa paliki z drewna o dt. od 2,0 m do 3,0 rirednicy min. 4 cm po trzy sztuki na
sadzonk, poprzeczki drewniane oraz agadta wykonane z elastycznejgnay parcianej
szerokdci okoto 2 cm,

— Jeden koniec palika ostro zaciésa zabezpiecz§ srodkami konserwucymi,
nieszkodliwymi dla rélin lub opali na dtugdci okoto 1,0 m.

— do6t zaprawd urodzajn glely w ilosci 80 |

— przycig¢ przed sadzeniem korzenie ztamane i uszkodzonal@tyezy sadzonek z zakrytym
systemem korzeniowym)

— posadz rosling na tak samy gicbokas¢ jak rosty w szkéice

- wysoka¢ palikow wbitych w grunt powinna kByrowna wysokéci pnia posadzonego
drzewa

— korzenie rélin zasypywa sypky ziemi, a nasipnie prawidtowo uld, uformowa& miske
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d)

ziemrg 0 gt. 5-7 cm i podig
drzewka przywizat do palikbw wizadtem ta pod koron,

Kontrola jako $ci robot
Kontrola w czasie robot polega na spzemili:

wielkosci dotkdw pod drzewka,

zaprawienia dotkow ziemiurodzajm,

zgodndci realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzgaiankow i odmian,

materiatu rélinnego w zakresie wymaggakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wielkosci,

prawidtowasci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i pragowania do nich drzew,
wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew:

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych drzew galea sprawdzeniu:

zgodndci realizacji obsadzenia z lokalizasyskazan przez Zamawiagego,

zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew,

wykonania misek przy drzewach

prawidtowaci osadzenia palikow do drzew i przyazania do nich pni drzew (paliki prosto i
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

jakosci posadzonego materiatu.

Kontrola w okresieckojmi

w terminie od 1 do 15 czerwca 2024 r. Zamayagj W obecnéci przedstawiciela
Wykonawcy dokona przegu nasadzonych drzew.

Wykonawca zobowzuje s¢ do uzupetnienia nasadzev miejscach w ktérych drzewa
uschty.

nowe nasadzém w miejscu drzew uschgtych Wykonawca uzupetni w terminie do
30 wrzénia 2024 r. wkasnym staraniem i na wtasny koszt.

uzupetnienie nasadae nie dotyczy uszkodze mechanicznych nasadzonych drzew
powstatych w wyniku aktéw wandalizmu.

Rozliczenie z tytutu realizacji zamowienia

Wszelkie koszty towarzygze wykonaniu zamowienia takie jak: transport zatedku i
roztadunek, oznakowanie robot Wykonawca winiegt w cenach jednostkowych,
Wykonawca zgtosi Zamawigemu gotow&¢ od odbioru robét po wykonaniu zaméwienia
w formie pisemnej,

odbioru dokona komisja odbioru skilaglza sé¢ z przedstawicieli Zamawigego |
Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych liczod dnia zgtoszenia robot do odbioru,

z odbioru zostanie spaydzony protokét odbioru robét,

fakture za w/w prace naky wystawt na podstawie protokotu odbioru roboét i formularza
cenowego.
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