Element I - Sprzęt kwaterunkowy o konstrukcji drewnianej

Zestawienie sprzętu
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Oznaczenie katalogowe
	Wybarwienie
	Wymiar
mm
	Ilość
 szt.

	1 
	Biurko komputerowe
	WP1-17
	K1
	760X1300X650
	176

	2 
	Biurko komputerowe
	WP1-17
	K2
	760X1300X650
	23

	3 
	Biurko komputerowe
	WP1-17/2
	K1
	760X1100X650
	20

	4 
	Biurko komputerowe
	WP1-17/2
	K2
	760X1100X650
	2

	5 
	Biurko komputerowe
	WP1-17/3
	K1
	760X1600X700
	20

	6 
	Biurko komputerowe
	WP1-17/3
	K2
	760X1600X700
	8

	7 
	Biurko
	WP1-2
	K1
	760X1300X650
	53

	8 
	Biurko
	WP1-2
	K2
	760X1300X650
	10

	9 
	Biurko
	WP1-2/2
	K1
	760X1100X650
	30

	10 
	Biurko
	WP1-2/2
	K2
	760X1100X650
	2

	11 
	Biurko
	WP1-2/3
	K1
	760X1600X700
	30

	12 
	Biurko
	WP1-2/3
	K2
	760X1600X700
	1

	13 
	Stół biurowy drewniany
	WP1-23
	K1
	760X1400X700
	10

	14 
	Stół biurowy drewniany
	WP1-23
	K2
	760X1400X700
	4

	15 
	Stół konferencyjny drewniany
	WP1-25
	K1
	760X2000X800
	13

	16 
	Stół konferencyjny drewniany
	WP1-25
	K2
	760X2000X800
	2

	17 
	Stół konferencyjny drewniany
	WP1-25/2
	K1
	760X2400X800
	10

	18 
	Szafa biurowa drewniana
	WP1-27
	K1
	 1905X800X400
	64

	19 
	Szafa biurowa drewniana
	WP1-27
	K2
	1905X800X400
	25

	20 
	Szafa biurowa drewniana
	WP1-27/2
	K1
	2200X800X400 
	7

	21 
	Szafa biurowa drewniana
	WP1-27/2
	K2
	2200X800X400
	14

	22 
	Komoda meblowa
	WP1-30/2
	K1
	1200X800X400
	2

	23 
	Komoda meblowa
	WP1-30/2
	K2
	1200X800X400
	1

	24 
	Regał drewniany
	WP1-31
	K1
	1905X800X400
	36

	25 
	Regał drewniany
	WP1-31
	K2
	1905X800X400 
	12

	26 
	Regał drewniany
	WP1-31/2
	K2
	1905X800X400
	2

	27 
	Regał drewniany
	WP1-31/4
	K2
	1905X800X400
	1

	28 
	Regał biblioteczny drewniany
	WP1-32
	K2
	1905X800X400
	7

	29 
	Regał drewniany
	WP1-33
	K1
	1905X500X400
	20

	30 
	Regał drewniany
	WP1-33
	K2
	1905X500X400
	6

	31 
	Regał drewniany
	WP1-33
	K3
	1905X500X400
	20

	32 
	Kontener drewniany 3 szufladowy
	WP1-34
	K1
	600X440X480
	20

	33 
	Kontener drewniany 3 szufladowy
	WP1-34
	K2
	 600X440X480 
	4

	34 
	Szafka pod RTV drewniana
	WP1-36
	K2
	760X750X530
	1

	35 
	Szafa ubraniowa drewniana 1-drzwiowa
	WP1-52
	K1
	1905X500X570
	20

	36 
	Szafa ubraniowa drewniana 1-drzwiowa
	WP1-52
	K2
	1905X500X570
	2

	37 
	Szafa ubraniowa drewniana 1-drzwiowa
	WP1-52
	K3
	1905X500X570
	20

	38 
	Szafa ubraniowa drewniana 2-drzwiowa
	WP1-58
	K1
	1905X900X570
	146

	39 
	Szafa ubraniowa drewniana 2-drzwiowa
	WP1-58
	K2
	1905X900X570
	53

	40 
	Szafa ubraniowa drewniana 2-drzwiowa
	WP1-58/2
	K1
	2200X900X570
	70

	41 
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi
	WP1-58/3
	K1
	2200X1200X700
	10

	42 
	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi
	WP1-58/3
	K2
	2200X1200X700
	6

	43 
	Wieszak wielokołkowy ścienny
	WP1-62
	K1
	1200X700
	10

	44 
	Wieszak wielokołkowy ścienny
	WP1-62
	K2
	1200X700
	1

	45 
	Wieszak wielokołkowy ścienny
	WP1-62/2
	K2
	1200X700
	2

	46 
	Wieszak wielokołkowy ścienny
	WP1-62/3
	K2
	1500X800 
	6

	47 
	Łącznik do biurka
	WP1-63
	K1
	760X650X650
	66

	48 
	Łącznik do biurka
	WP1-63
	K2
	760X650X650
	13

	49 
	Łącznik do biurka
	WP1-63/2
	K1
	760X700X700
	30

	50 
	Łącznik do biurka
	WP1-63/2
	K2
	760X700X700
	3

	51 
	Przystawka do biurka
	WP1-64
	K2
	760X600X650
	8

	52 
	Szafka kuchenna - wisząca
	WP2-36
	K2
	720X800X320
	6

	53 
	Szafka kuchenna - stojąca
	WP2-37
	K2
	850X800X600
	4

	54 
	Szafka kuchenna - stojąca
	WP2-37/2
	K2
	850X800X600
	3

	55 
	Regał drewniany
	WPN1-31
	K1
	1500x1300x320
	36




OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA SPRZĘTU
1. Sprzęt należy wykonać i ukompletować wg przedstawionych rysunków, opisów (zawartych w ogólnych warunkach wykonania oraz opisach szczegółowych), wymiarów i przykładowych wzorów.
2. Wszystkie wymiary mebli podawane są w kolejności: wysokość x szerokość x głębokość.
3. Wysokość mebli liczona łącznie ze ślizgaczami.
4. Sprzęt kwaterunkowy stanowić będzie uzupełnienie istniejącego wyposażenia pomieszczeń biurowych, dlatego musi być zharmonizowany pod względem stylu, wybarwienia elementów drewnianych i metalowych, rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania i wykończenia. 
5. Dostawa sprzętu obejmuje rozładunek na rampę lub podłoże w miejscach docelowych wskazanych przez Zamawiającego w rozdzielniku.
6. Termin realizacji: 180 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
7. Meble powinny spełniać normy w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dla połączeń w częściach ruchomych. 
8. Ponadto sprzęt musi spełniać wymagania norm: PN-EN 527-2 2017-02, PN-EN 14073-2:2006.
9. Należy zastosować płytę meblową laminowaną dwustronnie w kolorach wskazanych w poszczególnych opisach. Wzory wybarwienia płyty meblowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
10. Wybarwienie sprzętu kwaterunkowego o konstrukcji drewnianej::
K1 – dąb górski,
K2 – dąb sonoma 
K3 – orzech caravaggio 
11.  Elementy konstrukcyjne, półki i cokoły wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm, a blaty biurek i stolików z płyty o gr. 25 mm. Stoły w całości wykonane z płyty o gr. 25 mm. 
12. Dopuszczalne obciążenie pojedynczej półki: min. 25 kg.
13. Zastosowana płyta meblowa musi spełniać następujące wymagania ogólne EN 622-1, wymagania fiz.-mech. EN 622-5 w zakresie gęstości oraz wytrzymałości na zginanie w zależności od grubości płyty:
Kolor K1- dąb górski:
	Parametr
	Płyta o grubości 18 mm
	Płyta o grubości 25 mm

	Gęstość
	min. 570 kg/m3
	min. 570 kg/m3

	wytrzymałość na zginanie
	11 N/mm2
	10,5 N/mm2



Kolor K2 – dąb sonoma	 i Kolor K3 – orzech Caravaggio:
	Parametr
	Płyta o grubości 18 mm
	Płyta o grubości 25 mm

	Gęstość
	650 kg/m3
	640 kg/m3

	wytrzymałość na zginanie
	11 N/mm2
	10,5 N/mm2


Wymagane parametry należy potwierdzić przedstawiając kartę techniczną/specyfikację producenta na zastosowana płytę lub inny dokument potwierdzający wymagane parametry.
14. Płyta meblowa musi spełniać wymagania w klasie emisji formaldehydu E1, potwierdzone ważnym atestem przedstawionym przez Wykonawcę (nie starszym niż 5 lat).
15. Słoje płyty meblowej wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi płyty.
16. Wszystkie obrzeża oklejone doklejką PCV o gr. 2 mm, w tym także wszystkie obrzeża półek oraz obrzeża dolnych krawędzi, do których mocowany jest ślizgacz meblowy. Obrzeża doklejki zaokrąglone i wypolerowane.
17. Wszystkie otwory na okablowanie należy wykończyć specjalnymi zaślepkami (przelotkami) w kolorze zastosowanej płyty meblowej.
18. W stolikach i biurkach pod komputer należy zastosować po dwa uchwyty do kabli zamontowane pod blatem za wysuwaną półką pod klawiaturę. Przykładowy wzór uchwytu:
[image: Organizer zacisk prowadzenie kabli pod biurkiem]

19. Elementy konstrukcyjne z płyt wiórowych łączone za pomocą wklejanych kołków drewnianych  8x35 mm w odległości między kołkami 100 mm, odległość od krawędzi max. 50 mm.
20. Blaty stołów i biurek łączone dodatkowo z bokami za pomocą 4 złączy mimośrodowych o średnicy 15 mm, po 2 na bok, osłoniętych zaślepkami. 
21. Blendy biurek oraz wzmocnienia stołów łączone dodatkowo z bokami 4 konfirmatami  6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
22. Cokoły łączone z wieńcami za pomocą min. 4 kołków drewnianych.
23. Tylna ściana w regałach, szafkach i szafach wykonana z płyty MDF w kolorze zastosowanej płyty lub białym o gr. min. 3 mm lub HDF o gr. 3 mm. Nie dopuszcza się widocznych połączeń płyty od wewnątrz. Tylna ściana mocowana do korpusu w wykonanych gniazdach i mocowana zszywkami na całym obwodzie przylegania min. co 80 mm.

[image: ]

24. Szafy, szafki i regały osadzone na cokole:  

[image: ]
25. Wewnątrz mebli półki osadzone na podpórkach metalowych z regulacją wysokości na całej wysokości, co 50 mm. 
26. Drzwi szaf mocowane na 3 zawiasach, a pozostałe drzwi na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykających o < 110°  35 mm, z cichym domykiem. 
Przykładowy zawias puszkowy, samodomykający:
[image: ]
27. Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe odbojniki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.
28. Drzwi szaf ubraniowych zamykane zamkiem baskwilowym z wkładką patentową, pozostałe drzwi zamykane zamkiem patentowym.
29. Meble 2 drzwiowe zaopatrzone w listwy przymykowe.
30. Drzwi, drzwiczki i szuflady wyposażone w uchwyt (chromowany-mat), mocowany w dwóch punktach o rozstawie 128 mm, według wzoru Zamawiającego. Rozmieszczenie uchwytów:
· przy wszystkich meblach – 40 mm od krawędzi drzwi,
· przy szufladach – symetrycznie,
· przy szafach i regałach – zgodnie z rysunkami zamieszczonymi w opisach poszczególnych mebli.

Wzór uchwytu do mebli w kolorach K1 (dąb górski) i K2 (dąb sonoma):

[image: http://www.belmeb.pl/upload/produkt_min3/2056_1.jpg]

31. Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:





32. Wszystkie prowadnice ze stoperem zapobiegającym samoczynnemu wysuwaniu oraz zaczepem umożliwiającym szybki demontaż. 
33. W stolikach pod komputer wysuwana półka pod klawiaturę osadzona na prowadnicach metalowych łożyskowych (kulkowych) z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Mocowana pod blatem wkrętami 3,5x30 mm w 6 punktach.
Prowadnice należy zabezpieczyć od przodu po obu stronach osłonami z tworzywa. Szerokość klawiatury określona przy każdym biurku.
[image: ]
34. Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe żelki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.
35. Meble osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach Ø8 mm. Nie dopuszcza się zastosowania ślizgaczy innego rodzaju.
Wzór ślizgacza meblowego:
[image: https://s1.meble.pl/gfx/_zdjecia_wspolne/sklep_oferta/0/61/61650/nslizgacz_podwojny_tworzywo_czarny___index_6165_9904043530.jpg]
36. Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.
37. Krawędzie mebli na całej długości zabezpieczone kątownikami z tektury 35 x 35 x 3 mm, bez łączeń.
Wieńce górne szaf, komód i regałów oraz blaty stołów, stolików, szafek i biurek zabezpieczone na całej powierzchni i krawędziach nakładkami z tektury falistej.
Każdy wyrób w całości owinięty trzykrotnie folią stretch, przytrzymującą kątowniki i nakładki oraz zabezpieczającą wyrób przed zabrudzeniem.  
38. Do wykonania wyrobu zastosować materiały w I gatunku. 
39. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w całości złożone. Nie dopuszcza się montażu w magazynach Zamawiającego.
40. Wykonawca wraz z egzemplarzem wzorcowym przedstawi Zamawiającemu także ważne atesty/certyfikaty (nie starsze niż 5 lat) oraz po 2 wzory płyt Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporządkowuje osobno do każdego rodzaju sprzętu oraz potwierdza pisemnie za zgodność z oryginałem.
41. Każdy wyrób znakowany naklejką o wym.: 50x100 mm, zawierającą nazwę katalogową wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiającego WP… wpisany czcionką ok. 15 mm. (dodatkowa naklejka w meblach posiadających drzwi tj. regałach, szafach, komodach itd., od wewnątrz pod górnym zawiasem z prawej strony).

42. Przykładowy wzór naklejki:
[image: ]

43. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r. 
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzją nr 3/MON” (Decyzja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – pliki do pobrania), Zamawiający wymaga co następuje:
a) Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;
b) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;
c) Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy (w zależności od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materiałowej:
- Grupa materiałowa nr 5 – pozostałe wyroby, w tym sprzęt niewymieniony w lit. a-b.
d) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym 
i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). 
e) Stosowane etykiety oraz nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.
f) W celu identyfikacji wyrobów, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (część B, C, D) w formie MS Excel (zał. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej 
do Zamawiającego (odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego). 
Karta wyrobu powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej (format EXCEL) po zatwierdzeniu egzemplarzy wzorcowych na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem właściwej dostawy (wzór Karty wyrobu w załączeniu do projektu umowy).
Dodatkowe informacje w zakresie, IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.  




Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


Biurko komputerowe WP1-17

Wymiary: 760x1300x650 mm (wys.x szer.x gł.)

Poz. 1 – kolor K1 dąb górski – 176 szt.
Poz. 2 – kolor K2 dąb sonoma – 23 szt.

1. Biurka wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.  
2. Biurka powinny spełniać wymagania w zakresie BHP dla stanowiska pracy przy komputerze.
3. Elementy konstrukcyjne oraz blenda wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, a blat z płyty o grubości 25 mm.
4. Tylna blenda biurka łączona dodatkowo z bokami 4 konfirmatami  6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
5. Pod blatem ruchoma półka pod klawiaturę z płyty o gr. 18 mm o szer. 800 mm z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Półka osadzona na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o wytrzymałości na obciążenie min. 30 kg. 
6. W blendzie wykonane 2 przelotki pod przewody do monitora po bokach pod blatem.
7. Pod blatem przy blendzie mocowany uchwyt (drabinka) na przewody kablowe klawiatury i myszki o szerokości min. 600 m. 
8. Biurko wyposażone w:
a) wózek pod stację PC z profilowanej blachy metalowej w kolorze aluminium z obrzeżem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gł.) wyposażony w 4 kółka o śr., w tym 2 kółka z blokadą,
b) kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm. 
· głębokość szuflady ok. 400 mm,
· fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego, 
· górna szuflada o wys. 110 mm, wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm,
· szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,
· kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.
9. Na ścianach bocznych biurka od spodu po dwa ślizgacze meblowe.
10. Biurka znakowane na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-17-22/___






Rysunek biurka:

[image: ]
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Wózek pod PC:
[image: ]


Kontener:
[image: ]
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Wzór kółka meblowego do kontenera:
[image: http://www.siso-pol.pl/media/products/5d15a8578c6fc6b7391e1699f18c2a52/images/thumbnail/large_ZK01.011-14834.jpg?lm=1508675329]

Przybornik:
[image: ]









Biurko komputerowe WP1-17/2
Wymiary: 760x1100x650 mm (wys.x szer.x gł.)
Poz. 3 – kolor K1 dąb górski – 20 szt.
Poz. 4 – kolor K2 dąb sonoma – 2 szt.

1. Biurka wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.  
2. Biurka powinny spełniać wymagania w zakresie BHP dla stanowiska pracy przy komputerze.
3. Elementy konstrukcyjne oraz blenda wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, a blat z płyty o grubości 25 mm.
4. Tylna blenda biurka łączona dodatkowo z bokami 4 konfirmatami  6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
5. Pod blatem ruchoma półka pod klawiaturę z płyty o gr. 18 mm z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Półka osadzona na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o wytrzymałości na obciążenie min. 30 kg. 
6. W blendzie wykonane 2 przelotki pod przewody do monitora po bokach pod blatem.
7. Pod blatem przy blendzie mocowany uchwyt (drabinka) na przewody kablowe klawiatury i myszki o szerokości min. 600 m. 
8. Biurko wyposażone w wózek pod stację PC z profilowanej blachy metalowej w kolorze aluminium z obrzeżem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gł.) wyposażony w 4 kółka o śr., w tym 2 kółka z blokadą.
9. Na ścianach bocznych biurka od spodu po dwa ślizgacze meblowe.
10. Biurka znakowane na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-17/2-22/___
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Wózek pod PC:
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Biurko komputerowe WP1-17/3
Wymiary: 760x1600x700 mm (wys.x szer.x gł.)
Poz. 5 – kolor k1 dąb górski – 20 szt.
Poz. 6 – kolor K2 dąb sonoma – 8 szt.

1. Biurka wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.  
2. Biurka powinny spełniać wymagania w zakresie BHP dla stanowiska pracy przy komputerze.
3. Elementy konstrukcyjne oraz blenda wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, a blat z płyty o grubości 25 mm.
4. Tylna blenda biurka łączona dodatkowo z bokami 4 konfirmatami  6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
5. Pod blatem ruchoma półka pod klawiaturę z płyty o gr. 18 mm o szer. 1000 mm z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki. Półka osadzona na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o wytrzymałości na obciążenie min. 30 kg. 
6. W blendzie wykonane 2 przelotki pod przewody do monitora po bokach pod blatem.
7. Pod blatem przy blendzie mocowany uchwyt (drabinka) na przewody kablowe klawiatury i myszki o szerokości min. 600 m. 
8. Biurko wyposażone w:
c) wózek pod stację PC z profilowanej blachy metalowej w kolorze aluminium z obrzeżem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gł.) wyposażony w 4 kółka o śr., w tym 2 kółka z blokadą,
d) kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm. 
· głębokość szuflady ok. 400 mm,
· fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego, 
· górna szuflada o wys. 110 mm, wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm,
· szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,
· kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.
9. Na ścianach bocznych biurka od spodu po dwa ślizgacze meblowe.
10. Biurka znakowane na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-17/3-22/___
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Wózek pod PC:
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Kontener:
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Wzór kółka meblowego do kontenera:
[image: http://www.siso-pol.pl/media/products/5d15a8578c6fc6b7391e1699f18c2a52/images/thumbnail/large_ZK01.011-14834.jpg?lm=1508675329]


Wzór przybornika: 
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Biurko WP1-2 
Wymiary: 760x1300x650 mm (wys.x szer.x gł.)
Poz. 7- kolor K1- dąb górski – 53 szt.
Po. 8 – kolor 2- dąb sonoma – 10 szt.

Biurko WP1-2/2
Wymiary: 760x1100x650 mm (wys.x szer.x gł.)
Poz. 9- kolor K1- dąb górski – 30 szt.
Po. 10 – kolor 2- dąb sonoma – 2 szt.

1. Biurka wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.  
2. Biurka powinny spełniać wymagania w zakresie BHP dla stanowiska pracy przy komputerze.
3. Elementy konstrukcyjne oraz blenda wykonane z płyty laminowanej dwustronnie o grubości min. 18 mm, a blat z płyty o grubości 25 mm.
4. Blenda biurka wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, łączona dodatkowo z bokami 4 konfirmatami  6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
5. Biurka wyposażone w kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm. 
· głębokość szuflady ok. 400 mm,
· fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego, 
· górna szuflada o wys. 110 mm, wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm,
· szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,
· kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.
6. Na ścianach bocznych biurka od spodu po dwa ślizgacze meblowe.
7. Biurka znakowane na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-2-22/___ lub WP1-2/2-22/___ 








Biurko WP1-2 poz. 7 i 8 
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Biurko WP2/2- poz. 9 i 10:
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Wzór kółka meblowego do kontenera:
[image: http://www.siso-pol.pl/media/products/5d15a8578c6fc6b7391e1699f18c2a52/images/thumbnail/large_ZK01.011-14834.jpg?lm=1508675329]
Wzór przybornika: 
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Biurko WP1-2/3 
Wymiary: 760x1600x700 mm (wys.x szer.x gł.)
Poz. 11- kolor K1- dąb górski – 30 szt.
Po. 12 – kolor 2- dąb sonoma – 1 szt.

1. Biurko o wym. 760x1600x700 mm (wys. x szer. x gł.), wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.  
2. Korpus i cokół biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm, a blat oraz ściany boczne o gr. 25 mm 
3. Blenda biurka wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm, łączona dodatkowo z bokami 4 konfirmatami  6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
4. Biurko wyposażone w 8 szuflad, po cztery z każdej strony.
5. Szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie oraz z systemem cichego domykania, zamykane centralnym zamkiem patentowym. 
6. Fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego. 
7. Jedna z górnych szuflad wyposażona na całej szerokości w przybornik o wymiarach min. 330x230 mm z przegrodami na artykuły biurowe.
8. Biurko znakowane na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-2/3-22/___
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Przybornik:
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Stół biurowy drewniany WP1-23
Wymiary: 760x1400x700 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 13 – 10 szt. 
Kolor K1- dąb górski


Poz. 14 – 4 szt. 
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Stół o wymiarach wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość stołu liczona łącznie ze ślizgaczami. 
3. Blat i boki stołu wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, pozostałe elementy z płyty o gr 18 mm. 
4. Pod blatem 3 wzmocnienia jak przedstawione na rysunku.
5. Środkowe wzmocnienie pod blatem łączone dodatkowo z bokami 4 konfirmatami                        6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok. 
6. Wszystkie krawędzie oklejane doklejką PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej płyty.
7. Znakowany na boku z prawej strony pod blatem kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego  WP1-23-22/___
8. Wzór stołu:
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Stół konferencyjny drewniany WP1-25
wymiary: 760 x 2000 x 800 mm (wys. x szer. x gł.)
poz. 15 – 13 szt.
Kolor K1- dąb górski

Poz. 16 – 2 szt.
Kolor K2 dąb sonoma
1. Stół wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Wysokość stołu liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Blat i boki stołu wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, blenda z płyty o gr 18 mm.
4. Pod blatem 3 wzmocnienia z płyty o gr. 25 mm, jak przedstawione na rysunku.
5. Środkowe wzmocnienie pod blatem łączone dodatkowo z bokami 4 konfirmatami                        6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok. 
6. Wszystkie krawędzie oklejane doklejką PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej płyty.
7. Stół znakowany na boku z prawej strony od góry pod blatem kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego  WP1-25-22/___ 
8. Wzór stołu:
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Stół konferencyjny drewniany WP1-25/2
wymiary: 760 x 2400 x 800 mm
poz. 17 – 10 szt.
Kolor K1- dąb górski

1. Stół wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Wysokość stołu liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Blat i boki stołu wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, blenda z płyty o gr 18 mm.
4. Pod blatem 3 wzmocnienia z płyty o gr. 25 mm, jak przedstawione na rysunku.
5. Środkowe wzmocnienie pod blatem łączone dodatkowo z bokami 4 konfirmatami                        6,4x60 mm z zaślepkami w kolorze płyty, po 2 konfirmaty na bok.
6. Wszystkie krawędzie oklejane doklejką PCV o gr. 2 mm, w kolorze zastosowanej płyty.
7. Stół znakowany na boku z prawej strony od góry pod blatem kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego  WP1-25/2-22/___ 
Wzór stołu:
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Szafa biurowa drewniana WP1-27
wymiary: 1905x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)

poz. 18 – 64 szt.
Kolor K1- dąb górski

Poz. 19 – 25 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma
1. Szafa biurowa wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Szafa przeznaczona do przechowywania skoroszytów biurowych formatu A4.
3. Wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami. 
4. Korpus i wieńce wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm.
5. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym lub w kolorze płyty. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.
6. Część górna i dolna szafy oddzielone półką stałą.
7. W górnej części 1, a w dolnej 2 półki ruchome, osadzone na 4 kołkach metalowych z możliwością regulacji wysokości ± 50 mm na całej wysokości.
8. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z wymienną wkładką z mechanizmem baskwilowym. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem. 
9. Drzwi szafy wyposażone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiającego). 
10. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem. 
11. Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-27-22/___
12. Wzór szafy:
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Szafa biurowa drewniana WP1-27/2
wymiary: 2200x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)
poz. 20 – 7 szt.
Kolor K1- dąb górski
Poz. 21 – 14 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Szafa biurowa wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Szafa przeznaczona do przechowywania skoroszytów biurowych formatu A4.
3. Wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami. 
4. Korpus i wieńce wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm.
5. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym lub w kolorze płyty. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.
6. Część górna i dolna szafy oddzielone półką stałą.
7. W obu częściach szafy po 2 półki ruchome osadzone na 4 kołkach metalowych z możliwością regulacji wysokości ± 50 mm na całej wysokości.
8. Drzwi szafy wyposażone w zamek patentowy z wymienną wkładką z mechanizmem baskwilowym. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem. 
9. Drzwi szafy wyposażone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiającego). 
10. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem. 
11. Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-27/2-22/___
Wzór szafy:
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Komoda meblowa WP1-30/2
wymiary: 1200x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)

poz. 22 – 2 szt.
Kolor K1 – dąb górski

Poz. 23 – 1 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Komody wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem, opisem i wzorem  Zamawiającego. 
2. Wysokość liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18, a wieniec górny o gr. 25 mm.
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o gr. 3 mm, lakierowana w kolorze białym.
5. Na drzwiczkach mocowane uchwyty dwupunktowo o rozstawie 128 mm. 
6. Wewnątrz 3 półki z możliwością regulacji wysokości.
7. Komoda wyposażona w 3 szuflady, osadzone na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie.
8. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem. 
9. Na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie znakowana kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-30/2-22/___
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Regał drewniany WP1-31
wymiary: 1905x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)

Poz. 24 – 36 szt.
Kolor K1- dąb górski

Poz. 25 – 12 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma
1. Regał biurowy wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami. 
3. Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm, 
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym lub w kolorze płyty. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.
5. Drzwi regału zamykane zamkiem z wkładką patentową, drzwi sąsiednie wyposażone w listwę przymykową.
6. Drzwi wyposażone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiającego).
7. Regał wyposażony w 3  ruchome półki na segregatory A4 (w tym jedna wewnątrz szafki) z możliwością regulacji co 50 mm na całej wysokości.
8. Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem. 
9. Każdy regał znakowany na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-31-22/___
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Regał drewniany WP1-31/2
wymiary: 1905x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)

Poz. 26 – 2 szt.
Kolor K2- dąb sonoma
1. Regał biurowy z przeszkloną witryną wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami. 
3. Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. 
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.
5. Górne drzwiczki witryny przeszklone bezpieczną szybą przezroczystą gładką o gr. 4 mm.
6. Regał wyposażony w 3  ruchome półki (jedna z nich wewnątrz dolnej szafki) z możliwością regulacji wysokości na całej wysokości co 50 mm. 
7. Dolne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie dolnej części regału jednym zamkiem.
8. Drzwi wyposażone w 4 uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiającego).
9. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome i szklane elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem. Szyba dodatkowo zabezpieczona styropianem. 
10. Każdy regał znakowany wewnątrz oraz na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-31/2-22/___
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Regał drewniany WP1-31/4
wymiary: 1905x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)

Poz. 27 – 1 szt.
Kolor K2- dąb sonoma
1. Regał biurowy przeszklony z szufladami wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami. 
3. Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm. 
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.
5. Drzwi witryny przeszklone bezpieczną szybą przezroczystą gładką o gr. 4 mm.
6. Regał wyposażony w 3  ruchome półki z możliwością regulacji wysokości na całej wysokości co 50 mm. 
7. W dolnej części regału dwie szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o pełnym wysuwie z cichym domykiem.
8. Drzwi i szuflady wyposażone w uchwyty meblowe (zgodne z wzorem Zamawiającego).
9. Na czas transportu uchwyty przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome i szklane elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem. Szyba dodatkowo zabezpieczona styropianem.
10. Każdy regał znakowany wewnątrz oraz na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-31/4-22/___
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Regał biblioteczny drewniany WP1-32
wymiary: 1905x800x400 mm  (wys. x szer. x gł.)
Poz. 28 – 7 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma
1. Regał biblioteczny wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami. 
3. Konstrukcja regału wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm.
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym lub w kolorze płyty meblowej. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz. 
5. Regał wyposażony w 3  ruchome półki z możliwością regulacji wysokości na całej wysokości co 50 mm. Środkowa półka zamocowana na stałe.
6. Każdy regał znakowany na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-32-22/___
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Regał drewniany WP1-33
wymiary: 1905x500x400 mm  (wys. x szer. x gł.)

poz. 29 – 20 szt.
Kolor K1 – dąb górski

poz. 30 – 6 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

Poz. 31 – 20 szt.
Kolor K3- orzech caravaggio

1. Regał drewniany z szufladami wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość regału liczona łącznie ze ślizgaczami. 
3. Regał wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm, 
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF o grubości minimum 3 mm, lakierowanej w kolorze białym lub w kolorze płyty. Nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz.
5. Wewnątrz 2 ruchome półki na segregatory A4 z możliwością regulacji wysokości na całej wysokości co 50 mm. 
6. Regał wyposażony w 4 szuflady, osadzone na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o długości 350 mm i pełnym wysuwie.
7. Ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem i uszkodzeniem. 
8. Każdy regał znakowany na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-33-22/___
9. Wzór regału:
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Kontener drewniany 3 szufladowy WP1-34
wymiary: 600x440x480 mm  (wys. x szer. x gł.)

poz. 32 – 20 szt.
Kolor K1- dąb górski

poz. 33 – 4 szt.
Kolor K2- dąb sonoma

1. Kontener 3  szufladowy wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm.
2.  Głębokość szuflad ok. 400 mm.
3. Fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego.
4. Górna szuflada o wys. 110 mm, wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm
5. Szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym.
6. Kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.
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Wzór przybornika:
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Szafka pod RTV drewniana WP1-36
wymiary: 760x750x530 mm  (wys. x szer. x gł.)

poz. 34 – 1 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Szafka wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Blat szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, a pozostałe elementy z płyty o gr. 18 mm. 
4. W tylnej ścianie wykonany otwór na przewody, zgodnie z rysunkiem.
5. Wewnątrz szafki półka z możliwością regulacji wysokości w trzech położeniach co 50 mm.
6. Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych osadzone po dwa ślizgacze meblowe dwupunktowe. 
7. Na czas transportu uchwyty mocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.
8. Znakowanie wewnątrz oraz na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-36-22/___
Wzór szafki:
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Szafa ubraniowa drewniana 1 – drzwiowa WP1-52
wymiary: 1905x500x570 mm  (wys. x szer. x gł.)

Poz. 35 – 20 szt.
Kolor K1 - dąb górski

Poz. 36 – 2 szt.
Kolor K2 - dąb sonoma

Poz. 37 – 20 szt.
Kolor K3 – orzech caravaggio

1. Szafy wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Szafa wykonana z płyty wiórowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie.
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF twardej o gr. min. 3 mm w kolorze białym (nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz). 
5. Szafa wyposażona w 2 uchwyty meblowe mocowane dwupunktowo o rozstawie 128 mm (zgodne z wzorem Zamawiającego).  
6. Drzwi dolne zamykane zamkiem z mechanizmem baskwilowym z wymienną wkładką meblową patentową, górne drzwi zamykane zamkiem patentowym meblowym. 
7. Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych, a drzwiczki górne na 2 zawiasach.
8. Wewnątrz szafy zamontowany metalowy drążek na wieszaki, lakierowany Ø 30 mm.
9. Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-52-22/___ 
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Szafa ubraniowa drewniana 2 – drzwiowa WP1-58
wymiary: 1905x900x570 mm  (wys. x szer. x gł.)
Poz. 38 – 146 szt.
Kolor K1 - dąb górski

Poz. 39 – 53 szt.
Kolor K2 - dąb sonoma
1. Szafy wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Elementy konstrukcyjne szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie                         o gr. 18 mm.
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF twardej w kolorze białym o gr. min. 3 mm (nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz). 
5. Drzwi wyposażone w 4 uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (zgodne z wzorem Zamawiającego).  
6. Na drzwiach od wewnątrz z prawej strony mocowany wieszak na krawaty.
7. Dolne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy baskwilowy z wymienną wkładką. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem.
8. Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych, a drzwiczki górne na 2 zawiasach.
9. Drzwi górne w zamek meblowy patentowy.
10. Wewnątrz szafy zamontowany metalowy drążek na wieszaki, lakierowany Ø 30 mm.
11. Z lewej strony dolnej części szafy wbudowana na stałe półka na buty.
12. Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do drzwi od wewnątrz drzwi, a ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem, otwieraniem i uszkodzeniem. 
13. Szafa znakowana wewnątrz oraz na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-58-22/___
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Szafa ubraniowa drewniana 2 – drzwiowa WP1-58/2
wymiary: 2200x900x570 mm  (wys. x szer. x gł.)
Poz. 40 – 70 szt.
Kolor K1 - dąb górski

1. Szafa wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość szafy liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Elementy konstrukcyjne szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie                         o gr. 18 mm.
4. Tylna ściana wykonana z płyty HDF twardej w kolorze białym o gr. min. 3 mm (nie dopuszcza się widocznych połączeń od wewnątrz). 
5. Drzwi wyposażone w 4 uchwyty dwupunktowe o rozstawie 128 mm (zgodne z wzorem Zamawiającego).  
6. Na drzwiach od wewnątrz z prawej strony mocowany wieszak na krawaty.
7. Dolne drzwi szafy wyposażone w zamek meblowy patentowy baskwilowy z wymienną wkładką. Przeciwne drzwi z listwą przymykową na całej wysokości w kolorze zbliżonym do wybarwienia płyty meblowej, pozwalającą na zamykanie szafy jednym zamkiem.
8. Dolne drzwi szafy mocowane na 3 zawiasach puszkowych metalowych, a drzwiczki górne na 2 zawiasach.
9. Drzwi górne w zamek meblowy patentowy.
10. Wewnątrz szafy zamontowany metalowy drążek na wieszaki, lakierowany Ø 30 mm.
11. Z lewej strony dolnej części szafy wbudowana na stałe półka na buty (wykonana jak na rys. z poz. 39)
12. Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do drzwi od wewnątrz drzwi, a ruchome elementy zabezpieczone przed wypadaniem, otwieraniem i uszkodzeniem. 
13. Szafa znakowana wewnątrz oraz na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-58/2-22/___
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Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z drzwiami przesuwnymi WP1-58/3
wymiary: 2200x1200x700 mm  (wys. x szer. x gł.)

Poz. 41 – 10 szt.
Kolor K1- dąb górski

Poz. 42 – 6 szt.
Kolor K2- dąb sonoma

1. Szafa ubraniowa wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia wyrządzone w trakcie wykonywania dostawy oraz montażu i zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia obiektu na własny koszt do stanu pierwotnego.
3. Elementy metalowe systemu drzwi przesuwnych wykonane z aluminium anodowanego w kolorze aluminium - mat.
4. Na całej długości krawędzi bocznej drzwi osadzone rączki aluminiowe oraz szczotki odbojowe i szczotki uszczelniające.
5. Drzwi przesuwane na prowadnikach metalowych łożyskowanych kulkowo z regulacją              po podwójnym torze dolnym niskim, z maskownicą oraz w prowadnikach łożyskowanych w torze górnym.
6. Na dolnej krawędzi każdych drzwi zastosować ceownik aluminiowy.
7. W miejscach spoczynkowych każdych drzwi na torze górnym zastosowane pozycjonery uniemożliwiające samoczynne przesuwanie się drzwi.
8. Drzwi w pozycji zamkniętej powinny zachodzić na siebie min. 30 mm.
9. Elementy konstrukcyjne oraz półki szaf wykonane z płyty laminowanej dwustronnie                 o gr. min. 18 mm, a wieniec górny i dolny z płyty o gr. 25 mm. 
10. Tylna ściana wykonana z płyty MDF o gr. min. 10 mm w kolorze białym lub w kolorze zastosowanej płyty. 
11. Wszystkie obrzeża płyt należy okleić doklejką PCV o gr. 2 mm.
12.  Wnętrze szafy podzielone w pionie na dwie równe części:
· jedna część z 5 półkami rozmieszczonymi symetrycznie, w tym 4 z możliwością regulacji wysokości co 50 mm oraz 1 półka (środkowa) mocowana na stałe kątownikiem łączeniowym plastikowym podwójnym szeregowym. 
· druga część z okrągłym drążkiem na wieszaki Ø 25 mm chromowanym, mocowanym na stałe, nad drążkiem 1 półka stała,
· każda półka stała mocowana 4 kątownikami wg wzoru: 
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13. Wewnątrz mebli półki osadzone na podpórkach metalowych Ø5 z regulacją wysokości na całej wysokości co 50 mm.
14. Od spodu szafy cokół na całym obwodzie podstawy, osadzony na ślizgaczach meblowych.
15. Wymagana gwarancja na wyroby min. 2 lata. 
16.  W terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do odbioru przez Zamawiającego proponowany system drzwi przesuwnych, wzory nóżek                  z regulacją, wybarwienie płyty meblowej wraz z wymaganym atestem badań na higieniczność E1. Wykonawca po pisemnym potwierdzeniu przez Zamawiającego spełnienia ww. wymagań przystąpi do realizacji zamówienia.
17. Do transportu drzwi oraz półki ruchome zapakowane osobno.
18. Szafa znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-58/3-22/___

Wzór szafy:
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Wieszak wielokołkowy ścienny WP1-62
wymiary: 1200x700 mm (wys. x szer.)

poz. 43 – 10 szt.
Kolor K1 – dąb górski

poz. 44 – 1 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Wieszaki wykonane zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie.
3. Wyposażony w 2 lub 3 wieszaki metalowe podwójne długie, mocowane dwupunktowo (zgodne z wzorem Zamawiającego). 
4. Wieszaki górne długie z możliwością zawieszenia czapki.
5. Wieszak zawieszany na haczykach, wyposażony w 2 uchwyty do mocowania.
6. Znakowany na boku z prawej strony od góry kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego  WP1-62-22/___ 
Wzór wieszaków:
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Wieszak wielokołkowy ścienny WP1-62/2
wymiary: 1200x700 mm (wys. x szer.)

poz. 45 – 2 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Wieszak wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie.
3. Wyposażony w 2 metalowe podwójne długie, mocowane dwupunktowo (zgodne z wzorem Zamawiającego). 
4. Wieszaki górne długie z możliwością zawieszenia czapki.
5. Z lewej strony przymocowane na stałe lustro.
6. Wieszak zawieszany na haczykach, wyposażony w 2 uchwyty do mocowania.
7. Znakowany na boku z prawej strony od góry kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego  WP1-62/2-22/___ 
Wzór wieszaka:
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Wieszak wielokołkowy ścienny WP1-62/3
wymiary: 1500x800 mm (wys. x szer.)

poz. 46 – 6 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Wieszak wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm laminowanej dwustronnie.
3. Wyposażony w 3 wieszaki metalowe podwójne długie, mocowane dwupunktowo (zgodne z wzorem Zamawiającego). 
4. Wieszaki górne długie z możliwością zawieszenia czapki.
5. Z lewej strony przymocowane na stałe lustro.
6. Wieszak zawieszany na haczykach, wyposażony w 2 uchwyty do mocowania.
7. Znakowany na boku z prawej strony od góry kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego  WP1-62/3-22/___ 
Wzór wieszaka:
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Łącznik do biurka WP1-63
wymiary 760 x 650 x 650 mm (wys. x szer. x gł.)

poz. nr 47 – 66 szt.
Kolor K1 – dąb górski

poz. nr 48 – 13 szt.
Kolor K1 – dąb sonoma

1. Łącznik do biurka wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Blat łącznika wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, a pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm.
3. Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych i podpórce środkowej osadzonych 5 ślizgaczy meblowych dwupunktowych. 
4. Łącznik znakowany na boku z prawej strony od góry kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-63-22/___ 
Wzór łącznika:
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Łącznik do biurka WP1-63/2
wymiary 760 x 700 x 700 mm (wys. x szer. x gł.)

poz. nr 49 – 30 szt.
Kolor K1 – dąb górski

poz. nr 50 – 3 szt.
Kolor K1 – dąb sonoma

1. Łącznik do biurka wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Blat łącznika wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, a pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej o gr. 18 mm.
3. Na dolnych płaszczyznach ścian bocznych i podpórce środkowej osadzonych 5 ślizgaczy meblowych dwupunktowych. 
4. Łącznik znakowany na boku z prawej strony od góry kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-63/2-22___ 
Wzór łącznika:

[image: ]


Przystawka do biurka WP1- 64
Wymiary: 760 x 600 x 650 mm (wys. x szer. x gł.)

poz. nr 51 – 8 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Przystawka wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość liczona łącznie ze ślizgaczami.
3. Blat przystawki wykonany z płyty o gr. 25 mm., a pozostałe elementy z płyty                            o gr. 18 mm. 
4. Tylna ściana wykonana z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 18 mm. 
5. Szuflada osadzona na metalowych prowadnicach kulkowych łożyskowych o dł. 450 mm i pełnym wysuwie. 
6. Do drzwiczek i szuflady mocowany uchwyt metalowy wg wzoru Zamawiającego.  
7. Wewnątrz półka z możliwością regulacji wysokości na całej wysokości co 50 mm.
8. Przystawka znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-64-22/___
9. Wzór przystawki: 
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Szafka kuchenna – wisząca WP2-36

Wymiary: 720 x 800 x 320 mm (wys. x szer. x gł.)

Poz. 52 – 6 szt.
Kolor K2- dąb sonoma

1. Szafka kuchenna o wymiarach: wys. 720 x szer.800 x gł. 320 mm, wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie 
o grubości 18 mm. 
3. Szafka kuchenna wisząca wyposażona w podwójne drzwi z uchwytami. 
4. Wewnątrz półka podparta na kołkach. Możliwość regulacji wysokości w 5 położeniach co 50 mm. 
5. Drzwi szafki mocowane na zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych z systemem cichego domykania. 
6. Szafki mocowane na listwie z mechanizmem do regulacji. Jedna listwa ukompletowana na 2 szafki wiszące.
7. Każda szafka znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP2-36-22/___
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Szafka kuchenna - stojąca WP2-37 
Wymiary: 850 x 800 x 600 mm (wys. x szer. x gł.)

poz. nr 53 – 4 szt.
Kolor K2- dąb sonoma

1. Szafka kuchenna 2- drzwiowa wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.  
2. Blat szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25-28 mm, a pozostałe elementy o gr. 18 mm. Blat ze skrzynią łączony za pomocą kołków i kątowników. 
3. Pod blatem wysuwana szuflada osadzona na metalowych prowadnicach kulkowych, łożyskowych o dł. 450 mm, o pełnym wysuwie, z dociągiem.
4. Od dołu szafki podwójne drzwi, wewnątrz 1 półka podparta na kołkach z możliwością regulacji zawieszenia na całej wysokości co 50 mm.
5. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych z systemem cichego domykania.
6. Szafka wyposażona w uchwyty.
7. Szafka osadzona na ślizgaczach. 
8. Znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP2-37-22/___
Wzór szafki:


[image: ]


Szafka kuchenna stojąca WP2-37/2 
Wymiary: 850 x 800 x 600 mm (wys. x szer. x gł.)

poz. nr 54 – 3 szt.
Kolor K2 – dąb sonoma

1. Szafka kuchenna stojąca wykonana zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Szafka przeznaczona do osadzenia zlewozmywaka. 
3. Elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 18 mm, blat szafki wykonany z płyty o gr. 25-28 mm. Blat ze skrzynią łączony za pomocą kołków i kątowników.
4. Na tylnej ścianie wzmocnienia z płyty HDF o grubości minimum 3 mm.
5. Drzwi mocowane na zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych z systemem cichego domykania. 
6. Szafka osadzona na ślizgaczach. 
7. Znakowana na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP8-37/2-22/___

Wzór szafki:
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Regał drewniany WPN1-31
wymiary: 1500 x 1300 x 320 mm (wys. x szer. x gł.)

poz. 55 – 36 szt. 
Kolor K1- dąb górski

1. Regał o wymiarach: 1500 x 1300 x 320 mm (wys. x szer. x gł.), wykonany zgodnie z przedstawionym rysunkiem i opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Regał wraz z biurkiem drewnianym WP1-2 (poz. Nr 1) stanowi integralną całość.
3. Elementy konstrukcyjne oraz półki regału wykonane z płyty meblowej o gr. 18 mm.
4. Od góry dwie półki z możliwością regulacji na całej wysokości co 50 mm. Dolna półka wklejona na stałe.
5. Pod dolną półką na całej długości listwa kątowa aluminiowa anodowana z wklejoną taśmą led  i osłoną mleczną. Taśma led o mocy 9,6 W diody SMD o ciepłej barwie światła, połączona minizłączem z zasilaczem 12 V wraz z przewodem zasilającym o długości min. 1,5 m oraz wyłącznikiem sieciowym, mocowanym pod półką.
6. Tylna ściana regału dłuższa względem boków u dołu o 25 mm (do skręcenia z blatem biurka).
7. Regał osadzony na biurku, mocowany 6 wkrętami 3,5x40 mm do tylnej krawędzi blatu biurka, po bokach mocowanie kołkami meblowymi Ø8 mm, po 2 z każdego boku.
8. Do kompletu dołączyć 6 wkrętów montażowych 3,5 mm x 45 mm.
9. Regał znakowany na boku z prawej strony od góry przy tylnej ścianie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WPN1-31-22/___
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