[bookmark: _GoBack]Element II - Sprzęt kwaterunkowy o konstrukcji metalowej
Zestawienie sprzętu
	Lp.
	Nazwa sprzętu
	Oznaczenie katalogowe
	Kolor
	Wymiar
	J.m.
	Ilość

	1 
	Biurko pod komputer na metalowej podstawie
	WP1-18
	K2S1
	760X1400X700
	szt.
	2

	2 
	Stolik pod drukarkę – na metalowej podstawie
	WP1-20
	K1S1
	605X800X600
	szt.
	8

	3 
	Stolik pod drukarkę – na metalowej podstawie
	WP1-20
	K2S1
	605X800X600
	szt.
	2

	4 
	Stół biurowy na metalowej podstawie - kwadratowy
	WP1-39
	K2S1
	760X800X800
	szt.
	14

	5 
	Stół konferencyjny na metalowej podstawie
	WP1-48
	K2S1
	760X2000X800
	szt.
	1

	6 
	Stół konferencyjny na metalowej podstawie
	WP1-48/2
	K2S1
	760X2400X800
	szt.
	2

	7 
	Stół konferencyjny na metalowej podstawie składany
	WP1-48/3
	K3S4
	750X1500X750
	szt.
	44

	8 
	Szafa kartotekowa metalowa
	WP1-50
	S1
	1285X415X580
	szt.
	48

	9 
	Biurko podoficera na metalowej podstawie
	WP2-17
	K1S3
	1920X1300X600
	szt.
	10

	10 
	Biurko podoficera na metalowej podstawie
	WP2-17
	K2S3
	1920X1300X600
	szt.
	1

	11 
	Stół kasynowy podłużny na metalowej podstawie
	WP2-18
	K1S3
	760X1400X700
	szt.
	70

	12 
	Stół kasynowy podłużny na metalowej podstawie
	WP2-18
	K2S3
	760X1400X700
	szt.
	1

	13 
	Stół świetlicowy kwadratowy na metalowej podstawie
	WP2-19
	K1S3
	760X800X800
	szt.
	76

	14 
	Stół świetlicowy kwadratowy na metalowej podstawie
	WP2-19
	K2S3
	760X800X800
	szt.
	38

	15 
	Stół akademicki na metalowej podstawie
	WP2-20
	K1S3
	760X1300X650
	szt.
	107

	16 
	Stół akademicki na metalowej podstawie
	WP2-20
	K2S3
	760X1300X650
	szt.
	1

	17 
	Wieszak wielokołkowy stojący metalowy
	WP2-22
	S1
	1850X540
	szt.
	56

	18 
	Wieszak wielokołkowy stojący-metalowy
	WP2-35
	S1
	1850X1500X650
	szt.
	20

	19 
	Szafa odzieżowa metalowa
	WP2-40
	S1
	2225X1000X600
	szt.
	100

	20 
	Regał metalowy
	WP2-7
	K2S1
	2000X1000X500
	szt.
	155

	21 
	Regał metalowy
	WP2-7/4
	S1
	2000X1000X500
	szt.
	50

	22 
	Łóżko polowe składane – metalowe z materacem
	WP5-2/2
	S2
	310X770X2100
	szt.
	146

	23 
	Stół polowy kwadratowy składany z metalową podstawą
	WP5-8
	S2
	730X800X800
	szt.
	162

	24 
	Łącznik do stołu konferencyjnego składanego 
	
	K3
	750x750
	szt.
	12

	25 
	Regał biblioteczny metalowy jednostronny, lewy z bokiem
	WP3-43
	S1
	2500x900x300
	szt.
	2

	26 
	Regał biblioteczny metalowy jednostronny, środkowy
	WP3-43
	S1
	2500x880x300
	szt.
	4

	27 
	Regał biblioteczny metalowy jednostronny, prawy z wysuwaną półką
	WP3-43
	S1
	2500x900x300
	szt. 
	2

	28 
	Regał biblioteczny metalowy dwustronny, lewy z bokiem
	WP3-46
	S1
	2500x900x600
	szt.
	3

	29 
	Regał biblioteczny metalowy dwustronny, środkowy
	WP3-46
	S1
	2500x880x600
	szt.
	9

	30 
	Regał biblioteczny metalowy dwustronny, prawy z wysuwaną półką
	WP3-46
	S1
	2500x900x600
	szt.
	3






Ogólne warunki wykonania sprzętu
1. Sprzęt należy wykonać i ukompletować wg przedstawionych rysunków, opisów (zawartych w ogólnych warunkach wykonania oraz opisach szczegółowych), wymiarów (wys. x szer. x gł.) i przykładowych wzorów.
2. Wszystkie wymiary mebli oddawane są w kolejności: wysokość x szerokość x głębokość.
3. Wysokość mebli liczona łącznie ze ślizgaczami.
4. Sprzęt kwaterunkowy stanowić będzie uzupełnienie istniejącego wyposażenia pomieszczeń, dlatego  musi być zharmonizowany pod względem stylu, wybarwienia elementów drewnianych i metalowych, rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania i wykończenia. 
5. Dostawa sprzętu obejmuje:	rozładunek na rampę lub podłoże w miejscach docelowych wskazanych przez Zamawiającego w rozdzielniku. 
6. Meble powinny spełniać normy w zakresie wytrzymałości, bezpieczeństwa użytkowania, odkształcalności oraz normy „krytyczne” przewidziane dla rozwiązań konstrukcyjnych, w tym dla połączeń ruchomych.
Ponadto sprzęt musi spełniać wymagania określone w normie PN-EN 527-2+A1 2019-08 oraz PN-EN 14073-2:2006.
7.  Do wykonania blatów stołów konferencyjnych, biurowych i szkolnych należy zastosować płytę laminowaną dwustronnie w kolorach i grubościach wskazanych w opisach poszczególnych mebli. Wybarwienie płyty meblowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
8. Wybarwienie sprzętu kwaterunkowego:
Płyta meblowa: 
K1 – dąb górski,
K2 – dąb sonoma 
K3 – orzech caravaggio 

Elementy metalowe: 
S1 – jasno szary półmat – RAL 7035
S2 – khaki (półmat) RAL 6003
S3 – czarny (półmat) RAL 9005
S4 – chrom
9. Zastosowana płyta meblowa musi spełniać następujące wymagania ogólne EN 622-1, wymagania fiz.-mech., EN 622-5.
10.  Gęstości oraz wytrzymałości na zginanie w zależności od grubości płyty:
Kolor K1- dąb górski:
	Parametr
	Płyta o grubości 18 mm
	Płyta o grubości 25 mm

	Gęstość
	min. 570 kg/m3
	min. 570 kg/m3

	wytrzymałość na zginanie
	11 N/mm2
	10,5 N/mm2



Kolor K2 – dąb sonoma	Kolor K3 – orzech Caravaggio:
	Parametr
	Płyta o grubości 18 mm
	Płyta o grubości 25 mm

	Gęstość
	650 kg/m3
	640 kg/m3

	wytrzymałość na zginanie
	11 N/mm2
	10,5 N/mm2



Wymagane parametry należy potwierdzić przedstawiając kartę techniczną/specyfikację producenta na zastosowaną płytę meblową lub inny dokument potwierdzający wymagane parametry.
11. Płyta meblowa musi spełniać wymagania w klasie emisji formaldehydu E1, potwierdzone ważnym atestem przedstawionym przez Wykonawcę (nie starszym niż 5 lat).
12. Słoje płyty meblowej wykonane wzdłuż dłuższej krawędzi płyty.
13. Wszystkie obrzeża oklejone doklejką PCV o gr. 2 mm, w tym także obrzeża półek oraz obrzeża dolnych krawędzi, do których mocowany jest ślizgacz meblowy. Obrzeża doklejki zaokrąglone i wypolerowane.
14. W stolikach i biurkach pod komputer należy zastosować po dwa uchwyty do kabli zamontowane pod blatem za wysuwaną półką pod klawiaturę. Przykładowy wzór uchwytu:

15. Uchwyty chromowane-mat o rozstawie 128 mm, mocowane w dwóch punktach, według wzoru Zamawiającego. 
Rozmieszczenie uchwytów:
- 40 mm od krawędzi drzwiczek
- przy szufladach – symetrycznie

Wzór uchwytu:


16. Wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, osadzone na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) wg przedstawionego wzoru:












17. Do każdych drzwi, drzwiczek i szuflad mocowane silikonowe żelki, aby podczas zamykania nie uderzały o korpus.
18. Meble osadzone na ślizgaczach meblowych dwupunktowych o trzpieniach Ø8 mm. Nie dopuszcza się zastosowania ślizgaczy innego rodzaju.
Wzór ślizgacza meblowego:
   
19. Na czas transportu uchwyty i klucze od zamków przymocowane do wyrobu od wewnątrz. Ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem i uszkodzeniem.
20. Krawędzie mebli na całej długości zabezpieczone kątownikami z tektury 35 x 35 x 3 mm, bez łączeń.
Wieńce górne szafek i regałów oraz blaty stołów, stolików i szafek zabezpieczone na całej powierzchni i krawędziach nakładkami z tektury falistej.
Każdy wyrób w całości owinięty trzykrotnie folią stretch, przytrzymującą kątowniki oraz nakładki i zabezpieczającą wyrób przed zabrudzeniem. 
Sposób pakowania wyrobów pozostałych został określony w opisach szczegółowych.
21. Do wykonania wyrobów należy zastosować materiały w I gatunku.
22. Dostarczone meble muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, w całości złożone. Nie dopuszcza się montażu w magazynach Zamawiającego.
23. Wykonawca wraz z egzemplarzem wzorcowym przedstawi Zamawiającemu także wymagane dokumenty/atesty (nie starsze niż 5 lat) oraz 2 wzory płyt, wzory stelaży i materiału tapicerskiego.
Uwaga! Przedstawione atesty/certyfikaty Wykonawca przyporządkowuje do każdego rodzaju sprzętu oraz potwierdza pisemnie za zgodność z oryginałem. 
24. Każdy wyrób znakowany naklejką o wym.: 50x100 mm, zawierającą nazwę katalogową wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiającego WP… wpisany czcionką ok. 15 mm.
25. Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzją nr 3/MON” (Decyzja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – pliki do pobrania), Zamawiający wymaga co następuje:
a) Wykonawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;
b) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, charakterystycznym dla danego poziomu pakowania;
c) Kod kreskowy powinien zawierać informacje zgodne z §4 Decyzji nr 3/MON z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dn. 7 stycznia 2014r.) Przedmiot umowy (w zależności od zamawianego asortymentu) zakwalifikowany jest do grupy materiałowej:
- Grupa materiałowa nr 5 – pozostałe wyroby, w tym sprzęt niewymieniony w lit. a-b.
d) Kod kreskowy umieszczony na etykiecie jednostkowej wyrobu oraz na etykiecie zbiorczej powinien mieć wymiary zgodne z globalnym międzynarodowym i międzybranżowym systemem GS1 (ang. Global System One). 
e) Stosowane etykiety oraz nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w §5 Decyzji nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.
f) W celu identyfikacji wyrobów Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do opracowania Karty wyrobu w postaci elektronicznej (część B, C, D) w formie MS Excel (zał. nr 6 do Decyzji nr 3/MON) i przekazania jej 
do Zamawiającego (odbiorców przedmiotu umowy wskazanych w umowie przez Zamawiającego na pisemne żądanie Zamawiającego). 
Karta wyrobu powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji elektronicznej (format EXCEL) po zatwierdzeniu egzemplarzy wzorcowych na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem właściwej dostawy (wzór Karty wyrobu w załączeniu do projektu umowy)
Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.  




Przykładowy wzór naklejki: 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Biurko pod komputer na metalowej podstawie WP1-18
wymiary: 760x1400x700 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 1 – 2 szt.
kolor K2S1- płyta meblowa dąb sonoma; stelaż RAL 7035 jasno-szary półmat
1. Biurko  wykonane według opisu i szkicu Zamawiającego.
2. Stelaż biurka wyposażony w:
· dwie metalowe nogi profilowane w kształcie „T”,  od spodu ślizgacze meblowe. Wewnątrz nogi  kanał kablowy osłonięty osłoną. Nogi połączone ażurową metalową blendą o wysokości 400 mm, mocowaną 4 wkrętami pod blatem. 
· całość stelaża malowana w kolorze aluminium. 
· od spodu stopki do poziomowania i regulacji wysokości.
3. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm łączony ze stelażem za pomocą 4 wkrętów M6, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x17 mocowaną do blatu (po dwa na nogę stelaża).


4. Pod blatem ruchoma półka pod klawiaturę z płyty o gr. 18 mm o szer. 800 mm, gł. 350 mm z poprzeczką z tyłu zapobiegającą wypadaniu klawiatury i myszki oraz z regulacją wysokości. Półka osadzona na prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych) o wytrzymałości na obciążenie min. 30 kg. Prześwit między dolną krawędzią blatu, a półką min. 50 mm.
5. Pod blatem przy blendzie mocowany uchwyt (drabinka) na przewody kablowe klawiatury i myszki o szerokości min. 600 m. 
6. W blacie wykonane 2 przelotki pod przewody do monitora po bokach przed blendą od strony użytkownika. 


7. Biurko wyposażone w:
a) wózek pod stację PC z profilowanej blachy metalowej w kolorze aluminium z obrzeżem, o wym.: 100x210x480 mm (wys. x szer. x gł.) wyposażony w 4 kółka o śr., w tym 2 kółka z blokadą,
b) kontener 3 - szufladowy o wym. 600x440x480 mm wykonany z płyty wiórowej o gr. 18 mm, blat o gr. 25 mm. 
- głębokość szuflady ok. 400 mm,
- fronty szuflad wyposażone w uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego, 
- górna szuflada o wys. 110 mm, wyposażona w przybornik z przegrodami na artykuły biurowe o wymiarach min. 330 x 230 mm,
- szuflady osadzone na prowadnicach teleskopowych, łożyskowych (kulkowych) o długości 400 mm i pełnym wysuwie, zamykane centralnym zamkiem meblowym,
- kontener od dołu osadzony na 4 kółkach skrętnych, wzmocnionych, z tworzywa w obudowie metalowej, mocowanych za pomocą 4 wkrętów. Kółka min. Ø 38-45 mm, szer. 20 mm, oś kółka na łożysku ślizgowym, dopuszczalne obciążenie min. 30 kg.
8. Biurko znakowane pod blatem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego WP1-18-22/___
Wzór biurka:

Stelaż:



Podstawa pod stację:

kontener:





Wzór kółka meblowego do kontenera:


Przybornik:








Stolik pod drukarkę - na metalowej podstawie WP1-20
wymiary: 605x800x600 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 2 – 8 szt. 
kolor K1S1- płyta meblowa dąb górski; stelaż RAL 7035 jasno-szary półmat

Poz. 3 – 2 szt. 
kolor K2S1- płyta meblowa dąb sonoma; stelaż RAL 7035 jasno-szary półmat

1. Stolik wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Blat stolika wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, pozostałe elementy wykonane z plyty o gr. 18 mm, obrzeża wykończone doklejką PCV o gr. 2 mm
3. Blat łączony ze stelażem za pomocą 6 wkrętów M6 zagłębionych w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowaną do blatu (po dwie na dłuższych bokach stolika i po jednej na krótszych bokach). Otwory pod wkręt zaślepione zaślepkami PCV.


4. Na całej szerokości szuflada z pełnym wysuwem, osadzona na metalowych prowadnicach teleskopowych łożyskowych (kulkowych), wyposażona w dwa uchwyty meblowe wg wzoru Zamawiającego.
5. Stelaż stoika z profili o przekroju 25 x 25 mm i gr. 1,5 mm. Elementy stelaża spawane na całym obwodzie przylegania. Nogi osadzone na ślizgaczach meblowych.
6. Stelaż malowany proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL 7035), powierzchnia gładka. 
7. Stolik znakowany pod blatem na wzmocnieniu stelaża kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP1-20-22/___



Stół biurowy na metalowej podstawie – kwadratowy WP1-39
wymiary: 760x800x800 mm (wys. x szer. x gł.)

Poz. 4 – 14 szt.
Kolor K2S1- płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 7035 jasno szary półmat

1. Stół wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, łączony ze stelażem za pomocą 8 wkrętów M6 zagłębionych w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowaną do blatu (po dwa na bok stołu). Otwory pod wkręt zaślepione zaślepkami PCV.
3. Stelaż stołu składa się z nóg o przekroju 50 x 50 mm i gr. 1,5 mm i poprzeczki wzmacniającej konstrukcję stołu o przekroju: 30x15 mm i gr. 1,5 mm. Elementy stelaża spawane na całym obwodzie przylegania.
4. Stelaż malowany proszkowo w kolorze jasno szarym (RAL 7035), powierzchnia gładka.
5. Od spodu stopka do poziomowania i regulacji wysokości.
6. Stolik znakowany pod blatem na wzmocnieniu stelaża kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP1-39-22/___




Stół konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48
wymiary: 760x2000x800 mm (wys. x szer. x gł.)
poz. 5 – 1 szt. 
kolor K2S1- płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 7035 jasno szary półmat

1. Stół wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Blat stołu wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm, łączony ze stelażem za pomocą 10 wkrętów M6 zagłębionych w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15, mocowaną do blatu (po 4 na długi bok stołu, po 1 na bok krótki). Otwory pod wkręt zaślepione zaślepkami PCV, a obrzeża blatu wykończone doklejką PCV o gr. 2 mm




3. Stelaż stołu składa się z nóg o przekroju 50 x 50 mm i gr. 1,5 mm. Elementy stelaża spawane na całym obwodzie przylegania.
4. Stelaż wykonany z profili zamkniętych, malowany proszkowo w kolorze jasno szarym RAL 7035 – półmat, powierzchnia gładka.
5. Od spodu stopka do poziomowania i regulacji wysokości.
6. Stół znakowany od spodu na blacie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP1-48-22/___ 

Rysunek stołu:











Stół konferencyjny na metalowej podstawie WP1-48/2
wymiary: 760x2400x800 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 6 – 2 szt.
kolor K2S1- płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 7035 jasno szary półmat

1. Stół o wymiarach: 760x2400x800 mm (wys. x szer. x gł.) wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Blat stołu wykonany z płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm, łączony ze stelażem za pomocą 10 wkrętów M6 zagłębionych w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15, mocowaną do blatu (po 4 na długi bok stołu, po 1 na bok krótki). Otwory pod wkręt zaślepione zaślepkami PCV, a obrzeża blatu wykończone doklejką PCV o gr. 2 mm




3. Stelaż stołu składa się z nóg o przekroju 50 x 50 mm i gr. 1,5 mm. Elementy stelaża spawane na całym obwodzie przylegania.
4. Stelaż wykonany z profili zamkniętych, malowany proszkowo w kolorze jasno szarym RAL 7035 – półmat, powierzchnia gładka.
5. Od spodu stopka do poziomowania i regulacji wysokości.
6. Stół znakowany od spodu na blacie kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP1-48/2-22/___ 





Stół konferencyjny na metalowej podstawie składany WP1-48/3
wymiary: 750x1500x750 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 7 – 44 szt. 
kolor K3S4- płyta meblowa orzech caravaggio, stelaż chrom

1. Stół konferencyjny wykonany wg przedstawionych przykładowych wzorów, opisu szczegółowego oraz Ogólnych warunków wykonania sprzętu.  
2. Stoły muszą posiadać funkcję łączenia ze sobą na krótszych krawędziach, przemieszczenia na kółkach w stanie rozłożonym jak i złożonym, do sztaplowania bocznego.
3. Podstawa stelaża metalowa wykonana z giętych rur stalowych chromowanych, w kształcie odwróconej litery Y, połączona poziomym wspornikiem, wyposażona w mechanizm składania blatu uruchamiany dźwignią umieszczoną pod blatem oraz blokadą w pozycji poziomo i pionowo. Od spodu stelaż osadzony na kółkach Ø 65 mm, w tym dwa kółka z blokadą.
4. Blat stołu wykonany z płyty laminowanej z fakturą drewna o gr. 25 mm. 
5. Blat wykonany z płyty w kolorze wybranym przez Zamawiającego (należy przedstawić Zamawiającemu do wyboru wzory płyt). Płyta meblowa w klasie higieniczności E1, potwierdzona właściwym atestem. 
6. Obrzeża okleinowane doklejką PCV o gr. 2 mm w kolorze blatu, z zaokrąglonymi krawędziami 
7. Pod blatem wykonane zaczepy umożliwiające zestawianie stołów od strony krótszych krawędzi.
8. Stoły muszą spełniać następujące wymagania:
1. bezpieczeństwa zgodnie z EN 14073-2, 
1. wymagania stateczności i wytrzymałości konstrukcji zgodnie z EN 14073-3,
1. wytrzymałości i trwałości części ruchomych zgodnie z EN 14074, 
1. wymiary zgodnie z EN 527-1,
1. mechaniczne zgodnie z EN 527-2. 
10. Na każdym stole pod blatem oznaczenie kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem katalogowym Zamawiającego czcionką o kroju technicznym i wysokości 15 mm: WP1-48/3-22/…..







	





Zaczep:
    
     

Szafa kartotekowa metalowa WP1-50
wymiary: 1285x415x580 mm (wys. x szer. x gł.)

Poz. 8 – 48 szt.
Kolor S1- jasno szary półmat RAL 7035 
1. Szafa kartotekowa wykonana wg opisu oraz przedstawionego wzoru, przeznaczona na kartoteki A4 i teczki zawieszkowe.
2. Elementy konstrukcyjne szafy i fronty szuflad spawane lub zgrzewane, wykonane z blachy o gr. min. 1 mm. 
3. Wyposażona  w cztery szuflady, wewnątrz o głębokości min. 500 mm z pełnym wysuwem. 
4. Przystosowana do przechowywania kartotek formatu A4 o wymiarach 
210x300mm (wys. x szer.) ułożonych w 1 rzędzie poziomo oraz przystosowana do przechowywania teczek zawieszkowych formatu A4 poziomo o wymiarach max. 275 x 328 mm.(wys. x szer.) ułożonych w 1 rzędzie poziomo. 
5. Szuflady mocowane na prowadnicach kulkowych teleskopowych o pełnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, o udźwigu pojedynczej szuflady min. 60 kg.
6. Szafa wyposażona w mechanizm blokujący wysunięcie jednocześnie więcej niż jednej szuflady (blokada wysuwu pozostałych szuflad).
7. Szuflady zamykane od góry centralnym zamkiem patentowym z dwoma kluczami. 
8. Szafa wyposażona w osłonę zamka oraz w uchwyt i miseczkę do plombowania. 
9. Fronty szuflad wyposażone w chwyty metalowe do wsuwania tabliczek opisowych.
10. Szafa malowana farbą proszkową w kolorze jasny popiel (RAL 7035), półmat.
11. Szafa oznaczona kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego WP1-50-22/__ z boku z prawej strony od góry przy ścianie.







Biurko podoficera na metalowej podstawie WP2-17
wymiary:1920x1300x600 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 9 – 10 szt.
Kolor K1S3- płyta meblowa dąb górski, stelaż RAL 9005 – czarny

Poz. 10 – 1 szt.
Kolor K2S3- płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 9005 – czarny

1. Stolik wykonany wg załączonego rysunku, wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Nogi stelaża wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju kwadratowym 
o wym. 25x25x2 mm,  a pozostałe elementy z profili o przekroju 20x20x2 mm.
3. Elementy stelaża spawane na całym obwodzie przylegania.
4. Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat, powierzchnia gładka.
5. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o grubości 25 mm, a pozostałe elementy drewniane wykonane z płyty o gr. 18 mm w kolorze dąb górski. Płyta zgodna z BN-85/7123-05 w klasie higieniczności E1 wg PN-93 D-97010 i PN-93 D-97012 (płyta zgodna z wzorem i odcieniem zamawiającego). Na zastosowaną płytę należy przedstawić aktualny atest oceny higienicznej w zakresie stosowania płyt w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt stały ludzi.
6. Obrzeża wykończone doklejką PCV w kolorze zastosowanej płyty o gr. 2 mm.
7. Szuflada osadzona na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem.
8. Każda szafka wyposażona wewnątrz w półkę osadzoną na czterech wspornikach metalowych z regulacją ustawienia góra- dół co 50 mm.
9. Drzwiczki mocowane na 2 zawiasach puszkowych metalowych nawierzchniowych samodomykających o < 110° Ø 35mm.
10. Drzwiczki i szuflada wyposażona w zamek patentowy meblowy i uchwyt meblowy metalowy chromowany (wg wzoru zamawiającego).
11. Płyty łączone ze sobą za pomocą kołków meblowych natomiast elementy drewniane łączone ze stelażem za pomocą wkrętów do drewna o średnicy Ø3,5 mm zagłębionych w profilu. Otwory pod wkręty w stelażu zaślepione zaślepkami PCV w kolorze czarnym.
12. Tablica łączona ze stelażem 4 śrubami zamkowymi M6 z podkładkami.
13. Od spodu nogi stelaża zaślepione ślizgaczami meblowymi z PCV.
14. Dopuszcza się zapakowanie tablicy osobno. 
15. Do każdego stolika dołączyć ukompletowane śruby. 
16. Znakować na boku z prawej strony od góry pod blatem kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem zamawiającego: WP2-17-22/…. 









Stół kasynowy podłużny na metalowej podstawie WP2-18
wymiary: 760x1400x700 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 11 – 70 szt.
Kolor K1S3- płyta meblowa dąb górski, stelaż RAL 9005 – czarny

Poz. 12 – 1 szt.
Kolor K2S3- płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 9005 – czarny

1. Stół kasynowy wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Stół przeznaczony jest do uzupełnienia wyposażonych pomieszczeń.
3. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. min 25 mm mm, a półka o gr. 18 mm. 
4. Obrzeża płyt wykończone doklejką PCV w kolorze zastosowanej płyty o gr. 2 mm w kolorze zastosowanej płyty.
5. Stelaż metalowy wykonany z kształtowników o przekroju zamkniętym o wymiarach: 40x27x3 mm i 25x25x2 mm.
6. Elementy stelaża pospawane na całym obwodzie przylegania.
7. Stelaż malowany proszkowo w kolorze czarnym półmat, powierzchnia gładka.
8. Otwarte elementy stelaża zaślepione zaślepkami PCV w kolorze czarnym.
9. Blat stołu łączony ze stelażem za pomocą 10 wkrętów M6 zagłębionymi w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowanych do blatu (po 3 na dłuższy bok stołu, po dwa na bok krótszy). Otwory pod wkręt zaślepione zaśplepkami PCV w kolorze czarnym. 



































10. Stół osadzony na stopkach z regulacją wysokości min 15 mm. 
11. Stół oznaczony symbolem Zamawiającego: WP2-18-22/__ z boku z prawej strony od góry pod blatem.









Stół świetlicowy kwadratowy na metalowej podstawie WP2-19
wymiary: 760x800x800 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 13 – 76 szt.
Kolor K1S3 – płyta meblowa dąb górski, stelaż RAL 9005 – czarny

Poz. 14 – 38 szt. 
Kolor K2S3 - płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 9005 – czarny

1. Stół świetlicowy na metalowej podstawie o wym. 760x800x800mm (wys. x szer. x gł.), wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Stół przeznaczony jest do uzupełnienia wyposażonych wcześniej pomieszczeń.


3. Wzór stołu do wglądu u Zamawiającego.
4. Nogi stelaża wykonane z zamkniętego profilu stalowego o przekroju kwadratowym o wym. 25x25x2 mm, a pozostałe elementy z profilu o przekroju 20x20x2 mm.

5. Łączone elementy stelaża spawane na całym obwodzie przylegania.

6. Stelaż malowany metodą proszkową w kolorze czarnym półmat, powierzchnia gładka.
7. 
8. Blat należy wykonać z płyty wiórowej laminowanej dwustronnie o gr. 25 mm, a półkę z płyty o grubości 18 mm. 
9. Obrzeża oklejone doklejką PCV o gr. 2 mm w kolorze zastosowanej płyty.
10. Blat stołu łączony 12 wkrętami 3,5x20 mm po 3 szt. na nogę.
11. Półka ze stelażem łączona za pomocą 4 wkrętów M6 zagłębionymi w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowanych do blatu (po 2 na bok). Otwory pod wkręt zaślepione zaśplepkami PCV w kolorze czarnym. 
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12. Stół osadzony na ślizgaczach w kolorze czarnym.
13. Stół oznaczony pod spodem blatu kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP2-19-22/___

















Stół akademicki na metalowej podstawie WP2-20
wymiary: 760x1300x650 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 15 – 107 szt.
Kolor K1S3– płyta meblowa dąb górski, stelaż RAL 9005 czarny

Poz. 16 – 1 szt.
Kolor K2S3– płyta meblowa dąb sonoma, stelaż RAL 9005 czarny

1. Stół akademicki na metalowej podstawie – akademicki o wym.: 760 x 1300 x 650 mm, wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Elementy drewniane stołu wykonane z płyty wiórowej o gr. 25 mm laminowanej dwustronnie. Blat o gr 25 mm, a pozostałe z płyty 18 mm
3. Obrzeża oklejone doklejką PCV w kolorze zastosowanej płyty o gr. 2 mm.
4. Blat stołu łączony ze stelażem za pomocą 8 wkrętów M6 zagłębionymi w stelażu, wkręcanych we wkrętkę (mufę) M6x15 mocowanych do blatu (po trzy na dłuższy bok i po 2 na bok krótszy). Otwory pod wkręt zaślepione zaśplepkami PCV w kolorze czarnym.




5. Nogi stelaża wykonane z profili stalowych zamkniętych o przekroju kwadratowym o wym. 25x25x2 mm, a pozostałe elementy z profili o przekroju 20x20x2 mm.
6. Elementy stelaża na całym obwodzie przylegania spawane elektrycznie.
7. Stelaż malowany metodą proszkową w kolorze czarnym półmat, powierzchnia gładka.
8. Od spodu ślizgacze meblowe wciskane wewnątrz zastosowanego profilu.
9. Stół oznaczony pod spodem blatu kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP2-20-22/___





Wieszak wielokołkowy stojący metalowy WP2-22
poz. 17 – 56 szt.
Kolor S1 – RAL 7035 jasno szary

1. Wieszak do ubrań stojący metalowy wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wysokość całkowita wieszaka min. 1850 mm. 
3. Stelaż wykonany w całości z rury stalowej o przekroju min  35x1,5mm (nie dopuszcza się wykonania stelaża z łączenia elementów rur), lakierowany proszkowo w kolorze jasno szarym RAL7035.
4. Do stelaża mocowane cztery metalowe profilowane uchwyty na odzież i czapkę o przekroju  10 mm.
5. Podstawa trzyramienna wykonana z profilowanych ramion z rur stalowych o przekroju min. Ø 20x2 mm. Ramiona podstawy rozstawione symetrycznie. 
6. W podstawie oraz uchwytach zamontowane zaślepki z PCV.
7. Pakowany pojedynczo, owinięty trzykrotnie folią stretch.
8. Wieszak oznaczony kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: 
WP2-22-22/___ na dole stelaża. 
Przykład wieszaka:






Wieszak wielokołkowy stojący - metalowy WP2-35
wymiary: 1850x1500x650 mm (wys. x szer. x gł.)
poz. 18 – 20 szt.
Kolor S1 – RAL 7035 jasno szary półmat
1. Wieszak wielokołkowy o wymiarach: wys. ok. 1850 x szer. 1500 mm, wykonany zgodnie z wzorem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu.
2. Wyposażony w 40 haczyków do wieszania ubrań (po 20 z każdej strony) o przekroju  Ø 8 mm zespolone 2 prętami o przekroju Ø 4 mm.  Mocowanie haczyków do profili - min. co 2 haczyk.
3. Stelaż z 2 poprzeczkami usztywniającymi konstrukcję. Górna poprzeczka oddalona od belki z wieszakami ok. 300 mm.
4. Poprzeczki mocowane do boków złączem meblowym typu śruba szwedzka.
5. Stelaż wieszaka wykonany z profili metalowych owalny, o przekroju 30 x 60 mm w kolorze aluminium lub jasno szarym RAL 7035. Profile zakończone zaślepkami z tworzywa od góry i od dołu.
6. Spoiny gładkie, bez zadziorów i kraterów.
7. Podstawa wieszaka o szer. 600 mm.
8. Podstawa wyposażona w 4 kółka metalowe o średnicy Ø 75 mm z blokadą, otwory zakończone zaślepkami z tworzywa w kolorze stelaża lub czarne.
9. Wieszak oznaczony w dolnej części stelaża kodem kreskowym oraz symbolem Zamawiającego: WP2-35-22/___    
























Szafa odzieżowa metalowa WP2-40
wymiary: 2225x1000x600 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 19 -100 szt.
Kolor S1 – RAL 7035 jasno szary

Przeznaczenie szafy:
1. Szafa metalowa na odzież przeznaczona do przechowywania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, wyposażenia indywidualnego żołnierza oraz ubrań cywilnych, jak również dokumentów osobistych, przedmiotów stanowiących wartość dla użytkownika itp. Ponadto ma posiadać możliwość przechowywania dodatkowego wyposażenia na szafie w pojemniku, zasobniku. 
Ogólny opis wyrobu:
2. Szafa dwudrzwiowa z wysuwaną szufladą otwieraną od góry wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,8 mm do 1,5 mm, w zależności od poszczególnych elementów konstrukcji.
3. Wymiary zewnętrzne szafy 2225 x 1000 x 600 mm (wys. x szer. x gł.).
4. Szafa składa się z części zasadniczej (odzieżowej) z dwuskrzydłowymi symetrycznymi drzwiami zamykanymi zamkiem szyfrowym, w której znajduje się:
- stała półka ze skarbczykiem zamykanym zamkiem szyfrowym;
- trzy ruchome półki z możliwością regulacji wysokości;
- drążek metalowy chromowany z przesuwnymi haczykami z możliwością mocowania 
na trzech wysokościach.
5. W dolnej części szafy znajduje się wysuwana szuflada z drzwiami otwieranymi 
do góry w kierunku części zasadniczej zamykana zamkiem szyfrowym, w której znajdują się:
- komora przedzielona  wewnątrz pionową przegrodą na dwie symetryczne części;
- w prawej komorze 1 półka regulowana (3 położenia);
- siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się. 
6. Wysuwana szuflada pełni funkcję podestu-ławki, umożliwiając dostęp
do przedmiotów przechowywanych na szafie oraz w górnej części szafy.
7. Widok ogólny szafy - rys. 1 i 2.
Dane techniczne:
8. Szafa wykonana z blachy stalowej wzmocnionej giętymi profilami o przekroju prostokątnym 40 x 20 mm zapewniającymi sztywność i wytrzymałość konstrukcji 
(rys. 4, szczegół A). 
9. Korpus szafy, ściana górna korpusu, ściana dolna części odzieżowej, ściana dolna korpusu (cokół) wykonane z blachy o grubości 1mm w postaci elementów giętych zapewniających ich sztywność i wytrzymałość. Ściana dolna korpusu (cokół) wzmocniona profilami C o przekroju 20 x 60 mm z blachy o grubości 1,2 mm. 
10. Elementy z blachy powinny do siebie dolegać. Łączenia należy wykonać za pomocą zgrzewania, natomiast elementy wzmacniające szufladę od spodu za pomocą spawania punktowego. 
11. Na górze szafy reling 10 x 20 mm długości 600 mm umieszczony symetrycznie  200 mm od krawędzi przedniej szafy (rys. 5, szczegół C).
12. Drzwi szafy profilowane, wykonane z blachy o grubości 1 mm w postaci giętej 
z jednego arkusza z profilem na całym obwodzie zapewniającym sztywność 
i wytrzymałość. Dodatkowo wzmocnione profilem giętym o przekroju 40 x 60 mm z blachy o grubości 0,8 mm nadającym dodatkową sztywność w części przyzawiasowej. Drzwi prawe wzmocnione dodatkowo giętą osłoną zamka 
i mechanizmu ryglującego na całej swojej wysokości. Drzwi osadzone w korpusie szafy 
na zawiasach wewnętrznych. Na każdych drzwiach od góry i dołu wykonane otwory wentylacyjne. Od wewnątrz na lewych drzwiach części odzieżowej umieszczone lusterko formatu A4. Na zewnątrz prawych drzwi szyld do umieszczenia wywieszki formatu A6. Drzwi zamykane zamkiem szyfrowym mechanicznym o 10 000 kombinacji wyposażony w czterocyfrowy kod (bez konieczności używania klucza) z mechanizmem ryglującym blokującym w trzech punktach (rys. 8 szczegół I, rys. 9, szczegół J). Zamek musi być wykonany  z materiałów trwałych. Korpus zamka stalowy lub ze stopów metali. Mocowanie zamka ma uniemożliwiać samoistne odkręcanie się od szafy w wyniku otwierania, mocowany w owalnym otworze 19x16 mm, blokowany nakrętką z podkładką ząbkowaną od wewnątrz na całej powierzchni o wysokiej odporności na skutki wibracji dzięki efektowi blokowania. Zmiana szyfru przy pomocy zintegrowanego przycisku. Wymagany klucz serwisowy master każdy z indywidualnym kodem z 4000 kombinacji oraz funkcją identyfikacji kodu. Dostawca dostarczy 3 klucze w systemie Master Key (klucz „matka”)
Szuflada osadzona na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie podparta od przodu i od tyłu kółkami zamykana zamkiem szyfrowym. Ściana czołowa szuflady, ściana tylna, drzwi szuflady wykonane z blachy o grubości 1,5 mm, ściany boczne szuflady i dno wykonane z blachy o grubości 1 mm. Szuflada wykonana w postaci giętych elementów o profilu C zapewniających sztywność i wytrzymałość. Ściana czołowa szuflady gięta z blachy w profil nadający sztywność i jednocześnie będący uchwytem szuflady. Dno szuflady wzmocnione dwoma giętymi profilami o przekroju 20 x 60 mm (rys. 10, szczegół K) z blachy o grubości 1,5 mm, wnętrze wzmocnione pionowo ustawionymi giętymi profilami o przekroju 20 x 20 mm z blachy o grubości 1,5 mm. Drzwi szuflady wzmocnione profilem o przekroju 20 x 200 mm z blachy o grubości 1,5 mm, osadzone za pomocą zawiasu taśmowego na całej szerokości, będące jednocześnie ławką-podestem. Do drzwi szuflady zamontowane siłowniki zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem. Szuflada przedzielona wewnątrz pionową przegrodą na dwie części (komory). W każdej z komór otwory wentylacyjne od czoła szuflady. W prawej komorze na 1/2 głębokości półka regulowana (3 położenia, rys. 6 szczegół E). 
13. Wewnątrz szuflady w dnie (od czoła szuflady) dwa rzędy otworów służących 
do usuwania piachu w pozycji otwartej (rys. 6 szczegół F). 
14. Szuflada będąca jednocześnie ławką-podestem wytrzymała na obciążenie 
co najmniej 1 osoby dorosłej (130 kg), wyłożona matą antypoślizgową. 
15. Szuflada zamykana zamkiem szyfrowym mechanicznym o 1000 kombinacji 
Zamek musi być wykonany  z materiałów trwałych. Korpus zamka stalowy 
lub ze stopów metali. Mocowanie zamka ma uniemożliwiać samoistne odkręcanie 
się od szafy w wyniku otwierania, blokowany nakrętką z podkładką ząbkowaną 
od wewnątrz na całej powierzchni o wysokiej odporności na skutki wibracji dzięki efektowi blokowania (bez konieczności używania klucza). Na pokrętle zamontowany pierścień gumowy ułatwiający obracanie. Powierzchnia zamka w kolorze czarnym.
16. Szuflada zabezpieczona przed wsuwaniem się podczas korzystania z niej jako podestu (rys. 5 szczegół D). 
17. Część zasadnicza (odzieżowa) wewnątrz wyposażona: 
a) od góry w półkę stałą wykonaną z blachy o grubości 1mm wzmocnionej profilem 
o przekroju 20 x 200 mm (rys. 7 szczegół G); 
b) skarbczyk na drobne przedmioty wykonany z profili giętych z blachy o grubości 1mm, o szerokości 500 mm na pełną wysokość pomiędzy półką stałą, a ścianą górną (250 mm), w świetle otworu drzwiowego wysokość 190 mm i szerokość 350 mm; uchwyt grzybkowy zamocowany w lewym dolnym rogu umożliwiający otwieranie skarbczyka, drzwiczki skarbczyka osadzone na zawiasach wewnętrznych,  zamykane zamkiem szyfrowym, (wymagania jak w punkcie 9); 
c) drążek metalowy chromowany o średnicy 25 mm z 10 przesuwnymi haczykami z możliwością mocowania drążka na trzech wysokościach: 
- pod półką stałą na wysokości ok. 1450 mm od ściany dolnej części odzieżowej; 
- pod półką ruchomą na wysokości ok. 1250 mm od ściany dolnej części odzieżowej; 
- pod półką ruchomą na wysokości ok. 1050 mm od ściany dolnej części odzieżowej; 
d) trzy ruchome półki z możliwością regulacji, co 25 mm wykonane w postaci giętego profilu (przegięcie 25 mm) z blachy o grubości 0,8mm wzmocnione profilem 
o przekroju 20 x 100 mm (rys. 7 szczegół H); 
a) wewnątrz szafy profile wzmacniające zakończone 50 mm nad dolną półką 
(rys. 4 szczegół B). 
18. Od spodu szafę wyposażyć w ślizgacze meblowe. 
19. Schematy poglądowe z poszczególnymi wymiarami zostały przedstawione 
 na rys.1 do 10.
Pozostałe wymagania:
1. Szafa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo w kolorze jasny beż (paleta RAL-1001). 
2. Każda szafa wyposażona w dwa uchwyty i kołki o średnicy 8 mm umożliwiające mocowanie szafy do ściany. 
3. Szafa nie może posiadać ostrych krawędzi, zadziorów. 
4. Elementy ruchome muszą się otwierać i przesuwać płynnie. 
5. Do transportu ruchome elementy zabezpieczone przed otwieraniem, wypadaniem 
i uszkodzeniem. Pakowana w opakowaniach bezpośrednich z tektury falistej 
lub folii bąbelkowej. 
6. Wyroby muszą spełniać wymogi higieniczności na pobyt stały ludzi. 
7. Do wykonania wyrobu zastosować materiały w I gatunku.
8. Przed realizacją zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do odbioru egzemplarz szafy. Po otrzymaniu pisemnej akceptacji przystąpi do realizacji zamówienia. 
9. Wykonawca złoży oświadczenie na piśmie, że przedmiot zamówienia wykonany został 
z materiałów posiadających obowiązujące i właściwe atesty. 
10. Na wyrób wymagana gwarancja na trzy lata. 
11. Szafę po przywiezieniu należy ukompletować i wnieść we wskazane miejsce (wg rozdzielnika).
12. Każdy wyrób oznaczyć na tylnej ścianie od góry z prawej strony nazwą producenta 
i wyrobu wraz z numerem partii.
13. Szafa oznaczona z boku z prawej strony od góry przy ścianie oraz wewnątrz szafy pod stałą półką z prawej strony kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego: WP2-40-22/__












































Regał metalowy WP2-7
wymiary: 2000x1000x500 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 20 – 155 szt.
Kolor K2S1- płyta dąb sonoma, stelaż RAL 7035 jasno szary

1. Regał wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Regał składa się z:
a)  4 nóg z kątownika perforowanego o przekroju 35x35x3 mm z możliwością regulacji wysokości półki min. co 40 mm., wytrzymałych na obciążenie całego regału min. 750 kg.
b) 5 ramek pod półki z profili stalowych wytrzymałych na obciążenie jednej półki min. 150  kg,
c) 5 półek z płyty wiórowej laminowanej w kolorze dąb górski o gr. 18 mm, i obrzeżem wykończonym doklejką PCV o gr. min. 1 mm,
d) 4 podstawek  z pcv pod nogi regału (zgodnie z wzorem),
e) 12 kątowników metalowych do połączenia półki z nogą, zapewniające większą stabilność całości konstrukcji regału, 
f) 40 śrub M8x16 (po osiem kompletnych śrub na ramkę, 40 nakrętek M8, 80 podkładek, umożliwiających skręcenie regału i przygotowanie do użytku. 
3. Stalowe elementy regału malowane proszkowo w kolorze jasny popiel RAL 7035 
4. Regał ukompletowany i pakowany w trzech paczkach po pięć ramek i pięć półek, cztery nogi i śruby z nakrętkami, podkładkami i podstawkami zapakowanymi w woreczek.
5. Każda półka oznaczona dopuszczalnym obciążeniem w miejscu widocznym po skręceniu regału. 
6. Regał znakowany na nodze od góry symbolem WP2-7-22/__ oraz kodem kreskowym wyrobu.






Regał magazynowy – metalowy WP2-7/4
wymiary: 2000x1000x500 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 21 – 50 szt.
Kolor S1- stelaż RAL 7035 jasno szary

1. Regał wykonany zgodnie z przykładowym rysunkiem, opisem szczegółowym oraz Ogólnymi warunkami wykonania sprzętu. 
2. Regał składa się z:
a)  4 nóg z kątownika perforowanego o przekroju 35x35x3 mm z możliwością regulacji wysokości półki min. co 40 mm., wytrzymałych na obciążenie całego regału min. 750 kg.
b) 5 ramek pod półki z profili stalowych wytrzymałych na obciążenie jednej półki min. 150  kg,
c) 5 półek z płyty wiórowej surowej,
d) 4 podstawek  z pcv pod nogi regału (zgodnie z wzorem),
e) 12 kątowników metalowych do połączenia półki z nogą, zapewniające większą stabilność całości konstrukcji regału, 
f) 40 śrub M8x16 (po osiem kompletnych śrub na ramkę, 40 nakrętek M8, 80 podkładek, umożliwiających skręcenie regału i przygotowanie do użytku. 
3. Stalowe elementy regału malowane proszkowo w kolorze jasny popiel RAL 7035 
4. Regał ukompletowany i pakowany w trzech paczkach po pięć ramek i pięć półek, cztery nogi i śruby z nakrętkami, podkładkami i podstawkami zapakowanymi w woreczek.
5. Każda półka oznaczona dopuszczalnym obciążeniem w miejscu widocznym po skręceniu regału. 
6. Regał znakowany na nodze od góry symbolem WP2-7/4-22/__ oraz kodem kreskowym wyrobu.






Łóżko polowe składane – metalowe z materacem WP5-2/2
wymiary: 310x770x2100 mm 
Poz. 22 – 146 szt.
Kolor S2- kolor stelaża khaki RAL 6003

1. Łóżko polowe wykonane zgodnie z opisem i wzorem Zamawiającego.
2. Łóżko przeznaczone  jest na stały pobyt ludzi.
3. Dopuszczalne obciążenie łóżka: 150 kg. 
4. Wzór łóżka wraz z leżyskiem i pokrowcem do wglądu u Zamawiającego.
5. Elementy składowe łóżka polowego:
a) Leżysko do łóżka polowego z linką mocującą i z pokrowcem:
- pełni jednocześnie funkcję materaca,
- wymiary: długość 2100 mm, szerokość  770 mm,
- wykonane w sposób umożliwiający zastosowanie do stelaża łóżka polowego składanego – metalowego WP 5-2 
- leżysko wyposażone w:
· 4 wyłogi o szerokości 500 mm, każdy z 6 metalowymi oczkami umożliwiającymi sznurowanie pod spodem stelaża,
· 2 wyłogi: jeden od strony zagłówka, drugi z tyłu łóżka,
- oczka pod linki wykonane ze stali nierdzewnej lub innych metali odpornych na korozję, umożliwiające swobodne sznurowanie.
- sznurowanie leżyska ze stelażem za pomocą 4 linek:
· 2 linki do sznurowania wyłogów od spodu,
· 1 linka do sznurowania 16 oczek metalowych od strony zagłówka  
 (6 oczek od przodu, po 5 oczek po bokach zagłówka),
· 1 linka do sznurowania 9 oczek metalowych tylnej strony łóżka.
- sznur-linka elastyczna Ø 6-8 mm w kolorze czarnym o wytrzymałości przenoszącej obciążenie użytkowe min. 200 kg.  Końcówki sznurka – linki trwale zabezpieczone przed rozpleceniem. Długość linki umożliwiająca swobodną regulację napięcia leżyska.			
- w leżysku wykonane odpowiednie wycięcia w miejscach zgięcia (składania) stelaża w celu uniknięcia przetarcia lub przerwania,
- od spodu pod zagłówkiem wykonana kieszeń o wymiarach 600 x 400 mm na drobne przedmioty osobiste, zamykana zamkiem błyskawicznym,
- wierzchnie pokrycie leżyska należy wykonać z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV w kolorze khaki, impregnowanej (odpornej na wilgoć), z możliwością czyszczenia za pomocą chemicznych środków piorących, od spodu tkanina poliamidowa impregnowana poliuretanem, posiadająca właściwości przeciwgnilne.
- obrzeża wykończone wytrzymałą taśmą polipropylenową w kolorze czarnym.
- do wszywania wzmocnień zastosowane wytrzymałe nici poliestrowe w kolorze czarnym,
- wewnętrzna część leżyska wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm i gęstości  min. T–25,
- łóżko polowe (leżysko ze stelażem) zapakowane w nieprzemakalny pokrowiec z poliestru, w kolorze czarnym, zamykany zamkiem błyskawicznym, z uchwytami do swobodnego przenoszenia,
b) Stelaż łóżka: 
- wykonany z  rury stalowej czarnej Ø 22 mm, zgodnie z poglądowymi rysunkami i zawartymi w nich wymiarami,
- wymiary: długość 2000 mm, szerokość  720 mm, wys. 310 mm,
- wyposażony w min. 4-stopniową regulację podgłówka,
- wszystkie elementy metalowe łóżka lakierowane proszkowo farbą  poliestrową w kolorze khaki (RAL- 6003), półmat o gładkiej strukturze,
- otwory w stelażu zaślepione zaślepkami z tworzywa w kolorze czarnym.
6. Wykonawca wraz z egzemplarzem wzorcowym łóżka przedstawi Zamawiającemu:
 a) atesty (nie starsze niż 5 lat):
- Atest higieniczny PZH na łóżko, potwierdzający możliwość stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,
- Atest na trudnozapalność  materaca – papieros, zapałka,
- Atest potwierdzający wodoszczelność tkaniny wierzchniej materaca,
b) próbki materiałów tapicerskich (do wyboru)
7. Pakowanie: stelaż owinięty trzykrotnie folią stretch, materac w pokrowcu.
8. Wykonawca udzieli na łóżko min. 2 letniej gwarancji.
9. Łóżko znakowane kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego na środkowym łączniku stelaża łóżka czcionką o wysokości 15 mm: WP5-2/2-22/____

	Zestawienie elementów stelaża do łóżka polowego składanego metalowego  WP5-2

	Lp.
	Ilość
	Nazwa
	Oznaczenie/PN
	Materiał

	1. 
	1
	Rama I
	L = 2300
	Ø 22x1.5

	2. 
	1
	Rama II
	L = 2300
	rura

	3. 
	1
	Noga przednia
	L = 1200
	

	4. 
	1
	Noga środkowa z poprzeczką
	L = 1150
	Ø 22x1.5

	5. 
	1
	Noga tylna
	L = 1200
	rura

	6. 
	1
	Oparcie
	L = 1600
	Ø 22x1.5

	7. 
	1
	Wkład wymienny łóżka polowego nowego  typu – wg opisu 
	
	poliester

	8. 
	2
	Grzebień
	WP5-2/1
	ST-3

	9. 
	4
	Uchwyt mocujący oparcie
	WP5-2/1
	ST-3

	10. 
	2
	Łącznik ramy
	WP5-2/1
	ST-3

	11. 
	2
	Łącznik ramy
	WP5-2/1
	ST-3

	12. 
	4
	Łącznik nóg
	WP5-2/1
	S +3S

	13. 
	4
	Nit usztywniający poz. grzebienia
	PN/M-82958
	Ø 8x40

	14. 
	4
	Podkładka
	PN/M-82005
	Ø 8,4

	15. 
	2
	Nit z łb. grzybk.  moc. grzebień
	PN/M-82958
	Ø 6x36

	16. 
	4
	Podkładka
	PN/M-82005
	Ø 6,4

	17. 
	10
	Nit z łb. grzybk. do moc. łączników
	PN/M-82958
	Ø 6x34

	18. 
	16
	Nit z łb. grzybk. do moc. łączników
	PN/M-82958
	Ø 5x34

	19. 
	2
	Łącznik nóg
	blacha g =3
	ST-3

	20. 
	4
	Łącznik ramy
	blacha g =3
	ST-3

	21. 
	2
	Łącznik ramy
	blacha g =3
	ST-3

	22. 
	2
	Uchwyt mocujący oparcie
	20x3
	ST-3

	23. 
	4
	Grzebień l=140
	PN/M-82101
	ST-3



Wzór łóżka:




















Mocowanie materaca od strony zagłówka:




Mocowanie materaca do tylnej strony łóżka: 




























Stół polowy kwadratowy składany z metalową podstawą WP5-8
wymiary: 730x800x800 mm (wys. x szer. x gł.)
Poz. 23 – 162 szt.
Kolor S2 – stelaż w kolorze khaki RAL 6003

1. Stół należy wykonać wg załączonych rysunków opisów i zestawień.
2. Wzór stołu do wglądu u Zamawiającego.
3. Blat stołu z płyty HPL o gr. 6 mm, w kolorze brązowym.
4. Stelaż stołu składany, lakierowany proszkowo farbą poliestrową w kolorze khaki RAL 6003
5. Podstawa stelaża wykonana z rury stalowej Ø20 mm, pozostałe elementy Ø 16 mm. 
6. Drobne elementy mocujące – ocynkowane.
7. Możliwość łączenia stołów za pomocą uchwytów umieszczonych pod blatem.
8. Stół polowy będzie stanowił wyposażenie namiotów polowych lub pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
9. Stół będzie miał styczność z żywnością.
10. Na przedmiot zamówienia wymagany jest atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny potwierdzający wymagane zastosowanie (nie starszy niż 5 lat). 
11. Do wykonania przedmiotu zamówienia zastosowane materiały w I gatunku.
12. Pakowanie: pojedynczo w opakowaniach z tektury falistej lub foli bąbelkowej.
13. Znakowanie od spodu kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem zamawiającego: WP5-8-22/___ czcionką o wysokości 15 mm.






Zestawienie materiałów:
	Lp.
	Ilość
	Nazwa
	Numer/PN
	Materiał

	1. 
	1
	Blat stołu
	G = 6
	Płyta HPL

	2. 
	2
	Kątownik 20x20x3
	
	L = 750

	3. 
	2
	Noga stołu
	Ø 20x1,2
	Rura

	4. 
	2
	Rama rozpierająca nogi
	Ø 16x1
	Rura

	5. 
	1
	Uchwyt ram rozpierających 
	WP5-8/1
	

	6. 
	1
	Uchwyt skręcający nogi 
	WP5-8/1
	

	7. 
	2
	Uchwyt łączący stoły
	WP5-8/1
	

	8. 
	2
	Uchwyt łączący stoły
	WP5-8/1
	

	9. 
	4
	Ucho 
	WP5-8/1
	

	10. 
	4
	Kątownik 20x20x3
	
	L = 35

	11. 
	24
	Śruba z łbem grzybowym 
	PN/M-82406
	M5x15

	12. 
	28
	Nakrętka
	PN/M-82144
	M5

	13. 
	4
	Nit drążkowy
	PN/M-82975
	Ø 6x40

	14. 
	4
	Zaślepka ramy 
	tworzywo
	

	15. 
	4
	Podkładka
	PN/M-82005
	Ø 6,4

	16. 
	4
	Wkręt z łbem stożkowym 
	PN/M-82207
	M5x35

	17. 
	4
	Zaślepka z polipropylenu
	
	

	18. 
	4
	Podkładka
	PN/M-82005
	Ø 5,3










· Pozycje 5, 6, 7, 8 cynkować grubość powłoki μm
· Uchwyt poz. 8 wykonywać jak poz.7 bez zaczepu   
· Pod nakrętki skrzydełkowe stosować podkładki wg PN/M – 82005 do = 8,4 g = 1,6
· Nogi, ramy, kątowniki lakierować proszkowo farbą poliestrową RAL- 6003

	L.p.
	Ilość
	Nazwa
	Numer/PN
	Materiał

	1. 
	1
	Uchwyt ram rozpierających 
	
	

	2. 
	1
	Podstawa uchwytu
	20x3 L=700
	ST-3

	3. 
	1
	Docisk
	20x3 L=200
	ST-3

	4. 
	1
	Śruba bez łba 
	M8x45
	ST-3

	5. 
	1
	Sprężyna Ø w 9,5 L = 28
	Skok 5
	drut Ø 1,2

	6. 
	1
	Nakrętka skrzydełkowa 
	PN/M-82429
	M8

	7. 
	1
	Uchwyt skręcający nogi
	
	

	8. 
	1
	Podstawa
	25x4 L=64
	ST-3

	9. 
	1
	Docisk
	20x3 L=110
	ST-3

	10. 
	1
	Śruba bez łba 
	M8x55
	ST-3

	11. 
	1
	Sprężyna Ø w 9,5 L = 28
	Skok 5
	drut Ø 1,2

	12. 
	1
	Nakrętka skrzydełkowa 
	PN/M-82429
	M8

	13. 
	2
	Uchwyt łączący stoły
	 
	

	14. 
	2
	Podstawa
	25x4 L= 64
	ST-3

	15. 
	2
	Zaczep
	25x4 L= 118
	ST-3

	16. 
	2
	Kołek Ø 6
	L = 15
	ST-3

	17. 
	2
	Śruba bez łba 
	M8x45
	ST-3

	18. 
	2
	Nakrętka skrzydełkowa 
	PN/M-82429
	M8

	19. 
	2
	Uchwyt łączący stoły
	
	

	20. 
	2
	Podstawa
	25x4 L=64
	ST-3

	21. 
	2
	Kołek Ø 6
	L = 15
	ST-3

	22. 
	2
	Śruba bez łba 
	M8x45
	ST-3

	23. 
	2
	Nakrętka skrzydełkowa 
	PN/M-82429
	M8













Łącznik do stołu konferencyjnego składanego
wymiary: 750x750 mm 
Poz. 24 – 12 szt.
kolor K3- płyta meblowa orzech caravaggio

1. Łącznik do stołów konferencyjnych WP1-48/3 (z poz. 7) 
2. Blat łącznika wykonany z płyty laminowanej z fakturą drewna o gr. 25 mm. Na zastosowaną płytę należy przedstawić ważny atest potwierdzający wymagania higieniczności w klasie E1 potwierdzoną właściwym atestem. 
3. Obrzeża łącznika okleinowane doklejką PCV o gr. 2 mm. z zaokrąglonymi krawędziami w kolorze płyty meblowej.
4. Po bokach po 2 zaczepy opierające się na blacie stołu.
5. Pod łącznikiem wykonane zaczepy umożliwiające zestawianie stołów i montażu łączników. Możliwość jednoczesnego zestawienia stołów wg układu przedstawionego na schemacie rozmieszczenia.
6. Łącznik  wykonany w kształcie ¼ koła Ø 750 mm, łączony pod blatem zaczepami, z blokadą i wspornikami.
7. Łącznik musi spełniać następujące wymagania:
a) bezpieczeństwa zgodnie z EN 14073-2, 
b) wymagania stateczności i wytrzymałości konstrukcji zgodnie z EN 14073-3,
c) wytrzymałości i trwałości części ruchomych zgodnie z EN 14074, 
d) wymiary zgodnie z EN 527-1,
e) mechaniczne zgodnie z EN 527-2. 




















Regał biblioteczny metalowy jednostronny WP3-43 i WP3-46
Kolor S1 – jasno szary RAL 7035
Poz. 25-30
Zestawienie regałów WP3-43
	Poz. 
	Nazwa sprzętu
	Oznaczenie
	Wymiary
wys. szer. x gł.
	Ilość szt.

	Poz. 25
	Regał biblioteczny metalowy jednostronny, lewy z bokiem
	WP3-43
	2500x900x300
	2

	Poz. 26
	Regał biblioteczny metalowy jednostronny, środkowy
	WP3-43
	2500x880x300
	4

	Poz. 27
	Regał biblioteczny metalowy jednostronny, prawy z wysuwaną półką
	WP3-43
	2500x900x300
	2



Zestawienie regałów WP3-46
	Poz.
	Nazwa sprzętu
	Oznaczenie
	Wymiary
wys. szer. x gł.
	Ilość szt.

	Poz. 28
	Regał biblioteczny metalowy dwustronny, lewy z bokiem
	WP3-46
	2500x900x600
	3

	Poz. 29
	Regał biblioteczny metalowy dwustronny, środkowy
	WP3-46
	2500x880x600
	9

	Poz. 30
	Regał biblioteczny metalowy dwustronny, prawy z wysuwaną półką
	WP3-46
	2500x900x600
	3




Opis wykonania regałów
1. Sprzęt należy wykonać i ukompletować wg przedstawionych rysunków, opisów, wymiarów (wys. x szer. x gł.) i przykładowych wzorów.
2. Sprzęt należy wykonać z materiałów w I gatunku.
3. Regały należy wykonać w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, stabilność i zgodność z wymogami BHP.
4. Dostawa sprzętu obejmuje: dostarczenie do obiektu użytkownika rozładunek, wniesienie, posadowienie, zmontowanie wg załączonego schematu i przygotowanie do użytku w pomieszczeniu wskazanym przez użytkownika na II  piętrze w bud. przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.
5. Wykonawca winien usunąć i wywieźć z terenu użytkownika opakowania zabezpieczające dostarczony sprzęt. 
6. Każdy regał składa się z modułów posiadających wspólny bok.
7. W każdym pojedynczym module zastosowane stężenia krzyżowe, gwarantujące sztywność konstrukcji regału, po dwa w pionie, zgodnie z przedstawionym wzorem.
8. Panele boczne każdego modułu metalowe pełne z blachy o grubości min. 0,8 mm.
9. Panele końcowe obłożone dodatkowo płytą meblową dwustronnie laminowaną o gr. 18 mm w kolorze jasny popiel (odcień zbliżony do wybarwienia elementów metalowych).
10. Na prawym regale przymocowana na stałe ramka aluminiowa na kartonową tabliczkę opisową o formacie A-4 ( na regale podwójnym – 2 ramki). Wysokość przymocowania do uzgodnienia z użytkownikiem.
11. W każdym module metalowe półki użytkowe z regulacją wysokości zaczepami (w kształcie ceownika) min. co 20 mm (bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi) oraz półka kryjąca wykonana z blachy pełnej o grubości min. 1 mm, przykręcana na stałe.
12. Dolna półka usytuowana na wysokości 100 mm od podłoża.
13. Każda półka od spodu wzmocniona profilem metalowym, zgrzewanym punktowo, zapewniającym równomierne przyleganie wzmocnienia do półki (bez szczelin). 
14. Pod środkową półką w regale prawym wysuwany blat roboczy z płyty meblowej o gr. 18 mm, osadzony na prowadnicach z pełnym wysuwem (zabezpieczony przed wypadaniem).
15. Pomiędzy półkami, na długiej krawędzi, zabezpieczenie o wys. min. 25 mm, uniemożliwiające przesuwanie książek na sąsiednią półkę (w regałach dwustronnych) lub wypadanie na zewnątrz (w przypadku regałów pojedynczych).
16. Nośność każdej półki min. 80 kg.
17. Wszystkie elementy zewnętrzne regałów, półek, ścian, osłon muszą być pozbawione ostrych krawędzi i bezpieczne dla użytkownika.
18. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie.
19.  W terminie 10 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
· proponowany wzór regału oraz stężeń,
· wzór wybarwienia elementów stalowych i drewnianych;
· wzór zaczepów półki,
· wzór tabliczek opisowych;
· aktualny atest higieniczny PZH na płytę meblową (nie starszy niż 5 lat), potwierdzający spełnianie wymagań w klasie emisji formaldehydu E1, wydany przez uprawnioną jednostkę, potwierdzony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
20. Wszystkie regały powinny posiadać tabliczki znamionowe zawierające dane producenta oraz dane o dopuszczalnym obciążeniu półek.
21. Wszystkie regały znakowane kodem kreskowym wyrobu oraz symbolem Zamawiającego czcionką o wysokości 15 mm: WP3-43-22 oraz WP3-46-22

Rozmieszczenie regałów w pomieszczeniu:
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