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Kalisz, marzec 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z dnia 12.04.2023 1. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z dnia 10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

o$wiadczam, ze projekt wykonawczy :

,, Rozbidrka cze$ci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej w Pobiedziskach ul. R6zana 4,
dziatka nr 4/20, 4/24, 4/34 jedn ewidencyjna 302112 4 m, Pobiedziska,
obreb ewidencyjny 302112 4.0001 Pobiedziska ark. nr 28~

dla:

Gmina Pobiedziska
62 — 010 Pobiedziska ul. Kosciuszki 4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Jednocze$nie o$wiadczam, ze znane mi sa przepisy obowigzujace przy projektowaniu projektéw

architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci

i zawodowej w budownictwie.

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Alina Kaminska

UAN.8386-17/89

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. Sebastian Szajdzinski
WKP/0032/PWOK/23

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

Projektanci

mgr inz. arch. Wojciech Gubata
UAN.7342-71/91

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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[ ZBA ARCHITEKTOW
LECCZYPOSPOLITEY POLSKILET

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[(wypis z listy architektow)

Wislkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, #e:

mgr inZ. arch. Wojciech Gubala
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.7342-71/91,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0291.

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2023 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0291-A213-73YD-59YE-A9F7

Dane rawarte w ninkejsrym zadwisdezeniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
radwiaderenis w publicenym serwisie inbermetowym Izby Architekbdw: weew. izbaarchibektow.pl
lub kontaktujge sie berpodradnlo = wiadciwg Okregows mmuﬂ&ﬂ RP.
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IZHBEA ARCHITEKTOW
RECCZYPOSPOLITEY POLSKILT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

migr inZ. arch. Alina Kaminska
posiadajgca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr UVAN-8386 /17 /89,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0208,

Czlonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-06-20232 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0298-4B25-B9B1-11YE-71E7

Draree zawarte w niniejszym radwisdczeniu modna sprawdzié podajac nr weryfikacy]my
redwiadcrenia w publicznym serwisie Inbermetowym Trby Architekbdw: www. zbaanrdhibekbow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednlo = whadciwg Okregows Izhy Architektiw RP.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zmianami)
w zwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inzZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronislawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki







—= INIY¥NIEROW
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Faswiadczenie

o numeErze wenyTi ke
WEP-6FR-L1M-UD2 *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zpodnie z art. 788 Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosd prawnej wystarcos doienie cowisdczenis woll w postad elektronicnej | opstrzenie o
inwmlifikownnym podpizemn elektronicomym.

§ 2. DFwindizenie wol zhoéone w formie eleitronicrej jest rwnowaine ¢ eiwiadczeniem woli oionym w formie pisemnej.)

* Weryfikaci pnpmmmrnmwnnu}m,mmu modne sprawdsc PO MU mn@mum

mmhqmlmﬂudm:m wiwn. pitb o pl mbm“:sq:hmmmmmlnmm
Budicwnictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-288/22/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3, 4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Sebastian Hubert Szajdzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 maja 1982 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 775
z pézn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

N~

Sktad orzekajacy
/{7 —5 Okregowej Komisji Kwalifikacyjn€j
SKA
(o) A\

N
QN
/o

/Q
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Hubert Szajdziniski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikaeyjnej
>

mgr inz. Renata Makox : Q
)
mgr inz. Jacek Weiss: /;Qo& CACER. ..o

Otrzymuja:
'1.)Pan Sebastian Hubert Szajdzinski
. Okregowa Rada Izby

3.a/a
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyfikacyjryT
WEP-XNI-IH4-59B *

Pan Sebastian Szajdzinski o numerze ewidencyjmym WEP/BO/0273/23

adres zamieszkania ul. Gustawa Amolda Fibigera 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-02-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironiczngm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgoy Rady wielkopolskiej Okregowej 1zby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie z art. 7B Ko

§ 1. Do zachowania elskironiczne] formy coymnos prawne] wystarco doienie cowisdczenis woli w postad elekironicne] | opstrozenis zo
kwnlfikcwanym podpisem elektronicenym.

§ 2. DEwindczenie wol zhofone w formie slskronicme] jest rownowaine 1 oSwisdczeniem woli Soiongm w fommie pisemne).|

" Weryfikagy pupmm nlhrr,dl - nmr:].'zlllmm".l modna m: I3 PO numeTy mfh:un:pm:u na

ml‘ubhqmlmMMMMMHMbm:W:Mmmmmmlmm
BudowTictwe.
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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dla zadania ., Rozbidrka czesci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej
w Pobiedziskach ul. Rézana 4 ¢  — KAT KOB XV

Inwestor : Gmina Pobiedziska 62 — 010 Pobiedziska ul. Ko$ciuszki 4

Adres budowy : 62 — 010 Pobiedziska ul. Rézana 4, dzialka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn
ewidencyjna 302112 4 m. Pobiedziska, obreb ewidencyjny 302112 4.0001
Pobiedziska

PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Projekt opracowano na podstawie :

* umowa zawarta z Inwestorem,

« decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

* wizja lokalna,

* inwentaryzacja wraz z pomiarami,

* koncepcja uzgodniona z Inwestorem,

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan materialowych i technicznych,

* uzgodnien branzowych,

» warunki techniczne,

* obowigzujacych norm i przepisow prawa budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ),

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury, z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z 2003
roku),

» Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 12 lipca 2022 r., w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1679 z 10 sierpnia.2022 r.

» Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku 1 innych obiektow budowlanych 1 terendw,
tekst jednolity Dz. U. z 28 kwietnia 2023 r. poz. 822 z p6zn. zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpien 2023 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 29 sierpien 2023 r. poz. 1724
z pozn. zm.),

* Ustawe z dnia 19.07.2019 r o dostepnosci osobom ze szczego6lnymi potrzebami — dostosowanie
funkcjonowania urzedu oraz jednostek organizacyjnych do ustawy,

* Prawo zamowien publicznych. Ustawa z 09 lutego 2004r. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. ( tekst jednolity Dz. U z 16.08.2022 r.,
poz. 1710),

» ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II —
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Wyd. Arkady.
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» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku, w sprawie ochrony przeciwpozarowej (tekst jednolity
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 5 wrzesnia 2022 r. Dz.U. z 2022
poz. 2057 z pézn. zmianami).

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2001 r. poz. 1973) (tekst
jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 1 grudnia 2022 r. Dz. U.
2022 r. poz. 2556),

* Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.
tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r.
(Dz. U. 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zm.)

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 7 lipca 2023 r. (Dz. U. 10.08.2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne tekst jednolity Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z 16 czerwca 2023 r. (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.)

» mapa do celéow projektowych w skali 1:500.

1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres zamierzenia, lub kolejnos¢ realizacji obiektow :

1.1.  Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest rozbiorka czgsci istniejgcego budynku hali i budowa nowe;j
hali sportowej OS i R w Pobiedziskach ul. Rozana 4, dzialka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn
ewidencyjna 302112 4 m. Pobiedziska, obreb ewidencyjny 302112 4.0001 Pobiedziska ark. nr 28.
Obiekt jest budynkiem jedno i dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym w Kksztalcie
prostokata z dachem dwuspadowymi. Cze$¢ budynku zostanie rozebrana dotyczy to Sali
kortow tenisowych i1 dobudowek, natomiastpozostawia si¢ cze$S¢ murowang (pigtrawa
z komunikacjg i sanitariatami.

Nowo rozbudowany obiekt powigkszy si¢ o dwie hale do tenisa w konstrukcji stalowej
przykryty membrang PCV. Dodatkowo projektuje si¢ boisko do squasha, pomieszczenia na
holl wej$ciowy, magazyn sprzetu, rozdzielni¢ elektryczng, magazyn sprzg¢tu sportowego,
kottowni¢ i magazyn zewnetrzny. W halach o konstrukcji stalowej usytuowano korty tenisowe
owym. 10,97 x 23,77 m z pasami bezpiecznymi wokot kortow.

Budynek pietrowy z dachem jednospadowym bedzie stuzyl jako zaplecze sali kortow
i dodatkowych sal do uprawiania innych dziedzin sportu i do rekreacji. Budynek posiada
bezposrednie dwa wyjscia na zewnatrz. Dla zapewnienia dostepu na pigtro zaprojektowano
klatke schodowa.

Istniejacy budynek podiaczony jest : do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, SiecCi
elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej.

Nowy budynek wyposazony zostanie w instalacje :

- wodociggowa — projektowana,

- kanalizacji sanitarnej — projektowana,

- kanalizacj¢ deszczowa — projektowana,

- gazowg — projektowang,

- instalacje c.o. — projektowana z nowo projektowanej kottowni gazowej,
- odgromowg — projektowana,

- elektryczng — projektowana.

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i1 kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma
stuzy¢.

1.2.  Zakres calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego obejmuje :
- wykonanie robot rozbiorkowych i demontazowych,
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- wykonanie nowego budynku hal do tenisa ziemnego,
- dobudowa nowych pomieszczen i boiska do squasha,
- budowa przylaczy,

- wykonanie nowego hydrantu,

- zagospodarowania terenéw zewngtrznych,

1.3.  Kolejnos$¢ realizacji robot :
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac :
- wykonanie rozbiodrki istniejacych pomieszczen budynku wraz z fundamentami,
- wycinka drzew kolidujacych z budowa,
- wykonanie nowych pomieszczen - elementow budynku,
- przebudowa przytaczy,
- zagospodarowanie terenéw zewngtrznych,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania :

2.1.  Opis stanu zagospodarowania dzialki
Dziatka jest w wigkszo$ci ogrodzona i czgsciowo zagospodarowana. Wielkos¢ terenu jest
wystarczajaca dla powyzszej inwestycji. Na planie zagospodarowania zachowano odleglos$ci
od granic dziatek przylegtych.
Na przedmiotowych dziatkach usytuowano :
- korty tenisowe,
- budynek zaplecza pod dziatalno$¢ sportowg — czgsciowo do rozbiorki,

2.2.  OKreslenie obiektow przeznaczonych do rozbiorki
Przeznaczona do rozbiorki cze¢$¢ budynku obecnie wykorzystywana na dziatalnosé
sportowa, kotlownie 1 magazyny.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, ukladem komunikacyjnym, w tym okreslajacy
parametry techniczne drdg pozarowych, sieci i uzbrojenia terenu zapewniajacy
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowania terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupelnienia cz¢sci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu lub
dzialki.

3.1. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Granice opracowania oznaczono na planie zagospodarowania, forma architektoniczna
projektowanego budynku tradycyjna o konstrukcji mieszanej — murowana i stalowa.
Projektowany budynek usytuowany w obszarze nieprzekraczalnych linii zabudowy.

3.2.  Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow
Powyzsza inwestycja nie spowoduje zwigkszenia Sciekow bytowych.
Sposob odprowadzenia $ciekow na dotychczasowych zasadach — do istniejacej sieci kanalizacji
deszczoweyj.

3.3.  Uklad komunikacyjny w tym okreslajacy parametry techniczne droég pozarowych.
Wejscie 1 wjazd na dzialk¢ objeta terenem inwestycji odbywa si¢ z istniejacej ulicy
Rozanej o nawierzchni asfaltowej, poprzez dz. nr 4/20 o nawierzchni z kostki brukoweyj,
betonowej opisane drogi spetniajg warunki drogi pozarowe;.
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3.4.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Podczas inwestycji nie beda budowane nowe sieci zewnetrzne, beda budowane nowe

przytacza :

Zaopatrzenie w wode : istniejace,
Odprowadzenie $ciekow : istniejace,
Odprowadzenie wody deszczowej : do istniejgcej kanalizacji deszczowej,

Zagospodarowanie wod opadowych : - cz¢sciowo powierzchniowo,

Usuwanie odpadéw bytowych — sposob zagospodarowania odpadow na
dotychczasowych warunkach, to gromadzenie w szczelnych zbiornikach przeznaczonych
do selektywnej zbiorki odpadow (kubty), a nastepnie wywdz w sposdb zorganizowany.

Usuwanie odpadow socjalno — bytowych : nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energie elektryczng : projektowane,

Oswietlenie terenu : projektowane dodatkowe lampy

Sie¢ telekomunikacyjna : projektowana,

Energia cieplna — z nowo projektowanej kottowni gazowej dla potrzeb budynku,,

Rozwigzanie ewentualnych Kolizji z sieciami infrastruktury technicznej : projektowana,
zmiana przebiegu przylaczy na terenie dziatki.

Obsluga komunikacyjna : z istniejacego z drog nr dziatki 4/8 i 4/20.

Sposdb zagospodarowania odpadow budowlanych

Na etapie przewidywanej budowy begda powstawaty liczne odpady. Wskazane jest
prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstale
w trakcje prac budowlanych powinny by¢ usuwane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
dotyczacymi wykonania robot budowlanych. Zagospodarowanie 1 wywoz odpadow
powstaty w wyniki prowadzenia prac remontowo — budowlanych spoczywa w catosci na
wykonawcy. Skladowanie 1 wywoédz odpadéw powinien odbywaé si¢ z godnie
z obowiazujagcymi przepisami dotyczacymi postgpowania z odpadami tj. Ustawag
o odpadach 1 Prawem ochrony §rodowiska.

W tabeli ponizej zawarte zostaly odpady ktore moga powsta¢ przy pracach remontowo —
budowlanych.

l.p. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu kod
1 Odpady betonowe oraz gruz Odpady materiatow i Odpady z budowy, remontow i 1701 01
elementow budowlanych demontazu obiektow budowlanych
oraz infrastruktury oraz infrastruktury drogowej (
drogowej (np. beton, cegly, | wylaczajac glebe i ziemig z terenow
plyty ceramika) - 1701 zanieczyszczonych
2 Gleba i ziemia w tym kamienie, Gleba i ziemia j.w. 17 503*
zawierajace substancje -1705
niebezpieczne
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Gleba i ziemia , w tym kamienie jw. j.w. 17 05 04
inne niz wymienione w 17 05

03

Urobek z poglebiania

zawierajgcy lub jow. j.w. 17 0505
zanieczyszczony substancjami

niebezpiecznymi

Urobek inny niz wymieniony w jow. jw. 17 05 06
17 05 05

Inne odpady z budowy remontu Inne odpady budowlane z | j.w. 170903*
i demontazu ( w tym odpady remontéw i demontazu

zmieszane zawierajace -17 09

substancje niebezpieczne)

Zanieczyszczone odpady z Inne odpady budowlane z | j.w. 17 09 04
budowy, remontéw i demontazu remontoéw i demontazu

inne niz wymienione w 17 09 -1709

01,1709 02117 09 03

Niesegregowane Inne odpady komunalne Odpady komunalne tacznie z 20 301
(zanieczyszczone) odpady -2003 frakcjami gromadzonymi

komunalne selektywnie -20

3.5.

Uksztaltowanie terenu i zieleni

Nie ulega zmianie uksztattowanie terenu, na terenie dziatki w obszarze inwestycji,
wystepujace spadki terenu zostang zachowane. Poziomy i rzgdne terenu nalezy sprawdzié
przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych. Podczas realizacji nalezy kontrolowaé
poziomy, a ewentualne niezgodno$ci niezwtocznie zgtaszaé projektantowi.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu i1 za pisemng zgoda
projektanta.

Teren biologicznie czynny stanowig obecnie tereny trawiaste. Po wykonaniu robot
uzupehic trawg. Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebra¢ starannie resztki budowlane,
ziemie¢ przekopac, zasili¢ mieszanka torfowo - nawozowa, zagrabi¢ i wysia¢ nasiona traw.
Nasiona przykry¢ ziemig 1 zagrabi¢. Powierzchnia trawnikéw przeznaczona do obsiania bedzie
zaleze¢ od wielkos$ci placu budowy i stanu zniszczen nawierzchni trawiastej po budowie, oraz
nowych trawnikow.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dzialki

— powierzchnia zabudowy (istniejaca i projektowana) — 1.801,21 m?
dopuszczalne 2.100,00 m?

— kubatura budynku —12.102,56 m?,

— dach ptaski, kat nachylenia potaci dachowych 3 i 5% — dopuszczalne dach plaski 12%

— powierzchnia uzytkowaistniejaca —  parter 283,39 m?

— powierzchnia uzytkowa projektowana —  parter 1.395,00 m?

— powierzchnia uzytkowa z tarasem istniejaca — pietro 160,16 m?

— powierzchnia uzytkowa lacznie — 1.838,55 m?

— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej powierzchni terenu objetego decyzja — 23,24 %
- dopuszczalne 10 %,

— wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
wnioskiem : 19,15 %,

— uktad potaci dachowych : dwu i jedno spadowy — dopuszczalny dowolny,

— kierunek gtownej kalenicy rownolegly do elewacji frontowej : dopuszczalny dowolny.
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8.

8.1.

8.2.

Bilans terenu dzialki 4/24 ( w linii rozgraniczajacej teren inwestycji )
do projektu zagospodarowania, oraz dane geometryczne

Powierzchnia czgsci dziatki nr 4/24 9 840,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 1529,25|m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku 355,16|m’
Powierzchnia istniejacych parkingow 549,00[m’
Powierzchnia istniejacych kortow 2 738,00|m2
Powierzchnia przebudowywanych kortow 1277,50|m2
Powierzchnia projektowanych parkingdéw dla NPS 46,80|m2
Planowane nawrotka dla samochodow strazy pozarnej 400,00|m2
Powierzchnie utwardzone (dojscia,opaski, dojazdy) 657,83|m2
Razem pow. zabudowy+utwardzenie 7 553,54|m’ 76,76%
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna) 2 286,46|m’ 23,24%
9 840,00[m? 100,0%
Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt

budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka, budynek i teren na ktérym projektowane sa roboty nie sg polozone w strefie

ochrony konserwatorskiej.

Lecz w razie natrafienia w trakcie robdt ziemnych na przedmiot, co do ktoérego istnieje

przypuszczenie, ze jest zabytkiem lub obiektem archeologicznych, nalezy wstrzymac¢ roboty,
zabezpieczy¢ teren i niezwlocznie zawiadomic¢ o tym Urzad Ochrony zabytkow w Poznaniu.
Zgodnie z Ustawq o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
(Dz.U.2020 r. poz. 282 ze zm.) rozdzial 2 art. 7

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Brak zagrozen i wplywow gorniczych

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne jest kontynuacja istniejacej funkcji zabudowy

I przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych
norm hatasu zaréwno w dzien i nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa

Warunki przeciwpozarowe w zakresie drog pozarowych
Wejscie i wjazd na dziatke objeta terenem inwestycji odbywa sie z istniejacej drogi

o nawierzchni asfaltowej. Opisana droga spetniaja warunki drogi pozarowe;.

Warunki uzgodnienia dokumentacji projektowej
Budynek hali sportowej — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL I — sala kortow tenisowych,

zaplecze sali jako kategoria zagrozenia Iludzi ZL Il. Zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWiA
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa poZarowego.
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8.3.  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢ jest zapewnione z hydrantdw na gminnej sieci
wodociggowej oddalonych w odlegtosci 140 m i 65 m. Ponadto projektuje si¢ nowy hydrant
oddalony w odlegtosci ca 10,00 m od budynku..

8.4. Wykaz aktéow prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej przywolanych
w teks$cie opisu punktu 9 :

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 07 czerwca
2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm. ),

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030).

[4] Rozporzadzenie MSWiA z dnia 02.12.2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 14.12.2015 r., poz.
2117 z pdzn. zm.).

8.5. Stan bezpieczenstwa pozarowego budynku w aspekcie opracowania projektowego
Niniejszy projekt i jego realizacja nie pogarszajaca istniejgcego stanu bezpieczenstwa
pozarowego w budynku i nie wplynie na sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgcych
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne jest kontynuacjg istniejacej funkcji zabudowy

i przeznaczenia terenu. Realizacja projektowanego zadania nie przekroczy dopuszczalnych

norm hatasu zar6wno w dzien 1 nocy. Projektowane zadanie nie spowoduje zadnych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym

Z obowigzujacymi przepisami.

— obiekt jest budynkiem z dziatalno$cig sportows i funkcja pozostaje bez zmian

— realizacja projektu w zakresie zagospodarowania terenu : wykonanie doj$¢, dojazdu, miejsc
postojowych, nie spowoduje pogorszenia istniejacego stanu Srodowiska oraz negatywnego
wplywu na higien¢ 1 zdrowie uzytkownikow, a w szczegdlnosci :

* nie przewiduje si¢ lokalizacji w terenie urzadzen emitujacych halas, zanieczyszczenia

atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujacych drgania,

* nie projektuje si¢ wzrostu ilosci $ciekow deszczowych, ani odpadow,

* przewiduje si¢ likwidacje istniejacych nasadzen kolidujacych z projektowanym
budynkiem i wykonanie nowych nasadzen,

— z uwagi na nieucigzliwg funkcje przy zachowaniu opisanych w projekcie zalozen
inwestycyjnych nie powoduje zagrozen dla srodowiska,

* nie zmienia si¢ stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujacego si¢ na
gruncie wody opadowej z wlasnego gruntu, aby szkodliwie nie wplywa¢ na grunty
sgsiednie,

» wody deszczowe nie bedg odprowadzane na grunty sgsiednie,

* w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na kopalne szczatki roslin
lub zwierzat nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, a gdy nie jest to mozliwe Burmistrza Gminy i Miasta Pobiedziska.
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10.

11.

12.

13.

14

Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania projektowanego budynku

Projektowany budynek usytuowany zostat na dzialce z dostgpem do drogi publicznej
i powoduje objecie dziatek nr 4/20 i 4/34 obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20
ustawy Prawo Budowlane i Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz.U. 75
poz. 690 (dziat II rozdziat 1) zwigzang zwykonaniem elewacji. Rodzaje ucigzliwosci
zwigzane z planowang budowg przy sgsiednich dziatkach zwigzane sg z pracami sprzetem
zmechanizowanym przy zatadunku i wytadunku gruzu, oraz transport gruzu — wigczenie si¢
do ruchu na drodze publiczne;j.

Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

Projektowana inwestycja nie pozbawia : dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, dostgpu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Budynek oraz calg inwestycje zaprojektowano
w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami, zaktoceniami
elektrycznymi i promieniowaniem.

Projektowana inwestycja chroni przed zanieczyszczeniami powietrze, wode i glebe.

Projektowana inwestycja nie narusza interesow prawnych wiascicieli nieruchomosci
sasiednich. Ponadto projektowana inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie
zmienia kierunku odptywu wod opadowych 1 nie szkodzi gruntom sgsiednim z uwagi na
odwodnienie dachow i terenu na wilasnym terenie. Projektowana inwestycja nie ma
negatywnego wptywu na srodowisko.

W projekcie budowlanym uwzgledniono wymagania w zakresie ochrony uzasadnionych
interesOw 0sOb trzecich, w rozumieniu art. 5.1.(9) wustawy Prawo Budowlane w tym
zapewnienia dostepu do drogi publiczne;.

Analiza wykorzystania alternatywnych zrodel energii
Projektowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie
dostepnych surowcdéw energetycznych.

Budynek nie ma mozliwosci podigczenia do sieci ciepfowniczej z uwagi na jej brak.

Analiza porownawcza wykazata, ze zaro6wno koszty inwestycyjne jak i bezposrednie
roczne koszty wytworzenia energii cieplnej dla przedmiotowego budynku beda nizsze
w przypadku wyboru systemu alternatywnego.

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych zrodet energii
cieplnej w porownaniu ze zrodlem konwencjonalnym (kociot na paliwo stalo palne)
najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisj¢ CO? dla
projektowanego budynku jest Zrodlo konwencjonalne w postaci nowoczesnego,
dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego na gaz o mocy 120 kW na gaz propan-butan z sieci
gazoweji pompa ciepta powietrzng 20 kW przeznaczong do podgrzewania cieptej wody
uzytkowej w pojemnosciowym zasobniku c.w.u oraz paneli fotowoltaicznych do 10,0 KW.

Sposob uwzglednienia potrzeb os6b niepelnosprawnych

Zero budynku jest na poziomie + 10 cm nad poziomem terenu co umozliwia bezposredni
dostep na parter budynku przez osoby niepetnosprawne. Dostep na pigtro zapewniono nowo
projektowang platformg wewnetrzng przeznaczong dla oso6b niepetnosprawnych. Wszystkie
drzwi, korytarze umozliwiaja bezkolizyjne poruszanie si¢ osobom na wozkach. W obiekcie
zaprojektowano dwa w-c dla osob niepelnosprawnych, po jednej na kazdej kondygnacji.

. Wymagania odnos$nie realizacji inwestycji

— prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne materialy zamienne winny
uzyska¢ akceptacj¢ Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
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— wszystkie zastosowane do budowy materiaty i wyroby budowlane winny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie,

— obiekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Powyzsze
dotyczy zwtaszcza zabezpieczen obiektu 1 jego zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami
BHP, ochrony p.poz. oraz sanitarnymi. Oznacza to, ze m.in.: w obiektach, w miejscach
wskazanych przez osoby do tego uprawnione, zastosowa¢ odpowiednie materiaty
1 rozwigzania.

Elementy konstrukcyjne, elementy wykonczenia i wyposazenia, detale itp. winny by¢ zgodne

z przepisami i wymaganiami organow budowlanych,

— prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlang, a takze zgodnie z technologia
zalecang przez producentow materiatow 1 wyroboéw zastosowanych do wykonania obiektu.

— prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami ze
szczegblnym uwzglednieniem Rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich oraz przepisow
Ustawy Prawo Budowlane,

— wszystkie wymiary nalezy dokonywac bezposrednio na budowie,

— inwestycje wykona¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem
I wymaganiami Inwestora

— w przypadku watpliwos$ci lub pojawienia si¢ na budowie nieprzewidzianych w projekcie
okolicznosci, konieczny jest kontakt z jednostka projektows.

— w przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materialbw systemowych

zastosowanych w dokumentacji, na réwnowazne nalezy zamieni¢ caly system, nie

dopuszcza si¢ zamiany poszczegdlnych materiatow projektowanego systemu

elementy specjalistyczne — systemowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane

firmy o duzym do$wiadczeniu,

— projekt organizacji placu budowy wykonuje Wykonawca robot.

Opracowanie : wg strony tytutowej
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Mapa do celow projektowych
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Plan zagospodarowania terenu
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do

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

3.

OPIS TECHNICZNY

projektu : ,, Rozbidorka czeSci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej
w Pobiedziskach ul. Rézana 4 “ — KAT KOB XV

Podstawa opracowania :
Umowa z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki,
Polskie normy i przepisy budowlane,
Literatura fachowa
Wizja i pomiary na terenie dziatki,
Materiaty przekazane przez Inwestora /Zamawiajacego/przysztego Uzytkownika,
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z pdzn.
zm. ),
Inwestor : Gmina Pobiedziska 62 — 010 Pobiedziska ul. Ko$ciuszki 4

Adres budowy : 62 — 010 Pobiedziska ul. Rézana 4, dzialka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn

ewidencyjna 302112 4 m. Pobiedziska, obreb ewidencyjny 302112 4.0001
Pobiedziska

Roboty rozbioérkowe

Budynek zlokalizowany na dzialce o nr ewidencyjnym 4/20 1 4/24, w obrebie

ewidencyjnym, polozonej w Pobiedziskach. Zabudowa przedmiotowej dziatki oraz dziatek
sgsiadujacych o funkcji sportoweyj.

W obrgbie dziatki mozna wyznaczy¢ 2 odseparowane elementy zabudowy. Pierwszym

z nich sg korty tenisowe, niebedacym przedmiotem niniejszego opracowania. Drugi to sala
sportowa, powstatg i remontowang w ré6znym czasie i celu, przez co zastosowano w nich rdzne
rozwigzania konstrukcyjno — materialowe Wejscie 1 wjazd na dzialke objeta terenem inwestycji
odbywa si¢ zistniejacej drogi o nawierzchni asfaltowej. Poza zabudowaniami na dzialce
znajduje si¢ dziko rosngca niska roslinnosc.

4.1.

Zestawienie charakterystycznych parametréw budynkéw przewidzianych do
czesciowej rozbiotki :
Budynek jedno i dwukondygnacyjny,

Wymiary calego budynku w rzucie, przyblizone : ~ 30,80x48,41m

Catkowita wysokos$¢ od poziomu terenu : ~ 8,10 m

Powierzchnia zabudowy : ~ 1.042,33 m?

Dach nad boiskiem sportowym : stalowy, tukowy, pokryty blacha,

Dach nad zapleczem : betonowy, ptaski, pokryty papa,

Konstrukcja sali boiska sportowego : mieszany — tradycyjna murowana
i stalowa - szkieletowa,

Konstrukcja zaplecza : tradycyjna, mieszana,

Fundamenty : zelbetowe,
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Obiekt parterowy (nad salg), dwukondygnacyjny nad zapleczem, nie podpiwniczony, do
pierwotnego budynku dostawiane byty kolejne zabudowania, speiniajgce rézne przeznaczenie
(kottownia, pomieszczenie na odpady).

Budynek przeznaczony do rozbiorki, wykonany w technologii mieszanej — tradycyjnej
murowanej z cegly petnej (dobudowki do hali tenisowej) i konstrukcji stalowej — szkieletowej
nad boiskiem do tenisa. Dach jednospadowy, $cianki dzialowe z cegly pelnej oraz bloczkow
silikatowych. Posadzki betonowe z wykonczeniem — wyktadzina PCV oraz ptytki ceramiczne
granitogresowe, $ciany otynkowane, malowane farbg emulsyjng 1 oblozenie plytkami
ceramicznymi w zalezno$ci od przeznaczenia.

Budynek =zaplecza posiada izolacje¢ termiczng $cian z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym. Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna PCV, stolarka wewngtrzna
drewniana — ptycinowa i stalowa. Budynek wyposazony :

- winstalacje elektryczna,

- wod — kan,

- C.0z istniejacej kottowni w budynku

Budynek zostanie poddany rozbiorce nie ze wzgledu stanu technicznego, lecz ze wzgledu
na kolizje z nowo projektowanym budynkiem. Pod wzgledem konstrukcyjno — budowlanym
budynek znajduje si¢ w nieztym stanie technicznym.

4.2. Informacja o terenie wokot obiektow
Okoliczne dziatki s3 zagospodarowane w sposob charakterystyczny dla zabudowy
mieszkalnej. Oprocz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych znajduja si¢ jednorodzinne
budynki mieszkalne. W bezposrednim sasiedztwie natomiast sg korty tenisowe, pas zieleni
z rozdzielnig elektryczng oraz droga kotowa z kostki betonowej i fragmenty chodnika.

4.3.  Ocena techniczna
Na przedmiotowych dziatkach do rozebrania przewidziano sal¢ tenisowg w konstrukcji
stalowej kryta i obudowang blacha wraz z dobudowanymi parterowymi budynkami
wykonanymi w technologii tradycyjnej. Rozbidrke przewidziano ze wzgledu na nowe
zamierzenia inwestycyjne Inwestora, majace na celu poprawienie warunkow uzytkowania
krytych kortow tenisowych.

Ogo6lny stan techniczny przedmiotowych budynkow nalezy okresli¢ jako zrdéznicowany.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono :

- znaczne spgkania i wykruszenia tynku w cze$ci cokolowej elewacji dobudowanych
budynkow,

- miejscowe zacieki i przebarwienia,

- liczne $lady eksploatacji stolarki drzwiowej,

- szkodzenia warstw wykonczeniowych 1 oktadzin wewnetrznych - odpryski farby,
uszkodzenia tynkow 1 $lady zawilgocen,

- nie spelnianie obowigzujacej normy cieplnej.

4.4.  Opis technologii prac rozbiorkowych
Do robét rozbiorkowych mozina przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji
administracyjnej. Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odlaczenie
istniejacych przylaczy energetycznych, wod-kan i c.o od budynkow.

4.4.1. Kolejno$¢ prowadzenia robot
- roboty przygotowawcze,
- opis zagospodarowania i1 zabezpieczenie placu rozbidrki,
- zabezpieczenie istniejgcych konstrukeji,
- rozbiorka dachu i pokrycia,
- rozebranie $cian murowanych konstrukcyjnych i1 konstrukcji stalowych,
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- rozbiorka stropow i dachu,

- rozbidrka fundamentéw zelbetowych,

- zasypanie i1 zaggszczenie zasypki 1 wyrOwnanie terenu,

- uporzadkowanie terenu,

- wywo6z pozostatosci po rozbidrce na odpowiednie sktadowisko,

- plantowanie terenu i uzupetnienie gruntem dostarczonym przez wykonawce

4.4.2. Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonawca powinien poprzedzi¢ szczegdtowq analizg
potrzeb z uwzglednieniem czasu, w ktorym wykona calo$¢ robdt objetych dokumentacia.
W projekcie podano wytyczne do zagospodarowania placu rozbidrki niemniej jednak nie
wyklucza si¢ przyjecia indywidualnych rozwigzan proponowanych przez Wykonawce przy
wczesniejszej akceptacji przez kierownika budowy i Inwestora reprezentowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.4.3. Opis zagospodarowania i zabezpieczenia placu rozbiérki

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbiorki

— zapewnienie dojazdu dla transportu technologicznego szczegdlnie dla ustawienia dzwigu
do transportu mozna wykorzystac istniejaca droge asfaltowa 1 wjechaé na teren dziatki.

— zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacych w poblizu terenu
rozbiorki poprzez wygrodzenie 1 bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sgsiadujacych
z rozbieranymi obiektami,

— wszystkie przejs$cia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot nalezy zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

— oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie,

— teren na ktorym znajduje si¢ obiekt do rozbidrki nalezy ogrodzi¢, na ogrodzeniu
oznakowa¢ tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.

— zabezpieczenie materialow, maszyn budowlanych 1 urzadzen — za sposob zabezpieczenia
urzadzen i maszyn odpowiada Wykonawca robot — zabronione jest gromadzenie
1 sktadowanie jakichkolwiek urzadzen i maszyn badZz materialdw poza ogrodzeniem.
Zaleca si¢ calodobowe dozorowanie terenu rozbiorki.

— tymczasowe skladowanie gruzu 1 materialdbw z rozbiorki — teren tymczasowego
gromadzenia gruzu i1 materialdbw z rozbidrki wyznaczono na wygrodzonym terenie
rozbiorki.

— usytuowanie pomieszczen administracyjno — socjalnych budowy — dla potrzeb pomieszczen
administracyjno — biurowych, magazynow zamknigtych, szatni robotniczych, jadalni,
umywalni itp. zaleca si¢ ustawienie barakowozoéw badz kontenerow segmentowych na
placu w maksymalnie duzej odlegtosci od wyburzanego obiektu.

4.4.4. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen 1 instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze instalacja zostata odtgczona od zasilania. Fakt odtgczenia nalezy potwierdzié
odpowiednim wpisem w dzienniku. Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ pracownicy
odpowiednich specjalno$ci. Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ rowniez od
odlaczenia urzadzen zasilanych energia elektryczng oraz demontazu opraw o$wietleniowych,
wytacznikéw, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Nastepnie przystapi¢ do demontazu
przewodow 1 kabli elektrycznych.

Swietlowki i zarowki rteciowe stanowig odpady niebezpieczne w rozumieniu Ustawy
0 odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628).

Obowigzujace w tym zakresie przepisy prawne :

Ustawa 0 odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628).
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Ustawa: Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawy z dnia 27.04.2001 o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085). naktadaja
na kazdego wytwarzajacego odpady obowiazek ich unieszkodliwiania (art. 5. pkt.3
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628).

Zuzyte zrodta Swiatla takie jak Swietlowki czy zardwki rteciowe zawierajace
niebezpieczng dla srodowiska rte¢, stanowia odpady niebezpieczne kategorii C16.

Zdemontowane §wietlowki i zarowki rteciowe nalezy wywozi¢ do utylizacji bezposrednio
po zdemontowaniu bez sktadowania na placu rozbiorki, a zgodnie z w/w przepisami nalezy
przekaza¢ do zaktadow majacych zezwolenie na odbidr odpadéw niebezpiecznych.

Wymagane jest rowniez uzyskanie pisemnego potwierdzenia w postaci stosownych
dokumentéw, w ktorych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi zostang okreslone:
ilos¢, jakos¢ 1 klasyfikacja przeznaczonych do utylizacji odpadow.

Po demontazu $wietlowek 1 zard6wek mozna przystapi¢ do demontazu pozostatego
osprzetu elektrycznego (wylaczniki, przewody, gniazdka, skrzynki rozdzielcze itp.).

Demontaz pozostatych instalacji

W pierwszej kolejnosci nalezy odcia¢ od budynku zasilanie w wod¢ 1 zasilanie
grzejnikow.

Roboty rozbidrkowe beda polegaly na demontazu elementow osprzetu instalacji
sanitarnych, oraz rur instalacyjnych wewnatrz budynku.

4.4.5. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej

Przed demontazem okien i1 drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbidrki $ciany. O$cieznice wbudowywane podczas murowania
scian nalezy demontowac¢ podczas rozbiorki §cian.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wykué
z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

4.4.6. Rozbiorka pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i konstrukcji dachowe;j
Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu elementéw konstrukcyjnych rozpoczynajac
od kalenicy i posuwajac si¢ w dot. Transport elementdw na ziemi¢ z uwagi na ich dlugosc
i cigzar powinien odbywac sie za pomoca dzwigu lub wyciagu.

4.4.7. Rozbiorka kominéw murowanych
Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly.

4.4.8. Rozbiorka scianek dzialowych

Mozna przystapi¢ do rozbiorki $cian po sprawdzeniu czy na S$cianie nie opiera si¢
konstrukcja stropu lub dachu.

Rozbidrke $cianek mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego. Po usunigciu oktadzin i1 tynkow rozbiera¢ je kolejno warstwami, a gruz
usuwac od razu na zewnatrz. Do pracy rozbidrkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania
przestawne.

4.4.9. Rozebranie §cian murowanych konstrukcyjnych
Rozbidrke $cian mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego. Po usunigciu oktadzin 1 tynkow rozbiera¢ je kolejno warstwami, a gruz
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usuwac od razu na zewnatrz. Do pracy rozbidrkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania
przestawne.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementéw nalezy stosowac pojemniki, a gruz usuwaé
na biezaco po rozkuciu kazdego elementu.

4.4.10. Rozbiorka posadzki
Rozbiorke prowadzi¢ przy pomocy mlotow pneumatycznych i r¢cznie nalezy rozebraé
warstwy posadzkowe, a nastgpnie w ten sam sposob rozebra¢ podtoza betonowego.

4.4.11. Rozbiorka fundamentow

Aby dokona¢ rozbiorki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw, nalezy je
odkopa¢, a nastgpnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Rozbiorke fundamentow
mozna rozpoczaé dopiero po rozebraniu konstrukcji budynku. Wykonaé¢ wykopy wokoét taw
fundamentowych $cian do poziomu ich posadowienia odktadajgc urobek na odktad. Wykop
wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy obsunigcie si¢ ziemi lub zabezpieczy¢ szalunkami. Lawy
fundamentowe Zelbetowe rozbiera¢ otwartym szerokoprzestrzennym wykopie, przy pomocy
miotow pneumatycznych udarowych. Prety zbrojeniowe przecinaé przy pomocy palnika
acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac czasowego magazynowania lub
za pomocg pojemnikdw wycigganych przy pomocy dzwigu.

4.4.12. Zasypanie i zageszczenie zasypki i wyréwnanie terenu
Powstalty w wyniku rozbiorki dot po fundamentach zniwelowaé poprzez wypehienie
gruzem i gruboziarnistym piaskiem i mieszanka piaskowo - zwirowa, z zageszczeniem
warstwami grubosci 25 - 30 cm do JS=0,97. Wykopy zasypa¢ do poziomu ca 40 cm ponizej
istniejgcego terenu.

4.4.13. Rozbiorka konstrukcji stalowych

Roboty rozbiorkowe elementow konstrukcyjnych nalezy wykonywaé z rusztowan
przestawnych. Obcigzanie wszelkich podpdr tymczasowych powinno odbywac si¢ w sposob
statyczny w miar¢ demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania si¢ obcigzania
rusztowan 1 pomostow przeznaczonych dla robotnikéw dokonujacych rozbidrki cigzarem
demontowanych konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentow na plac rozbiorki
detalicznej proponuje si¢ wykonywac przy pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczeg6lng uwage
na stateczno$¢ demontowanego elementu oraz cz¢sci pozostate] do rozebrania. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ludzi, w Zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia si¢ elementéw
rozbieranych w sposob niekontrolowany.

45. Uporzadkowanie terenu
W czasie prowadzenia rozbiorki materialy nalezy segregowac i oddziela¢ na :
- materialy do odzysku i ponownego wykorzystania
- materiaty do wykorzystania jako surowce wtdrne,
- pozostate materiaty do wywiezienia na sktadowisko z utylizacja.
Na zakonczenie nalezy teren oczy$ci¢, pozostalosci gruzu i1 $mieci wywiezé na
sktadowisko wraz z utylizacja 1 przekaza¢ Inwestorowi plac po rozebraniu obiektow
1 elementow otoczenia.

4.6. Wywoz pozostalosci po rozbidrce na odpowiednie skladowisko
Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbiorkowych. Wywoz
samochodami cigzarowymi skrzyniowymi i samowyladowczymi.
Materialy do odzysku nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Materialty do wykorzystania jako surowce wtoérne nalezy skladowac i wykorzysta¢ przy
wykonaniu nawierzchni
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Pozostate materialy, gruz i nieczysto$ci wywiez¢ na sktadowisko wraz z ich utylizacja.
4.7.  Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami

4.7.1. Informacje ogolne.

Wykonawca w zakresie rozbiorki i innych prac powigzanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3,
pkt. 22 Ustawy o odpadach, wytwodrca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych
uslug. Wytwoérca odpadow jest jednoczes$nie ich posiadaczem, przez ktorego, w mysl art. 3,
ust. 3, pkt.13 Ustawy rozumie si¢ kazdego, kto faktycznie wlada odpadami (w tym wytworce
odpaddéw), z wylaczeniem dziatalnosci z zakresu transportu odpadow.

4.7.2. Odpady powstajace w wyniku prowadzenia robot budowlanych.

Podczas prac o charakterze budowlanym sa z reguly wytwarzane odpady zaliczane,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu naleza do grupy
odpadow o kodzie 17, do ktérej nalezg odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Materialy z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu
1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci obowigzany jest do poddania odpadéw odzyskowi,
a jezeli jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy je unieszkodliwi¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te,
ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadow.

Wytworca odpadéw jest zobowigzany do prowadzenia ich ilo$ciowej i jakoSciowej
ewidencji zgodnie z katalogiem odpadoéw oraz miejsca przeznaczenia odpadow.

4.8. OCENA WPLYWU ROZBIOREK NA SASIEDNIE OBIEKTY

Budynki na sasiednich dziatkach w ocenie autorow niniejszego opracowania posiadaja
w cato$ci wlasng niezalezng konstrukcje nos$nag, ktoéra zapewnia im statecznos¢. Ponadto :

Zwazywszy na powyzsze mozna stwierdzi¢, ze planowana rozbiorka nie wplynie
negatywnie na statyke pozostatych obiektow na sgsiednich dziatkach.

4.9.  Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki.
- prace rozbiérkowe mogg by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby
posiadajacej udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy wybra¢ przedsigbiorstwo posiadajace
wykwalifikowang zatoge i do§wiadczenie zdobyte przy tego rodzaju rozbidrkach.
przy prowadzeniu prac rozbidrkowych 1 wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
do obowigzkow kierownika nalezy prowadzenie dziennika budowy, z ktérego zapiséw
powinna wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,
- przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikow zapoznaé z programem
rozbidrki i1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;
- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
kaski, okulary i1 rekawice ochronne,
- maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji;

31



- stan techniczny narzg¢dzi i urzadzen pomocniczych stosowanych do rozbidrki i demontazu
powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot lub majstra,

- elementy konstrukcji — nie posiadajace dostatecznej sztywnosci, nalezy prowizorycznie
wzmocni¢ przed ich podniesieniem,

- robot rozbiérkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych
1 silnego wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s lub przy widocznos$ci mniejszej niz 30 m,

- w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewnialy mozliwo$é
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidorkowych muszg by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min 5 m oraz na biezaco usuwacé powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac
si¢ poza strefa niebezpieczna,

- gruz 1 inne materialy odpadowe na biezagco wywozi¢ na wysypisko.

- wykonawca zapewni na wilasny koszt transport odpadow powstatych w wyniku realizacji

robot do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.

UWAGA :

1/ Nie przewiduje si¢ odzysku materialéw z rozbiérki wymienionych obiektow.

2/ Calo$é gruzu z rozbieranej konstrukceji nalezy wywiez¢ na odpowiednie skladowisko.

3/ Nie przewiduje si¢ wykorzystania do ponownego wbudowania materialow
pozyskanych z rozbiorki z wymienionych obiektow - BRAK ODZYSKU

Program uzytkowy projektowanego obiektu :

Wykonanie projektu dla inwestycji pn. ,, Rozbiorka czesci istniejacej oraz budowa nowej
hali sportowej w Pobiedziskach ul. Rézana 4 “ 62 — 010 Pobiedziska ul. R6zana 4 dziafki
nr 4/20, 4/24, 4/34, 65,0 breb Pobiedziska.

Przedmiotowa dziatka na ktorej przewidziano projektowang inwestycje jest zréznicowana
wysokosciowo, jest zagospodarowana i stanowi wiasno$¢ Inwestora.

Projektowany (dobudowany) obiekt bedzie nierozerwalnie zwigzany z istniejagcym
budynkiem, ktéry pozostaje. Do celow nowo projektowanego obiektu beda wykorzystywane
pomieszczenia : szatniowe, sanitarne, magazynowe i1 porzadkowe.

Osoby korzystajace z obiektu wchodza przez korytarz do istniejagcego budynku gdzie
usytuowane sg m.in. szatnie, umywalnie 1 w — c. Po przebraniu si¢ w szatni osoby moga
skorzysta¢ z kortow do tenisa (2 szt.), kortu do squasha. Nastepnie moga przej$¢ do holu, gdzie
moga poczekaé na swojg kolei 1 odpocza¢ po zajeciach sportowych. W holu projektuje sig
stoliki + siedziska, a takze trzy automaty : z napojami cieptymi, napojami w butelkach
I kartonach oraz z stodyczami. Ponadto na parterze projektuje si¢ nowe pomieszczenia :
(pomieszczenia magazynowe, kotlownie i rozdzielni¢ elektryczng) dla potrzeb funkcjonowania
hali. W istniejagcym budynku na pigtrze usytuowany jest pokodj klubowy — tenisowy
z zapleczem sanitarnym i tarasem.

Projektowany obiekt caloroczny zaprojektowano wedtug polskich norm dla typowych
budynkoéw, odporny na najsilniejsze wiatry, nie wymaga od$niezania, 0 nieskomplikowanych
ksztaltach, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Formy budynkéw :

Kryte korty tenisowe — szt. 2,

- posadowienie bezposrednie,

- fawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
Zaplecze socjalno - techniczne

- prosta, o konstrukcji tradycyjnej,

- konstrukcja dachu — strop prefabrykowany zelbetowy,

- posadowienie bezposrednie,

- lawy 1 stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne,
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- §ciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelne;,
Forma obiektu
Budynek objety opracowaniem stanowi prostopadtoscienne bryly potaczone w calosc.
Dobudowane pomieszczenia przykryte sa dachem ptaskim, natomiast korty plandekami
w ksztalcie potkulistym. Elewacje na budynku pomieszczen dobudowanych, ocieplone
z tynkiem cienkowarstwowym.

5.1. Zalozenia techniczne

— powierzchnia zabudowy - 1.801,21m?,
dopuszczalne 2.100,00 m?

— ilo$¢ kondygnacji - 1/2,
dopuszczalne 2

— dhugos¢ budynku — szerokos¢ elewacji frontowe;j — 37,15 m,

— szerokos$¢ budynku - 52,64 m,

dopuszczalne 50,0 m
— wysokos$¢ budynku : sala kortow — 9,10 m, budynek zaplecza — 7,10 m,
dopuszczalna wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontoweyj, jej gzymsu lub attyki :12,00 m
— dach tukowy, ptaski, kat nachylenia potaci dachowych 3 i 5%
dopuszczalne kgt nachylenia dowolny, wysokos¢ do kalenicy 12,00 m
— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej powierzchni terenu objetego decyzja — 23,24 %
- dopuszczalne 10 %,
— wskaznik wielkos$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
wnioskiem : 19,15 %,
— uktad potaci dachowych : tukowy, dwu i jedno spadowy — dopuszczalny dowolny,
— kierunek gtownej kalenicy rownolegly do elewacji frontowej : dopuszczalny dowolny.
— na podtogach zaprojektowano :
a/ ptytki ceramiczne, przeciwposlizgowe,
b/ korty — nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY,
— na $cianach tynk cementowo — wapienny z gtadzig gipsowa,
— $ciany zaprojektowano ptytki na cata wysoko$¢ pomieszczenia, lub malowanie farbami
silikatowymi (krzemianowymi),
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— na $cianach komunikacji, szatniach i klatce schodowej tynk zywiczny (zamiast malowania) do
wysokosci 2,0 m

— instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostepem osob,

— temperatura wewnatrz : powyzej 20° C,

— sanitariaty istniejgce z dostepem do cieptej i zimnej wody,

— wszystkie okna zaprojektowano z profili PCV, rozwierane i rozwierano —
Z wktadami trzyszybowymi,

— drzwi zewng¢trzne aluminiowe, wewngtrzne systemowe

— W pomieszczeniach zapewniono wentylacje mechaniczna,

— oswietlenie spelniajagce wymagania normowe,

5.2.  Zestawienie powierzchni

5.2.1. Dane techniczne :
— kubatura budynku
— powierzchnia uzytkowaistniejgca
— powierzchnia uzytkowa projektowana
— powierzchnia uzytkowa z tarasem istniejgca
— powierzchnia uzytkowa tacznie
— wysokos$¢ pomieszczen :

- parter (hol, magazyn, rozdzielnia)

- pietro

- nad kortami do tenisa

- nad squashem
dotyczy pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujacych si¢ na wszystkich
kondygnacjach,

5.2.2. Zestawienie powierzchni :

—  parter
—  parter

3,00 m,
3,05 m,
8,85 m,
5,90 m,

uchylne
- 12.102,56 m?,
283,39 m?
1.395,00 m?
— pietro 160,16 m?
— 1.838,55 m?

Nr. . . Pow. - . .

pom. Nazwa pomieszczenia uz}(/Ll:S)wa Sciany sufit podtogi
ARTER - budynek istniejacy poza opracowaniem

0.01 | korytarz 61,81 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.02 | szatnia 22,13 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.03 | w-c 2,57 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.04 | prysznice 2,99 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.05 | prysznice 3,05 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.06 | szatnia 22,45 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.07 | w-c 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.08 | prysznice 3,04 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.09 | prysznice 3,05 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.10 | toaleta 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.11 | w-c niepetnosprawnych 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.12 | archiwum 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.13 | magazyn 10,18 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
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0.14 | sitownia 31,57 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.15 | sitownia 37,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.16 klatka schodowa 8,75 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.17 korytarz 6,19 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.18 | biuro 9,78 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.19 Sgg;}fg;?g::'e 3,16 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.20 | sitownia 42,32 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
RAZEM PARTER ISTNIEJACY 283,39 m?
PARTER - budynek istniejacy
Sciany petne i
01 Kort do squasha 67,10 szklone — Sufit systemowy | Podtoga systemowa
systemowe
Tynk zywiczny . Ptytki ceramiczne
. | Malowanie farba
02 Holl 34,30 szary / .malowan e | Gl fowa podlog?\ye
farbg silikatowa antyposlizgowe
Tynk zywiczny . Plytki ceramiczne
03 Magazyn sprzgtu 13,00 szary / malowanie Mglowanle farba podlogowe
.- silikatowa 1
farbg silikatowa antyposlizgowe
Tynk zywiczny . Ptytki ceramiczne
04 Rozdzielnia elektryczna 3,70 szary / malowanie M?lowame farba podlogowe
.- silikatowa 1
farba §111kat0wq antyppshzgoyve
05 | Kottownia 1470 | welny min 30 e | Malowanie farbg | L0 e
' / y min. £- silikatowa p £oY
plytki ceramiczne antyposlizgowe
Tynk zywiczny . Ptytki ceramiczne
06 Rozdzielnia elektryczna 14,60 szary / malowanie M?lowame farba podlogowe
o silikatowa o
farba silikatowa antyposlizgowe
. Nawierzchnia CONIPUR
07 Kort do tenisa 623,80 membrana PVC membrana PVC PRO CLAY
. Nawierzchnia CONIPUR
08 Kort do tenisa 623,80 membrana PVC membrana PVC PRO CLAY
RAZEM PARTER PROJEKTOWANY 1.395,00 m?
RAZEM PARTER 1.678,39 m?
Nr Pow. )
poﬁw Nazwa pomieszczenia uzytkowa Sciany sufit Podtogi
' (m?)
PIETRO - budynek istniejacy poza opracowaniem
021 Pokoj klubowy 59,97 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
Wejscie 6,30 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
022 Taras 93,89 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
RAZEM PIETRO 160,16 m?
OGOLEM 1.838,55 m?

5.3.  Zakres robét
W zakres opracowania wchodzg :
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- wykonanie robdt rozbiorkowych i demontazowych czesci istniejacego budynku,

- wykonanie rozbudowy budynku,

- wykonanie dojs¢ i dojazdow,

- budowa nowych przylaczy,

- wykonanie zagospodarowania terenéw zielonych,

- wykonanie nowych chodnikéw, opaski przy budynku,

- wykonanie parkingéw dla nsp, nawierzchnia przepuszczalna,

- wykonanie nowych nasadzen,

- montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 10,0 kW,

- wykonanie pompy ciepta,

- wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji c.w.u.,

- wykonanie instalacji wod — kan,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie kottowni,

- wykonanie wentylatorni

- wykonanie instalacji elektrycznej (o$wietleniowej, gniazdkowej, ewakuacyjnej) wraz
Z osprzetem,

- wykonanie instalacji teletechnicznej (nagloénienie, telewizja satelitarna, internet,
telefoniczna),

- wykonanie monitoringu,

- instalacje uziemniajace, odgromowe i wyrdéwnawcze

- ochrona przeciwporazeniowa

6. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢
1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakowac
1 wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet gasniczy i Srodki pierwszej pomocy. Do
demontazu lub rozbiorki przeznaczono elementy budynku wyszczegolnione na rysunkach.

7. Informacja w sprawie posadowienia
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie projektu
niezb¢dnego do realizacji elementow konstrukcyjnych budynku. Do elementow konstrukeji
glownej zalicza si¢ : fundamenty, Sciany konstrukcyjne, stropy, wience, belki, nadproza, dach.

7.1.  Warunki gruntowe

Dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano dokumentacje
geotechniczng, sporzadzong przez firm¢ GEOPROFIL Andrzej Stube, ul. Strzecha 24A/7, 60-
287 Poznan, w pazdzierniku 2022 r.
Wykonano dziesi¢¢ otworow badawczych, o gltebokosci 4,0 — 5,0 m ppt.

Na analizowanej dzialce podczas prowadzenia robot geotechnicznych stwierdzono
wystepowanie przeobrazonej pierwotnej powierzchni terenu i wystepowanie w podiozu
gruntow nasypowych. Ponizej scharakteryzowano poszczegdlne warstwy geotechniczne

podtoza.
W podtozu badanego terenu wyrdézniono warstwy geotechniczne.
warstwa | — w przypowierzchniowych partiach terenu rozpoznano warstwe¢ nasypow

niebudowlanych, zalegajaca do glebokosci 0,4 — 1,6 m p.p.t.; ww. warstwa bez
wzmocnienia nie moze stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego

warstwa lla — stanowig utwory plejstocenskie, genezy lodowcowej, stadiatu goérnego,
zlodowacenia podinocnopolskiego; osady wyksztalcone sa w postaci
potzwartych 1 twardoplastycznych  piaskéw  gliniastych, lokalnie
z przewarstwieniami i domieszkami;
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Na analizowanym terenie, stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody gruntowej na
glebokosci 2,6 — 2,7 m p.p.t, tj. na rzednej bezwzglednej 108,70 — 108,80 m p.p.t., czyli
ponizej poziomu posadowienia.

Zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) stwierdza si¢ proste warunki gruntowo — wodne,
a inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowac¢ do I kategorii geotechnicznej.

7.2.  Zalozenia projektowe posadowienia
Rozpoznane przy powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, zalegajace do
maksymalnej glebokosci 1,60 m p.p.t., nie mogg stanowi¢ podloza budowlanego, ze wzgledu
na duzg zmienno$¢ parametrow fizyczno-mechanicznych.

7.3. Wzmocnienie podloza
Z uwagi na zlte warunki gruntowe ponizej poziomu posadowienia koniecznym jest
wykonanie wzmocnienia stabego podtoza chudym betonem grub. 0,40 m do poziomu
posadowienia.

7.4.  Klasa expozycji
XC1. Elementy wewnatrz budynku o niskiej wilgotnosci (elementy konstrukcyjne
nadziemne).
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacja wodoszczelna.
XC3. Srodowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnatrz budynku
o umiarkowanej lub duzej wilgotnosci.

7.5.  Zalozenia materialowe konstrukcji

7.5.1. Otulina zbrojenia
Grubos¢ otulenia powinna zapewniac: bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrong
stali przed korozja, ochrong przeciwpozarowa, umozliwia¢ nalezyte ulozenie 1 zageszczenie
betonu. Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastgpujaco :

cnom = cmin + Ac
cnom = cmin + Acdev
gdzie :
Ac, Acdev — odchytka wymiarowa, ktorej warto§¢ powinna by¢ wyznaczana
z uwzglednieniem poziomu kontroli jakosci,
cmin — minimalna grubo$¢ otuliny, ktora nalezy przyjmowac jako wigksza z wartosci
wyznaczonych z warunku przekazania sil przyczepnosci lub ochrony przed korozja.

Wartosci odchytek sg nastepujace :
Ac = 0-5 mm — w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm — w elementach betonowanych na miejscu budowy.

W elementach ktorych powierzchnia moze by¢ wykonana jako nieréwna 1 wykonywana na
podtozu betonowym to otulina powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm np. fundamenty

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozycji 1 okres uzytkowania.

Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3.

7.5.2. Klasa betonu
Klasa betonu C25/30 :
f.a=13,33 MPa; fcg = 1,0 MPa; E:m=30 GPa
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7.5.3. Klasa stali
Stal zbrojeniowa AlIIN B500SP

fyk = 410 MPa;
fya = 350 MPa;
fic = 500MPa

- Srednica zbrojenia gtownego: @12
- $rednica strzemion: ¥6

8. Szczegolowy opis rozwigzan projektowych

8.1. Lawy i stopy fundamentowe
Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe wykonaé z betonu zwyktego C 25/30 zbrojone
pretami ze stali AIIIN B500SP N.
Podloze pod fundamenty nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B10
grubosci 40cm. Gora chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzgdnej posadowienia taw
1 stop fundamentowych. Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ fundamenty.

8.2.  Sciany fundamentowe St

8.2.1. Sciany fundamentowe betonowe. Uktad warstw $cian od $rodka :
- 1izolacja powlokowa przeciwwilgociowa
- $ciana betonowa grub. 25 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P
- styrodur grub. 15 cm
- folia kubetkowa do wysokos$ci gruntu
- powyzej gruntu i 50 cm ponizej siatka wklejona w klej mrozoodporny
Na $cianie wykonac¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalne;.
Odprowadzenia wody od budynku wykonaé¢ za pomoca chodnika lub opaski o szerokosci
min. 0,50 m, zkostki betonowej wibroprasowanej prostokatnej ulozonej na podsypce
cementowo — piaskowej (nachylenie od budynku i zgodnie z uksztalttowaniem terenu).

8.2.2. lzolacje p. wilgociowe $cian fundamentowych
Projektuje si¢ hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie boczne
fundamentow izolowac¢ z powlokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka)- dysperbit,
lepik asfaltowy lub Abizol.
Uwaga. W styku ze styrodurem stosowac¢ wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styrodurem bez wypetniaczy mineralnych.

8.3.  Sciany zewnetrzne
Dwuwarstwowe murowane z bloczkéw ceramicznych lub cegly petnej klasy 150 na
zaprawie cementowo — wapiennej 3Mpa, grub. grub 25 cm Ilub z innych elementéw
drobnowymiarowych po uzyskaniu akceptacji autorow projektu — ocieplone wetng mineralng
(elewacyjng — twardg) grub. 20 cm o lambda = 0,032.
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Uktad warstw $cian zewnetrznych od $rodka Sz1:

tynk cementowo — wapienny Kat. 111 + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowg lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen,

mur grub. 25 cm,

izolacja termiczna z welny mineralnej (elewacyjna — twarda) grub. 20,0 cm 0 £ 0,032
warstwa siatki zatopiona w kleju

tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w kolorze i malowany farbami
silikatowymi nanoporowymi

Uktad warstw $cian od $rodka kottownia tam gdzie nie ma izolacji zewnetrznej S22
warstwa siatki zatopiona w kleju + ptytki ceramiczne uktadane na klej elastyczny,
izolacja akustyczna z welny mineralnej grub. 20 cm
mur grub. 25 cm,
izolacja termiczna ze styropianu fasadowego grub. 20,0 cm o £ 0,032
warstwa siatki zatopiona w kleju
tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w Kkolorze i malowany farbami
silikatowymi nanoporowymi

8.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne Sw1l

Murowane z bloczkoéw ceramicznych lub z cegly peinej klasy 150 na zaprawie cementowo

— wapiennej 3Mpa, grub. grub. 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych po
uzyskaniu akceptacji autoréw projektu.

8.5.

8.6.

Uktad warstw $cian :

tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadZ gipsowa + malowanie farbg silikatowg lub
inne wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen

mur grub. 25 cm,

tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznos$ci od pomieszczen

Uwaga !
Sciana pomigdzy kotlownia, a magazynem — dodatkowa izolacja wetna mineralna grub. 20
cm.

Scianki dzialowe Sw 2
W budynku projektuje si¢ Scianki dziatowe gr. 12 cm z cegly ceramicznej obustronnie

tynkowane. Posadowienie $cianek na parterze wykona¢ na tawach betonowych wykonanych
pod warstwg i1zolacji termicznej 1 przeciwwilgociowe] posadzki.

Uktad warstw $cian :

tynk cementowo — wapienny kat. 11l + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen

Scianka grub. 12 cm,

tynk cementowo — wapienny Kat. Il + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen

Nadproza i belki (podciagi)
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi

producenta.

Belki monolityczne zelbetowe w $cianach konstrukcyjnych z betonu zwyktego C 25/30

zbrojone pretami ze stali AIHIIN BSOOSP.

8.7.

Wience
Wience 25 x 25 cm monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B25) zbrojonego wzdtuznie

4 pretami ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkow konstrukeyjnych.
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UWAGA ! Wienice nalezy wykona¢ we wszystkich niezbednych miejscach wynikajacych
z projektu konstrukcji, zalecen producentéw stropoéw oraz wynikajacych ze sztuki budowlane;.

8.8. Stropy (stropodach)
Zaprojektowano prefabrykowane spr¢zone kanalowe ptyty stropowe, przeznaczone do
wykonywania przekry¢ stropowych 1 przenoszenia zwigzanych znimi obcigzen statych
1 zmiennych na konstrukcj¢ pionowg $cian nosnych budynku.

8.9. Dylatacja
Dylatacje projektuje si¢ pomiedzy istnicjgcym budynkiem, a budynkiem z
pomieszczeniami dobudowanymi z wetny mineralnej grub. 3,0 cm z zakonczeniem listwami
dylatacyjnymi.

8.10. Dach

8.10.1. Dach nad kortami D1

Konstrukcje dachu nad kortami stanowig tuki stalowe (9 szt. na kazdy kort) z IPE240
S355, stezone lina stalowa @ 10 mm, oraz skratowaniami (wiatrownice) — RK 80x80x4.

Pokrycie kortow tenisowych, dwuczgsciowe i sktada si¢ z dwoch czesci (dolnej do
wysokosci 2,80 m z mozliwo$cig podnoszenia) 1 pozostatej nacigganej na konstrukcje stalowa
nie rozbieralng. Projektowana membrana PVC posiada wysokg wytrzymalo$¢ na rozerwanie
(pasek materiatu o szeroko$ci 5 cm pozwala na zawieszenie na nim masy 2,7 tony) oraz
stabilizatory UV wydluzajace trwalo$¢ materialdéw, ochrania przed starzeniem i wyblaknigciem
koloru, oraz zapewni¢ izolacyjnos¢ termiczng.

Membrana PVC musi posiadac :

o certyfikat trudnopalnosci FR B1/M2 DIN 4102

e odporno$¢ na atak mikrobow i1 grzybow

e przepuszcza $wiatto stoneczne, zapewnia réwnomierne do§wietlenie wnetrza w ciggu

catego dnia, eliminuje konieczno$¢ doswietlenia hali §wiatlem sztucznym.

8.10.2. Dach nad pozostalymi projektowanymi pomieszczeniami D2
- pokrycie 2xpapa termozgrzewalna
- welna mineralna twarda, o £ 0,032 - warstwa spadkowa
- welna mineralna twarda grub. 20cm, o £ 0,032
- folia paroszczelna grub. 0,2mm
- strop zelbetowy prefabrykowany
- tynk cementowo — wapienny,
- 2x gladzZ gipsowa + malowanie farbg silikatowa

8.10.3. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wediug
kryterium kompatybilnosci.

— stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry techniczne,

— wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $ciS§le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob
i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
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material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

— wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu eclementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow
I urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy
zachowaniu technologii wykonania dla dachow.

8.10.4. Pokrycie papg termozgrzewalna

Papa podkladowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 utozona na deskowaniu. Od wierzchniej strony papa
pokryta jest drobnoziarnista posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Grubos$¢ papy 4,6 £0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych, w szczego6lnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji
starych pokry¢ dachowych. Papa musi by¢ odporna na zginanie przy wysokich i niskich
temperaturach.

Papa wierzchniego Kkrycia termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie
z wlokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie
pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta
jest folig z tworzywa sztucznego. Grubo$¢ papy 5,2 £0,2 mm. Papa przeznaczona jest do
wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢é dachowych. Pap¢e mozna
stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Papa musi
by¢ odporna na zginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperatur.

Ukladanie papy termozgrzewalnej, przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocg
zestawu palnikowego na gaz ptynny propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedtug zasad :
— plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rOwnomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,
— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwale,
a ptomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,
— niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego Sptywania
masy asfaltowej lub jej zapalenia,
— palnik powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
— plomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rdéwnomiernie podgrzewaty
powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci
wstegi) 1 powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),
— fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokos$ci walka papy.

Zgrzewanie papy

—rolke papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza 1 zwija z kazdej strony do
srodka, a nastepnie podgrzewa cala spodnig strone papy i podloze jednocze$nie wolno
rozwijajac rolke

— folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje pape do podtoza,

— zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 10 cm; zaklad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

— zaktady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng staranno$cia, gdyz jako$¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szerokosci
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ok. 0,5-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos$¢ jego wykonania;
miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

— wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dluzej podgrza¢ pape
spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakos$ci
Zgrzewd,

— zaklady poprzeczne papy nalezy przesuna¢ tak, by na sasiednich wstggach nie
wystepowaty w jednej linii, a zaklady wzdhuiz wstegi papy podkladowej i wierzchniej
muszg by¢ przesunigte wzgledem siebie o potowg szerokos$ci rolki,

— w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowg na dachu, nalezy
zastosowac klin styropianowy lub z weilny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie =zostat
zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysokos¢ min. 10 - 15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowg aluminiowa
mocowang na kolki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

— do obrobek ogniomurdow, swietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszg¢dzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystepowanie
duzych ruchow termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na
wieloletniej trwalosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

— w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap =z asfaltem
niemodyfikowanym, a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

Obrobki blacharskie uktadane na macie strukturalnej, oraz rynny i rury spustowe wykonac

z blachy tytanowo — cynkowej grub. 0,7 mm. Kosze splywowe do rur spustowych nalezy

zabezpieczy¢ specjalnymi wktadkami — siatkami, uniemozliwiajacymi ich zatkanie.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy zachowaniu
technologii wykonania dla dachow.

8.10.5. Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej
grub. 0,7 mm, powlekanej akrylem. Przed utozeniem nalezy oczysci¢ podloze, a nastgpnie
wyroéwnaé zaprawg elestyczng mrozoodporng z uformowaniem spadkow. Obrobki montowane
na dyble zabezpieczone lutem. Nowe obrobki blacharskie :

— blachy okapowe,
—rynny lutowane 180 mm,, spetniajace wymogi normy.
— rury spustowe lutowane 150 mm,

8.10.6. Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ wedlug projektu elektrycznego, stosujac zasade,
ze minimalny przekrdj preta wynosi 8 mm — ocynkowany. Schemat na rysunku dachu nalezy
traktowa¢ pomocniczo. Prety pionowe zamontowaé do $ciany, wyréwna¢ zwody 1 sprawdzi¢
naprezenie. Po zmontowaniu instalacji wykona¢ nowe pomiary.

8.10.7. Drabina do wejscia na dach sali
Wykona¢ drabing stalowa ocynkowana wysokosci 4,00 m z koszem ochronnym, do
wejscia na dach.
Rozstaw obreczy kosza ochronnego 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Szerokos¢ drabiny 55cm, przekrd) podtuznicy 50x25 mm, antyposlizgowe szczeble, uchwyty
standardowe dtugosci 16 cm, stupek zejécia prosty.

8.11. Elewacja

8.11.1. Elewacje wykona¢ metodag BSO "lekka-mokra" welng mineralng (elewacyjng — twarda)
grub. 20 cm o lambda = 0,032.
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Sktadajac ofert¢ Wykonawca winien powotaé si¢ na system, ktory zamierza zastosowac.

Wymagane jest zastosowanie spdjnego systemu ocieplenia $cian — produkty winny
pochodzi¢ od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobate lub atest ITB lub
rownowaznej instytucji UE. Producent powinien udostepni¢ instrukcje wykonania, jak rowniez
dane techniczne poszczegdlnych sktadnikéw. Wymagane jest zastosowanie nowoczesnych
materiatbw — tynku cienkowarstwowego samozmywalnego — np. nanoporowy,
paroprzepuszczalny, gtadki.

Po odpowiednim ustawieniu rusztowan (nie za blisko $ciany) nalezy sprawdzi¢ plaskos$c
poszczegbdlnych $cian. W wypadku stwierdzenia znacznych nier6wnos$ci $cian nalezy
wglebienia wypehic¢ zaprawg naprawcza 1 wyrownac.

Nalezy stosowaé¢ welne mineralng gdzie data produkcji winna by¢ — przynajmniej 8 tygodni
przed montazem. Odbiorowi winna podlega¢ roéwniez szczelno$¢ wypehienia spoin.

Welne klei¢ klejem dookota plyt 1 plackami na min. 40% powierzchni.
Klej winien by¢ nakladany cienko — maksymalna grubo$¢ nie wigksza niz 3 cm, ale klej
powinien niwelowaé nierowno$ci podtoza, tak aby powierzchnia styropianu byla ptaska.
Wykonawca przed rozpoczgciem robot winien sprawdzi¢ przyczepnos¢ welny do tynku
1 przyleganie tynku do podtoza. Prébki welny po przyklejeniu winny si¢ odrywaé w warstwie
welny, a nie na kleju lub po zerwaniu tynku. Sciany winny byé kotkowane —
3 kotki na ptyte — razem 6 kotkéw na 1 m?. Nieréwnosci welny wyszlifowaé. Klej do warstwy
zbrojacej naktada¢ dwuwarstwowo — ,,mokre na mokre” — w warstwe spodnig wtapiaé siatke
zbrojaca o gramaturze min. 145 g/m?. W narozach okien wtopi¢ paski siatki pod katem 45
stopni, krawedzie oS$ciezy oraz cala powierzchni¢ wzmacnia¢é dodatkowa siatka,
a krawedzie naroznikami metalowymi z siatka.

O ile system to przewiduje to nalezy przed tynkowaniem zagruntowac $ciang — dobrze
mieszajac plyn gruntujacy, aby wypelniacz przywart do kleju i1 nadal powierzchni
chropowato$¢. Wazny jest odpowiedni wybor dnia tynkowania — nie upal, nie zimno, nie
deszczowo. Tynkowac powierzchni¢ w takiej porze, aby nie byto bezposredniego ogrzewania
powierzchni stoficem. Sciana winna by¢ w catosci zarusztowana. Mozna wykonaé¢ ewentualne
przerwy w tynkowaniu pod rurami spadowymi. Tynkowanie nalezy wykonywac¢ wachlarzowo,
a nie kondygnacjami z gory na dot — poniewaz powstaja wtedy poziome smugi z rzadszej
zaprawy na wysokosci pomostow. Pokry¢ réwnomiernie tynkiem silikatowym gladkim
nanoporowym w kolorze.

8.11.2. Gruntowanie
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem o chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwos$ciach wypetniajacych i kryjacych,
ktory wzmacnia podioze oraz zmniejsza jego nasigkliwos¢. Zuzycie teoretyczne
ok. 0,25 kg/ m2

8.11.3. Malowanie elewacji

Po wykonaniu tynku, $cian¢ nalezy pomalowa¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci —
krzemianowymi, lub silikatowymi, nanoporowymi, odpornymi na wpltywy atmosferyczne,
dyfuzyjng dla pary wodnej w ustalonej kolorystyce podanej na rysunkach.

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie
narazone na zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu
tynkow. Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ rowne, czyste
1 suche. Przed malowaniem podioze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych,
malowanie drugie po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie
powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 C 1 nie wigksza niz
30 C.

Powloke nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi, az do catkowitego wyschnigcia.
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Farba ma by¢ przeznaczona do wykonywania wysokojakos$ciowych, trwalych malowan na
wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno
trzymajacymi si¢ wymalowaniami mineralnymi.

Powloki malarskie nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Musza one posiadaé
odpowiedni wspotczynnik sorpcji wody (w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy absorpcji
tynku renowacyjnego, aby zapewni¢, ze strefa odparowania cieczy znajdujacej si¢ w kapilarach
muru i zawierajacej sole, znajdowac si¢ bedzie w warstwie tynku renowacyjnego. Gruntowanie
preparatem z modyfikowanego szkta wodnego o pH 8,9 — 9,0 o zabarwieniu mlecznym, ktore
wzmacnia podloze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc¢.

- zuzycie : 0,35-0,40 | / m2 przy dwukrotnym malowaniu,

- temperatura stosowania : temperatura podioza i powietrza co najmniej + 8§°C do +25°C

(rowniez w trakcie schnigcia),

- czas schnigcia : w temperaturze +20°C 1 wzglednej wilgotnosci powietrza 55% czas
wysychania wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyzszona wilgotno$¢
powietrza wydtuzaja czas wysychania.

Wiasciwosci materiatu na elewacje :

- bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ SD < 0,01 m

- trwale powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)

- wlasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m2xh0,5

- stopien potysku przy 85°: 0,76 matowy (<10)

- $wiattotrwato$¢ — odporno$¢ na UV

- odporno$¢ na dziatania kwasow

- niepalnos¢

- odporno$¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow

- mineralne pochodzenie sktadnikow, zawarto$¢ czesci organicznych < 5%

- zgodno$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza

- neutralno$¢ elektrostatyczna.

8.11.4. Kratki wentylacyjne zewnetrzne
Kratki wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, akrylowanej
grub. 0,7 mm w formie zaluzji 1 kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.

8.12. Stolarka okienna
Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5 m2, jednoramowe, biate
rozwierane i rozwierano - uchylne z wkladem trzyszybowym o wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych)
U0S < 0,6 W/(m2-K), EI 60

8.13. Drzwi zewnetrzne
Aluminiowe i stalowe wyposazy¢ w samozamykacz, galanteri¢ drzwiows : klamki, zamki,
szyldy - projektuje si¢ ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki, szyldy z
stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancjg.

8.13.1. Drzwi wejsciowe na korty
Drzwi zaprojektowano jako aluminiowe z tzw. ,cieptego aluminium” przeszklone
wktadem zespolony trzyszybowy z szyba bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float
dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypelnieniem argonem, o wartosci wspoOlczynnika
przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych)
Uys < 0,6. Wspotezynnik przenikania ciepta Ud = 1,3 W/(m?K).

8.13.2. Drzwi wejsciowe na korty z holu
Drzwi wejsciowe z holu na korty projektuje si¢ AL z o EI 30 jednoskrzydlowe z tzw.
,» cieplego aluminium ” uszczelki dymoszczelne, szyba przezroczysta ognioodporna (stata
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szeroko$¢, zalezna od rozmiaru skrzydia), uszczelka peczniejaca pod wpltywem wysokiej
temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy.
Wspotezynnik przenikania ciepta Ud = 1,3 W/(m?K).

8.13.3. Drzwi zewnetrzne do kotlowni dwuskrzydlowe stalowe, ocieplone, malowane
proszkowo Ud=1,3 W/(m?K) - o$cieznice wykonane z ksztalttownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo, okucia i klamki
stalowe satynowane.

8.13.4. Drzwi zewnetrzne do magazynu zewnetrznego
Drzwi do magazynu zewngtrznego wykona¢ jako EI 30, dwuskrzydtowe stalowe,
ocieplone, malowane proszkowo Ud=1,3 W/(m?K) — oScieznice wykonane z ksztalttownikow
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo,
okucia i klamki stalowe satynowane. Skrzydta grubosci 62,5 +/- 1 mm wypetione
polistyrenem ekspandowanym.

8.14. Drzwi wewnetrzne

Drzwi w calym obiekcie winny otwiera¢ si¢ w sposdb nie zawezajacy drog
ewakuacyjnych.
Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykona¢ jako otwierane o 180°, to jest
tzw. ,, kladzione na $ciang 7. Drzwi te wymagaja zamontowania odbojnikow drzwiowych
zamontowanych odpowiednio w poditogach - w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem.
Odbojniki projektuje si¢ ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.

Galanteri¢ drzwiowa: klamki, zamki, szyldy - projektuje si¢ ze stali nierdzewnej
polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancje.

8.14.1. Drzwi wewnetrzne do magazynu sprzetu i rozdzielni zaprojektowano jako aluminiowe
jednoskrzydiowe petne, wykonane z profili usztywnionych. Drzwi wyposazy¢
w samozamykacz, galanteri¢ drzwiowg : klamki, zamki, szyldy - projektuje si¢ ze stali
nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancjg.

8.15. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cem-wap. Kat Il gr. min 1,5 cm, tynk o grubo$ci zapewniajacej
normowe przykrycie przewodow elektrycznych, oraz w miejscach koniecznych do osiggnigcia
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Tynki nalezy wykona¢ do pelnej wysokosci, oraz na
wszystkich sufitach, bez wzgledu na wystgpowanie sufitow podwieszanych.
Na tynkach wykona¢ dwukrotng gtadZ gipsows.

8.16. Obudowy pionéw i poziomow instalacyjnych
Do wykonania obudowy piondw w miejscach przewodow instalacyjnych oraz
technologicznych wnek, a takze konstrukcji muszli klozetowych 1 pisuarow — zastosowac ptyty
G - K 0 odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych oraz odpornosci na wilgo¢.
W elementach obudowy, tam gdzie to konieczne, wykona¢ otwory rewizyjne do prac
konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 6.00 m.

Materiaty wykonczeniowe (to jest materiaty uzyte do wykonania obudéw) we wszystkich
pomieszczeniach winny spetnia¢ ponizsze wymagania :
- nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne pomiedzy sobg ani z materialami 1 urzadzeniami
zgromadzonymi we wnetrzach,
- odporne na dziatania czynnikow biologicznych,
- odporne na czynniki mechaniczne,
- niepylace,
- nie powodujace zanieczyszczenia powietrza.
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W miejscach przewodoéw instalacyjnych oraz technologicznych wngk zastosowac
oktadziny z ptyt G-K maskujace powyzsze.
Plyty montujemy w czystych, bawelianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.

W celu docigcia plyty nalezy ja nadcig¢ od strony widocznej wzdtuz wymaganej linii za
pomoca noza monterskiego, nastgpnie zkamac i przecig¢ nozem papier od strony spodnie;.

8.17. Projektowane wykonczenia malarskie

8.17.1. Gruntowanie
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem, ktory wzmacnia podloze oraz zmniejsza jego nasigkliwo$¢. Gruntowanie wszystkich
powierzchni wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja
producenta.

8.17.2 Gladz gipsowa
GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do wymaganej grubosci.
Po wstepnym wyschnigciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomocg pacy gumowej lub filcowe;.
Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowaé wyciagniecie $rodkow wigzacych na
powierzchni¢ i w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed
malowaniem powierzchni nalezy zachowa¢ odpowiedni czas (1 dzien/Imm grubosci szpachli).
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

8.17.3. Malowanie

Malowanie 2-krotne tynkow wykona¢ farbg silikatowag o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca podiloza przed czynnikami wilgocig. Produkt to
gotowa do uzycia, mineralna farba silikonowa (na bazie szkla wodnego) do stosowania
wewnatrz 1 na zewnatrz budynkéw. Dzieki specjalnie opracowanej mikrostrukturze
powierzchni oraz dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane
farba ulegaja zabrudzeniom w zdecydowanie mniejszym stopniu niz powierzchnie pokryte
innymi farbami. Sg réwniez odporne na wilgo¢. Farba nie tworzy naskoérka, jest niepalna,
hydrofobowa o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i dwutlenku wegla. Jest przeznaczona
do stosowania na podtozach mineralnych, tynkach cementowo-wapiennych i cementowych,
zaprawach szpachlowych, betonie oraz na dobrze przylegajacych mineralnych i dyspersyjnych
powlokach malarskich. Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu
robot poprzedzajacych, malowanie drugie po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po
ok. 2 godzinach. Powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia, az do catkowitego wyschnigcia.

W trakcie prac temperatura materiatlu i podtoza powinna by¢ wyzsza niz 8°C.
Zuzycie teoretyczne — 0k. 0,35 — 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.

8.18. Okladziny $cian

8.18.1. Okladziny z plytek ceramicznych

Plytki oktadzinowe ceramiczne wykona¢ do catej wysokosci pomieszczenia z okreslonej
kolekcji.

Przed utozeniem plytek szczegodlnie wazne jest doktadne sprawdzenie i przygotowanie
podioza.
Kazde podtoze musi by¢ czyste, suche, rowne, nos$ne i odpylone. Male pgknigcia i nieréwnosci
nalezy zaszpachlowa¢ klejem. Przed ulozeniem ptytek kazde podiloze powinno zostac
zagruntowane. W tym celu grunt gleboko penetrujacy lub emulsj¢ przyczepng rozprowadz po
nim szerokim pedzlem lub watkiem do malowania. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci
powietrza lub wrecz mokrych (w zasiegu rozprysku wody) nalezy zastosowac gleboko
penetrujacy preparat gruntujacy oraz foli¢ w ptynie. Proste krawedzie podczas przycinania
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ptytek brzegowych uzyskasz uzywajac maszynki do cigcia ptytek. Do wycinania okraglych
otwordw uzy¢ szczypiec papuzich, kruszagc nimi plytke milimetr po milimetrze, lub wywier¢
je wiertarkg z koronka wiertnicza. Po przygotowaniu podloza wymierzy¢ doktadnie
powierzchni¢ pomieszczenia i1 zaznacz jego S$rodek. Najpierw roztozy¢é na probe dwa
krzyzujace si¢ rzedy ptytek. Po czasie dojrzewania kleju nalozy¢ na podioze kielnig lub
szpachlg. Uzyj wysokoelastycznego kleju do ptytek gotowego do rozrobienia. Nastepnie
przeczesa¢ warstwe kleju zabkowanag szpachelka, wygladzajac jego powierzchnig. W
zaleznos$ci od szybkos$ci uktadania pokry¢ klejem nie wiecej niz 1 do 1,5 m2 powierzchni, gdyz
inaczej klej zdazy wyschnaé. Zabkowanie zalezy od wykonania spodniej strony ptytek, ich
rozmiarow 1 podtoza. Pierwszy rzad utozy¢, zaczynajac od $rodka pomieszczenia.
W tym celu w pomieszczeniach prostokatnych na podtodze posrodku i réwnolegle do
bocznych $cian napig¢ sznurek. Pierwszy rzad ptytek ulozy¢ wzdhuz wyznaczonej przez niego
linii, zaczynajac od $rodkowej ptytki lub fugi. Nastepne ptytki ukladaj wzdtuz $ciany. Aby
uzyska¢ migdzy nimi rowne odstepy, uzywacé specjalnych klipsow. Nastepnie gumowym
mitotkiem lekko podobija¢ plytki. Jesli do $ciany kleimy listwy cokotowe, nalezy pozostawic
odstep co najmniej o szerokosci fugi dzielacy je od ptytek podtogowych. W przejsciu do
innych pomieszczen i na ztgczeniach réznych wykladzin fuga dylatacyjna musi mie¢ tg sama
szerokos¢. Ptytki $cienne uktadajac symetrycznie, zaczynajgc na srodku od fugi lub srodkowe;j
ptytki. Przed fugowaniem wyskroba¢ spoiny do czysta drewienkiem. Przy uzyciu kleju
elastycznego, zastosowaé rowniez elastyczng zaprawe do fugowania. Nadmiar zaprawy
starannie zgarniaj. Po wyschni¢ciu, smugi zaprawy usuna¢ wilgotna gabka. Wszystkie spoiny
dylatacyjne, narozne i taczace fuguje si¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca, na przyktad
silikonem. Przy uktadaniu nalezy stosowa¢ si¢ do wskazoéwek producenta i sposobu uzycia
poszczegbdlnych materiatow.

Zaprojektowane ptytki :

- ptytki prasowane na sucho UNE-EN 14411,

- temperatura produkcji 1200C,

- rektyfikowany,

- odporny na plamienia 5,

- niska nasigkliwo$¢ E<0,5%,

- fazowany na krawedziach,

- w kolorach gris, antrazita, bianco

- w wykonczeniu mat, plytka odzwierciedlajaca cement i beton V3,V2 (oznacza, ze ptytki

maja umiarkowane réznice dotyczace koloréw odcieni w danym kolorze)

- w wymiarach 25x30 cm :

- UNE-EN ISO 10545-3 — nasigkliwos¢ wodna - E<0,5%

- UNE-EN I1SO 10545-4 — odporno$¢ na zginanie N — 2000

- UNE-EN ISO 10545-6 — odporno$¢ na $cierane wglebne (mm3) - <175

- UNE-EN ISO 10545-9 — odporne na szok termiczny

- UNE-EN ISO 10545-11 — odporne na p¢knigcia wlosowate

- UNE-EN ISO 10545-14 — odpornos$¢ na plamienie

- Fe203/Cr203 - klasa 5

- Jodyna/ roztwor alkoholu — klasa5

- Oleje — klasa5

- UNE-EN 1SO 10545-13 — odpornos$¢ na srodki chemiczne

- Srodki domowego uzytku > GB

- Kwas cytrynowy > GLB

- Kwas mlekowy >GHB

- Kwas solny w niskich stezeniach > GLB

- Kwas solny w wysokich stezeniach >GLB

- Wodorotlenek potasu w niskich stezeniach >GHB

- Wodorotlenek potasu w wysokich stezeniach >GHB

- Reakcja na ogien — klasa A1/A1FL
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Podczas realizacji konieczny jest kontakt z projektantem celem uzgodnienia ptytek
wybranego producenta przed ich zakupem 1 montazem.

8.19. Podlogi i posadzkKi

8.19.1. Uwagi ogélne do wykonywania podlog i posadzek w obiekcie

Ilekro¢ w projekcie mowa o posadzce, zgodnie z powszechnie obowigzujaca praktyka,
rozumie si¢ przez to najbardziej zewngtrzng warstwe podiogi (ptytki gresowe, wszelkie
wyktadziny, PCV, etc. Podloga nazywa si¢ wszystkie warstwy utozone na podbudowie, to jest
wszelkie izolacje (akustyczng, przeciwwilgociowa i przeciwwodng), podloza (inaczej zwane
jastrychami), warstwy wyrownawcze, masy samopoziomujace oraz pozostale warstwy
podiogowe wystepujace na gruncie. Analogicznie podtoga sportowg nazywa si¢ wszystkie
warstwy podlogi sportowej zlokalizowane na gruncie, posadzka sportowa definiuje si¢
najbardziej zewnetrzng jej uzytkowa wyktadzing.

Warstwy posadzkowe — dla poszczegolnych miejsc :

1/ Podtoga na hali z kortami grub. 39 cm P1

- wyroéwnanie warstwy gruntu rodzimego i zaggszczenie do 1s=0,97

- geowldknine drenazowa,

- warstwa odsgczajgca i wzmacniajgca z piasku zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm

- podbudowy z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu cigglym 4 — 31,5
mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

- kruszywo kamienne drobno granulowane 0.075/4mm stabilizowane mechanicznie
o grubos$ci po zageszczeniu 6 cm,

- nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem elastycznym
o lacznej grub. 3,0 cm. Warstwa jest rozkladana za pomoca uktadarki na sucha
1 przygotowang podbudowe tworzac elastyczng warstwe bazowa. Po stwardnieniu warstwy
no$nej nalezy wklei¢ linie PCV oraz zasypa¢ specjalnym kruszywem ceramicznym
o granulacji 0-2 mm,

2/ Podloga w holu, rozdzielni i magazynie sprzetu, grub. ca 40 cm P2
- podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm,
- gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
- folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,
- styropian twardy (dach-podtoga) grub. min. 10 cm o £ 0,032,
- folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,
- beton C 20/25 B-25 grub. min. 8 cm zbrojony siatkg z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
- posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych

3/ Podloga w kotlowni, magazynie zewnetrznym i pod boiskiem squasha, grub. ca36 cm P 3
- Podsypka piaskowa zaggszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm
- Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
- folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -
- Beton C 20/25 B — 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatkg z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
- Posadzka z ptytek ceramicznych podlogowych, antyposlizgowych

8.19.2. Nawierzchnia na hali z kortami P1
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje si¢ warstwe¢ mieszaniny kruszywa
ceramicznego z lepiszczem elastycznym o tgcznej grubosci 3 cm. Warstwa jest rozktadana za
pomoca uktadarki na suchg 1 przygotowang podbudowe tworzac elastyczng warstwe bazowa.
Warstwa ta wigze samoistnie a proces wigzania zalezy od temperatury i wilgotnosci. Po
stwardnieniu warstwy nosnej nalezy wklei¢ linie PCV oraz zasypa¢ specjalnym kruszywem
ceramicznym o granulacji 0-2 mm.

48



Wiasciwosci nawierzchni:

Nawierzchnia powinna posiada¢ nastepujace wiasciwoscei:

- rownomierne odbijanie pitki

- wlasciwosci poslizgowe takie jak na korcie ziemnym

- mozliwos$¢ eksploatacji nawierzchni zaraz po opadach deszczu

- mozliwo$¢ uzytkowania przez osoby niepetnosprawne na wozkach inwalidzkich.

Minimalne parametry techniczne :

e wyznacznik szybkosci kortu ( CPR) powinien miesci¢ si¢ w przedziale : 23 — 25

e wspodtczynnik poslizgu nawierzchni ( COF) powinien miesci¢ si¢ w przedziale: 0,70 —
0,72

e wspodtczynnik restytucji nawierzchni (COR) powinien miesci¢ si¢ w przedziale 0,82 — 0,84

e przepuszczalno$¢ wody badana wg PN EN 14877 powinien miesci¢ si¢ w granicach 0,13 —
0,16 cm/s ( 5000 — 5500 mm/h)

Wymagane dokumenty :

e nawierzchnia musi posiada¢ aktualny Certyfikat ITF Slow kategorii 1,

e raporty specjalistycznych akredytowanych laboratoriow potwierdzajacych parametry
oferowanej nawierzchni,

e atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Kkarta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

8.19.3. Posadzka z plytek ceramicznych wraz z cokolikiem o wys. 15 cm

Wykonanie posadzek wykonaé przy uzyciu systemowego wysokoelastycznego kleju do
plytek wykonanego na bazie piasku 1 cementu z modyfikatorami, kolor szary, gestos¢
nasypowa 1,3 — 1,4 kg/m2. Reakcja na ogien : Klasa A1/A1fl. Klej do wykonywania posadzek
metoda cienkowarstwowa oktadzin o typowej nasigkliwo$ci z ceramiki, jak réwniez
niepodatnych na przebarwienia i nieprzeswitujacych okladzin z kamieni naturalnych (uwaga:
nie stosowa¢ w przypadku ptytek 1 plyt o niskiej nasigkliwosci). Zaprawe klejowa
przygotowuje si¢ poprzez wsypanie do pojemnika z woda 1 wymieszanie r¢czne lub
mechaniczne. Zaprawe klejowa nanosimy réwnomiernie na powierzchni¢ nie wigksza niz 1,0
m?, poniewaz zachowuje ona swoje wtasciwosci klejace przez okoto 10 — 30 minut, za pomocg
pacy metalowej (gladka powierzchnig), a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni
paca zgbata.

Uktadanie posadzki z ptytek podtogowych ceramicznych — gresowych rozpoczynamy od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu, przy zastosowanie klipsow.

Ptytki musza spetnia¢ podane ponizej wymogi (nasigkliwos$¢). Przyczepno$¢ po
zanurzeniu w wodzie : >0,5 N/mm2, przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm?2, przyczepnos¢ po
starzeniu termicznym : >0,5 N/mm2. Posadzke zaprojektowano z ptytek gresowych
prasowanych na sucho UNE-EN 14411, barwiona w masie, odporno$¢ na zginanie UNE-EN
ISO 10545- 4 - 1750 N, odporna na szok termiczny UNE-EN 10545 -9, odporna na pgknigcia
wlosowate UNE-EN 10545-11, reakcja na ogien AIl/A1FL, rektyfikowana, matowa,
antyposlizgowa R10B, impregnowana fabrycznie co zasadniczo ufatwia czyszczenie,
zréznicowana wzorniczo V3 (kazda ptytka inna, powtarzalno$¢ wzoru co 40m?2), odpornos¢ na
wszystkie plamienia (oleje, jodyna/roztwory alkoholu, Fe20C3/Cro3) — 5, fazowany na
krawedziach, plytki muszg by¢ przeznaczone do pomieszczen o duzej intensywnosci ruchu w
klasie | — kolorystyka zostanie uzgodniona na etapie realizacji z uzytkownikiem, wymagania
minimalne techniczne ptytek :

— wymiary ptytek w pomieszczenia wg zestawienia na rysunkach cm grub. 0,9 cm,
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— nasigkliwo$¢ wodna wg. PN-EN I1SO 10545-3 - Eca=0,1%
—  wytrzymato$¢ na zginanie wg PN-EN 1SO 10545-4 min. 40 Mpa,
—  skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacji wg DIN 51130 min. R 10
— odpornos¢ na $cieranie wglebne wg. PN-EN 1SO 10545-12 max 130
— odporno$¢ na dziatanie $rodkéw domowego uzytku i1 sole (drogowe) wg PN-EN ISO
10545-13 — UA,
— odpornos¢ na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 klasa (3-5)
Spoinowanie wykona¢ elastyczng zaprawa do spoinowania, po uplywie co najmniej
24 godzin, o wytrzymatos$¢ na $ciskanie*): >15Nmm2 zgodnie z EN 12808-3 i wytrzymalosci
na rozcigganie przy zginaniu : >2,5Nmm2 zgodnie z EN 12808-3, ktora nadaje si¢ do
fugowania okladzin ceramicznych, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, budynkach
uzytecznosci publicznej 1 mieszkalnych, w obiektach przemystowych.
Podloze nasigkliwe gruntowac gruntem o przeznaczeniu do podtozy nasigkliwych, podtoze
nienasigkliwe gruntowac gruntem, o przeznaczeniu do podtozy nienasigkliwych.

llekro¢ w projekcie jest mowa o podanych w zaleceniach produktach, nalezy miec¢ na
uwadze materialy zawierajgce charakterystyke i parametry techniczne nie gorsze niz opisane

powyzej.

8.20. Kort do gry w squash-a -1 kpl.

Kort do gry w squasha sklada si¢ z 4 $cian oraz podtogi sportowej o powierzchni
uzytkowej 62,40 m2. Sciany kortu do squasha dzielg si¢ na: $cian¢ frontowa, dwie $ciany
boczne i $ciang tylna. Sciang frontowa kortu squasha nazywa si¢ $ciang od ktorej pitka przy
wykonywaniu serwisu musi odbi¢ si¢ bezposrednio. Sciana tylna kortu squasha to przy
standardowym rozwigzaniu szklana $ciana ze szkta hartowanego grub. 12 mm na konstrukcji
systemowej z okuciami duraluminiowymi, przykrecane $rubami w tulejach poliamidowych
posiadajgca drzwi wejSciowe do kortu squasha. Przewiduje si¢ wykonie klatki squash jako
elementy systemowe, ktore posiadajg systemowe rozwigzania zwigzane z wlasciwym
charakterem odbicia pitki zard6wno od Scian jak i1 podtog, charakteryzowane wymogami WSF
oraz wlasciwym stopniem wytrzymato$ci i tlumienia dzwigku, ktore to rozwiazania sa
wlasciwoscig dostawcy, podobnie jak oswietlenie 1 wentylacja (w dostawie). Przyjety system
powinien spetnia¢ podstawowe wymagania stawiane kortom przez zalecenia WSF. W

Przyktadowy widok kortu do squasha pokazano w punkcie 8.5 jako dostawe calego systemu.

8.21. Wentylacja
Pomieszczenia beda wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie.

8.22. Daszek szklany nad wejsciem
Projektuje si¢ daszek jednospadowy systemowy z hartowanego szkta na ciggnach ze stali
nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta,
akcesoria do szkta — nierdzewne., ktore nie stracg na funkcjonalnosci pod wplywem wiatru czy
wilgoci. Mozliwosc¢ regulacji kata nachylenia pod dowolnym katem.
Daszek dwuciggnowy 1 szt. o wym. 200 x 120 cm.
Montaz wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

,/'
/
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9. Charakterystyczne elementy wyposazenia :

9.1.  Kurtyna powietrzna — 1 szt.

Kurtyna powietrzna z nagrzewnica wodng zapobiegajgca dostawaniu si¢ zanieczyszczen
oraz owadow. Posiada dwurzgdowy wymiennik wody, inteligentne grzalki elektryczne PTC,
wlacznik drzwiowy oraz modul do komunikacji BMS, mozliwo$§¢ manualnie regulowac
temperatur¢ oraz zmieni¢ bieg wentylatora. Wydatek powietrza do 4800m3/h, a moc grzewcza

to 16-40 kW.
9.2. Kosz pedalowy 30| -2 szt.

Wykonany z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 69 cm, $r. 29 cm. Szczelne
zamknigcie pokrywy, wyjmowane, wewnetrzne wiaderko z palgkiem, uchwyt do
przenoszenia kosza, niewidoczne mocowanie worka, nierysujaca podstawa bezpieczna dla
podtogi, otwierany przyciskiem pedatlowym, dostosowany do jednorazowych workéw 60 1.

9.3. Tablica do ekspozycji wynikow sportowych 3-modulowa sterowana bezprzewodowo
z pulpitu sterowniczego, dla dyscyplin halowych programowana w réznych jezykach
(w tym do tenisa ziemnego) — 2 szt
Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm — wraz z konstrukcja mocujaca

Mozliwo$¢ wpisania nazwy zespoldw 1 zawodnikow
» wskazywane parametry:
- zegar - czas z doktadnoscig do 0,1 sek.
- wynik
- czesS¢ gry
- stan setow
- faule druzynowe
- punkty indywidualne
- wynik w setach
- historia setow
- wskazniki: przerwy na zadanie, zatrzymania czasu, zagrywki/posiadania pitki
- przewinienia indywidualne dla 12 zawodnikéw, numery state
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- Sygnat dzwickowy
- Czas rzeczywisty / czas gry - ustawiany

- czas 24 sek. - pokazywany na dwoch oddzielnych tablicach na koszach do koszykowki
o wym 50 x 40 cm,

- wynik gry 0-199, nr seta 0-9, stan setow lub przewinien 0-9
* na tablicy przewidziane miejsce na logo uzytkownika/sponsora

9.4.  Stolik okragly — o $rednicy 80 cm i wysokos$ci 75 cm — 3 szt (pom. 02)

Materiat blatu ptyta fornirowa, mat — kolor dostosowa¢ do wystroju
Materiat podstawowy metal, czarny

9.5. Fotel tapicerowany do holu (pom. 02 — 12 szt.)

W wersji tapicerowanej skorg naturalng tyt fotela stanowi skora ekologiczna o takiej samej
strukturze jak front tapicerki, tj. skorg licows, gwarancja 5-lat.

770
455

9.6. Wieszak ubraniowy stojacy chromowany — 2 szt. (hol)

Szeroka podstawa w ksztalcie krzyzaka zapewnia wysoka stabilnos¢. Wieszak przystosowany
jest do przechowywania okry¢ wierzchnich, parasoli, torebek, szali i nakry¢ glowy. Osiem
haczykow w réznych rozmiarach, skierowanych w roznych kierunkach umozliwia odtozenie 1
powieszenie odziezy z kazdej strony, maksymalizujac przechowywanie i zwigkszajac pojemnosc,
mimo ze sam wieszak nie zajmuje duzej przestrzeni. Wysoko$§¢ ca 187 cm.

L »

10. :

9.7. Automat na stodycze (pom. 02 hol) — na podstawie umowy najmu
Automat przystosowanych do sprzedazy produktéw spozywczych takich jak batony,
przekaski, chipsy rézne smaki, paluszki, i.t.p., wyposazony jest w mechanizm wrzutowy, ktory
przyjmuje monety o nominale : 10gr, 20gr, 50gr, 1z, 2z1, 5zt i nie trzeba mie¢ wyliczone;j
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kwoty. Wydaje reszt¢ w nominale : 10gr, 20gr, 50gr, i 1zt. Produkty umieszczone sa na 6-Ciu
szufladach.

Dane techniczne : wysokos$¢ 1890mm szeroko$¢ 890 mm, glgbokosé 880 mm.

9.8.  Automat na napoje zimne (pom. 02 hol) — na podstawie umowy najmu
Automat przystosowanych do sprzedazy napoi zimnych w butelkach i puszkach, m.in.
takich jak woda mineralna 0,51 gaz, coca-cola 0,33, oshe, tymbark 0,5l, pepsi pet 0,5l, soki,
lipton, frugo, wyposazony jest w mechanizm wrzutowy, ktory przyjmuje monety
o nominale : 10gr, 20gr, 50gr, 1z, 2z, 5zt i nie trzeba mie¢ wyliczonej kwoty. Wydaje resztg

w nominale : 10gr, 20gr, 50gr, i 1z}. Produkty umieszczone sa na 6-ciu szufladach.
Dane techniczne :

wysoko$¢ 1890mm szeroko$¢ 890 mm, gltebokos¢ 880 mm.

9.9. Automat na napoje gorace (pom. 02 hol) — na podstawie umowy najmu
Wyposazony w pojemniki na : cukier 4,5 kg, herbate 3,5 kg, czekolade 3,2 kg, mleko
1,7 kg, kawe ziarnistg 3,5 kg, kawe instant 0,6 kg. Niezalezny zbiornik na wode¢ (z kanistrem
lub bez),rodzaj kubkow fi 70 — 80 mm. Przytacze wody wodociagowej: 3/4" (1-8 bardw),

bojler: 300/600 cm3 — stal nierdzewna. Wymiary : szer. : 595 mm, wys. : 1830 mm, gieb. :
760 mm. Zasilanie: 230 V/50 Hz, moc : 1450 W.

9.10. Telewizor — 1 szt. (pom. 02 holl) minimalne parametry :

Telewizor 75 cali typ LED Smart TV, matryca 4K Ultra HD 3840 x 2160, procesor 4K
HDR Procesor X1, 4K X-Reality PRO, bbudowana pami¢¢ 16 GB, przygotowany do odbioru
telewizji naziemnej HDR TV, technologia i system Acoustic Multi-Audio.
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Typ wyswietlacza LCD, rozdzielczo$¢ wyswietlacza (pion x poziom, w pikselach) 3840 x
2160 typ podswietlenia Edge LED typ $ciemniania pod$wietlenia, wygaszanie klatek.

Laczno$¢ Standard Wi-Fi, Certyfikat Wi-Fi, Wejscia Ethernet 1, Zgodnos$¢ z profilami
Bluetooth HID w wersji 4.2 (podiagczanie myszy/klawiatury)/HOGP (podtaczanie urzadzen o
niskim zuzyciu energii)/SPP (profil portu szeregowego )/A2DP (dzwigk stereo) /AVRCP (pilot
AV) Laczenie ze smartfonami Wbudowany Chrome cast Video & TV SideView
(10S/Android) Nagrywanie na twardy dysk USB.

Odtwarzane formaty AAC, ASF, AVCHD, AVI, FLAC, HEVC, JPEG, MKV, Motion
JPEG, MOV, MP3, MP4, MPEG1, MPEG2- TS, MPEGZ2PS, VC1, WAV, WEBM, WMA,
WMV, XviD

9.11. Kortdo squasha szt. 1

| ™
widok kortu widok rozwigzania wentylacji

9.12. Shupki do tenisa ziemnego — 2 kpl.
Wykonane z profilu aluminiowego, okragtego o $rednicy 83 mm, mocowane w tulejach.

-

Mechanizm naciggowy $rubowy wewnatrz stupka wraz z korba do napinania siatki, na
drugim stupku hak zaczepowy.
Stupki wyposazone w pret aluminiowy stuzacy do zaczepienia siatki do bocznej Scianki.
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Kolor: srebrny.
W komplecie tuleje oraz aluminiowe dekle.

9.13. Siatka do tenisa — 2 szt.
Siatka nowej generacji, najwyzszej jakoSci.
Wymiary: 12,72 m x 1,07 m.
Wykonana z poliestru, grubo$¢ splotu 2,5 mm, perfekcyjny ksztatt, optymalna
przejrzystos¢, nie ulega deformacji.
Gorna krawedz siatki zakonczona tasmg z tkaniny poliestrowe;.
Siatka z linkg stalowa, powlekang tworzywem sztucznym o dtugosci 13,20 m.
Wykonana zgodnie z normg ITF.
9.14. Szafa na sprzet sportowy szt. 2
- wymiary zewngetrzne : 200 X 100 x 50 cm (WXSXG),
- szafa posiada: 4 potki, drazek, 4 haczyki,
- regulacja wysokosci zawieszenia potek co 15 mm,
- mozliwo$¢ zmiany funkcji szafy za pomoca dodatkow
- zamek patentowy (2 klucze do kazdego zamka)
9.15. Regal na sprzet sportowy szt. 2

- wymiary zewnetrzne : 200 x 90 x 45 cm (WxSxQ),

- regaly chromowane, ktore w miejsce polek wyposazone sa w kosze druciane,
- regulacja potek co 25 mm,

- nos$no$¢ potek 50 — 80 kg,

9.16. Wieszak na komplet stupkow szt. 4

Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu
z profilem stupka wieszak powinien by¢ wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powtoki

lakierniczej stupka.

9.17. W.ieszak na siatki szt. 2

Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006).
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10. Instalacja sanitarna — wedlug oddzielnego opracowania
11. Instalacja elektryczna — wedlug oddzielnego opracowania
12. Roboty zewnetrzne

12.1 Nawierzchnie utwardzone

12.1.1. Nawierzchnie — wszystkie materialty stosowane na wykonanie nawierzchni chodnika
muszg posiadaé atesty oraz dopuszczenie do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Projektowany zakres prac :

Nawierzchnie zewnetrzne (dojscia, magazyn zewnetrzny) grub. ca 43 cm Pz

- warstwg z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm

- geowtokning 150 grub. 0,1 cm

- podbudowy z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 2-31,5
mm stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm 0
uktadzie rzgdowym - ulozenie nieregularne na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm

12.1.2. Ciag pieszo - jezdny
Wykona¢ z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm 0
ukladzie rzgdowym - ulozenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary
cata, % 1 ' kostki), kolor muszelkowy. Kostke utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej
grub. 5,0 cm, a nastepnie nalezy ubi¢ za pomoca zageszczarek plytowych. Po ulozeniu
szczeliny nalezy wypelni¢ mieszankg cementowo — piaskowa i powierzchni¢ ulozonej
nawierzchni zamies$¢ przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznie.

A
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12.1.3. Miejsce parkingowe dla oséb niepelnosprawnych

Wykona¢ jako nawierzchnia przepuszczalna szybko 1 skutecznie odprowadzajaca wode
opadowa do gruntu. Ptyty kwadratowe utozone w odstgpach wypetionych drobnym grysem.

12.2. Opaska przy budynku
Projektuje si¢ wykonanie opaski z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej,
prostokgtnej grub. 6,0 cm utozonej na podsypce cementowo — piaskowej grub. 5,0 cm
1 geowldkninie (po zageszczeniu podloza) zabezpieczong obrzezem betonowym,
a nastepnie nalezy ubi¢ za pomoca zageszczarek plytowych. Po ulozeniu szczeliny nalezy
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wypetni¢ mieszanka cementowo — piaskowg i powierzchni¢ ulozonej nawierzchni zamies$¢
przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznie.

12.3. Tereny zielone

12.3.1. Trawniki

Po zakonczeniu robot uprzatnag¢ teren budowy, powierzchni¢ terenu zniwelowaé, 0czyscic
z resztek gruzu i kamieni. Wyprofilowanie trawnikoéw nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadow mierniczych lub chociazby rozciagnigtego sznurka w celu uzyskania
prawidlowego, projektowanego poziomu. Do wyprofilowania wykorzysta¢ nadajgcy si¢ grunt
z wykopu, a brakujacy grunt rodzimy nalezy dowiez¢. Jednocze$nie z profilowaniem nalezy
dokona¢ utwardzenia za pomocg zageszczarki. Wykona¢ warstwe humusu grub 10 cm, gdy
dostatecznie osiadzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastepnie wysia¢ nawozy o duzej zawartosci
fosforu, potasu i azotu.

Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz
wolna od zanieczyszczen obcych. Ziemia urodzajna powinna odpowiada nast¢pujacym
kryteriom :

a) optymalny sktad granulometryczny :
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?2 ,
¢) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2 ,
d) kwasowos¢ pH * 5,5.

Po wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i staranie wymiesza¢ je z gleba np. poprzez
grabienie. Nast¢pnie przeprowadzamy watowanie specjalnym walcem do trawnikow. Tak
przygotowana gleba nadaje si¢ do wysiewu trawy, nasiona przykry¢ ziemig i zagrabi¢. Na
terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 — 3 kg na 100 m2, mieszanke nalezy
dobra¢ do warunkow siedliskowych — mieszanki do trawnikéw na tereny stoneczne 1 suche.
Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajagce wymagania
PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4]. W okresie wegetacji wykona¢ deszczowanie.
Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ 8 — 10 cm. Trzeba pamigtaé, ze
n6z kosiarki musi by¢ bardzo ostry, aby rany po cigciu byly jak najmniejsze.

12.3.2. Nasadzenia drzew
Projektuje si¢ do nasadzenia drzewa ozdobne niskopienne. Ostateczne rozmieszczenie
drzew na dziatce pozostawia si¢ w gestii Zamawiajgcego.

- Ztotokap pospolity (Laburnum anagyroides) (2 szt.) to drzewo, ktére zachwyca swoimi
picknymi kwiatami. Sg one zebrane w dlugie grona podobne do kwiatéw Glicynii. Pojawiajg
si¢ od kwietnia do czerwca i jest ich tak duzo, Ze nie wida¢ lisci. Dorasta nawet do 6 metrow
wysokosci, ale w matych ogrodach moze by¢ przycinany, dzigki czemu mocno si¢ zagesci.
Lubi sloneczne stanowiska, ale poradzi sobie rowniez w polcienistym, gdzie bedzie kwith
mniej obficie. Gleba powinna by¢ zyzna i lekka, wilgotna. Doskonale nadaje si¢ na szpalery
posadzone po obu stronach alei. Tworza wtedy geste parasole, ktore podczas kwitnienia
zachwycajg ogromng iloscig zlotych kwiatow.

- Klon jesionolistny (Acer negundo Flamingo) (4 szt) — drzewo zwracajgce uwage swoimi
ozdobnymi lis¢mi. W zaleznos$ci od odmiany moga one by¢ jasno zielone, zotte, zielone
z z6ttymi lub biatymi obwodkami.

- Robinia akacjowa, Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia) (3 szt.) nie duze drzewo, ktorego
ozdobg jest gesta i kulista korona. Liscie przypominaja liscie akacji. Polecam odmiang
,Umbraculifera’. Nie trzeba jej strzyc, korona naturalnie przybiera kulista forme. Robinia

57



akacjowa ,Umbraculifera’ to nieduze drzewo. W przeciwienstwie do zwyklej robinii nie ma
kwiatow, ale za to nie posiada cierni.

Drzewo to jest szczepione, wigc pien nie uroénie wyzej niz miejsce szczepienia. Srednica
korony moze wynie$¢ nawet 5 m. Korona tworzy gesta zielong kule, ktora tworzy si¢ sama
bez konieczno$ci formowania. Jedynie starsze okazy mozna raz w roku delikatnie formowac,
gdyz z czasem mogg straci¢ ksztalt kuli. Ladnie wyglada w szpalerach po kilka, kilkanascie
sztuk wzdtuz ogrodzenia lub drogi.

Ma mate wymagania, dlatego tak czesto sadzona jest W zieleni miejskiej. Mozna ja zobaczy¢
w parkach, na miejskich placach, a nawet przy drogach. Jest odporna na mroz, rosnie
zarbwno w stoncu, jak 1 w cieniu. Ma niewielkie wymagania glebowe, dobrze znosi susz¢
I jest odporna na zanieczyszczenia. Odporna na choroby grzybowe i szkodniki. Jest
mrozoodporna.

- Surmia bigoniowa / katalpa (Catalpa bignonioides) (3 szt.) — drzewo, ktoérego ozdobg sa
bardzo duze, ksztaltne liscie. Ma kulisty pokroj, ktory nadaje mu elegancji. Idealnie nadaje
si¢ na reprezentacyjne drzewo. Surmia bigoniowa nazywana réwniez katalpa to drzewo
charakteryzujace si¢ bardzo duzymi, sercowatymi i soczyscie zielonymi lis¢mi. Niektore
odmiany maja korone 0 ksztatcie kuli, ktora tworzy si¢ sama bez przycinania.

Katalpa to duze drzewo osiagajace nawet 15 metréw. Niektore odmiany sg jednak mniejsze.
Od maja do lipca pojawiaja si¢ na niej biate kwiaty. Po przekwitnieniu katalpe zdobig dtugie
zwisajace straki z nasionami, ktore utrzymuja si¢ az do jesieni.

Lubi stanowiska ciepte i stoneczne, gleba powinna by¢ zyzna, moze by¢ gliniasta.

- Wierzba japonska ,Hakuro Nishiki’ (Salix integra) (3 szt.) to niewielka roslina zaszczepiona
najczesciej na pniu o wysokosci od 1 do 2 metrow. Jej ozdobg sg biato rozowe liscie. Pien nie
uros$nie wyzej, a korong mozna czesto cigc.

Ma niezwykle dekoracyjne liscie przebarwiajace si¢ w ciggu sezonu od rézu wiosng po zielen
1 biel latem. Ma kulista forme, ktérg mozemy cia¢ i regulowac. Aby korona byla gesta, nalezy
ja przycina¢ nawet raz w miesigcu.

Lubi stanowiska stoneczne, gdzie najbardziej wybarwia si¢ na bialo. W potcieniu bedzie
bardziej zielona. Lubi gleby wilgotne, dlatego czesto ja podlewajmy. Bardzo Zle znosi susze.
Jest w petni mrozoodporna.

- Jesion mannowy ,, Mecsek ” Fraxinus ornus Fastigiata (2 szt.) efektowne drzewo o kulistej,
zwarte] koronie, przewaznie szczepione na pniu, ktorego wysoko$¢ uzalezniona jest od
wysokosci podktadki. LiScie nieparzysto — pierzaste, zlozone z 5 — 9 jajowatych,
ciemnozielonych listkbw. Kwiaty biate, drobne, zebrane w geste wiechowate kwiatostany
zdobig drzewo w maju — czerwcu. Wymagania glebowe 1 wilgotno$ciowe przecigtne.
Odporny na susze 1 zanieczyszczenia powietrza oraz lekkie zasolenie gleby. Mrozoodpornos¢
zupehna.
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Jesion mannowy

Ztotokap pospolity
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12.3.3. Nasadzenie krzewow
Projektuje si¢ do nasadzenia 1 szt. jalowca ptozacego. Ostateczne rozmieszczenie na

dzialce pozostawia si¢ w gestii Zamawiajacego.

- Jalowiec ptozacy ‘Blue chip’ Juniperus

horizontalis roztozysty , niski krzew, ptozacy, osiaga 20
cm wysokosci, 1,5 m $rednicy, igly niebieskie, tadnie
przebarwiajg si¢ na zime na kolor sliwkowy,
Wymagania : stanowisko stoneczne, wymagania co do
gleby mate

12.4. Elementy malej architektury

12.4.1. Lawka —szt. 5
Podpory wykonane z betonu odlewniczego (architektonicznego) piaskowanego lub malowanego,
siedzisko wykonane z drewna iglastego lakierowanego, wzmocnienie siedziska ze stali
lakierowanej. fawka montowana przez zabetonowanie
elementow Kotwigcych.

Wymiary tawki :

wysokos¢ @ 45cm
szeroko$¢ : 39cm
dlugos¢ : 205cm
- waga . ok. 120 kg

12.4.2. Kosz na $mieci — szt. 5 — przeznaczony do przestrzeni narazonych na uszkodzenia.
Wykorzystany do ich produkcji beton odlewniczy gwarantuje nie tylko wytrzymatosé
przez lata, aleiniezmiennie wysokg estetyke. Obudoweg stanowi beton piaskowany lub
malowany, pojemnik z popiclniczkg ze stali ocynkowanej. Kosze sa wolnostojace
z mozliwoscig zakotwienia.

Wymiary :
- Wysokos¢ :80cm
- szeroko$¢ :45cm
- dhugos¢ :45cm
- pojemnosc : ok. 70 |
- waga : ok. 185 ka

12.5. Stojak rowerowy — szt. 2

KONSTRUKCJA:
e Stojak rowerowy przeznaczony na 8 roweroéw
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e Ramiona w ksztalcie litery "L"

e Mozliwosc¢ regulacji kata ustawienia ramion

o Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkowa¢ rowery,
niezaleznie od ich wielko$ci

o Stojak wykonany z profili 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej @ 18 x 2 mm
(ramionka)

o Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg gwarantujgc wieloletnie uzytkowanie) lub
opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL

o Kaolor — srebrny btysk

e Mocowanie do podioza za pomocg 8 kotkow (dotaczonych do zestawu)

WYMIARY::
e Dhugos¢: 306 cm
e Szerokos$¢: 53 cm
o Wysokos¢ catkowita od podioza: 45 cm
e Odlegtosc¢ kot od siebie: ok. 42 cm
o Szerokos$c¢ na koto: 6,5 cm
e Waga: 35 kg

13. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Przedmiotowy budynek ma zapewniony dostep dla osdb niepetnosprawnych. Roéznica
poziomow migdzy terenem zewngtrznym a poziomem parteru wynosi 30 cm i zastosowano
podjazd co umozliwi dostep na poziom parteru osobom niepetnosprawnym. Nie wystepuja
roznice pozioméw na poziomie parteru i nie posiadajg zadnych barier uniemozliwiajacych
poruszanie si¢ przez osoby niepetnosprawne. Ponadto szeroko$¢ korytarzy i drzwi umozliwia
poruszanie si¢ i zawracanie 0sOb na wozkach inwalidzkich. Ponadto zapewniono dwie toalety
dla 0s6b niepetnosprawnych ( po jednej na kazdej kondygnacji).

14.  Charakterystyka ekologiczna :

a) zapotrzebowania i jakosci wody — podiaczony do istniejacej sieci, poprzez projektowane
przytacze,

b) ilos¢, jako$é i sposob odprowadzania $ciekoéw. Scieki sanitarne sa odprowadzone do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowane przylacze.

c) Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sa odprowadzone do istniejace;j
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przytacze.

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,

Emisja  zanieczyszczen nie  przekracza  wartoSci  dopuszczalnych  podanych

w przedmiotowych normach.

e) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

W budynku begda wytwarzane nastepujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi

I niebezpiecznymi :

- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposob gospodarowania odpadami :

- beda prowadzone dzialania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadoéw lub
ograniczenie ilosci;

- poszczeg6lne rodzaje odpaddéw beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy
0 odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwienia odpadoéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOw nie nastgpi wzrost zagrozenia dla zycia 1 zdrowia ludzi lub srodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o odpadach odzysk
wytwarzanych odpadow,
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- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o odpadach
unieszkodliwienie odpadow, ktorych nie mozna podda¢ odzyskowi;

- odpady beda przekazywane posiadaczom odpadéw lub prowadzacym dziatalnosé
w zakresie transportu odpadow, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami, lub tym ktérzy zostali wpisani do
rejestru o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce 1 sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku bedg magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Pojemnik zlokalizowano
na terenie niedostepnym dla oséb postronnych, posiadajagcym utwardzong, szczelng
powierzchnig :

- odpady be¢da magazynowane nie dluzej niz wymaga tego przygotowanie partii
wysytkowe;;

- miejsce magazynowania odpadoéw bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.

f) energia elektryczna z projektowanego przytacza,

g) ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni gazowej i paneli fotowoltaicznych,

h) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania sig,

W projekcie przyje¢to rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikéw oraz
0sob trzecich przed halasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia
zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach :
PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach i PN - B-02151-
3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnosé
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementoéw budowlanych.

i) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywata na $rodowisko przyrodnicze,

w tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne. Inwestycja nie

powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

15. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne Ilub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrodel
energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla.

* kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos¢ stalej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

* kotly na stomg¢: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kottéw opalanych drewnem
dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

* pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materialowego budynku.

* spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

* energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.
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* kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystgpuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego
powodu uktad jest nieekonomiczny.

* elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie
dostepnych surowcoéw energetycznych. Do ogrzewania zastosowano zrodto konwencjonalne
w postaci nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotla kondensacyjnego na gaz o mocy 120 kW na
gaz propan-butan zsieci gazowej i pompa ciepta powictrzng 20 kW przeznaczong do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym zasobniku c.w.u oraz paneli
fotowoltaicznych do 10,0 kW.

16. W stosunku do budynku - analize¢ technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Przeanalizowano mozliwo$¢ zastosowania urzadzen automatycznie regulujgcych
temperature. Zastosowano wentylacje mechaniczng z odzyskiem ciepta z automatyczng
regulacja temperatury wewnetrznej uzalezniong od warunkéw atmosferycznych zewnetrznych.

17.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej
Budynek nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkow 1 nie wymaga pozwolenia
konserwatorskiego.
18. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek hali sportowej — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL I — sala kortow tenisowych,
zaplecze sali jako kategoria zagrozenia Iludzi ZL Il. Zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWiA
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

19.  Uwagi:

* kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL,

* niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

* prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.
(Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.) oraz przepisow Ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowa¢ pod kierownictwem o0so6b posiadajacych wymagane kwalifikacje do
pelnienia  samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — dotyczy funkcji
kierownika i inspektora nadzoru,

» wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rz¢dne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

 teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgledem
BHP i p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie musza byc
przeszkoleni 1 zna¢ przepisy BHP i p.poz.,
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» wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci 1 pod statym nadzorem os6b uprawnionych,

* zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych i1 podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapoznac¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sgsiednich
oraz otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* w pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych 1 koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw 1 przedtozeniu odpowiednich
zaswiadczen odbioru,

* protokoly, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, swiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* 7 uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwo$ci wystgpienia w
trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cze$¢ niniejszego opracowania,

 wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest
nadzor techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki
Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania
dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi
opracowaniami branzowymi wnioskujacy o zmiany,

* wykonaweca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzef, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych 1 oswietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbgdnych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacjg inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej,

* oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacja Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajacy zaklada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

* oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegolnych elementow i1 zgloszenia wszelkich niezgodnos$ci w trakcie trwania procedury

przetargoweyj,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego
zatwierdzeniu i1 zgloszeniu wykonania robot na budowe,

 projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez
kontroli prefabrykacji materialdw budowlanych (stolarki, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wlasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany musza uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego Wwiaze si¢ z koniecznos$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona

64



wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

20. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych i wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
 materialow izolacyjnych - przy zachowaniu niezb¢dnych parametrow wytrzymatosci, a takze
warunkow ppoz. 1 ogélnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania,
* dopuszcza si¢ odchytke w montazu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikajaca z wymogow
wykonawczych pod warunkiem zachowania podziatow,

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia
w projekcie odpowiednich informacji dotyczacych odstgpienia.

Opracowanie : wg strony tytulowe;j
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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

do projektu : ,, Rozbiorka czeSci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej
w Pobiedziskach ul. Rézana 4 « «

1. Podstawa opracowania :

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Mapa do celdéw projektowych dla przedmiotowej dziatki,

1.3. Polskie normy i przepisy budowlane,

1.4. Literatura fachowa

1.5. Wizja i pomiary na terenie dziatki,

1.6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630.
1.7. Uzgodnienia z Inwestorem

2. Inwestor : Gmina Pobiedziska 62 — 010 Pobiedziska ul. KoSciuszki 4

3. Adres budowy : 62 — 010 Pobiedziska ul. Rézana 4, dzialka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn.
ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska, obreb ewidencyjny 302112 _4.0001
Pobiedziska

4.  Szczeglélowy opis rozwiazan konstrukcyjno materialowych podstawowych elementow
konstrukcyjnych obiektu
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie projektu
niezb¢dnego do realizacji budynku zwigzane z glownymi elementami konstrukcyjnymi
budynkéw. Do elementéw konstrukcji gléwnej zalicza sie: stropy, $ciany, ramy, podciag
zelbetowy, nadproza, fundamenty. Opracowanie zawiera cze$¢ opisowa (opis, zatozenia do
obliczen) oraz cze$¢ graficzng obejmujaca rzuty z elementami konstrukcyjnymi gltownej
konstrukcji zelbetowej, murowanej i stalowej. Sciany zewnetrzne murowane z drobno
wymiarowych elementéw konstrukcyjnych z wiencem wg rysunkow konstrukcyjnych. Nad
otworami $ciennymi projektuje si¢ nadproza prefabrykowane. Stropy zaprojektowano jako
prefabrykowane, kanalowe z betonu sprezonego wsparte na Scianach konstrukcyjnych za
pomoca wiency zelbetowych. Posadowienie na tawach fundamentowych pod stupami stopy
fundamentowe. Sztywno$¢ budynku zapewniaja $ciany wewngtrzne poprzeczne oraz ramy .

Szczegolowe obliczenia znajdujq si¢ w posiadaniu projektanta za ktore projektant bierze
pelng odpowiedzialnosé zgodnie 7 posiadanymi uprawnieniami do projektowania.

4.1. Klasa expozycji
XC1. FElementy wewnatrz budynku o niskiej wilgotnos$ci (elementy konstrukcyjne
nadziemne.
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacja wodoszczelna.
XC3. Srodowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnatrz budynku
o umiarkowanej lub duzej wilgotnosci.

4.2. Zalozenia materialowe

4.2.1. Otulina zbrojenia
Grubo$¢ otulenia powinna zapewniac: bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrone
stali przed korozja, ochrone przeciwpozarowa, umozliwia¢ nalezyte ulozenie i zagg¢szczenie
betonu. Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastepujaco :
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cnom = cmin + Ac
cnom = cmin + Acdev
gdzie :
Ac, Acdev — odchytka wymiarowa, ktérej warto§¢ powinna by¢ wyznaczana
z uwzglednieniem poziomu kontroli jakosci,
cmin — minimalna grubo$¢ otuliny, ktorg nalezy przyjmowac jako wiekszg z warto$ci
wyznaczonych z warunku przekazania sit przyczepnosci lub ochrony przed korozja.

Wartos$ci odchytek sa nastepujace :
Ac = 0-5 mm — w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm — w elementach betonowanych na miejscu budowy.

W elementach ktorych powierzchnia moze by¢ wykonana jako nieréwna i wykonywana na
podiozu betonowym to otulina powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm np. fundamenty

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozycji i okres uzytkowania.

Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3.

4.2.2. Klasa betonu
Klasa betonu C25/30 :

fca = 13,33 MPa; fed = 1,0 MPa; Ecm=30 GPa
¥. =14

.. =10

a., = 1,0

R L
fea=10%, =1143

4.2.3. Klasa stali
Stal zbrojeniowa AIIIN B500SP

fyk = 410 MPa;
fya = 350 MPa;
fik = 500MPa

- §rednica zbrojenia gtdéwnego: @12
- §rednica strzemion: D6

4.3. Warunki gruntowe — okreslono na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng opracowang przez firm¢ GEOPROFIL Andrzej Stube, ul. Strzecha
24A/7, 60-287 Poznan, w pazdzierniku 2022 r.

Ponizej scharakteryzowano poszczegodlne warstwy geotechniczne podtoza. W podlozu
badanego terenu wyrdzniono warstwy geotechniczne.
warstwa | — w przypowierzchniowych partiach terenu rozpoznano warstwe¢ nasypow
niebudowlanych, zalegajaca do gltebokosci 0,4 — 1,6 m p.p.t.; ww. warstwa bez
wzmocnienia nie moze stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego
warstwa lla — stanowig utwory plejstocenskie, genezy lodowcowej, stadialu goérnego,
zlodowacenia podinocnopolskiego; osady wyksztalcone sa w  postaci
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potzwartych 1 twardoplastycznych  piaskow  gliniastych, lokalnie
z przewarstwieniami i domieszkami;

Zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) stwierdza si¢ proste warunki gruntowo — wodne,
a inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowac¢ do I kategorii geotechnicznej.

Po wykonaniu wykopu kazdorazowo dokonaé oceny czy rzeczywiste warunki gruntowe
nosnosci podtoza pod catoscig fundamentéw sa rowne lub lepsze od przyjetych w projekcie.

W przeciwnym wypadku, fundamenty i poziom posadowienia fundamentéw, nalezy
przeprojektowac i uzyskac¢ no$nos¢ podtoza gruntowego pod caloscig fundamentow 1 w razie
potrzeby wymieni¢ grunt nie spelniajacy zalozonych parametréw na nasyp kontrolowany
o Id=0,45 1 podbeton C10/15. Grunt i wykopy nalezy utrzymac¢ w stanie suchym przed i po
wykonaniu fundamentéw do momentu ich zasypania, oraz nie wskazane jest prowadzenie prac
w okresie jesienno — zimowym, a fundamenty obsypa¢ do glebokosci przemarzania.

4.4,  Posadowienie — Ogodlnie w miejscu posadowienia budynku wystepuja proste warunki
gruntowe. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r.
poz. 463), obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warunki wodne
Poziom wody gruntowej stwierdzono na glebokosci 2,6 — 2,7 m p.p.t, tj. na rzednej
bezwzglednej 108,70 — 108,80 m p.p.t., czyli ponizej poziomu posadowienia.

Zatozenia projektowe posadowienia

Rozpoznane przy powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, zalegajace do
maksymalnej gltgbokosci 1,60 m p.p.t., nie mogg stanowi¢ poditoza budowlanego, ze wzgledu
na duza zmiennos$¢ parametrow fizyczno-mechanicznych.

Wzmocnienie podtoza

Z uwagi na zte warunki gruntowe ponizej poziomu posadowienia koniecznym jest
wykonanie wzmocnienia stabego podtoza chudym betonem grub. 0,40 m do poziomu
posadowienia.

W projekcie przyjeto zgodnie z obowigzujacymi normami, ze projektowany obiekt
znajduje si¢ w III strefie obcigzenia wiatrowego 1 I strefie obcigzenia $niegiem oraz strefie
przemarzania gruntem do glgbokosci 1,0 m. Do obliczen sztywno wytrzymalo$ciowych
przyjeto  obcigzenie  technologiczne w  nastgpujacych  wielko$ciach  normowych
charakterystycznych :

- obcigzenie wiatrem 1 §niegiem s3 zgodne ze strefa,

- obciazenie uzytkowe klatki schodowej 4,0 kN/m?,

Obcigzenia przyjeto zgodnie z :
- PN-82/B-02001 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie stale.
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddzialywanie na konstrukcje Czgs¢ 1-3,
Oddzialywania ogélne — Obciazenie $niegiem.

- PN-80/B-02011/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

- PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia stale.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe

- PN-88-B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.
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- PN-88/B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
I projektowanie.

4.5. Lawy i stopy fundamentowe

Lawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe wykona¢ wedlug rysunkoéw konstrukcyjnych z
betonu zwyktego C 20/25 (B-25) zbrojone prgtami ze stali AIIIN BSOOSP N.

Podtoze pod fundamenty nalezy niezwtocznie przykry¢é warstwg chudego betonu C 8/10
(B-10) grubosci 10 cm. Goéra chudego betonu powinna by¢é usytuowana na rzgdnej
posadowienia taw 1 stop fundamentowych. Na przygotowanym podiozu nalezy wykonac
fundamenty.

4.6. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M - 20. Uklad warstw $cian pokazano
w czgsci architektonicznej projektu na rysunkach przekroju.

4.7. Ramy stalowe
Luki stalowe (2 x 8 szt.) z IPE240 S355 — stanowigce konstrukcje pod pokrycie membrang
naciggang na konstrukcje,
Stezenia tukow stalowych — lina stalowa @ 10 mm,
Skratowania (wiatrownice) — RK 80x80x4,

4.8. Nadproza
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi
producenta.

4.9.  Belkii podciagi
Podciag wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe wedlug rysunkow konstrukcyjnych
z betonu zwyktego C30/37 (B37 zbrojone pretami ze stali RB500 St0S-b. W miejscach
przebiegu wiency, belek i podciagdw nalezy te elementy potaczyc.

4.10. Sciany
Dwuwarstwowe murowane z cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowo — wapiennej
3Mpa, grub. 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych po uzyskaniu akceptacji
autorow projektu — ocieplone welng mineralng grub. 20 cm o lambda = 0,032 wedtug projektu
architektury.

4.11. Wience
Wience 25 x 25 cm monolityczne zelbetowe z betonu C 25/30 (B-30) zbrojonego
wzdluznie 4 pretami ¢ 12 i strzemionami o 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkow
konstrukcyjnych.
UWAGA ! Wienice nalezy wykona¢ we wszystkich niezbednych miejscach wynikajacych
z projektu konstrukcji, zalecen producentéw stropow oraz wynikajacych ze sztuki budowlane;.

4.12. Stropy
Zaprojektowano prefabrykowane sprezone kanalowe plyty stropowe, przeznaczone do
wykonywania przykry¢ stropowych i przenoszenia zwigzanych znimi obcigzen stalych
1 zmiennych na konstrukcje pionowa $cian nosnych budynku. Ptyty wytwarzane sg w oparciu o
norm¢ PN EN 1168 +A3 2011 produkowane sg z betonu zwyklego klasy C40/50 lub C50/60.
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Plyty wykonywane sa w technologii betonu sprezonego, zbrojone sa jednokierunkowo w
postaci kilku lub kilkunastu siedmiodrutowych splotéw stalowych, specjalnie przeznaczonych
do tego typu wyrobow, ze stali o charakterystycznej wytrzymato$ci na rozcigganie rownej
1860 MPa 1 $rednicach ¢ 9.3 i o 12.5 mm. Poczatkowe naprezenia strun wynosza okoto 1300
MPa. Produkty strunobetonowe odznaczaja si¢ odwrotng strzatkg ugigcia, wynikajaca z
wprowadzenia naprezen Sciskajacych do strefy poddawanej rozcigganiu w elemencie, podczas
pracy stropu. Warto$¢ odwrotnej strzatki ugigcia moze si¢ rozni¢ w zaleznosci od wysokosci
konstrukcyjnej prefabrykatu, ilosci zbrojenia, dlugosci elementu oraz czasu skladowania
prefabrykatow

Boczne $ciany ptyt sg tak uksztattowane, aby po wypeknieniu ich betonem nastgpito trwate
potaczenie, ktore zapewni wlasciwa wspolprace migdzy ptytami przy przenoszeniu obcigzen
skupionych np. obcigzenia od $cianek dziatowych pod warunkiem wlasciwego wypelnienia
zamkow najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.
Zapobiega to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys.

Ponadto istnieje mozliwos¢ wykonania Wycie¢ z przeznaczeniem na piony wentylacyjne
lub instalacyjne, ktore wptywaja na nos$no$¢ stropu, poniewaz naruszaja podtuzne zebra ptyt.
Nalezy to uwzgledni¢ w obliczeniach. Wycigcia te sa wykonywane tylko w wytwoérni. Takze
dopuszcza si¢ wykonanie otwordw, ktore nie naruszajg zeber plyt i nie maja wplywu na
warto$¢ dopuszczalnych obcigzen stropu. Moga by¢ wykonywane w wytworni lub na budowie.

Zaleta stropu ze sprezonych plyt kanatlowych jest tatwos$¢ 1 szybko$¢ montazu. Plyty
znajduja zastosowanie w budynkach o roznorodnej konstrukcji i funkcji wynikajacej ze
statycznego obcigzenia stropu. Zakres stosowania nie ogranicza si¢ jedynie do budynkow
szkieletowych
o konstrukcji stalowej lub zZelbetowej, gdzie ptyta traktowana jest jak belka swobodnie
podparta, ale takze znajduja zastosowanie w uktadach $ciennych, jako czesciowo zamocowane.

Powierzchnia dolna jest réwna, a jej chropowato$¢ pozwalaja na dobra przyczepno$é
warstw wykonczeniowych (tynk, szpachla). Wykonanie prefabrykatow nie uwzglednia
wykonczenia ich powierzchni zwigzanych z tynkowaniem, szpachlowaniem, malowaniem,
impregnowaniem 1 zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Wykonczenie powierzchni
odpowiada normie PN-B-10021.

4.13. Daszek szklany nad wej$ciem
Projektuje si¢ daszek jednospadowy, systemowe z hartowanego szkta na ciggnach ze stali
nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkla,
akcesoria do szkta — nierdzewne, ktore nie stracg na funkcjonalnosci pod wptywem wiatru czy
wilgoci. Mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia pod dowolnym katem. Montaz wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

4.16. Sciany konstrukcyjne murowane
W budynku $ciany zewnetrzne 1 wewngetrzne konstrukcyjne projektuje si¢ z bloczkow
ceramicznych grub. 25 cm, murowane na zaprawe¢ cementowo — wapienng.

4.17. Scianki dzialowe
W budynku projektuje si¢ $cianki dzialowe gr. 12cm z cegly ceramicznej obustronnie
tynkowane. Posadowienie Scianek na parterze wykona¢ na tawach betonowych wykonanych

pod warstwg izolacji termicznej i przeciw wilgociowej posadzki. Wymiary taw b x h=30 x 25
cm beton C 16/20 B-20.

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Nazwa i adres inwestycji : ,, Rozbiorka czeSci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej w
Pobiedziskach ul. Roézana 4, dzialka nr 4/20, 4/24, 4/34 jedn
ewidencyjna 302112 4 m, Pobiedziska, obr¢eb ewidencyjny
302112 4.0001 Pobiedziska ark. nr 28

Inwestor : Gmina Pobiedziska 62 — 010 Pobiedziska ul. Ko$ciuszki 4

Projektant: . mgr inz. Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu . marzec 2024

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U z dnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
Z dnia 10.03.2023 r. z p6zn. zmianami).

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U z dnia 12.04.2023 r.
poz. 682, obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r.
Z pozn. zmianami).

A. Strona tytulowa:
1. Nazwa i adres inwestycji : ,, Rozbidrka czesci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej
w Pobiedziskach ul. Rézana 4 “ 62 — 010 Pobiedziska ul. R6zana 4, dzialka nr 4/20,
4/24, 4/34, 65, jedn ewidencyjna 302112 4 m. Pobiedziska, obre¢b ewidencyjny
302112 4.0001 Pobiedziska.

2. Inwestor : Gmina Pobiedziska 62 — 010 Pobiedziska ul. Kos$ciuszki 4

3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze¢s$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych robot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca

I inwestorem.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wydzielenie obszaru robot,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty zbrojarskie,

- roboty murowe,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- roboty stolarskie,

- roboty $lusarskie

- roboty oktadzinowe,

- roboty podlogowe,

- roboty wykonczeniowe,

- roboty zewnegtrzne nawierzchniowe,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materialow budowlanych,
- trasy dojazdowe do placu budowy,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .
- wejscie na teren budowy 0séb postronnych,
- wywrocenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych,
- porazenie pradem,
- wywrdcenie si¢ nie zabezpieczonego rusztowania,
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- uszkodzenie ciata spadajacym przedmiotem z wysokosci,
- upadek z wysokosci,

. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BIOZ.

W szczegodlnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢c zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $§rodkdw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,, prace szczeg6lnie

niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z

pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z

dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni
zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie
oraz elektronarzedzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi
winni by¢ wydzieleni operatorzy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robot budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

- miejsca sktadowania materiatobw budowlanych i1 urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub
rozsuni¢cia si¢ sktadowanych materialéw 1 elementow;

- przy sktadowaniu materialow odlegto$¢ stosOw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od
scian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu;

- materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyZzowo i nie przekracza¢ 10
warstw,

- miejsca niebezpieczne, w ktdrych istnieje mozliwo§¢ spadania z gory przedmiotéw lub
materiatow, nalezy oznakowac, ogrodzi¢ poreczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysoko$ci, z ktorej moga spadaé
przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub

poziomu podtogi ze spadkiem 45 procent w kierunku zrodia zagrozenia. Pokrycie daszkow

powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty,

- skrzynki rozdzielcze pradu do =zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac
budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0s6b niepowotanych. Skrzynki te
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powinny by¢ tak rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen zasilanych byla jak najkrotsza

1 nie wigksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane

i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane

z podlaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢

wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania

inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢

dokonywany zgodnie z instrukcjag producenta 1 odpowiednio zakotwione. Pracownicy

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywania danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robot na wysokos$ci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami

ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych

(rozbieranych) rusztowan. Podloze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia si¢

rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz

odptyw wod opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac podczas gestej

mgly, opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

zrzucanie materialdw, narzedzi i innych przedmiotdw z wysokosci jest zabronione. Materiaty

sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadni¢ciem;

wykonywanie rob6t murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za

pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukeji obiektu;

prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajace;j

udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujace

przepisy BHP i bezwzglednie stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia

zabezpieczajace i ochronne.

do obowigzkow kierownika rozbiorki nalezy prowadzenie dziennika rozbidrki, z ktorego

zapisOw powinna wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposdb wykonywania robot,

przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikow zapoznaé z programem

rozbiorki

1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narz¢dzi oraz odziez robocza,

hetmy, okulary 1 r¢kawice ochronne,

maszyny, urzadzenia i sprzgt, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na

budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, a stan techniczny

narzgdzi 1 urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika

robot lub majstra,

- robot rozbiérkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych
1 silnego wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

- w miejscu rozbiorki nalezy rozmies$ci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewnialy mozliwos¢
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidorkowych musza by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min 5 m oraz na biezaco usuwacé powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbidrki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac
si¢ poza strefa niebezpieczna,

7. Kontrola narazenia i $rodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. warto$ci NDS przekraczaja 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3
dla wtokien respirabilnych, nalezy stosowac pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpytowe

- ochrona rak - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich natozeniem starannie umy¢
1 wysuszy¢ rece, tak by usuna¢ widkna.
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- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

- ochrona skoéry - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢
jednoczesciowa luzng odziez ochronng z dlugimi rgkawami i nogawkami. Zalecane jest
roOwniez stosowanie okrycia glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywaé kasku

ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylagcym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel
oraz zmiang¢ odziezy.

8. Magazynowanie materialow
- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wptywami atmosferycznymi,
- przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywac w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

dla : ,, Rozbiorka czesci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej w Pobiedziskach ul.
Roézana 4 «

Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ).

1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

— powierzchnia zabudowy(istniejgca i projektowana) —  1.801,21 m?,
— powierzchnia uzytkowa budynku —  1.838,55m?,
— powierzchnia uzytkowa istniejaca —  parter 283,39 m?
—powierzchnia uzytkowa projektowana —  parter 1.395,00 m?

— Wymiary catego budynku w rzucie, przyblizone : ~ 30,80x48,41 m

— liczba kondygnac;ji - 1/2

Budynek stanowi dwie wydzielone strefy pozarowq :
— jedng strefe¢ pozarowa, stanowi hala z boiskami do tenisa,
— drugg strefe pozarowa stanowi budynek zaplecza,

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz
w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materialdow 1 substancji fatwo palnych,
wybuchowych 1 utleniajacych. W obiekcie bedg wystepowaé materialy palne stanowigce
wyposazenie pomieszczen, mi¢dzy innymi takie materiaty jak :

- materiatly wykonane z drewna 1 materialéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

- materialy papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia biezacej
dziatalnosci);

- odziez zamykana w szafach,

- materiaty wykonczenia wnetrz 1 wystroju drog ewakuacyjnych.

Wyzej wymienione materialy nie sa zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja samozapalaniu

1 nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materialdow wynosi powyzej

200°C.

Materialy niebezpiecznie pozarowo w rozumieniu przepisdéw rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terendw nie beda

przechowywane.

3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej — budynek o funkcji sportowej. Pod
wzgledem pozarowym zostal zaklasyfikowany — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL I — sala
kortow tenisowych, zaplecze sali jako kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

4. informacje o Kkategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
si¢ na zewngtrz pomieszczen,
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Budynek hali sportowej — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL 1 — sala kortow tenisowych,
zaplecze sali jako kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

Budynek nie jest przeznaczony do uzytku przede wszystkim dla osob o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie¢.

W budynku przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie maksymalnie do 50 osob.

W budynku ilo$¢ 0sob przebywajacych (sala boisk kortow okoto 10 0sob), parter - (zaplecze
okoto 30 os6b), pigtro - okoto 10 osob.

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Obiekt objety zakresem opracowania stanowi dwie strefy pozarowe. Budynek
zakwalifikowano — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL 1 — sala kortow tenisowych, zaplecze
sali jako kategoria zagrozenia ludzi ZL III.

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia
Dla stref zagrozenia ludzi nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL | i ZL 11l zagrozenia
ludzi w grupie budynkoéw niskich wymagana jest klasa ,, D ”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku ,, D ”

- gtéwna konstrukcja nosna - REI 120,

- stropy — REI 60

- Sciana zewnetrzna — EI 60, (O«i) w pasie 0,8 m

- Sciany wewngetrzne — REI/EI 120 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego

- §ciany zewng¢trzne — El 60,

- Sciany zewnetrzne oddzielenia ppoz. w klasie REI 120 odporno$ci ogniowe;j,
- przeszklenia — E 60 (w $cianie nie bedacej obudowa drogi ewakuacyjnej)

- obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej EI 30

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,

E- szczelno$¢ ogniowa w minutach,

| —1zolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO).

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia 1 posiadaé
aktualne aprobaty i dopuszczenia.

Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,

w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie
Dla celow ewakuacji z poszczegélnych pomieszczen przewidziano poziome drogi
ewakuacyjne: przejscia i doj$cia ewakuacyjne. Dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie bedzie
przekracza¢ 20 m, oraz nie bedzie prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Z pomieszczen lub zespotéw pomieszczen zapewnione beda wyjscia na poziome drogi
ewakuacyjne.
Szeroko$¢ wyjs¢ z pomieszczen bedzie nie mniejsza niz 90 cm.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych jest nie mniejsza niz 140 cm.
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Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych posiadaja wymagana klase
odpornosci ogniowej EI 60.
Drzwi otwierane na korytarz nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Oznakowanie :

Obiekt oznakowa¢ znakami ewakuacyjnymi zgodnie 2z obowigzujagcg norma
(PN-92/N-01256.02) drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, zapewniajac ich rozmieszczenie
W sposob jednoznacznie wskazujgcy droge ewakuacyjng, zgodnie z PN-N-01256-5.
Urzadzenia pozarowe rowniez oznakowane zgodnie z obowigzujaca normag : znaki
bezpieczenstwa — PN-92/N-01256.01, a techniczne $rodki przeciwpozarowe — PN-N-01256-4.

10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania
Oswietlenie ewakuacyjne :
Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajace natezenie os$wietlenia co najmniej 5 Lx na
powierzchni drog ewakuacyjnych i czasie $wiecenia co najmniej 60 min. Os$wietlenie
wyposazone w lampy z piktogramami wskazujacymi kierunki i wyjscia ewakuacyjne.
Oswietlenia  ewakuacyjne  zaprojektowano na  drogach  ewakuacyjnych  oraz
W pomieszczeniach.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej oswietlonej wylacznie Swiatlem
sztucznym.

Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — projektowany.

Wylaczniki pradu p.poz. odcinajace doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru - projektowany.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — projektowana

Instalacj¢ przeciwpozarowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. W budynku projektuje
sic 4 hydranty HP 25 =z wezem poOtsztywnym osadzone we wnekach
w $cianie (trzy na parterze 1 jeden na pigtrze). Zasigg hydrantu wynosi 30+3 m. Hydranty
obejmuja cala powierzchni¢ chronionego obiektu. Zawory odcinajace hydrantow 25 powinny
by¢ umieszczone na wysokosci 1,25+/-0,1 m od poziomu podtogi. Wydajnos¢ dla hydrantow
HP 25 (jednoczesny pobor wody z dwoch hydrantow) 1 dm3/s. Minimalne ci$nienie w sieci
0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej na zaworze odcinajagcym
nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantow wewngtrznych przed niekontrolowanym
wypltywem wody, np. na skutek awarii elementéw sanitarnych.

Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe 2 kg (lub 3 dm?®) typu A,B,C i F
w ilosci po 1 szt. na kazde 100 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do
sprzetu.
[lo$¢ 1 miejsca usytuowania sprzgtu nalezy okresli¢ w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
— odrgbne opracowanie, ktorg nalezy opracowac przed oddaniem budynku do eksploatacji.
Gasnice sa rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych, widocznych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz na oddzialywanie Zrédel ciepta (piece, grzejniki)
w szczeg0Inosci :
- przy wejsciach do budynku,
- na korytarzach,
-przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
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11.

12

13.

14.

Stanowiska ze sprzetem gasniczym oraz usytuowanie przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy oznakowac zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa;
PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczenstwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 Zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow przeciwpozarowych
dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m? i kubaturze powyzej 5000 m®
wynosi 20 dm®/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80 mm lub 200 m? zapasu
wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Wydajno$¢ nominalna hydrantu
zewngtrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody nie moze by¢ mnigjsza niz 10 dm%s dla hydrantéw DN 80. Hydranty
zlokalizowany w odlegtosci do 65 m i 140 m od budynku. Dodatkowo projektuje si¢
dodatkowy hydrant zewngtrzny w narozniku budynku (przy placu manewrowym dla strazy),
wraz z przytaczem wodnym fi 110 od strony ul. Armii Poznan.

. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje

o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne

Wymagana odlegto$¢ budynku ZL I i ZL 111 od budynkéw ZL oraz PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 8 m, natomiast od granicy dziatki niezabudowanej 4 m, od
granicy z dziatkg drogowa nie okresla sie.
Odlegtosci dla przedmiotowego budynek zostaty zachowane.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6 ¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia

w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. odstgpienia.

Uwagi

Przy wykonywaniu robot w zakresie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowac
wylgcznie wyroby wprowadzone do obrotu handlowego, posiadajace wymagane atesty,
aprobaty, $wiadectwa bezpieczenstwa itd. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Ustawie
Prawo budowlane i odrebnymi przepisami.

opracowanie :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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