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W ZESTAWIE:

OPRAWA 1: parkilciagi piesze; wymiary: @300x130mm; montaz: na stupie; daszek:
szczotkowana uksztattowana blacha aluminiowa; klosz: szyba hartowana; korpus oprawy:
stop aluminium; kolor: naturalny; temperatura pracy: -40°C++40°C; zasilanie: 220-240V
50/60Hz; zawiera zrodto $wiatta: tak; zrodto Swiatta: LED; rozsyt Swiatta: dookoiny;
Swiecenie: bezposrednio; oddawanie barw: CRI/Ra>80; strumien $wietiny: 1500Im;
skutecznos¢ Swietina: 107Im/w; barwa: 2700K; liczba diod: 64, pobdr mocy: 14W;
zywotnos¢ (L90B10): 100 000h; zabezpieczenie przepieciowe: 10kV; klasa ochronnosci: II;
szczelno$é: IP66; odporno$é mechaniczna: IK08

UCHWYT MONTAZOWY: zintegrowany z oprawa do stupow o $rednicy @60mm

StUP OSWIETLENIOWY: h = 3m + elementy zlaczne; wymiary podstawy: 224x224mm;
$rednica u podstawy stupa: @114mm; $rednica zakoriczenia stupa: @60mm; anodowanie:
kolor naturalny; wykoriczenie: szlifowane anodowane aluminium; montaz oprawy:
bezposrednio na stupie; stopien ochrony wneki stupowej: IP54; wymiary wneki stupowej:
400x85mm

ZAMAWIANE ODDZIELNIE:

FUNDAMENT: prefabrykowany; wymiary: 240x255x900mm; klasa betonu: wg Normy
PN-EN 206 C30/37; rozstaw $rub: 180mm; dtugos¢ gwintu: 24mm; korce Srubowe:
ocynkowane ogniowo; ksztatt: kwadratowy; waga netto: 96kg

ZL ACZE SLUPOWE: z tworzywa prefabrykowane; montaz: do szyny aluminiowej we
wnece stupa na tylnej Sciance; szczelno$c: IP54; odporno$¢ mechaniczna: IK08; materiat:
zintegrowana listwa zaciskowa + pokrywa ztacza + ostona zaciskow i przewodow +
podstawa ztgcza + otwory wyj$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami + $ruby z
tworzywa do potgczenia czesci dolnej z pokrywa; gniazdo bezpiecznikowe: jedno gniazdo
bezpiecznikowe zamontowane na fazie L1 + wktadka topikowa DO1/E14 6A; ztacza
pieciotorowe do kabli zasilajacych o przekroju: od 5x6mm? do 5x16mm? dla Cu; klasa
izolacji: Il; napiecie znamionowe izolacji: 500V
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UWAGA:

Uziemienie ostaniego stupa o$wietleniowego wykonaé
bednarka Fe/Zn 25x4mm, kt6rg potaczy¢ z uziomem
pionowym kompletnym @20mm 6-metrowym
ocynkowanym.

Potaczenie bednarki ze stupem wykona¢ przynajmnie;
dwoma $rubami, np. do podstawy stupa przy
fundamencie.

UWAGA:
Oznaczenia materiatéw i produktéw stuza wytgcznie dg
opisania minimalnych parametréw technicznych, ktdre
powinny spetnia¢ te produkty.
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NAZWA — ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ
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