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Andrzej Szajdziński 
 

- biegły sądowy w dziedzinie budownictwa 

- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych, 

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, 

- uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania 

  robót na obiektach zabytkowych. 
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e-mail: biuro@pol-inwest.pl 
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http://www.pol-inwest.pl/
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ZŁ 1 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA „Plan Bioz” 

 

Nazwa i adres inwestycji : „ Rozbiórka części istniejącej oraz budowa nowej hali sportowej w 

Pobiedziskach ul. Różana 4, działka nr 4/20, 4/24, 4/34 jedn 

ewidencyjna 302112_4 m, Pobiedziska, obręb ewidencyjny 302112_4.0001 

Pobiedziska ark. nr 28 

 

Inwestor               :   Gmina Pobiedziska 62 – 010 Pobiedziska  ul. Kościuszki  4 
 

Projektant:                   :   mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                        62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122 

 

Data projektu                        :   marzec  2024 
  

 

Po analizie możliwych do wystąpienia zagrożeń Projektant informuje Kierownika Budowy, że 

sporządzenie „Planu Bioz”  jest obowiązkowe, ponieważ:  

 

występują zagrożenia  

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity       

Dz.U z dnia 12.04.2023 r. poz. 682, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia 10.03.2023 r. z późn. zmianami). 

 

 

 

 

Projektant     

                                                                           
mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                                                                                   7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 
                                                                                                     Uprawnienia do projektowania i  

                                                                                                              kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                                         w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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ZŁ 2 

 

 

OPIS TECHNICZNY 
do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy  

z 07.07. 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz.U z dnia 12.04.2023 r.  

poz. 682, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10.03.2023 r.  

z późn. zmianami). 
 

A. Strona tytułowa: 

1. Nazwa i adres inwestycji : „ Rozbiórka części istniejącej oraz budowa nowej hali sportowej 

w Pobiedziskach ul. Różana 4, działka nr 4/20, 4/24, 4/34 jedn ewidencyjna 302112_4 m, 

Pobiedziska, obręb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28 

 
2.  Inwestor                      :  Gmina Pobiedziska 62 – 010 Pobiedziska  ul. Kościuszki  4 

 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 

 

                                            mgr inż. Andrzej Szajdziński; 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122  

B. Część opisowa zawiera : 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót. 

Zakres prac ustalić na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnień z wykonawcą  

i inwestorem. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje : 

- wydzielenie obszaru robót, 

- roboty ziemne, 

- roboty betonowe, 

- roboty zbrojarskie, 

- roboty murowe, 

- roboty tynkarskie i malarskie, 

- roboty stolarskie, 

- roboty ślusarskie 

- roboty okładzinowe, 

- roboty podłogowe, 

- roboty wykończeniowe, 

- roboty zewnętrzne nawierzchniowe, 
 

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

      Działka jest zabudowana. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie  

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- miejsce składowania materiałów budowlanych, 

- trasy dojazdowe do placu budowy, 
 

4.  Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót budowlanych, 

określające  skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; . 

- wejście na teren budowy osób postronnych, 

- wywrócenie się źle ułożonej sterty materiałów budowlanych, 

- porażenie prądem, 

- wywrócenie się nie zabezpieczonego rusztowania, 

- uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości, 
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- upadek z wysokości, 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

      szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 

BIOZ. 

W szczególności w planie „BIOZ” należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. : 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  

w tym celu osoby, 

Opracowanie winno uwzględniać wymogi zawarte w rozdziale 6 „ prace szczególnie 

niebezpieczne ” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z 

późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 

dnia 11.06.2002 r. 

- pracownicy winni posiadać świadectwa okresowych szkoleń BHP, 

- pracownicy winni znać numery alarmowe: pogotowia, straży pożarnej i policji oraz powinni 

znać zasady udzielania pierwszej pomocy 

- pracownicy powinni posiadać odzież roboczą odpowiednią do wykonywanej pracy oraz  

temperatury na stanowisku pracy oraz do warunków klimatycznych (przewiewne koszulki 

latem, ciepłe kurtki, czapki i rękawice zimą ). 

- pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej 

pracy : kaski montażysty, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, słuchawki ochronne itp. 

- pracownicy powinni znać zasady obsługi sprzętu budowlanego występującego na budowie 

oraz elektronarzędzi. W wypadku sprzętu wymagającego obsługi przeszkolonej – do obsługi 

winni być wydzieleni operatorzy. 

 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

- wydzielenie obszaru robót budowlanych nie powinno stwarzać zagrożenia dla ludzi; 

- miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być 

wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub 

rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów; 

- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od 

ścian; 

- materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu; 

- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

- stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 

warstw,  

- miejsca niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania z góry przedmiotów lub 

materiałów, należy oznakować, ogrodzić poręczami i zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Strefa niebezpieczna nie może być mniejsza niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 

przedmioty lub materiały; jednak nie mniej niż 6 m. 

   Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu lub 

poziomu podłogi ze spadkiem 45 procent w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków 

powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty, 

- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na terenie prac 

budowlanych powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te 

powinny być tak rozmieszczone, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza  
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i nie większa niż 50 m. Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane  

i eksploatowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Prace związane  

z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych powinny być 

wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania 

inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być 

dokonywany zgodnie z instrukcją producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy 

zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie 

wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

- przy wykonywaniu robót na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami 

ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych 

(rozbieranych) rusztowań. Podłoże (grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia się 

rusztowanie, powinno zapewniać stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz 

odpływ wód opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach należy przerwać podczas gęstej 

mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s; 

- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. Materiały  

   składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem; 

- wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione; 

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w pobliżu krawędzi należy zabezpieczyć pracownika za 

pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu; 

- prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej 

udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 

- przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać obowiązujące 

przepisy BHP i bezwzględnie stosować przewidziane przy tych robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. 

- do obowiązków kierownika rozbiórki należy prowadzenie dziennika rozbiórki, z którego 

zapisów powinna wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania robót, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pracowników zapoznać z programem 

rozbiórki  

i przeszkolić w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania; 

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, 

hełmy, okulary i rękawice ochronne, 

- maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na 

budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a stan techniczny 

narzędzi i urządzeń pomocniczych powinien być codziennie sprawdzany przez kierownika 

robót lub majstra, 

- robót rozbiórkowych na zewnątrz nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych  

i silnego wiatru o szybkości większej niż 10 m/s lub przy widoczności mniejszej niż 30 m, 

- w miejscu rozbiórki należy rozmieścić punkty świetlne tak, aby zapewniały możliwość 

odczytania tablic i znaków ostrzegawczych; 

- wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być  

w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane, 

- teren rozbiórki ogrodzić w odległości min 5 m oraz na bieżąco usuwać powstały gruz. 

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem zmechanizowanym powinny znajdować 

się poza strefą niebezpieczną, 

 
7.    Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej: 

- ochrona układu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), jeśli poziom zapylenia 

przekracza limity, tzn. wartości NDS przekraczają 2 mg/m3 dla pyłu całkowitego i 1 wł./cm3 

dla włókien respirabilnych, należy stosować pół maseczki filtrujące lub maski przeciwpyłowe 

- ochrona rąk - należy stosować odpowiednie rękawice, a przed ich nałożeniem starannie umyć  

i wysuszyć ręce, tak by usunąć włókna. 

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosować okulary ochronne. 
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- ochrona skóry - aby przeciwdziałać ewentualnym podrażnieniom, najlepiej nosić 

jednoczęściową luźną odzież ochronną z długimi rękawami i nogawkami. Zalecane jest 

również stosowanie okrycia głowy. W przestrzeni stropodachu należy używać kasku 

ochronnego. Po zakończeniu wykonywania prac w silnie pylącym otoczeniu, zaleca się kąpiel 

oraz zmianę odzieży. 

 

8.    Magazynowanie materiałów 

- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi, 

- przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, 

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 

- rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem, 

- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów, 

 

 

 

 

 

                                                                                             Projektant     

                                                                            

 
mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                                                                                   7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 
                                                                                                     Uprawnienia do projektowania i  

                                                                                                              kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                                            w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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ZŁ 3            
 

 

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 
 

dla  :  „ Rozbiórka części istniejącej oraz budowa nowej hali sportowej w Pobiedziskach ul. 

Różana 4  “ 

  

Podstawa prawna  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju  

i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z  09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z późn. zm. ).  

 

1.    Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji;  

 

– powierzchnia zabudowy(istniejąca i projektowana)  –       1.801,21 m², 

–  powierzchnia użytkowa budynku    –       1.838,55 m², 

–  powierzchnia użytkowa istniejąca      –       parter      283,39 m² 

– powierzchnia użytkowa projektowana    –       parter   1.395,00 m²  

–  wymiary całego budynku w rzucie, przybliżone :  ~     30,80 x 48,41 m 

–  liczba kondygnacji      –              1 / 2 

 

     Budynek stanowi dwie wydzielone strefy pożarową : 

     – jedną strefę pożarową, stanowi hala z boiskami do tenisa,  

     – drugą strefę pożarową stanowi budynek zaplecza, 

      

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów  

       niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz  

       w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych 

       W obiekcie nie przewiduje się składowania materiałów i substancji łatwo palnych, 

wybuchowych i utleniających. W obiekcie będą występować materiały palne stanowiące 

wyposażenie pomieszczeń, między innymi takie materiały jak : 

- materiały wykonane z drewna i materiałów drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),  

- materiały papiernicze (m. in. papier wykorzystywany do prowadzenia bieżącej 

działalności); 

- odzież zamykana w szafach, 

- materiały wykończenia wnętrz i wystroju dróg ewakuacyjnych. 

Wyżej wymienione materiały nie są zaliczane do łatwopalnych, nie ulegają samozapalaniu  

i nie tworzą stężeń wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiałów wynosi powyżej 

200 o C. 

       Materiały niebezpiecznie pożarowo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie będą 

przechowywane.  

 

3.  Informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania 

Budynek jest obiektem użyteczności publicznej – budynek o funkcji sportowej. Pod 

względem pożarowym został zaklasyfikowany – jako kategoria zagrożenia ludzi ZL I – sala 

kortów tenisowych, zaplecze sali jako kategoria zagrożenia ludzi ZL III. 
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4. informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej     

kondygnacji, a także w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać     

się na zewnątrz pomieszczeń,  

Budynek hali sportowej – jako kategoria zagrożenia ludzi ZL I – sala kortów tenisowych, 

zaplecze sali jako kategoria zagrożenia ludzi ZL III.  

Budynek nie jest przeznaczony do użytku przede wszystkim dla osób o ograniczonej 

zdolności poruszania się.  

W budynku przewiduje się jednoczesne przebywanie maksymalnie do 50 osób. 

W budynku ilość osób przebywających (sala boisk kortów  około 10 osób), parter - (zaplecze 

około 30 osób), piętro - około 10 osób. 

 

5. Informacje o podziale na strefy pożarowe 

Obiekt objęty zakresem opracowania stanowi dwie strefy pożarowe. Budynek 

zakwalifikowano – jako kategoria zagrożenia ludzi ZL I – sala kortów tenisowych, zaplecze 

sali jako kategoria zagrożenia ludzi ZL III. 

 

6. Maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz  

z warunkami przyjętymi do jej określenia 

Dla stref zagrożenia ludzi nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego.  

 

7. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu 

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 

Klasa odporności pożarowej dla budynku zaliczonego do kategorii ZL I i ZL III zagrożenia 

ludzi w grupie budynków niskich wymagana jest klasa „ D ”  

         

        Klasa odporności ogniowej elementów budynku „ C ”  

        - główna konstrukcja nośna - REI 120, 

        - stropy – REI 60  

        - ściana zewnętrzna – EI 60, (0↔i) w pasie 0,8 m 

        - ściany wewnętrzne – REI/EI 120 dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego  

        - ściany zewnętrzne – EI 60,          

        - ściany zewnętrzne oddzielenia ppoż. w klasie REI 120 odporności ogniowej, 

        - przeszklenia – E 60 (w ścianie nie będącej obudową drogi ewakuacyjnej) 

        - obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej EI 30 

 

        R- nośność ogniowa w minutach, 

        E- szczelność ogniowa w minutach, 

        I – izolacyjność ogniowa w minutach. 

         Wszystkie elementy budowlane o stopniu nierozprzestrzeniającym ognia (NRO).  

   Wszystkie zastosowane materiały powinny być nie rozprzestrzeniające ognia i posiadać  

aktualne aprobaty i dopuszczenia. 

         

8.  Informacje o występowaniu materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem,  

w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem 

       W budynku nie występują pomieszczenia ani strefy zagrożone wybuchem, brak też stref 

zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej. 

 

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, 

uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie 

Dla celów ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń przewidziano poziome drogi 

ewakuacyjne: przejścia i dojścia ewakuacyjne. Długość przejścia ewakuacyjnego nie będzie 

przekraczać 20 m, oraz nie będzie prowadzić przez więcej niż 3 pomieszczenia.  
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Z pomieszczeń lub zespołów pomieszczeń zapewnione będą wyjścia na poziome drogi 

ewakuacyjne.  

Szerokość wyjść z pomieszczeń będzie nie mniejsza niż 90 cm.  

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych jest nie mniejsza niż 140 cm.  

Ściany stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych posiadają wymagana klasę 

odporności ogniowej EI 60. 

Drzwi otwierane na korytarz należy wyposażyć w samozamykacze. 

 

Oznakowanie : 

     Obiekt oznakować znakami ewakuacyjnymi zgodnie z obowiązującą normą  

      (PN-92/N-01256.02) drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, zapewniając ich 

rozmieszczenie w sposób jednoznacznie wskazujący drogę ewakuacyjną, zgodnie  

z PN-N-01256-5.  

Urządzenia pożarowe również oznakowane zgodnie z obowiązującą normą : znaki  

bezpieczeństwa – PN-92/N-01256.01, a techniczne środki przeciwpożarowe – PN-N-01256-4.  

 

10.  Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń 

służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich 

stosowania 

       Oświetlenie ewakuacyjne : 

       Oświetlenie ewakuacyjne zapewniające natężenie oświetlenia co najmniej 5 Lx na   

powierzchni dróg ewakuacyjnych i czasie świecenia co najmniej 60 min. Oświetlenie  

wyposażone w lampy z piktogramami wskazującymi kierunki i wyjścia ewakuacyjne.  

Oświetlenia ewakuacyjne zaprojektowano na drogach ewakuacyjnych oraz  

w pomieszczeniach. 

  

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej oświetlonej wyłącznie światłem 

sztucznym. 

 

       Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – projektowany.  

Wyłączniki prądu p.poż. odcinające dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem 

obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne 

podczas pożaru - projektowany.  

 

       Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – projektowana  

       Instalację przeciwpożarową wykonać z rur stalowych ocynkowanych. W budynku projektuje 

się 4 hydranty HP 25 z wężem półsztywnym osadzone we wnękach  

w ścianie (trzy na parterze i jeden na piętrze). Zasięg hydrantu wynosi 30+3 m. Hydranty 

obejmują całą powierzchnię chronionego obiektu. Zawory odcinające hydrantów 25 powinny 

być umieszczone na wysokości 1,25+/–0,1 m od poziomu podłogi. Wydajność dla hydrantów 

HP 25 (jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów) 1 dm3/s. Minimalne ciśnienie w sieci 

0,2 MPa. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej na zaworze odcinającym 

nie powinno przekraczać 1,2 MPa. 

Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantów wewnętrznych przed niekontrolowanym 

wypływem wody, np. na skutek awarii elementów sanitarnych.  

 

            Budynek wyposażony będzie w gaśnice proszkowe 2 kg (lub 3 dm³) typu A,B,C i F  

w ilości po 1 szt. na każde 100 m2 powierzchni z zachowaniem 30 m długości dojścia do 

sprzętu.  

 Ilość i miejsca usytuowania sprzętu należy określić w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

– odrębne opracowanie, którą należy opracować przed oddaniem budynku do eksploatacji.  
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Gaśnice są rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych, widocznych, nienarażonych na 

uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziaływanie źródeł ciepła (piece, grzejniki)  

w szczególności : 

- przy wejściach do budynku, 

- na korytarzach, 

-przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. 

Stanowiska ze sprzętem gaśniczym oraz usytuowanie przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu należy oznakować zgodnie z PN -92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa; PN-92/N-01256.02 Znaki Bezpieczeństwa. Ewakuacja; PN-N-01256-5:1998 

Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach 

pożarowych. 

  

11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów 

przeciwpożarowych, nasadach służących do zasilania urządzeń gaśniczych i innych 

rozwiązaniach przewidzianych do tych działań oraz dźwigach dla ekip ratowniczych i 

prowadzących do nich dojściach 

  Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru do celów przeciwpożarowych 

dla budynku o powierzchni wewnętrznej powyżej 1000 m2 i kubaturze powyżej 5000 m3 

wynosi 20 dm3/s łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80 mm lub 200 m3 zapasu 

wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. Wydajność nominalna hydrantu 

zewnętrznego, przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym 

podczas poboru wody nie może być mniejsza niż 10 dm3/s dla hydrantów DN 80. Hydranty 

zlokalizowany w odległości do 65 m i 140 m od budynku. Dodatkowo projektuje się 

dodatkowy hydrant zewnętrzny w narożniku budynku (przy placu manewrowym dla straży), 

wraz z przyłączem wodnym fi 110 od strony ul. Armii Poznań.  
   

12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje  

o parametrach wpływających na odległości dopuszczalne 

Wymagana odległość budynku ZL I i ZL III od budynków ZL oraz PM o gęstości obciążenia 

ogniowego do 500 MJ/m2 wynosi 8 m, natomiast od granicy działki niezabudowanej 4 m, od 

granicy z działką drogową nie określa się. 

Odległości dla przedmiotowego budynek zostały zachowane. 

 

13. Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony 

przeciwpożarowej zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 c pkt 1 lub 

2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań 

objętych projektem architektoniczno-budowlanym 

Wszystkie zmiany wymagają każdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia  

w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. odstąpienia. 

 

14.  Uwagi  

       Przy wykonywaniu robót w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy stosować 

wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu handlowego, posiadające wymagane atesty, 

aprobaty, świadectwa bezpieczeństwa itd. zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie 

Prawo budowlane i odrębnymi przepisami.  

 

                                                              opracowanie  : 
 

   mgr inż. Andrzej Szajdziński 

 7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 
 

                                                                                                         Uprawnienia do projektowania i  

                                                         kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                              w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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Kalisz, dnia 22.04.2024 r.  
  
  
  
  

  
  
  

OŚWIADCZENIE   
Projektanta dotyczące możliwości podłączenia   

projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej   
  
 
  
  
  

Ja niżej podpisana , oświadczam,  pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 19977 roku 
– Kodeks karny ( Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128)  że. :    
  
 

• Nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej  
  
  
projektowanego obiektu budowlanego pn. „ Rozbiórka części istniejącej oraz budowa 
nowej hali sportowej w Pobiedziskach ul. Różana 4, 62 – 010 Pobiedziska ul. Różana 4, 
działka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn. ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska, obręb 
ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska “, do sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami 
określonymi  
w art. 7b  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2019 
roku, poz. 755 z późn. zm.)   
  
  
  
  
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń   
  
  
  

  
                                                                                                                 Data i podpis czytelny projektanta   

 

 

 


