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OPIS TECHNICZNY
Do projektu technicznog wewnetrznych instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Podktady branzy budowlano-architektonicznej
Karty katalogowe urzgdzen

Normy

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastepujgcej dokumentaciji:
e Projekt techniczny instalacji c.o.
o Projekt techniczny instalacji wentylacji
e Projekt techniczny instalacji gazowej i kottowni gazowej

3. Wewnetrzne instalacje sanitarne

3.1. Instalacja wody

Instalacja wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji

W budynku projektuje sie instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz instalacje hydrantowa.
Woda ciepta bedzie wytwarza w projektowanym zasobniku c.w.u. zasilany z istniejgcego wezta
cieplnego. Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur PP Glass PN 16, natomiast instalacje wody
cieptej i cyrkulacji nalezy wykonaé¢ z rur PP Glass PN 20, instalacja hydrantowa wykonana z rur
stalowych. Instalacje wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ pod posadzkg na odejsciach
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce oraz zawér regulacyjny MTCV na. Instalacje hydrantowg
nalezy prowadzi¢ w przestrzenie pod stropem poszczegdinych kondygnacii.

Do pomieszczenia technicznego nalezy doprowadzi¢ zewnetrzng instalacje wody zimnej od
projektowanej studni wodomierzowej. Odcinek od studni wodomierzowej do pomieszczenia
technicznego nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowany o $rednicy dn80, prowadzonych w
warstwach posadzki piwnicy. W pomieszczeniu technicznym na instalacji wody nalezy zamontowaé
zawoér zwrotny typu BA przed rozgatezieniem na wode do celow bytowych oraz na potrzeby instalac;ji
hydrantowej. Na odejsciu na instalacje wody bytowej nalezy zamontowaé zawdr pierwszenstwa,
natomiast na instalacji hydrantowej zawér zwrotny typu EA.

Instalacja hydrantowa :

W przedmiotowym budynku projektuje sie instalacje hydrantowg wykonang z rur stalowych
ocynkowanych, prowadzonych pod stropem kazdej kondygnacji. W budynku projektuje sie
1 hydrantéw HP25, w tym dwa na hali sportowej ( kortach tenisowych) oraz tgcznie dwdch
hydrantéw w czesci socjalnej budynku ( jedne na parterze a drugi na pietrze).

Instalacje hydrantowg prowadzona na Sali sportowej nalezy prowadzi¢ na wysokosci okoto 3m od
poziomu posadzki montujgc na chywytach do stupow.

3.1.1. Przewody poziome i pionowe

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody
cieptej wykonana zostanie z rur PP Glass tgczone za pomoca ksztattek zaciskowych. Instalacja
hydrantowa zostata zaprojektowana na rurach stalowych.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach $ciennych
zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc spadek przewodow tak, aby zapewni¢ mozliwosc
odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodoéw oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru
wody nalezy mocowac¢ za pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji wodociggowej
powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do $cian. Przewdd instalacji wody zimnej z
gtébwnego przytgcza wody zlokalizowanego w kottowni

i doprowadzanego do pomieszczenia technicznego nalezy wykonaé z rur stalowych, na przejsciu



przez przegrody odzienia p.poz nalezy stosowaé przejscia pozarowe o odpornosci ogniowej danej
przegrody. Przewdd instalacji hydrantowej nalezy prowadzié¢
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

3.1.2. Przejscia instalacyjne ppoz.

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniac kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementoéw. Zaleca sie by konstrukcja
przejsc¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone.
Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:

¢ wymagang klase odpornosci El;

¢ miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

e rodzaj oraz srednice zabezpieczanych instalac;ji;

o stopieh wypetnienia instalacji w przejsciu;

o wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.
Do wykonania otwordow pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzgdzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywaé
precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu
wierconego.
Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonac za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach sciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych
kotkow. Szczeline pomiedzy rurg a sciana/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub

gipsowa

3.1.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu o co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez
przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci
przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. W przypadku
przejs¢ przez przegrody p.poz. przejscie wykona¢ zachowujgc parametry przegrody oddzielenia
p.poz. Przejécie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.

3.1.4. Armatura

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktorej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowac na
kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do pomieszczen przeszklonych lub punktu
czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowaé w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢
pionow przed armaturg odcinajgcg w celu oproznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna
by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

3.1.5. I1zolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej, w szczegodlnosci cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na
intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz



przestrzenie nieogrzewane powinny posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi
stratami ciepta. Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetniac
wymagania minimalne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolaciji cieplnej przewoddéw i komponentow
przedstawia tabela 3.

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczeniowa moc systemu grzewczego dla kortéow tenisowych wynosi 81.10 kW. Obliczenia
wykonano w programie instal-therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej wynoszgcej -20°C (llI
strefa klimatyczna — stacja meteorologiczna: Poznan). Obliczeniowa moc dla istniejgcego budynku
bedgcego zapleczem techniczno-sanitarntym kortéw wynosi 70kW.

Zrédtem ciepta dla istniejgcego zaplecze socjalno-technicznego jest projektowany kociot gazowy,
natomiast Zzrodtem ciepta dla projektowanych kortow tenisowych sg nagrzewnice gazowe
rozmieszczone w ilos¢ dwuch sztku na kazdym z kortow tenisowych.

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie rozdzielacze c.o. ztrzema obiegami grzewczymi
wyposazonymi w pompy obiegowe.

Projektuje sie odejscie instalacji c.0.z rur ze stali weglowej taczonych za pomocg ksztattek
zaciskowych, ktéra doprowadzona jest do istniejgcych szafek rozdzielaczowych umieszczonyh na
korytarzu istniejgcego budynku.

3.2.1. Przewody poziome i pionowe

Instalacja wykonana bedzie z nastepujgcych materiatow :

e poziomy i piony instalacji c.o. z rur stalpwych zaciskanach o niskiej zawerto$c wegla

e podejscia pod grzejniki na pietrze rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX
Instalacja od zrodta ciepta do piondw prowadzona bedzie w posadzce parteru lub zabudowie g-k wg
czesci rysunkowej. Instalacja od pionéw do grzejnikdw prowadzona bedzie w bruzdach $ciennych
lub w podtodze wg czesci rysunkowe;j.
Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach
nalezy montowac¢ na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i
przesuwnymi nalezy przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata
wykonana instalacja. Nalezy prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc
wiasciwy spadek przewodow, tak, aby zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach
zataman przewodow lub odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewodow.
Przewody nalezy uktadaé w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzenh cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe zasilajgce i powrotne
prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczajgce
1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowacé sie po prawej stronie, powrotne zas
po lewej stronie patrzgc na $ciane budynku, przy czym nalezy zachowac statg odlegtos¢ miedzy
osiami wynoszaca 8 cm (x 0,5cm) przy Srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej Srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwiaC dogodny montaz tych
przewodow. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjs.
Zaprojektowane przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

3.2.2. Kompensacje

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpdr statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewoddéw, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewoddw.
Maksymalny rozstaw podpor rurociggéw przedstawia tabela 1 oraz tabela 1a.



Tabela 1a. Maksymalny rozstaw podpér rurociagdéw ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00

3.2.3. Przejscia instalacyjne

Przejscia instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza spetniac kryteria
szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie by konstrukcja
przej$¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty w nich umieszczone.
Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwrdci¢ uwage na:

¢ wymagang klase odpornosci El;

e miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

e rodzaj oraz srednice zabezpieczanych instalacj;
stopieh wypetnienia instalacji w przejsciu;

o wilgotnos¢ srodowiska, w ktérym majg sie znajdowac.
Do wykonania otwordéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzgdzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac
precyzyjne otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu
wierconego.
Uszczelnienie przejsc instalacyjnych nalezy wykonac za pomocg przeznaczonych do tego kotnierzy
ognioochronnych montowanych po obu stronach sciany lub od dotu stropu za pomocng stalowych
kotkbéw. Szczeline pomiedzy rurg a Sciang/stropem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementowg lub

gipsowa.

3.2.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu, o0 co
najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz o co najmniej

1 cm przy przejsciu przez przegrode poziomg. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z
kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez
przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajgcych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na
przewod instalacyjny. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowedgo powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy mu odpowiednig klase
odporno$ci ogniowe;j.

3.2.8. Izolacja cieplna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania narazone na intensywny doptyw powietrza
zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie nieogrzewane
powinny posiadac izolacje cieplna zabezpieczajgca przez nadmiernymi stratami ciepta.
Izolacja cieplna przewoddéw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania
minimalne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 20219 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz.
U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolaciji cieplnej przewoddéw i komponentow przedstawia tabela 2.

6



Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat
0,035 W/(m-K) @

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
5 . . i Y2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

Przewody ogrzewani centralnych wg poz. 1-4, utozone w
6 komponentach  budowlanych  miedzy = ogrzewanymi | %2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Uwaga:
Wprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspédtczynniku przenikania ciepta niz podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubosé warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie
szczelnoéci instalacji i potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

3.2.9. Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji, w czasie uruchamiania, nalezy jg wyptukac i poddac prébie cisnieniowe;j
przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” (tom Il) na cisnienie 0,4 MPa i
przy zachowaniu wszystkich warunkow wymienionych w p. 11.8.1 w/w Warunkow. Dopiero po
przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd.

Uwaga:

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany
ci$nienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykonac probe ,na
gorgco” wypetniajgc instalacje cieptg wodg o temperaturze + 55 °C i ci$nieniu 0,6 MPa.

3.3. Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczenia Squash’a zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem cieptg
na wymienniku obrotowym, w centrali wentylacyjnej zatozono chtodnico nagrzewnice ktora wokresie
letnim bedzie chtodzi powietrze nawiewane do temp. 16°C natomiast latem bedzie ogrzewac
powietrze zewnetrzne do temp. 20°C. Zaprojektowano centrale wentylacyjng o wydatku powietrza
nawiewanego i wywiewanego Vn/Vw — 2000m3/h zapewniajace 4h wymiane w pomieszczeniu.
Nawiew powietrze do pomieszczenia za pomocg nawiewnikow wirowych NS8-500/16, wywiew
powietrza z pomieszczenia za pomocg wywiewnikow NS8-400/16. Na instalacje nawiewnej
zastosowano przed kazdym nawiewnikiem przepustnice regulacyjng w celu utatwienia regulacji
nawiewnago powietrza.

3.3.1.Przewody wentylacyjne

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma
stalowa ocynkowana, aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalaciji.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow
powinna by¢ dobrana odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania.
Przewody wentylacyjne powinny zostaé zamontowane w taki sposéb, aby byt tatwy dostep do nich w
celu obstugi, prac konserwatorskich i czyszczenia.
4.4.2. Podpory i podwieszenia



Podpory i podwieszenia powinny by¢é wykonane z materiatdow charakteryzujgcych sie
odpornoscig na korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami
powinny by¢ ustalone z uwzglednieniem wytrzymatosci podpér lub podwieszeh oraz przewodoéw,
tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na szczelno$¢ instalacji, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

v przewodow;
materiatu izolacyjnego;
elementéw instalacji np. ttumikéw, przepustnic;
elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;
osbb, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia
instalaciji.
Zamocowania przewodéw powinny by¢ rowniez odporne na wyzsze temperatury powietrza
transportowanego w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpor powinny posiadac
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny:

v co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

v co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego

obcigzenia dla pionowych elementow podwieszen oraz poziomych elementéw podpor;
v co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia dla potgczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.

Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podpor powinna by¢ wykonana tak, aby ugiecia
miedzy potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Podpory oraz podwieszenia w maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan
powinny by¢ elastyczne wykonane z zastosowaniem podkiadek z materiatdw elastycznych lub
wibroizolatorow.
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3.3.3. Przejscia przez przegrody, izolalcja

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w
otworach o wymiarach wigkszych od wymiaréw zewnetrznych przewodoéw lub przewodoéw z izolacjg
0 50-100mm. Przestrzeh miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna
mineralng lub innym elastycznym materiatem o podobnych wiasciwosciach. Przy przejsciach
przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb
nieobnizajgcy odpornoéci ogniowej przegrody budowlane;j.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykona¢ dla srednic:

v do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,

v powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.
W $&cianach z cegty mozna wyku¢ otwory miotem udarowym. Po zamontowaniu kanatéw
wentylacyjnych w otworach, pozostatg czes¢ otworu nalezy zamurowac oraz wykona¢ dodatkowe
prace budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewodow wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na
taczeniach wzdluz i poprzecznie. lzolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ na przenikanie wilgoci na catej swojej powierzchni. I1zolacje niewyposazone w warstwe
chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston
na ich zewnetrznej powierzchni.

3.3.4. Otwory rewizyjne

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie
wnetrza przewodow, a takze innych elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie ich w inny sposob niz przez otwory rewizyjne. Otwordw rewizyjnych nie nalezy
umieszczac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wilasnosci cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz
wytrzymatosci i szczelnosci przewodow. W otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach
rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania wewnatrz przewodow ostro
zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenia
urzadzen czyszczacych.



Dla przewodow o przekroju kotowym i srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sredni nominalnych
wiekszych od 200 mm minimalne wymiary otworow rewizyjnych wynosza:

v 300 mm (dtugosé), 100 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu 200 < d < 315;

v 400 mm (dtugos¢), 200 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu 315 < d < 500;

v 500 mm (dtugos¢), 400 mm (obwdd) dla $rednicy przewodu d > 500.
Dla przewoddw o przekroju prostokagtnym minimalne wymiary otwordw rewizyjnych wynoszg:

v 300 mm (dtugos¢), 100 mm (szerokos$¢) dla srednicy przewodu s < 200;

v 400 mm (dlugosé), 200 mm (szerokos¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;

v 500 mm (dtugosé), 400 mm (szeroko$c¢) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otworéw rewizyjnych na koncu przewodéw ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewod.

4. Kotlownia gazowa

Pomieszczenie kottowni wydzielono na parterze budynku w osobnym pomieszczeniu.
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. i ¢t cwu.- 65 kW. Jako zrodto ciepta przewidziano kociot gazowy o
mocy 65kW przy temp 80/60°C, sprawnos$¢ znormaliz. przy 50/30°C wynosi 106. Instalacja c.o.
zabezpieczona jest przed wzrostem cisnienia wskutek powiekszenia sie objetosci wody w uktadzie w
nastepstwie wzrostu temperatury naczyniem przeponowym o pojemnosci 25 litrow. Woda jest
uzdatniania w stacji uzdatniania dla kottowni o mocy do 70kW w sktad ktorej wchodzi filtr
jonowymienny oraz filtr korekty chemicznej. Pracg kottowni steruje zintegrowany z kottem regulator
pogodowy, obstugujgcy schemat kottowni. Kociot wyposazony jest w zawor bezpieczenstwa, zawory
odcinajgce. Cyrkulacja wody w obiegu centralnego ogrzewania wymuszona bedzie przy pomocy
pompy. Przej$cia instalacyjne przez $ciany i strop nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej EI60. Kotty odseparowane sg od rozdzielacz za pomocag sprzegta hydraulicznego, do
sprzegta podtgczona bedzie nitka zasilajgca z istniejgcej kottowni olejowej ktora bedzie uruchamiana
w przypadku awarii kottowni gazowej. Spaliny odprowadzane beda poprzez komin & 80/125,
zasysaniem powietrza dla kotta gazowego kondensacyjnego potgczone w systemowy komin do
wyprowadzi¢ nad dach. Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylaciji
kottowni: Nawiew powietrza -grawitacyjny przez niezamykany, nowo projektowany otwér nawiewny o
wymiarach 40x20cm, zamontowany na kanale prostokatnym 400x200 zakonczony czerpnig
powietrza. Wywiew grawitacyjny: przez kratke ®200 zamontowang na nowoprojektowanym kanale
okrggtym zakonczony wyrzutnig. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw Dz.U. nr 2013 poz.
1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko, projektowana kottownia nie bedzie znaczgco wptywac na srodowisko.

4.1. Proby cisnieniowe kottowni

Préby cisnieniowe nalezy wykonaé oddzielnie dla instalacji kottow, dla obiegowej czesci
instalacji oraz dla instalacji ciepta technologicznego.

Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy poddaé wodnej probie cisnieniowej
na cidnienie prébne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odfgczonymi kottami.
Instalacje uwaza sie za szczelng o ile ciSnienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1
godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelno$ci, nalezy wykonac¢ prébe
zadziatania zaworéw bezpieczenstwa, znajdujgcych sie: na kottach. Z przeprowadzonych prob
szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

4.2. Wytyczne do wykonania zabezpieczen antykorozyjnych

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanej kottowni jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych
obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje sie na warsztacie, na montazu nalezy
wykonywaé malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wiasciwe. Przed przystgpieniem
do malowania nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg
PN-I1SO 8501-1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.
Wymagang fgczng grubosc¢ powtoki malarskiej wykonaé¢ zgodnie z zaleceniem producenta farby.

4.3.Wytyczne wykonania termoizolacji
Rurociggi technologiczne w kottowni nalezy zaizolowac¢ termicznie. Izolacje rurociggow

wykona¢ z otuliny z ptaszczem PCV.
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Zalecane grubosci izolacji

Srednica rurociagu grubos¢ izolacji [mm)]
Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30
Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm  réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla
rurociggow technologicznych wymaganego wspétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji
ekonomicznej dla rurociggow.

4.4. Zagadnienia p.poz.

Projektowana kottownia nie stwarza zagrozenia pozarowego. Parametry uktadu grzewczego
70/50°C. Uktad zabezpieczen kotta bedzie wyposazony zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.
Sciany kotlowni gazowej muszg odpowiadaé klasie odpornosci ogniowej REI60, strop REI60.

Dodatkowo wszystkie przejscia instalacyjne przez $ciany zewnetrzne kottowni do
pomieszczen wewnetrznych nalezy wykonac jako przejscia wypetnione materiatami ogniochronnymi
o klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej przegrodzie, w ktérej wykonano przejscie. Dla rur
stalowych nalezy zastosowa¢ ogniochronng elastyczng mase. Dla rur palnych z tworzywa
sztucznego o $rednicy do 25 mm nalezy zastosowaC ogniochronng peczniejagcg mase
uszczelniajgcg. Dla rur palnych o wiekszych $rednicach nalezy zastosowaé ostony ogniochronne
razem z piankg ogniochronna.

Pomieszczenie kottowni nie jest zagrozone wybuchem.

Instalacje elektryczng nalezy wykonaé tak jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem
(hermetyczne nie iskrzgce). Na zewnatrz kottowni przed wejsciem nalezy zamontowa¢ wytacznik
przeciw pozarowy i wytgcznik gtéwny.

Wszystkie stalowe elementy tj. kotty, zbiorniki, rury itp. powinny by¢ uziemione.

Pomieszczenie kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy, tj. 1 gasnice proszkowe
GP-4x/ABC i koc gasniczy.

Pomieszczenie kottowni jest wentylowane grawitacyjnie. Nie dopuszcza sie zastosowania
wentylacji mechanicznej na wyjsciu z kanatu nawiewnego i wyciggowego nalezy zamontowac klapy
PPOZ z wyzwalaczem topikowym o odpornosci P.POZ Ei60.

Nalezy wykona¢ instrukcje p.poz. w ktérej nalezy okresli¢ zasady eksploatacji i postepowania
w sytuacjach normalnej pracy kottowni jak i w warunkach zagrozenia. Instrukcje te nalezy przekazac¢
osobg kompetentnym i przeprowadzi¢ szkolenie w zakresie czynnosci zawartych w instrukcji.

W kottowni nalezy oznaczy¢ drogi ewakuacyjne, miejsce usytuowania sprzetu p.poz.,
wytgcznika pradu.

Kottownie mogg obstugiwa¢ osoby przeszkolone posiadajgce odpowiednie uprawnienia do
obstugi kottowni.

4.5. Obsfuga, kontrola i sterowanie pracg kottowni

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie:
okresowa kontrola wskazan przyrzgdéw pomiarowych. Usuwanie sygnalizowanych nieprawidtowosci
dziatania urzgdzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym. Nalezy wykona¢ dwa przeglady w ciggu
roku przez uprawniony serwis.

4.6. Pomieszczenia kotlowni

Pomieszczenie kottowni powinno by¢ oddzielone od pozostatych pomieszczen przegrodg
budowlang o odpornosci ogniowej REI 60. Kottownie nalezy wyposazy¢ w drzwi otwierajgce sie na
zewnatrz z zamkiem antypanicznym. Rozmiar drzwi powinien umozliwi¢ wprowadzenie kotta i
niezbednych urzgadzen do kottowni, jednak nie powinien by¢ mniejszy jak 100x200cm. Posadzka
kottowni powinna by¢ odwodniona poprzez kratki Sciekowe podtaczone do kanalizacji ogolnej.
Posadzka i sciany do wysokosci 1,6 metra wykonaé¢ jako zmywalne (glazura) a powyzej wraz
sufitem w wykonaniu niepylagcym (np. malowanie emulsyjne).

4.7. Wykonanie komina
Do odprowadzenia spalin z kotta gazowego przewiduje sie montaz czopucha o s$rednicy
280/125 zasysaniem powietrza dla kotta gazowego kondensacyjnego z czescig wentylacji

grawitacyjnej, wyprowadzi¢ ponad dach 0,5m
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5 INSTALACJA GAZOWA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu wewnetrznej instalacji gazu na potrzeby kottowni
gazowej oraz na potrzeby technologii kuchni dla budynku przedszkola 6-oddziatowego.
Projektowana instalacja gazowa obejmuje:
doprowadzenie gazu do kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komora spania o mocy
120kW;
5.1. Podfaczenie do sieci gazowej

Na cele tego opracowania zatozono poditgczenie do sieci gazowej sredniopreznej przewodem

PE HD100 RC 63x3,8 na wyjsciu z gruntu stal ¢50mm. Zawoér gtdéwny gazowy @50 znajduje sie w
szafce gazowej. Szaftke gazowg posrednig zamontowa¢ do sciany budynku. Szafke gazowa nalezy
wykonac¢ w kolorze elewacji. Na szafce powinien znajdowac¢ sie napis - ,gaz”. Pod szafkg gazowa z
gazomierzem nalezy zamontowac drugg szafke gazowa z zaworem MAG3- dn 32 dla projektowanej
kottowni.
5.2. Wewnetrzna instalacja gazowa
Przewody instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu taczonych przez

spawanie lub przez rury miedziane tgczonych przez zaprasowanie ztgcz na ksztattkach
posiadajgcych atest i dopuszczenie do instalacji gazowej (wewnatrz budynku). Dopuszcza sie
stosowanie potgczen gwintowanych do przytgczania armatury oraz do innych potgczen w budynku.
Do budowy instalacji gazowej nalezy zastosowac rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-80/H-74219.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian wewnetrznych budynku w
odlegtosci min. 2 cm od $ciany. Przewody mocowa¢ do scian uchwytami dla rur co 2,0 + 3,0 m. Przy
przejsciach przez Sciany i stropy, przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych
szczeliwem elastycznym nie powodujgcym korozji o klasie odpornosci EI120. Rury instalacji gazowej
w tych miejscach (przed natozeniem rur ochronnych) nalezy pomalowac¢ farbg podktadowa, a
nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze zottym. Rury ochronne w $cianach powinny wystawaé po min.
3 cm z kazdej strony Sciany. Poziome odcinki instalacji gazowej uktada¢ w odlegtosci 0,1m powyze;j
innych przewodow instalacyjnych. W miejscach przejS¢ przez mury nie wolno stosowac¢ zadnych
potgczen. Wykonywanie instalacji gazowej przez kanaty wentylacyjne Ilub spalinowe jest
niedopuszczalne.
5.3. Préba szczelnosci wewnetrznej instalacji gazowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.
Dz.U. 74/99 poz.836 nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng instalacji gazowej odrebnie dla czesci
instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem
gazomierza. Gtéwna prébe szczelnosci.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic:
1. 0+0,06 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa
2. 0+0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1MPa
Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej préby szczelnosci powinno wynosic
0,05 MPa.

6.5. Odlegios$¢ przewodoéw gazowych od innych przewodoéw i urzadzen
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Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w swietle przewoddéw bez izolacji co
najmniej:

v" 15 cm od poziomych przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi
przewodami,
15 cm od poziomych przewodow cieplnych, umieszczajgc je pod tymi przewodami,
10 cm od pionowych przewodéw instalacji c.o0. oraz wod-kan,

20 cm od przewodéw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

SRR NN

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektryczne;j
umieszczajac je nad puszkami,

v" 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikow, bezpiecznikow tgcznikéw, gniazd
wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z
materiatow niepalnych,

v' kompensacje rurociggow wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac¢ sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewoddw
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny by¢é umieszczone nad

przewodami instalacji elektrycznej.

7. Zewnetrzne instalacje sanitarne
7.1. Instalacja wody

Przytacze wodociggowe do budynku krytych kortéw tenisowych nalezy wtgczy¢ do istniejgcego
przytgcza wodociggowego zlokalizowanego na dziatce nr 627/4 ktérego nie obejmuje mapa do
celéw projektowych. Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy wykonaé z rur 100PE dz 110
SDR17 . na cisnienie PN 10 tgczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych elektrooporowo. Na
przytgczu nalezy zamontowac¢ armature odcinajgca opaske do nawiercania oraz zasuwe. Wpiecie do
istniejgcego przytacza wodociggowego nalezy wykonaé¢ za pomocg opaski do nawiercania HAKU
Projektowane przytgcze nalezy wprowadzi¢ do kottowni gazowej gdzie nalezy zamontowac zestaw
wodomierzowy typu ,Corol’wyposazony w wodomierz firmy Powogaz Dn25 (wymagania zarzadcy
wodociggow Tarnowskiej Gospodarki Komunalnej TP-KOM Sp. z 0.0.) , dwa zawory odcinajgce Dn
25 oraz zaworu antyskazeniowego EA Dn 25typu SOCLA.

Z projektowanego przytacza wody nalezy dorowadzi¢ wode do projektowanego hydrantu
zewnetrznego, oraz do pomieszczenia techniczewgo gdzie nalezy zamontowac¢ zestaw
wodomierzowy,.

7.1.1. Przekazanie do eksploataciji

Po zmontowaniu przytacza, przewody powinny by¢ poddane probie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C. Cisnienie probne nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod ciSnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Préby przeprowadza¢ w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu budowy przytgcza oraz pozytywnych wynikach
préby szczelnosci, nalezy dokona¢ ptukania uzywajgc do tego celu czystej wody. Przewody mozna
uzna¢ za dostatecznie wyptukane jezeli wyptywajaca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekgcji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do picia.
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7.1.2. Uktadanie w wykopie

Na dnie wykopu nalezy wysypacC warstwe podsypki o gr. ok 10cm z nie zmrozonego materiatu o
ziarnistosci ponizej 20mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na
podsypke kfadziemy rurociag z rur PE nastepnie wykonujemy obsyke rury o grubosci 30cm powyzej
wierzchu rury materiat stosowany od obsyki musi spetnia¢ te sama warunki co materiat stosowany
do podsypki, zageszczenie obsybki oraz zasypki do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

7.2. Zewnetrzna instalacja gazowa

Zewnetrzng instalacje gazowa projektuje sie wykonaé¢ z rur i ksztattek polietylenowych o srednicy
Dz 63 — Dz 40 PE, SDR 11. Rury powinny by¢ w kolorze zo6ttym grupy 010.

Przed skrzynkami na przytaczach nalezy stosowac¢ na odcinku 1,0 m od budynku rury stalowe Dn 40
wykonane zgodnie z normg PN-74/H-74200 izolowane tasmg izolacyjng polietylenowg lub w izolaciji
fabrycznej PE. W celu zapewnienia bezpieczenhstwa eksploatacji urzgdzeh gazowych zasilajgcych
nagrzewnice w skfad instalacji gazowej powinien wejs¢ ,Aktywny system Bezpieczenstwa Instalaciji
Gazowej” typu GX w wersji GX2 — produkcji GAZOMET — Rawicz.

W ramach tego systemu nalezy w szafkach zewnetrznych zainstalowa¢ zawory kulowe Dn 40 z
gtowicami samozamykajgcymi typu MAG-1, ktére wspodtpracowac bedg z:

modutem alarmowym MD-2Z, detektorem gazu DEX-1, sygnalizatorem akustycznym S-3A i
sygnalizatorem optycznym LB-1.

Detektor gazu oraz modut alarmowy nalezy umiesScic wewnatrz zadaszenia kortéw, natomiast
sygnalizator akustyczny (syrena) i optyczny (lampa) na zewnagtrz budynku.

7.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie trase instalacji gazowej.
Wytyczenia powinien wykona¢ uprawniony geodeta.

W miejscach wystepowania duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego wskazane jest
wykonanie przekopdw kontrolnych oraz powiadomienie uzytkownikdw urzadzen podziemnych i
ewentualnie projektanta. Roboty ziemne pod projektowang instalacje nalezy wykonac¢ recznie. W
miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m. przed i za tym
uzbrojeniem prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie.

Dla wykonania potgczen przewoddéw w wykopie nalezy wykonac gniazda monterskie o wymiarach:
szerokos¢ 0,5 m wieksza od szerokosci wykopu

dtugos¢ od 1,0 — 2,0 m wieksza

gteboko$¢ 0,5 m. od spodu rury

Dno wykopu powinno by¢ doktadnie oczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygtadzone przez
podsypke piaskowg grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Gazociag powinien by¢é obsypany z gory
nadsypkg piaskowg grubosci 10, cm.

W miejscach odgatezien, tukow oraz zmiany kierunkdw nalezy zapewni¢ kompensacje poprzez
stosowanie w tych miejscach elastycznej podsypki np. torfu.

ZasypywaC gazocigg nalezy w mozliwie najnizszych dodatnich temperaturach otoczenia (np.
wczesne godziny ranne). Ziemia do zasypywania wykopow powinna by¢ pozbawiona gruzu, kamieni
i bryt. Zasypywanie gazociggu wykonywac nalezy recznie do wysokosci 30 cm ponad rure.
Nastepnie gazocigg zasypywa¢ mechanicznie. Ziemie w wykopie nalezy zageszczaC przy uzyciu
zageszczarki spalinowej warstwami 20 cm. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie
wykopow wykonanych bezposrednio przy powierzchni asfaltowej drog. Przed zasypaniem gazociggu
nalezy gazocigg przedmuchacC sprezonym powietrzem metodg pekajgcej uszczelki. Nastepnie
gazocigg nalezy poddac prébie szczelnosci i wytrzymatosci.

Wykonujgc wykopy nalezy zachowac¢ odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia zgodnie z PN-90/M.-
34503 oraz Zarzadzeniem nr 47 Ministra Przemystu oraz zgodnie z wytycznymi budowy sieci
gazowych z rur polietylenowych.

7.2.2. Roboty montazowe

Przewiduje sie taczenie gazociggu i ksztattek przez zgrzewanie elektrooporowe. Montaz gazociggu

powinien odbywa¢ sie w temperaturze od 00 do 300 C. Gazocigg w wykopie nalezy ukfada¢ luzno.

Wzdtuz gazociggu nalezy utozyC drut sygnalizacyjny miedziany 1,5mm2 w izolacji DY. Drut ten

nalezy przymocowaé co 3,0 m. tasmg izolacyjng do rury polietylenowej. Nalezy go podtgczy¢ do
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punktu podtgczenia napiecia umieszczonego w skrzynce na zawor gtdwny.

Oznakowanie trasy gazociggu wykonac¢ stalowymi tabliczkami o znaczeniowymi na parkanie lub na
murze.

7.2.3. 1zolacja gazociggu

Gazocigg wykonany z rur polietylenowych nie wymaga zadnej izolacji. Czes$ci przytgcza wykonane z
rur stalowych powinny posiadac izolacje tasma izolacyjng z PE firmy ,Merit” w Ptocku lub innej
atestowanej firmy. Przejscie z rur PE na stalowe izolowac nalezy tasmg izolacyjng z PE.

6.4. Proby gazociagu | jego odbiér

Przed zasypaniem gazociggu nalezy dokonac jego czyszczenia przy pomocy sprezonego powietrza
metodg pekajgcej uszczelki. Prébe wytrzymatosci i szczelnosci gazociggu z rur polietylenowych
nalezy wykonaé¢ sprezonym powietrzem na cisnienie 0,6 MPa w ciggu 24 godz. Proby powyzsze
wykonaé w obecnosci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w Kaliszu oraz inspektora nadzoru. Catos¢
prob wykonac zgodnie z PN-90/M.-34503 oraz Zarzgdzeniem nr 47 Ministra Przemystu.

7.3.. Zewnetrzna instalacja hydrantowa

Zewnetrzng instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ z rur 100 PE Dn 90 SDR 11 tgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Wiaczenie instalacji hydrantowej nalezy dokonaé z
projektowanego przytgcza wodociggowego do budynku kortéw tenisowych 100 PE Dn 90 SDR 11.

7.3.1. Przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu przytgcza, przewody powinny by¢ poddane probie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +10C. Cisnienie prébne nie moze
by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznac za szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody
pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia. Proby przeprowadza¢ w
obecnosci Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu budowy przytgcza oraz pozytywnych wynikach
préby szczelnosci, nalezy dokona¢ ptukania uzywajgc do tego celu czystej wody. Przewody mozna
uznac¢ za dostatecznie wyptukane jezeli wyptywajgca z nich woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24
godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.
Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po
ptukaniu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania wody do picia.

7.3.2. Uktadanie w wykopie

Na dnie wykopu nalezy wysypac¢ warstwe podsypki o gr. ok 10cm z nie zmrozonego materiatu o
ziarnistosci ponizej 20mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Na
podsypke kfadziemy rurociag z rur PE nastepnie wykonujemy obsyke rury o grubosci 30cm powyzej
wierzchu rury materiat stosowany od obsyki musi spetnia¢ te sama warunki co materiat stosowany
do podsypki, zageszczenie obsybki oraz zasypki do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
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