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W zestawie
Urzadzenie sygnalizacyjne PWP-230V _

_ urzadzeniem sygnalizujgco-sterowniczym PWP
CNBOP nr 2022/0331-1013

Urzadzenie uruchamiajace PWP1-230V _

_ Prefabrykowany zestaw zewnetrzny IP54, -25°C: _

_ Whytacznik izolacyjny: 3P 100A
r |.ummv Temperatura pracy: -25°C 3 BiTflame 1000 FE180/PHI0 5x1,5mm? . _ .
_ _ _ ukladac w sposeb zapewniajacy Przycisk gtdwnego pozarowego wytacznika pradu
: . &4 e zlokalizowany przy wejciach do obiektu.
| i 3 | Xd . _|Somindovawyizmalodt ogniowa T~ £
| Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.
_ Dioda czerwona - zataczenie wytacznika [jest zasilanie].
|
| I | BiTflame 1000 FE180/PHO0 2x1,5mm*
I R _| Automatyka ukladac w sposéb zapewniajacy Urzadzenie sygnalizujace zlokalizowane przy
_ wewnatrzna |xPu » I._ 60 minutowa wytrzymalos¢ ogniowa przyciskach PWP.
_ Ciagte $wiecenie - wytaczenie zasilania obiektu.
_ Produkcji: Cerbex
_ | Xa,, | BiTflame 1000 FE180/PHO0 2x1,5mm*_ Wyjcie bezpolenciowe
_ _ (Rezerwa)
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PRZYKLADOWY SCHEMAT BLOKOWY URZADZENIA WYKONAWCZO-SYGNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU - BEZ KONTROLI CIAGLOSCI PRZEWODU DO URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO

URZADZENIE WYKONAWCZO-SYGNALIZACYJNE
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Projektowany przycisk pozarowego wytacznika pradu:

PWP1

(Dioda zielona - przerwanie dostawy energii elektrycznej.

Dioda czerwona - zalaczenie wytacznika [jest zasilanie).

PWP1 powinien posiada¢ styk NC (normalnie zamkniety) ze wzgledu na
zastosowanie przycisku typu A, ktory po zamonotowaniu szybki posiada
przycisk wcisniety. To oznacza, ze styki NC sg otwarte i po zbiciu szybki
wréca do swojego normalnego stanu i zamkna obwéd powodujac
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w gtéwnym wytaczniku pradu.

Urzadzenie sygnalizujace:

Dioda w obudowie dostosowanej do warunkéw zewnetrznych.
Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie wytaczenie zasilania
obiektu poprzez ciagte $wiecenie. Sterowany i zasilany bezpo$rednio z
szafki PWP lub ze stykéw krancowych przycisku PWP.

Projektowany przycisk przeciwpozarowy pradu nalezy potaczy¢ z
projektowanym gtéwnym wytacznikiem pradu, ktéry znajduje sig na
zewnafrz obiektu.

BiTflame 1000 FE180/PH90 5x1,5mm? + BiTflame 1000 FE180/PH90
2x1,5mm? uktada¢ na konstrukcji i w sposéb zapewniajacy 60 minutowa
wytrzymato$¢ ogniowa.

Wewnatrz budynku przewdd ukfadac na uchwytach E-90 @14 + @12
mocowanych do podtoza $ruba tulejkowa rozporowa E90 M6x30 lub
kotwa rozprezna E90 6x40 do konstrukcji odpornej ogniowo 60 minut.

Na zewnatrz powyzej poziomu terenu uktadaé w rurze ostonowej odpornej
ogniowo oraz odpornej na promieniowanie ultrafioletowe (@20mm +
uchwyty E90 @20mm + $ruba E90 6.3x35) i mocowanej do konstrukcii
odpornej ogniowo 60 minut.

W ziemi uktada¢ w rurze ostonowej (L450 @50/40 NIEBIESKA + ziaczka +
uszczelka) i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody i wilgoci do jej wnetrza.

UWAGA:

Oznaczenia materiatow i produktéw stuza wytacznie do
opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére
powinny spetnia te produkty.
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