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Podtoga w hollu, rozdzielni i magazynie sprzgtu, grub ca 40 cm

- podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm,

- gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

- folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,

- styropian twardy (dach-podtoga) grub. min. 10 cm o A 0,032,

- folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,

- beton C 20/25 B - 25 grub. min. 8 cm zbrojony siatkg z pretéw fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
- posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych

Podtoga w kottowni (ponizej 1-2 cm od pozostatych posadzek) grub ca 36 cm

- Podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

- Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm JEDNOSTKA
- folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm - PROJEKTOWA: PO | _rl nwe S t
- Beton C 20/25 B - 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatkg z pretéw fi 8 mm w rozstawie co 10 cm y
- Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych — ﬁ\' @
I " )
Dach nad pozostatymi projektowanymi pomieszczeniami

- pokrycie 2xpapa termozgrzewalna Andrzej Szajdzinski
- wetna mineralna twarda , o A 0,032 - warstwa spadkowa 62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
- wetna mineralna twarda grub. 20cm, o A 0,032
- folia paroszczelna grub. 0,2mm INWESTOR: Gmina Pobiedziska
- strop zelbetowy prefabrykowany 62 - 010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4
- 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowg

NAZWA ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEJ

ZADANIA: - ORAZ BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ
w POBIEDZISKACH

ADRES: 62 - 010 Pobiedziska, ul. R6zana 4, dziatka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65
jedn ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska,
obreb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28
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