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“1Potgczenie wyrbwnawcze metalowe;j
I kostrukeji dla paneli fotowoltaicznych
| wykonaé przewodem LgY-UV 25mm?
|i potaczy¢ z uziemieniem obiektu.

Szafka DC
Prefabrykowana

Solar DC 6mm?
Solar DC 6mm?2

2x roztgcznik bezpiecznikowy
Z10-TL-2/DC1000V 10x38

gPV/13A

Solar DC 6mm?2
Solar DC 6mm2

Falownik
WYJSCIE:

napiecie wyjsciowe: 230V/400V (340-440V)

czestotliwos¢: 50/60Hz (45-55Hz/55-65Hz)
moc wyjsciowa AC: 7kW
WEJSCIE PV:
moc maksymalna DC: 10,5kW
maksymalne napiecie: 1100Vdc
zakres napie¢ MPPT: 140-1000Vdc
maksymalny prad na MPPT: 1x13A
stopien ochrony: IP66

AC (L1/L2/L3/N + PE)
N2XH-O 4x10mm?2 + N2XH-J 1x16mm?2
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= Ograniczniki przepig¢ t \./\ .___N o _
Przewdd LgY-UV 25mm2 uktada¢ w rurze instalacyjnej odgromowej do 9 przepleclyp | T — :
, ; o 1+2 1000V DC - 1kpl. r _
drutu, mocowanej przy pomocy uchwytéw @20 do $ciany pod warstwg _ :
ocieplenia, wprowadzi¢ do ztgcza kontrolnego. . _
Do ztgcza kontrolnego doprowadzi¢ potaczenie wyréwnawcze _ [
konstrukcji paneliPv. | L. . .. _._._._._. L I
Ztgcze kontrolne 2-srubowe CU/OC (miedz ze stalg poprzez mosiezng N2XH-J 1x16mm? _
przektadke) w skrzynce kontrolnej do elewacji, drzwiczki odporne na _
UV, montaz 1m nad poziomem terenu. :
Bednarka uziemiajgca Fe/Zn 25x4mm ze ztgcza kontrolnego, Rozdzielnica: IP65 1x9mod. _
prowadzona w rurze instalacyjnej do bednarki mocowanej przy _ UWAGA:
pomocy uchwytéw @40 do $ciany pod warstwg ocieplenia. Potgczy¢ z | Oznaczenia i nazwy wtasne
projektowanym uziemieniem pionowym kompletnym @20mm _ materiatéw i produktow stuzg
6-metrowym ocynkowanym. _ wytgcznie do opisania minimalnych
i parametréw technicznych, ktére
. o ‘ Szafka AC i powinny spetnia¢ te produkty.
Projektowana Rozdzielnica Gtéwna Prefabrykowana _
: UWAGA:
N2XH-O 4x10mm? _ Wytaczenie pozarowe instalacji
+ N2XH-J 1x16mm2 L1/L2/L3/N/PE R e e e e e e e e e e et - fotowoltaicznej realizowane
............. : przez optymalizatory
LAL2AS _I I_ _ zamontowane przy kazdym
Wytgcznik _ _ Wytacznik nadpradowy | ! panelu.
réznicowo-pradowy I I 4x B6 1p I
RCCB 3P+N 25/0,03A _ [ _ Ochrona od porazen zgodnie z
Typ A i _ i PN-IEC/HD 60364
Wytacznik i _ i Izolacja, w_Nv&x:.w samoczynne
mv/o:maa_maéo-vﬁaoév\ . : I o o : wytgczenie zasilania, potaczenia
3p B16A [ _ | | Ograniczniki przepig¢ typ| | wyréwnawcze
N_ | I | | |1+2 50KA, 4P TN-S I
PE] _ > W ............... i _ 1 Gl | —
. . - 2
_ N2XH-J 1x16mm PROJEKTOWA: _UO__3<<mmH
L _ _ Rozdzielnica: IP65 1x9mod.
- S J
Andrzej mNmmaN_mem
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: Gmina Pobiedziska
62-010 Pobiedziska, ul. Kosciuszki 4
NAZWA ROZBIORKA CZESCI ISTNIEJACEJ ORAZ
ZADANIA: - BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ W
POBIEDZISKACH
moc wejsciowa: 700W ADRES:  62-010 Pobiedziska, ul. Rézana 4, dzialki nr 4/20, 4/24,
maksymalne napiecie: 80Vdc 4/34, 65, jedn. ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska,
= zakres MPPT: 16-80Vdc obreb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28
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=] ma _m<.3m Ny prad wyjsciowy: Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: Podpis:
stopien ochrony: IP68 sialacyjio
. Projektant | mgr inZ.
zlacze: MC4 elekiyk: | Adam Kurzawski | inzynieryjna 495588UW
Sprawdzajacy [mgr inZ. . . WKP/0439/
elekivk:  [Bartiomiej Paus instalacyjna POOE/16
Modut PV: IP68 Opracowat:  (inz. Robert Sikora
Moc: 460Wp
Prad: 13,19A NAZWA  Schemat Projektowanej Instalacji NRRYS.
Napiecie: 34,89V RYSUNKU: Fotowoltaicznej
Sprawnosé: 21,3% v ; ; .
Wymiary: 1903x1134x30mm BRANZA: FAzk: | |SKALA: | | DATA: mn_ N
Typ ogniwa: monokrystaliczne
ypog y ELEKTRYCZNA| | PT |[1:100] |11l 2024




