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Projekt zagospodarowania terenu

UWAGA!
    Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy
dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte
w projekcie.
    Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Nr uprawnień:Specjalność:Imię i nazwisko: Podpis:

Gmina Pobiedziska
62 - 010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4

INWESTOR:

ADRES:

NAZWA
ZADANIA:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

62 - 010 Pobiedziska, ul. Różana 4, działka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65
jedn ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska,

obręb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28

ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
ORAZ BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ

w POBIEDZISKACH

architektura UAN.7342-71/91mgr inż. arch.
W . GUBAŁA

Projektant
architektury:

architektura UAN.8386-17/89mgr inż. arch.
A. KAMIŃSKA

Sprawdzający
architektury:

Proponowana lokalizacja złącza
kablowo-pomiarowego (Enea Operator)
- miejsce włączenia projektowanej
zalicznikowej linii zasilającej

Projektowana zalicznikowa
linia zasilająca

Szafka Pożarowego Wyłącznika Prądu
(Certyfikowany zestaw prefabrykowana)

Projektowane trasy kablowe

Projektowany uziom R< 10 Ω

Szafka wolnostojąca

Projektowany przycisk głównego
pożarowego wyłącznika prądu +
sygnalizacja (w osobnej obudowie)

Szafka PWP

Demontaż

Oprawa led typu parkowego

Źródło: 1x led 2700k

Słup: 3m

Fundament: prefabrykowany

Złącze: słupowe
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Włączenie za pomocą
 trójnika siodlowego  PVC 160/300

PVC dn 160 kl. SN8
l-44,00 m , i= 1.5%

100PE dz 50x3.0 SDR 11
l-21,00 m , i= 0.5%SK1

Lokalizacja skrzynki
gazowej,wraz z punktempomiarowym

Klon jesionolistny (Acer negundo Flamingo) (4 szt)

Robinia akacjowa‚ Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia) (3 szt.)

Surmia bigoniowa / katalpa (Catalpa bignonioides) (3 szt.)

Wierzba japońska ‚Hakuro Nishiki’ (Salix integra) (3 szt.)

Jesion mannowy „ Mecsek ” Fraxinus ornus Fastigiata (2 szt.)

Złotokap pospolity (Laburnum anagyroides) (2 szt.)

Jałowiec płożący  ‘Blue chip’  Juniperus  horizontalis  (1 szt.)

Zieleń:
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Przyłącze wody do budynku

Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku

Skrzynka gazowa

Legenda instal. sanitarnych:
0.00 = 111.60

Kryte korty tenisoweI

0.00 = 111.60

Budynek murowanyII
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Granica opracowania

Budynek objęty opracowaniem

Elementy do rozbiórki

Istniejący teren utwardzony kostką betonową

Istniejące miejsca postojowe z płyt ażurowych

Istniejące korty tenisowe

Istniejąca zieleń

Projektowany teren utwardzony kostką betonową

Projektowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Drzewa do usuniącia

Wejście do budynku

Wejście do kotłowni

Wejście do pomieszczenia magazynowego

Projektowane stojaki na rowery

Projektowane ławki

Projektowane kosze na śmieci

Legenda:
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Legenda instal. elektrycznych:

Przycisk PWP + Lampka
sygnalizacyjna w osobnej obudowie

Przycisk PWP + Lampka
sygnalizacyjna w osobnej obudowie
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PE dz 110x10 SDR11
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