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OPIS TECHNICZNY

projektu : ,, Rozbidorka czesci istniejacej oraz budowa nowej hali sportowej
w Pobiedziskach ul. Rézana 4 “« - KAT KOB XV

Podstawa opracowania :
Umowa z Inwestorem,
Mapa do celow projektowych dla przedmiotowej dziatki,
Polskie normy i przepisy budowlane,
Literatura fachowa
Wizja i pomiary na terenie dziatki,
Materialy przekazane przez Inwestora /Zamawiajacego/przysztego Uzytkownika,
Oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn.
zm. ),
Inwestor  : Gmina Pobiedziska 62 — 010 Pobiedziska ul. Kosciuszki 4

Adres budowy : 62 — 010 Pobiedziska ul. Rézana 4, dzialka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65, jedn

ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska, obreb ewidencyjny 302112_4.0001
Pobiedziska

Roboty rozbiorkowe

Budynek zlokalizowany na dzialce o nr ewidencyjnym 4/20 1 4/24, w obrgbie

ewidencyjnym, potozonej w Pobiedziskach. Zabudowa przedmiotowej dziatki oraz dziatek
sgsiadujacych o funkcji sportowej.

W obrgbie dziatki mozna wyznaczy¢ 2 odseparowane elementy zabudowy. Pierwszym

z nich s3 korty tenisowe, nieb¢dacym przedmiotem niniejszego opracowania. Drugi to sala
sportowa, powstalg i remontowang w ro6znym czasie 1 celu, przez co zastosowano w nich rozne
rozwigzania konstrukcyjno — materialowe Wejscie 1 wjazd na dziatke objeta terenem inwestycji
odbywa si¢ zistniejacej drogi o nawierzchni asfaltowej. Poza zabudowaniami na dzialce
znajduje si¢ dziko rosnaca niska roslinnos¢.

4.1.

Zestawienie charakterystycznych parametrow budynkde przewidzianych do
czesciowej rozbiotki :
Budynek jedno i dwukondygnacyjny,

Wymiary calego budynku w rzucie, przyblizone : ~ 30,80x48,41m

Calkowita wysoko$¢ od poziomu terenu : ~ 8,10 m

Powierzchnia zabudowy : ~ 1.042,33 m?

Dach nad boiskiem sportowym : stalowy, tukowy, pokryty blacha,
Dach nad zapleczem : betonowy, ptaski, pokryty papa,
Konstrukcja sali boiska sportowego : mieszany — tradycyjna murowana

i stalowa - szkieletowa,
Konstrukcja zaplecza : tradycyjna, mieszana,
Fundamenty : zelbetowe,



Obiekt parterowy (nad salg), dwukondygnacyjny nad zapleczem, nie podpiwniczony, do
pierwotnego budynku dostawiane byty kolejne zabudowania, speiniajgce rézne przeznaczenie
(kottownia, pomieszczenie na odpady).

Budynek przeznaczony do rozbiorki, wykonany w technologii mieszanej — tradycyjnej
murowanej z cegly petnej (dobudowki do hali tenisowej) i konstrukcji stalowej — szkieletowej
nad boiskiem do tenisa. Dach jednospadowy, $cianki dzialowe z cegly pelnej oraz bloczkow
silikatowych. Posadzki betonowe z wykonczeniem — wyktadzina PCV oraz ptytki ceramiczne
granitogresowe, $ciany otynkowane, malowane farbg emulsyjng 1 oblozenie plytkami
ceramicznymi w zalezno$ci od przeznaczenia.

Budynek =zaplecza posiada izolacje¢ termiczng $cian z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym. Stolarka okienna i drzwiowa zewngtrzna PCV, stolarka wewngtrzna
drewniana — ptycinowa i stalowa. Budynek wyposazony :

- winstalacje elektryczna,

- wod — kan,

- C.0z istniejacej kottowni w budynku

Budynek zostanie poddany rozbiorce nie ze wzgledu stanu technicznego, lecz ze wzgledu
na kolizje z nowo projektowanym budynkiem. Pod wzgledem konstrukcyjno — budowlanym
budynek znajduje si¢ w nieztym stanie technicznym.

4.2. Informacja o terenie wokot obiektow
Okoliczne dziatki s3 zagospodarowane w sposob charakterystyczny dla zabudowy
mieszkalnej. Oprocz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych znajduja si¢ jednorodzinne
budynki mieszkalne. W bezposrednim sasiedztwie natomiast sg korty tenisowe, pas zieleni
z rozdzielnig elektryczng oraz droga kotowa z kostki betonowej i fragmenty chodnika.

4.3.  Ocena techniczna
Na przedmiotowych dziatkach do rozebrania przewidziano sal¢ tenisowg w konstrukcji
stalowej kryta 1 obudowang blacha wraz z dobudowanymi parterowymi budynkami
wykonanymi w technologii tradycyjnej. Rozbidrke przewidziano ze wzgledu na nowe
zamierzenia inwestycyjne Inwestora, majace na celu poprawienie warunkow uzytkowania
krytych kortow tenisowych.

Ogo6lny stan techniczny przedmiotowych budynkow nalezy okresli¢ jako zrdéznicowany.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono :

- znaczne spgkania i wykruszenia tynku w cze$ci cokolowej elewacji dobudowanych
budynkow,

- miejscowe zacieki i przebarwienia,

- liczne $lady eksploatacji stolarki drzwiowej,

- szkodzenia warstw wykonczeniowych 1 oktadzin wewnetrznych - odpryski farby,
uszkodzenia tynkow 1 $lady zawilgocen,

- nie spelnianie obowigzujacej normy cieplnej.

4.4.  Opis technologii prac rozbiorkowych
Do robét rozbiorkowych mozina przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu prawomocnej decyzji
administracyjnej. Przed przystapieniem do rozbiorki nalezy wykona¢ odlaczenie
istniejacych przylaczy energetycznych, wod-kan i c.o od budynkow.

4.4.1. Kolejno$¢ prowadzenia robot
- roboty przygotowawcze,
- opis zagospodarowania i1 zabezpieczenie placu rozbidrki,
- zabezpieczenie istniejgcych konstrukeji,
- rozbiorka dachu i pokrycia,
- rozebranie $cian murowanych konstrukcyjnych i1 konstrukcji stalowych,



- rozbiorka stropow i dachu,

- rozbidrka fundamentéw zelbetowych,

- zasypanie i1 zaggszczenie zasypki i wyrOwnanie terenu,

- uporzadkowanie terenu,

- wywo6z pozostatosci po rozbidrce na odpowiednie sktadowisko,

- plantowanie terenu i uzupetnienie gruntem dostarczonym przez wykonawce

4.4.2. Roboty przygotowawcze
Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonawca powinien poprzedzi¢ szczegdtowq analizg
potrzeb z uwzglednieniem czasu, w ktorym wykona calo$¢ robdt objetych dokumentacia.
W projekcie podano wytyczne do zagospodarowania placu rozbidrki niemniej jednak nie
wyklucza si¢ przyjecia indywidualnych rozwigzan proponowanych przez Wykonawce przy
wczesniejszej akceptacji przez kierownika budowy i Inwestora reprezentowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.4.3. Opis zagospodarowania i zabezpieczenia placu rozbiérki

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne

zabezpieczenia terenu rozbiorki

— zapewnienie dojazdu dla transportu technologicznego szczegdlnie dla ustawienia dzwigu
do transportu mozna wykorzystac istniejaca droge asfaltowa 1 wjechaé na teren dziatki.

— zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacych w poblizu terenu
rozbiorki poprzez wygrodzenie 1 bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sgsiadujacych
z rozbieranymi obiektami,

— wszystkie przejs$cia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot nalezy zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

— oznakowac o grozacym niebezpieczenstwie,

— teren na ktorym znajduje si¢ obiekt do rozbidrki nalezy ogrodzi¢, na ogrodzeniu
oznakowa¢ tablicami koloru zéttego informujacymi o grozacym niebezpieczenstwie.

— zabezpieczenie materialow, maszyn budowlanych 1 urzadzen — za sposob zabezpieczenia
urzadzen i maszyn odpowiada Wykonawca robot — zabronione jest gromadzenie
1 sktadowanie jakichkolwiek urzadzen i maszyn badZz materialdw poza ogrodzeniem.
Zaleca si¢ calodobowe dozorowanie terenu rozbiorki.

— tymczasowe skladowanie gruzu 1 materialdbw z rozbiorki — teren tymczasowego
gromadzenia gruzu i1 materialdbw z rozbidrki wyznaczono na wygrodzonym terenie
rozbiorki.

— usytuowanie pomieszczen administracyjno — socjalnych budowy — dla potrzeb pomieszczen
administracyjno — biurowych, magazynow zamknigtych, szatni robotniczych, jadalni,
umywalni itp. zaleca si¢ ustawienie barakowozoéw badz kontenerow segmentowych na
placu w maksymalnie duzej odlegtosci od wyburzanego obiektu.

4.4.4. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Do rozbidrki urzadzen 1 instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po
potwierdzeniu, ze instalacja zostata odtgczona od zasilania. Fakt odtgczenia nalezy potwierdzié
odpowiednim wpisem w dzienniku. Demontaz instalacji powinni wykonywac¢ pracownicy
odpowiednich specjalno$ci. Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpocza¢ rowniez od
odlaczenia urzadzen zasilanych energia elektryczng oraz demontazu opraw o$wietleniowych,
wytacznikéw, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Nastepnie przystapi¢ do demontazu
przewodow 1 kabli elektrycznych.

Swietlowki i zarowki rteciowe stanowig odpady niebezpieczne w rozumieniu Ustawy
0 odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628).

Obowigzujace w tym zakresie przepisy prawne :

Ustawa 0 odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628).



Ustawa: Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawy z dnia 27.04.2001 o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. nr 100 poz. 1085). naktadaja
na kazdego wytwarzajacego odpady obowiazek ich unieszkodliwiania (art. 5. pkt.3
Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 (Dz.U. nr 62 poz. 628).

Zuzyte zrodta Swiatla takie jak Swietlowki czy zardwki rteciowe zawierajace
niebezpieczng dla srodowiska rte¢, stanowia odpady niebezpieczne kategorii C16.

Zdemontowane §wietlowki i zarowki rteciowe nalezy wywozi¢ do utylizacji bezposrednio
po zdemontowaniu bez sktadowania na placu rozbiorki, a zgodnie z w/w przepisami nalezy
przekaza¢ do zaktadow majacych zezwolenie na odbidr odpadéw niebezpiecznych.

Wymagane jest rowniez uzyskanie pisemnego potwierdzenia w postaci stosownych
dokumentéw, w ktorych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi zostang okreslone:
ilos¢, jakos¢ 1 klasyfikacja przeznaczonych do utylizacji odpadow.

Po demontazu $wietlowek 1 zard6wek mozna przystapi¢ do demontazu pozostatego
osprzetu elektrycznego (wylaczniki, przewody, gniazdka, skrzynki rozdzielcze itp.).

Demontaz pozostatych instalacji

W pierwszej kolejnosci nalezy odcia¢ od budynku zasilanie w wod¢ 1 zasilanie
grzejnikow.

Roboty rozbidrkowe beda polegaly na demontazu elementow osprzetu instalacji
sanitarnych, oraz rur instalacyjnych wewnatrz budynku.

4.4.5. Rozbiorka stolarki drzwiowej i okiennej

Przed demontazem okien i1 drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub
uszkodzenia nadproza oscieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. W takim przypadku
nalezy je rozbiera¢ podczas rozbidrki $ciany. O$cieznice wbudowywane podczas murowania
scian nalezy demontowac¢ podczas rozbiorki §cian.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdja¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wykué
z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

4.4.6. Rozbiorka pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i konstrukcji dachowe;j
Rozbiorke pokrycia prowadzi¢ od gory kalenicy w kierunku okapu.
W pierwszej kolejnosci dokona¢ demontazu elementéw konstrukcyjnych rozpoczynajac
od kalenicy i posuwajac si¢ w dot. Transport elementdw na ziemi¢ z uwagi na ich dlugosc
i cigzar powinien odbywac sie za pomoca dzwigu lub wyciagu.

4.4.7. Rozbiorka kominéw murowanych
Rozbiorke prowadzi¢ od gory odspajajac pojedyncze cegly.

4.4.8. Rozbiorka scianek dzialowych

Mozna przystapi¢ do rozbiorki $cian po sprawdzeniu czy na S$cianie nie opiera si¢
konstrukcja stropu lub dachu.

Rozbidrke $cianek mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego. Po usunigciu oktadzin i1 tynkow rozbiera¢ je kolejno warstwami, a gruz
usuwac od razu na zewnatrz. Do pracy rozbidrkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania
przestawne.

4.4.9. Rozebranie §cian murowanych konstrukcyjnych
Rozbidrke $cian mozna wykonywaé sposobem recznym lub przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego. Po usunigciu oktadzin 1 tynkow rozbiera¢ je kolejno warstwami, a gruz
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usuwac od razu na zewnatrz. Do pracy rozbidrkowej nalezy wykorzysta¢ lekkie rusztowania
przestawne.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranych elementéw nalezy stosowac pojemniki, a gruz usuwaé
na biezaco po rozkuciu kazdego elementu.

4.4.10. Rozbiorka posadzki
Rozbiorke prowadzi¢ przy pomocy mlotow pneumatycznych i r¢cznie nalezy rozebraé
warstwy posadzkowe, a nastgpnie w ten sam sposob rozebra¢ podtoza betonowego.

4.4.11. Rozbiorka fundamentow

Aby dokona¢ rozbiorki $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw, nalezy je
odkopa¢, a nastgpnie rozbi¢ za pomoca sprzetu wyburzeniowego. Rozbiorke fundamentow
mozna rozpoczaé dopiero po rozebraniu konstrukcji budynku. Wykonaé¢ wykopy wokoét taw
fundamentowych $cian do poziomu ich posadowienia odktadajgc urobek na odktad. Wykop
wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy obsunigcie si¢ ziemi lub zabezpieczy¢ szalunkami. Lawy
fundamentowe Zelbetowe rozbiera¢ otwartym szerokoprzestrzennym wykopie, przy pomocy
miotow pneumatycznych udarowych. Prety zbrojeniowe przecinaé przy pomocy palnika
acetylenowego. Gruz sukcesywnie wywozi¢ taczkami na plac czasowego magazynowania lub
za pomocg pojemnikdw wycigganych przy pomocy dzwigu.

4.4.12. Zasypanie i zageszczenie zasypki i wyréwnanie terenu
Powstalty w wyniku rozbiorki dot po fundamentach zniwelowaé poprzez wypehienie
gruzem i gruboziarnistym piaskiem i mieszanka piaskowo - zwirowa, z zageszczeniem
warstwami grubosci 25 - 30 cm do JS=0,97. Wykopy zasypa¢ do poziomu ca 40 cm ponizej
istniejgcego terenu.

4.4.13. Rozbiorka konstrukcji stalowych

Roboty rozbiorkowe elementow konstrukcyjnych nalezy wykonywaé z rusztowan
przestawnych. Obcigzanie wszelkich podpdr tymczasowych powinno odbywac si¢ w sposob
statyczny w miar¢ demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji. Zabrania si¢ obcigzania
rusztowan 1 pomostow przeznaczonych dla robotnikéw dokonujacych rozbidrki cigzarem
demontowanych konstrukcji. Przemieszczanie rozebranych segmentow na plac rozbiorki
detalicznej proponuje si¢ wykonywac przy pomocy zurawia samojezdnego.

Podczas rozbierania kazdego elementu konstrukcyjnego nalezy zwracaé szczeg6lng uwage
na stateczno$¢ demontowanego elementu oraz cz¢sci pozostate] do rozebrania. Ze wzgledow
bezpieczenstwa ludzi, w Zadnym wypadku nie wolno dopuszcza¢ do zawalenia si¢ elementéw
rozbieranych w sposob niekontrolowany.

45. Uporzadkowanie terenu
W czasie prowadzenia rozbiorki materialy nalezy segregowac i oddziela¢ na :
- materialy do odzysku i ponownego wykorzystania
- materiaty do wykorzystania jako surowce wtdrne,
- pozostate materiaty do wywiezienia na sktadowisko z utylizacja.
Na zakonczenie nalezy teren oczy$ci¢, pozostalosci gruzu i1 $mieci wywiezé na
sktadowisko wraz z utylizacja 1 przekaza¢ Inwestorowi plac po rozebraniu obiektow
1 elementow otoczenia.

4.6. Wywoz pozostalosci po rozbidrce na odpowiednie skladowisko
Transport gruzu prowadzi¢ na biezagco w miar¢ postepu robot rozbiorkowych. Wywoz
samochodami cigzarowymi skrzyniowymi i samowyladowczymi.
Materialy do odzysku nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Materialty do wykorzystania jako surowce wtoérne nalezy skladowac i wykorzysta¢ przy
wykonaniu nawierzchni



Pozostate materialy, gruz i nieczysto$ci wywiez¢ na sktadowisko wraz z ich utylizacja.
4.7.  Wytyczne w zakresie gospodarki odpadami

4.7.1. Informacje ogolne.

Wykonawca w zakresie rozbiorki i innych prac powigzanych jest, zgodnie z art. 3, ust.3,
pkt. 22 Ustawy o odpadach, wytwodrca odpadéw powstajacych w wyniku $wiadczenia tych
uslug. Wytwoérca odpadow jest jednoczes$nie ich posiadaczem, przez ktorego, w mysl art. 3,
ust. 3, pkt.13 Ustawy rozumie si¢ kazdego, kto faktycznie wlada odpadami (w tym wytworce
odpaddéw), z wylaczeniem dziatalnosci z zakresu transportu odpadow.

4.7.2. Odpady powstajace w wyniku prowadzenia robot budowlanych.

Podczas prac o charakterze budowlanym sa z reguly wytwarzane odpady zaliczane,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbiorki obiektu naleza do grupy
odpadow o kodzie 17, do ktérej nalezg odpady z budowy, remontow 1 demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Materialy z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu
1 magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.

Wykonawca w pierwszej kolejnosci obowigzany jest do poddania odpadéw odzyskowi,
a jezeli jest to niemozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy je unieszkodliwi¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te,
ktore moga stanowi¢ zagrozenie dla ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadow.

Wytworca odpadéw jest zobowigzany do prowadzenia ich ilo$ciowej i jakoSciowej
ewidencji zgodnie z katalogiem odpadoéw oraz miejsca przeznaczenia odpadow.

4.8. Ocena wplywu rozbiorek na sasiednie obiekty
Budynki na sgsiednich dziatkach w ocenie autorow niniejszego opracowania posiadajg
w cato$ci wlasng niezalezng konstrukcje nosna, ktéra zapewnia im stateczno$¢. Ponadto :

Zwazywszy na powyzsze mozna stwierdzi¢, ze planowana rozbidrka nie wptynie
negatywnie na statyke pozostatych obiektow na sgsiednich dziatkach.

4.9. Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, BHP w trakcie rozbiorki.
- prace rozbiorkowe moga by¢ prowadzone przez osobg¢ lub pod nadzorem osoby
posiadajacej udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
- do wykonania robdt rozbiorkowych nalezy wybra¢ przedsigbiorstwo posiadajace
wykwalifikowang zatoge 1 doswiadczenie zdobyte przy tego rodzaju rozbidrkach.
przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujacych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy
tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
do obowigzkoéw kierownika nalezy prowadzenie dziennika budowy, z ktérego zapiséw
powinna wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob wykonywania robot,
- przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy pracownikow zapoznaé z programem
rozbidrki i1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;
- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
kaski, okulary 1 r¢gkawice ochronne,
- maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji;
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- stan techniczny narzg¢dzi i urzadzen pomocniczych stosowanych do rozbidrki i demontazu
powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot lub majstra,

- elementy konstrukcji — nie posiadajace dostatecznej sztywnosci, nalezy prowizorycznie
wzmocni¢ przed ich podniesieniem,

- robot rozbiérkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych
1 silnego wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s lub przy widocznos$ci mniejszej niz 30 m,

- w miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty $wietlne tak, aby zapewnialy mozliwo$é
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejécia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robot rozbidorkowych muszg by¢
w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,

- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min 5 m oraz na biezaco usuwacé powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac
si¢ poza strefa niebezpieczna,

- gruz 1 inne materialy odpadowe na biezagco wywozi¢ na wysypisko.

- wykonawca zapewni na wiasny koszt transport odpadow powstaltych w wyniku realizacji

robot do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.

UWAGA :

1/ Nie przewiduje si¢ odzysku materialéw z rozbiérki wymienionych obiektow.

2/ Calo$é gruzu z rozbieranej konstrukceji nalezy wywiez¢ na odpowiednie skladowisko.

3/ Nie przewiduje si¢ wykorzystania do ponownego wbudowania materialow
pozyskanych z rozbiorki z wymienionych obiektow - BRAK ODZYSKU

Program uzytkowy projektowanego obiektu :

Wykonanie projektu dla inwestycji pn. ,, Rozbiorka czesci istniejacej oraz budowa nowej
hali sportowej w Pobiedziskach ul. Rézana 4 “ 62 — 010 Pobiedziska ul. R6zana 4 dziafki
nr 4/20, 4/24, 4/34, 65,0 breb Pobiedziska.

Przedmiotowa dziatka na ktorej przewidziano projektowang inwestycje jest zréznicowana
wysokosciowo, jest zagospodarowana i stanowi wlasno$¢ Inwestora.

Projektowany (dobudowany) obiekt bedzie nierozerwalnie zwigzany z istniejagcym
budynkiem, ktéry pozostaje. Do celow nowo projektowanego obiektu beda wykorzystywane
pomieszczenia : szatniowe, sanitarne, magazynowe i1 porzadkowe.

Osoby korzystajace z obiektu wchodza przez korytarz do istniejagcego budynku gdzie
usytuowane sg m.in. szatnie, umywalnie 1 w — c. Po przebraniu si¢ w szatni osoby moga
skorzysta¢ z kortow do tenisa (2 szt.), kortu do squasha. Nastepnie moga przej$¢ do holu, gdzie
moga poczekaé na swojg kolei 1 odpocza¢ po zajeciach sportowych. W holu projektuje sie
stoliki + siedziska, a takze trzy automaty : z napojami cieptymi, napojami w butelkach
I kartonach oraz z stodyczami. Ponadto na parterze projektuje si¢ nowe pomieszczenia :
(pomieszczenia magazynowe, kottownie i rozdzielni¢ elektryczng) dla potrzeb funkcjonowania
hali. W istniejagcym budynku na pigtrze usytuowany jest pokoj klubowy — tenisowy
z zapleczem sanitarnym i tarasem.

Projektowany obiekt caloroczny zaprojektowano wedtug polskich norm dla typowych
budynkoéw, odporny na najsilniejsze wiatry, nie wymaga od$niezania, 0 nieskomplikowanych
ksztaltach, jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Formy budynkéw :

Kryte korty tenisowe — szt. 2,

- posadowienie bezposrednie,

- fawy 1 stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne,
Zaplecze socjalno - techniczne

- prosta, o konstrukcji tradycyjnej,

- konstrukcja dachu — strop prefabrykowany zelbetowy,

- posadowienie bezposrednie,

- lawy 1 stopy fundamentowe Zelbetowe monolityczne,
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- §ciany konstrukcyjne murowane z cegly ceramicznej pelne;,
Forma obiektu
Budynek objety opracowaniem stanowi prostopadtoscienne bryly potaczone w calosc.
Dobudowane pomieszczenia przykryte sa dachem ptaskim, natomiast korty plandekami
0 ksztalcie poétkulistym. Elewacje na budynku pomieszczen dobudowanych, ocieplone
z tynkiem cienkowarstwowym. Natomiast caty budynek kolorystycznie zostanie ujednolicony.

5.1. Zalozenia techniczne

— powierzchnia zabudowy - 1.801,21m?,
dopuszczalne 2.100,00 m?

— ilo$¢ kondygnacji - 1/2,
dopuszczalne 2

— dhugos¢ budynku — szerokos¢ elewacji frontowe;j — 37,15 m,

— szerokos$¢ budynku - 52,64 m,

dopuszczalne 50,0 m
— wysokos$¢ budynku : sala kortoéw — 9,10 m, budynek zaplecza — 7,10 m,
dopuszczalna wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontoweyj, jej gzymsu lub attyki :12,00 m
— dach tukowy, ptaski, kat nachylenia potaci dachowych 3 1 5%
dopuszczalne kgt nachylenia dowolny, wysokos¢ do kalenicy 12,00 m
— wskaznik powierzchni biologicznie czynnej powierzchni terenu objetego decyzja — 23,24 %
- dopuszczalne 10 %,
— wskaznik wielkos$ci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
wnioskiem : 19,15 %,
— uktad potaci dachowych : tukowy, dwu i jedno spadowy — dopuszczalny dowolny,
— kierunek gtownej kalenicy rownolegly do elewacji frontowej : dopuszczalny dowolny.
— na podtogach zaprojektowano :
a/ ptytki ceramiczne, przeciwposlizgowe,
b/ korty — nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY,
— na $cianach tynk cementowo — wapienny z gladzig gipsowa,
— $ciany zaprojektowano ptytki na cata wysoko$¢ pomieszczenia, lub malowanie farbami
silikatowymi (krzemianowymi),
12



— na $cianach komunikacji, szatniach i klatce schodowej tynk zywiczny (zamiast malowania) do
wysokosci 2,0 m

— instalacja elektryczna zabezpieczona przed dostepem osob,

— temperatura wewnatrz : powyzej 20° C,

— sanitariaty istniejgce z dostepem do cieptej 1 zimnej wody,

— wszystkie okna zaprojektowano z profili PCV, rozwierane i rozwierano —
z wktadami trzyszybowymi,

— drzwi zewng¢trzne aluminiowe, wewngtrzne systemowe

— W pomieszczeniach zapewniono wentylacje mechaniczna,

— oswietlenie spelniajagce wymagania normowe,

5.2.  Zestawienie powierzchni

5.2.1. Dane techniczne :
— kubatura budynku
— powierzchnia uzytkowaistniejgca
— powierzchnia uzytkowa projektowana
— powierzchnia uzytkowa z tarasem istniejgca
— powierzchnia uzytkowa tacznie
— wysokos$¢ pomieszczen :

- parter (hol, magazyn, rozdzielnia)

- pietro

- nad kortami do tenisa

- nad squashem
dotyczy pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdujacych si¢ na wszystkich
kondygnacjach,

5.2.2. Zestawienie powierzchni :

—  parter
—  parter

3,00 m,
3,05 m,
8,85 m,
5,90 m,

uchylne
- 12.102,56 m?,
283,39 m?
1.395,00 m?
— pietro 160,16 m?
- 1.838,55 m?

Nr. . . Pow. - . .

pom. Nazwa pomieszczenia uz}(/Ll:S)wa Sciany sufit podtogi
ARTER - budynek istniejacy poza opracowaniem

0.01 | korytarz 61,81 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.02 | szatnia 22,13 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.03 | w-c 2,57 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.04 | prysznice 2,99 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.05 | prysznice 3,05 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.06 | szatnia 22,45 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.07 | w-c 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.08 | prysznice 3,04 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.09 | prysznice 3,05 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.10 | toaleta 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.11 | w-c niepetnosprawnych 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.12 | archiwum 3,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.13 | magazyn 10,18 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
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0.14 | sitownia 31,57 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.15 | sitownia 37,27 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.16 klatka schodowa 8,75 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.17 korytarz 6,19 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.18 | biuro 9,78 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.19 Sgg;}fg;?g::'e 3,16 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
0.20 | sitownia 42,32 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
RAZEM PARTER ISTNIEJACY 283,39 m?
PARTER - budynek istniejacy
Sciany petne i
01 Kort do squasha 67,10 szklone — Sufit systemowy | Podtoga systemowa
systemowe
Tynk zywiczny . Ptytki ceramiczne
. | Malowanie farba
02 Holl 34,30 szary / .malowan e | Gl fowa podlog?\ye
farbg silikatowa antyposlizgowe
Tynk zywiczny . Plytki ceramiczne
03 Magazyn sprzgtu 13,00 szary / malowanie Mglowanle farba podlogowe
.- silikatowa 1
farbg silikatowa antyposlizgowe
Tynk zywiczny . Ptytki ceramiczne
04 Rozdzielnia elektryczna 3,70 szary / malowanie M?lowame farba podlogowe
.- silikatowa 1
farba §111kat0wq antyppshzgoyve
' / y min. £- silikatowa p £oY
plytki ceramiczne antyposlizgowe
Tynk zywiczny . Ptytki ceramiczne
06 Rozdzielnia elektryczna 14,60 szary / malowanie M?lowame farba podlogowe
o silikatowa o
farba silikatowa antyposlizgowe
. Nawierzchnia CONIPUR
07 Kort do tenisa 623,80 membrana PVC membrana PVC PRO CLAY
. Nawierzchnia CONIPUR
08 Kort do tenisa 623,80 membrana PVC membrana PVC PRO CLAY
RAZEM PARTER PROJEKTOWANY 1.395,00 m?
RAZEM PARTER 1.678,39 m?
NI Pow. )
poﬁw Nazwa pomieszczenia uzytkowa Sciany sufit Podtogi
' (m?)
PIETRO - budynek istniejacy poza opracowaniem
021 Pokoj klubowy 59,97 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
Wejscie 6,30 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
022 Taras 93,89 poza zakresem poza zakresem poza zakresem
RAZEM PIETRO 160,16 m?
OGOLEM 1.838,55 m?

5.3.  Zakres robét
W zakres opracowania wchodzg :

14




- wykonanie robdt rozbiorkowych i demontazowych czesci istniejacego budynku,

- wykonanie rozbudowy budynku,

- wykonanie doj$¢ i dojazdow,

- budowa nowych przylaczy,

- wykonanie zagospodarowania terenéw zielonych,

- wykonanie nowych chodnikéw, opaski przy budynku,

- wykonanie parkingéw dla nsp, nawierzchnia przepuszczalna,

- wykonanie nowych nasadzen,

- montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 10,0 kW,

- wykonanie pompy ciepta,

- wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie instalacji c.w.u.,

- wykonanie instalacji wod — kan,

- wykonanie instalacji c.o.,

- wykonanie kottowni,

- wykonanie wentylatorni

- wykonanie instalacji elektrycznej (o$wietleniowej, gniazdkowej, ewakuacyjnej) wraz
Z osprzetem,

- wykonanie instalacji teletechnicznej (nagto$nienie, telewizja satelitarna, internet,
telefoniczna),

- wykonanie monitoringu,

- instalacje uziemniajace, odgromowe i wyrdéwnawcze

- ochrona przeciwporazeniowa

6. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych nalezy teren inwestycji wygrodzi¢
1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Teren budowy oznakowac
1 wyposazy¢ w tablice informacyjng, niezbedny sprzet gasniczy i Srodki pierwszej pomocy. Do
demontazu lub rozbiorki przeznaczono elementy budynku wyszczegolnione na rysunkach.

7. Informacja w sprawie posadowienia
Opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne oraz materiatowe w zakresie projektu
niezb¢dnego do realizacji elementow konstrukcyjnych budynku. Do elementow konstrukcji
glownej zalicza si¢ : fundamenty, Sciany konstrukcyjne, stropy, wience, belki, nadproza, dach.

7.1.  Warunki gruntowe

Dla okre$lenia geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano dokumentacje
geotechniczng, sporzadzong przez firm¢ GEOPROFIL Andrzej Stube, ul. Strzecha 24A/7, 60-
287 Poznan, w pazdzierniku 2022 r.
Wykonano dziesi¢¢ otworow badawczych, o gltebokosci 4,0 — 5,0 m ppt.

Na analizowanej dzialce podczas prowadzenia robot geotechnicznych stwierdzono
Wwystgpowanie przeobrazonej pierwotnej powierzchni terenu i wystgpowanie w podlozu
gruntow nasypowych. Ponizej scharakteryzowano poszczegdlne warstwy geotechniczne

podtoza.
W podtozu badanego terenu wyrdézniono warstwy geotechniczne.
warstwa | — w przypowierzchniowych partiach terenu rozpoznano warstwe¢ nasypow

niebudowlanych, zalegajaca do glebokosci 0,4 — 1,6 m p.p.t.; ww. warstwa bez
wzmocnienia nie moze stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego

warstwa lla — stanowig utwory plejstocenskie, genezy lodowcowej, stadiatu goérnego,
zlodowacenia podinocnopolskiego; osady wyksztalcone sa w postaci
potzwartych 1 twardoplastycznych  piaskéw  gliniastych, lokalnie
z przewarstwieniami i domieszkami;
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Na analizowanym terenie, stwierdzono wystgpowanie zwierciadta wody gruntowej na
glebokosci 2,6 — 2,7 m p.p.t, tj. na rzednej bezwzglednej 108,70 — 108,80 m p.p.t., czyli
ponizej poziomu posadowienia.

Zgodnie z treScig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej, z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) stwierdza si¢ proste warunki gruntowo — wodne,
a inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowac¢ do I kategorii geotechnicznej.

7.2.  Zalozenia projektowe posadowienia
Rozpoznane przy powierzchni terenu nasypy niekontrolowane, zalegajace do
maksymalnej glebokosci 1,60 m p.p.t., nie mogg stanowi¢ podloza budowlanego, ze wzgledu
na duzg zmienno$¢ parametrow fizyczno-mechanicznych.

7.3. Wzmocnienie podloza
Z uwagi na zlte warunki gruntowe ponizej poziomu posadowienia koniecznym jest
wykonanie wzmocnienia stabego podtoza chudym betonem grub. 0,40 m do poziomu
posadowienia.

7.4.  Klasa expozycji
XC1. Elementy wewnatrz budynku o niskiej wilgotnosci (elementy konstrukcyjne
nadziemne).
XC2. Fundamenty i elementy chronione izolacja wodoszczelna.
XC3. Srodowisko umiarkowanie wilgotne, np. elementy wewnatrz budynku
o umiarkowanej lub duzej wilgotnosci.

7.5.  Zalozenia materialowe konstrukcji

7.5.1. Otulina zbrojenia
Grubos¢ otulenia powinna zapewniac: bezpieczne przekazanie sit przyczepnosci, ochrong
stali przed korozja, ochrong przeciwpozarowa, umozliwia¢ nalezyte ulozenie 1 zageszczenie
betonu. Otulina kazdego elementu zbrojenia jest wyznaczana nastgpujaco :

cnom = cmin + Ac
cnom = cmin + Acdev
gdzie :
Ac, Acdev — odchytka wymiarowa, ktorej warto§¢ powinna by¢ wyznaczana
z uwzglednieniem poziomu kontroli jakosci,
cmin — minimalna grubo$¢ otuliny, ktora nalezy przyjmowac jako wigksza z wartosci
wyznaczonych z warunku przekazania sil przyczepnosci lub ochrony przed korozja.

Wartosci odchytek sg nastepujace :
Ac = 0-5 mm — w elementach prefabrykowanych,
Ac = 5-10 mm — w elementach betonowanych na miejscu budowy.

W elementach ktorych powierzchnia moze by¢ wykonana jako nieréwna 1 wykonywana na
podtozu betonowym to otulina powinna by¢ nie mniejsza niz 40 mm np. fundamenty

Otulina zbrojenia ze wzgledu na klase ekspozycji 1 okres uzytkowania.

Cmin.=15mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC1.
Cmin.=20mm Elementy zaliczone do klasy ekspozycji XC2, XC3.

7.5.2. Klasa betonu
Klasa betonu C25/30 :
f.a=13,33 MPa; fcg = 1,0 MPa; E:m=30 GPa
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7.5.3. Klasa stali
Stal zbrojeniowa AlIIN B500SP

fyk = 410 MPa;
fya = 350 MPa;
fic = 500MPa

- Srednica zbrojenia gtownego: @12
- $rednica strzemion: ¥6

8. Szczegolowy opis rozwigzan projektowych

8.1. Lawy i stopy fundamentowe
Lawy i stopy fundamentowe zelbetowe wykonaé z betonu zwyktego C 25/30 zbrojone
pretami ze stali AIIIN B500SP N.
Podloze pod fundamenty nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwg chudego betonu B10
grubosci 40cm. Gora chudego betonu powinna by¢ usytuowana na rzgdnej posadowienia taw
1 stop fundamentowych. Na przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ fundamenty.

8.2.  Sciany fundamentowe St

8.2.1. Sciany fundamentowe betonowe. Uktad warstw $cian od $rodka :
- 1izolacja powlokowa przeciwwilgociowa
- $ciana betonowa grub. 25 cm
- izolacja pionowa przeciwwodna 2xR + P
- styrodurem grub. 15 cm
- folia kubetkowa do wysokos$ci gruntu
- powyzej gruntu i 50 cm ponizej siatka wklejona w klej mrozoodporny
Na $cianie wykonac¢ izolacje poziomg z papy termozgrzewalne;.
Odprowadzenia wody od budynku wykonaé¢ za pomoca chodnika lub opaski o szerokosci
min. 0,50 m, zkostki betonowej wibroprasowanej prostokatnej ulozonej na podsypce
cementowo — piaskowej (nachylenie od budynku i zgodnie z uksztalttowaniem terenu).

8.2.2. lzolacje p. wilgociowe $cian fundamentowych
Projektuje si¢ hydroizolacje w systemie bitumicznym dyspersyjnym Powierzchnie boczne
fundamentow izolowac¢ z powlokowych mas bitumicznych (dwukrotna powtoka)- dysperbit,
lepik asfaltowy lub Abizol.
Uwaga. W styku ze styrodurem stosowac¢ wytacznie lepiki nie powodujace rozpuszczania
styroduru bez wypetniaczy mineralnych.

8.3.  Sciany zewnetrzne
Dwuwarstwowe murowane z bloczkéw ceramicznych lub cegly petnej klasy 150 na
zaprawie cementowo — wapiennej 3Mpa, grub. grub 25 cm Ilub z innych elementéw
drobnowymiarowych po uzyskaniu akceptacji autorow projektu — ocieplone wetng mineralng
(elewacyjng — twardg) grub. 20 cm o lambda = 0,032.
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Uktad warstw $cian zewnetrznych od $rodka Sz1:

tynk cementowo — wapienny Kat. 111 + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowg lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen,

mur grub. 25 cm,

izolacja termiczna ze styropianu fasadowego grub. 20,0 cm o £ 0,032

warstwa siatki zatopiona w kleju

tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w kolorze i malowany farbami
silikatowymi nanoporowymi

Uktad warstw $cian od $rodka kottownia tam gdzie nie ma izolacji zewnetrznej S22
warstwa siatki zatopiona w kleju + ptytki ceramiczne uktadane na klej elastyczny,
izolacja akustyczna z welny mineralnej grub. 20 cm
mur grub. 25 cm,
izolacja termiczna z welny mineralnej (elewacyjna — twarda) grub. 20,0 cm 0 £ 0,032
warstwa siatki zatopiona w kleju
tynk cienkowarstwowy silikatowy nanoporowy w Kkolorze i malowany farbami
silikatowymi nanoporowymi

8.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne Sw 1

Murowane z bloczkoéw ceramicznych lub z cegly peinej klasy 150 na zaprawie cementowo

— wapiennej 3Mpa, grub. grub. 25 cm lub z innych elementéw drobnowymiarowych po
uzyskaniu akceptacji autoréw projektu.

8.5.

8.6.

Uktad warstw $cian :

tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadZ gipsowa + malowanie farbg silikatowg lub
inne wykonczenie w zalezno$ci od pomieszczen

mur grub. 25 cm,

tynk cementowo — wapienny kat. Il + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznos$ci od pomieszczen

Uwaga !
Sciana pomigdzy kotlownia, a magazynem — dodatkowa izolacja wetna mineralna grub. 20
cm.

Scianki dzialowe Sw 2
W budynku projektuje si¢ Scianki dziatowe gr. 12 cm z cegly ceramicznej obustronnie

tynkowane. Posadowienie $cianek na parterze wykona¢ na tawach betonowych wykonanych
pod warstwg i1zolacji termicznej 1 przeciwwilgociowe] posadzki.

Uktad warstw $cian :

tynk cementowo — wapienny kat. 11l + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen

Scianka grub. 12 cm,

tynk cementowo — wapienny Kat. Il + 2x gtadz gipsowa + malowanie farbg silikatowa lub
inne wykonczenie w zaleznosci od pomieszczen

Nadproza i belki (podciagi)
Nadproza typowe strunobetonowe NSB 140 z betonu C 40/50, zgodnie z danymi

producenta.

Belki monolityczne zelbetowe w $cianach konstrukcyjnych z betonu zwyktego C 25/30

zbrojone pretami ze stali AIHIIN BSOOSP.

8.7.

Wience
Wience 25 x 25 cm monolityczne zelbetowe z betonu C25/30 (B25) zbrojonego wzdtuznie

4 pretami ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 ze stali AIIIN B500SP wg rysunkow konstrukeyjnych.
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UWAGA ! Wienice nalezy wykona¢ we wszystkich niezbednych miejscach wynikajacych
z projektu konstrukcji, zalecen producentéw stropoéw oraz wynikajacych ze sztuki budowlane;.

8.8. Strop nad parterem (stropodach)
Zaprojektowano prefabrykowane spr¢zone kanalowe ptyty stropowe, przeznaczone do
wykonywania przekry¢ stropowych 1 przenoszenia zwigzanych znimi obcigzen statych
1 zmiennych na konstrukcj¢ pionowg $cian no$nych budynku.

8.9. Dylatacja
Dylatacje projektuje si¢ pomiedzy istnicjgcym budynkiem, a budynkiem =z
pomieszczeniami dobudowanymi z wetny mineralnej grub. 3,0 cm z zakonczeniem listwami

dylatacyjnymi.
8.10. Dach

8.10.1. Dach nad kortami D1

Konstrukcje dachu nad kortami stanowig tuki stalowe (9 szt. na kazdy kort) z IPE240
S355, stezone lina stalowa @ 10 mm, oraz skratowaniami (wiatrownice) — RK 80x80x4.

Pokrycie kortow tenisowych, dwuczgsciowe i sktada si¢ z dwoch czesci (dolnej do
wysokosci 2,80 m z mozliwo$cig podnoszenia) 1 pozostatej nacigganej na konstrukcje stalowa
nie rozbieralng. Projektowana membrana PVC posiada wysokg wytrzymalo$¢ na rozerwanie
(pasek materiatu o szeroko$ci 5 cm pozwala na zawieszenie na nim masy 2,7 tony) oraz
stabilizatory UV wydluzajace trwalo$¢ materialdéw, ochrania przed starzeniem i wyblaknigciem
koloru, oraz zapewni¢ izolacyjnos¢ termiczng.

Membrana PVC musi posiadac :

o certyfikat trudnopalnosci FR B1/M2 DIN 4102

e odporno$¢ na atak mikrobow i1 grzybow

e przepuszcza $wiatto stoneczne, zapewnia réwnomierne do§wietlenie wnetrza w ciggu

catego dnia, eliminuje konieczno$¢ doswietlenia hali §wiatlem sztucznym.

8.10.2. Dach nad pozostalymi projektowanymi pomieszczeniami D2
- pokrycie 2xpapa termozgrzewalna
- welna mineralna twarda, o £ 0,032 - warstwa spadkowa
- welna mineralna twarda grub. 20cm, o £ 0,032
- folia paroszczelna grub. 0,2mm
- tynk cementowo — wapienny,
- strop zelbetowy prefabrykowany
- 2x gladzZ gipsowa + malowanie farbg silikatowa

8.10.3. Wymagania technologiczne wykonywania pokry¢ dachowych
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

— proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatow powinien by¢ wykonany wediug
kryterium kompatybilnosci.

— stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry techniczne,

— wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy musza by¢ stosowane, wykonywane,
montowane $ciS§le wedlug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob
i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak
aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci,
atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany
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material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spelnia, okreslone
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

— wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu eclementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow
I urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ po wykonaniu robot konstrukcji dachu i przy
zachowaniu technologii wykonania dla dachow.

8.10.4. Pokrycie papa termozgrzewalng
Papa podkladowa termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny
poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 utozona na deskowaniu. Grubos$¢ papy 4,6 +0,2 mm. Papa
musi by¢ odporna na zginanie przy wysokich i niskich temperaturach.

Papa wierzchniego Kkrycia termozgrzewalna, modyfikowana SBS, na osnowie
z wlokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubos$¢ papy 5,2 £0,2 mm. Papa musi by¢
odporna na zginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperatur.

8.10.5. Obrdébki blacharskie.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej
grub. 0,7 mm, powlekanej akrylem. Przed ulozeniem nalezy oczy$ci¢ podloze, a nastepnie
wyrownacé zaprawg elestyczng mrozoodporng z uformowaniem spadkow. Obrobki montowane
na dyble zabezpieczone lutem. Nowe obrobki blacharskie :

— blachy okapowe,
— rynny lutowane 180 mm,, spetlniajace wymogi normy.
— rury spustowe lutowane 150 mm,

8.10.6. Instalacja odgromowa
Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ wedtug projektu elektrycznego, stosujac zasade,
ze minimalny przekrdj preta wynosi 8 mm — ocynkowany. Schemat na rysunku dachu nalezy
traktowa¢ pomocniczo.

8.10.7. Drabina do wejscia na dach sali
Wykona¢ drabing stalowa ocynkowana wysokosci 4,00 m z koszem ochronnym, do
wejscia na dach.

8.11. Elewacja

8.11.1. Elewacje wykona¢ metodg BSO "lekkg-mokra" welng mineralng (elewacyjng — twarda)
grub. 20 cm o lambda = 0,032.
Sktadajac oferte¢ Wykonawca winien powota¢ si¢ na system, ktory zamierza zastosowac.
Wymagane jest zastosowanie spdjnego systemu ocieplenia $cian — produkty winny
pochodzi¢ od jednego producenta. System winien posiada¢ aprobate lub atest ITB lub
rownowaznej instytucji UE. Producent powinien udostepni¢ instrukcje wykonania, jak rowniez
dane techniczne poszczegoélnych sktadnikow. Wymagane jest zastosowanie nowoczesnych
materiatbw — tynku cienkowarstwowego samozmywalnego — np. nanoporowy,
paroprzepuszczalny, gtadki.

8.11.2. Gruntowanie
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem o chropowatej powierzchni 1 dobrych wiasciwosciach wypelniajacych 1 kryjacych,
ktéry wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwosc.

20



8.11.3. Malowanie elewacji
Po wykonaniu tynku, §cian¢ nalezy pomalowa¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci —
krzemianowymi, lub silikatowymi, nanoporowymi, odpornymi na wpltywy atmosferyczne,
dyfuzyjng dla pary wodnej w ustalonej kolorystyce podanej na rysunkach.
Farba ma by¢ przeznaczona do wykonywania wysokojakosciowych, trwalych malowan na
wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno
trzymajacymi si¢ wymalowaniami mineralnymi.

8.11.4. Kratki wentylacyjne zewnetrzne
Kratki wentylacyjne wykona¢ z blachy ocynkowanej, powlekanej, akrylowanej
grub. 0,7 mm w formie zaluzji i kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.

8.12. Stolarka okienna
Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5 m2, jednoramowe, biate
rozwierane i rozwierano - uchylne z wkladem trzyszybowym o wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych)
Uos < 0,6 W/(m2-K), EI 60

8.13. Drzwi zewnetrzne
Aluminiowe i stalowe wyposazy¢ w samozamykacz, galanteri¢ drzwiowa : klamki, zamki,
szyldy - projektuje si¢ ze stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki, szyldy
z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancje.

8.13.1. Drzwi wejsciowe na korty
Drzwi zaprojektowano jako aluminiowe z tzw. ,cieptego aluminium” przeszklone
wktadem zespolony trzyszybowy z szyba bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float
dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypelieniem argonem, o wartosci wspotczynnika
przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkow cieplnych)
Uys < 0,6. Wspotezynnik przenikania ciepta Ud = 1,3 W/(m?K).

8.13.2. Drzwi wejsciowe na korty z holu
Drzwi wejsciowe z holu na korty projektuje si¢ AL z o EI 30 jednoskrzydlowe z tzw.
,» cieplego aluminium ” uszczelki dymoszczelne, szyba przezroczysta ognioodporna (stata
szeroko$¢, zalezna od rozmiaru skrzydta), uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej
temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy.
Wspotczynnik przenikania ciepta Ud = 1,3 W/(m?K).

8.13.3. Drzwi zewnetrzne do kotlowni dwuskrzydlowe stalowe, ocieplone, malowane
proszkowo Ud=1,3 W/(m?K) - oScieznice wykonane z ksztaltownikow stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo, okucia i klamki
stalowe satynowane.

8.13.4. Drzwi zewne¢trzne do magazynu zewnetrznego
Drzwi do magazynu zewngtrznego wykonaé jako EI 30, dwuskrzydtowe stalowe,
ocieplone, malowane proszkowo Ud=1,3 W/(m?K) — o$cieznice wykonane z ksztaltownikoéw
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo,
okucia i klamki stalowe satynowane. Skrzydta grubosci 62,5 +/- 1 mm wypelnione
polistyrenem ekspandowanym.

8.14. Drzwi wewnetrzne
Drzwi w calym obiekcie winny otwiera¢ si¢ w sposob nie zawezajacy drog
ewakuacyjnych.
Z uwagi na powyzsze drzwi wychodzace na korytarz wykonac jako otwierane o 180°, to jest
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tzw. ,, ktadzione na $cian¢ . Drzwi te wymagaja zamontowania odbojnikéw drzwiowych
zamontowanych odpowiednio w podtogach - w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem.

8.14.1. Drzwi wewnetrzne do magazynu sprzetu i rozdzielni zaprojektowano jako aluminiowe
jednoskrzydiowe pelne, wykonane =z profili usztywnionych. Drzwi wyposazy¢
w samozamykacz, galanteri¢ drzwiowa : klamki, zamki, szyldy - projektuje si¢ ze stali
nierdzewnej polerowanej lub chromowanej. Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancjg.

8.15. Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cem-wap. kat Il gr. min 1,5 cm, tynk o grubo$ci zapewniajgcej
normowe przykrycie przewodow elektrycznych, oraz w miejscach koniecznych do osiggnigcia
odpowiedniej odpornosci ogniowej. Tynki nalezy wykona¢ do pelnej wysokosci, oraz na
wszystkich sufitach, bez wzgledu na wystgpowanie sufitow podwieszanych.
Na tynkach wykona¢ dwukrotng gtadZ gipsows.

8.16. Obudowy pionéw i poziomoéw instalacyjnych
Do wykonania obudowy piondow w miejscach przewoddéw instalacyjnych oraz
technologicznych wngk, a takze konstrukcji muszli klozetowych i pisuaréw — zastosowac ptyty
G - K o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych oraz odporno$ci na wilgo€.
W elementach obudowy, tam gdzie to konieczne, wykona¢ otwory rewizyjne do prac
konserwacyjnych przy instalacjach. Otwory rozmiesci¢ nie rzadziej niz co 6.00 m.

8.17. Projektowane wykonczenia malarskie

8.17.1. Gruntowanie
Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowaé¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem, ktory wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos$¢. Gruntowanie wszystkich
powierzchni wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja
producenta.

8.17.2 Gladz gipsowa
GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

8.17.3. Malowanie
Malowanie 2-krotne tynkéw wykona¢ farbg silikatowa o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajaca poditoza przed czynnikami wilgocia.

8.18. Okladziny $cian

8.18.1. Okladziny z plytek ceramicznych
Ptytki oktadzinowe ceramiczne wykona¢ do catej wysokosci pomieszczenia, zastosowac
plytki $cienne i podtogowe z okreslonej kolekcji. Przed utozeniem plytek szczegélnie wazne
jest doktadne sprawdzenie 1 przygotowanie podtoza.

8.19. Podlogi i posadzki

8.19.1. Uwagi ogolne do wykonywania podlég i posadzek w obiekcie

Ilekro¢ w projekcie mowa o posadzce, zgodnie z powszechnie obowigzujaca praktyka,
rozumie si¢ przez to najbardziej zewngtrzng warstwe podlogi (plytki gresowe, wszelkie
wyktadziny, PCV, etc. Podtoga nazywa si¢ wszystkie warstwy utozone na podbudowie, to jest
wszelkie izolacje (akustyczna, przeciwwilgociowa 1 przeciwwodng), podtoza (inaczej zwane
jastrychami), warstwy wyréwnawcze, masy samopoziomujace oraz pozostate warstwy
podtogowe wystepujace na gruncie. Analogicznie podloga sportowa nazywa si¢ wszystkie
warstwy podtogi sportowej zlokalizowane na gruncie, posadzka sportowa definiuje si¢

najbardziej zewnetrzng jej uzytkowa wykladzing.
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8.19.

Warstwy posadzkowe — dla poszczegolnych miejsc :

Podtoga na hali z kortami grub. 39 cm P1
wyroéwnanie warstwy gruntu rodzimego i zageszczenie do Is=0,97
geowloknine drenazowa,
warstwa odsaczajgca i wzmacniajgca zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm
podbudowy z kruszywa tamanego lub thucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 4 — 31,5
mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
kruszywo kamienne 0.075/4mm stabilizowane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 6
cm,
nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem elastycznym
o tacznej grub. 3,0 cm

Podtoga w holu, rozdzielni i magazynie sprzetu, grub. ca 40 cm P2
podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm,
gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,
styropian twardy (dach-podtoga) grub. min. 10 cm o £ 0,032,
folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,
beton C 20/25 B-25 grub. min. 8 cm zbrojony siatkg z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych

Podtoga w kottowni, magazynie zewnetrznym i pod boiskiem squasha, grub. ca36cm P 3
Podsypka piaskowa zageszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm

Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -

Beton C 20/25 B — 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatkg z pretow fi 8 mm w rozstawie co 10 cm
Posadzka z ptytek ceramicznych podtogowych, antyposlizgowych

2. Nawierzchnia na hali z kortami P1
Na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje si¢ warstwe mieszaniny kruszywa

ceramicznego z lepiszczem elastycznym o tacznej grubosci 3 cm. Warstwa jest rozktadana za
pomoca uktadarki na suchg i przygotowang podbudowe tworzac elastyczng warstwe bazowa.
Po stwardnieniu warstwy nos$nej nalezy wklei¢ linie PCV oraz zasypal specjalnym
kruszywem ceramicznym o granulacji 0-2 mm.

Wymagane dokumenty :

nawierzchnia musi posiada¢ aktualny Certyfikat ITF Slow kategorii 1,

raporty specjalistycznych akredytowanych laboratoriow potwierdzajagcych parametry
oferowanej nawierzchni,

atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy na realizowang

inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

8.19.3. Posadzka z plytek ceramicznych wraz z cokolikiem o wys. 15 cm

Wykonanie posadzek wykona¢ przy uzyciu systemowego wysokoelastycznego kleju do

ptytek.

Posadzke zaprojektowano z ptytek gresowych prasowanych na sucho UNE-EN 14411,

barwiona w masie, odporno$¢ na zginanie UNE-EN ISO 10545- 4 - 1750 N, odporna na szok
termiczny UNE-EN 10545 -9, odporna na peknigcia wlosowate UNE-EN 10545-11, reakcja na
ogien A1/A1FL, rektyfikowana, matowa, antyposlizgowa R10B, impregnowana fabrycznie co
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zasadniczo ulatwia czyszczenie, zroznicowana wzorniczo V3 (kazda ptytka inna,
powtarzalno$¢ wzoru co 40m2), odpornos¢ na wszystkie plamienia (oleje, jodyna/roztwory
alkoholu, Fe20C3/Cro3) — 5, fazowany na krawedziach, ptytki muszg by¢ przeznaczone do
pomieszczen o duzej intensywnos$ci ruchu w klasie I — kolorystyka zostanie uzgodniona na
etapie realizacji z uzytkownikiem.

8.20. Kortdo gry w squash-a -1 kpl.

Kort do gry w squasha sktada si¢ z 4 $cian oraz podtogi sportowej o powierzchni
uzytkowej 62,40 m2. Przyjety system powinien spelnia¢ podstawowe wymagania stawiane
kortom przez zalecenia WSF.

8.21. Wentylacja

Pomieszczenia bedg wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie.

8.22. Daszek szklany nad wejsciami

9.

10.

Projektuje si¢ daszek jednospadowy systemowy z hartowanego szkta na ciggnach ze stali
nierdzewnej szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta,
akcesoria do szkta — nierdzewne., ktore nie stracg na funkcjonalno$ci pod wptywem wiatru
czy wilgoci. Mozliwo$¢ regulacji kata nachylenia pod dowolnym katem.

Daszek dwuciggnowy 1 szt. o wym. 200 x 120 cm.

Charakterystyczne elementy wyposazenia :

- Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg wodng zapobiegajaca dostawaniu si¢ zanieczyszczen
oraz owadow

- Kosz pedatlowy 301-—2 szt.

- Tablica wynikéw do ekspozycji wynikéw sportowych 3-modutowa sterowana
bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych programowana
w roéznych jezykach (w tym do tenisa ziemnego i koszykowki)  — 2 szt
Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm — wraz z konstrukcja mocujaca

- Stolik okragly — o $rednicy 80 cm i wysokosci 75 cm — 3 szt (pom.02)

- Fotel tapicerowany do holu — 12 szt. (pom. 02)

- Wieszak stojacy — 1 szt.,

- Automat na stodycze (pom. 02 hol) — umowa najmu,

- Automat na napoje zimne (pom. 02 hol) — umowa najmu,

- Automat na napoje gorace (pom. 02 hol) — umowa najmu,

- Telewizor 75 ¢ — 1 szt. (pom. 02 hol)

- Kort do squasha szt. 1

- Stupki do tenisa ziemnego — 2 kpl.

- Siatka do tenisa — 2 szt.

- Szafa na sprzgt sportowy szt. 2

- Regal na sprzet sportowy szt. 2

- Wieszak na komplet stupkow szt. 4,

- Wieszak na siatki szt. 2

Instalacja sanitarna

10.1. Woda do projektowanego budynku doprowadzona jest z istniejacego przyltacza

1 instalacji wewngtrzne;.

Woda bedzie pokrywac potrzeby socjalno-bytowe, technologiczne oraz p. pozarowe. Do
budynku instalacja bedzie wprowadzona do poszczegdlnych pomieszczen.

Instalacje¢ wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do wszystkich
przyboré6w sanitarnych znajdujacych w obiekcje. Instalacje wody wykona¢ z rur
wielowarstwowych PEX/AL./PEX prowadzony pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, do
instalacji wodnej nalezy podlaczy¢ wszystkie przybory sanitarne, piony instalacji wody zimne;j,
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c.w.u. oraz cyrkulacji wykona¢ z rur PP Glass stabilizowanych wioknem szklanym na
ci$nienie dla wody zimnej PN 16 dla wody c.w.u. i cyrkulacji PN 20. Do instalacji wodne;j
nalezy podlaczy¢ wszystkie przybory sanitarne.

Ciepla woda uzytkowa wytwarzana bedzie w zasobniku c.w.u. zlokalizowanym
w pomieszczeniu kotlowni o poj. 3001 zasilany pompa ciepla oraz wspomagany grzatka
elektryczna. Ciepta woda doprowadzona bedzie do wszystkich przyboréw sanitarnych.

10.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajgce $cieki socjalno-bytowe od wszystkich
przyboréw sanitarnych, wykona¢ jako pod posadzkowa z rur PVC dn 110 i dn 160 kl. SN8
prowadzac ze spodkiem 2.5% w kierunku istniejacego przylacza kanalizacyjnego.
Wewnetrzng instalacj¢ kanalizacji technologicznej odprowadzanej od wszystkich
przyborow zlokalizowanych w budynku.

10.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC dn 200, 315, 400 stosujac na trasie kanalizacji
deszczowej studnie kanalizacyjne PVC dn 425 oraz studnie betonowe dnl000 zakoficzone
wlazem zeliwny B-125 i B-400.

10.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku projektuje sie jako ogrzewanie wodne dwu
rurowe w uktadzie mieszanym, oraz w niektérych pomieszczeniach ogrzewanie podlogowe.
Odbiornikami ciepta beda grzejniki ptytowe jedn-, dwu-, trzy- plytowe zlokalizowane pod
oknami pomieszczen. Odbiornikiem ciepta w hali tenisowej beda nagrzewnice wodne zasilane
w ciepto z projektowanej kottowni gazowej. Instalacje centralnego ogrzewania nalezy
wykona¢ : piony instalacji c.o. z rur PP Glass stabilizowanych wtoknem szklanym do punkéw
pomiarowych, od punktow pomiarowych do odbiornikdéw — grzejnikow z rur ielowarstwowych
PEX/AL./PEX.

Projektuj¢ si¢ rowniez, aby budynek wykorzystywat odnawialne Zrédla ciepta w postaci
paneli fotowoltaicznych do podgrzewania wody w zasobnikach c.w.u. Projektuje si¢ tez
zamontowanie pompy ciepla powietrze woda do ogrzewania czg$ci budynku kortéw
tenisowych — zaplecza kortow w okresie przejsciowym, natomiast w okresie zimowym
wspolpracujaca z projektowanym kotlem gazowym.

10.5. Wentylacja mechaniczna
Projektuje sie w nowo projektowanym obiekcie wentylacj¢ mechaniczng.
Instalacja wentylacji mechanicznej] wyposazona bedzie w centrale wentylacyjne
z odzyskiem ciepta na wymienniku z nagrzewnicag wodng 1 chtodnica freonowga. Budynek
bedzie posiadal wentylacj¢ mechaniczng z odzyskiem ciepta grzaniem i chtodzeniem pom.
Squash

11. Instalacja elektryczna

11.1. Zasilanie obiektu

Projektowany budynek nalezy =zasili¢ z nowoprojektowanego zlacza kablowego
zintegrowanego z uktadem pomiarowym zlokalizowanej w granicy dziatki (wlasno$¢ zaktadu
energetycznego). Projektuje ulozenie nowoprojektowanego kabla zasilajacego wlz: YKXs
5x25mm?2. Nowoprojektowany kabel zasilajacy nalezy prowadzi¢ od zlacza kablowego ZK do
nowoprojektowanego ztgcza przeciwpozarowego ZK - PWP a od niego do projektowanej
tablicy glownej TG zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzioelni wewnatrz obiektu.

Projektuje si¢ nowe ztgcze przeciwpozarowe zwane w projekcie ZK-PWP zlokalizowane
przy budynku w ktorym nalezy zabudowac¢ roztacznik gtéwny z wyzwalaczem napigciowym.
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Projektuje si¢ instalacj¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu. W tym celu nalezy
zabudowa¢ zabezpieczenie gtowne — roztacznik gtowny 100A z wyzwalaczem napi¢ciowym.
Zabezpieczenie gtowne nalezy zabudowa¢ w nowoprojektowanym ztaczu ZK-PWP.

Tablic¢ rozdzielczag TG nalezy zasili¢ od proj. ztgcza ZK-PWP kablem YKXs 5x25mmz2.
Miejsce wprowadzenia kabla do budynku =zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

11.2 Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Calo$¢ oprzewodowania instalacji
oswietleniowe] wykona¢ przewodami YDYzZo 3x1,5mm2 o napi¢ciu znamionowym izolacji
750V, uktadanymi podtynkiem w $cianach lub nad sufitem podwieszonym. Instalacje
o$wietleniowg nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrédtem LED montowane natynkowo
do sufitu lub w sufitach podwieszonych. W tazienkach montowa¢ oprawy o klasie szczelnosci
min. IP44. Wentylatory umieszczone w sanitariatach nalezy zasili¢ z obwodu os$wietlenia
ogolnego - celem uruchomienia ich w momencie zataczenia o§wietlenia sanitariatu.

Sterowanie o$wietleniem odbywa¢ bedzie si¢ za posrednictwem lacznikéw 1 — 2
biegunowych oraz cze¢$ciowo czujnikami ruchu montowanymi na suficie zasi¢g dziatania min.
I = 5m z regulacja nastaw czasowych w zakresie kilkuminutowym.

Laczniki o§wietleniowe montowac na wysokosci 120 cm od poziomu podtogi.

11.3 Instalacja gniazd i wypustéw zasilajacych

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodami YDYzo
3 x 2,5 mm? o napieciu znamionowym izolacji 750V, uktadanymi pod tynkiem.

Nalezy zastosowaé gniazda 11/230V z bolcem ochronnym IP20. Nalezy zamontowac
w wskazanych miejscach gniazda bryzgoszczelne 230V/IP44 np. Zwraca si¢ szczegdlng uwage
na konieczno$¢ odsunigcia gniazd w sanitariatach na odlegto$¢ 60 cm od najblizszego zrddta
wody biezacej (umywalki, prysznice).

Projektuje si¢ 1 fazowe wypusty zasilajace dedykowane do zasilania jednostek
sanitarnych.

Projektuje si¢ instalacje gniazd 400V/16A dedykowanych dla podiaczenia urzadzen
technologicznych Cateringu.
Wszystkie urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy rozdzielczej TG.

11.4. Instalacja teletechniczna

Celem zapewnienia dostgpu do sieci internetowej oraz linii telefonicznej projektuje sie
gtowny punkt dystrybucyjny sieci teletechnicznej, ktory nalezy zabudowaé w rozdzielni
elektryczneyj.

Nalezy wykona¢ Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD w postaci szafy wiszacej rack 19”
np. 12U, 197, gt. 600mm wyposazonej w zamek na klucz.

Do nowoprojektowanej szafy GPD nalezy doprowadzi¢ sygnal przez operatora Sieci
teletechnicznej. W tym celu aby umozliwi¢ podtaczenie sygnatu operatora projektuje si¢ panel
swiattowody wraz z kaseta $wiattowodowa przygotowana do podtaczenia sygnalu operatora
sieci teletechnicznej. Projektuje si¢ utozenie rury DVR 50mm?2 z pilotem dedykowanej do
weciagniecia przewodow telechnicznych.

11.5. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Przewiduje si¢ os$wietlenie zewnetrzne poprzez montaz opraw os$wietleniowych
naswietlaczy ze zrodlami LED przed wejsciem do budynku, oraz stupowym wzdhiz drogi
I przy parkingach.

11.6. Instalacje uziemniajace, odgromowe i wyrownawcze
Na budynku projektuje si¢ instalacje¢ odgromowa zapewniajaca poziom ochrony IV .
Warto$¢ uziemienia instalacji odgromowej powinna by¢ mniejsza badz rowna 10 Oma. Zwody
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poziome i pionowe nalezy wykona¢ drutem aluminiowym AL fi § mm na uchwytach
dystansowych. Wszystkie metalowe elementy znajdujace si¢ na dachu nalezy potaczy¢
z instalacjg odgromowa, np. rynny, urzadzenia wentylacji, ect.

Zwody nalezy doprowadzi¢ do zbrojenia fundamentéw wykorzystujac uziom naturalny.
W przypadku braku takiej mozliwos$ci projektuje si¢ utozenie niepetnego uziomu otokowego
w postaci ptaskownika bednarki FeZn 30x4 wokét budynku oraz wykorzystanie pilonow
odgromowych.

Kazdy przewdd odprowadzajacy nalezy zakonczy¢ zlaczem kontrolno-pomiarowym ktore
nalezy umie$ci¢ na elewacji budynku.

Nalezy wykonaé gtowng szynge wyréwnawcza GZU w rozdzielni TG. Do GZU nalezy
przylaczy¢ rury wody cieptej, zimnej, ogrzewania CO w miejscu kazdego odgatezienia
pionowego, przewody PE.

W rozdzielni TG projektuje si¢ I i II stopien ochrony przepigeciowej przy zastosowaniu
ogranicznikow przepieciowych. Nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepieé typ. B+C

W sanitariatach, oraz szatniach nalezy dokona¢ miejscowych polaczen wyréwnawczych
z dostgpnymi czeSciami przewodzacymi innych instalacji takich jak np. rury stalowe,
kaloryfery, baterie, stalowe szafy.

11.7. Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje si¢ instalacj¢ fotowoltaiczng o tacznej mocy trojfazowej 10,0 kW
z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych oraz przeksztattnikow
napiecia. Wyprodukowana Energia odnawialna bedzie zuzywana w pierwszej kolejnosci na
wlasne potrzeby a jej nadwyzki sprzedawane do sieci dystrybucyjnej oraz zliczane
trojfazowym licznikiem pomiarowym dwukierunkowym [kWh].
Instalacje miedzy panelami fotowoltaicznymi a falownikami nalezy wykonaé przewodami
odpornymi na dziatanie promieni stonecznych: (np. PV1-F linka CU 1x6mm2). Projektowane
kable nalezy uktada¢ na dachu w korycie perforowanym z pokrywa. Kable prowadzié
w korytkach mozliwie pod konstrukcja paneli fotowoltaicznych lub obok nich. Kable od
paneli  fotowoltaicznych nalezy doprowadzi¢ do projektowanego przeksztaltnika
przetwarzajacego state napigcie DC na zmienne napigcie AC 400V.
Od projektowanej rozdzielnicy fotowoltaiki nalezy utozy¢ kabel YKXS 5 x 10mm2 do
istniejacej rozdzielni glownej obiektu oraz podlaczy¢é pod nowoprojektowany roztacznik
z cewka wybijakowa umozliwiajaca rozlaczenie instalacji fotowoltaicznej z przycisku P/poz.
Roztacznik instalacji fotowoltaicznej nalezy zabudowaé w tablicy gtownej TG.

11.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen zaprojektowano wytaczniki r6znicowopradowe.

Dla urzadzen, opréocz ochrony podstawowej, projektuje si¢ wykonanie ochrony
podstawowe] przez “ samoczynne wylaczenie zasilania ” realizowane poprzez wylaczniki
nadpradowe w tablicach rozdzielczych.

Aby zapewni¢ prawidlowa ochrone¢ nalezy zastosowacé przewdd ochronny we wszystkich
obwodach ( uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami .

Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wylaczenia uszkodzonego odbiornika (0,2 sek) lub
bezpieczne napigcie na jego obudowie zgodnie z norma.

W projektowanej instalacji zyte zerowa i zerujaca nalezy poprowadzi¢ osobno.

12. Roboty zewnetrzne

12.1 Nawierzchnie utwardzone

12.1.1. Nawierzchnie — wszystkie materialty stosowane na wykonanie nawierzchni chodnika
muszg posiadac atesty oraz dopuszczenie do stosowania. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
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Projektowany zakres prac :

Nawierzchnie zewngtrzne (doj$cia, magazyn zewnetrzny) grub. ca 43 cm Pz

- warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, grubosci 15 cm

- geowlokning 150 grub. 0,1 cm

- podbudowy z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 2-
31,5mm, stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

- nawierzchnia z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm
o uktadzie rzedowym - ulozenie nieregularne na podsypce cementowo - piaskowej grub.
5,0cm

12.1.2. Ciag pieszy i droga wraz z placem manewrowym
Wykona¢ z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej, prostokatnej grub. 8,0 cm
o uktadzie rzgdowym - ulozenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary
cala, % 1 % kostki), kolor muszelkowy. Kostke utozy¢ na podsypce cementowo - piaskowej
grub. 5,0 cm.

=
—
=
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12.1.3. Miejsce parkingowe dla os6b niepelnosprawnych
Wykona¢ jako nawierzchnia przepuszczalna szybko i skutecznie odprowadzajaca wode
opadowa do gruntu. Plyty kwadratowe utozone w odstgpach wypetnionych drobnym grysem.

12.2. Opaska przy budynku
Projektuje si¢ wykonanie opaski z kostki brukowej, betonowej, wibroprasowanej,
prostokatnej grub. 6,0 cm ulozonej na podsypce cementowo — piaskowej grub. 50 cm
1 geowlokninie (po zageszczeniu podloza) zabezpieczong obrzezem betonowym.

12.3. Tereny zielone

12.3.1. Trawniki
Po zakonczeniu robdt uprzatng¢ teren budowy, powierzchnie terenu zniwelowac, 0Czyscié
z resztek gruzu i kamieni. Do wyprofilowania wykorzysta¢ nadajacy si¢ grunt z wykopu,
a brakujacy grunt rodzimy nalezy dowiez¢. Jednoczes$nie z profilowaniem nalezy dokonac
utwardzenia za pomocg zageszczarki. Wykona¢ warstwe humusu grub. 10 cm, gdy
dostatecznie osigdzie, nalezy ja przegrabi¢, a nastepnie wysia¢ nawozy o duzej zawartosci
fosforu, potasu i azotu.

12.3.2. Nasadzenia drzew
Projektuje si¢ do nasadzenia drzewa ozdobne niskopienne. Ostateczne rozmieszczenie
drzew na dziatce pozostawia si¢ w gestii Zamawiajgcego.
- Ztotokap pospolity (Laburnum anagyroides) (2 szt.)
- Klon jesionolistny (Acer negundo Flamingo) (4 szt.) —
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- Robinia akacjowa, Umbraculifera’ (Robinia pseudoacacia) (3 szt.)
- Surmia bigoniowa / katalpa (Catalpa bignonioides) (3 szt.)

- Wierzba japonska ,Hakuro Nishiki’ (Salix integra) (3 szt.)

- Jesion mannowy ,, Mecsek ” Fraxinus ornus Fastigiata (2 szt.)

12.3.3. Nasadzenie krzewow
Projektuje si¢ do nasadzenia 1 szt. jalowca ptozacego. Ostateczne rozmieszczenie na
dziatce pozostawia si¢ w gestii Zamawiajacego.

12.4. Elementy malej architektury

12.4.1. Lawka —szt. 5
Podpory wykonane z betonu odlewniczego (architektonicznego) piaskowanego lub malowanego,
siedzisko wykonane z drewna iglastego lakierowanego, wzmocnienie siedziska ze stali lakierowanej.

12.4.2. Kosz na $mieci — szt. 5 — przeznaczony do przestrzeni narazonych na uszkodzenia.
Wykorzystany do ich produkcji beton odlewniczy gwarantuje nie tylko wytrzymato$¢ przez lata,
ale i niezmiennie wysokg estetyke. Obudowe stanowi beton piaskowany lub malowany, pojemnik
Z popielniczka ze stali ocynkowanej. Kosze sg wolnostojace z mozliwo$cia zakotwienia.

12.5. Stojak rowerowy — stojak rowerowy na 8 roweréw 0 wym. 306 x 53 x 45 cm — szt. 2
o Ramiona w ksztalcie litery "L"
o Stojak wykonany z profili 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury stalowej @ 18 x 2 mm
(ramionka)
o Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozjg gwarantujac wieloletnie uzytkowanie) lub
opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL
« Kolor — srebrny btysk

13. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne
Przedmiotowy budynek ma zapewniony dost¢p dla osob niepelnosprawnych. Roéznica
poziomow miedzy terenem zewngtrznym a poziomem parteru wynosi 30 cm i zastosowano
podjazd co umozliwi dostgp na poziom parteru osobom niepetnosprawnym. Nie wystepuja
réznice poziomdOw na poziomie parteru 1 nie posiadajg zadnych barier uniemozliwiajgcych
poruszanie si¢ przez osoby niepelnosprawne. Ponadto szerokos$¢ korytarzy i drzwi umozliwia
poruszanie si¢ i zawracanie 0sob na wozkach inwalidzkich. Ponadto zapewniono dwie toalety
dla os6b niepetnosprawnych ( po jednej na kazdej kondygnacji).

14.  Charakterystyka ekologiczna :

a) zapotrzebowania i jako$ci wody — podiagczony do istniejgcej sieci, poprzez projektowane
przylacze,

b) ilo§¢, jako$é i sposob odprowadzania $ciekoéw. Scieki sanitarne sa odprowadzone do
istniejacej kanalizacji sanitarnej, poprzez projektowane przylacze.

¢) Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sg odprowadzone do istniejace;j
kanalizacji deszczowej poprzez projektowane przytacze.

d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilodci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sig,
Emisja  zanieczyszczen nie  przekracza  wartosci  dopuszczalnych  podanych
w przedmiotowych normach.

e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
W budynku beda wytwarzane nastepujace odpady niebgdace odpadami szkodliwymi
I niebezpiecznymi :
- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;
Sposdb gospodarowania odpadami :
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- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpaddéw lub

ograniczenie ilosci;

- poszczeg6Olne rodzaje odpadow beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy

0 odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub

unieszkodliwienia odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych

procesOw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska;

nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach odzysk

wytwarzanych odpadéw,

nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach
unieszkodliwienie odpadow, ktoérych nie mozna podda¢ odzyskowi;
odpady beda przekazywane posiadaczom odpadéw lub prowadzacym dziatalnosé

w zakresie transportu odpadéw, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie

dziatalno$ci w zakresie gospodarowania odpadami, lub tym ktorzy zostali wpisani do

rejestru o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce 1 sposob sktadowania odpadow :

odpady wytwarzane w budynku beda magazynowane w przeznaczonym do tego celu

pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym pomieszczeniu. Pojemnik zlokalizowano

na terenie niedostgpnym dla oséb postronnych, posiadajacym utwardzona, szczelng
powierzchnig :

odpady beda magazynowane nie dluzej niz wymaga tego przygotowanie partii
wysytkowej;

miejsce magazynowania odpadow bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane.

f) energia elektryczna z projektowanego przytacza,

g) ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni gazowej i paneli fotowoltaicznych,

h) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrong uzytkownikow oraz
osoOb trzecich przed halasem i drganiami powodowanymi przez instalacje 1 urzadzenia
zwigzane z budynkiem.

Wszystkie elementy i urzadzenia w budynku beda spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach :
PN -87 B02151/02 Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach i PN - B-02151-
3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnos$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.

i) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na $rodowisko przyrodnicze,

w tym na powierzchni¢ ziemi, glebg, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie

powoduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

15.  Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodel
odnawialnych, kogeneracj¢, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe,
w szczegolnosci gdy opiera si¢ calkowicie lub cze¢sciowo na energii z odnawialnych zrodel
energii, 0 ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodlach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla.

* kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, koniecznos$¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.
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* kotly na stomg¢: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu jeszcze wiekszego niz w przypadku kotléw opalanych drewnem
dyskwalifikuja tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

* pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

* spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

* energia wodna: brak warunkow wykorzystania energii spadku wod.

* kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwigksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego
powodu uktad jest nieekonomiczny.

* elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkow oraz mozliwosci lokalizacji.

Analizowany budynek zaprojektowano z uwzglednieniem racjonalnego wykorzystanie
dostepnych surowcoéw energetycznych. Do ogrzewania zastosowano zrodto konwencjonalne
w postaci nowoczesnego, dwufunkcyjnego kotta kondensacyjnego na gaz o mocy 120 kW na
gaz propan-butan zsieci gazowej i pompa ciepla powietrzng 20 kW przeznaczong do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym zasobniku c.w.u oraz paneli
fotowoltaicznych do 10,0 kW.

16. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwoSci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie
w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135
ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Przeanalizowano mozliwo$¢ zastosowania urzadzen automatycznie regulujacych
temperaturg. Zastosowano wentylacj¢ mechaniczng z odzyskiem ciepta z automatyczng
regulacja temperatury wewnetrznej uzalezniong od warunkéw atmosferycznych zewnetrznych.

17.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesne;j
Budynek nie znajduje si¢ w ewidencji zabytkbw 1 nie wymaga pozwolenia
konserwatorskiego.

18. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek hali sportowej — jako kategoria zagrozenia ludzi ZL I — sala kortow tenisowych,
zaplecze sali jako kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Zgodnie z Rozporzqdzeniem MSWiA
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
projekt podlega uzgodnieniu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

19.  Uwagi:

* kolorystyke zaprojektowano na podstawie RAL,

* niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami,

* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

 prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze
szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.
(Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065 z p6ézn. zm.) oraz przepisow Ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru budynku.

» obiekt realizowa¢ pod kierownictwem o0so6b posiadajacych wymagane kwalifikacje do
penienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — dotyczy funkcji kierownika
I inspektora nadzoru,

» wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,
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» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

* teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzglgdem
BHP i p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdot na budowie musza by¢
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

* wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

z zachowaniem szczegolnej ostroznos$ci i pod statym nadzorem os6b uprawnionych,

» zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

» wykonawca obowigzany jest zapoznac si¢ na miejscu ze stanem terenu, budynkow sasiednich
oraz otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbioréw i przedlozeniu odpowiednich
zaswiadczen odbioru,

* protokoly, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, §wiadectwa prob,
badan itp., beda przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwos$ci wystapienia w
trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwiazan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cz¢$¢ niniejszego opracowania,

 wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonywane $cisle wedlug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest
nadzor techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materiatow budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzagdzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora 1 Jednostki
Projektowej. W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania
dokumentacji zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi
opracowaniami branzowymi wnioskujacy o zmiany,

» wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadow powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczef, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawcze;,

+ oferent ma prawo zwroci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacjg Przetargowg w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
Zamawiajacy zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

+ oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologi¢ wykonania
poszczegbdlnych elementow 1 zgloszenia wszelkich niezgodno$ci w trakcie trwania procedury
przetargowej,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego
zatwierdzeniu i zgloszeniu wykonania robo6t na budowe,
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 projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym rowniez
kontroli prefabrykacji materialdw budowlanych (stolarki, elementow wykonczenia itp.)
w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu wykonania obiektu,

* wszystkie nazwy wilasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systeméw, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre§lenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga
pocigga¢ za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie
zmiany muszg uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$§¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym
koordynacj¢ migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

20. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza nastgpujace zmiany dotyczace elementow funkcjonalnych,
konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie :
 materialow izolacyjnych - przy zachowaniu niezbgdnych parametrow wytrzymatosci, a takze
warunkow ppoz. 1 ogdlnych warunkow bezpieczenstwa uzytkowania,
Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia
w projekcie odpowiednich informacji dotyczacych odstapienia.

Opracowanie : wg strony tytulowe;j
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