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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dla zadania " Budowa krytych kortéw tenisowych w Przezmierowie wraz z
zagospodarowaniem terenu "

Zakres opracowania :

1/ Wykonanie wykopow,

2/ Wykonanie fundamentow,

3/ Wykonanie $cian fundamentowych,

4/ Wykonanie elementéw konstrukcyjnych scian przyziemia
5/ Wykonanie $cian przyziemia

6/ Wykonanie konstrukcji dachu i pokrycia

7/ Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

8/ Wykonanie robét wykonczeniowych

9/ Wykonanie ciaggéw komunikacyjnych

10/ Uporzadkowanie terenu i wywiezieniu gruzu i piasku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys uzgodniono z Zamawiajacym
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Obmiar robét

Nr Opis roboét Jm llos¢
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV 45111300-1; 45421100-5)
1.1 Kalkulacja wtasna. Oczyszczenie pomieszczen z istniejacego gruzu, $Smieci i mebli m3 0,800
1.2 Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 - okna i drzwi szt 6,000
1.3 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad2-m2 |
Wyliczenie iloscirobot:
. 2727101+1,78°224+254'202°10+1,77°2194 73,547600
RAZEM:! 73,547600|m2 73,548
1.4 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do
AL
Wyliczenie ilosci robot:
- ((30,80+18,02)*2+3,67*2+6,40+6,20+2,70*2)*0,25 | 30,745000
30,745000|m2 30,745
1.5 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedouzytku
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 73,060000
‘ 73,060000|m 73,060
1.6  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej siedouzytku
G e 22,500000
‘ 22,500000|m 22,500
1.7 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie nazakted
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 42,522900
42,522900|m2 42,523
1.8 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku (od zewnatrz i wewngtrz)
- 18,20%36,18*1,30++6,70*17,701,3  1010,185800
:1010,185800|m2 1 010,186
1.9  |Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych - analogg
_658,476000
658,476000|m2 658,476
1.10 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej, grubosci do 15-cm - analogg
. '658476*1,30+43523 = 899541800
899,541800|m2 899,542
1.11  |Rozebranie izolacji $cian ze styropianu - analogg
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 641,100000
; 103,662000
‘ 744,762000|m2 744,762
112 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gigbokosc/szerokosé 1 x 1/2 cegly |
Wyliczenie ioscirobot:
RAZEM:: 2,400000/m 2,400
1.13 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie nadprozy z betonu sprezonego
NSB110 - analogia m 2,400
1.14 |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
A0OR2700030 i 0,630000
RAZEM:: 26,964000|m3 26,964
1.15
T 15,527250
RAZEM:! 26,834810/m3 26,835
1.16  |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 31,460000|m2 31,460
1.17 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 631,550
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Nr Opis roboét Jm llos¢
1.18  |Rozebranie wykladziny sciennejzpiytek
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM 20,100000|m2 20,100
1.19  |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscido 15em
Wyliczenie iloscirobot:
i(31,46+631,55)*0,15 ; 99,451500
RAZEM:: 99,451500|m3 99,452
1.20  |Rozebranie styropianu na sanitariatach od strony projektowanych kortéw |
Wyliczenie iloscirobot:
16,60*3,50*2 ; 46,200000
RAZEM 46,200000|m?2 46,200
121 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji |
Wyliczenie iloscirobot:
10,80+(6,00+73,548)*0,065+42,523%0,012+1010,186*0,007+ '
1658,476*0,05+899,542*0,15+744,762*0,15+2,40*0,25%0,14+
126,835+26,964+31,46*0,025+631,55*0,004+20,10*0,025+99'
... .A52+4620015 __ 457,201798
RAZEM:  457,201798|m3 457,202
1.22 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 15 km m3 457,202
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Nr Opis roboét Jm llos¢

2 CIECIA, KARCZOWANIA DRZEW (KOD CPV 45125001-10)
21 Scinanie drzew, twardych $rednica pni 41-65-cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17,000
2.2 Karczowanie drzew, twardych, srednica pni 41-65-cm

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17,000
2.3 Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, srednica 101-130-cm szt 17,000
2.4 Naktady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegto$ci transportu pni i korzeni ponad pierwsze 2-km, Srednica

101-130-cm - do 10 km szt 17,000
2.5 Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na odlegtos¢ do 2-km mp 128,000
2.6 Wywozenie dituzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1-km odlegtosci transportu - do 10 km mp 128,000
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Nr Opis roboét Jm llos¢
3 ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)
3.1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 0,688900ha 0,689
3.2
przegtebienie pod pozostate f(37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+§
powierzchnie  7,00+1350+7,00)150+32,50°2000049 ___230,177500
RAZEM:: 939,705100|m3 939,705
3.3 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW, samochdd do 5 t m3 939,705
3.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntulll-tv......................
Wyliczenie ilosci robot:
stopy fundamentowe
1(0,95/3)*((2,50%3,00)+(4,50*5,00)+10,94)*12+(1,00/3)*((2,50 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 400)+(4,50°6,00)+11643)6 . 462432000
tawy fundamentowe £ 1, £2, £3 160,30*(2,20+3,20)*0,5*1,00+18,60%(2,525+3,525)*0,5*1,00+
... 3020%(1,60+260)05"1,00 ___282,495000
RAZEM:! 744,927000|m3 744,927
3.5 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria_gruntu I-IV, samochéd do 5t-do 10,0 km |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 1684,632000|m3 1684,632
3.6 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubosé w stanie
luznym 25 cm, kategoria gruntu lll-IV - wraz z przywiezieniem piasku
11684,632-(26,65+9,060+58,793+21,158+18,00+13,50+4,50 '
+6,71+46,975+140,925) .~ 1338,361000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3840045 -709,527600
RAZEM:: 628,833400|m3 628,833
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Nr Opis roboét Jm llos¢
4 FUNDAMENTY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7,
45262311-4)
4.1 Podktady, betonowe, beton zwykty C8/10 (B-10), transport pompa
‘ 14,066500
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 584-150%6)°0,45*0,10°4 4,831200
RAZEM:: 26,649700|m3 26,650
4.2 poliestru - pod podktad betonowy powigkszonyo10%
N 268,774000
RAZEM:: 268,774000|m2 268,774
4.3 |tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szerokosc do 0.6-m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 9,060000
RAZEM:: 9,060000|m3 9,060
4.4 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosc do 1.3-m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg |
Wyliczenie iloscirobot:
tawatd1 — 60,80(120050+0,5070,76) 58792500
RAZEM:: 58,792500|m3 58,793
4.5 |tawy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne, szerokosc powyzej 1.3 m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg |
Wyliczenie iloscirobot:
tawat2 — 1860°(15257050+050°0,75) 21,157500
RAZEM:: 21,157500|m3 21,158
4.6 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 1.5-m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg - czesc¢
dolna
Wyiiczenie iloseirobSt:
.....1,80°200%080*12 18000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
4.7 Stopy fundamentowe Zelbetowe, prostokatne o objetosci do 2.5-m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompag - cze$¢
dolna
Wyliczenie iloscirobot:
N £ X 135500000
RAZEM:! 13,500000|m3 13,500
4.8 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg - czes¢
B 4,500000
RAZEM:: 4,500000/m3 4,500
4.9 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stopy i tawy fundamentowe |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 3,176800
RAZEM:: 3,176800 |t 3,177
410 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6-m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompa - pod
obrzeze odcinajace nawierzchnie kortow
""""" 6,710000
RAZEM:: 6,710000|m3 6,710
4.11  |Podkiady, z ubitych materiatow sypkich, pospétka grub. 10 cm - pod pozostate powierzchnie zewnetrzne |
Wyliczenie iloscirobot:
1(230,1775/0,49)*0,10 B 46,975000
RAZEM:: 46,975000|m3 46,975
412 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-11 m3 46,975
4.13  |Umocnienie nasypow, geotkaning 120/120 z poliestru - pod pozostate powierzchnie |
Wyliczenie ilosci robot:
... #8g7S070Y17%0 516725000
RAZEM:: 516,725000|m2 516,725
4.14  |Podkiady, z ubitych materiatow sypkich, pospdtka grub. 30 cm - pod pozostate powierzchnie |
Wyliczenie ilosci robot:
... (8g750070y030 140025000
RAZEM:: 140,925000/m3 140,925
4.15 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-Il warstwami po 15 cm m3 140,925
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Nr Opis roboét Jm llos¢
5 SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8, 45320000-6, 45321000-3)
51 |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod sciany fundamentowe
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 19,520000|m2 19,520
52 |Sciany fundamentowe z bloczkow betonowychM20
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 9,150000|m3 9,150
5.3 |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, zwykle kategorii il |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 73,200000|m2 73,200
54 Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne 1-warstwowe podktadowa, roztwor asfaltowy
modyfikowany kauczukiem SBS m2 73,200
5.5  |Przyklejenie plyt styroduru grub. 15,0 cmdoécian
Wyliczenie iloscirobdt:
RAZEM:: 36,600000|m2 36,600
5.6 Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 36,600
5.7 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowe;j m2 36,600
5.8 Obrzeza betonowe, 30x8-cm z oporem, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg -
odcinajgca nawierzchnie kortow
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 218,560000/m 218,560
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6 SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
6.1 |lzolacje przeciwwilgociowe 2 papy zgrzewalnej, na Scianach fundamentowych - poziom izolacji posadzki
Wyliczenie iloscirobdt:
RAZEM:: 17,080000|m2 17,080
6.2 |Sciany murowane zewnetrzne, budynkéw wielokondygnacyjnych z cegietpetnych
Wyliczenie iloscirob8t:
$ciany + attyka 1((1,37+10,30)*5,90+(7,35*2+10,30)*3,50+(8,15+1,37)*3,40+ |
: ,156*3+5,80)*3,15-2,00*2,00*2-1,00*2,00*2)*0,25 - 63,277125
‘ 0,686800
‘ 63,963925/m3 63,964
6.3 Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy)
na drzwi, drzwi i wrota szt 5,000
6.4 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110
o 120%241,50%2%2+1,20+2,40%2%2 1 19,200000
19,200000|m 19,200
6.5
4,625000
4,625000/m2 4,625
6.6 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem trwale plastycznym |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,500000
18,500000|m 18,500
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7 RUSZTOWANIA DO WYKONANIA SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH ORAZ SUFITOW

(KOD CPV 45262120-8)
7.1 Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe, do robét wykonywanych na sufitach, m2 67,100
7.2 Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na Scianach, m2 67,100
7.3 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysokos¢ do20 m-elewacja |

Wyliczenie locirobt:

RAZEM:: 122,120000|m2 122,120

7.4 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 122,120
7.5 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 15-m, bednarka (naktady podstawowe) m2 122,100
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8 WIENCE | BELKI ZELBETOWE (KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

8.1  |Wience z betonu C250/30 (B30) podawanypompa
Wyliczenie iloscirobdt:
. B69025'026v6250°026°0.25 4,449375

‘ 4,449375/m3 4,449
8.2 |Belkii podciagi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2, beton C30/37 (B37) podawany pompg
Wyliczenie ioscirobot:
735030050 1,102500

RAZEM:: 1,102500|m3 1,103
8.3  |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - wieice; betka
Wyliczenie iloscirobdt:
o O299%0223711 0574200

RAZEM 0,574200/t 0,574
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9 STROPY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)
9.1 Stropy z ptyt kanatowych z betonu sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos¢ ogniowej : REI 60 /
REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W] element 26,000
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Nr Opis roboét Jm llos¢
10 DACH + POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE (KOD CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3,
45261410-1, 45321000-3, 45422000-1)
101 |Dawigaryukowe ]
1 L S 16,086400
RAZEM:! 16,086400|t 16,086
10.2 |Stezenia $cian szczytowych
""""" 3,374800
3,374800t 3,375
10.3 |Stezeniadachow
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 6,681400
RAZEM:! 6,681400 |t 6,681
10.4 |Pokrycie dachu membrang PVC - analogp
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 560,545390
RAZEM:: 2668,105390/m2 2 668,105
105 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, srodkiem gruntujgcym na bazie syntetycznej gumy i zywicy - analogia |
Wyliczenie iloscirobot:
. 10357,10+7,90°7,10+580°615 165245000
RAZEM:! 165,245000|m2 165,245
10.6 |Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona mata szklang z ekranem aluminiowym z wierzchu - analogia m2 165,245
10.7 |lzolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na kleju piliuretanowym 1 warstwa grub. 10 cm m2 165,245
10.8 |lzolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na kleju piliuretanowym dodatek za druga
warstwe grub. 10 cm m2 165,245
10.9 |lzolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na kleju piliuretanowym dodatek za kliny $rednia
warstwa grub. 10 cm m2 165,245
10.10 |Mocowanie ptyt tacznikami metalowymi - analogia szt 660,000
10.11 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, papg 2-warstwowe odporng na zatamania przy wysokich i niskich
temperaturach m2 165,245
10.12 |Montaz obrdbek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm, z
blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej brub. 0,7 mm
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 92,604000
‘ 15,022000
RAZEM:: 107,626000/m2 107,626
10.13 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rynny prostokatne, z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0.7 mm
ie ilociropt.
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 21,460000
RAZEM:: 21,460000|m 21,460
10.14 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych, rury spustowe okragte fi 100 mm, z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0.7 mm
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 13,360000/m 13,360
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11 SCIANKI DZIALOWE (KOD CPV 45262522-6)
1.1 |Scianki dzialowe, peine, grubosci 1/2:cegly, z cegiet budowlanych petnych |
Wyliczenie iloscirobdt:
. (685%260)'3,00090°200 26550000
RAZEM:: 26,550000|m2 26,550
11.2 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
m2 9,000

jednowarstwowa,
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12

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)

121

Okna z profili min. 6-cio komorowych PCV jednoramowe, biate,
rozwierane i rozwierano - uchylne, dwudzielne do 2,5 m2, zamykane na kluczyk z obrébkg obsadzenia, osadzanie na
kotwach, kompletnie wykonczone - Okna EI 60

:1,50"1,50*4 § 9,000000

RAZEM:: 9,000000

m2

9,000

12.2

Drzwi AL jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium ” przeszklone wktadem

zespolony trzyszybowy z szybg bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z
wypetnieniem argonem, o wartosci wspotczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia
wptywu mostkéw cieplnych) UOS < 0,6. Wspotczynnik przenikania ciepta Ud=1,3 W/(m?K), wyposazyé w
samozamykacz, klamki, szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, kolor antracyt,
osadzanie na kotwach,

8,988000

RAZEM:: 8,988000

m2

8,988

12.3

Drzwi AL o EI 30 jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium ” uszczelki dymoszczelne, szyba przezroczysta
ognioodporna (stata szeroko$¢, zalezna od rozmiaru skrzydia), uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej
temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, klamki, szyldy z stali nierdzewnej
polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, kolor biatyt, osadzanie na kotwach,

:1,07%2,10*2 § 4,494000

RAZEM:: 4,494000

m2

4,494

12.4

Drzwi AL jednoskrzydtowe, wewnetrzne petne, wykonane z profili usztywnionych, kompletnie wykonczone,
wyposazone w samozamykacze i atestowane zamki, osadzanie na kotwach,

o702 4,494000

RAZEM:: 4,494000

m2

4,494

12.5

Drzwi o Ud=1,3 W/(m?K stalowe dwuskrzydiowe z blachy ocynkowanej o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej powtokg
poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydia grubosci 62,5 +/- 1 mm wypetnione polistyrenem ekspandowanym
Oscieznice wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej
proszkowo. Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec wywazeniowy, uszczelki przylgowe z
EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg obowigzujgcych norm.

i2,07*2,10 § 4,347000

RAZEM:: 4,347000

m2

4,347

12.6

Drzwi o Ud=1,3 W/(m2K, EI 30, stalowe dwuskrzydtowe z blachy ocynkowanej o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej
powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydta grubosci 62,5 +/- 1 mm wypetnione polistyrenem
ekspandowanym Oscieznice wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2
mm malowanej proszkowo. Skrzydio wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec wywazeniowy, uszczelki
przylgowe z EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg obowigzujgcych

:2,07*2,10 § 4,347000

RAZEM:: 4,347000

m2

4,347

12.7

Obsadzenie odbojnikéw ze stali nierdzewnej

szt

6,000
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13 TYNKI WEWNETRZNE (KOD CPV 45324000-4)
13.1 | Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupow
‘ 2,747200
RAZEM:: 406,455000/m2 406,455
13.2 | Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm, wykonywane recznie tynki kategoria lll-IV, na osciezach 12em |
Wyliczenie iloscirobot:
1((2,00%2+1,00)*2+(2,00*2+1,60)+(2,00*2+0,90)+2,00*3*2)*0, |
- 7,800000
RAZEM 7,800000|m2 7,800
13.3 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria ll, stropow i podciagow
Wyliczenie ilosci robot:
... [670+3430+1300+370+1470+1460 | 147,400000
RAZEM:! 147,400000|m2 147,400
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14 ROBOTY MALARSKIE ORAZ LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 45324000-4,
45442100-8)
14.1 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie Sciany kottowni ]
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 26,040000|m2 26,040
14.2 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub. 20 cm, przyklejenie ptyt do $cian m2 26,040
14.3 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 26,040
14.4  |Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
I 47,480000
47,480000|m2 47,480
14.5 |Licowanie $cian ptytkami na klej + montaz luster w ptytkach nad umywalkami m2 47,480
14.6 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 90,400000
RAZEM:: 446,027800/m2 446,028
14.7 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa |
... 67,10+3430+1300+370+14,70+1460 147400000
RAZEM:: 147,400000/m2 147,400
14.8 |Malowanie farbami silikatowymi tynkéw wewnetrznych, tynki gtadkie, 2-krotne - analogg |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 593,428000
RAZEM:! 593,428000|m2 593,428
14.9 |Lakierowanie 1-krotne lakierem bezbarwnym, matowym tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych - analogiar
sciana korytarza od strony zamurowan ;30,00"3,30-1,60°2,00-0,90%2,00°3 : 90,400000
RAZEM:: 266,567800|m2 266,568
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15 PODLOZA | POSADZKI KORTY (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45321000-3,
45432100-5)
15.1  |Zageszczanie podioza pod warstwy podposadzkowe
- S 249520000
249,520000|m3 249,520
15.2  |Ulozenie geowtokniny drenazowej - pod podbudowy kortéw powigkszonyo10% |
1372,360000
: 1372,360000|m2 1 372,360
15.3 |Podkfady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grub. 10,0cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 124,760000
124,760000/m3 124,760
15.4 |Zageszczanie warstwy odsgczajgcej z piasku grub. 10cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" | 124,760000
RAZEM:! 124,760000/m3 124,760
15.5 |Podbudowy z kruszywa famanego lub tlucznia kamiennego o uziarnieniu ciggtym 4 — 31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
o oe23g0%2 1 1247,600000
RAZEM:: 1 247,600000 m2 1247,600
15.6 |Podbudowy z kruszywa kamiennego drobno granulowane 0.075/4mm stabilizowane mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 6 cm m2 1 247,600
15.7 |Kalkulacja wlasna. Wykonanie nawierzchni CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem
elastycznym o tgcznej grub. 3,0 cm. Rozktadang za pomocg ukfadarki na suchg i przygotowang podbudowe tworzac
elastyczng warstwe bazowg. Po stwardnieniu warstwy nosnej wklei¢ linie PCV oraz zasypac¢ specjalnym kruszywem
ceramicznym o granulacji 0-2 mm. m2 1 247,600
15.8 |Progi wykonczeniowe w drzwiach szt 4,000
15.9 |Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz tulei do stupkéw aluminiowych owalnych wykonanych z aluminium, w komplecie
dekielek do przekrycia tulei kpl 2,000
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16 PODLOZA | POSADZKI HOL, ROZDZIELNIA | MAGAZYN (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4,
45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)
16.1  |Podklady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grub. 100em
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:! 5,100000|m3 5,100
16.2 |Zageszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 5,100
16.3 |Podktady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm m3 5,100
16.4 |Izolacje uktadane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywinigcie |
N X ) ~ 56,100000
RAZEM:: 56,100000|m2 56,100
16.5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych Dach-Podtoga grub. grub. min. 10 cm o A 0,032
ukfadanych na wierzchu konstrukcji na sucho m2 51,000
16.6 |lzolacje uktadane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 mm atestowana, 1-warstwowe m2 51,000
16.7  |Podkiady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub. 8,0 cm, transportpompa - |
Wyliczenie iloscirobot:
... (3430+1300+370)7008 4080000
RAZEM:! 4,080000/m3 4,080
16.8  |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkq stalowg o oczkach 10 x 10 cmz pretow figmm |
Wyliczenie iloscirobot:
.....3430+1300+370 _____ 51,000000
RAZEM:: 51,000000{m2 51,000
16.9 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 51,000
16.10 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2 51,000
16.11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki zgodnie z przyjetymi w projekcie, metoda
kombinowana m2 51,000
16.12 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 15,850000
‘ 7,920000
RAZEM:: 38,330000|m 38,330
16.13 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, zgodnie z przyjetymi w projekcie, cokolik 10
cm, metoda kombinowana m 38,330
16.14 |Progi wykonczeniowe w drzwiach - w rozdzielni szt 1,000
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17 PODLOZA | POSADZKI MAGAZYN ZEWNETRZNY, POD BOISKIEM DO SQUASHA, KOTLOWNIA (KOD
CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)
17.1  |Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek grub. 10.0em ]
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:! 9,640000|m3 9,640
17.2 |Zageszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 9,640
17.3 |Podktady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm m3 9,640
17.4  |Izolacje uktadane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2 mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywinigcie |
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 96,400000
RAZEM:: 96,400000|m2 96,400
17.5 |Podkfady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub.10,0 cm, transport pompg- |
9,640000
RAZEM:: 9,640000|m3 9,640
17.6 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg o oczkach 10 x 10 cmz pretéw fi 8 mm m2 96,400
17.7 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 96,400
17.8  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza |
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 29,300000|m2 29,300
17.9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki zgodnie z przyjetymi w projekcie, metoda
kombinowana m2 29,300
17.10 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem pytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza |
Wyliczenie iloscirobot:
6 . (680+247:025y2-200 15240000
RAZEM:! 15,240000|m 15,240
17.11 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, zgodnie z przyjetymi w projekcie, cokolik 10
cm, metoda kombinowana m 15,240
17.12 |Progi wykonczeniowe w drzwiach - w magazynie szt 1,000
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18 ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9, 45321000-7)
181 |Tynki zewnetrzne na scianach plaskich i powierzchniach poziomych, zwykle kategorii il |
Wyliczenie locirobt:
16,60*3,50*2+(1,12+10,10)*7,10+(7,10*10,10)*3,70+(6,90+1, '
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 112)*3,80+6,35*3,40+6,40*3,60+6,35*3,80 490,425000
] 26,108000
516,533000|m2 516,533
18.2 |Zamocowanie listwy cokotowej
- 53,140000
‘ 53,140000|mb 53,140
18.3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub. 20 cm, elewacyjnej, twardej o lambda 0,036 klejonymi do
podioza z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowg silikatowa nanoporowg (recznie) m2 516,533
18.4 |Przymocowanie ptyt z welny mineralnej kotkami do $cian szt 1 800,000
18.5 |Ochrona naroznikow wypuktych,
Wyliczenie iloscirobot:
... 38073+70+290%4 30100000
RAZEM:! 30,100000|mb 30,100
18.6 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowg, nanoporowa - analogia m2 516,533
187 |Daszek nad wejSciem ze szkla w konstrukci ze stali nierdzewnej -analogia |
Wyliczenie locirobt:
12,00%01,20 B 2,400000
RAZEM:: 2,400000|m2 2,400
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19 ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV 45262300-4, 45233161-5, 45431100-8)
191 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30-cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa |
Wyliczenie ocirobt:
... [3700+1000+500"2+3105+500 93050000
RAZEM:: 93,050000|m 93,050
192 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowg |
Wyliczenie locirobt:
T6,00*2+2,50+9,50*2+(38,50+40,00+7,00+1 3,560+7,00)*2+32,
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ~_295,000000
RAZEM:: 295,000000/m 295,000
19.3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie, stabilizacja cementem (drogi+chodniki+opaska) grub. 15
cm
Wyliczenie iloscirobot:
?(37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+§Y
7,00+13,50+7,00)*1,50+32,50*2,00) 469,750000
469,750000/m2 469,750
19.4 |Ulozenie geowtokniny 150 grub. 0,1 cm - analogia - zwigkszonoo10%
; 516,725000
‘ 516,725000|m2 516,725
19.5 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa dolna, po zageszczeniu 15¢cm |
?(37,00*5,00+5,00*5,95+6,00*2,00+9,50*2,00+(38,50+40,00+§Y
.._.T00+13,50+7,00)"1,50+3250'200) __469,750000
RAZEM:! 469,750000/m2 469,750
19.6 |Nawierzchnie z ptyt kwadratowych typu eko system o powierzchni do 1,0-m2 z zasypaniem przerw miedzy ptytami
grysem bazaltowym 0-13mm ]
Wyliczenie locirobt:
RAZEM:! 24,750000|m2 24,750
19.7 |Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowa
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 185,000000|m2 185,000
19.8 |Opaska, chodniki + doj$cia z kostki betonowej wibroprasowanej prostokatnej grub. 6,0 cm o uktadzie rzedowym -
utozenie nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary cata, % i 2 kostki), kolor muszelkowy na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
260,000000
RAZEM:: 260,000000|m2 260,000
19.9 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74 kW (100KM), kategoria gruntu IlI-IV m2 585,000
19.10 |Utozenie geowtdkniny separacyjnej - analogia m2 585,000
19.11 |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi urodzajnej (z katdowanej) oraz torfu
R=0955 M=1000 S=1000
Wyliczenie iloscirobot:
RAZEM:: 58,500000|m3 58,500
19.12 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 585,000
19.13 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 585,000
19.14 |Sadzenie roslin ptozacych i niskich, z zaprawg dotéw catkowita, kategoria gruntu lll, ziemia zyzna - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
19.15 |Sadzenie drzew i form piennych na terenie ptaskim grunt kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowitg, srednica i gtebokos¢
dotéw 0,7 m, ziemia kompostowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17,000
19.16 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz tawek zgodnie z PT siedziska drewniane, podpory - konstrukcja z betonu
odlewniczego - montowane do podioza kpl 5,000
19.17 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz koszy na $mieci z betonu architektonicznego - zgodnie z PT szt 5,000
19.18 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stojaka na rowery (naosiem roweréw) wykonanego w konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Montowanie stojakdéw za pomocg kotew zgodnie z wytycznymi producenta. kpl 2,000
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20 WYPOSAZENIE (KOD CPV 45450000-6)
20.1 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz kosza ze stali nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 69 cm, $r. 29 cm - zgodnie z

opisem w projekcie szt 2,000
20.2 |Kalkulacja wtasna. Dostawa, podtgczenie i montaz tablicy do ekspozyciji wynikéw sportowych 3-modutowa sterowana

bezprzewodowo

z pulpitu sterowniczego, dla dyscyplin halowych programowana w réznych jezykach - zgodnie z opisem w projekcie kpl 2,000
20.3 |Kalkulacja wlasna. Dostawa i montaz stolika okragtego fi 80 i wysoko$ci 75 cm - zgodnie z opisem kpl 3,000
20.4 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz foteli tapicerowanych - zgodnie z opisem kpl 12,000
20.5 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stojaka na ubrania chromowanego - zgodnie z opisem kpl 2,000
20.6 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz telewizora 75 cali typ LED Smart TV 8 szt na uchwycie mocowanym do $ciany. |szt 1,000
20.7 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz kortéw do squasha kpl 1,000
20.8 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stupkéw do tenisa profesjonalne, wykonane ze specjalnegoo $r. 800 mm)

aluminiowego anodowanego. Wewnetrznie umieszczony element naprezajacy linke siatki - w jednym stupku haka

zaczepowego, w drugim srubowego mechanizmu napinajgcego, regulowanego za pomocg korbki. Gérne otwory

stupkdéw zabezpieczone sg pokrywami z tworzywa kpl 2,000
20.9 |Kalkulacja wlasna. Dostawa i montaz siatki do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, @ 2,5 mm,

bezweztowa, wszystkie krawedzie posiadajg tasme wzmacniajacg. Siatka tenisowa bez podwdjnych rzeddéw, wymiary

dostosowane do petnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF kpl 2,000
20.10 |Kalkulacja wlasna. Dostawa i montaz szafy na sprzet sportowy - zgodnie z projektem kpl 2,000
20.11 |Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz regatu na sprzet sportowy o wym. ca 90 x 45 cm h = 200 z rkoszami drucianymi -

wg projektu szt 8,000
20.12 |Dostawa i montaz wieszakéw na komplet stupkéw. Stalowy, lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W

miejscach kontaktu z profilem stupka do siatkéwki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powtoki lakierniczej stupka. |kpl 4,000
20.13 |Dostawa i montaz wieszakéw na siatki do tenisa szt 2,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
Kosztorys ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1 Element ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD CPV 45111300-1;
45421100-5)
1.1 Kalkulacja wtasna. Oczyszczenie pomieszczen z istniejgcego
gruzu, smieciimebli m3_ 0800 |
Robocizna
Robocizna r-g 4 3,20000
1.2 KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych, powierzchnia do 2 m2 -
okna i drzwi szt 6,000
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,58 9,48000
1.3 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych,
powierzchniaponad2-m2 m2 73548 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,84 61,78032
1.4 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 30,745
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,3 9,22350
1.5 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m 73,060
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,15 10,95900
1.6 KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku m 22,500
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1 2,47500
1.7 KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na
zaktad m2 42,523
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,41 17,43443
1.8 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do
uzytku (od zewnatrz i wewnatrz) m2 1010,186
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,12| 121,22232
1.9 KNR 404/803/2 |Rozebranie konstrukcji dachowych z elementéw stalowych -
analogia m2 658,476
Robocizna
Spawacze grupa I r-g 0,23| 151,44948
Robotnicygrupal g | 038 25022088 |
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubosci 50-mm m3 0,008 5,26781
Tlen techniczny sprezony m3 0,189| 124,45196
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg ] 0,022| 1448647 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... N N o5 .
Sprzet
Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 0,16| 105,35616
1.10 |KNRW Rozebranie izolacji z wetny mineralnej, grubosci do 15-cm -
401/609/1 analogia m2 899,542
Robocizna
Robotnicy r-g 0,2| 179,90840
1.11  |KNP 2/710/2 (1) |Rozebranie izolacji $cian ze styropianu - analogia m2 744,762
Robocizna
Robotnicy r-g 0,19 141,50478
1.12 |KNR 401/336/6 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose 1 x 1/2 cegly m 2,400
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 0,40800
Robotnicy grupa | r-g 1,72 4,12800
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1.13 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie nadprozy z betonu sprezonego
NSB110 - analogia m 2,400
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 0,40800
Murarze grupa Il r-g 1,18 2,83200
Robotnicy grupal rg | 027| oe4s00 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 5,18 12,43200
Nadproza strunobetonowe NSB 110 (1) m 1 2,40000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,04320
Woda my | 0006 001440 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,07200
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0,07 0,16800
1.14 |KNR 401/349/2 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej m3 26,964
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 4,58388
Robotnicy grupa | r-g 7,1 191,44440
1.15 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone m3 26,835
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 24,76| 664,43460
1.16 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na
zaprawie cementowej m2 31460 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,92 28,94320
1.17 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 631,550
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,18 113,67900
1.18 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 20,100
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 1,38 27,73800
1.19 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci
do 15 cm m3 99,452
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 13,81 1373,4321
1.20 |KNR 401/348/2 |Rozebranie styropianu na sanitariatach od strony
projektowanych kortow m2 46200 |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,55 25,41000
1.21  |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1 km wraz z kosztami utylizacji m3 457,202
Robocizna
Robotnicy grupal rg | 086 39319372 |
Materiaty
Utlizacjagruzu (1) m3_ 11..457,20200) |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,5/ 228,60100
1.22 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km - do 15 km
Krotno$¢=14,000 m3 457,202
Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,02 128,01656
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2 Element CIECIA, KARCZOWANIA DRZEW (KOD CPV
45125001-10)

21 KNR 221/111/9 |Scinanie drzew, twardych $rednica pni 41-65-cm
R=0955 M=1000 §=1000 szt | 17000 |
Robocizna
Ogrodnicy grupa Il r-g 9,7 157,47950
Ogrodnicy grupal = T 97| 15747950 |
Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,1 kW (4,2 KM) m-g 5,72 97,24000

2.2 KNR 221/110/9 |Karczowanie drzew, twardych, $rednica pni 41-65-cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 17,000
Ogrodnicy grupa Il r-g 19,4 314,95900
Ogrodnicy grupattt ... o 1 129] 20943150 |
Materiaty
Ziemia urodzajna (humus) m3_ 1 021 357000, |
Sprzet
Pita motorowa tancuchowa 3,1 kW (4,2 KM) m-g 6,04 102,68000

2.3 KNNR 1/108/9 |Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym, $rednica
101-130-cm szt 17,000

,,,,,,,,, 1972000 |

Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gagsienicowym 0.60 m3
(1) m-g 0,175 2,97500
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,64 10,88000
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,64 10,88000

2.4 KNNR 1/109/9 |Nakiady dodatkowe za 1-km zwiekszonej odlegtosci transportu
pni i korzeni ponad pierwsze 2-km, srednica 101-130-cm - do
10 km
Krotnosé=8 szt 17000 |
Sprzet
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,049 6,66400
Przyczepa dtuzycowa m-g 0,049 6,66400

2.5 KNNR 1/107/3 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, transport gatezi na
odegos¢do2-km mp_ | 128,000 |
Robocizna
Robotnicy g 0974| 12467200 |
Sprzet
Ciaggnik kotowy (1) m-g 0,4 51,20000
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,8/ 102,40000

2.6 KNNR 1/107/5 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i
03, za kazdy 1-km odlegtosci transportu - do 10 km
Krotnosé=8 mpo 1280000 |
Sprzet
Ciagnik kotowy (1) m-g 0,039 39,93600
Przyczepa skrzyniowa m-g 0,078 79,87200
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3 Element ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV 45111200-0, 45112500-0)

3.1 KNNR 1/112/1  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, |ha 0,689
Robocizna
Robotnicy (R=10,000) L T B 334| 23012600 |
Materiaty
Stupki drewniane iglaste fi7Omm m3_ 1 o1l 007579, |
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 1,53 1,05417

3.2 KNNR 1/213/2  |Wykopy wykonywane spycharkami, kategoria gruntu 1V,
spycharka 74kW (100KM) m3 939,705
Robocizna
Robotnicy g | 0,043/ 4040732 |
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0127 11,93425

3.3 KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
sam. samowyt. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,40 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55
kW, samochod do 5 t m3 939,705
Robocizna
Robotnicy s R R 0038 35770879 |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0664 62,39641
Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,0298 28,00321
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,192| 180,42336

3.4 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntulll-IvV._ im3 | | 744927
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0,188 14004628/ . |
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 |m-g 0,0672 50,05909
Samochoéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 0,209| 155,68974

3.5 KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochéd do 5t - do 10,0 km
Krotnos¢=9,000 m3_ 1684632 |
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5+t (1) m-g 0,029| 439,68895

3.6 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych
wykopdéw obiektowych, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25 cm,
kategoria gruntu III-IV - wraz z przywiezieniem piasku md_ ol 628833 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0227 14274509, |
Materiaty
Piasek LLLIC R I 1,06| 66656298 |
Sprzet
Ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,138 86,77895
Spycharka ggsienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0132 8,30060
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4 Element FUNDAMENTY | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
BUDYNKU (KOD CPV 45262210-6, 45262310-7,
45262311-4)
4.1 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty C8/10 (B-10), transport
4) pompa m3 26650 |
Robocizna
Robotnicy . ... o 1 3,06 8154000 |
Materiaty
Beton zwykly C810(8-10) ms 102| 271830 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
1) m-g 0,09 2,39850
4.2 KNNR 1/410/1  |Umocnienie nasypow, geotkaning 120/120 z poliestru - pod
podktad betonowy powiekszony o 10 % m2 268,774
Robocizna
Robotnicy rg | 011 2956514 |
Materiaty
Geotkanina 120/120 z poliestry mz. 1 1,28 34403072} |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
4.3 KNR 202/202/1 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do
2) 0.6:m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg m3_ 9,060 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 3,15107
Ciesle grupal ll r-g 2,76 25,00560
Robotnicy grupal ... 9 1 1,58 1431480 |
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,015 9,19590
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,007 0,06342
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,005 0,04530
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,004 0,03624
Gwozdzie budowlanegote ko | 053 480180 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,08 0,72480
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,45300
4.4 KNR 202/202/3 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokos¢ do
) 1.3-m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg m3_ 58,793
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 20,44821
Ciesle grupal ll r-g 1,1 64,67230
Robotnicy grupal ... o 1 054 3174822f |
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 1,015 59,67490
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,003 0,17638
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,003 0,17638
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,002 0,11759
Gwozdzie budowlanegote ko 024/ 141082 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,08 4,70344
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 1,17586
4.5 KNR 202/202/4 |kawy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne, szerokosc
) powyzej 1.3 m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg m3_ 21158 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 7,35875
Ciesle grupal ll r-g 0,82 17,34956
Robotnicy grupal 9 037 782846 |
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 1,015 21,47537
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,003 0,06347
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,002 0,04232
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,001 0,02116
Gwozdzie budowlanegote ke 02| 42360 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo O USROS
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,08 1,69264
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,42316
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4.6 KNR 202/204/2 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do
) 1.5'm3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg - czgs¢ dolna _ |m3 | | 18,000 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 6,26040
Ciesle grupal ll r-g 2,26 40,68000
Robotnicy grupal . ... o 1 118 2124000 |
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 1,015 18,27000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,004 0,07200
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,004 0,07200
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,003 0,05400
Gwozdzie budowlanegote kg | 016 288000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) I N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,07 1,26000
Srodek transportowy (1) m-g 0,03 0,54000
4.7 KNR 202/204/3 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do
2) 2.5-m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg - czes¢ doina  |m3 | | 13500 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 4,69530
Ciesle grupal ll r-g 1,91 25,78500
Robotnicy grupal .. .. o 1 094/ 129000 |
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 1,015 13,70250
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,003 0,04050
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,003 0,04050
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,002 0,02700
Gwozdzie budowlanegote ko 012 16200 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,07 0,94500
Srodek transportowy (1) m-g 0,02 0,27000
4.8 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do
2 0.5:m3, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg - czgé¢ gérna_ |m3 | | 4500 |
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3478 1,56510
Ciesle grupal ll r-g 3,3 14,85000
Robotnicy grupal 9 182 819000 |
Materiaty
Beton zwykiy C25/30 (B-30) m3 1,015 4,56750
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,005 0,02250
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,005 0,02250
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,004 0,01800
Gwozdzie budowlanegote ke | 027 121500 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,07 0,31500
Srodek transportowy (1) m-g 0,04 0,18000
4.9 KNNR 2/105/2 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku, stopy i tawy fundamentowe t 3ATT
Robocizna
Robotnicy ... o 1 191] eoeso70) |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000| 31770000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1
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410 |KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do
(2) 0.6-m, beton C 25/30 (B-30) podawany pompg - pod obrzeze
odcinajgce nawierzchnie kortéw m3 6,710
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,3384 2,27066
Ciesle grupa Il r-g 2,21 14,82910
Robotnicy grupal L R I 094 630740, |
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,015 6,81065
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,008 0,05368
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,005 0,03355
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,006 0,04026
Gwozdzie budowlane gote kg 051 342210 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 36m
(M m-g 0,07 0,46970
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,33550
411  |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, pospétka grub. 10 cm -
) pod pozostate powierzchnie zewnetrzne m3 46,975
Robocizna
Robotnicy 9 S| 28487500 |
Materiaty
Pospdtka do betonéw zwyktych L S 106] 4979350 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Wyciag m-g 1,13 53,08175
4.12 |KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarka, grunt sypki kategorii I-Il |m3 46,975
Robocizna
Robotnicy L R I 009 42277s) |
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,025 1,17438
4.13 |KNNR 1/410/1 |Umocnienie nasypdw, geotkaning 120/120 z poliestru - pod
pozostate powierzchnie m2 516,725
Robocizna
Robotnicy L R I oM 56,83975| |
Materiaty
Geotkanina 120/120 z poliestry mz. 1 1,28/ 6140800 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
414 |KNNR 2/1201/3 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich, pospétka grub. 30 cm -
(1) pod pozostate powierzchnie m3_ 140,925 |
Robocizna
Robotnicy ... o 5| 70462500 |
Materiaty
Pospdtka do betonow zwyktych LLLIC T I 1,06) 14938050 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Wyciag m-g 1,13]  159,24525
415 |KNNR 1/408/3 |Zageszczanie nasypow, zageszczarkg, grunt sypki kategorii I-11
warstwamipo15cm m3_ 140,925 |
Robocizna
Robotnicy ... o 1 0,09 1268325 |
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,025 3,52313
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5 Element SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD CPV 45262410-8,
45320000-6, 45321000-3)

5.1 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod $ciany

202/618/1 fundamentowe m2_ 19520 |

Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,09 1,75680
Robotnicygrupal g | 001 019520 |
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny
poliestrowej m2 1,15 22,44800
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 01 198200, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,05856

5.2 KNNR 2/301/3 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M20 m3 9,150
Robocizna
Robotnicy o T 53| 4849500 |
Materiaty
Bloczek $cienny betonowy 25x25x14 cm (1) szt 73,3 670,69500
Bloczek $cienny betonowy 25x12x14 cm (1) szt 46,9] 429,13500
Zaprawa budowlana zwykta L S 018 164700, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

5.3 KNNR 2/1001/1 |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, zwykte kategorii Ill m2 732000 |
Robocizna
Robotnicy g 0883 6463560 |
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 0,20496
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 1,54452
Zaprawa cementowo-wapiennaM-7 (m.50) m3 | 0,0006 004392 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo T USSR S
Sprzet
Wyciag m-g 0,108 7,90560

54 KNNR 2/601/5 |lIzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
1-warstwowe podktadowa, roztwér asfaltowy modyfikowany
kauczukiem SBS
Krotnos¢=2,000 m2_ 732000
Robocizna
Robotnicy g 0199 2913360 |
Materiaty
Roztwor asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem (kg | 1,85 226,92000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4

5.5 KNR 23/2612/1 |Przyklejenie ptyt styroduru grub. 15,0 cm do $cian m2 36,600
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,615 22,50900
Tynkarze grupa Il r-g 0,615 22,50900
Robotnicygrupal g | 009 362340 |
Materiaty
Ptyta styrodur grub 15,0 cm m3 0,1625 5,94750
Zaprawa klejgca elastyczna (sucha mieszanka) zgodna z
przyjeta technologig (R 6| 21960000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0135 0,49410
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,36600

5.6 KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 36,600
Robocizna
Tynkarze grupa llI r-g 0,275 10,06500
Tynkarze grupa Il r-g 0,275 10,06500
Robotnicy grupal . . 9 | 0,0612| 223992 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z
przyjetg technologig kg 4| 146,40000
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjeta technologig m2. 1,135 41,4100 ol
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,007 0,25620
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,19032
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5.7 KNR 202/607/2 |l1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
kubetkowej m2 36600 |
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0787 2,88042
Robotnicy grupal . rg | 0,0846| 309636 |
Materiaty
Folia kubetkowa wyttaczana m2 1,3 47,58000
Piasek do betonéw zwyklych naturainy (1) m3 | 0,012] 043920 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,01830
5.8 KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm z oporem, podsypka
cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowa -
odcinajgca nawierzchnie kortéw m 218,560
Robocizna
Robotnicy e N SR 0277 6054112 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow (1) t 0,0016 0,34970
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02| 222,93120
Piasek m3 0,0055 1,20208
Woda przemystowa m3 | 0,0014| 030598 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
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6 Element SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD CPV 45262410-8)
6.1 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na $cianach
202/618/1 fundamentowych - poziom izolacji posadzki m2 17080 |
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,09 1,53720
Robotnicygrupal g | 001 otro80 |
Materiaty
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny
poliestrowej m2 1,15 19,64200
Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 01 1,70800)
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,05124
6.2 KNNR 2/302/2 |Sciany murowane zewnetrzne, budynkéw
wielokondygnacyjnych z cegiet petnych m3 63,964
Robocizna
Robotnicy rg | 548/ 35052272 |
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm k. | szt 373,1| 23 864,968
Zaprawa cementowo-wapiennaM-7 (m.50) m3 0346| 2213154 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Wyciag m-g 1,56 99,78384
6.3 KNR 202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéw, otwory (bez nadprozy) na
drzwi, drzwi i wrota szt 5,000
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 2,03 10,15000
Robotnicy grupa | r-g 0,1 0,55000
6.4 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych strunobetonowych NSB 110 m 19,200
Robocizna
Murarze grupa Il r-g 0,1 2,11200
Robotnicy grupal 9 009 1,72800
Materiaty
Nadproza strunobetonowe NSB110(1) mo - 19,20000( |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,52
6.5 KNR 202/613/5 |Wypehienie dylatacji wetng mnineralng w ptytach grub. 3,0 cm |m2 4,625
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,1397 0,64611
Robotnicy grupa | g 00163 007539 |
,,,,,,,,,,, 105 485625 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0075 0,03469
Wyciag m-g 0,0059 0,02729
6.6 KNR 202/617/12 |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowe, kitem
(2) trwale plastycznym m 18,500
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,2595 4,80075
Robotnicy grupal .. 9 | 0,0244| 045140, |
Materiaty
Kit uszczelniajgcy trwale plastyczny kg 1,13 20,90500
Roztwor asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem |kg 0,12 2,22000
,,,,,,, 2090500 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L USROS
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0033 0,06105
Wyciag m-g 0,0038 0,07030
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7 Element RUSZTOWANIA DO WYKONANIA SCIAN
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH ORAZ
SUFITOW (KOD CPV 45262120-8)

7.1 KNNR 2/1503/3 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, jednopomostowe, do robot
wykonywanych na sufitach, m2 671000 |
Robocizna
Robotnicy 9 1,27 8521700 |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0338 2,26798
Ptyty pomostowe komunikacyjne m2 0,001 0,06710
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50mm m3 000011| 000738 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo 8
Sprzet
Rusztowania rurowe m-g 0,38 25,49800

7.2 KNNR 2/1503/6 |Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robét
wykonywanych na scianach, m2 67100 |
Robocizna
Robotnicy g 0294 1972740 |
Materiaty
Phty pomostowe robocze m2 | 00212 142252 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 18

7.3 KNNR 2/1501/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20 m - elewacja |m2 122,120
Robocizna
Robotnicy rg | 0584 7131808 |
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0148 1,80738
Deski iglaste obrzynane Klasa Il, grubosci 25 mm ms | 00002 002442 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 8
Sprzet
Rusztowania rurowe m-g 0,166 20,27192

7.4 KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 122,120
Robocizna
Robotnicy g 0032 390784
Materiaty
Siatka ostonowa rusztowaniowa (1) m2 1,1 134,33200

7.5 KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,

(1) wysokos¢ do 15-m, bednarka (nakiady podstawowe) m2 122100

Robocizna
Montergrupall 9 0,0037| . 048177
Materiaty
Bednarka ocynkowana StOS 20x2 mm kg 0,0002 0,02442
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2 m 0,0006 0,07326
Zacisk stalowy ocynkowany do faczenia przewodéw szt | 0,0003| 003663 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Rusztowania m-g 0,001 0,12210
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8 Element WIENCE | BELKI ZELBETOWE (KOD CPV
45262310-7, 45262311-4)

8.1 KNR 202/210/4 |Wienhce z betonu C250/30 (B30) podawany pompa m3 4,449
Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,329 1,46372
Ciesle grupal ll r-g 15,68 69,76032
Robotnicy grupal . .. ... 9 | 12,48 8552352 |
Materiaty
Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 1,02 4,53798
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,101 0,44935
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,098 0,43600
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,027 0,12012
Gwozdzie budowlanegote kg | 55| 2446950 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
(1 m-g 0,08 0,35592
Srodek transportowy (1) m-g 0,24 1,06776
Wyciag m-g 1,7061 7,59044

8.2 KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 12m/m2,

(2) beton C30/37 (B37) podawany pompa m3 1,103

Robocizna
Betoniarze grupa Il r-g 0,329 0,36289
Ciesle grupa Il r-g 13,19 14,54857
Robotnicygrupal g | 1001 1104103 |
Materiaty
Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 1,02 1,12506
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25-mm m3 0,084 0,09265
Deski iglaste obrzynane klasy Il gr. 38 mm m3 0,083 0,09155
Drewno na stemple okragte korowane m3 0,021 0,02316
Gwozdzie budowlane gote kg 45 . 496350
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 36m
(M m-g 0,08 0,08824
Srodek transportowy (1) m-g 0,2 0,22060
Wyciag m-g 1,5557 1,71594

8.3 KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w
elementach budynku - wiefice; belka v 0574 |
Robocizna
Robotnicy ... o 1 289 165880/ |
Materiaty
Prefabrykaty zbrojarskie kg | 1000| 57400000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2,52
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Wartos¢

9 Element

STROPY (KOD CPV 45262310-7; 45262311-4)

9.1 KNNR 2/211/1

Stropy z ptyt kanatowych z betonu sprezonego wys. 26,5 cm,
klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120
i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

Materiaty

Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 7,09 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W]

Ptyta kanatowa szer. 90 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej :
REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

Ptyta kanatowa szer. 80 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos¢ ogniowe; :
REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

Ptyta kanatowa szer. 70 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej :
REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 3,00 m z betonu
sprezonego wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornosc¢
ogniowej : REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2
k/W]

Ptyta kanatowa szer. 110 cm, dtug. 3,00 m z betonu sprezonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos¢ ogniowe; :
REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

Ptyta kanatowa szer. 120 cm, dtug.2,70 m z betonu sprezonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢ ogniowej :
REI 60 / REI 120 i izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

Ptyta kanatowa szer. 110 cm, dtug. 2,70 m z betonu sprezonego
wys. 26,5 cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos¢ ogniowe; :
Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty)

Zuraw (1)
Spawarka elektryczna wirujgca 300A

element

szt

szt

szt

szt

szt

szt

0,42308

0,11538

0,03846

0,03846

0,15385

0,03846

0,15385

0,03846

11,00000

3,00000

1,00000

1,00000

4,00000

1,00000

4,00000

1,00000

11,18000
8,06000

strona nr: 36




Nr Podstawa Opis robot Jm Norma llos¢ Cenajedn.| Wartos¢
10 Element DACH + POKRYCIE | OBROBKI BLACHARSKIE (KOD
CPV 45261100-5, 45261210-9, 45261320-3, 45261410-1,
45321000-3, 45422000-1)
10.1  |KNR 205/102/2 |Dzwigary tukowe t 16,086
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 17,75| 285,52650
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il| r-g 12,9 207,50940
Spawaczegrupall ... . o 1 205 3297630 |
Materiaty
Deski iglaste obrzynane m3 0,003 0,04826
Krawedziaki iglaste m3 0,003 0,04826
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie
wykonczone kg 0,3 4,82580
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,7 11,26020
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0,2 3,21720
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) |dm3 0,19 3,05634
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j,
3.25'mm szt 25| 402,15000
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 28,95480
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 9,65160
Elementy stalowe IPE 240 fabrycznie wykonczone (1) t 0,96283 15,48808
Elementy stalowe RK 60x3 fabrycznie wykonczone (1) t 0,0132 0,21234
Blachy stalowe grube kg 29,7\ 4rrrs4200
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4 6,43440
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 4.5 72,38700
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0,7 11,26020
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 0,7 11,26020
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 2,5 40,21500
10.2 |KNR 205/102/6 |Stezenia $cian szczytowych t 3,375
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych Il r-g 62,84| 212,08500
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IlI r-g 18,15 61,25625
Spawaczegrupall . .. .. 9 1 229, 772875
Materiaty
Deski iglaste obrzynane m3 0,017 0,05738
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie
wykonczone kg 1,8 6,07500
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 2,9 9,78750
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 1 3,37500
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) |dm3 0,19 0,64125
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j,
3.25‘-mm szt 25 84,37500
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 6,07500
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 2,02500
Elementy stalowe RK 100x4 fabrycznie wykonczone (1) t 0,72434 2,44464
Elementy stalowe RK 60x3 fabrycznie wykonczone (1) t 0,12333 0,41624
Blacha stalowa gruba 260 x260x20 (1) too 0,15214) 051348/ |
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,8 2,70000
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 9,5 32,06250
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 1,4 4,72500
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 1,4 4,72500
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 29 9,78750
10.3 |KNR 205/102/6 |Stezenia dachéw t 6,681
Robocizna
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych I r-g 62,84| 419,83404
Monter urzadzen i konstrukcji metalowych IlI r-g 18,15 121,26015
Spawaczegrupall g | 229 1529949 |
Materiaty
Deski iglaste obrzynane m3 0,017 0,11358
Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie
wykonczone kg 1,8 12,02580
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 29 19,37490
Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 1 6,68100
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% (1) |dm3 0,19 1,26939
Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i niskostopowe;j,
3.25'mm szt 25| 167,02500
Tlen techniczny sprezony m3 1,8 12,02580
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 4,00860
Elementy stalowe RK 80x4 fabrycznie wykonczone t 0,97813 6,53488
Lina stalowa fi 10 mm m 64,91004| 433,66400
Srubarzymska 10mm szt | 9,5794|  e4p00000 |
Sprzet
Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,8 5,34480
Zuraw samochodowy 12-16-t (1) m-g 9,5 63,46950
Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 1,4 9,35340
Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10-t m-g 1,4 9,35340
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 2,9 19,37490
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10.4 |KNR 202/607/1 |Pokrycie dachu membrang PVC - analogia m2 2 668,105
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,3204| 854,86084
Robotnicygrupal ~ Irg | 00392 10458972 |
Materiaty
Membrana PVC do krycia konstrukcji tukowych m2 12| 32017260 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 18,1431
Wyciag m-g 0,0112 29,88278
10.5 |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, srodkiem
gruntujgcym na bazie syntetycznej gumy i zywicy - analogia  |m2 | | 165245 |
Robocizna
Robotnicy g 0138 2280381 |
Materiaty
Podkfad gruntujacy na bazie syntetycznej gumy i zywicy am3 | 025 4131125 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo A
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,52878
10.6 |KNR 202/605/4 |Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matg szklang
z ekranem aluminiowym z wierzchu - analogia m2 165,245 |
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,1108 18,30915
Robotnicygrupal ~ Irg | 01452| 2399357 |
Materiaty
Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matg szklang
z ekranem aluminiowym z wierzchu m2. 1,45) 190,03175|
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo T U S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0063 1,04104
Wyciag m-g 0,0052 0,85927
10.7 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na kleju piliuretanowym 1 warstwa grub. 10 cm m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0714 11,79849
Robotnicy grupa! . . 9 | 0,0193] 318923 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubo$ci 100mm
(dach-podtoga) lambda 0,032 m2 1,05| 173,50725
Klej poliuretanowy jednosktadnikowy wigzgcy pod wptywem
wilgoci do mocowania piyt PIR do paroizolacji (1) kg 018 2974410 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 1,47068
Wyciag m-g 0,0077 1,27239
10.8 |KNR 202/613/4 |lIzolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na kleju piliuretanowym dodatek za drugg warstwe
grub. 10 cm m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0429 7,08901
Robotnicy grupal 9 00193 318923
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twarda, grubo$ci 100mm
(dach-podioga) lambda 0,032 m2 1,05 17350725 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 1,47068
Wyciag m-g 0,0077 1,27239
10.9 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne z ptyt z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na kleju piliuretanowym dodatek za kliny $rednia
warstwa grub. 10 cm m2 165,245
Robocizna
Dekarze grupa Il r-g 0,0429 7,08901
Robotnicy grupal . . 9 | 0,0193] 318923 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twarda - kliny, grubosci $rednio 100mm
(dach-podioga) lambda 0,032 mz. 1 1,05] 17350725, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 1,47068
Wyciag m-g 0,0077 1,27239
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10.10

KNR 23/2613/5

Mocowanie ptyt tgcznikami metalowymi - analogia

Robocizna
Tynkarze grupa Il

Materiaty

taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem dtugie

Ssprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t
Srodek transportowy (1)

0,0084

660,000

5,54400
47,85000

0,13200
0,13200

10.11

KNNR 2/507/2

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, papg 2-warstwowe
odporng na zatamania przy wysokich i niskich temperaturach
Robocizna

Robotnicy . ...
Materiaty

Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa grub. min.
4,0 mm zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwatg na
zatamania przy wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych
Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na
osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2.
Grubos$¢ papy 5,2 +0,2 mm, zgrzewana palnikiem na gaz
propan butan, trwatg na zatamania przy wysokich
temperaturach dodatnich i ujemnych

Sprzet
Wyciag

m2

165,245

190,03175

194,98910

1,27239

10.12

KNNR 2/505/3

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow
prefabrykowanych, szeroko$é w rozwinieciu ponad 25 cm, z
blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej brub. 0,7 mm

Robocizna

Robotnicy
Materiaty

Elementy prefabrykowane z blachy ocynkowanej powlekanej
akrylowanej grub. 0,70 mm

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

107,626

10.13

KNNR 2/505/5

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéow
prefabrykowanych, rynny prostokatne, z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej akrylem grub. 0,7 mm

Materiaty
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem 0,7

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

10.14

KNNR 2/505/7

Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
prefabrykowanych, rury spustowe okragte fi 100 mm, z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,7 mm

Robocizna
Robotnicy

Materiaty
Rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem fi
120 mm

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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11 Element SCIANKI DZIALOWE (KOD CPV 45262522-6)
11.1  |KNR 202/120/2 |Scianki dziatowe, petne, grubosci 1/2-cegly, z cegiet
M budowlanychpetnych m2 26550 |

Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,09 2,38950
Murarze grupa Il r-g 0,73 19,38150
Robotnicy grupa | . 9 059 1566450 | .
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm kl. | szt 48,1 1277,0550
Zaprawa budowlana zwykta L S 0,03 orees0, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,16 4,24800

11.2  |KNR 14/2011/3 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami
gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa
jednowarstwowa, m2 9000 |
Robocizna
Monter ptyt gipsowych I r-g 0,9579 8,62110
Monter ptyt gipsowych it ... 9 14373 1293570 |
Materiaty
Blachowkrety szt 17|  153,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 11,88000
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong szt 4,06 36,54000
Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 2,05 18,45000
Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt
gipsowo-kartonowych m 0,76 6,84000
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodoodporna grubosci 12,5 mm m2 1,05 9,45000
Tasma spoinowa z witékna szklanego m 2,264 20,37600
Woda przemystowa m3 000086, 000774 |
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo T U S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0175 0,15750
Wyciag m-g 0,03 0,27000
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12

Element

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA (KOD CPV
45421100-5)

121

KNR 19/1023/10
1

Okna z profili min. 6-cio komorowych PCV jednoramowe, biate,
rozwierane i rozwierano - uchylne, dwudzielne do 2,5 m2,
zamykane na kluczyk z obrébkg obsadzenia, osadzanie na
kotwach, kompletnie wykoriczone - Okna EI60
Robocizna

Montergrupall .
Materiaty

Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5
m2, jednoramowe, biate rozwierane i rozwierano - uchylne z
wktadem trzyszybowym o wartosci wspétczynnika przenikania
ciepta w srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu
mostkoéw cieplnych) UOS < 0,6 W/(m2-K), EI 60

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)

Pianka poliuretanowa ogniochronna

Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

Gips budowlany szpachlowy

Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw (op. 25 kg)

Sprzet

Wyciag
Srodek transportowy (1)

9,00000
44,55000
2,52000
0,45000
18,90000
34,02000

0,36000
0,54000

12.2

KNR 19/1024/9
(1)

Drzwi AL jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium ”
przeszklone wktadem

zespolony trzyszybowy z szybg bezpieczng P2 VSG
niskoemisyjne Float dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z
wypelnieniem argonem, o wartos$ci wspotczynnika przenikania
ciepta w srodkowej czesci szyby (bez uwzglednienia

wplywu mostkéw cieplnych) UOS < 0,6. Wspdtczynnik
przenikania ciepta Ud=1,3 W/(m2K), wyposazy¢ w
samozamykacz, klamki, szyldy z stali nierdzewnej polerowanej
lub chromowanej i atestowane zamki, kolor antracyt, osadzanie
na kotwach,

Robocizna

Monter grupa Il

Szklarze grupalll . ..
Materiaty

Drzwi AL jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium ”
przeszklone wktadem zespolony trzyszybowy z szybg
bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne Float dwukomorowymi
4+12+4+12+4 z wypetnieniem argonem, o wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta w Srodkowej czesci szyby
(bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) UOS < 0,6.
Wspotczynnik przenikania ciepta Ud=1,3 W/(m2K), wyposazy¢
w samozamykacz, klamki, szyldy z stali nierdzewnej
polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki, kolor
antracyt

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)

Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe

Szyba zespolona 2-komorowa (trzyszybowa 4+12+4+12+4)
bezpieczna P-2 o k<0,6

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Wyciag
Srodek transportowy (1)

8,98800
28,49196
1,70772

7,10052
38,01924

0,44940
0,53928
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12.3

KNR 19/1024/9
1)

Drzwi AL o EI 30 jednoskrzydiowe z tzw. ,, cieptego aluminium ’
uszczelki dymoszczelne, szyba przezroczysta ognioodporna
(stata szerokosé, zalezna od rozmiaru skrzydta), uszczelka
peczniejaca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle
uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, klamki,
szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i
atestowane zamki, kolor biatyt, osadzanie na kotwach,

Robocizna

Monter grupa Il

Szklarze grupall . ..
Materiaty

Drzwi AL o El 30 jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium’
uszczelki dymoszczelne, szyba przezroczysta ognioodporna
(stata szerokos$¢, zalezna od rozmiaru skrzydta), uszczelka
peczniejgca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle
uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy, klamki,
szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i
atestowane zamki, kolor biatyt

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)

Naktady pomocnicze

Materialy inne (Materiaty) ...
Wyciag

Srodek transportowy (1)

8,89812
3,95472

4,49400

0,22470
0,26964

12.4

KNR 19/1024/9
(1)

Drzwi AL jednoskrzydtowe, wewnetrzne petne, wykonane z
profili usztywnionych, kompletnie wykonczone, wyposazone w
samozamykacze i atestowane zamki, osadzanie na kotwach,
Robocizna

Monter grupa Il

Materiaty
Drzwi AL jednoskrzydtowe, wewnetrzne petne, wykonane z
profili usztywnionych, kompletnie wykonczone, wyposazone w
samozamykacze i atestowane zamki

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j izolowane (kpl.)
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe

Szyba zespolona 1-komorowa (dwuszybowa) bezpieczna
Podkiadki pod szyby

Sprzet

Wyciag
Srodek transportowy (1)

8,89812
3,95472

4,49400
14,24598
0,85386

0,22470
0,26964

12.5

KNNR 2/1303/1

Drzwi o Ud=1,3 W/(m?K stalowe dwuskrzydtowe z blachy
ocynkowanej o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej powtokg
poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydta grubosci 62,5
+/- 1 mm wypetnione polistyrenem ekspandowanym Oscieznice
wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydto
wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec
wywazeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz,
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg
obowigzujgcych norm.
Robocizna

Robotnicy ...
Materiaty

Drzwi Ud=1,3 W/(m2K stalowe dwuskrzydtowe z blachy
ocynkowanej o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej powtokg
poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydta grubosci 62,5
+/- 1 mm wypetnione polistyrenem ekspandowanym Oscieznice
wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydto
wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec
wywazeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz,
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg
obowigzujgcych norm (1).

Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.)

Pianka poliuretanowa - opakowanie ci$nieniowe

sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300A

1
3,87376

4,34700

1,34757
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12.6  |KNNR 2/1303/1 |Drzwi o Ud=1,3 W/(m?K, EI 30, stalowe dwuskrzydiowe z
blachy ocynkowanej o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej powtokg
poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydta grubosci 62,5
+/- 1 mm wypetnione polistyrenem ekspandowanym Oscieznice
wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydto
wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec
wywazeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz,
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg
obowigzujgcychnorm. m2 4347
Robocizna
Robotnicy . ... 9 29| 12g0630 |
Materiaty
Drzwi Ud=1,3 W/(m2K, EI 30 stalowe dwuskrzydtowe z blachy
ocynkowanej o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej powtokg
poliestrowg lub malowane proszkowo. Skrzydta grubosci 62,5
+/- 1 mm wypetnione polistyrenem ekspandowanym Oscieznice
wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydto
wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec
wywazeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz,
okucia, klamki i zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg
obowigzujgcych norm m2 1 4,34700
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,87376 16,83924
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 | 024 104328 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. S 20
Sprzet
Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 0,31 1,34757

12.7 |KNR 401/322/1 |Obsadzenie odbojnikéw ze stali nierdzewnej szt 6,000
Robocizna
Ciesle grupal ll r-g 0,17 1,02000
Murarze grupa Il r-g 0,48 2,88000
Robotnicygrupal g | 01 oeoo00 |
Materiaty
Odbojniki do drzwi ze stali nierdzewnej satynowej z elementami
gumowymi szt 1 6,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 0,86 5,16000
Piasek do betonéw zwyktych naturalny (1) m3 0,002 0,01200
Woda m3 0,001] 000600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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13 Element TYNKI WEWNETRZNE (KOD CPV 45324000-4)
13.1  |KNNR 2/801/3 | Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, $cian i stupéw m2 406,455
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0592| 24062136 |
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 1,09743
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0206 8,37297
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 | 0,0021| 085386 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,0383 15,56723
13.2 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm, wykonywane
recznie tynki kategoria Ill-V, na osciezach 12cm m2 7800
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,018 0,14040
Robotnicy grupa | r-g 0,1127 0,87906
Tynkarze grupait ... 9 | 17386, 13,56108 |
Materiaty
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0614 0,47892
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,0022 0,01716
Zaprawa wapiennaM-0-6(m4) m3_ | 0,0027| 002106/ |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
13.3 |KNNR 2/801/4 |Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria lll, stropdw i podciggéw m2 147,400
Robocizna
Robotnicy s R R 0,715/ 10539100, |
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0027 0,39798
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0173 2,55002
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 0,004 0,58960
Zaprawa cementowa M-7 (m.50) m3 0,0108 1,59192
Zaprawa cementowa M-12(m80) m3_ | 0,0022| 032428 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,0362 5,33588
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14 Element ROBOTY MALARSKIE ORAZ LICOWANIE SCIAN
PLYTKAMI (KOD CPV 45431200-9, 45324000-4,
45442100-8)
14.1 |KNR 17/2608/3 |Gruntowanie preparatem wzmacniajgcym 1-krotnie sciany
kotowni m2 26040 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,0662| 172385 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujacy
zgodnie z przyjeta technologi dms | 02 520800 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00260
14.2 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub. 20
cm, przyklejenie ptyt do Scian m2 26,040
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,666 17,34264
Tynkarze grupa Il r-g 0,666 17,34264
Robotnicygrupal g | 0106 276024 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubosci 200
mm lambda 0,032 m2 1,05 27,34200
Sucha zaprawa klejgca elastyczna do wetny mineralnej kg 6| 156,24000 | .
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,018 0,46872
Srodek transportowy (1) m-g 0,0142 0,36977
14.3 |KNR 23/2613/6 |Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m2 26,040
Robocizna
Tynkarze grupa llI r-g 0,2803 7,29901
Tynkarze grupa Il r-g 0,2803 7,29901
Robotnicy grupal . . 9 | 0,0624| 162490 |
Materiaty
Sucha zaprawa klejaca elastyczna do wetny mineralnej kg 6/ 156,24000
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjet technologia mz._ 1 1135 29885400 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,008 0,20832
Srodek transportowy (1) m-g 0,0059 0,15364
14.4 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 47,480
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,2426 11,51865
Robotnicygrupal ~ Irg | 00607| 288204 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do plytek
ceramicznych T ke | 475 22553000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072 0,34186
14.5 |KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej + montaz luster w ptytkach nad
umywalkami m2_ 47480 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5069 24,06761
Posadzkarz-ptytkarz IlI r-g 0,8766 41,62097
Robotnicy grupal . . . 9 | 0,1962| 931888 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne scienne 40 x 40 cm m2 1,02 48,42960
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 28,48800
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do piytek
ceramicznych . kg 52| 2468900 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0275 1,30570
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14.6 |KNR 202/815/4 |Gtadz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i
betondw wylewanych, 2-warstwowa m2_ 446028 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,018 8,02850
Robotnicy grupa | r-g 0,0177 7,89470
Tynkarze grupait ... 9 | 04736| 21123886 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 1115,0700
Gips budowlany zwykty kg 1,5 669,04200
Narozniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatkg szt 0,43| 191,79204
Woda m3 0,0027| 120428/
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . I N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0043 1,91792
Wyciag m-g 0,0029 1,29348

14.7 |KNR 202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i
betondw wylewanych, 2-warstwowa m2_ 147400 |
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,0361 5,32114
Robotnicy grupa | r-g 0,0175 2,57950
Tynkarze grupait ... 9 | 04881| 7194594 |
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5/ 368,50000
Gips budowlany zwykty kg 1,5  221,10000
Woda m3 | 0,0027| 039798 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . CH N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0039 0,57486
Wyciag m-g 0,0029 0,42746

14.8 |KNRW Malowanie farbami silikatowymi tynkéw wewnetrznych, tynki

202/1511/1 gtadkie, 2-krotne - analogia m2 593,428

Robocizna
Robotnicy L R R 0225/ 13352130, |
Materiaty
Farba silikatowa do zastosowan wewnetrznych dm3 0,173 102,66304
Rozcienczalnik do wyrobéw akrylowych dm3 | 00492 2919666 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0004 0,23737

149 |KNRW Lakierowanie 1-krotne lakierem bezbarwnym, matowym tynkow

202/1509/8 (1) |\ wewnetrznych, podtozy gipsowych - analogiar m2 266,568 |

Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0181 4824881 . |
Materiaty
Lakier bezbarwny, matowy do tynkow dm3 0,0817 21,77861
Rozcienczalnik dm3 0,0109 2,90559
Papier Scierny granulacie36-120 m2 0,0003| 247908 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,02666
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Cena jedn.

Wartos¢

15

Element

PODLOZA | POSADZKI KORTY (KOD CPV 45320000-6,
45262300-4, 45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)

15.1

KNNR 1/408/3

Zageszczanie podioza pod warstwy podposadzkowe

Robocizna
Robotnicy

Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h

249,520

6,23800

15.2

KNNR 1/410/1

Utozenie geowtdkniny drenazowej - pod podbudowy kortéw
powiekszony o 10 %

Robocizna
Robotnicy

Materiaty
Geotkanina 120/120 z poliestru

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1 372,360

15.3

KNNR 2/1201/3

Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek grub. 10,0 cm

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

15.4

KNNR 1/408/3

Zageszczanie warstwy odsgczajgcej z piasku grub. 10 cm

Robocizna
Robotnicy

Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h

3,11900

15.5

KNNR 6/113/2

Podbudowy z kruszywa tamanego lub tlucznia kamiennego o
uziarnieniu ciggtym 4 — 31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie grub. 20 cm

Materiaty
Kruszywo tamane 4-31,5 mm niesortowane

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
Walec statyczny samojezdny

1 247,600

528,98240
24,95200

4,61612
56,39152

15.6

KNNR 6/112/4

Podbudowy z kruszywa kamiennego drobno granulowane
0.075/4mm stabilizowane mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 6 cm

Robocizna
Robotnicy

Materiaty
Kruszywo kamienneo drobno granulowane 0.075/4mm
Woda przemystowa

Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM)
Walec statyczny samojezdny

1 247,600

122,51432
9,98080

2,86948
15,84452

15.7

Kalkulacja wtasna. Wykonanie nawierzchni CONIPUR PRO
CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem elastycznym o
tacznej grub. 3,0 cm. Rozkladang za pomocg uktadarki na
suchg i przygotowana podbudowe tworzgc elastyczng warstwe
bazowa. Po stwardnieniu warstwy nosnej wklei¢ linie PCV oraz
zasypac specjalnym kruszywem ceramicznym o granulacji 0-2

Materiaty

Nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego
z lepiszczem elastycznym o tacznej grub. 3,0 cm. Rozkladang
za pomoc3 uktadarki na sucha i przygotowang podbudowe
tworzac elastyczng warstwe bazowg. Po stwardnieniu warstwy
nosnej wklei¢ linie PCV oraz zasypac¢ specjalnym kruszywem
ceramicznym o granulacji 0-2 mm.

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1 247,600

1247,6000
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15.8 |KNR 401/411/8 |Progi wykonczeniowe w drzwiach szt 4,000
Robocizna
Cieslegrupall ... o 1 075 3,00000 |
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkretami szt 3,69231 14,76923
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m_ L 400000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
15.9 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz tulei do stupkow
aluminiowych owalnych wykonanych z aluminium, w komplecie
dekielek do przekrycia tulei kpl 2,000
Materiaty
Dostawa i montaz tulei do stupkéw aluminiowych owalnych
wykonanych z aluminium, w komplecie dekielek do przekrycia
tulei szt 2 4,00000
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16 Element PODLOZA | POSADZKI HOL, ROZDZIELNIA |
MAGAZYN (KOD CPV 45320000-6, 45262300-4,
45431100-8, 45321000-3, 45432100-5)

16.1  |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek grub. 10,0cm |m3 5,100
Robocizna
Robotnicy . ... o 5| 2550000 |
Materiaty
Piasek LLLLC R I 1.06) 540600 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

16.2 |KNNR 1/408/3 |Zageszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 5,100
Robocizna
Robotnicy L R I 009 04800 |
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,025 0,12750

16.3 |KNNR 2/1201/2 |Podktady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

(2) m3 5,100

Robocizna
Robotnicy L R I 657 3350700 |
Materiaty
Gruz ceglany m3 1,06 5,40600
Beton zwykly C12/15(B8-15) m3 | 02/ 1,02000 |
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Wyciag m-g 1,29 6,57900

16.4 |KNNR 2/603/1 |lzolacje uktadane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2
mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywiniecie m2 56,1000 |
Robocizna
Robotnicy . ... 9 | 0,0832| 466752 |
Materiaty
Folia izolacyjna PE grub. 0,2 mm - atestowana m2 1,19 ee;rse00 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... ECH N | A
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 0,25245

16.5 |KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt styropianowych
Dach-Podtoga grub. grub. min. 10 cm o A 0,032 uktadanych na
wierzchu konstrukcji na sucho m2 51,000
Robocizna
Robotnicy 9 | 00891 454410 |
Materiaty
Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podioga) grub. 10 cm o
lambda 0,032 m2 1,05/ 8355000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 3

16.6 |KNNR 2/603/1 |lzolacje uktadane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2
mm atestowana, 1-warstwowe m2 51,000
Robocizna
Robotnicy e I N 0,0832| 424320, |
Materiaty
Folia izolacyjna PE grub. 0,2 mm - atestowana mz. 1 1,19] 6069000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... R N | N
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 0,22950

16.7 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub. 8,0 cm,
transport pompg - m3 4,080
Materiaty
Beton zwykly C2025(B-25) LLLLC R I 1,020 416160 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurociag do 36m
1) m-g 0,09 0,36720
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16.8 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowa o oczkach 10 x
10cmzpretowfigmm m2 51,0000 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,068 3,46800
Robotnicygrupa l M9 0,006| 0,30600| o
Materiaty
Siatka stalowa z pretow fi 8 0 oczkach 10x 10em mz. 1 102] 5202000, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,08670
Wyciag m-g 0,0011 0,05610
16.9 |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 51,000
Robocizna
Robotnicy g 0138 703800
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy
zgodnie z przyjeta technologig dms | 025/ 12775000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S 4
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,16320
16.10 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podioza m2 51,000
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,1644 8,38440
Robotnicy grupa!l . . 9 | 0,0548| 279480, |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do ptytek
ceramicznych kg 4,75 24225000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . R N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00510
16.11 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
plytki zgodnie z przyjetymi w projekcie, metoda kombinowana |m2 51,000
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,6862 34,99620
Robotnicy grupa! . . 9 | 0,1492| reo20
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe o wym. 40x40 cm,
granitogresowe, przeciwposlizgowe o V klasie scieralnosci m2 1,02 52,02000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 15,30000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do plytek
ceramicznych T ke 52| 26520000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo T USSR S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 1,37700
Wyciag m-g 0,0315 1,60650
16.12 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
ptytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podtoza m 38,330
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,0242 0,92759
Robotnicy grupal . .. 9 | 0,0061| 023381 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do ptytek
ceramicznych . kg 048/ 1839840 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00383
Wyciag m-g 0,001 0,03833
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16.13 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
plytek, zgodnie z przyjetymi w projekcie, cokolik 10 cm, metoda
kombinowana m 38,330
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz || r-g 0,5167 19,8051
Robotnicy grupal .. 9 | 0,0129] 049446, |
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe o wym. 40x40 cm,
granitogresowe, przeciwposlizgowe o V klasie scieralnosci m2 0,1035 3,96716
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 4,59960
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do plytek
ceramicznych kg | 052 1993160 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... I N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,07666
Wyciag m-g 0,0035 0,13416
16.14 |KNR 401/411/8 |Progi wykonczeniowe w drzwiach - w rozdzielni szt 1,000
Robocizna
Cieslegrupall L R I 075 075000 |
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkretami szt 3 3,00000
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe mo LI 100000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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17 Element PODLOZA | POSADZKI MAGAZYN ZEWNETRZNY,
POD BOISKIEM DO SQUASHA, KOTLOWNIA (KOD
CPV 45320000-6, 45262300-4, 45431100-8, 45321000-3,
45432100-5)

17.1  |KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek grub. 10,0cm |m3 9,640
Robocizna
Robotnicy 9 5| .4820000| | .
Materiaty
Piasek ms 106 1021840 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

17.2 |KNNR 1/408/3 |Zageszczanie warstwypodsypki z piasku grub. 10 cm m3 9,640
Robocizna
Robotnicy rg | 009 ogereo, |
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna-spalinowa kroczgca 100-m3/h m-g 0,025 0,24100

17.3 |KNNR 2/1201/2 |Podktady z gruzobetonu z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm

(2) m3 9,640

Robocizna
Robotnicy rg | 657 6333480 |
Materiaty
Gruz ceglany m3 1,06 10,21840
Beton zwykly C12/15(8-15) my 02| 192800 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Wyciag m-g 1,29 12,43560

17.4 |KNNR 2/603/1 |lzolacje uktadane na sucho, z folii izolacyjnej PE grub. min. 0,2
mm atestowana, 1-warstwowe + 10% na wywiniecie m2 96,400 |
Robocizna
Robotnicy 9 0,0832| 802048 | .
Materiaty
Folia izolacyjna PE grub. 0.2 mm - atestowana m2 119 11471600 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo S
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 0,43380

17.5 |KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton C20/25 (B 25) grub.10,0 cm,
transportpompa - m3_ 9640 |
Materiaty
Beton zwykly C2025(B-25) m3 1,02| 983280 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. N N W
Sprzet
Pompa do betonu na samochodzie 60-m3/h, rurocigg do 36m
(1) m-g 0,09 0,86760

17.6 |KNR 202/1106/7 |Dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowag o oczkach 10 x
10cemzpretowfigmm m2 96,400 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,068 6,55520
Robotnicygrupal g | 0006 057840 |
Materiaty
Siatka stalowa z pretow fi 8 0 oczkach 10x10cm m2 1,02/ 9832800 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0017 0,16388
Wyciag m-g 0,0011 0,10604

17.7 |KNNR 2/601/1 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome - analogia m2 96,400
Robocizna
Robotnicy g 0138 1330320 |
Materiaty
Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy
zgodnie z przyjeta technologi dm3 | 025/ 24710000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. S 4
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,30848
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17.8 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza m2 293000 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,1644 4,81692
Robotnicygrupal ~ Irg | 00548/ 160564 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do plytek
ceramicznych T ke | 475 13917500, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yoo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00293
17.9 |KNR 12/1118/11 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
plytki zgodnie z przyjetymi w projekcie, metoda kombinowana  \m2 | | 293000 |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,6862 20,10566
Robotnicygrupal ~ Irg | 01492 4837156 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe o wym. 40x40 cm,
granitogresowe, przeciwposlizgowe o V klasie Scieralnosci m2 1,02 29,88600
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,3 8,79000
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do piytek
ceramicznych . kg 52| 16236000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) Yo e
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,027 0,79110
Wyciag m-g 0,0315 0,92295
17.10 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
plytek, cokolik 10 cm, przygotowanie podioza m_ 15240/ |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,0242 0,36881
Robotnicygrupal ~ Irg | 00061 009296 |
Materiaty
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do plytek
ceramicznych T ke | 048/ 731520, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. CH N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00152
Wyciag m-g 0,001 0,01524
17.11 |KNR 12/1120/3 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem
plytek, zgodnie z przyjetymi w projekcie, cokolik 10 cm, metoda
kombinowana m_ 15240/ |
Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 0,5167 7,87451
Robotnicygrupal ~ Irg | 00129|  o19e60 |
Materiaty
Ptytki ceramiczne podtogowe o wym. 40x40 cm,
granitogresowe, przeciwposlizgowe o V klasie Scieralnosci m2 0,1035 1,57734
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 1,82880
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do plytek
ceramicznych . kg 052 792480 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. I N W
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,002 0,03048
Wyciag m-g 0,0035 0,05334
17.12 |KNR 401/411/8 |Progi wykonczeniowe w drzwiach - w magazynie szt 1,000
Robocizna
CieSlegrupall 9 075 075000 |
Materiaty
Kotki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkretami szt 6 6,00000
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m_ 2l 2,00000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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18 Element ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8, 45262521-9,
45321000-7)
18.1  |KNNR 2/1001/1 |Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych, zwykte kategorii Ill m2_ 516,533 |
Robocizna
Robotnicy g 0,883 45609864 |
Materiaty
Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) m3 0,0028 1,44629
Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) m3 0,0211 10,89885
Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) m3 | 0,0006| 030992 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N W
Sprzet
Wyciag m-g 0,108 55,78556
18.2 |KNR 23/2614/11 |Zamocowanie listwy cokotowej mb 53,140
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,223 11,85022
Robotnicy grupal s R R 0,014 074396 |
Materiaty
Kotki rozporowe z wkretami kpl. 2,58/ 137,10120
Listwa cokolowa szer.20cm mo 105 8579700 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yo L SO S
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,01063
18.3 |KNR 33/9/4 (1) |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej grub. 20
cm, elewacyjnej, twardej o lambda 0,036 klejonymi do podtoza
z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowg silikatowg
nanoporowa (recznie) m2 516,533 |
Robocizna
Tynkarze grupa llI r-g 1,2539| 647,68073
Tynkarze grupa Il r-g 0,8191 423,09218
Robotnicy grupal . 9 | 03255 16813149 |
Materiaty
Ptyta z wetny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubosci 200
mm lambda 0,032 m2 1,08 557,85564
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do wetny mineralnej
zgodna z przyjeta technologig kg 5| 2582,6650
Masa szpachlowa wyréwnujgca kg 4,5 2324,3985
Siatka z widkna szklanego zgodnie z przyjetg technologig m2 1,18 609,50894
Srodek gruntujgcy zgodnie z przyjetg technologig kg 0,3| 154,95990
Tynk silikatowy cienkowarstwowy nanoporowy zgodnie z
przyjetatechnologig ke 24| 12396792 |
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0551 28,46097
Srodek transportowy (1) m-g 0,0444 22,93407
18.4 |KNR 33/23/1 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt 1 800,000
Robocizna
Tynkarze grupa Il r-g 0,0085 15,30000
Robotnicygrupal ~ Irg | 00265  47,70000 |
Materiaty
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt | 1,04| 187200001 |
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0,0002 0,36000
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,36000
18.5 |KNR 33/21/1 Ochrona naroznikéw wypuktych, mb 30,100
Materiaty
Narozniki ochronne aluminiowe, perforowane z siatkg m 1,05 31,60500
Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z
przyjeta technologig kg 0,85 25,58500
18.6 |KNNR 2/1405/2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa,
nanoporowa - analogia m2_ 516,533 |
Robocizna
Robotnicy g 0,206/ 10640580, |
Materiaty
Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do
malowania elewacji dm3 | 065 33574645 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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18.7

KNNR 2/1105/3

Daszek nad wejsciem ze szkta w konstrukcji ze stali
nierdzewnej - analogia

Robocizna

Robotnicy ...
Materiaty

Dostawa i montaz daszku o wymiarach 200x120 cm
wykonanego z hartowanego szkfa ciegnach ze stali nierdzewnej
szlifowanej, okucia budowlane nierdzewne, mocowania
punktowe szkta

Pianka poliuretanowa

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1,00000
0,12000

0,07200
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19 Element ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV 45262300-4,
45233161-5, 45431100-8)
19.1 |KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace
15x30-cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m_ 93050 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0587| 5462035 |
Materiaty
Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0,0208 1,93544
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25-mm m3 0,0006 0,05583
Kraweznik betonowy drogowy prostokatny sciety 100x30x15cm |m 1,02 94,91100
Piasek m3 0,0195 1,81448
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw (1) t 0,0039 0,36290
Woda przemystowa m3_ | 0,0136| 126548 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
19.2 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa,
wypelnienie spoin zaprawg cementowq m_ 295000 |
Robocizna
Robotnicy ... 9 | 0277| 8171800, |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw (1) t 0,0016 0,47200
Obrzeze trawnikowe 75-100x30x8cm szare m 1,02 300,90000
Piasek m3 0,0055 1,62250
Woda przemystowa m3_ | 0,0014| 041300, |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
19.3 |KNR 231/113/1 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, wykonywane recznie,
stabilizacja cementem (drogi+chodniki+opaska) grub. 15¢cm  ym2 | | 469,750, |
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,1333 62,61768
Robotnicy grupatt ... rg | 06913 32473818 |
Materiaty
Piasek m3 0,155 72,81125
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw (1) t 0,02024 9,50774
Krawedziaki iglaste obrzynane kl.III m3 0,0005 0,23488
Woda LLLLC T 0,024/ 127400 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5
19.4 |KNNR 2/603/1 |Utozenie geowtdkniny 150 grub. 0,1 cm - analogia - zwiekszono
0 10% m2 516,725
Robocizna
Robotnicy 9 | 00832 4299152 |
Materiaty
Geowfoknina 150 grub. 0,1ecm mz. 1 1.19] 61490275 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... S | E N
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 2,32526
19.5 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcja 2-31,5 mm, warstwa
dolna, po zageszczeniu 15 cm m2 469,750
Robocizna
Robotnicy e I N 0,0266| 1249535 |
Materiaty
Kruszywo tamane 2-31,5 mm niesortowane (1) t 0,318 149,38050
Woda przemystowa LLLLC T 0,015 704625 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) ... CH N 02 L
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,0027 1,26833
Walec statyczny samojezdny m-g 0,0387 18,17933
19.6 |KNR 225/407/3 |Nawierzchnie z ptyt kwadratowych typu eko system o
powierzchni do 1,0-m2 z zasypaniem przerw miedzy ptytami
grysem bazaltowym 0-13mm m2 247500 |
Robocizna
Brukarze grupa Il r-g 0,1996 4,94010
Robotnicy grupal . rg | 02994 741005
Materiaty
Ptyty systemu Eko-System m2 0,9549 23,63378
Grys bazaltowy 0-13rm m3 | 005333 182000 |
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
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19.7 |KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z
wypelnieniem spoin zaprawg cementowg m2 185,000
Robocizna
Brukarze grupa Ill r-g 0,5859| 108,39150
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 5,82750
Robotnicy grupall 9 | 06332 1v7142000 |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow (1) t 0,0111 2,05350
Kostka betonowa wibroprasowanej 8 cm, szara m2 1,04 192,40000
Piasek m3 0,0845 15,63250
Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,00025 0,04625
Woda przemystowa m3 | 0,016] 29000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . R N o5 .
Sprzet
Pita do ciecia ptytek m-g 0,025 4,62500
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 9,80500
19.8 |KNR 11/322/1 Opaska, chodniki + dojscia z kostki betonowej wibroprasowanej
prostokatnej grub. 6,0 cm o uktadzie rzedowym - utozenie
nieregularne z kostek na palecie (zazwyczaj sg trzy wymiary
cata, % i V2 kostki), kolor muszelkowy na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa, m2_ 260,000 |
Robocizna
Brukarze grupa lll r-g 0,4126/ 107,27600
Robotnicy grupa | r-g 0,0315 8,19000
Robotnicy grupat ... 9 | 0,5502| 14305200, |
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw (1) t 0,0193 5,01800
Kostka betonowa wibroprasowanej prostokatnej grub. 6 cm,
koloror muszelkowy m2 1,04| 270,40000
Piasek m3 0,0728 18,92800
Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt 0,0003 0,07800
Woda przemystowa m3d_ | 0,028 728000 |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) .. R N o5 .
Sprzet
Pita do ciecia ptytek m-g 0,03 7,80000
Ubijak spalinowy 50 kg m-g 0,053 13,78000
19.9 |KNNR 1/218/2 |Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka ggsienicowa 74
kW (100KM), kategoria gruntu Ill-tV._ m2 585000 |
Robocizna
Robotnicy ... o 1 0,08/ 4680000 |
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74-kW (100-KM) (1) m-g 0,0023 1,34550
Ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0008 0,46800
19.10 |[KNNR 2/603/1 |Utozenie geowtdkniny separacyjnej - analogia m2 585,000
Robocizna
Robotnicy e I N 00832 48672000 |
Materiaty
Geowfoknina separacyjpa mz. 1 1.19] 69,5000, |
Naktady pomocnicze
Materialy inne (Materiaty) . R N | R
Sprzet
Wyciag m-g 0,0045 2,63250
19.11 |KNR 221/109/3 |Przygotowanie mieszanek do nawozenia gleby z ziemi
urodzajnej (z katdowanej) oraz torfu
R=0955 M=1000 S=1000 m3_ 58,5000 | .
Robocizna
Ogrodnicygrupal . . 9 2,8 18642000 |
Materiaty
Torf ogrodniczy m3 0,042 2,45700
19.12 |KNR 221/218/1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
przerzutem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 585,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 1,06| 592,19550
19.13 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia,
kategoria gruntu Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 585,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 0,224| 125,14320
Ogrodnicy grupat .. ... 9 | 0,009] 502808 |
Materiaty
Nasiona trawy kg 0,02 11,70000
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19.14 |KNR 221/331/5 |Sadzenie roslin ptozacych i niskich, z zaprawg dotéw catkowitg,
(2) kategoria gruntu lll, ziemia zyzna - analogia

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 0,181 0,17286
Ogrodnicy grupal ... 9 | 0,067 006399 |
Materiaty
Woda m3 0,005 0,00500
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 0,036 0,03600
Jatowiec ptozacy ‘Blue chip’ Juniperus horizontalis szt 1 1,00000

19.15 |KNR 221/311/6 |Sadzenie drzew i form piennych na terenie ptaskim grunt

(3) kategorii lll, z zaprawg dotéw catkowitg, $rednica i glebokosé

dotéw 0,7 m, ziemia kompostowa
R=0955 M=1000 S§=1000 szt |l 17,0000
Robocizna
Ogrodnicy grupa | r-g 1,49 24,19015
Ogrodnicy grupa Il r-g 0,351 5,69849
Ogrodnicy grupa lll g 0077| 1,25010)
Materiaty
Ztotokap pospolity o fi min. 8-10 cm i wysokosci min. 150 cm szt 0,11765 2,00000
Klon jesionolistny o fi min. 8-10 cm i wysokosci min. 150 cm szt 0,23529 4,00000
Robinia akacjowa o fi min. 8-10 cm i wysokosci min. 160 cm  |szt 0,17647 3,00000
Surmia bigoniowa o fi 8-10 cm i wysokosci min. 140 cm szt 0,17647 3,00000
Wierzba japonska o fi 8 - 10 cm i wysokosci min. 140 cm szt 0,17647 3,00000
Jesion mannowy o fi min. 8-10 cm i wysokos$ci min. 130 cm szt 0,11765 2,00000
Paliki drewniane fi 60 wys. 2,50 m szt 1,05 17,85000
Sznur konopny - surowy kg 0,06 1,02000
Woda m3 0,02 0,34000
Ziemia kompostowa m3 0,277 4,70900

19.16 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz tawek zgodnie z PT
siedziska drewniane, podpory - konstrukcja z betonu
odlewniczego - montowane dopodioza kel | 5000 |
Materiaty
Dostawa i montaz tawek (siedziska drewniane, podpory
betonowe z betonu architektonicznego) kel | LI 500000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

19.17 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz koszy na $mieci z betonu
architektonicznego - zgodnie z PT szt 5,000
Materiaty
Dostawa i montaz koszy na smieci - betonowe z betonu
rchitektonicznego szt | A 500000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

19.18 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stojaka na rowery
(naosiem roweréw) wykonanego w konstrukcji stalowej
ocynkowanej ogniowo. Montowanie stojakéw za pomoca kotew
zgodnie z wytycznymi producenta. ket 2000 |
Materiaty
Dostawa i montaz stojaka na rowery (na osiem rowerow)
wykonanego w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. kpl 1 2,00000
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20 Element WYPOSAZENIE (KOD CPV 45450000-6)

20.1 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz kosza ze stali
nierdzewnej, matowej i wym. ca wys. 69 cm, $r. 29 cm - zgodnie
z opisem w projekcie szt 2,000

Materiaty
Dostawa i montaz koszy na $mieci z stali nierdzewnej, matowe;j

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

20.2 Kalkulacja wtasna. Dostawa, podtaczenie i montaz tablicy do
ekspozycji wynikéow sportowych 3-modutowa sterowana
bezprzewodowo

z pulpitu sterowniczego, dla dyscyplin halowych programowana
w roéznych jezykach - zgodnie z opisem w projekcie kel | 2000
Robocizna
Monter grupal ... 9 1 025 0550000 |
Materiaty

Dostawa i montaz tablicy wynikéw do ekspozycji wynikéw
sportowych 3-modutowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu
sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych programowana w
réznych jezykach (w tym do tenisa ziemnego i koszykowki).
Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm — wraz z
konstrukcjg mocujaca kpl A 200000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

20.3 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stolika okragtego fi 80 i
wysokos$ci 75 cm - zgodnie z opisem kpl 3,000

Robocizna
Montazysci 9 2| 6,00000 |
Materiaty

Dostawa i montaz stolika okragtego fi 80 i wysokosci 75 cm -

zgodnie z opisem kpl 1 3,00000

20.4 Kalkulacja wiasna. Dostawa i montaz foteli tapicerowanych -
zgodnie z opisem kpl 12,000

Materiaty
Dostawa i montaz foteli kpl 1 12,00000

20.5 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stojaka na ubrania
chromowanego - zgodnie z opisem kpl 2,000

Materiaty
Dostawa i montaz stojaka na ubrania chromowanego - zgodnie
Z opisem kpl 1 2,00000

20.6 Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz telewizora 75 cali typ LED
Smart TV 8 szt na uchwycie mocowanym do $ciany. szt 1,000

Robocizna
Montazysci r-g 2 2,00000

Materiaty
Dostawa i montaz telewizora 75 cali typ LED Smart TV szt 1 1,00000
Uchwyt na scienny do telewizora kpl | LI 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2

20.7 Kalkulacja wlasna. Dostawa i montaz kortéw do squasha kpl 1,000

Robocizna
Monter grupa | r-g 0,25 0,25000

Materiaty
Dostawa i montaz kortow do squasha kel | LI 1,000001

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
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20.8

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz stupkéw do tenisa
profesjonalne, wykonane ze specjalnegoo $r. 800 mm)
aluminiowego anodowanego. Wewnetrznie umieszczony
element naprezajacy linke siatki - w jednym stupku haka
zaczepowedo, w drugim srubowego mechanizmu
napinajgcego, regulowanego za pomocg korbki. Gérne otwory
stupkéw zabezpieczone sg pokrywami z tworzywa

Materiaty

Dostawa i montaz stupkéw do tenisa profesjonalne, wykonane
ze specjalnego $rednicy 80 mm aluminiowego anodowanego.
Wewnetrznie umieszczony element naprezajacy linke siatki - w
jednym stupku haka zaczepowego, w drugim srubowego
mechanizmu napinajgcego, regulowanego za pomocg korbki.
Gorne otwory stupkéw zabezpieczone sg pokrywami z
tworzywa

kpl

-

2,00000

20.9

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz siatki do tenisa z
polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, @ 2,5 mm, bezweztowa,
wszystkie krawedzie posiadajg tasme wzmacniajgca. Siatka
tenisowa bez podwdjnych rzedéw, wymiary dostosowane do
petnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF

Materiaty

Dostawa i montaz siatki do tenisa z polipropylenu o wysokiej
wytrzymatosci, o 2,5 mm, bezweztowa, wszystkie krawedzie
posiadajg tasme wzmacniajgca. Siatka tenisowa bez
podwajnych rzedow, wymiary dostosowane do
petnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF

2,00000

20.10

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz szafy na sprzet sportowy
-zgodnie zprojektem
Robocizna

Montazy$ci . .
Materiaty

Dostawa i montaz szafy metalowej na sprzet sportowy -

zgodnie z opisem

20.11

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz regatu na sprzet sportowy
o wym. ca 90 x 45 cm h = 200 z rkoszami drucianymi - wg
projektu
Robocizna

Monter grupal ...
Materiaty

Dostawa i montaz regatu na sprzet sportowy o wym. ca 90 x 45
cm h =200 z rkoszami drucianymi

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

20.12

Dostawa i montaz wieszakéw na komplet stupkéw. Stalowy,
lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W
miejscach kontaktu z profilem stupka do siatkdwki wyklejony
filcem w celu zabezpieczenia powloki lakierniczej stupka.
Robocizna

Monter grupal ...
Materiaty

Dostawa i montaz wieszakéw na komplet stupkéw. Stalowy,
lakierowany proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W
miejscach kontaktu z profilem stupka do siatkdwki wyklejony
filcem w celu zabezpieczenia powtoki lakierniczej stupka.

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

20.13

Dostawa i montaz wieszakéw na siatki do tenisa

Robocizna
Monter grupa |

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)
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Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Jm

Cena

Wartos¢

Pozycje

.|Betoniarze grupa Il

.|Ciesle grupa Il

.|Robotnicy

314,27987

5 759,0568

4.3,4.4,45, 4.0,
4.7,4.8,4.10,

1.12,1.13, 1.14,
4.3,44,45,4.6,
4.7,4.8, 4.10,
8.1,8.2, 111,
12.7,13.2, 14.6,
14.7, 15.8,
16.14,17.12
51,5.7,6.1,6.5,
6.6, 10.4, 10.6,
10.7, 10.8, 10.9

20.3, 20.4, 20.5,
20.6, 20.10

20.1,20.2,20.7,
20.11,20.12,
75,121,122,
12.3,12.4

19.11,19.12,
19.13, 19.14,
21,22,19.13,
19.14,19.15

14.4,14.5, 16.8,
16.10, 16.11,
16.12, 16.13,
17.6,17.8,17.9,
17.10,17.11

1.10,1.11, 2.3,
25,3.1,32,33,
3.4,3.6,4.1,4.2,
4.9,4.11,4.12,
4.13,4.14,4.15,
5.2,53,54,538,
6.2,71,72,7.3,
7.4,83,91,
10.5, 10.11,
10.12, 10.13,
10.14,12.5,
12.6, 13.1, 13.3,
14.1,14.8, 14.9,
15.1,15.2,15.3,
15.4,15.5, 15.6,
16.1, 16.2, 16.3,
16.4, 16.5, 16.6,
16.9,17.1,17.2,
17.3,17.4,17.7,
18.1, 18.6, 18.7,
19.1,19.2,19.4,
19.5, 19.9, 19.10
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Cena
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Pozycje

22.

Robotnicy grupa |

.| Tynkarze grupa

r-g9

4 035,9661

1001,6423

5.6,5.7,6.1,6.3,
6.4,6.5,6.6,8.1,
8.2,10.4, 10.6,
10.7,10.8, 10.9,
10.10, 11.1,12.7,
13.2,14.2,14.3,
14.4,14.5, 14.6,
14.7,16.8,
16.10, 16.11,
16.12,16.13,
17.6,17.8,17.9,
17.10, 17.11,
18.2,18.3, 18.4,
19.3,19.6, 19.7,

5.5,5.6,10.10,
14.2,14.3,18.2,
55,56,132,
14.2,14.3, 14.6,
147, 18.3

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

17 025,222
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony 1.9,10.1,10.2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg | sodtr67) | 103
,,,,,, 2.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50-mm _ m3 | 527819, 1971
,,,,,, 3.Bednarka ocynkowana StOS 20x2mm  |kg | 002442/ |75
,,,,,, 4.BetonzwyklyC8/10(B-10) . .md | 2718 | A
. 5|Betonzwyky C12/15(B-15) m3 | 4.88344) | 16.3,17.3,19.1

6.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 13,9944 16.7,17.5

.|Dostawa i montaz daszku o wymiarach 200x120 cm wykonanego z

hartowanego szkfa ciegnach ze stali nierdzewnej szlifowanej, okucia
budowlane nierdzewne, mocowania punktowe szkta

.|Dostawa i montaz koszy na $mieci z stali nierdzewnej, matowej i wym. ca

wys. 63 cm, $r. 29 cm

.|Dostawa i montaz tawek (siedziska drewniane, podpory betonowe z betonu

architektonicznego)

.|Dostawa i montaz regatu na sprzet sportowy o wym. ca 90 x 45 cm h = 200 z

rkoszami drucianymi

.|Dostawa i montaz siatki do tenisa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci,

0 2,5 mm, bezweztowa, wszystkie krawedzie posiadajg tasme wzmacniajgca.
Siatka tenisowa bez podwojnych rzedéw, wymiary dostosowane do
petnowymiarowego kortu deblowego, zgodne z przepisami ITF

.|Dostawa i montaz stupkéw do tenisa profesjonalne, wykonane ze

specjalnego $rednicy 80 mm aluminiowego anodowanego. Wewnetrznie
umieszczony element naprezajacy linke siatki - w jednym stupku haka
zaczepowego, w drugim srubowego mechanizmu napinajgcego,
regulowanego za pomocg korbki. Gérne otwory stupkéw zabezpieczone sg
pokrywami z tworzywa

.|Dostawa i montaz stojaka na rowery (na osiem roweréw) wykonanego w

konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo.

.|Dostawa i montaz stolika okragtego fi 80 i wysokosci 75 cm - zgodnie z

opisem

.|Dostawa i montaz tablicy wynikéw do ekspozycji wynikéw sportowych

3-modutowa sterowana bezprzewodowo z pulpitu sterowniczego, dla 14
dyscyplin halowych programowana w réznych jezykach (w tym do tenisa
ziemnego i koszykéwki). Wymiar tablicy minimum : 5000 x 2000 x 65 mm —
wraz

.|Dostawa i montaz tulei do stupkéw aluminiowych owalnych wykonanych z

aluminium, w komplecie dekielek do przekrycia tulei

.|Dostawa i montaz wieszakéw na komplet stupkéw. Stalowy, lakierowany

proszkowo na kolor srebrny (RAL 9006). W miejscach kontaktu z profilem
stupka do siatkéwki wyklejony filcem w celu zabezpieczenia powioki
lakierniczej stupka.

.| Drabiny stalowe z rur stalowych spawane fabrycznie wykonczone

22,9266

4.3,4.4,45,4.0,
4.7,4.8,4.10,

5.8,19.1, 19.2,
19.3,19.7,19.8

4.3,4.4,45, 4.0,
4.7,4.8,4.10,
8.1,8.2,19.1

4.3,4.4,45,4.0,
4.7,4.8,4.10,

10.1,10.2, 10.3
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Nazwa materiatu

llosé

Cena

Wartos¢

Pozycje

.|Drewno na stemple okragte korowane

.|Drzwi AL jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium ” przeszklone

wktadem zespolony trzyszybowy z szybg bezpieczng P2 VSG niskoemisyjne
Float dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypetnieniem argonem, o warto$ci
wspotczynnika przenikania ciepta w srodkowej czesci szyby (bez
uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) UOS < 0,6. Wspétczynnik
przenikania ciepta Ud=1,3 W/(m2K), wyposazy¢ w samozamykacz, klamki,
szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i atestowane zamki,
kolor antracyt

.|Drzwi AL jednoskrzydtowe, wewnetrzne petne, wykonane z profili

usztywnionych, kompletnie wykonczone, wyposazone w samozamykacze i
atestowane zamki

.|Drzwi AL o El 30 jednoskrzydtowe z tzw. ,, cieptego aluminium ” uszczelki

dymoszczelne, szyba przezroczysta ognioodporna (stata szeroko$¢, zalezna
od rozmiaru skrzydia), uszczelka peczniejgca pod wptywem wysokiej
temperatury w skrzydle uszczelka progowa, automatyczna, cztery zawiasy,
klamki, szyldy z stali nierdzewnej polerowanej lub chromowanej i atestowane
zamki, kolor biatyt

.|Drzwi Ud=1,3 W/(m2K stalowe dwuskrzydtowe z blachy ocynkowanej o grub.

0,5 - 1,5 mm powlekanej powtoka poliestrowg lub malowane proszkowo.
Skrzydta grubosci 62,5 +/- 1 mm wypetnione polistyrenem ekspandowanym
Oscieznice wykonane z ksztattownikéw stalowych, profilowanych z blachy
ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo. Skrzydto wyposazone w
dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec wywazeniowy, uszczelki przylgowe z
EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i zamki atestowane z trzema
kluczami kazdy wg obowigzujgcych norm (1).

.|Drzwi Ud=1,3 W/(m2K, EI 30 stalowe dwuskrzydtowe z blachy ocynkowanej

o grub. 0,5 — 1,5 mm powlekanej powtoka poliestrowg lub malowane
proszkowo. Skrzydta grubosci 62,5 +/- 1 mm wypetnione polistyrenem
ekspandowanym Oscieznice wykonane z ksztattownikéw stalowych,
profilowanych z blachy ocynkowanej o grub. 1,2 mm malowanej proszkowo.
Skrzydto wyposazone w dwa zawiasy z regulacjg w pionie, bolec
wywazeniowy, uszczelki przylgowe z EPDM, samozamykacz, okucia, klamki i
zamki atestowane z trzema kluczami kazdy wg obowigzujgcych norm

.|Elementy prefabrykowane z blachy ocynkowanej powlekanej akrylowanej

grub. 0,70 mm

.|Farba nanoporowa, krzemianowa, silikatowa, kolorowa do malowania

elewac;ji

.|Klej poliuretanowy jednosktadnikowy wigzacy pod wptywem wilgoci do

mocowania ptyt PIR do paroizolacji (1)

Sci

.|Kostka betonowa wibroprasowanej prostokatnej grub. 6 cm, koloror

muszelkowy

0,45753

4.3,4.4,45, 4.0,
4.7,4.8,4.10,

4.3,4.4,45, 4.0,
4.7,4.8,4.10,
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
76.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j izolowane (kpl.) 12.1,12.2,12.3,
12.4,12.5,12.6,
szt 2007,2124 18.4

.|Plyta kanatowa szer. 110 cm, diug. 2,70 m z betonu sprezonego wys.

.|Plyta kanatowa szer. 110 cm, dtug. 3,00 m z betonu sprezonego wys.

.|Nawierzchnia CONIPUR PRO CLAY z kruszywa ceramicznego z lepiszczem

elastycznym o fgcznej grub. 3,0 cm. Rozktadang za pomocg uktadarki na
suchg i przygotowang podbudowe tworzgc elastyczng warstwe bazowa. Po
stwardnieniu warstwy nosnej wklei¢ linie PCV oraz zasypa¢ specjalnym
kruszywem ceramicznym o granulacji 0-2 mm.

.|Okna z 6-cio komorowych profili PCV U = 0,9 W/(m2K) do 2,5 m2,

jednoramowe, biate rozwierane i rozwierano - uchylne z wktadem
trzyszybowym o warto$ci wspotczynnika przenikania ciepta w $rodkowe;j
czesci szyby (bez uwzglednienia wptywu mostkéw cieplnych) UOS < 0,6
W/(m2-K), El 60

.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa grub. min. 4,0 mm

zgrzewana palnikiem na gaz propan-butan, trwatg na zatamania przy
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych

.|Papa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z

widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Grubos¢ papy 5,2 £0,2 mm,
zgrzewana palnikiem na gaz propan butan, trwatg na zatamania przy
wysokich temperaturach dodatnich i ujemnych

.|Plyta kanatowa szer. 70 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego wys. 26,5 cm,

klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 80 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego wys. 26,5 cm,

klasa betonu: C40/50 o odpornos$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 90 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego wys. 26,5 cm,

klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci ciepina: 0,35 R [m2 /W]
cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci ciepina: 0,35 R [m2 k/W]
cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 3,00 m z betonu sprezonego wys. 26,5

cm, klasa betonu: C40/50 o odpornos¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

.|Plyta kanatowa szer. 120 cm, dtug. 7,09 m z betonu sprezonego wys. 26,5

cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
izolacyjnosci cieplna: 0,35 R [m2 k/W]

3.6,5.8,15.3,
16.1,17.1, 191,
19.2,19.3,19.7,
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje
119. |Plyta kanatowa szer. 120 cm, dlug.2,70 m z betonu sprezonego wys. 26,5 9.1
cm, klasa betonu: C40/50 o odporno$¢ ogniowej : REI 60 / REI 120 i
,,,,,,,,, izolacyjnosci cieplna: 0,35 R[m2 W] o osztoy AL
120/Phytastyrodur grub 15,0cm m3 | 59475 | 55
121.|Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) grub. 10 cm o lambda 16.5
,,,,,,,,, 0032 o qm2 | 835 L
122.|Plyta z wetny mineralnej twarda - kliny, grubosci $rednio 100mm 10.9
,,,,,,,,, (dach-podioga) lambda 0,032 . |m2 | 17350725 | |
123.|Plyta z wetny mineralnej twarda, grubosci 100mm (dach-podtoga) lambda 10.7,10.8
,,,,,,,,, 0032 o |m2 | s470t45 |
124.|Plyta z wetny mineralnej twardej - elewacyjnej, o grubosci 200 mm lambda 14.2,18.3
,,,,,,,,, 0032 o |m2| sestgre4 |
125.|Plytki ceramiczne podiogowe o wym. 40x40 cm, granitogresowe, 16.11, 16.13,
,,,,,,,,, przeciwposlizgowe o V klasie scieralnosci  |m2 | 87455 . 1791711
_126.|Plytki ceramiczne scienne 40x40cm m2 | 484296 | 145
_127.[Pyty pomostowe komunikacyjne m2 | 00671 | [
_128.|Plyty pomostowe robocze m2 | 549788 | 71,7273
_129.|Piyty systemu Eko-System m2 | 23633r8, 196
_130.|Plyty zwetny mineralnejgr3cm m2 | 485625 | 65
_131./Podktad gruntujgcy na bazie syntetycznej gumy i zywicy dm3| 4138125 105
182 |Podktadkipod szyby szt | 57,02886| 1 122,124
_133./Pospdtka do betonéw zwyktych ms | 199174y 411,414
_134.|Prefabrykaty zbrojarskie kg | 3TN 49,83
135.|Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe 15.8, 16.14,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, mo ez
136.|Robinia akacjowa o fi min. 8-10 cm i wysokosci min. 160 cm szt | S 1915
187.|Rozeienczainik dm3| 290559 L 149
_138./Rozcienczainik do wyrobow akrylowyeh dm3| 291%e6 | 148
139.|Roztwdr asfaltowy do gruntowania modyfikowany kauczukiem kg | 22914 54,66
140.|Rura spustowa z blachy ocynkowanej powlekanej akrylem fi 120 mm m 1 13,7608 1014
_141.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi48,3/32 m 1. 007326 | 75
142.|Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, powlekanej akrylem 0,7 mm 10.13
,,,,,,,,, prostokgtne Fi-150mm . mo | 221088 L
143.|Samoprzylepna paroizolacja bitumiczna, zbrojona matg szklang z ekranem 10.6
aluminiowym z wierzchu m2 190,03175

.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy gteboko penetrujgcy zgodnie z przyjetg
technologig

.|Zaprawa cementowa M-7 (m.50)

1,59192

14.5,16.11,
16.13, 17.9,

1.13,12.7, 14.6,
14.7,19.3,
19.14,19.15

5.8, 11.2, 15.5,

15.6,19.1,19.2,
19.5,19.7, 19.8
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢ Pozycje

_174.|Zaprawa cementowaM-12(m80) m3 | 032428 | 183
175.|Zaprawa cementowo-wapienna M-2 (m.15) 5.3,13.1,13.2,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 2384528 | . [183.181
176.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 (m.50) 5.3,6.2,13.1,

S OO m3 | 239457| 13.2,133,18.1
177.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do styropianu zgodna z przyjeta 5.6, 18.5

,,,,,,,,, technologia ke | A71885) L
178.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do wetny mineralnej zgodna z przyjeta 18.3

,,,,,,,,, technologig. . ..........|kg | 2582865 |
179.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) elastyczna do ptytek ceramicznych 14.4,14.5

16.12,16.13,
17.8,17.9,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kg | 1824081 | [ri0711
180.|Zaprawa klejgca elastyczna (sucha mieszanka) zgodna z przyjeta 5.5

,,,,,,,,, technologia. kel 21980
181.|Zaprawa wapienna M-0-6 (m.4) 5.3,13.1,13.2,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m3 | 3816r72) | 183181

_182.|Ziemia kompostowa m3 | 47091 1915

_183./Ziemia urodzajna (humus) m3 | 3571 22

_184./Ziemia zyzna lub kompostowa m3 | 0036 1914
185.|Ztotokap pospolity o fi min. 8-10 cm i wysokosci min. 150 cm szt 2 19.15

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Wartos¢

Pozycje

,_
N

.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

.|Srodek transportowy (1)

.|Zuraw samochodowy 12-16-t (1)

m-g

61,38271

478,67352

167,919

4.1,43,4.4,45,
4.6,4.7,4.8,
4.10, 8.1, 8.2,

9.1,10.1, 10.2,
10.3, 12.5, 12.6

4.3,4.4,45,4.0,
4.7,4.8,4.10,
5.1,55,56,5.7,
6.1,6.5,6.6, 8.1,
8.2,10.4, 10.6,
10.7,10.8, 10.9,
10.10, 11.2, 12.1,
12.2,12.3,12.4,
14.1,14.2,14.3,
14.5,14.6, 14.7,
14.8, 14.9, 16.8,
16.10, 16.11,
16.12,16.13,
17.6,17.8,17.9,
17.10, 17.11,
18.2,18.3, 18.4

4.11,4.14,53,
6.2,6.5,6.6,8.1,
8.2,10.4, 10.5,
10.6, 10.7, 10.8,
10.9, 10.11, 111,
11.2,12.1,12.2,
12.3,12.4, 131,
13.3, 14.4, 14.6,
14.7,16.3, 16.4,
16.6, 16.8, 16.9,
16.11, 16.12,
16.13,17.3,
17.4,17.6,17.7,
17.9,17.10,
17.11,18.1,18.7,
19.4,19.10

4.12,4.15,151,

15.4,16.2,17.2

5.5, 5.6, 10.10,
14.2,14.3, 18.3,

10.1,10.2, 10.3

Razem m-g (z doktadnosciag do zaokraglen)

3 104,2538
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Tabela elementéw scalonych

Nr

Nazwa

Wartosci bezposrednie

Kp Zysk Inne

R

S

Wartos¢ z
narzutami

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

ROBOTY ROZBIORKOWE (KOD
CPV 45111300-1; 45421100-5)

CIECIA, KARCZOWANIA DRZEW
(KOD CPV 45125001-10)

ROBOTY ZIEMNE (KOD CPV
45111200-0, 45112500-0)

FUNDAMENTY | ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
(KOD CPV 45262210-6, 45262310-7,
45262311-4)

SCIANY FUNDAMENTOWE (KOD
CPV 45262410-8, 45320000-6,
45321000-3)

SCIANY KONSTRUKCYJNE (KOD
CPV 45262410-8)

RUSZTOWANIA DO WYKONANIA
SCIAN ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH ORAZ SUFITOW
(KOD CPV 45262120-8)

WIENCE | BELKI ZELBETOWE
(KOD CPV 45262310-7, 45262311-4)

STROPY (KOD CPV 45262310-7;
45262311-4)

10

DACH + POKRYCIE | OBROBKI
BLACHARSKIE (KOD CPV
45261100-5, 45261210-9,
45261320-3, 45261410-1,
45321000-3, 45422000-1)

1

SCIANKI DZIALOWE (KOD CPV
45262522-6)

12

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA (KOD CPV 45421100-5)

13

TYNKI WEWNETRZNE (KOD CPV
45324000-4)

14

ROBOTY MALARSKIE ORAZ
LICOWANIE SCIAN PLYTKAMI (KOD
CPV 45431200-9, 45324000-4,
45442100-8)

15

PODLOZA | POSADZKI KORTY
(KOD CPV 45320000-6, 45262300-4,
45431100-8, 45321000-3,
45432100-5)

16

PODLOZA | POSADZKI HOL,
ROZDZIELNIA 1 MAGAZYN (KOD
CPV 45320000-6, 452623004,
45431100-8, 45321000-3,
45432100-5)

17

PODLOZA | POSADZKI MAGAZYN
ZEWNETRZNY, POD BOISKIEM DO
SQUASHA, KOTLOWNIA (KOD CPV
45320000-6, 45262300-4,
45431100-8, 45321000-3,
45432100-5)

18

ELEWACJA (KOD CPV 45262120-8,
45262521-9, 45321000-7)

19

ROBOTY ZEWNETRZNE (KOD CPV
45262300-4, 45233161-5,
45431100-8)

20

WYPOSAZENIE (KOD CPV
45450000-6)

Suma elementéw kosztorysu

Razem ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE netto
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