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y konać

w
 rurze osłonow

e j N
450 Ø

75.

N
450 Ø

75

N
450 Ø

75

Projektow
ana zaliczn ikow
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m
² w
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adzić do Szafki P W

P następnie do R
ozdz ielnicy

G
łów

nej. N
a zew

nątrz bu dynku kabel układany w
 rurach osłonow

ych
typu N

450 Ø
75 w

 m
iejscac h skrzyżow

ań z infrastru kturą podziem
ną.
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m
²
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anych słupów

 o św
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na zew

nątrz budyn ku układany w
 ziem
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długo ści w

 rurze osłonow
ej L4 50 Ø
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AG
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O
zna czenia i nazw

y w
łasne m

ateriałów
 i produktów

 s łużą
w
yłą cznie do opisania m

inim
alnych param

etrów
tech nicznych, które pow

inny  spełniać te produkty.

U
W
AG

A:
W
 trakcie budow

y nale ży uzgodnić z inw
estore m

 sposób
załączania opraw

 ośw
ietlenia zew

nętrznego.

U
W
AG

A:
Kable w

 m
iejscach k olizji z infrastrukturą pod ziem

ną należy
prow

adzić w
 rurach o słonow

ych. R
ura osłono w

a m
usi

w
ychodzić 1m

 poza m
iejsce kolizji w

 każdą s tronę.
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W
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e w
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zabezpieczyć  przed przedostaw
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 się w
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gazów
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n ętrza budynku.
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; zasilanie : 220-240V

50/60H
z; zaw

iera  źródło św
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iece nie: bezpośrednio; odda w
anie barw

: C
R
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;
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Projektow
any p rzycisk pożarow

ego w
y łącznika prądu:

PW
P1

(D
ioda zielona - przerw

an ie dostaw
y energii elektr ycznej.

D
ioda czerw

on a - załączenie w
yłącznik a [jest zasilanie]).

PW
P 1 pow

inien posiadać st yk N
C
 (norm

alnie zam
kn ięty)

ze w
zględu na zastosow

anie  przycisku typu A, który  po
zam

onotow
aniu szybki posia da przycisk w

ciśnięty. T o
oznacza, że styki N

C
 są otw

arte i po zbici u szybki w
rócą

do sw
ojego norm

a lnego stanu i zam
kną o bw

ód pow
odując

zadziałanie w
yzw

alacza w
zrostow

ego w
 g łów

nym
w
yłączniku prądu.

U
rządzenie sygnalizując e:

D
ioda w

 obudow
ie dost osow

anej do w
arunków

zew
nętrznych.

Sygnal izator optyczny w
skazują cy jednoznacznie

w
yłącz enie zasilania obiektu po przez ciągłe św

iecenie.
Sterow

any i zasilany  bezpośrednio z szafki P W
P lub ze

styków
 krańcow

ych p rzycisku PW
P.

Projekto w
any przycisk przeciw

po żarow
y prądu należy

połączyć  z projektow
anym

 głów
n ym

 w
yłącznikiem

 prądu ,
który zna jduje się na zew

nątrz ob iektu.

BiTflam
e 1000  FE180/PH

90 5x1,5m
m
²  + BiTflam

e 1000
FE1 80/PH

90 2x1,5m
m
² ukła dać na konstrukcji i w

 sp osób
zape w

niający 60 m
inutow

ą w
ytrzym

ałość ogniow
ą.

W
ew

nątrz budynku przew
ód  układać na uchw

ytach E-90
Ø
14 + Ø

12 m
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anych do podłoża śru bą tulejkow
ą

rozporow
ą E90  M

6x30 lub kotw
ą rozpr ężną E90 6x40 do

konstrukcji od pornej ogniow
o 60 m

inu t.
N
a zew

nątrz pow
yżej poziom
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anie u ltrafioletow

e (Ø
20m

m
 + uchw
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Ø
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m
 + śruba E90 6.3x35) i m
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W
 ziem

i układa ć w
 rurze osłonow

ej (L4 50 Ø
50/40

N
IEB IESKA + złączka + uszc zelka) i zabezpieczyć pr zed

w
nikaniem
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ody i w

ilg oci do jej w
nętrza.


