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OPIS TECHNICZNY

Remont odcinka drogi w Szartacie, Gmina Przodkowo

Dziaiki nr:
323

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej remont
nawierzchni odcinka drogi gminnej niepublicznej w Szarlacie.
W zakres inwestycji wchodzi:

Wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni thuczniowej i z gruzu betonowego

2.

Wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego

Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych wielootworowych typu JOMB.

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z
pézn. zmianami).
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny opowiada¢ obiekty inZzynierskie i ich
usytuowanie.
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129,
poz. 902).

3.

MATERIALY WYJSCIOWE

Mapa do celéw informacyjnych
Umowa z inwestorem
Wizja lokalna

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedsigwzigcie zaprojektowano w obrebie dzialek:

323 obreb Szartata 0011

nalezacych do Gminy Przodkowo 220503 2, ul. Kartuska 21, 83-301 Przodkowo

Istniejaca droga na poczatkowym odcinku 200mb posiada nawierzchni¢ tluczniows o
szerokos$ci 4m.

Obiekt znajduje sie w terenie niezabudowanym. W obrgbie pasa drogowego znajduje
si¢ nastepujace uzbrojenie podziemne:



e Siec teletechniczna

Warunki gruntowo — wodne
Opinig wydano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do
prostych, zaliczono wigc inwestycje do I kategorii geotechnicznej.

W podlozu wystgpujg grunty rodzime zroéznicowane genetycznie oraz parametrami fizyko-
mechanicznymi, wigc zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. WartoSci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie
badan makroskowpowych i terenowych, zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” i ,,C” zgodnie
z norma PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii
geotechniczne;.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1. Zakres opracowania

W zakres inwestycji wchodzi:
e Wyprofilowanie istniejacej nawierzchni thuiczniowej i z gruzu betonowego
e Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa lamanego
o Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych wielootworowych typu JOMB.

5.2. Projektowany uklad sytuacyjny

Remontowany przebieg drogi mieSci si¢ w granicach pasa drogowego drogi gminnej.
Podstawowe zatozenia projektowe:

-klasa ulicy: droga dojazdowa D;

-predkosc¢ projektowa Vp=30km/h;

-przekroéj drogowy 1/1: jezdnia o szerokosci 3,5m,;

-nawierzchnia przepuszczalna z ptyt drogowych wielootworowych JOMB
-pobocza thuczniowe obustronne o istniejacej szerokosci

Wody opadowe jak dotychczas zostang zagospodarowane na terenach zielonych w obrebie
dziatki drogowej oraz poprzez otwory w nawierzchni betonowej i nie beda sptywac na tereny
przylegle.

5.3. Roboty ziemne, kolizje

W czasie wykonywania robdt moga pojawic sig instalacje nie wykazane na planie. Wszystkie
odstoniete podczas wykonywania wykopéw 1 prac budowlano-montazowych urzadzenia
podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie obowiazujacymi
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przepisami. Roboty ziemne przy skrzyzowaniach z kablami teletechnicznymi wykonac
recznie ze szczegodlng ostroznoscia. Z uwagi na podnoszenie niwelety jezdni nie przewiduje
si¢ kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Rozwigzanie wysokoSciowe

Gléwnym zalozeniem jest zachowanie istniejacych spadkéw poprzecznych i
podhluznych. Niweleta drogi zmieni si¢ o okolo 20cm - grubosé—ptyt Zelbetonowych i
podbudowy thuczniowe;.

5.7. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

e plyty drogowe wielootworowe JOMB — 12 cm — warstwa Scieralna

e kruszywo famane 0/31 C90/3 — 15 cm — podbudowa

UWAGA 1:
Szczegodty dotyczace konstrukcji elementdéw projektowanych pokazano na rysunku

przekrojéw konstrukcyjnych.
UWAGA 2:

Wszystkie grubosci warstw konstrukcyjnych podano po zaggszczeniu.
UWAGA 3:

Jezeli w trakcie prowadzonych robdt wynikng kwestie watpliwe dotyczace podloza
gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowaé o tym inspektora nadzoru. Jezeli grunt
wykazuje wlasciwos$ci pozwalajace wnioskowaé, Ze nie spelnia wymogu nosnosci zaleca sie,
przed przystapieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie badan nosnosci podloza za
pomocag piyty VSS. Jezeli w trakcie budowy okaze sig, Zze grunt pod konstrukcjg
zaprojektowang na grupg nosnosci podloza Gl nie spelnia tego wymogu, nalezy
przeprowadzi¢ analize i wykona¢ odpowiednie wzmocnienie na watpliwym odcinku. Podtoze
pod konstrukcje nawierzchni powinno spetniac nastgpujace cechy: wskaznik zageszczenia 1,0 i
wtorny modut odksztatcenia 100MPa.

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Zaprojektowane przedsigwziecie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejacym
srodowisku, higienie 1 zdrowiu uzytkownikéw obiektéw 1 ich otoczenia. Po zrealizowaniu
4



inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Po ich wykonaniu nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych,
rowerzystow 1 kierowcow. Ziemia roslinna z podloza winna by¢ usunieta i przekazana gminie
do celow rekultywacji.

Planowane roboty nie pokrywaja sig z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o
ktorych mowa w ustawie o ochronie przyrody. Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposob
istotny obecnych warunkdw eksploatacji infrastruktury drogowe;j i inne;j.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego zwigkszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci
wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak réwniez nie
pogorszy jako$ci odprowadzania S$ciekow (Scieki beda wywozone sukcesywnie przez
wykonawce poza rejon budowy). Nie spowoduje réwniez emisji zanieczyszczen gazowych w
tym zapachow pylowych i ptynnych (nie przewiduje sig¢ robdt generujacych zapachy).

Przewiduje si¢ mozliwo$§¢ wystapienia nastepujacych odpaddw:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
odpadu
17 01 Odpady materialéw 1 elementéw budowlanych oraz

infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i

Przebudowaow
17 01 03 | Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementow
wyposazenia
17 05 Gleba i ziemia (wlaczajgc glebe oraz urobek z
poglebiania)

170504 |Gleba i ziemia, w tym kamienie powstale z wykopu

Odpady, ktére nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny byé,
uwzgledniajac najlepsza dostepna technika lub technologia, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietma 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych
miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Budowa spowoduje emisje¢ halasu jedynie w trakcie pracy cigzkiego sprzetu
budowlanego w trakcie budowy. Zasigg hatasu i czas jego emisji jest jednak znikomy.
Budowa nie spowoduje promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego i innego
(nie przewiduje sig robdt z tego typu promieniowaniem). Projektowane roboty drogowe nie
wymagaja trwatego przemieszczania mas ziemnych i nie maja znaczacego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne.

W trakcie prac budowlanych nalezy badaé grunty z wykopéw pod katem zawarto$ci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystgpowania nalezy
je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i wydanymi decyzjami.
Wykonawca robét bedacy wytworca odpadéw powinien posiadaé stosowne zezwolenia i tak
prowadzi¢ roboty aby:



e  ograniczaé ilo§¢é odpaddw i ich negatywne oddzialywanie na érodowisko i
ludzi,

e  prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony
srodowiska,

e  zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie
odpadéw, ktérych powstaniu nie udalo si¢ zapobiec,

e  gromadzié i segregowac odpady oraz wlasciwie dla okres§lonych grup i
rodzajow sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostgpem dla
specjalistycznych shuzb komunalnych

e  przekazywaé wytworzone odpady tylko firma legitymujacym sie
wlasciwymi zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie gospodarki odpadami.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Wskazanie przepiséw prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.

460)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pézn. zm.)

2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza dziatki, na ktorych jest zlokalizowana.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Utwardzenie ptytami wielootworowymi [m?]: 700



9. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

10.DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gomiczego, a w zakresie przedsiewziecia nie
przewiduje si¢ eksploatacji gérmiczej.



11.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont odcinka drogi w Szartacie, Gmina Przodkowo
Dzialki nr: 323

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Imie i nazwisko oraz adres projektanta
sporzgdzajgcego informacje:

mgr inz. Karol Kotlowski
upr. nr POM/0096/POOD/12
ul. Polna 15

83-304 Sierakowice



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Remont drogi gminnej w Szartacie, Gmina Przodkowo

Zakres opracowania przewiduje:
e Wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni thuczniowej i z gruzu betonowego
e Wykonanie warstwy wyréwnawczej z kruszywa tamanego
e Wykonanie nawierzchni z plyt drogowych wielootworowych typu JOMB.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Na terenie dziatki 323 znajduje si¢ istniejaca droga o nawierzchni thuczniowej.
Obszar ten terytorialnie znajduje sie w gminie Przodkowo w obrebie Szarlata.

W terenie przylegajacym do planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa i
rekreacyjna.

Na terenie przyleglym do inwestycji wystgpujg zabudowania, zielen niska w postaci krzewow
i traw oraz zielen wysoka w postaci drzew.

W otoczeniu obszaru objgtego opracowaniem wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

e Sie¢ teletechniczna

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuje.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci

przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

[y

wykonywanie wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgboko$ci wiekszej niz 3,0 m, -
nie wystepuje
2. roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m, - nie
wystgpuje
3. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m - nie wystepuje
4. roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych - nie wystepuje
5. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich wysoko$ciowych - nie

wystepuje



6. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub S$miglowcdw - roboty transportowe
(wyladunek i zatadunek materialéw budowlanych)

7. prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory - nie
wystepuje,

8. montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie wystepuje,

9. betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczolki, filary i
pylony - nie wystepuje,

10. fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie
wystgpuje,

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglodci

liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajacym 15kV - nie

wystepuje,
- 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV - nie
wystgpuje,
- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajacym 110kV - nie
wystepuje,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw - nie wystepuje,
Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pigtrzenia powyzej 1 m -

nie wystepuje,
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie wystepuje,

Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystgpuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

11. roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie wystepuje,

12. roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest - nie
wystepuje

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym.

13. roboty Przebudowaowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowe;j - nie wystepuje

14. roboty Przebudowaowe 1 rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopdw - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje

15. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym 110 kV - nie wystepuje

16. roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz
30,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 110 kV - nie wystepuje

17. budowa i Przebudowa linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie wystepuje
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18. budowa i Przebudowa sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia
elektroenergetyczne - nie wystgpuje

19. budowa i Przebudowa linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym - nie wystepuje

20. budowa 1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego - nie wystepuje

21. wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego - nie wystepuje

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.

22. roboty prowadzone z wody lub pod woda - nie wystepuje

23. montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie wystepuje

24. fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach - nie
wystepuje

25. roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1
m - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach:

26. roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych - budowa kanalizacji deszczowej

27. roboty zwiazane z wykonywaniem przejs¢ rurociagdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi - nie wystgpuje

Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -

roboty przy budowie remoncie 1 rozbiérce torowisk - nie wystepuje

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza -
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych - nie wystepuje

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych:

28. roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zaggszczaniem gruntu - nie wystepuje
29. roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepuje

Roboty budowlane prowadzone przy montazu 1 demontazu ciezkich elementdw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t - nie wystepuje

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP oraz instruktaz obslugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.
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6. Wskazanie Srodkéw  techmiczmych i orgamizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP przy wykonywaniu wykopéw w terenie uzbrojonym oraz
wykonywaniu innych robét budowlanych. Podstawowe przeszkolenie w udzielaniu pierwszej
pomocy.

Nalezy zwrocic szczeglng uwage na zapewnienie dojazdéw shuzb ratowniczych w rejon objety
budowa. Ponadto nalezy wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i
wszystkie prace pod ruchem wykonywaé zgodnie z nim. Kierownik budowy na podstawie
dokumentacji projektowej, mozliwosci sprzgtowych firmy wykonawczej i inwentaryzacji w
terenie zobligowany jest do wykonania planu BIOZ w ktérym uszczegblowi informacje BIOZ
zawartg w projekcie.

Sporzqdzi} ,
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Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5/gruzu betonowego

o grubosci 15 cm

Nawierzchnia z ptyt wielootworowych JOMB gr 12,5 cm

na podsypce piaskowej

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 gr 15 cm

Istniejaca podbudowa z kruszywa

Temat:

Remont odcinka drogi gminne;j

Skala 1:30

PRZEKROJ NORMALNY

Nrrys. 1

Opracowat| mgr inz. Karol Kottowski

Inwes:

Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska




