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A. CZESC OPISOWA

L. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

2. Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w terenie dokonana przez
autora opracowania.

3. Obowigzujace katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004)
Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru rob6t energetycznych.

4. Warunki przytaczenia Energa- Operator

5. Mapa do celow projektowych

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej dotyczacy budowy przejscia dla pie-
szych na drodze gminnej nr 1519 ul. Jana Pawla Il w miejscowosci Smolno. Niniejszy tom
obejmuje przebudowe i budowe o$wietlenia drogowego fragmentu w/w ulic oraz usuniecie kolizji z
siecig elektroenergetyczna.

1.3.  Zakres opracowania

W zakres opracowania zwigzanego z budowa nowego oswietlenia wchodzi:
1. Budowa nowego o$wietlenia oraz przebudowa istniejacego wzdtuz ulicy
2. Budowa nowego kanatu technologicznego
3. Usuniecie kolizji elektroenergetycznych
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Kolorem czerwonym zostat zaznaczony obszar, ktory jest przedmiotem projektu tj. ul. Jana Pawta Il
w miejscowosci Smolno.



Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 1519 ul. Jana Pawta Il w miejscowosci
Smolno”
Budowa o$wietlenia i kanatu technologicznego

2. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

21. Wymagania oswietleniowe

W projekcie zatgczono wyniki obliczen natezenia oSwietlenia dla chodnikéw i luminancji i
pasow jezdni. Do obliczen przyjeto klase oswietlenia dla drogi gtdwnej jako klasy min M4.

Chodniki oraz $ciezki rowerowe dla catego uktadu drogowego musza spetnia¢ wymagania
jak dla klasy min P4.

Wymagania normatywne wynosza;

(M3) Lm 20,75 Uo204 U =06 Ti<15 Sr20,5
(P3) Em 2 7,5 Emin 2 1,5

Wyniki obliczen potwierdzaja, iz uzyskane parametry oswietlenia sg wyzsze od wymogow
normatywnych.

Przejscia dla pieszych zostaty doSwietlone z zastosowaniem dodatkowych slupéw o$wietleniowych
od strony najazdowej. Wymagana Srednie natezenie oSwietlenie w osi przejscia oraz strefie
oczekiwania min 50Lx.

2.2.  Slupy i oprawy oswietleniowe
Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ z juz istniejacej szafki o$wietleniowe;.

Dla osSwietlenia drogi projektuje sie stupy o wysoko$ci catkowitej 9m (wysoko$¢ montazu
opraw). Stupy wykonane o profilu okragtym stozkowe, stalowe z wykonanym spawem plazmowym
(tzw. ,niewidocznym”), stupy cynkowane metodg zanurzeniowg. Na stupach zostang zamontowane
poziome wysiegniki o dtugosci 1,5m i promieniu giecia 5 stopni. Oprawy nalezy zamontowa¢ pod
katem o kacie giecia 0 stopni w stosunku do powierzchni drogi. Oprawy o$wietlajace przejscia dla
pieszych (do$wietlacze) powinny zosta¢ zamontowane pod katem 0 stopni wzgledem drogi.

Na stupach jako o$wietlenie podstawowe zamontowa¢ nowe oprawy typu LED ze zrodtem o
temperaturze barwowej 4000K o mocy 42W i strumieniu 6200Lm - zgodnie z opisem na planie i
schemacie. Nalezy zainstalowa¢ identyczne oprawy jak te ktére sg przestawiane. Nalezy
wykorzystac istniejace 4 oprawy nalezace do sieci wspdlnej z demontowanych stupéw i zamontowac
je na projektowanych stupach. Oprawy winny zapewnia¢ skuteczno$¢ Swieting min 120Lm/W.
Wszystkie oprawy winny posiadac identyczng budowe i by¢ tego samego typu i posiadac zrodto typu
LED i by¢ w Il klasie izolacji o stopniu ochrony IP66, wspdtczynnik oddawania barw Ra>70 z
modutem zasilajagcym kompensujgcym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczng redukcjq
strumienia w godzinach péznonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiadac certyfikat ENEC+
gwarantujacy spetnienie zaktadanych parametréw.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy posadowi¢ nowe stupy wysokosci 6m z nasadkowo
montowang oprawg LED z rozsytem asymetrycznym dostosowanym do przej$¢ o mocy max 62W i
strumieniu min 8060Lm, temperatura barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejScia Swiattem
,ZIimno biatym”). Stupy z dosSwietlaczami przejS¢ zasilic kablami analogicznie jak oswietlenie
podstawowe drogi.

Na stupach nalezy zamontowac wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru
obwodu.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 100x40, w przypadku lokalizacii
stupa w chodniku $ruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi i schowa¢ pod kostkg
brukowq (stupy z doswietleniem przejScia), w przypadku montazu stupa w zielencu fundament
winien wystawac na okoto 5cm ponad poziom zielenca.
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Potaczenie stupéw wykona¢ kablami typu YAKXS 4x25, wraz z kablem energetycznym
uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke wprowadzi¢ na zacisk PEN tabliczki w stupie, za$ zacisk PE
stupa przytaczy¢ linkg LgY 16. Potgczenia w ziemi spawac a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.
Wymagana rezystancja uziemien nie wigksza od 10Q.

2.3. Demontaz oswietlenia

Do likwidacji przewiduje sie cze$¢ oswietlenia tj. 4 wysiegniki oraz linie zasilajgce wspomniane
oprawy. Oprawy nalezy wykorzysta¢ do proj. Obwodu. Wymienione wczes$niej elementy nalezg do
sieci wspolne;.

Zdemontowane przewody, oprawy sodowe i wysiegniki zeztomowac i rozliczy¢ z EO.
Poprzez system BDO, KPO/PZ/protokét koricowy odbioru technicznego.

Prace na sieci nalezacej do EO wykonywaé po dopuszczeniu przez EO. Roboty dotyczace
przebudowy oswietlenia EO podlegajg odbiorowi koricowemu przez stuzby EO.

- Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac na sieci o$wietleniowej poinformowac
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. o tym fakcie.

2.4. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach pomiedzy tabliczkg stupowg a oprawg nalezy zastosowac
przewody typu YDYZo 3x1,5mm2, przy czym zyte PE przewodu nie przytaczaC a zaizolowac i
zachowac jako rezerwe, Przy montazu na pojedynczym stupie wigkszej ilosci opraw montowac
niezalezne przewody od tabliczki do oprawy. Potgczenie kabli w stupach wykona¢ przy pomocy
zaciskdéw izolacyjnych 1ZK z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego
odbiornika. Wneki stupowe montowac po przeciwnej stronie niz ruch pojazdéw. Usytuowanie stupdw
oraz pofgczenia ich kablami z szafkg oSwietleniowg pokazano na planie sytuacyjnym oraz
schemacie o$wietlenia.

Dodatkowg ochrone od porazen projektowanej sieci oSwietleniowej stanowi szybkie
wytaczenie. Obudowy stupdéw przytaczy¢ za pomocq przewodéw ochronnych o barwie zétto —
zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 16) do zacisku ztaczki na zytach PEN - do ktorej nalezy
przytaczy¢ takze przewdd neutralny w.l.z stupa. Potgczenia w ziemi spawaC oraz zabezpieczy¢
przed korozjg. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powiokowg (ochronng).
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Czesci podziemne
stupow na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powtokowg ochronng. Wykonaé
oznaczenie na stupach i numeracje czarnymi cyframi wysoko$ci 5cm i grubosci 5mm na zéttym badz
biatym tle wysoko$ci 10 cm. Oznaczenia na stupach malowac na wysokos$ci 1,8m od ziemi od strony
ulicy.

Kable uktada¢ na gtebokosci min 0,7m (nie dopuszcza si¢ umieszczania kabli na
gtebokosci 50cm pod gruntem) ogdlne zasady uktadania kabli zgodnie z normg N-SEP 004.
Dopuszcza sie prowadzenie kabli o$wietleniowych w cato$ci w rurach ostonowych (rozwigzanie
zalecane w miejscach, gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie istniato podwyzszone
ryzyko ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikow drogowych). Kable
nalezy prowadzi¢ w rurach w miejscu przecigcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami
zastosowac¢ rury grubo$cienne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga utozy¢
dodatkowg rezerwowg rure ostonowa.

W istniejacej szafce oswietleniowej nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat szafki
oswietleniowej oraz niezalezny schemat sieci osSwietleniowej zasilonej z przedmiotowej
szafki.
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2.5. Obliczenia techniczne

Obliczenia obciazenia projektowanych szafek i obwodow o$wietleniowych

— s
ilosé lamp o mocy . asylm. n,a .. prad spr. Warunku .
cathowita prad obciazenia wartost R prad bciazal
L . . | wytaczajacy prad ochrony .. . | zastosowany
moc opraw | obciazenia | obwodu, prad | zat i, K K . | przeciazenio kabel dlugotrwala
obwodu | rozruchowy, | aobwodu ':_‘ 2 tabel B g D'_eniO\:'e'aZ wy obwodu linii
620 | 50w | 110w zapas ) ! Kablowej
P, Iy ly=15"1b Iy Iy  —— liemin > b | 1*1,601,45 lga
st |sat| s | M | A Al Al Al Al [ o typ D
S0U-Smolno
obwod nr 3 2107 a18| 07 10 10 435 169 TAK 1 YAKXS 4x25) 132
RAZEM: 2 0 7 418 07 10 63 663

Moce elektryczne opraw do obliczen obcigzeniowych przyjeto z nieznacznym zapasem w
kierunku bezpiecznym w stosunku do katalogowych parametréw opraw.

Obliczenia zwarciowe projektowanych obwoddéw oswietleniowych

SOU-Smolno
miedz! ;‘;:;mﬂ Dlugoese Rezystancja | Reaktancja
aluminiu P ) Przewdd u jednostkow |jednostkow | Rezystancja | Reaktancia | R catk| Xcatk | Z Ik
m wietrzn Odcinek odcinka a a
Typ  |s[mm*2] L[m] R'[mQim] | X [mQ/m] R [mQ] X ma]  [RIMQI| X mQ] | Z[mO] [lk'min [A]
1 ‘ T-9248/3 100kVA 160 - - - 20,0 40,3 20,0 40.3 45,0 3901
2 Al Kab st \ souU |YAKXS 4x|120 450 0,25 0,067 225,0 60,2 2450 | 1006 | 2648 663
OBWODY

5] Al [ Kab | 0BWOD I Do 8/1 [YAKXS 4x[25 [ 380 | 112 0,075 784,0 526  [1029.0] 153.1 [1040.3] 169

Metodyka obliczen:

Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze wzoru:

Gdzie

K1 = 0,95 wspotczynnik uwzgledniajgcy zanizone napiecie zasilania

Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspdtczynnik uwzgledniajacy podwyzszong rezystancje przewodow oraz styki

R - rezystancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki
oprawie o$wietleniowej)

X - REAKTANCJA LINII ZASILAJACEJ (OD STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO NAJBAR-
DZIEJ ODDALONEJ OD SZAFKI OPRAWIE OSWIETLENIOWEJ)

| - PRAD OBCIAZENIA OBWODU (A)

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi byC wiekszy od pradu
wylaczajacego zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta
zabezpieczen;
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Catkowita moc opraw przyjeta zostata z dodatkowym zapasem, obliczony prad obcigzenia
obwodu uwzglednia dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwoddw odbiorczych
oraz mozliwg niewielkg niesymetrie obcigzenia faz.

Obliczony prad rozruchowy obwodu uwzglednia 50% zapas bezpieczenstwa na rozruch
obwodow os$wietleniowych.

2.6. Zestawienie materiatow podstawowych

Zesiawienie montaiowe S0OU- 5248/3
Lp element J%d' 1
Miary
2 slup cswisleniowy h=6m wraz z fundameniem szl 2 2
3 siup oSwisleniowy h=%m wraz z fundamentem szt 7 7
7 wysiegnik pojedynczy L=1,5m szt 7 7
12 L:Oprawa cswieleniowa 62W/IB0G0K szt 2 2
13 B1:Oprawa oswielieniowa 42W/8600Lm szt J 3
17 przestawiana oprawa oswieleniowa szt 4 4
18 tabliczka slupowa fypu IZK szt 7 7
18 przewdd YDV 3x1,5 szt [£i] ]
Matenaly do budowy lini kablowych

1 wykop niowy dia ukiadamnia kabl mb 300 300
2 kabel YAKXS 4x25 mb 351 351

3 Bednarka Fedn 25s4 mb 351 351

5 rura oslonowa gruboscienna HOPE 110 mb 35 35

Przed zamdwieniem sprawdziC poprawno$¢ zestawien takze w kontekScie realizacii
sgsiednich inwestycji badz etapowania prac budowalnych.

2.7. Zestawienie materiatow demontowanych

Zestawienie demontazowe SQU-9248/3
Lp element jed. Miary 1

Zestawienie demontazowe oswietienia

1 Demontowane wysiegniki szt 4 4

3 przewad napowiefrzny AL 50 m 110 110
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3.BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

Kanalizacje wzdtuz nowej ulicy nalezy wykona¢ jako standardowg kanalizacje typu KTuf1
ciag ztozony z:

- 1 modutu jednej rury RO 125/7.1 o grubo$ci Scianki 7.1 mm, sztywnosci obwodowe;j
8kN/m2 w kolorze czarnym badz pomarariczowym z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniowym;

- 3 rur typu RS RS40/3,7 mm w kolorze czarnym badz pomararnczowym z paskiem identy-
fikacyjnym i oznaczeniowym

- 1 prefabrykowanej wigzek mikrorur VMR 1 o $rednicy zewnetrznej 40 mm o profilach
7x10 (7 mikrorurek o $rednicy 10mm i grubo$ci Scianki 1mm). Sztywno$¢ obwodowa rurek mini-
mum 8kN/m2

Pod ulicami zastosowac profil KTp-1 z rurami RS oraz mikrorurek w dodatkowej rurze
ostonowej RO o profilu jak wyzej (127/7.1 o sztywnosci obwodowej 8kn/2m Srednicy zewnetrzne;
40 mm zainstalowanych w dodatkowej rurze ostonowej o $rednicy 110/6,3 mm).

Kanat prowadzi¢ na gteboko$ci zapewniajacej jego przykrycie na catej dtugosci minimum
0,7m (pod jezdniami 1m).

Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone w Sciste wigzki czte-
rech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do ukta-
dania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV, w odstepach nie wigk-
szych niz 2 m.

Jako studnie kablowe stosowa¢ studnie typu SKR-1. Studnie kablowe wyposazy¢ w za-
mkniecia uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym. Studnie kablowe zabezpieczy¢ farbg
antykorozyjng (pomalowac elementy stalowe/zeliwne). Otwory kanatu technologicznego nalezy
uszczelni¢ obustronnie w kazdej studni w sposob uniemozliwiajacy ich zamuleniu.

Wykonac trwate oznaczenia studni kablowych wewnatrz studni. W studniach montowaé
wsporniki do prowadzenia kabli po dtuzszych bokach

Kable elektroenergetyczne krzyzujace sie z kanatem technologicznym nalezy zabezpie-
czy¢ rurami dwudzielnymi.

3.1Zestawienie materiatowe

ODCINEK kanal studnie zestawienie szczegotowe
HDPE
125/7.| VMR | RS
od do | KTu-1|KTp-1|SKR-1|SKR-2| 1 |7x10x1|40/3.7 |Korpus studni| Wieko studni
1 KS1 | KS2 82 1 a2 92 276 0 A150
2 KS2 | KS3 | 118 1 118 | 118 | 354 0 A150
3 KS3 - 1 0 A150
8 RAZEM 210 0 3 0 210 | 210 | 630

Po wykonaniu kanatéw nalezy dokona¢ geodezyjnych pomiaréw powykonawczych wy-
budowanej infrastruktury wraz z podaniem rzednych posadowienia studni kablowych oraz kana-
tow w srodkowym odcinku pomiedzy studniami. Na w/w podstawie wykona¢ dokumentacje powy-
konawczg wybudowanych kanatow technologicznych i przekaza¢ jg zamawiajacemu. Nalezy
takze wykonac testy cisnieniowe i kalibracyjne wszystkich otwordw kanalizacji wtérnej.
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4.CZESC FORMALNO-PRAWNA

uprawnienia i izby zespotu projektowego

. -® POLSKA
JI_'L“T I I 8 A
‘—J'*“- INZYNIEROW

— :_;';_.J-'*’"-
s WL BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o Frsrent 0wyl Ejrrp s

POM-XUK-34V-ZK9 *

Pan Waldemar Wesolowski o numerze ewidencyjrym POMfIE/S902/02

adres zamieszkania ulPoprzeczna 6f4, 31-628 Gdynia
jest czfonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleitroniczrym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez

Francizze=k Rogowicz, Preewodniczgoy Rady Pomorskis] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa

(Fpodnie @, 5 ual ¥ ustasy & dnia 1§ wroednis JMCI. T n podpikis siekirennmym {De Ul D000 Me 130 peu. 135{] dane W peslac
whi b rosicenn agalr sre bedgincimym pode Bt wary i prey pﬂ'm:mr ot brvigt ewalilibos snmg e cortyfikatu 49
pod prawrmpch

gL

® W ryliay poprawnedel danych w nimbefil ym 2idedid comnis moine

i Ll

dc rereld nad
ibramie Pollie] ithy inbyniendw Budawnictws www_plibong pl lub kantaksujic sig £ bioem whadeiwe] Gorqpow iehy nlynierds
Bad rwniciwa.
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WOJEWODA POMORSKT '
' RR-AB-I1-7132/02 .

.

Gdasisk, dnia 2002 - 07 . 48 .

-

DECYZIANR 75 &
' . 75/Gd/2002 . -
Na podstawie art, 12 ust. 2,art, 13 ;xst. 1pkt 142 4 :

7 lipca 1 - :
it Oré:9:r:‘ gPra;? Zugo:vlane /tfékstjednolit}': Dz. Uy }a\ll;tlgé ;2(' [1]135t % Ustewy z dnig
archital .o Stawy z.dnia 15 grudnia oq 2. 1126 220001,

- + 0< UStawy z dnia 15 Jutego 2002 , o oo 9 POZ. 42 7 9
zewodowych architektéw, insyn! 80 2002 1. ‘o' zmianje 02 1), w
2002 1)1 § 9 ust.-1 « sour’ ynieréw budownictwa orag urbani UStawy o samorzadacy,
3 : ~1 - 10zporzedzenia Ministra Gospodari: poor 0" (2. U, Nr 23
30 grudnia 1994 1. v i o8 0Spodarki Praestrrenne i ... o: PO% 221 2
1955 1) Sprawle samodzielnych funkeji vy budownicztiﬁei 5 ZBL{cI]o;m;twa z dnia |

© M. 0NT G, poz, 38 «

nadaje ;
Panw:’ Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi iniynierowi elektrotechnikowi
Ur. wdniu 07 marca 1973 1. v Gdansku

UPRAVNIENIA BUDOWYLANE

W specjalnodei : instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzadgeg
elektrycanych oraz e]ektroenergetycznych e ‘

W ZakIeSIC p }\.tO wani ik i : Ll.dO Y - y i hez [+4
- - Y Ian m. ra

it ’:/-‘{ é@wow

o, Hazdhiarz ar '
Dyrsktord w !3;1: o
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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€ Energa | crurarmr 5

Oswietlenie

Wejharowe, 20.04.2021
£nak 2772 JUK-AK202

Urzad Gminy Puck
ul. 10 Lutego 25
B4-100 Puck

Adres do korespondencii;
BPD Piotr Kania
L1, 3 Msja 1/9
84-200 Wajherowo

Dot.. whicsku o usuniecie kolizil oéwiallania drogoweqo 2 przebudowa wl, Jana Pawla [| w Smalnia,

W odpowledzi na Pafstwa wniosek z dnia 08.04.2021r. EMERGA Oéwietlenie Sp. 2 0.0,
wyraia zgode na praebudows siec] odwistleniows] bedace] w kolizi z przebudowa ul. Jana
Pawla |l w Smoinje.
W zwiazku z powyZszym naledy:
1. Opracowatb projekt wykonawozy usunigela kollzji dopasowujacy oéwistlenls do nowsge ukkadu
dragi. Projskt uzgodnié 2 ENERGA Oéwistienie sp. 2 0.0,
2. W projekcie usunigcla kolizji naledy uwzglednit nastepujace uwagi;
2.1. dikwidowat céwiatlenia na sieci napawisirzne] od ul. Klonowsj do Maheoniowsj,
2.2 Wykorzystac islnisjaoe oprawy LED,
2.3 Oswiellenle przejsc dla pleszych zasilit 2 nowo projektowanege oswielienia po drugis|
stronie drogl zaelanego 2 S0-9248/3
3 Uwagi dodatkowe:
» Prace wykonywat zgodnle 2 sbowiazujgoymi normami,
+ Osoba do kentakiu Anfoni Kowalezyk tel, 653 027 333,
«  Usunigcie kalizji, wedlug opracowanego i uzgadnionego projekiu usunigcia kolizji, zostanle
wykanane Pafstwa koszlem | staraniem,
= Powylsre oéwietlente po usunigeiu kolizji pozostanie wiasnoscig ENERGA Oéwietenia Sp
zoo,
o Warunkism przystapienia do prac budowlano-montazowych zwiazanyeh 2 usunigciem koiizj
fesl uzyskanie uzgodnienia prajeklu przez ENERGA Oswistienie Sp. z 0.0,
= Odbidr lechniczny usunigeia kalizii nasiapi na podstawle prolokolu odbionu kofcowego 2
usunigeia kalizj,
FowyZsze ustalenia wazne sa przez okres 1 roku od daty ninisiszege pisma,
Ma podstawie ninisjszego pisma ENERGA Oswietlenie sp. z 0.0 dokona stosownych czynnodoi
umaziwisiacych szybkie | sprawne zalatwlenie powyiszaj sprawy.
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5. PLAN BIOZ
Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna nn i oswietleniowa
Adres Wojewo6dztwo Pomorskie, DG nr.1519 ul Jana Pawia Il

Inwestor Gmina Puck

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robdt

Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztgcza kablowe, wykonanie przeciskéw
Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu

Posadowienie ztaczy kablowych, latari o$wietlenia

Whytaczenia napiecia w liniach, przytaczenie zasilania

Montaz osprzetu, przytaczenie linii kablowej nn

Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;

A. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1) Linia kablowa nn
2) Linia napowietrzna nn
»  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
1. Przylacza kablowe, ztacza pomiarowe, zlgcza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, stupy
elektroenergetyczne
B. Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1.  Wpadnigcie do wykopu
2. Upadek ze stupa
3. Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
C. Przewidywane zagrozenia, ktére mogg nastapi¢ podczas realizacji rob6t
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENI
A
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Whpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentéw stupéw wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementow
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku i
upadkiem z wysoko$ci montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV | linii

D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegoblnie niebezpiecznych

I.  Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.

I1.  Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii
energetycznych

I11. Wymagane szkolenia BiHP:
Instruktaz ogoliny,
Szkolenie stanowiskowe,
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Szkolenie okresowe,
Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania rob6t w poblizu czynnych
urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni by¢
przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robét nalezy wygrodzié folig biato-czerwong

Robdt nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Praca na linii elektroenergetycznej nn wykonywac w technologii PPN bez wytaczenia zasilania

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

do projektowania bez ograniczen
Mgr inz. Waldemar w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
L sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Wesotowski i elektroenergetycznych
POM/IE/5902/02
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B. CZESC RYSUNKOWA
Rysunek: Tytut: skala:

Rys.EC-1-Plan sytuacyjny
Rys.EC-2.1-Schemat O$wietlenia SOU
Rys.EC-2.2-Lokalizacja stupéw
Rys.EC-3-Szkic Kanatow

Obliczenia DIALUX
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