
1:1,5

PRZEKRÓJ NORMALNY

Kierunek przepływu wody
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podsypka cementowo-piaskowa
grubości 3 cm.

kostka betonowa gr. 6 cm.

podbudowa z kruszywa niezwiązanego
C50/30 grubości 10 cm.
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WIDOK A-A. Skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B. Skala 1:50

Grunt zagęszczony
Is>0,97Rura HDPE Ø40cm

Podsypka piaskowa
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gr. 10 cm.
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Rura HDPE Ø40cm
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Bruk kamienny na podsypce
cementowo- piaskowej gr. 10 cm.
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Przekrój normalny

PRZEKRÓJ NORMALNY
wyspa dzieląca

2.75 2.50 2.75

kostka kamienna 9/11 cm.

podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm.
warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 30 cm.

beton cementowy C16/20
grubości 5 cm.

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
gr. 4 cm. dla ruchu KR 2

SZCZEGÓŁ BSZCZEGÓŁ B

istniejaca jezdnia po frezowaniu
grubością średnią 4 cm.

warstwa ścieralna z kostki betonowej
grubości 6 cm.
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
grubości 3-5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki

 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cem. C1,5/2 gr. 10 cm.

humusowanie gr. 10 cm.

SZCZEGÓŁ C

SZCZEGÓŁ D

przepust pod chodnikiem

podbudowa zasadnicza z mieszanki
 0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm.
warstwa mrozochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5/2 gr. 33 cm.

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W gr. 8 cm. dla ruchu KR 2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC 11S gr. 4 cm. dla ruchu KR 2

PRZEKRÓJ NORMALNY
chodnik
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fundament z betonu min. C16/20.
40x40x70 mm
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szczegół C
skala 1:20

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegająca na
budowie przejścia dla pieszych wraz chodnikiem i

infrastrukturą towarzyszącą związaną z drogą gminną
w miejscowości Smolno.
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humusowanie gr. 10 cm.
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humusowanie gr. 10 cm.
SZCZEGÓŁ E
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szczegół E
skala 1:20

szczegół F
skala 1:20

beton cementowy
C16/20

spoina z żywicy epoksydowej
z piaskiem kwarcowym
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