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1. Oświadczenie 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 lipca 2020 r. Dz. U. 2020 

poz. 1333) oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej dla zadania: 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegająca na budowie przejścia dla 

pieszych wraz chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą związaną z drogą 

gminną w miejscowości Smolno. 
 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Projektant:      Sprawdzający: 

mgr inż. Piotr Kania                            mgr inż. Rafał Klein 

178/Gd/2002      POM/0189/ POOD/07 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..   ……………………………………. 

  podpis       podpis 

 

wrzesień 2021 r. 
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2. Uprawnienia, izby 
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3. Podstawa opracowania. 

3.1.Nazwa inwestycji: 

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegająca na budowie przejścia dla pieszych wraz 

chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą związaną z drogą gminną w miejscowości Smolno. 

3.2.Podstawowe akty prawne: 

• Umowa nr nr INW.2721.U.16.2021 z dnia 26.03.2021 r. pomiędzy Gminą Puck, ul. 10 

Lutego 29, 84-100 Puck a Biurem Projektów Drogowych Piotr Kania, ul. Władysława 

Reymonta 3, 84-217 Kamień. 

• Mapa do celów projektowych z uzbrojeniem terenu, 2021 r.; 

• Wizja lokalna w terenie  2021 r.; 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

• Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu WR-D-

41-3 – Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, część 3: projektowanie 

przejść dla pieszych 

• Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 

dnia 16 czerwca 2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych; 

• Prawo budowlane 

• Inne obowiązujące normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branżowego. 

3.3.Podstawowe kryteria projektowe 

Parametry techniczne projektowanej drogi zostały określone na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
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Parametry projektowanego odcinka drogi gminnej nr 1519G 

OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Parametr techniczny Wielkość 

Klasa techniczna drogi L 

Kategoria ruchu KR-2 

Prędkość projektowa zabudowany Vp = 30 km/h 

Prędkość miarodajna zabudowany Nie dotyczy 

Przekrój poprzeczny jednojezdniowy 1x2 

Szerokość pasa ruchu 2,75 m 

Szerokość pobocza gruntowego min. 0,75 m.  

Minimalna szerokość chodników min. 2,0 m. 

Obciążenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/oś 

 

4. Cel i zakres inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa: 

• przejścia dla pieszych przez drogę gminną ul. Jana Pawła II w miejscowości Smolno 

• chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Klonowej 

• oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych 

• kanału technologicznego 

Wykonanie tych elementów znacznie polepszy bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje następujące roboty budowlane: 

• budowę przejścia dla pieszych przez azyl drogowy 

• budowę chodników,  

• budowę przepustów, 

• przebudowę rowów melioracyjnych 

• przebudowę/budowę oświetlenia drogowego, 

• niezbędne roboty rozbiórkowe 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

• wykonanie kanału technologicznego 

• zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej zgodnie z uzgodnieniem 

• wycinka zieleni kolidującej, 

• inne roboty drogowe 
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5. Stan istniejący. 

5.1.Określenie lokalizacji 

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w północnej części województwa pomorskiego, na 

terenie powiatu puckiego, w gminie Puck w miejscowości Smolno. 

 

5.2.Istniejący pas drogowy. 

Rozpatrywany odcinek drogi: 

• stanowi fragment drogi gminnej nr 1519G, będącej w zarządzie Wójta Gminy Puck. 

Droga ta jest drogą publiczną kategorii L.  

• sąsiaduje z zabudową jednorodzinną.  

• jest o nawierzchni asfaltowej 

Pas drogowy jest bardzo szeroki i wynosi od 28 do 42 m. Oprócz drogi, w pasie drogowym 

znajdują się rowy drogowe oraz tereny niezabudowane, porośnięte trawą. 

Droga gminna nr 1519G na odcinku objętym zakresem opracowania ma przekrój 

jednojezdniowy. Szerokość jezdni wynosi ok. 5,5 m. o przekroju zamiejskim (bez podparcia 

drogi krawężnikami). Po stronie wschodniej drogi znajduje się chodnik z prefabrykatów 

betonowych. 

Pobocza wzdłuż drogi mają szerokość do 0,5 m. 

Na trasie projektowanego odcinka drogi nie stwierdzono obecności przepustów pod korpusem 

drogi, za to stwierdzono liczne przepusty pod zjazdami. 

Droga przebiega w terenie płaskim. 

Odwodnienie drogi jest kompleksowo rozwiązane – droga jest odwadniana powierzchniowo, 

a woda opadowa i roztopowa oraz ścieki komunikacyjne są odprowadzane do rowów 

drogowych. 

Na terenie objętym inwestycją stwierdzono występowanie uzbrojenia podziemnego: 

- kanalizacji sanitarnej, 

- sieci wodociągowej, 

- sieci teletechnicznej, 

- sieci energetycznej 

- sieci gazowej 

Nie można wykluczyć istnienia innego uzbrojenia terenu. 
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5.3.Istniejące konstrukcje jezdni 

Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku jest w przeciętnym stanie. Podstawowe 

uszkodzenia to: 

• Lokalne obłamania krawędzi jezdni, 

• Pojedyncze spękania poprzeczne, 

• Lokalne ubytki i wyboje, 

• Lokalne uszkodzenia powierzchniowe. 

Brak znacznych uszkodzeń pozwalają na określenie stanu technicznego tego fragmentu jako 

przeciętnym.  

 

5.4.Obciążenie ruchem drogowym 

Po przebudowywanej drodze odbywa się docelowy i tranzytowy ruch pojazdów osobowych i 

ciężarowych. Odcinek ulicy nie został objęty Generalnym Pomiarem Ruchu 2015. 

Na podstawie pomiarów własnych ustalono, że odcinek drogi jest obciążony następującym 

ruchem: 

1. Motocykle – 5 poj./dobę 

2. Samochody osobowe, mikrobusy – 976 poj./ dobę 

3. Lekkie samochody ciężarowe – 88 poj./dobę 

4. Samochody ciężarowe bez przyczepy – 33 poj./dobę 

5. Samochody ciężarowe z przyczepami – 29 poj./dobę 

6. Autobusy – 218 poj./dobę 

SDRR pojazdów silnikowych ogółem – 1153 poj./dobę 

 

5.5.Wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych 

5.5.1. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z par 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych w przypadku obiektów budowlanych wszystkich 

kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 

5.5.2. Określenie przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz stopnia 

skomplikowania podłoża 

Dokumentowany obszar znajduje się w miejscowości Smolno.  
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Według regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren projektowanej 

inwestycji znajduje się na obszarze Pobrzeżu Kaszubskim.  

Podczas wykonywania odwiertów stwierdzono, że pod warstwą humusu miąższości 0,6-0,8 

m. zalegają piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie średniozagęszczonym. 

W trakcie badań terenowych nie stwierdzono występowania wody gruntowej. 

Warunki wodne oceniono jako dobre. Środowisko gruntowe w poziomie posadowienia ocenić 

należy jako słabo agresywne i suche.  

Ponieważ jest to przypadek warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 

zalegających poziomo, nie obejmujący mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów 

organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 

poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, 

ustalono stopień skomplikowania warunków gruntowych na proste. 

5.5.3. Określenie kategorii geotechnicznej 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych ustalono pierwszą kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. 

 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

6.1.Proponowane rozwiązania techniczne. 

6.1.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem inwestycji budowa: 

• przejścia dla pieszych przez drogę gminną ul. Jana Pawła II w miejscowości Smolno 

• chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych do ul. Klonowej 

• oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych 

• kanału technologicznego 

• przepustów na rowie 

Ze względu na zakres inwestycji w pasie drogowym, nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę lecz zgłoszenie. 

6.1.2. Jezdnie 

W ramach zadania planuje się budowę azylu w ciągu przejścia dla pieszych o szerokości 2,5 

m. Na długości azylu wraz ze skosami zaplanowano frezowanie nawierzchni o grubości 4 cm. 

wraz z odtworzeniem warstwy ścieralnej. 
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Na poszerzeniach przewidziano pełna konstrukcję nawierzchni oraz zastosowano podparcie 

jezdni krawężnikami betonowymi. 

Nawierzchnie projektowanych dróg będą posiadały nawierzchnię bitumiczną.  

Odbiornikiem wód opadowych będą istniejące rowy infiltracyjne. 

Droga w całości będzie oświetlona. 

6.1.3. Chodniki 

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm. i grubości minimalnej 6 

cm.  

Na dojściach do przejść dla pieszych należy wykonać nawierzchnię chodnika przy użyciu 

płytek ostrzegawczych z polimerobetonu 30x30x8 cm. w kolorze żółtym dla osób 

niedowidzących i słabowidzących. 

6.1.4. Szczegóły elementów dróg 

W projekcie zastosowano następujące rodzaje krawężników: 

• Jezdnię w przekroju ulicznym, należy obramować krawężnikiem betonowym 

drogowym 15x30x100cm wystającym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano 

posadowienie krawężnika na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubości od 

15 cm, na podsypce cementowo–piaskowej 1:4 – grubość 5 cm. Opory krawężników 

maja być do 2/3 ich wysokości. 

• Wyspy dzielące należy obramować krawężnikiem kamiennym drogowym 15x30x100 

cm. Ława i opory jak dla krawężnika betonowego. 

• Na wysokości przejść dla pieszych należy ustawić krawężnik betonowy 15x30x100cm 

wystającym ponad poziom jezdni  0-2 cm. 

• W miejscach, gdzie krawężniki przebiegają w łukach poziomych, należy użyć 

krawężników łukowych  

• Połączenie krawężników wystających na 12 cm. z krawężnikami wystającymi 2 cm. 

należy dokonać za pomocą krawężników skośnych 

• obrzeże betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na ławie 

grubości 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzeży maja być do 2/3 ich 

wysokości. 

6.1.5. W ramach inwestycji przewiduje się: 

• budowę przejścia dla pieszych przez azyl drogowy 
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• budowę chodników,  

• budowę przepustów, 

• przebudowę rowów melioracyjnych 

• przebudowę/budowę oświetlenia drogowego, 

• niezbędne roboty rozbiórkowe 

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego 

• wykonanie kanału technologicznego 

• zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej zgodnie z uzgodnieniem 

• wycinka zieleni kolidującej, 

• inne roboty drogowe 

6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Wymiana warstwy ścieralnej: 

• Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 0-4 cm. 

• Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 grubości 4 cm. 

Poszerzenia: 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2  gr. 4 cm. 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2  gr. 8 cm. 

• Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 20 cm. 

• Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5-2,0 gr. 33 cm. (tylko 

dla poszerzeń) 

• Podłoże gruntowe E2≥25 MPa  

Projektowana konstrukcja chodników: 

• Kostka betonowa grubości 6 cm. 

• Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm. 

• Podbudowa z kruszywa niezwiązanego C50/30 gr. 10 cm. 

• Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5/2 gr. 10 cm. 

Wyspy dzielące 

• Warstwa ścieralna z kostki kamiennej 9/10 cm. spoinowanej żywicą epoksydową z 

piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokości kostki kamiennej 

• Beton cementowy C16/20 grubości 5 cm. 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm, 

• Warstwa mrozoochronna z kruszywa związanego cementem C1,5-2,0 gr. 30 cm. 
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• Podłoże gruntowe E2≥25 MPa 

 

6.3.Roboty ziemne 

Przewiduje się prowadzenia robót ziemnych związanych z: 

• usunięciem z podłoża gleby 

• przebudowa rowów przydrożnych 

• wykonaniem nasypów 

• zagęszczaniem gruntów w podłożu pod konstrukcję nawierzchni 

• wykonaniem podłoża pod nawierzchnie drogowe  

• wykonaniem podłoża pod chodniki 

• humusowaniem terenów zielonych  

Planuje się również wykopy liniowe pod projektowane sieci: energetycznej oświetleniowej i 

kanału technologicznego. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty 

ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowiązujących norm PN, BN i 

specyfikacji robót drogowych 

 W celu zapewnienia stateczności nasypów należy: 

• grunty układać warstwami jednakowej grubości na całej szerokości nasypu, 

• grunty przepuszczalne układać poziomo, mało przepuszczalne i nieprzepuszczalne 

ze spadkiem poprzecznym 4%, 

• górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,5 m wykonać z gruntów 

niespoistych, niewysadzinowych 

Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać  w kolejności 

zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych. 

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o wysokości 

2,0m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres składowania 1 rok. W 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny być wykonane z gruntów i 

materiałów przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 normy PN –S02205 „Roboty ziemne”. 

W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

warunków przyjętych do projektowania. 
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6.4.Odwodnienie. 

Odwodnienie drogi zapewniono za pomocą nadania nawierzchniom odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych.  

Odbiornikiem wód opadowych będą istniejące rowy infiltracyjne. 

Dla takiego sposobu odwodnienia nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne. 

 

7. Wpływ inwestycji na środowisko 

7.1.Gospodarka istniejącym drzewostanem. 

Istniejący pas drogowy jest zagospodarowany zielenią niezorganizowaną. Na przestrzeniach 

niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy. 

Inwentaryzacja zieleni została wykonana według stanu na maj 2021 roku. 

Na potrzeby dokumentacji zinwentaryzowano łącznie 14 jednostki zieleni (drzew) oraz 

wyodrębnionych grup i skupin krzewów i samosiewów drzew w wieku poniżej 10 lat. 

Zinwentaryzowany drzewostan ma w większości charakter antropogeniczny zieleni 

przydrożnej w obrębie skupin i grup są to naturalne odnowienia na terenach 

nieużytkowanych.  

Stan sanitarny drzew oceniono ogólnie jako dobry. 

W pasie drogowym rosną zdrowe drzewa, z których część należy usunąć ze względu na 

kolizję z projektowanym układem drogowym. 

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz drzew przeznaczony do wycinki: 

Nr 
drzewa 

na 
mapie 

Nazwa gatunkowa: 
Polska\Łacińska 

Obwód pnia 
[cm] 

Drzewo do 
wycinki 
TAK\NIE 

1 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 27+21+19 TAK 

2 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 63 TAK 

3 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 88 TAK 

4 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 48 TAK 

5 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 6 TAK 

6 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 42+30+86+76 TAK 

7 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 33 TAK 

8 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 31 TAK 

9 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 30 TAK 

10 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 50+30 TAK 

11 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 45 TAK 

12 Kasztanowiec zwyczajny/Aesculus hippocastanum L. 11 TAK 

13 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 37 TAK 

14 Kasztanowiec zwyczajny/Aesculus hippocastanum L. 46 TAK 
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7.2.Ochrona drzew w trakcie budowy 

Zgodnie z art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 2134) prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na 

terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom. 

W przypadku ewentualnej kolizji z roślinnością wysoką, należy zastosować odpowiednie 

zabezpieczenia drzew i krzewów podczas prac ziemnych.  

Zabezpieczenia muszą chronić pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem 

oraz uszkodzeniem składowanym materiałem przez cały okres budowy. Pnie należy 

oszalować deskami, po uprzednim owinięciu matą jutową lub materiałem o podobnych 

właściwościach, np. peszlem. Przed odeskowaniem należy usunąć wszelkie odrosty z pnia 

i korzeni.  Zabezpieczenie pni powinno sięgać wysokości ok. 2m. 

Dokładna wysokość powinna zostać określona jednak indywidualnie dla każdego drzewa, tak 

aby nie dopuścić do uszkodzenia najniższych konarów w trakcie montażu osłon ale by cały 

odcinek pnia był osłonięty. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, tj. na 

wysokości kilku metrów, dopuszczalne jest zastosowanie osłon mieszanych – cały pień 

owinięty matą jutową bądź  inną włókniną, a dolna jego część dodatkowo oszalowana 

deskami.  

Odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi w ilości faktycznej powierzchni 

odkrytych korzeni. 

Podstawowym warunkiem  zastosowania takiego rozwiązania jest pewność, że zapewni ono 

wystarczająca ochronę drzewu: 

• gałęzie kolidujące, utrudniające zarówno prace jak i samo deskowanie, należy  

podwiązać do gałęzi  wyższych, 

• bezpośrednio po zakończeniu prac budowlanych, odeskowanie pni należy 

zdemontować, 

• przy wykonywaniu zabezpieczeń pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwoździ, 

• drzewa i krzewy rosnące w gęstych grupach osłaniać wspólnym ogrodzeniem: 

metalową siatką, drewnianym płotem lub w inny skuteczny sposób. 

• wszelkie cięcia mniejszych korzeni, tylko w ostateczności, wykonywać ostrym 

narzędziem,  a rany zabezpieczyć środkiem grzybobójczym,  
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• nie wolno odcinać korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statykę drzewa, nie 

wolno dopuścić do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia 

korzeni, 

• zagęszczanie gruntu w obrębie korzeni ograniczyć do minimum, 

• w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

cięcia technicznego konarów i gałęzi, pod nadzorem osoby uprawnionej, 

• rany po cięciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym w postaci pasty lub emulsji. 

Roboty budowlane w sąsiedztwie drzew należy wykonywać w sposób uniemożliwiający 

uszkodzenie mechaniczne drzew. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 5 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa nie powinno dopuścić się do: 

• wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

• składowania materiałów budowlanych, 

Zabrania się w zasięgu korony drzewa i w odległości minimum 10 m na zewnątrz 

składowania cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na etap usuwania (frezowania) pni drzew. Usuwanie karpin 

powinno się odbyć tak, aby nie naruszczyć stabilności przewidzianych do zachowania drzew. 

Zaleca się nadzór inspektora ds. zieleni, w trakcie realizacji inwestycji. Inspektor ds. zieleni 

powinien na bieżąco decydować o ewentualnych zabiegach ochronnych w stosunku do 

uszkodzonych drzew i krzewów. 

7.3.Wpływ na stan powietrza atmosferycznego  

Przy maksymalnym natężeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystąpią 

ponadnormatywne emisje zanieczyszczeń. 

7.4.Wpływ na warunki akustyczne  

Przy zakładanym ruchu pojazdów oraz braku funkcji o charakterze chronionym w sąsiedztwie 

przebudowywanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przyszłym poziomie akustyczności 

pojazdów samochodowych, nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych norm w 

granicach pasa drogowego, zarówno w porze dnia i nocy. 

7.5.Zagrożenie sytuacjami awaryjnymi i zagrożeniami środowiska  

Transport materiałów niebezpiecznych po drodze gminnej można zakwalifikować do sytuacji 

stwarzających potencjalne zagrożenia środowiska. Jego skala jest trudna do rozpoznania. 
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Realizacja projektowanego przedsięwzięcia, spowoduje poprawę bezpieczeństwa ruchu 

pojazdów, co w istotny sposób zminimalizuje możliwość potencjalnych sytuacji awaryjnych. 

 

8. Uwagi końcowe. 

Wszystkie roboty oznakować zgodnie z: „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w 

pasie drogowym.” Projekt oznakowania robót uzgodnić w uprawnionych do tego organach. 

Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać próbne przekopy, celem upewnienia się, że w 

strefie robót nie ma uzbrojenia podziemnego. 

 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

9.1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów 

W ramach projektu przewiduje się: 

• Niezbędne roboty rozbiórkowe 

• Wycinkę drzew 

• Wykonanie wykopów 

• Budowę oświetlenia drogowego i kanałów technologicznych 

• Wykonanie rur osłonowych na istniejących sieciach teletechnicznych 

• Ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych 

• Zagęszczenie podłoża pod konstrukcję jezdni 

• Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem 

• Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 

• Wykonanie jezdni bitumicznej 

• Przebudowa rowów 

• Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszanką traw 

• Wykonanie chodników z kostki betonowej 

• Oznakowanie pionowe i poziome 

• Inne drobne roboty drogowe i towarzyszące  

Obiekty budowlane wchodzące w zakres inwestycji będą realizowane zgodnie z założoną 

poniżej kolejnością wykonywania robót: 
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• przygotowanie i urządzenie zaplecza i placu budowy 

• wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,  

• wyznaczenie stref niebezpiecznych 

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,  

• zdjęcie ziemi urodzajnej,  

• roboty rozbiórkowe 

• usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem, 

• rozbiórka obiektów kolidujących z inwestycją, 

• prace związane z budową oświetlenia i kanałem technologicznym 

• prace związane z robotami drogowymi 

• budowa chodników 

• prace wykończeniowe, 

• wykonanie oznakowania i ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

Aby wykonać roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapów wg wytycznych 

projektu „Organizacji ruchu na czas budowy”.  

9.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obszarze oddziaływania znajdują się istniejące inne obiekty budowlane: 

• zabudowania położone w sąsiedztwie pasa drogowego 

• nawierzchnie bitumiczne, chodniki z prefabrykatów, utwardzone zjazdy na posesje 

• skrzyżowania jednopoziomowe; 

• linie energetyczne napowietrzne i doziemne; 

• linie teletechniczne doziemne i napowietrzne; 

• linie wodociągowe i sanitarne 

9.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

• przewody energetyczne napowietrzne i doziemne; 

• ruch samochodowy na drogach; 

• głębokie wykopy 

9.4.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

• ruch samochodowy 
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• ruch pojazdów budowlanych; 

• możliwość występowania w terenie niewybuchów z okresu drugiej wojny 

światowej; 

• wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania; 

• zagrożenia związane z instalacjami elektrycznymi przy robotach związanych z 

budową elementów oświetlenia oraz przełożeniami istniejących przewodów 

energetycznych; 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1.0 t 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej 

niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 

3,0 m 

9.5.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy 

poinstruować pracowników o charakterze i skali występujących zagrożeń. Instruktaż 

powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

9.6.Przewidywane środki techniczne i organizacyjne zapobiegające 

niebezpieczeństwom 

• Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu 

oznakowania na czas budowy zgodnie z „Projektem organizacji ruchu na czas 

budowy” stanowiącym element projektu wykonawczego; 

• W trakcie trwania robót należy kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz 

innych zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia 

dodatkowe w sytuacjach awaryjnych; 

• Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu 

drogowego o możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na 

drogach publicznych; 

• Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w 

dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach; 
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• W czasie robót należy zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą 

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.; 

• Na budowie powinna znajdować się apteczka podręczna ze środkami 

opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposażeniem w leki p. bólowe; 

• Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze ( gaśnice 

proszkowe, węże gaśnicze, koce gaśnicze) 

• Należy zapewnić możliwość ewakuacji dla osób, które ulegną ewentualnym 

wypadkom podczas pracy; 

• Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a 

Prawa Budowlanego 

• Przed przystąpieniem do robót Pracowników zatrudnionych przy budowie 

zaopatrzyć w środki ochrony osobistej takie jak: odzież roboczą, kaski, okulary i 

rękawice ochronne w razie potrzeby 

• Na terenie budowy wyznaczyć i utwardzić teren pod składowanie materiałów.  

Materiały drobnicowe układać w stosy o wysokości nie większej niż 2 m i 

dostosowywać do ich wytrzymałości. Stosy materiałów workowanych układać 

krzyżowo w wysokości nieprzekraczającej 10 warstw 
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10. Wyniki badań podłoża gruntowego 
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11. Uzgodnienia 
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