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1. Os$wiadczenie

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 7 lipca 2020 r. Dz. U. 2020
poz. 1333) oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej dla zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla
pieszych wraz chodnikiem i infrastruktura towarzyszgcq zwiazang z drogq
gminng w miejscowosci Smolno.

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inZ. Piotr Kania mgr inZ. Rafal Klein

178/Gd/2002 POM/0189/ POOD/07
podpis podpis

wrzesieh 2021 r.
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2. Uprawnienia, izby

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/02 Gdarisk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR__178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 2
1995 1))

nadajeg:
Panu: Piotrowi KANI

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Kania J -\
ul. Owsiana 3/7 !
80-749 Gdansk

2, ala




,,BPD” Piotr Kania
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnymc

POM-ILG-WRE-QAP *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul. Wt Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Frandszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgocnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnie 18 wrzeznia 2001 7. © pocpizsie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1230) gane w posteci

] piecanym podpizem elektr ym weryfikowenym przy pomocy weinezo kwekfik 20 certyfikaty sy
zne pod wigie: skutkow p ¥ P! ym pocoizami geanymi}
* Weryfikacje poprawnosci cenych w niniejszym Teiwi #u MoZna sprawdzic 28 pomocy weryfikecyjnego zaswindczeria ne
stronie Polskiej 120y Inzynierow Budownictws www.piib.org.ol kub jac zig 2 Diurem wiaiciwej Okrezowej kxby Inzynierow
Sudownictwa.
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POMORSKA OKREGOW.A

1ZBA l.\’ZYNlEROVg nmumf(mzaw,\

$0-840 Gdatisk, ul. Swigtojnfiska 43/44 . '

- T""“"SS’ 301.44-08 Gdanisk, dnia 18 grudnia 2007 .
fox (0-58) ~44-

syg. akt 249/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1. pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN

magister inZynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregopve isii Kwalifikacyjnej

IAM
L Niedostatkiewicz

Otrzymujy:

1.Pan Rafal Kiein

80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia ninicjsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow:
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

M. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© Numerie weryflacyjoyec

POM-LIA-AAQ-EBN *

Pan Rafat Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08
adres zamieszkania ul.Balcerskiego 31, 80-259 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez

y Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2podnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18

2001 1. o podpis

{Dz. U. 2001 Nr 130 pes. 1450) dane w pestac
v b weryfik prey pomecy kmalifik o cortyfikatu 44
" pod wrghedess shuth h Gok PIF )
* Weryliaciy edch dan » e maina “ummmmdmmmmm
wm'ﬂmt,llh:k\unhvﬁwwmanmom.dhh“ kTujdc sig ¢ biatem whadei
Budownictwa,

¥
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3.

Podstawa opracowania.

3.1.Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi gminnej nr 1519G polegajaca na budowie przejscia dla pieszych wraz

chodnikiem 1 infrastruktura towarzyszaca zwigzang z droga gminng w miejscowosci Smolno.

3.2.Podstawowe akty prawne:

Umowa nr nr INW.2721.U.16.2021 z dnia 26.03.2021 r. pomigdzy Gming Puck, ul. 10
Lutego 29, 84-100 Puck a Biurem Projektow Drogowych Piotr Kania, ul. Wiadystawa
Reymonta 3, 84-217 Kamien.

Mapa do celow projektowych z uzbrojeniem terenu, 2021 r.;

Wizja lokalna w terenie 2021r.;

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
Wozorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu WR-D-
41-3 — Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, czg$¢ 3: projektowanie
przejs¢ dla pieszych

Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z
dnia 16 czerwca 2014r. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pOtsztywnych;

Prawo budowlane

Inne obowigzujace normy 1 wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i1 branzowego.

3.3.Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanej drogi zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

10
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Parametry projektowanego odcinka drogi gminnej nr 1519G

OGOLNE PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa techniczna drogi L
Kategoria ruchu KR-2
Pr¢dkos¢ projektowa zabudowany Vp =30 km/h
Predkos¢ miarodajna zabudowany Nie dotyczy
Przekroj poprzeczny jednojezdniowy 1x2
Szerokos¢ pasa ruchu 2,75m
Szeroko$¢ pobocza gruntowego min. 0,75 m.
Minimalna szeroko$¢ chodnikow min. 2,0 m.
Obciazenie docelowe konstrukcji nawierzchni 115 kN/o$

4. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest budowa:
e przejscia dla pieszych przez droge gminng ul. Jana Pawta II w miejscowosci Smolno
e chodnika na odcinku od przejscia dla pieszych do ul. Klonowej
e oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych
e kanahu technologicznego
Wykonanie tych elementow znacznie polepszy bezpieczenstwo ruchu drogowego.
Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje nast¢pujace roboty budowlane:
e budowe przejscia dla pieszych przez azyl drogowy
e budowe chodnikow,
e budowe przepustow,
e przebudoweg rowow melioracyjnych
e przebudoweg/budowe oswietlenia drogowego,
e niezbedne roboty rozbiorkowe
¢ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
e wykonanie kanatu technologicznego
e zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej zgodnie z uzgodnieniem
e wycinka zieleni kolidujace;,

e inne roboty drogowe

11
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5. Stan istniejacy.

5.1.0kreslenie lokalizacji
Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w pdtnocnej czesci wojewodztwa pomorskiego, na

terenie powiatu puckiego, w gminie Puck w miejscowosci Smolno.

5.2.Istniejacy pas drogowy.
Rozpatrywany odcinek drogi:
e stanowi fragment drogi gminnej nr 1519G, bedacej w zarzadzie Wojta Gminy Puck.
Droga ta jest droga publiczng kategorii L.
e sgsiaduje z zabudowgq jednorodzinng.
e jest 0 nawierzchni asfaltowej
Pas drogowy jest bardzo szeroki i wynosi od 28 do 42 m. Oprdcz drogi, w pasie drogowym
znajduja si¢ rowy drogowe oraz tereny niezabudowane, poro$nigte trawa.
Droga gminna nr 1519G na odcinku objetym zakresem opracowania ma przekroj
jednojezdniowy. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 5,5 m. o przekroju zamiejskim (bez podparcia
drogi kraweznikami). Po stronie wschodniej drogi znajduje si¢ chodnik z prefabrykatow
betonowych.
Pobocza wzdtuz drogi maja szerokos¢ do 0,5 m.
Na trasie projektowanego odcinka drogi nie stwierdzono obecnos$ci przepustow pod korpusem
drogi, za to stwierdzono liczne przepusty pod zjazdami.
Droga przebiega w terenie ptaskim.
Odwodnienie drogi jest kompleksowo rozwigzane — droga jest odwadniana powierzchniowo,
a woda opadowa i roztopowa oraz $cieki komunikacyjne sg odprowadzane do rowow
drogowych.
Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:
- kanalizacji sanitarnej,
- sieci wodociggowej,
- sieci teletechnicznej,
- sieci energetycznej
- sieci gazowej

Nie mozna wykluczy¢ istnienia innego uzbrojenia terenu.

12
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5.3.Istniejace konstrukcje jezdni
Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku jest w przecigtnym stanie. Podstawowe
uszkodzenia to:

e Lokalne obtamania krawedzi jezdni,

e Pojedyncze spekania poprzeczne,

e Lokalne ubytki i wyboje,

e Lokalne uszkodzenia powierzchniowe.
Brak znacznych uszkodzen pozwalaja na okreslenie stanu technicznego tego fragmentu jako

przecigtnym.

5.4.0bciazenie ruchem drogowym
Po przebudowywanej drodze odbywa si¢ docelowy i tranzytowy ruch pojazdéw osobowych i
ci¢zarowych. Odcinek ulicy nie zostat obj¢ty Generalnym Pomiarem Ruchu 2015.
Na podstawie pomiaréw wiasnych ustalono, ze odcinek drogi jest obcigzony nastepujacym
ruchem:

1. Motocykle — 5 poj./dobe

2. Samochody osobowe, mikrobusy — 976 poj./ dobe

3. Lekkie samochody ciezarowe — 88 poj./dobe

4. Samochody ci¢zarowe bez przyczepy — 33 poj./dobe

5. Samochody cig¢zarowe z przyczepami — 29 poj./dobe

6. Autobusy — 218 poj./dobg
SDRR pojazdow silnikowych ogdtem — 1153 poj./dobe

5.5.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych
5.5.1. Opinia geotechniczna
Zgodnie z par 7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych w przypadku obiektéw budowlanych wszystkich

kategorii geotechnicznych opracowuje si¢ opini¢ geotechniczna.

5.5.2. OKreslenie przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz stopnia

skomplikowania podloza

Dokumentowany obszar znajduje si¢ w miejscowosci Smolno.

13
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Wedlug regionalizacji fizycznogeograficznej wg. J. Kondrackiego, teren projektowane;j
inwestycji znajduje si¢ na obszarze Pobrzezu Kaszubskim.

Podczas wykonywania odwiertow stwierdzono, ze pod warstwg humusu miazszosci 0,6-0,8
m. zalegajg piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie sredniozaggszczonym.

W trakcie badan terenowych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

Warunki wodne oceniono jako dobre. Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia oceni¢
nalezy jako stabo agresywne i suche.

Poniewaz jest to przypadek warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nie obejmujacy mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

ustalono stopien skomplikowania warunkéw gruntowych na proste.

5.5.3. Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych ustalono pierwszg kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

6.1.Proponowane rozwiazania techniczne.
6.1.1. Informacje ogélne
Przedmiotem inwestycji budowa:
e przejscia dla pieszych przez droge gminng ul. Jana Pawta II w miejscowosci Smolno
e chodnika na odcinku od przejécia dla pieszych do ul. Klonowe;j
e oswietlenia drogowego wraz z doswietleniem przejscia dla pieszych
e kanahu technologicznego
e przepustow na rowie
Ze wzgledu na zakres inwestycji w pasie drogowym, nie jest wymagane pozwolenie na

budowe lecz zgloszenie.

6.1.2. Jezdnie

W ramach zadania planuje si¢ budowe azylu w ciggu przejscia dla pieszych o szerokosci 2,5
m. Na dtugos$ci azylu wraz ze skosami zaplanowano frezowanie nawierzchni o grubosci 4 cm.

wraz z odtworzeniem warstwy $cieralne;.
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Na poszerzeniach przewidziano petna konstrukcje nawierzchni oraz zastosowano podparcie
jezdni kraweznikami betonowymi.

Nawierzchnie projektowanych drég beda posiadaty nawierzchni¢ bitumiczng.
Odbiornikiem wod opadowych beda istniejace rowy infiltracyjne.

Droga w catos$ci bedzie o§wietlona.

6.1.3. Chodniki
Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o wymiarach 20x10 cm. i grubos$ci minimalnej 6
cm.
Na dojsciach do przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ chodnika przy uzyciu
ptytek ostrzegawczych z polimerobetonu 30x30x8 cm. w kolorze zottym dla oso6b

niedowidzacych i stabowidzacych.

6.1.4. Szczegély elementéw drog

W projekcie zastosowano nast¢pujace rodzaje kraweznikow:

e Jezdni¢ w przekroju ulicznym, nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym
drogowym 15x30x100cm wystajacym ponad poziom jezdni 12 cm. Przewidziano
posadowienie kraweznika na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20 o grubosci od
15 c¢cm, na podsypce cementowo—piaskowej 1:4 — grubos¢ 5 cm. Opory kraweznikow
maja by¢ do 2/3 ich wysokosci.

e  Wyspy dzielace nalezy obramowaé kraweznikiem kamiennym drogowym 15x30x100
cm. Lawa 1 opory jak dla kraweznika betonowego.

e Na wysokosci przejs¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy 15x30x100cm
wystajacym ponad poziom jezdni 0-2 cm.

e W miejscach, gdzie krawezniki przebiegaja w tukach poziomych, nalezy uzy¢
kraweznikow tukowych

e Potaczenie kraweznikéw wystajacych na 12 cm. z kraweznikami wystajagcymi 2 cm.
nalezy dokona¢ za pomocg kraweznikéw sko$nych

e obrzeze betonowe 8x30x100cm jako obramowanie chodnika posadowione na tawie
grubosci 10 cm. z oporem z betonu C8/10. Opory obrzezy maja by¢ do 2/3 ich
wysokosci.

6.1.5. W ramach inwestycji przewiduje si¢:

e budowe przejscia dla pieszych przez azyl drogowy

15




,,BPD” Piotr Kania

e budowe chodnikow,

e budowe przepustow,

e przebudowe rowdw melioracyjnych

e przebudowe¢/budowe o$wietlenia drogowego,

e niezbedne roboty rozbidrkowe

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e wykonanie kanatu technologicznego

e zabezpieczenie podziemnej sieci teletechnicznej zgodnie z uzgodnieniem
e wycinka zieleni kolidujacej,

e inne roboty drogowe

6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Wymiana warstwy $cieralne;j:
e Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubosci 0-4 cm.
e Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR1-2 grubosci 4 cm.
Poszerzenia:
e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4 cm.
e Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2 gr. 8 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 20 cm.
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5209r. 33 cm. (tylko
dla poszerzen)
e Podloze gruntowe E2>25 MPa
Projektowana konstrukcja chodnikow:
e Kostka betonowa grubosci 6 cm.
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Csos3o gr. 10 cm.
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem Ci,52gr. 10 cm.
Wyspy dzielace
e Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 9/10 cm. spoinowanej zywicg epoksydows z
piaskiem kwarcowym do 2/3 wysokosci kostki kamiennej
e Beton cementowy C16/20 grubosci 5 cm.
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo/z 0 grubosci 20 cm,

e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem Ci,5-2,0gr. 30 cm.
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e Podloze gruntowe E2>25 MPa

6.3.Roboty ziemne

Przewiduje si¢ prowadzenia robdt ziemnych zwigzanych z:

e usuni¢ciem z podtoza gleby

e przebudowa rowow przydroznych

e wykonaniem nasypow

e zageszczaniem gruntow w podtozu pod konstrukcje nawierzchni

¢ wykonaniem podioza pod nawierzchnie drogowe

¢ wykonaniem podtoza pod chodniki

e humusowaniem terenéw zielonych
Planuje si¢ rowniez wykopy liniowe pod projektowane sieci: energetycznej o$wietleniowe;j i
kanahu technologicznego.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 “Drogi samochodowe, Roboty
ziemne, Wymagania i badania”, postanowieniami innych, obowigzujacych norm PN, BN i
specyfikacji robot drogowych
W celu zapewnienia statecznosci nasypow nalezy:

e grunty uklada¢ warstwami jednakowej grubosci na calej szerokos$ci nasypu,

e grunty przepuszczalne uktada¢ poziomo, mato przepuszczalne i nieprzepuszczalne

ze spadkiem poprzecznym 4%,
e gdrng warstwe nasypu o grubosci co najmniej 0,5 m wykona¢ z gruntow
niespoistych, niewysadzinowych

Wykonanie nasypow, wykopow i robot odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajacej state odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych.
Ziemie urodzajng w celu pozniejszego wykorzystania nalezy zgarnag¢é w pryzmy o wysokosci
2,0m i obsia¢ mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres sktadowania 1 rok. W
niekorzystnych warunkach atmosferycznych nasypy powinny by¢ wykonane z gruntow i
materiatlow przydatnych bez zastrzezen wg tablicy 2 normy PN —S02205 ,,Roboty ziemne”.
W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do

warunkéw przyjetych do projektowania.
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6.4.0dwodnienie.

Odwodnienie drogi zapewniono za pomocg nadania nawierzchniom odpowiednich spadkoéw
poprzecznych i podtuznych.

Odbiornikiem wod opadowych beda istniejace rowy infiltracyjne.

Dla takiego sposobu odwodnienia nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

7. Whplyw inwestycji na Srodowisko

7.1.Gospodarka istniejacym drzewostanem.

Istniejacy pas drogowy jest zagospodarowany zielenig niezorganizowang. Na przestrzeniach
niezabudowanych posiana jest trawa oraz krzewy.

Inwentaryzacja zieleni zostata wykonana wedlug stanu na maj 2021 roku.

Na potrzeby dokumentacji zinwentaryzowano tacznie 14 jednostki zieleni (drzew) oraz
wyodrebnionych grup i skupin krzewow i samosiewow drzew w wieku ponizej 10 lat.
Zinwentaryzowany drzewostan ma w wigkszosci charakter antropogeniczny zieleni
przydroznej w obrebie skupin i grup sa to naturalne odnowienia na terenach
nieuzytkowanych.

Stan sanitarny drzew oceniono ogolnie jako dobry.

W pasie drogowym rosng zdrowe drzewa, z ktorych czes¢ nalezy usung¢ ze wzgledu na
kolizje z projektowanym ukladem drogowym.

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz drzew przeznaczony do wycinki:

dererwa Nazwa gatunkowa: Obwdd pnia Drzewo c.io
na Polska\tacirska [cm] wycinki
mapie TAK\NIE
1 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 27+21+19 TAK
2 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 63 TAK
3 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 88 TAK
4 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 48 TAK
5 Lipa drobnolistna/Tilia cordata Mill. 6 TAK
6 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 42+30+86+76 TAK
7 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 33 TAK
8 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 31 TAK
9 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 30 TAK
10 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 50+30 TAK
11 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 45 TAK
12 Kasztanowiec zwyczajny/Aesculus hippocastanum L. 11 TAK
13 Robinia akacjowa/Robinia pseudoacacia L. 37 TAK
14 Kasztanowiec zwyczajny/Aesculus hippocastanum L. 46 TAK
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7.2.0chrona drzew w trakcie budowy

Zgodnie z art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2134) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.
W przypadku ewentualnej kolizji z ros§linno$cig wysoka, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia drzew i krzewow podczas prac ziemnych.
Zabezpieczenia musza chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem
oraz uszkodzeniem sktadowanym materiatem przez caty okres budowy. Pnie nalezy
oszalowa¢ deskami, po uprzednim owini¢ciu matg jutowg lub materiatem o podobnych
wlasciwosciach, np. peszlem. Przed odeskowaniem nalezy usung¢ wszelkie odrosty z pnia
i korzeni. Zabezpieczenie pni powinno sigga¢ wysokosci ok. 2m.
Doktadna wysokos$¢ powinna zosta¢ okreslona jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, tak
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia najnizszych konarow w trakcie montazu oston ale by caty
odcinek pnia byt ostonigty. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, tj. na
wysokosci kilku metrow, dopuszczalne jest zastosowanie oston mieszanych — caty pien
owiniety matg jutowa badz inng widkning, a dolna jego cze$¢ dodatkowo oszalowana
deskami.
Odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w ilo$ci faktycznej powierzchni
odkrytych korzeni.
Podstawowym warunkiem zastosowania takiego rozwigzania jest pewnos$¢, ze zapewni ono
wystarczajgca ochrong drzewu:
e galezie kolidujace, utrudniajace zarowno prace jak 1 samo deskowanie, nalezy
podwigza¢ do gatezi wyzszych,
e bezposrednio po zakonczeniu prac budowlanych, odeskowanie pni nalezy
zdemontowac,
e przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi,
e drzewa i1 krzewy rosngce w gestych grupach ostania¢ wspolnym ogrodzeniem:
metalowg siatkg, drewnianym ptotem lub w inny skuteczny sposob.
e wszelkie cigcia mniejszych korzeni, tylko w ostatecznos$ci, wykonywac ostrym

narzedziem, a rany zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym,

19




,,BPD” Piotr Kania

e nie wolno odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, nie
wolno dopusci¢ do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia
korzeni,

e zageszczanie gruntu w obrebie korzeni ograniczy¢ do minimum,

e w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
cigcia technicznego konardw 1 gate¢zi, pod nadzorem osoby uprawnionej,

e rany po cigciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym w postaci pasty lub emulsji.

Roboty budowlane w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie mechaniczne drzew.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 5 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa nie powinno dopusci¢ si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

e skladowania materiatow budowlanych,
Zabrania si¢ w zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci minimum 10 m na zewnatrz
sktadowania cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na etap usuwania (frezowania) pni drzew. Usuwanie karpin
powinno si¢ odbyc¢ tak, aby nie naruszczy¢ stabilnosci przewidzianych do zachowania drzew.
Zaleca si¢ nadzor inspektora ds. zieleni, w trakcie realizacji inwestycji. Inspektor ds. zieleni
powinien na biezgco decydowaé o ewentualnych zabiegach ochronnych w stosunku do

uszkodzonych drzew i krzewow.

7.3.Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Przy maksymalnym nat¢zeniu ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystapia

ponadnormatywne emisje zanieczyszczen.

7.4.Wplyw na warunki akustyczne

Przy zaktadanym ruchu pojazdéw oraz braku funkcji o charakterze chronionym w sasiedztwie
przebudowywanej drogi, przy aktualnej wiedzy o przyszlym poziomie akustycznosci
pojazdéw samochodowych, nie prognozuje si¢ przekroczen dopuszczalnych norm w

granicach pasa drogowego, zar6wno w porze dnia i nocy.

7.5.Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami Srodowiska

Transport materialéow niebezpiecznych po drodze gminnej mozna zakwalifikowa¢ do sytuacji

stwarzajacych potencjalne zagrozenia srodowiska. Jego skala jest trudna do rozpoznania.
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Realizacja projektowanego przedsiewzigcia, spowoduje poprawe bezpieczenstwa ruchu

pojazdow, co w istotny sposdb zminimalizuje mozliwos$¢ potencjalnych sytuacji awaryjnych.

8. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowac zgodnie z: ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania robdt uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robot, nalezy wykonac¢ probne przekopy, celem upewnienia sig, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sig:
e Niezbedne roboty rozbiorkowe
e  Wycinke drzew
e Wykonanie wykopow
e Budoweg o$wietlenia drogowego i1 kanaléw technologicznych
e Wykonanie rur ostonowych na istniejacych sieciach teletechnicznych
e Ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy betonowych
e Zageszczenie podioza pod konstrukcje jezdni
e Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem

e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

e Wykonanie jezdni bitumicznej

e Przebudowa rowow

e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw

e Wykonanie chodnikoéw z kostki betonowe;j

e Oznakowanie pionowe i poziome

e Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejnos$cia wykonywania roboét:
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przygotowanie i urzgdzenie zaplecza i placu budowy
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
wyznaczenie stref niebezpiecznych

wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

zdjecie ziemi urodzajnej,

roboty rozbidrkowe

usunigcie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
rozbiorka obiektow kolidujacych z inwestycja,

prace zwigzane z budowg o$wietlenia i kanatem technologicznym
prace zwigzane z robotami drogowymi

budowa chodnikéw

prace wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapow wg wytycznych

projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”.

9.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze oddziatywania znajduja si¢ istniejace inne obiekty budowlane:

zabudowania potozone w sasiedztwie pasa drogowego

nawierzchnie bitumiczne, chodniki z prefabrykatéw, utwardzone zjazdy na posesje
skrzyzowania jednopoziomowe;

linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

linie teletechniczne doziemne i napowietrzne;

linie wodociggowe i sanitarne

9.3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

zdrowia ludzi:

przewody energetyczne napowietrzne i doziemne;
ruch samochodowy na drogach;

glebokie wykopy

9.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

ruch samochodowy
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ruch pojazdow budowlanych;

mozliwo$¢ wystepowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny
Swiatowej;

wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania;
zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z
budowag elementow oswietlenia oraz przetozeniami istniejagcych przewodow
energetycznych;

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o giebokosci wiekszej niz

3,0m

9.5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

poinstruowac pracownikow o charakterze 1 skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz

powinien si¢ odbywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

9.6.Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Prace budowlane 1 rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy” stanowigcym element projektu wykonawczego;

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetiac je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwos$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w

dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;
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W czasie robot nalezy zapewnic¢ tacznos$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Na budowie powinna znajdowaé si¢ apteczka podreczna ze Srodkami
opatrunkowymi oraz z podstawowym wyposazeniem w leki p. bolowe;

Na budowie powinny znajdowa¢ si¢ podreczne $rodki gasnicze ( gasnice
proszkowe, weze gasnicze, koce gasnicze)

Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ ewakuacji dla oséb, ktore ulegna ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

Przed przystagpieniem do robot Pracownikéw zatrudnionych przy budowie
zaopatrzy¢ w $rodki ochrony osobistej takie jak: odziez roboczg, kaski, okulary i
rekawice ochronne w razie potrzeby

Na terenie budowy wyznaczy¢ i1 utwardzi¢ teren pod skladowanie materiatow.
Materialy drobnicowe uktadaé w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m i
dostosowywaé do ich wytrzymato$ci. Stosy materialow workowanych uktadaé

krzyzowo w wysoko$ci nieprzekraczajacej 10 warstw
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10. Wyniki badan podloza gruntowego

ST REAITITOYDA

OBSLUGA INWESTYC)l BUDOWLANYCH TOMASZ GORGON NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM

GDANSK , ULRADAROWA 18, TEL.510032371 EMAIL: oibstrada@gmail.com

OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU:

BUDOWA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA DG NR
1519G W SMOLNIE UL.JANA PAWELA I1.

Zleceniodawca:

Biuro Projektéw Drogowych Plotr Kania

Kamien , ul.Reymonta 3

yCH
1 UDOWLANYC
Badania wykonat | opracowat: LLGA wt <ryCa Bl ™ '
orstiG _ onGOR
¥ 52 GOR
Tomasz Gorgon S 1 R.‘\D A lfN :ww“m‘m
- 2OR BUDOW ANY L oWl 15126
NAD $0-208 Crduiviie W To0 N WY Ln:lm
Uprbud. nr 273 /Gd/01 s S 380? " .
i/ el 510032374 ool

Gdansk , CZERWIEC 2021
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A.Cze$¢ tekstowa .

. WSTEP
1. PODSTAWY TECHNICZNE | PRAWNE OPRACOWANIA

L WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

V. ZALECENIA 1 WNIOSKI

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami wykonanych
odwiertow,
2. Karty otworow geotechnicznych.

3. Karty sondowan sonda SD-DPL.
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A. Czesc tekstowa.

I Wstep.

Podstawa techniczna | prawna opracowania .

¢ Zleceniodawca: Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, Kamiert, ul. Reymonta 3,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskie] z
dn.25/4/2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (DzU.poz 463)Opini¢ geotechniczng opracowuje sie dla obiektow
budowlanych wszystkich kategorii (par.7.1)

Opinia geotechniczna spetnia wymagania okreslone :

* Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn.16/12/2011 r. (Dz.U.nr 275,p0z.1629) w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.

e Norma PN-B-02480:1986.Grunty budowlane .Okredlenia , symbole ,podzial i opis
gruntow,

e Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania probek gruntu,

e Norma PN-B-02479:CGeotechnika.Dokumentowanie geotechniczne . Zasady ogdlne .

Celem wykonania niniejszej dokumentacji jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza

gruntowego do wykonania zadania : Budowa przejscia dla pieszych w m-ci Smoino, ul.Jana Pawta
IL

Lokatizacje odwiertdéw okreslit Zleceniodawca.
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Il Warunki gruntowo-wodne,

Podczas wykonywania odwiertow stwierdzono , ze pod warstwa humusu migzszosci od 0,6 - 0,8
m zalegajq piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie Sredniozageszczonym.

Podczas wykonywania odwiertow nie stwierdzono obecnosct wod gruntowych.
Nalezy wspomniec , ze poziomy wad gruntowych odnosza sig do okresu wykonywania wiercen |

mogg ulega¢ wahaniom w zalezno$ci od pory roku , skutecznodel przylegtych systemow
melioracyjnych oraz ilosci opadu atmosferycznego.

Warunki gruntowo-wodne nalezy okresli¢ jako proste, ze wzgledu na brak obecnosci
gruntow stabonosnych.

Planowana inwestycje nalezy zaliczyc do I-szej kategorii geotechnicznej.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Data ; 2/6/2021
Budowa: Smolno, ul..P. 1L

Otwornr: 1- wg zalaczonego planu syt.
Rzedna
terenu: 47,00 mnpm
Gighokost w | Symbol 1 Chebakone . 8
dadia
monst | grontu Rodzaj gruntu / barwa sibedate, [Witaces Stk it
humus / czarma
piasek gliniasty / brazowa w
glina piaszczysta / brazowa w pl
i DOWLANYCH
QBSLUGAINWESTYCH B ;
RADA rowszcosco
ST ABO“’JW“M

L
, BUDOWLAN e \

N Shn1S3 0T R
510032371 el
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Data:  2/6/2021
Budowa; Smolno, ul.].P. 1L

Otwér nr: 2- wg zataczonego planu syt.
Rzedna
terenu: 47,00 mnpm
lebokott w | Symbol . Beboks!
G '::::;:* gyr::“m?: Rodzaj gruntu / barwa :::unbdh Wilgotno$¢  |Stan gruntu
ympnt
humus / czarna
glina plaszczysta / bragzowa w pl
glina / brazowa w pl

ORSLUGA INWESTYC {1 BUDOWLANYCH
ST RADA TOM \ﬂ.c?g‘(:‘(::‘
NADZOR BUROWLANY wﬁx‘ +

80-298 Onbasiake 1 Fuiiong 35208136

N [TINTTNS AL ) , & LesEn /i
WL 10092371 emlobarsiee
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OBJASNIENIA DO PLANOW SYTUACYJNYCH KART OTWOROW GEOTECHNICZNY!
OKRESLENIA , SYMBOLE | PODZIAL GRUNTOW WG PN-B-02480:1986

14 nr otworu geotechnicznego
lokalizacja otworu geotechnicznego
$-11  nrsondowania
lokalizacja sondowania
Stan gruntu:
In luzny
szg Srednizageszezony
28 zageszczony
mpl  migkkoplastyczny
pl plastyczny
tpl twardoplastyczny

/ przewarstwienia
+ domieszka
saczenia wody gruntowej
nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej
Wilgotnosé:
w wilgotny
nw nawodniony
mw mato wilgotny
s suchy
Rodzaje gruntu:
Pd piasek drobny namut gliniasty
Ps piasek sredni namut piaszczysty
Pr piasek gruby it
Po pospotka it pylasty
Z awir it piaszczysty
'  piasek pylasty humus
plasek gliniasty torf

glina piaszczysta
glina zwigzta
pyt

glina prochnicza
piasek prochniczy
- nasyp niekontrolowany
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STRADA

OBSLUGA INWE sTycn mmowumvcu

STRADA TOMASZ GORGON

TDOWLANY unonmmm

NADZOR BU Radurowa 1§
20% Gdafwky Gl REGONS 368305138
NIP: $84-155-07-18
wl 510032371 emall
PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
DPL
A
Smolno ,ulLP Il
pkt 1- wg zatjczonego planu sytuacy|nego.
grunt rodzimy
2/6/2021
PN-B 04452:2002
: {l;\\'* N TR AR
TR s b sages N GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA

Nat<1l ZBL | T
0.0+01 4 066 097
01402 [l 0.54 0,95
02+03 3 . x
0.31+04 3 .
DA 05 3 - -
0.5 + 0.6 5 037 9
10,6 « 0,7 [ 0A0 “
1.7 < 0.0 9 0AR )94
08«09 14 0.56_ X
09+ 1.0 10 0.50 ), 94
10+-11 ] .46 A
11+12 3 040 X
12+13 5 0,37 [X T
13414 ¢ 040 0,92 =
j4+15 - 1,37 )92
15+16 0,37 0,92
16+17 E .37 1.9_!
17+ 48 r 033 (X
10«19 ] ). 44 0,93
19+ 20 Kl 048 94
20+21 2 053 X %
2122 2 053 X
22423 6 059 ),9¢
23424 13 0,55 9¢
24+25 15 0,58 )95
35426 14 0,56 95
2h+27 1 1).54 .95
27+28 1 5 1,95
28+29 i 5 95 0
29+ 3.0 1 .53 54 8
EER . » 'o
31-32 - 0
3.2+ 3.3 . 0
3334 - 0
44455 3 0
35436 = 2 :
36+37 - - 0 1 0 1 bl
::;' :g - liczba uderzen na katde 0.1 m wpedu sondy
l-9 + 4.0 -

Srednl stopien zageszczenia Iy = 048 Sredni wskaZnik zageszczenia Iy s

w i
YKeRRb: BORATORILIM
T Gorgon

QHSLAGA INWESTYCI BUDOWLANYGH STRADA Tamsasx Gorgon ; B0-291 Gdansk , ul Radarows 1ANII504-155-07-18 Hegsn: 365305136

el 510032371
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W

yTRADA

ORSLUGA INWESTYCH BUDOWLANYCH

-\ D A TOMASZ GORGON

STR:

NADZOR BUDOWLANY LARORATORIUM
0208 Gdastsk, ul, Rudarows 18

N S84 155-07-18

REGON: 384308736

wl, 510002 371 evmalloibsada@gmailsom

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-

DPL

Smelno , ullP 1l
_pkt 2- wg zalgczonego planu Sytuacyjnego.
grunt rodzimy
2/6/2021

PN-B 04452:2002

U0-01

01i+02

02+03

031+04

04+05

Ja 08

B+09

Y« 10

10«11

PRI

12+13

10

13+ 14

14

14+1

10

L5+« 16

16+17

L7+18

18+19

19-20

f
o fus

2.0 + 3

2.1+2

2242

1
H
")
4

23+2

glgbokosé wpedu sondy [m]

S 25

25+26

26+27

27028

28+29

29+30

S =1 £ Bl Bl N 1

B o B o B B B B Y e Y )

30+31

11-32

32+33

1«34

34+35

3iS5+36

GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA

cooccooooo

16+37

3.7 « 3.8

FEEX

3944

s 10 15 0
liczba uderzen na katde 0.1 m wpedu sondy

Sredni stoplen zageszczenia Iy -

Sredni wskagnik zageszczenia |y =
Wykonat:

ORSEUGA INWESTYC]I BUDOWLANYCH STRADA Tamasz Gorgon ; 80290 Gdansk , ul Radarawa 18LNIP:584-155-07- 18 Regoa: 365305136

wl510032371
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11. Uzgodnienia
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\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4873/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-04-22

Zadanie: Przebudowa przejécia dla pieszych na drodze gminnej nr. 1518G.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowose: Smolno (gm. Puck)

Adres:  ul. Jana Pawfa Il

Projektant; Rafat Klein, upr. nr: POM/0189/POODIO7

Inwestor:  Urzad Gminy Puck 10 Lutego 29 84-100 Puck

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie

% C &”o [ m_c 20100 Tanwie
wRE xmu?f’f& h& ;; "7:%: ’:l.n:!-rnhm )xmmmm,m
ga g
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zglosic pisemnie w siedzibie wiasciwe] dia terenu inwestycji Gazowni,
nie pézng' niz 7 dni przed planawanym terminem ich rozpoczgcia,

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwiocznie powiadomit whasciwa, dla terenu inwestycyi, Gazownie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowigzani sg usungcé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnosé
z tytulu szkody wynikowe| poniesione] przez Polskg Spolke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgadnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania,

Wiszelkie zmiany w dokumentacii projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
aja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosé mapy do celow projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

cdpowliada projektant,

W poblizu istnigjgcej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie

Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagow nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

Calost robot wykonad kosztem | staraniem Inwestora/Wykonawcy

Przy ukiadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowad wszysikie wymagane odlegtosci od

istnigjgcej/projeklowane] sieci gazowej.

11. Gazoclagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gaspodarki z dnia 04.06.2013 . w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

12. Nie dopuszcza sig obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem
grggniagofnlskiogo ciénienia, powodujacego zmnigjszenie wielkosci jego przykrycia ponize|

B0m.

13. W strefie kontrolowane], nie nalezy wznosi obiektow budowlanych, urzadzaé statych skiadow |
magazyndw oraz podejmowac dzialan mogacych spowodowad uszkodzenia gazociggu podczas
jego ania. Wszelkie prace w strefie kentrolowanej moga by¢ prowadzone tylko po
wezesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z whasciwg Gazownig.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazeciagu za pomoca taSmy ostrzegajacej

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzic w rurach ochronnych,

16. Zasypanie gazociagu nalezy wykonat w sposdb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zglosic do odbioru we wiaschwe) Gazowni,

18. Przawierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykonac pad nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki

19. Podbudowe nawierzchni drogowej w obrebie gazociagu stabllizowad z uzyciem sprzetu
zageszczajacego typu lekkiego.

o

So o~ o

-

KIEROV/NIK
Piaczatka i podpis Sexga Ewidench Majatku | Usgodnien
Kamill Barnas
Osoba do kontaktu: Aneta Polega (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2 ala

Powa Srses w300 u o 15,3300 Tuaw
KNS 0002374301 e s Do eion a repes. 14 w MR
o o =
T T L T iy 10 LT S oy
e Gl
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THES7T I
F s

Rugon 16037404 6305
NF SE3003.91 80

Energa

operator

Wejherowo, dnia 18-04-2021

UZGODNIENIE NR 179/ZT/D/2021

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu
Budowa przejécia dla pieszych na drodze gminne] nr 1519G
(ul.Jana Pawia I} dz.256/2,255/18 w miejscowosci Smolno

UWAGI:
1 Uzgodnlenie jest wazne 2 fata.
2 Wykom robét winien zglosict pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJS w WEJHEROWIE
F y 18, rozpoczecie robdt na 10 dni wezedniej, oddzielnie dia katde| kolizji z urzgdzeniami
3 Newyklumw“‘ ania Innych ni denc) Y Leza podzemaych. Przy wykonywana robot
nmtykmumgzgnu'onup‘mmne' ktowad jako czynne (pod napiciem — moggce grozit p i
4 Koutynml,ﬁ‘ i My.jall 6 korzyéci przez Rejon Dystrybuc|
w Wejh ie w efekcie f getycznych podczss wykonywania robdt pokrywa
wykonawca,
5 W mhpcu:h wystepowania istniejacych kabll elektr ] h prace zi wykonywat recznie.
& Skrzyzowania | zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnle 2 norma SEP-E-004,
PN-76/£-05125, Zachowaé min.1m odleglosci projokm.anych tras od fundamentow stupdw linii
napowletrznych | kabll SN-15kV oraz 0,5 m od funda pow linll napowletrznych | kabli nn-0.4kV,
7. Nalstniejjce kable energetyczne krzyiujace i znajdujace sig w obrgbia projektowane] inwestycii
nalokyé rury ostonowe,
8. Przy zbliteniach i skrzyt iach z siecly getyczna prace p dzié pod nad. [ ke

uwrow:ldwmlwmodMuumanwEbmm; lhkmu

8. Zabezpeczenie. csionigcie isthiejace] sioct oraz usunigole Kolzji clbyws sie kosziem i staraniem Inwestons
kszlaktujacego teren

10, Realizacja usunigoia ewentualnych koliz) naslapl ns zasadach uzoomnny:h omb wWyadzigle Przytgceen
ENERGA (PERATOR Spohn Axcyina Oddzmt w Gdareku ul. Marynarki Polskiej 130

" h odleglodci wojoumanq znbudowy od llnll napowietrznych
xoocnlo 7 PN-E-05100-1, PN-EN 50‘23—1-2007 SEP-E-003 i innych przep P prowadzenia
robét | po ich zakonczeniu,

12, Przed rozpoczecien robot wykonad o Py dia zi y In reczywistego potozenia | tras
minisjace] sieG ekekircenergetycene).

13 Wplanie BIOZ opisat sposéb bupw prowadzenia robdt w strefie istniejacych siecl,

14 Pmialu uzgodniono w zakresie sieci ququj na mamku ENERGI OPERATOR SA bez sieci ofwietionia,

15 jacy linig kablowy zi ¢ oraz $cié w odieglodci normatywnej od projektowanych
hraweinikow, ebrzeey oraz opomlkdw betonowych.

16 Uzgodnienie ninveysze wazne jest wraz 2 ostemplowang przez nas mapy do celdw projeikiowych

Kopie otrzymyia, Spedialista
36D a/a ds. Dokurgentacji Erergetyans)

ERERGA DPERATOR 4 630 Ragooey Gaasss Foage

W Mayrorkt Pokey 130 30 547 Gaanes W Wytdnal Gogpodecry KRS

Dol w Gdemats VRS W00 WS

o) Nty gt Petangg 130 53557 Camm

Glons b Deseny e operans o bandn 29 1040 62492 111 S810 4001 1 Tes
WA NSNS Wl g Ldrapwpiietry 1 554 190 M0
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€ Energa | cruparmm

Oswietlenie

Wejherowo, 20.04.2021
Znak 2772 IUK-AK/2021

Urzad Gminy Puck
ul. 10 Lutege 29
84-100 Puck

Adres do korespondencii:
BPD Piotr Kanla
Ul 3 Maia 1/
54-200 Wejherowo

Dol.: wniosku o usunigeie kolizfi oswasllenia drogowego z przebudowa U Jana Pawla || w Smoinie.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 08.04.2021r. ENERGA Oswietienie Sp. 2 6.0,
Wyraza zgodg na przebudowg siec oswistieniows] bedace] w kolizji 2 przebudowa ul. Jana
Pawia Il w Smeinie.
W 2wigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowat projek! wykonawezy usunigeia kolizjl dopasowuiacy oéwietlenie do nawego ukiady
drogi. Projekt uzgodnic z ENERGA Oéwistienie sp. z 0.0,
2. W projekcie usunigeia kofizji nalezy uwzglednié nastepujace uwagi:
2.1. Zlikwidowat oswietienie na sieci napowletrznej od ul. Kionowej do Mahoniowsj,
2.2. Wykorzystat isinigjqce oprawy LED.
2.3, Oswisllenie przejst dia pieszych zasilic z nows projektowanego oswistienia po drugle]
sironie drogi zaslaneqgoe z SO-92483.
3. Uwagi dodatkowe:
«  Prace wykonywat zgodnie z obowazujgcymi normami.
» Osoba do kontaktu Anteni Kowalezyk tel. 693 027 333,
= Usunigele kollzji, wediug opracowanego | uzgodnionego projektu usunigeia kolizj,, zostanie
wykonane Panstwa kosztem | staraniem,
» PowyZsze oswietlenie po usuniciu kolizji pozostanie wlasnoscig ENERGA Oswietienie Sp.
zZ00.
«  Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych 2 usunieciem kolizji
jest uzyskanie uzgodnienia projektu przez ENERGA Ogéwielienie Sp. z 0.0.
e Odbiér techniczny usunigcia kolizji nastgpl na podstawie protokolu odbioru kohcowego z
usunigola kokzj.
Powyzsze ustalenla wane sq przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
Na podstawie ninigjszego pisma ENERGA Oéwietienie sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozimiajacych szybkie | sprawne zalatwisnie powyZzsze| sprawy.
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Migdzygminne Przedsi¢biorstwo Wodociggow i Kanalizacji

+EKOWIK?” spélka z o.0.
84-120 Wiadyslawowo ul. Droga Chlapowska 21
SAD REJONOWY W GDANSKEU NR KRS 00051 39035
WASOKOS KAPITALD ZAKLADOWEGO-= 41 £54 080
TEL CENTR 158674 1560 RONTUO BANKOWE
SEKRETARIAY O-58 74 1577 Bank Spoldaciezy w Krokowey
Sp.zoo. | Fax 0-58 h74 1544 78 8349 0002 D033 6620 2000 001 )
c-mail shuwibi7chpwik, com pl NIP $87-15-40-186

Wiadystawowo, 29.04.2021 r
UZGODNIENIE NR 137/2021
MPWIK EKOWIK® Sp. z 0.0. we Wiadystawowie, niniejszym uzgadnia:

Projekt zagospodarowania  Tytul: Budowa przejScia dla pleszych na drodze gminnej nr
terenu 1519G ul. Jana Pawla || w miejscowosci Smolno
Projektant; Piotr Kania
Data wykonania: Kwiecien 2021

w zakresie kolizji z siecia wod-kan. bedaca pod zarzadem MPWIK EKOWIK na
wskazanym terenie objetym projektem :

Inwestycja: Budowa przejicia dia pieszych na drodze gminnej nr 1519G ul
Jana Pawia Il w miejscowoscl Smolno — dz. nr 256/2, 255/18

Inwestor:: Gmina Puck
ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck

z zastrzezeniem obowigzku uwzglgdnienia przez Inwestora nastepujgcych uwag.

1. Wykonawca robét zgiosl pisemnie rozpoczecie robot objetych przedmiotem niniejszego
uzgodnienia do MPWIK _[EKOWIK" Sp. z o (ul. Droga Chiapowska 21 84-120
Wiadystawowo).

2. Przez teren planowane] budowy przebiega uzbrojenie wod-kan. Podczas prowadzenia robét
nalezy zachowac ostroznoét

3, W miejscach kolizji z siecig wod-kan prace wykenywac recznie, wykonywaé przekopy prébne
w celu dokladnego ustalenia polozenia sieci wod-kan i zastosowaé rury cstonowe. Zmiana
projektowa w trakcie realizacji wymaga konsultacji z MPWIK EKOWIK".

4. Obowigzek naprawienia szkéd w urzadzeniach wodociggowych lub kanalizacyjnych
eksploatowanych przez MPWIK .EKOWIK' Sp. z 0.0 powstatych podczas wykonywania
robdt dotyczacych Inwestycii oraz w okresie gwaranci jakosci wykonanych robét, w tym
wyréwnania zwigzanych z tym strat, spoczywa na Inwestorze

5. Uzgodnienie wazne jest 2 lata t. do dnia 29,04.2023 r.

Dodatkowym potwierdzeniem dokonania niniejszego uzgodnienia jest pieczec na projekcie
zagospodarowania terenu, na podstawie kiérego dokonano uzgodnienia. - zalgcznik nr 11 2.

PREZES ZARZADU
inz. Rafdl Nowicki
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E==3 PROJ PRZEPUST DROGOWY

EWIDENCJA
(575 NUMERY EWIDENCYJINE NIERUGHOMOSGI

LNIA ROZGRANICZAJACA TEREN DROGI

MPWIK ,, EKOWIK”

Sp.zo0.
'\ Wl?slawowo »
< ZO'Q(M“ m__ do u,o”wﬂ n. (Of lo,'{
ny rdnla ... o »42(4/
a
\ PREZES ZARZADU

. Raftt! Nowicki

Nazwa | adres oblektu budowlanego
Budowa prrejscia dla piesgych na drodze gminnej nr 1519G ul.
A Jana Pawia II w micjsowosci Smolno,
l Tytul rysunics; Skala Fslt ryij
i Plan sytuacyjny 1:500 2.1.
Funkcja Imig | nazwisko m E:'.
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StarosTwo PowiaTowe w Pucku
WYDZIAL KOMUNIKACJI

84-100 Puck, ul. Kolejowa 78

Rejestracia pojazdow: 58 673 26 25, 58 673 42 15;
Prawa jazdy 58 673 42 10, fax 58 7270562
komunikacja@atarostwo.puck.pl

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych znajduje si¢ na stronie gl6wnej
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pucku www, bip, starostwo.puck pl

Puck, dnia 26 kwietnia 2021 r.
STAROSTA PUCKI

K0.7126.1.10.2021
Biuro Projektéw Drogowych
Piotr Kania
ul. Wiadyslawa Revmonta 3
84-217 Kamien

Postanowlienie

Na podstawie art, 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst
jedn.: Dz, U. z 2021 r. poz 735 z pdin. zm.), art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwea 1997 . Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn.: Dz. U, 2 2021 r, poz. 450 2 pdin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 5. w sprawie szczegtlowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oriz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst jedn.: Dz U, 22017 r. poz. 784)

Starosta Pucki

Jjako organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych i powiatowych opiniuje pozytywnie geometrie drogi na
ctapie projektu budowlanego w zakresie budowy przejéc dla pieszych na: drodze gminnej nr 110032G ul.
Szkolnej w m, Poichowo, drodze powiatowej nr 1440G ul, Kaszubskiej w m. Wielka Piadnica oraz drodze
powiatowej nr 1519G ul. Jana Pawia [I

Uzasadnienie

W dniu 15.04.2021 r. wphyngd do tut, organu wniosck Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania z
siedzibg w Kamieniu ul. Wladyslawa Reymonta o wydanie opinii geometrii drogi na etapie projektu
budowlanego w zakresie projektowanych przejsé dla pieszych w powiecie puckim,

Zgodnie z § 3 ust, | pkt. 6 rozporzadzenia w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, organ zarzgdzajgcy ruchem opiniuje geometrig drogi
w projektach budowlanych,

Na podstawie art. 106 § 5 kpa zajecie stanowiska przez inny organ nastgpuje w drodze postanowienia, nn
ktore sfuzy stronie zazalenie.

Pouczenie:

Od wydanego postanowienia stuzy stronie prawoe wniesienia zazaleniza do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Gdansku za posrednictwem Starosty Puckiego w tenminic 7 dni, liczac od dnia jego
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do waiesienia zazalenia strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia zazalenia wobec
organy administracji publicznej, ktéry wydal postanowienia, Z dniem dorgczenia organowi administracii
publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia zazalenin przez ostatnig ze stron postgpowania,
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postanowienie staje si¢ ostateczne | prawomocne,

Postanowienie podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesicnia zazalenia, jezeli jest zgodna z zgdanicm
wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do wniesienia zazalenia,

W przypadku zlozenia przez strong ofwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia zaZalenia od
postanowienia stronie nie przysluguje prawo do zazalenia oraz ma taki skutek, ze postanowienia nie mozna
7askarzy¢ do Wojewadzkiego Sydu Administracyj y

Z up. SYARGSTY

Pawe¥ "nek

Sy Sewalista w Wydnale Samunidaecs

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a0,
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EWIDENCJA
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: anek

\Loears 500Gy Wddate Tammikacgi

Nazwa | sdras obiextu budowlanego

Budowa preef§cia dla pieszych na drodze gminnej nr 1519G ul.

Jana Pawla Il w miejsowosci Smolno,

EN rySunKy: Skala

Plan sytuacyijn 1:500
r uprawnien
Funicia Imig | nazwisko Facialrodd
: : ; 17862002
'Pro,.km mgr inz. Piotr Kl [-——
- budowtana
Prsam4any
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Puck, dnia 12052021 r.
DIT.7230,1.3752021.BT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123-126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postepowanii
administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2020 r. poz 256), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.04.202] r.
Biuro Projektdw Drogowych Piotr Kana ul. W. Reymonta 3
Inwestor: Gmina Puck ul, 10 Lutego 29, 84-100 Puck

. Uzgadniam pozytywnie przedlozone projekty na:
1. Budowa przejicia dla pieszych na drodze gminnej nr 1100326 ul. Szkolna w miejscowoscl Polchowo
oraz ul. Sw. Agaty, ul. Pucka, ul, Dworcowa,
2. Budowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowef nr 1440G ul. Kaszubska w miejscowosci Wielka
Piabnica ul, Kaszubska,
3. Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 1519G ul. Jana Pawla Il w Smolnie
Integralna czescig uzgodnienia sg zalgezniki graficzne.

II. Wszelkie roboty w pasic drogowym nalezy realizowaé w terminie sprzyjajacych warunkéw pogodowych
(dodatich temperatur) lub w uzgodnieniu z Urzgdem Gminy Puck;

1. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy albo wykonywania robit budowlanych,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od sporzgdzenia
uzasadnienia,

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuZy zu

Otrzymuja:
1. Whioskodawca
2. wa

Wydanic postanowicnia zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie ust. 44 kol. 4 pkt 9) cz. 11 zafgeznika do ustawy z
dnia 16 listopada 2006¢. 0 oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz, U. z2020r., poz. 1546 2 pozn, zm.).
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—

JOLLT| PROJ ROW DROGOWY

E==3 PROJ. PRZEPUST DROGOWY

EWIDENCJA
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LINIA ROZGRAMNICZAJACA TEREN DROG

W

placrnik Nr 1(3

vl POSHNOWICII T feia
r DIT. Y2304 575, 404, BT

Nazwa i adres obiekiu bodowlanego

[TIE] PROJ. STUDNIE NA KANALU TECHNOLOGICZNYM

Budowa przejscia dia pieszych na drodze gminnej nr 15196 ul.
Jana Pawla I w miejsowasci Smolno.
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N ETI A
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 17.05.2021r,
Adres do korespondencji:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A3
80-387 Gdainsk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

Biuro Projektow Drogowych Piotr Kania

ul. Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien
Nasz znak: NTFB-508-0925/21
Wasz znak: 632
UZGODNIENIE
7 rzej$cia dia pieszych na drodze gminnej nr 151 1.
Smolino”,

W odpomedzi na Panstwa pismo nr 632, Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S A
uzgadnia wiw projekt ~ bez uwag. W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury
lelekomunikacyjnej.

Uzgodnieme jest wazne przez jeden rok, Zastrzega sig moZliwosé zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem
Netia S.A,
ul. Polec2ki 13, 02-822 Warszawa

adres do korespondencii
W Arkufiska 6/A3, 80-387 Gdarisk
lol, 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Przedstawicesl Nalis S A
6 ‘v \
coniki KR_Z\_PSZTOF OSIECKS

1. Plan sytuacyjny - 1 egz.
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MRy Panstwowe Puck, dnia 05.08.2021 r,
Gospadarstwo Wodne
Wody Polskie
GD.3.7.420.16.2021.0C
Zaéwiadczenie
o niezgltoszeniu sprzeciwu

Na podstawie art. 217 § 1, § 2, §3, art. 218 § 1 ustowy z dnio 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowonia
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 tj. z poin, am.) w zwigzku z art. 423 ust. 9 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 . Prawo wodne (Dz. U. x 2021 r. poz. 624 t.).)

Kierownik Nadzoru Wodnego w Pucku

Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zaswiadcza, ze:

nie wnidst sprzeciwu do zgloszenia wodnoprawnego zloionego przez Urzad Gminy Puck, ul. 10 Lutego,
84-100 Puck, dotyczacego przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub Innego przekroju
zamknigtego na diugosci nie wigkszej niz 10m, na terenie dziatki nr 256/2, polozonej w obrebie 0019
Smolno, gm, Puck.

Jednoczeénie informuje sie, e zgodnie z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, - Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r, poz. 624 t. |) do wykonywanla czynnodci, robdt lub urzadzen wodnych
podiegajacych obowigzkowi zgloszenia wodnoprawnego moina przystapié, jeteli w terminie 30 dni
od dnia doreczenia zgloszenia organ wiasciwy w sprawach zgloszen wodnoprawnych nie wniesie,
w drodze decyzji, sprzeciwu | nie pdiniej niz po uplywie 3 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu
ich rozpoczecia. Dokonanie zgloszenia wodnoprawnego nie zwainia z obowiazku uzyskania uzgodnien
i decyzji wymaganych na podstawle przepiséw odrgbnych,

POUCZENIE

Po uptywie 3 lat od okredlonego w zgloszeniu wodnoprawnym terminu rozpoczecia czynnosci,
rob6t lub urzgdzenn wodnych podlegajgcych obowigzkowi zgloszenia wodnoprawnego, zgloszenie
wodnoprawne staje sie bezprzedmliotowe.

Vo
(5 &
(S 4 KIEROWNI
kSN Nadzomu w Pucku
%, A
e Dew WA
!
Otrzymuja:
1, Petnomocnik: Piotr Kania,
ul. Reymonta 3, 84-217 Kamiefi
2. PGW WP NW Puck ~a/a
Par e Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kauzor Wosny w Pucku,
Stary 8ynek 1, 84-100 Puck
tal: 48 S8 573 25 11 | e-mail: NW - Puck@®wody.gav. ol wuw. wody gov.pl
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6630.1047.2021

Puck, dn. 12.08.2021 r,
STAROSTWO POWIATOWE w PUCKU
84-100 PUCK ul. Kolejowa 7 B

Znak sprawy: 6630.1047,2021
ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)
z dnia 12.08.2021 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 21 art.28b ust.1,3,4,5 | 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r-Prawo geodezyjne | kartograficene (1.j.02.U.z
2010 r.Nr 193,p02.1287 2 pdz.am.),

Sie¢ energetyczna
| Siec telekomunikacyjna
Przedmiot narady: Praepusty,
ul.Jana Pawta Il ,Smolno,gmina Puck
Lokalizacja: Puck- S

Obreb: Smolno, dz.: 255/18 ark.2, 256/2 ark,2

Skiadajgcy wniosek:| KANIA PIOTR

| URzAD GMINY PUCK
! INWESIOT:| | 10-go Lutego 29, 84-100 Puck

Projektant:| PIOTR KANIA Inne upr.: budowlane: 1?§/Gd/2002
Przewodniczacy:| Urszula Panasewicz

Starostwo Powlatowe w Pucku,
ul Kolejowa 78

Sposdb przeprowadzenia narady:| stacjonarny
Data wptywu:| 10.08.2021r

Miejsce narady:

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedloiony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez je) uczestnikdw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Naawa Instytucji Stanowisko
y 1 nazwlisko uczest
w Sposdb uczestnictwa Uwagl i) MEIO

1 ENERGA ZAKLAD Uczestnik nleobecny na naradzie -brak upowalnionego
OSWIETLENIA 81-809 Sopot przadstawiciela
ul. Grottgera 7
stacjonarmy

2 | ENERGA-OPERATOR S.A. Uzgodniono porytywnie Michat Daenisz, Stawomir
ODDZIAL W GDARSKU REION | {sgadnié w Rejonie Dystrybucji Wejherowo Prasifsil, Marcin
DYSTRYBUCH WEIMEROWO, Langer Karol Radziejewski
84,200 Wejherowo ul.
Przemysiowa 18
stacjonarmy

Dak t wyg Ifa): Lrsauia F 2, dn. 16.08.2021 07:55:11
Juiek dok st v el ie, 1o nin wymags podp ¥ Bgo ani pi lecz wymaga podpisu clektronkznega,
Uwigs: podpis elek ic2ny Rt ddoczay -~ moing go swerylikowsd tylke odpowiodnim prograsem
Stronalz7
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6630.1047.2021

ENERGOBALTIC Sp. ¢

o.0.ul. Starowiejska 41,PL 84
120 Wiadystawawo tel.+48 58
774 06 00;fax;+48 58 774 06
030~
maikinfo@energobaltic.com.p
1
84-120

Wiadystawowo,ul. Starowle)sk
adl

stacjonarmy

Uzgodniono pozytywnle

Artur Ketmucki,Piotr
Kublak,Czestaw
Sarnowski Wiktor Zaczek

5

—a

G.EN.GAZ ENERGIA 5p. 2 0.0.

‘ul.Dorczyka 1,tel.61 825 98
120 ,0ddziat w Pucku
ul.Xopermika 1, 24-100 Puck.
| Stacjonarmy

62030 Tarnowo Podgérne -Nie dotycay

| INTERKAR KOMPUTER-

Uzgodniono pozytywnie

Platr Maszke,Ryszard Biatk,,
Arkadiusz Grabski

Uuo&!bno pazytywnic

' SERWAS Karol Dziecielski NIP | 7aodnie 2 Zatgcznikiem - Uzgodniensa nr 1746/2021

558 095 3S 36,84-240 Reda
ul Spétdrielcza 7, tel .56 674
| 36 60,501 067 192 fax 58 742
5975
stacjonarny

Krzysatof Hinz tel.533 303
660,Maciej Mach tel 530
744 435

KROKOWSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE SP.Z 0.0.2
SIEDZIBA W ZARNOWCL
2ARNOWIEC 76,84-110
KROKOWA tel.56 673 57 12
stacjonarny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Zenon Dettlaff-Prezes
Zarzqdu Spéiki, Leszek
Grabsk

MIEDZYGMINNE
PRZEDSIEBIORSTWO

EXOWIK SP. Z
0.0.Wladystawowo ul.Draga
 Chlapowska 21,tel.58 674 15
66,58674 1577

e-mall
| ekowik@ekowik.com.pl
i staconarny

Uzgodniono porytywnie

-Prace realizowaé 2godnie
WODOCIAGOW | KANALIZACH |7 jzGODNIENIEM nr 137/2021 2 dnia 29.04.2021r

Rafal Ossowski-tel 58 674
15 66, Pawsel Kacamarak-
tel58 673 15 66

NETIAS.A. 02822

WARSZAWA ul.Poleczki 13
 Oddzial GDANSK ul.Arkodska
|6A/a, tel. 507 154 166, 502
1220518

ST3CONAIMY

Uczestnik nicobecny na naradeie

Kraysztof Osiecki, Teresa
Oslecka

ORANGE POLSKA 5.A.80-244
Gdarsk

80-244 Gdafisk
,8l.Grunwaldzka 110
*EiSI_Narady_Xoordynacyjne
_Gdansk -Hurt
www.orange.plwww. hurt-
orange.pl

tel.58 555 71 08

sacjonarny

Uczestnik nicobecny na naradzie

Brak upowainionego
priedstawiciela (dziat
wzgodnied dia Orange
Polska tel.58 677 90 54}

HY

POLSKA SPOLXA

Uzgodniono porytywnie

Gazownia w Rumi 84-230

Ifa): Urszula P, 2, dn. 16-08-2021 07:55:11

Jersli dok jost wy
Uwagi: pedpis o

i#, 10 nie

'§ AN p

A P e

I0cz wymaga podpisu elektronicinego,

ddoczay - moina go rweryfikowat tylho cdpowiednim programen
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GAZOWNICTWA SP. £ 0.0. “Uzgodniono-uwagi zgodnie 2 2aticzonym UZGODNIENIEM PSG SP. x| Rumia,ul.Hodowtana
ul.Wojciecha Bandrowskiego | o.o. nr 4873/BR/0T1/2021 21,1e0.58 679 96 00fax 58
16,33-100 Tarndw 679 96 02, Jarostaw
Oddzial Zaklad Garowniczy w Sobcayfiskd, -Mistrz sieci i
Gdarnskuy, instalac]i gazowych tel.58
ul Walawad1/a3,tel 58 326 25 /679 96 35,607 4515 03,
o0 | Piotr Okulski, -Specjalista
Gazownis Rumia | ds. paszportyzacji sieci
Al Hodowlana 21 gazowe] 58 679 96 30,
PSG ul.Wojclecha Tomasz Soblegraj- ,
Bandrowsklego16,33-100 Kierownik Gazownl w
Tarnow Rumi, tel 58 679 06 01,609
- 02G Gdarisk-80-858 99 15 18, Stanistaw Reppa
| Gdarisk, Watowa 41/43 mistrz siecl | Instalacji
‘ Gazownia Rumia,84-230 gazowych tol. 58-679-96-32,
Rumia ul. Hodowlana 21 609-29-15-11
s1acjonarny
11 | Pro internet Sp. 2 0.0.5p. k. Uzgodniono pozytywnie Robert Cybulski,Wojciech
ul.Lgborska 238 80-387 Krakowski,Wojciech
Gdansk ul.Lgborska 238 30- Plasacany
387 Gdarsk tel.58 763 00 33
fax 58 735 05 0O NIP 557 08 20
822
stacjonanny
12 | PUCKA GOSPODARKA Uzgodnlono pozytywnie Waclaw Kaczmarek-
KOMUNALNA Sp. 2 0.0. W klorownik Zakladu Wod-Kan
Pucku,ul.Zamkowas 6,84 dzial Eksploatacitel. 505
100Puck 050 938, e-mail 2wk-
tel. 58 673 04 00, fax 58 673 04 eksploatacja@pgkouck.pl,
qa Tomasz Lapifski -Mistre
- Wod-Kantel.58 673 04
mail:sekretariat@pgkpuck.pl 24, 0-mail;zwi-
ul.Zamkowa 6,84-100 Puck cksploatacja@®pghpuck.pl
ul.Zamkowa 6,84-100
Puck,adres korespondancyjny
ulPucka 24,84-100
Blgdrikowo,
stacjonamy
13 | Regionalne Centrum Uzgodniono pozytywnie St.chor.Grzegorz
Informatyki -Bez UWag Klepacz,mt.chor.Piotr
Gdynia,ul.Stratacka 28, 81- Nadolny, Marian
660 Gdynla, Wilk,P.Eugeniusz
tel, 261 260 703 fax 261 260 Piotrowski, tel.261 26 37
mny 00,261 26 37 60, UWAGA!
{WT Gdynia WT Bable WT Gdynia,ul.Orlgt
Doly,WT Wejherowo,WT Hel) Lwowskich- prryjmaowanie
Gdynia ul Stratacka 2-8,81660 wnioskdw w kaidy
Gdynia fax 58 626 37 07 16 paniedrisiek od godz.9 da
stacionarny godz, 18-odbidr wnioskiw w
nastepny poniedzialek od
godz.9 do godz. 14, WT
Babie Doty ul.Zivlona 17,81-
929 Gdynia tel.261 268
954), WT Wejherowo
Daks Tl 4al: Urszula dex, dn, 16-08-2021 0755:11
Joredl doks Jest wy | 52, to nle wymaga logowego ant fecx wymaga pedpse elektronicanego,
Uwaga: podpis eleh iComy jest niewidh y ~ moknk go twerylikowad tyiko odpowiednim programem
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ulSobleskiego 277 tel 261
251 850 lub kod.811, WT
Hel ul.Sikorskiego,tel 261
257 340 lub ko, 301
14 | ZAKLAD WYKONAWSTWA Uzgodniono pozytywnie Tomasz Ossowicki,
SIEC| ELEKTRYCZNYCH -Bex Uwag Kazimierz Ossowicki, Jacek
“TELMAX"Spétka 2 0,0.Gdynla Pitackl
ul.Zakret do Oksywia 16,81~
244 Gdynia, tel.58 627 00 07
fax 58 500 84 15
tel.504 273 151
staconarny
15 | CHOPIN Telewizja Kablowa SP. Uzgodniono porytywnie Tomasz Schmidtke, Marek
0.0.,ul.Przemysiowa 3,84-200 Szotrowskl Janusz
Wejherowo Dettiaff izabela Formella
NIP 588 11 54 360
184-200
Wejherowo,ul.Prezemystowa 3
tel 58 738 97 00
; stacjonarny
16 | WOIT GMINY KOSAKOWO Uzgodniona pozytywnie Przedstawiciel gminy
|81-198 Kosakowo i spdiki PUK
Kosakowo,ul. Zeromskiego 69 PEKO p. Adam Karwowski-
' PEKO Sp. 2 0.0. pracownik PUK PEKO w
Przedsigbiorstwo Ustug Kosakowle,ul.Chrzanowskie
K Inych w Kosakowle, £0 44,81-198 Kosakowo,
ul.Chezanowskiego 44.81-198 (tel.501 397 983), ,
Kesakowo ,tel.58 625 47 47 a.karwowski @pukpeko.pl,
s1acjonamy oraz, Przedstawiciel Gminy
Kesskowo , pani Sonia
Strycrek-Preyborowska ,
[tel.58 660 43 09), e-mall :,
gawow‘wv'knumo.pl,
pl
17 WOIT GMINY KROKOWA 84~ Urgedniono porytywnie 1.Grzegorz Zaczek-
1110 Krokowa,ul. Zarnawiedka | .njje dotycry Kierownik Referatu
29 Inwestyd)i | Gospodark|
tel,58 675 41 00,601 513 046 Komunalnej w Urzedzie
' stacjonarny Gmiry Krokowa tel. 58 675
| 41 05,783 810040, ,
| gaaczek@®krokowa.pl,
2. 2dzistaw Ciskowski-
Glowny Spegalista
ds.komunalnych w UG
Krokowa-58 675 41 14,
wdzichcis@wp.pl
18  WOIT GMINY PUCK, §4-100 Uczestnik nieobecny na naradzie -brak upowatnionego
Puck,ul.10 Lutego 29,tel.58 priedstawiciela
673 20 96,58 673 56 20
- 84-100 Puck 41,10 Lutego 29
| tel,58 673 20 96,58 673 56 20
; staconamy
19  BURMISTRZ MIASTA HEL, 84- Uc ik nicobecny na dzi -Brak upowastnionego
150 Hel,ul Wiejska 50 tol.58 praedstawiciela
6777240
$4-150 Hel,ulWiejska 50
tel 58677 7240
stacjonarny
Dok W o} Urszula F , dn. 16:08-2021 07:55:11
Jezell 1 e85t wy N ie, 10 nie wymags podpt I 20 onl pé i, lecz wymaga podpisu elektronicznegoe.
Uwags: podpes elek i RSt mewid: y ~ Mmoina R0 2warytkowat tyko odpowlednim peogramen
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Uwags: podpés eleb

20 | BURMISTRZ MIASTA Uczestnik nieobecny na naradzie Kavimierz Xamifiski
JASTARNIA, B4-140
JastarnlaulPortowa 24 tel.58
6751999
$4-140 Jastarnia,ul.Portowa
24 tel.58 6751999
stacjonarny
21 | BURMISTRZ MIASTA PUCK, ik nicobecny na dzi -Brak upowainionego
$4-100 Puck,ul,1 Maja priedstawiciela
13,tel.58 673 05 00
£4-100 Puck ul.1Maja 13
tel.58 673 05 00 ,
| stacjonarmy
22 ’ BURMISTRZ MIASTA | Uczestnik nicobecny na naradzie Wojdech Domnik tel 58 674
| WLADYSLtAWOWO 54 55
ul.Gen Jozefa Hallera 19 84~
120 Wiadystawowo tel. 58
674 54 53 - Referat
Gospodarki Komunaine]
R :— Lokal €0 | Ochro L
Srodowiska
stacjonarny
23 | OPEC Okrqgowe Uzgodniono porytywnie Pani mgr inzKatarzyna
Przedsigblorstwo Energetykd | o yuag (e-mail] Markiewicz tel. S8 62 73
Cleplnej $p. 2 0.0. 81-213 916,
Gdynia,ul.Opata Hackiego 14 k.markiewicz@opecgdy.co
BOK tel.58 627 39 66,fax:58 m.p, Panl Dorota
62346135 Pawlowskatel. 58 62 73
infolinia:800 380 508,d.pawlowska@opecgdy
006, bok@opecgdy.com.pl «com.pl, Pani Maria
$1-213 Gdynia,ul.Opata Lewna,tel 58 62 73 937,
Hackiogo 14 BOK tel.58 627 39 m.lewna@opecgdy.com.pl,
66 Pani Karolina Procaj,tel 58
stacjonarny 6273
916 k. procaj@opecgdy.com
Plcsnsesssriessersirpse
24 | Orange Polska Hurt Uczestnik nieobecny na naradzie Fabiola 8arszcz, Piotr Peda,
Zarzqdianke Zasobami Sieci | Marcin Skrzypkowsid
m
Dziat Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury | Obslugl
Khenta w Olsztynie
www, hurt-orange.pl
22ss.narady. koordynacyjne.pol
nocPorange.com
ul Plsudskiego 633,10-449
Olsztyn tel 89 525 20 59
stacjonarmy
75  PaAstwowe Gospodarstwo Uzgodniono porytywnie ~Zbigniew Walkowski
Wodne -Nadzdr Woday
Wody Polskie Pudk,ul.Stary Rynek 1,84~
Regionalny Zarzad Gospodarki 100 Puck,tel 58 673 29 11,
Wodnej w Gdarsku -Przedstawiciel
Pafistwowego
Nadzory wodne podlegle Gospodarstwa Wodnego
Zaczadowi Zewn| w Gdafisku WODY POLSKIE Zarzad
Gdansk, Reda,Stupsk,Puck Ziewni w Gdassku, ul Sucha
Lgbork,Gdynia 12,tel.58 343 26 15,
ul.Ks.Franciszka
Dok Ve Hak Ursaula Pa 2, dn. 16-08-2021 075511
Jeizll dol jost to nie wymaga p I g anl plecagel, focx wymags podpisu slektronicrosgo

i v -mo)nupm;yﬁhowcwwpom programam

¥ jest i
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Rogaczewskiago 9/19,80-804
Gdansk,tel.58 326 15 88
Gdansk ul.Sucha 12 tel 58 343
2254

stacjonarmy

26

PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A

Zakiad Lind KoleJowych w
Gdyni.

81-333 Gdynia ,ul.Morska 24
tel. 58 7211125

81-333 Gdynia,ul Morska 24
stacjonarmy

Uczestnik niecbecny na naradzie

brak upowainionego
priedstawiciela

27

Przedsieblorstwo
Wodcciagdw | Kanalizacji Sp. 2
0.0. w Gdyni ,

przy ulicy Witominskiej 29,81-
311 Gdynia

81311 Gdynia ,ul Witomiska
29, tel.58 668 73 11, fax 58
668 72 00

sekretariat tel. 58 621 91
62.fax 58 62032 21

@-mall biuro@pewik.gdynia.pl
stacjonarrry

Uzgodnlono pozytywnie
Nie dotycry PEWIK GDYNIA Sp. 2 0.0.(e-mall)

pJowita Sadowska tel 58
668 73 63,, e-mall:

jowita sadowska® pewik.gd
ynia.pl, p.Magdalena
Kublczek tel, 58 668 72 371,
amall:

magdalena. kubicrek@pew|
k.gdynia.pl

28

STAROSTWO POWIATOWE
PUCK
stacjonarmy

Uzgodniono pozytywnie
Zatycenikiem do Pratokoby jest lists uczestnikdw na naradg
koordynatyjng t uwagami uzgadniajzcego Oraz wersja papierowa
usytuowania projektu, pokazujaca jego calkowity lokalizacis,w tym
numeracje dziatek,

WNIOSKODAWCA
stacjonarmy

Uczastnik nieobecny na naradsie

Skiadajacy wniosek

KANIA PIOTR

Nieobecnoié na naradzie koordynacyjnej podmiotu naletycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, z¢ podmiot ten nie skiada zastrzeien do usytuowania projektowane]
siec] uzbrojenia térenu przedstawionego w planie sytuacyjnym,

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostall za

Przewodniczgcy Zespolu Uzgadniania

Dokxumentacji Projektowej

ok

nieni o sp

& Noor dymasyimy
|,\Q: ,(.‘,

ooy

bie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne)

zgodnie 2 ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.), Dz. U, ¢ 2020 r. po2.2052 2 péin. zm.}. W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjne) moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéinosd zarzgdzajjce terenami zamknigtymi, w przypadiku sytuowania c2gscl projektowanych
sieci na tych terenach.

vE Ia): Gesaula e , dn. 16-08.2021 07:55:11
Jedwli Jestwy i 10 nio wymaga pod Jcgowego ani Iecz wymaga pod {
Uwaga: podpls jest idocony — modna go rwerylikowad 1ylko cdpowindnim programen
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2. Niniejsze wzgodnienie wykonano w oparciu © tredd mapy 2asadnicze), ktdra moze nie zawierad projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (t.j.
Oz .2 2020 1. poz.2052 z péén. zm.) lub Hozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysine] pozytywne) opinil.

3. Znaki geodezyjne, urzgdenia raberpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegajg ochronle w mysl art, 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t). Dz U. 2 2020 r. poz.2052 z pdin, zm.},

Dakumant wyg Ma): Urstula P 2, dn, 16-08-2021 0755:11
Jeief dok Jestw y elelar ie. to nie wymaga pod logawego ani piecaeci, Wex wymaga podpisu elekironicmego,
Uwaga: podpis eleb y jost Iy = MAENG B0 2wk fik ¢ tyko odpowiednim progs
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oM INTERKAR KOMPUTER SERWIS Karo! bzieciolski

INTERK AR &8
INTERMNE T

NIP: 858-095-35-36 Regon: 191818123

Uzgodnlente nr: /725 /2021

— zalgcznik do protokoks 2 Narady Koordymacying Starostwa Powiatowsgo w Pucku
nr 6630, /47,2021 2 dnla 4. £OF 2021 .

Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1, Naobszarze projekiu wystepuje sie¢ Swiattowodowa firmy INTERKAR KOMPUTER SERWIS.

2. Zachowat normatyvne odlegiosci pionowe | poziome od siecl Swiatlowodowe] INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.

3. Przed rozpoczgeiem prac wykonad przekopy kentrolne w celu ustalenia polazenia infrastruktury INTERKAR
KOMPUTER-SERWIS.

4. Slec INTERKAR w migjscach skrzyzowan | zbiizen powinna byc zabezpieczona rurami oslonowymi dwudzietnymi.

5. Do projekiu vykonawczego dofaczy¢ mape z przebiegiem sleci Swiatlowodowe) oraz zaznaczonymi

skrzyzowaniami | zblizeniami z infrastrukturg INTERKAA.

Podczas prac zachowad 1-metrows strefe ochronng od naszef infrastruktury.

Prace w strefach cchronnych sieci INTERKAR naley prowadzic po wytyczeniu jej przedlegu, ze szezegbing

osfroznosela z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego. .

8. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych tasmy ostrzegawcze] utozonef nad siecia
Swiatowodowa Wykonawea jest zobowiazany do ulozenia nowego odcinka tasmy.

9. Inwestor/Wykonavica robdt jest zobowiazany co najmnie] 7 dni przed rozpoczgciem prac do pisemneno
powiadomienia o przystapieniu do prac INTERKAR KOMPUTER-SERWIS Karal Dziecieiskl, ul. Spéidzielcza 7,
84-240 Reda.

Osoba do kortaktu ze strony INTERKAR KOMPUTER-SERWIS:
Krzysziof Hinz, tel. 533 303 660, e-mail: krzysiekh@ nterkarp!, fax: 58 742 58 75

10. Wazelkie uszkodzenia siec INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nalezy niezwiocznie 2gtaszaé osoble wskazangj do
kontaktu,

11. Zabezpieczenie, oslonigcie istniejgosj sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem Inwestora.

12. INTERKAR KOMPUTER-SERWIS nie przewiduie wykonywania ztaczy przeiotowych lub wstawek kabli w wyniku
powstafych uszkodzes kabli swiatlowodowych. W razie uszkodzenia kabei taki bedzie wymieniany na catej jego
dlugosci.

13. Za uszkodzenia powstate w wyniku prowadzonych prac, a w szczeqdinosc w wyniku niedotrzymania wymagar i
wiarunkéw okreslonych w niniefszym dokumencie odpowiada Wykonavica i jest zobowigzany do pokrycia wszelkich
kosztdw zwigzanych z naprawg sieci telekomunikacyine], jak réwniez poniesionych strat i utraconych korzyscl
przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.

14. Uzgednlenie niniejsze wazne |est wraz z protokotem z Narady Koordynacyjnej.

~N >

‘- ._.’L—.o—w-s N
I ;:E._:_(,_\é;;‘-m
3 Corol Daecieisat
249 éﬁ::lu Sw. Woyciecna 20
- ged 16336 Fegen 191818123
tal, G901 Q&7 192

tel. 58 678 76 02, 58674 3660, 501067 192, fax 58 742 59 75
www.interkar.pl  info@interkar.pl
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Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw

ZN.510‘257.2021 RK Gdafisk, dnia /v, 03 284
Dotyczy: pisma p Pi . Biuro Proj wych. ul. Mad a Re nta 3 84-217 Kanueﬁ

dnia 14.04.2021 r._(wphynedo 15. 2 awie uzqodnienia budowy przejs ch na
aminnej nr 110032G w Pofchowis, drodze 145& Wielkigf Piagnicy, drodze 15196 wSmoJme

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw po zapoznaniu sig¢ wnioskiem z dnia 14.04.2021 r.
dotyczacego nieruchomosci polozonych przy ul Szkolnej/Sw. Agaty/PuckiejiDworcowe] w Polchowie,
Kaszubskiej w Wielkiej Piasnicy, Jana Pawla Il w Smolnie, informuje iz:

— Zadna ze wskazanych we wniosku lokalizacji nie znajduje sig w rejestrze zabytkow badz gminnej i

wojewddzkie] ewidencji zabytkow. W zwiazku z powyzszym wydawanie uzgodnienia lezy poza

kompetenicjami PWKZ.
Otrzymuja: Pt ek w"i‘,";“m Konserwator
1. Pioir Kania, ul. 3-go Maja 119, 84-200 Wejherowo N S e
2. WUOZ w Gdansku - ala RK Jygr Ryszard Kopitthe
inspedbor

Realzupe cbowigzek Informacyjy wynkajacy z Razporzadzenia [UE) 2016579 Partamanlu Europefekiego | Rady 2 dnia 27 kwieinia 2016 1. w
speawie cohiony 088b fizyczrych w zwaszky z przctwarzaniem danych csabowych | w sprasie swobodrego przeplywu tskich denych oraz
uchyleia dyrektywy G3WUAWE szczegtiowe infarmacie na lemat proetwarzana PaniPana danych csobowych zamiesaczone 2081t na siome
Do fwaw, ochronazatytow ook cifradal. Prosimy o 2aponanis sig 2 tymi informacjamt

WOJEWODZKI URZN; oo-nomﬂﬁsnxo”wcomsm
WYDZUAL DS. ZABYTKOW NERLCHOMYCH
ol Dyrekoyins 2.4, 80-852 Gk . 58 016267
s outwospebbye i o, o-vel gt mal
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