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fundament licowaé z kraweznikiem

kable uklada¢ min 0,7m pod gruntem

profil lokalizacji i widok podstawowych
latarni przy przejsciu dla pieszych o
wysokosci montazu opraw h=6m mocy
oprawy 62W
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lokalizacja stupow

wysieanik tukowy giety

pas zieleni réw jezdnia

fundament licowa¢ z kraweznikiem

kable uklada¢ min 0,7m pod gruntem

pas zieleni

profil lokalizacji i widok podstawowych

latarni przy ulicy, z oprawg na poziomym

wysiegniku L=1,5m, montowang na

wysokosci h=9m

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Budowa przejscia dla pieszych na drodze gminnej nr 1519G ul.
Jana Pawla II w miejsowosci Smolno.
Budowa oswietlenia i kanatu technologicznego
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Lokalizacja stupow e EC-2.2
. . . Nr uprawnien | data
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosc | 08.2021r.
75/Gd/2002

1. W slupach stosowaé tabliczki stupowe typu IZK z zahezpieczeniem 4A Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowsk{ instalacyjna %
2. Sie¢ oswietleniowa projektowana w ukiadzie TNC sieci elektryczng
3. Stosowaé oprawy w 2 klasie ochronno$ci - potaczenie tabliczka - oprawa przewodem YDY 3x1,5-3 POM/0165/PBWE[17
Zyle zaizolowaé i zachowaé jako rezerwa. Sprawdzajgcy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna K /
4. w przypadku montazu kilku opraw na pojedyriczym stupie zastosowaé indywidualne zabezpieczenia pieci elekiryczne
kazdej z opraw
5. Réwnomiernie obciazy¢ "fazy” L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z kolejnych Opracowat inz. Karol Zaborowski
przewodéw




