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OPIS INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych rozwigzan materiatowych i urzgdzen
pod warunkiem dotrzymania standardow jakosciowych, gwarancyjnych i
parametrow jak w przywotanej dokumentacji.

I. Podstawa opracowania

* Projekt budowlano-architektoniczny,
® Obowigzujace normy i akty prawne,
e Wytyczne zamawiajgcego,

¢ Obliczenia,

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznych instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla nowoprojektowanego budynku wielorodzinnego 2 kondygnacyjnego bez
podpiwniczenia zlokalizowanego w Rogowie, powiat rypinski.

Zakres opracowania obejmuje:

- Wewnetrzng instalacje zimnej wody od wejscia z przytgcza wodociggowego do punktéw
poboru zlokalizowanych w poszczegdlnych mieszkaniach.

- Instalacje cieptej wody uzytkowej od wyjscia z pomieszczenia jej przygotowania w budynku
do punktéw jej poboru w lokalach mieszkalnych.

- Instalacje wewnetrznej kanalizacji sanitarnej od wyptywu z poszczegdlnych przyboréw
sanitarnych do przytgcza w obrebie budynku.

W budynku zaprojektowano 4 mieszkania na 2-kondygnacjach nadziemnych. W
budynku przewiduje sie zamieszkanie okoto 16 oséb.

lll. Instalacja wod-kan.

1. Doprowadzenie wody.

Doprowadzenie wody z gminnej sieci wodociggowej, zgodnie z warunkami
istniejgcymi i projektem przytgcza. Cisnienie wody zasilajgcej z wodociggu powinno byé
wystarczajgce i powinno pozwala¢ na zapewnienie przed kazdym punktem czerpalnym
minimum 0,5 bara, w sytuacji braku deklaracji operatora sieci o zapewnieniu odpowiedniego
ci$nienia dla budynku wielorodzinnego 2 kondygnacyjnego, nalezy zastosowaé hydrofor
zwiekszajacy cisnienie wody w wewnetrznej instalacji.

Instalacje wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi oraz
zaworem antyskazeniowym typ EA (umiesci¢ za zestawem z wodomierzem zgodnie z
dokumentacjg przytacza).

Zrédtem cieptej wody w budynku bedzie powietrzna pompa ciepta zasilajacy stojacy
podgrzewacz wody o pojemnosci 500 litréw.



Pomiar zuzycia wody w budynku realizowany bedzie za pomocg wodomierza
gtéwnego, zaprojektowanego w pomieszczeniu kottowni oraz lokalnie na na odejsciach do
poszczegdlnych mieszkan (opomiarowane bedzie zuzycie zimnej oraz cieptej wody).

Dla projektowanej instalacji nie przewiduje sie wykonania cyrkulacji, warunek
pojemnosciowy rur < 3 litry spelniony.

2. Instalacja wodociggowa.

Projektowang instalacje w lokalach mieszkalnych wykona¢ z rur z tworzywa PEX w
systemie zaciskowym (np. ROTH, KanTherm lub z rur polipropylenowych PN16 tgczonych
przez zgrzewanie, prowadzonych po wierzchu $cian), dopuszcza sie wykonanie instalacji przy
uzyciu rur zgrzewanych PP. Srednice rur 16*2,0 mm, 20*2,0 mm, 25*3,0 mm, 32*3,0 mm,
40*3,5 mm. Rurociagi poprowadzi¢ w warstwie posadzki lub w wykutych bruzdach $ciennych.
Srednice oraz sposéb prowadzenia instalacji wg czesci graficznej. taczenie rur za pomoca
zfaczek mosieznych mechanicznych typu zaciskowego z pierscieniem petnym nasuwanym
prasky. Rury PEX prowadzi¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych typu ,peszel”. Ztgcza
zaciskowe montowane przy uzyciu specjalnej praski sg bardzo mocne i szczelne i nie
wymagajg dodatkowego uszczelnienia.

Na poszczegdlnych kondygnacjach zaprojektowano indywidualne wodomierze
mieszkaniowe, dobrano jak ponizej:

- do wody zimnej: JS 1,6/DN 15
- do wody cieptej: JS 1,6-02/DN15

Przed kazdym wodomierzem zaprojektowano jako armature odcinajacg zawor
kulowy. Piony wody zimnej nalezy wyposazyé w zawér kulowy z dodatkowym spustem
wody z instalacji. Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej w mieszkaniach wykonaé
réwnolegle do przewoddéw wody cieptej. Instalacje wodociggowg zaprojektowano w ukfadzie
tréjnikowym w posadzkach.

Rury instalacji cieptej wody uzytkowej zaizolowaé wg PN, rury wody zimnej
zabezpieczy¢ izolacjg antyroszeniowg o grubosci 9 mm. Armatura czerpalna standardowa
stojgca niklowana, podtaczenie za pomocg wezykdow w oplocie stalowym z odcieciem
zaworami. Srednice i rozprowadzenie wg czeéci graficznej.

Obliczenia wody zimnej:

Zapotrzebowanie wody dla budynku obliczono przyjmujgc ilos¢ mieszkancow,
jednostkowe zapotrzebowanie wody dla jednego mieszkarica oraz uwzgledniajgc
wspoétczynniki nierdwnomiernosci dobowej i godzinowej:

- ilos¢ mieszkancow - 16 osdb,
- jednostkowe zapotrzebowanie wody na 1 mieszkarica - 200 | / dobe,
- wspoétczynniki nierdownomiernosci dobowej i godzinowej;Nd=1.5,Nh=1.6

Zapotrzebowanie wody wynosi:

- $rednie dobowe: Q $r.d = (200 x 16 ) : 1000 = 3,2 m3/d

- maksymalne dobowe: Q maxd=3,2x1,5=4,8 m3/d

- maksymalne godzinowe: Q maxh=(4,8x1,6):24=0,32m3/h



Nazwa przyboru L‘Izots.c sanitariatow, \I:lvzgczt:’v:/jrx% wyptyw an, dm¥s
Umywalka 4 0,07 0,28
Miska ustepowa 4 0,13 0,52
Zlewozmywak 4 0,07 0,28
Natrysk/wanna 4 0,15 0,6
Pralka/zmywarka 8 0,25 2,00
Zawor ze ztaczka 0 0,3 0,0
RAZEM 3,68

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe na wode zimng wynoszg q=1,08 I/s

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od
innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Izolacj

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

e:

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réwnych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w cieptownictwie.




3. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg przez:

- pionow3 instalacje kanalizacyjng projektowang z typowych rur i ksztattek z PVC wg PN/C-
89205 i PN/C89203, taczonych na potaczenia roztgczne kielichowe z uszczelnieniem przez
zastosowanie pierscienia gumowego.

- podejscia do przyborow z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Wszystkie podejscia do przybordw kanalizacyjnych oraz poziome przewody
odptywowe nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0 %. Kanalizacje podposadzkowa
uktadaé nalezy na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimalnej 10 cm.

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciane, pomiedzy powierzchnig
rur a otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne wykona¢ wg rys rozwiniecia instalacji kanalizacyjnej wyprowadzi¢
na dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi z PVC. Na kazdym pionie zaprojektowano czyszczak z
PVC zamykany hermetycznie.

Poziome przewody instalacji kanalizacyjnej zaprojektowane z typowych rur i ksztattek
kanalizacyjnych.

llos¢ sciekdw sanitarnych odprowadzanych z budynku obliczono w oparciu o ilosé
mieszkancow — 16 osob, jednostkowsq ilos¢ sciekdw na 1 mieszkanca - 200 | /dobe oraz
wspotczynniki nierédwnomiernosci dobowej i godzinowej:Nd=1.5,Nh=1.6
llos¢ Sciekdw sanitarnych wynosi:
- $rednia dobowa: Q$r.d =(200x 16 ) : 1000 = 3,2 m3/d
- maksymalna dobowa: Q maxd =3,2 x 1,5 = 4,8m3/d
- maksymalna godzinowa: Q maxh=(4,8x1,6):24=0,32m3/h

Wyposazenie w urzgdzenia sanitarne w mieszkaniach :
- kuchnie — zlewozmywaki dwukomorowe,
- tazienki — natryski, umywalki, miski ustepowe ze sptuczka, pralki.

Préby i badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL. Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
utozeniem izolacji i zakryciem instalacji w catosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja
doktadnie odpowietrzy¢é. Wymagane cisnienie prébne wody zimnej i cieptej powinno wynosic¢
1,5x najwyzszego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar.

W czasie trwania proby (0,5 h) ciSnienie na manometrze nie moze spas¢ o wiecej niz 2%
ci$nienia prébnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je usungc i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Instalacje poddac¢ dezynfekcji podchlorynem sodu i ptukaniu. Wykonac¢ badanie
jakosci wody pod katem przydatnosci jej do celéw spozywczych.



OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Il PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA:

Opis projektowanej instalacji

Opis zrddta ciepla

Instalacja ogrzewania podtogowego
Izolacje

Badania odbiorcze

vk wN e

. RYSUNKI:

*Rzut parteru- instalacja c.o. - CO1

*Rzut I pietro- instalacja c.o. - CO2

*Schemat instalacji c.0. - CO3

*Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania- rozdzielacz R3.1, R5.1
- CO4

*Rozwinigcie instalacji centralnego ogrzewania- rozdzielacz R7.1, R8.1
- CO5



I. Podstawa opracowania

* Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
* Obowigzujace normy i akty prawne

e Literatura branzowa

* Obliczenia

Il. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania w
wariancie ogrzewania podtogowego ze zrddtem zasilania powietrzng pompa ciepta w
budynku wielorodzinnym nowoprojektowanym zlokalizowanym w miejscowos$ci Rogowo,
powiat rypinski.

lll. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
Opis projektowanej instalacji:

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej projektowanego budynku wynosi ok. 11 kW. Obliczerr i symulacji dokonano w
programie Instal-therm HCR. Czynnik grzewczy to woda, parametr temperatury zasilania to
40°C.

Na potrzeby centralnego ogrzewania dobiera sie powietrzng pompe ciepta o mocy
15kW. Dla potrzeb cieptej wody uzytkowej dobrano podgrzewacz wody o pojemnosci
500litréw zasilany z urzadzenia pompy ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna byé opomiarowana stosujgc cieptomierz
na kazdy lokal np. BMETERS Hydrocal M3 0,6m?3/h.

5. Opis zrodta ciepta

Zaprojektowano uktad grzewczy z powietrzng pompa ciepta o mocy 15 kW typu
powietrze/woda wspdtpracujgcg z zasobnikiem na c.w.u o pojemnosci 500I, zlokalizowang w
pomieszczeniu kottowni na kondygnacji parterowej. Pompa ciepta dostarcza¢ bedzie ciepto
na potrzeby c.w.u. catym rokiem, natomiast do uktadu centralnego ogrzewania tylko w
okreslonym okresie.

Pompa ciepta pobierata bedzie ciepto z dolnego zrdédfa ciepta i przekazywata go do gérnego
Zrodta ciepta, zamieniajgc przy tym na wode grzejng o temperaturze do +55°C. W przypadku
zapotrzebowania na wyzszg temperature (np. przegrzanie zbiornika c.w.u.) wykorzystane
bedg wbudowane w urzgdzenie grzatki elektryczne. Urzadzenie sterowane uktadem regulacji
pogodowej, poprzez czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na zewnetrznej scianie
budynku w kierunku pétnocnym.

Montaz urzgdzenia powietrznej pompy ciepta wykonac zgodnie z instrukcjg i wytycznymi
producenta.



6. Instalacja ogrzewania podtogowego.

Ogrzewanie pfaszczyznowe podtogowe w systemie mokrym zaprojektowano dla
wszystkich pomieszczen projektowanych lokali.

Instalacje petli grzewczych wykonaé¢ na systemie rur X-Pert o $rednicy 16mm
posiadajgcych wktadke antydyfuzyjng, taczonych w systemie zaprasowywanym  np.
producenta Danfoss lub ROTH. Rure ogrzewania podiogowego nalezy przytwierdzié przy
uzyciu spinek mocujgcych do ptyty izolacyjnej systemowej EPS 100 o grubosci 30 mm i
wspotczynniku opornosci cieplnej: 0,75 m2K/W zgodnie z wymogami producenta.

Wezownice nalezy uktada¢ w odstepach rur 10 — 15 cm, w zaleznosci od wymaganej
mocy cieplnej pomieszczenia- rozstaw rur wskazany na rysunkach. Nalezy uwzglednié
maksymalng dtugosé petli wynoszgcg 120 m. Dylatacje brzegowa w punktach styku podtogi
ze $cianami zapewni izolacja brzegowa (tasma z miekkiej pianki polietylenowej grubosci 8
mm). Konieczne jest zastosowanie dylatacji oddzielajgcych poszczegdlne obiegi grzewcze od
siebie, oraz otworach drzwiowych. Poszczegdlne wezownice zasilane z rozdzielaczy obiegow
grzewczych z mozliwoscig recznej regulacji hydraulicznej poszczegdlnych obiegdw. Instalacja
przewiduje montaz tgcznie 4 rozdzielaczy w budynku, wg lokalizacji jak na rysunku.
Rozdzielacze powinny by¢ wyposazone w zawory odcinajgce na zasilaniu i powrocie instalacji
i odpowietrzniki automatyczne.

Przewody grzewcze taczace zrédto ciepta z rozdzielaczami ogrzewania podtogowego
nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej oraz w
przypadku koniecznosci w bruzdach sciennych.

Pomieszczenia korytarzy w lokalach ogrzewane za pomocg przytaczy- zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach.

Szczegoty prowadzenia i podtaczenia na rzutach instalacji.
Montaz i rozwigzania systemowe wykonaé wedtug wytycznych producenta.

Na czas wylewania posadzki, instalacja powinna znajdowac sie pod cisnieniem 0,2
MPa.

7. Izolacje:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/m-K) 1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 % wymagan z poz. 1-4

przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujgcg w cieptownictwie.




8. Badania odbiorcze:

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”. Instalacje po zmontowaniu
odpowietrzyé¢ i przeptukaé tak aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych zanieczyszczen.
Minimalna predkos¢ ptukania 2m/sek. Instalacje poddac prébie na zimno na ci$nienie 0,4
MPa oraz na gorgco przy cisnieniu 1,5x ci$nienie robocze. Po pomysinie dokonanych prébach
na ci$nienie nalezy dokonac¢ rozruchu z regulacjg hydrauliczng instalacji.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét
zatwierdzony przez Inwestora.

Instalacje ogrzewania podtogowego nalezy stopniowo wygrzewaé wg wytycznych
producenta systemu.

Opracowat: Projektant:

Inzynier Budownictwa Lagdowego
inz. Piotr Kaminski Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg



Rypin, sierpien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wod-kan. i c.0. do
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Gminy Rogowo,
w m. Rogowo, na dz. nr 337/15 wykonany zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Inzynier Budownictwa Ladowego
Aleksander Poczatenko
Upr. Bud. 489/72Bg



Rypin, sierpien 2021 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt budowlany instalacji wod-kan. i c.0. do
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla Gminy Rogowo,
w m. Rogowo, na dz. nr 337/15 wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:



