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OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne i ochronne, niezbgdne
do funkcjonowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Rogowo.

Inwestorem jest Gmina Rogowo. z siedzibg w m. Rogowo 51, 87-515 Rogowo

Podstawe opracowania stanowig:

a. zlecenie Inwestora,

b. przepisy i normy w zakresie budowy instalacji elektrycznych,

c. wskazniki zapotrzebowania mocy dla zabudowy wielorodzinnej wyposazonej w kuchnie
elektryczne

d. pomiary wykonane w terenie,

e. Prawo Budowlane tekst ustawy z 7 lipca 1994 roku wraz z nowelizacja — 11 wrze$nia
2020r. (dz. U. 2020 poz.1609),

f. napiecie zasilania budynku 230/400 V

g. warunki techniczne zasilania wydane przez ENERGA OPERATOR

h. podktady budowlane w skali 1:500,

i. mieszkania w ilo$¢ 4 mieszkan po 12,5 kW

2. Opis Stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

- wybudowanie linii zasilajacych od ztacza kablowego do skrzynek pomiarowych,
- montaz skrzynek mieszkaniowych i pomiarowych wewnatrz budynku,

- wykonanie zasilania skrzynek bezpiecznikowych w mieszkaniach,

- wykonanie instalacji o§wietleniowych 1 gniazd wtykowych,

- wykonanie instalacji dzwonkowej,

- wykonanie instalacji domofonowej,

- wykonanie instalacji anteny zbiorczej CTV,

- Wykonanie instalacji gniazd komputerowych (skretka i przew. swiattowodowym),
- ochrony przeciw-przepigciowej i odgromowe;j,

- potaczen wyréwnawczych,

3. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej nalezacej do ENERGA OPERATOR
S.A. wg odrebnego opracowania, zgodnie z warunkami technicznymi dla zasilenia budynku,
w energi¢ elektryczng na podstawie umowy przytaczeniowej, Przedsigbiorstwo Energetyczne
wybuduje przedmiotowg lini¢ kablowg do zasilenia projektowego budynku wielorodzinnego.

Skrzynki SP z licznikami do pomiaru energii czynnej instalowac na poszczegdlnych
kondygnacjach zgodnie z zalaczonymi planami.

Zasilenie skrzynki pomiarowej SP od ztacza kablowego Zk-3a/1 oraz Zk-3a/2 do
gléwnego wytacznika pradu zabudowanego w tej skrzynce wykona¢ przewodami gietkimi
typu 5XLGy 35 mm2. W tablicy pomiarowej TG +SP zlokalizowanej na parterze dokonac
rozdzialu na obwody - wlz. Zasilanie poszczegolnych pionow z tablicami SP wykona¢
przewodem LY(g 4x35 mm2 + 16 mm2. Przewody kablowe prowadzi¢ w rurkach RL 47.
Calos¢ wykona¢ zgodnie z zatagczonym schematem ideowym instalacji elektryczne;.



Skrzynki pomiarowe - tablice, oznaczy¢ symbolem SP oraz zabudowa¢ w miejscu jak
na zatgczonych planach.

W tablicy pomiarowej SP zostang zamontowane trzyfazowe uktady pomiarowe
energii elektrycznej i tablice administracyjne. Z tablicy TG + SP z licznikami
administracyjnymi wyprowadzi¢ zasilenie o$wietlenia klatki schodowej.

W tablicy pomiarowej SP zostanie zamontowanych tgcznie 16 uktadow pomiarowych
energii elektrycznej: 16 sztuk trzyfazowych na mieszkania, 1 tréjfazowy na obwody
administracyjne, 1 trojfazowy na kottownie.

Z tablicy administracyjnej, wyprowadzi¢ zasilenie wzmacniacza domofonu poprzez
zabezpieczenie S301/B6, oraz obwdd na wytaczenie gtownego wylacznika pradu.

Skrzynka pomiarowa SP z licznikami pomiarowymi, zaprojektowano jako scalony.
Zgodnie z zalagczonym rysunkiem obok uktadow pomiarowych zainstalowane bgda
zabezpieczenia gtowne - przed licznikowe, taczoéwki instalacji telefonicznej oraz przewody
anteny zbiorczej CTV i domofonow.

Tablice stosowac¢ wg katalogu firmy Elektro-Product m. Pechcin k. Ciechanowa.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania rozdzielnic pigtrowych firmy ,,SAKS-POL* k.
Radzymina lub innych, lecz o takich samych parametrach.

Przekroje przewoddw oraz wielkos$ci zabezpieczen podano na schematach ideowych
instalacji. Obwody o$wietleniowe klatki schodowej wykonaé przewodem YDYp 3x1.5 mm?2.
Zasilenie kottowni wykona¢ przewodem LY(Q 5 x 4,0 mm2.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109. poz. 719 z dnia 22.06.2010 r) instalacje¢ elektryczng
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W tablicy gtownej na parterze, zainstalowac gtowny - na caly budynek wylacznik
pradu DPX 160A. Wylacznik posiada¢ bedzie cewki wyzwalajace podigczone do jednego
przycisku GWP na klatce schodowej

Napigcie na przycisk - p.poz. podaé poprzez zabezpieczenie S301/B6. Przyciski
pracuja réwnolegle na glowny wytacznik pradu. Obwad zasilajacy wytacznik p.poz. wykonaé
przewodem bez halogenowym w izolacji z gumy silikonowej, nierozprzestrzeniajacym ognia
do 90 min, typu HDGs 3x1,5 mm2 FFE180/PH90. Kazdy wytacznik pradu nalezy oznaczyc¢ i
opisa¢ w sposob czytelny 1 trwaty.

4. Instalacja odbiorcza w mieszkaniach.

Zgodnie z wymogami dotyczacym doboru mocy przytaczeniowej dla budynku
wielolokalowego, zgodnie z norma N SEP-E-002 przyje¢to moc dla jednego mieszkania 12,5
KW - wariant II. W tym wariancie, budynek wyposazony bedzie w ciepta wode z centralnej
sieci grzewczej.

Z kazdej skrzynki SP (z uktadami pomiarowymi) wyprowadzi¢ do tablic
bezpiecznikowych TM zabudowanych w mieszkaniach, linie zasilajace YDY 5x6 mm?2.
Schemat tablic TM dotaczono do niniejszej dokumentacji.

Instalacje odbiorcze w pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé przewodami typu
YDYp. Obwody oswietleniowe wykona¢ przewodami z zytg ochronng - typu YDYp 4x1,5
mm2 oraz YDYp 3x1,5 mm2.

Instalacje gniazd wtykowych w mieszkaniach, wykona¢ przewodem typu YDYp
3x2,5 mm2. Nalezy przy kazdej kuchni na wys. 1,8 m zabudowa¢ gniazdo do podtgczenia
okapu kuchennego. Nad regatami kuchennymi wyprowadzi¢ na wys., 2,2 m wypust do
podswietlenia szafek kuchennych.



Zasilanie kuchni elektrycznej z piekarnikiem wykona¢ przewodem typu YDYp 5x4
mm?2. Obwod na kuchni¢ zakonczy¢ puszka pod tynk typu Pk 3, montowang na wysokos$ci 50
cm. Typy opraw oswietleniowych opisano na planach poszczegdlnych instalacji
elektrycznych.

W mieszkaniach oraz na korytarzu stosowac sprzet podtynkowy. W pomieszczeniach
wilgotnych i na zewnatrz budynku stosowacé osprzgt szczelny - IP44. Gniazd wtykowe do
odbiornikoOw przeno$nych w pomieszczeniu kuchni instalowa¢ na wysokosci 120 cm. W
pozostatych pomieszczeniach mieszkalnych gniazda wtykowe instalowac na wysokosci ok.
25 cm od podtogi. Gniazda wtykowe w tazienkach (do podiaczenia pralki) instalowa¢ na
wysokosci 100 cm oraz nad umywalka gniazda montowac na wysokosci 140 cm od posadzki.
W lokalach dla oséb niepetnosprawnych wytaczniki - przetgczniki instalowaé na wysokosci
90 cm od podtogi. W pozostalych pomieszczeniach technicznych wytaczniki i przetaczniki
instalowac na wysokosci ok. 135 cm od podtogi.

Wypusty dla kinkietow montowaé na wysokosci 200 cm od podtogi. Puszki
instalacyjne rozgatezne montowac¢ na wysokosci 230 cm od podtogi. W tazienkach zachowac
bezpieczng odlegtos¢ - 50 cm gniazda wtykowego od wanny (prysznica).

Gniazda wtykowe 1 obwody oswietleniowe w czg¢sci mieszkalnej zasilane beda
poprzez wylaczniki réznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim In 25 A i pradzie
réznicowym 30 mA.

5. Instalacja o$wietlenia podstawowego i awaryjnego.

Zaprojektowano o$wietlenie ogolne oraz o$wietlenie awaryjne. Dla korytarzy, klateki
schodowyej zaprojektowano oswietlenie awaryjne a przy wyjsciach oswietlenie
ewakuacyjne. Srednie natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach obliczono na
podstawie wytycznych Inwestora oraz PN-EN12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. Dla klatki
schodowej wymagane nat¢zenie o$wietlenia Eér > 150 Lx. Lokalizacje, typy zastosowanych
opraw ujeto na planach instalacji o§wietleniowej. Zapalnie o$wietlenia korytarzy wykonaé
poprzez sufitowy czujnik ruchu 360 st, 3 modutowy. Oswietlenie zapala¢ poprzez styczniki
pomocnicze.

Zasilenie o$wietlenia klatki schodowej wykona¢ poprzez dodatkowy przekaznik
czasowy, ustawiony na 5 min - zainstalowany na tablicy administracyjnej. Zapalanie
o$wietlenia klatki schodowej, korytarzy wykona¢ poprzez sufitowy czujnik ruchu 360 st, 3
modutowy. Jako oprawy bezpieczenstwa i ewakuacyjne dla pomieszczen wykorzystano
oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone w modut awaryjny 60 minut. Na planach
instalacji oprawy z modutami oswietlenia awaryjnego oznaczono AW.

Zgodnie z norma PN-EN 1838.2009 - o$wietlenie awaryjne powinno zalaczy¢ si¢ w
czasie nie dtuzszym niz 5 sekund od zaniku napigcia podstawowego oraz przez okres 1
godziny powinno zapewni¢ aby $rednie nat¢zenie o§wietlenia drogi ewakuacyjnej byto nie
mniejsze niz 1 Lx. Oswietlenie awaryjne oznaczone symbolem AW muszg posiadac atest
CNBOP. Zgodnie z zatlagczonym planem, nad drzwiami wyj$ciowymi zaprojektowano oprawy
ewakuacyjne - oswietlenia awaryjnego typu LED 2W. Lampy, spetniaja funkcje o$§wietlenia
zapasowego 1 beda wyposazone we wsad awaryjny 1 godzinny (dowolnie wybranej marki).
Oprawy ewakuacyjne montowa¢ na wysokosci 230 cm od podtogi.

Osprzet instalacyjny (laczniki oswietleniowe, przyciski sterownicze, itp.) poza
pomieszczeniami mieszkalnymi 1 korytarzami stosowaé¢ w wykonaniu szczelnym IP55 n/t.
Wszystkie faczniki oswietleniowe montowac o pradzie znamionowym 16A.

Dla wytacznikow 1 przetacznikéw oraz gniazd wtykowych montowanych obok siebie
- montowa¢ wspolne ramki. Taki montaz poprawia estetyke lokalu.



6. Instalacja dzwonkowa

Instalacja dzwonkowa o napieciu 230V zostata zaprojektowana przewodem typu YDYp 3 x 1
mm?2. Zasilanie zostanie wyprowadzone poprzez zabezpieczenia za licznikowe typu
S301/B10A, zlokalizowane na tablicach TM w mieszkaniach. Dzwonki instalowa¢ zgodnie z
dokumentacja nad o$cieznicami drzwi wejsciowych - przy tablicach TM.

7. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z pkt. 2.1a oraz 2.3.1b obowigzujacej normy PN-86?7E-05003/01 obiekt
wymaga zastosowania podstawowej ochrony odgromowe;j.

Uziom projektowanego obiektu stanowi¢ bedzie metalowe uzbrojenie taw
fundamentowych. Na etapic wykonywania zbrojenia wyprowadzi¢ na powierzchni¢ terenu
potaczone poprzez spawanie ze zbrojenie fundamentu - 4 metrowe odcinki bednarki Fe Zn
24x4 ze stali ocynkowane;.

W przypadku, gdy z innych wzgledow na etapie wykonywania fundamentow nie
zostang wyprowadzone potaczenia bednarki z uzbrojeniem taw fundamentowych, nalezy
wokot wybudowanego budynku, wykona¢ uziemienie powierzchniowe z bednarki Fe Zn 25 x
4 mm oraz polaczy¢ poprzez spawanie z metalowymi konstrukcjami zbrojenia fundamentoéw
i z uziemieniem ztaczy kablowych. Projektowany uziom uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,6
m 1 w odlegtos$ci 1m od zewngtrznej krawedzi budynkdéw. Polaczenia tasmy stalowej w ziemi
wykonaé poprzez spawanie, zabezpieczajac antykorozyjnie. Wyprowadzenie z uziomu
otokowego wykona¢ do wysokos$ci ok. 60 cm bednarka ocynkowang.

Do uziomu przytaczy¢ uzbrojenie stupow wewnetrznych fundamentu oraz instalacje
polaczen wyréwnawczych. Potacznie wykonywac jako spawane, miejsca spawow ochroni¢
przed korozja farba bitumiczna.

Potaczenie bednarki ocynkowanej z drutem fi 8 wykona¢ przy pomocy zaciskow
krzyzowych, w puszkach rozgat¢znych PK-4 (PCV 120x120x100). Puszki Pk 4 montowac¢ na
wysokosci 60 cm od poziomu chodnika. Warto$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci
10 [OM]. Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN-IEC 61024-1:2001.

8. Instalacja telefoniczna

Do skrzynki TEL (obok TV-SAT) zabudowanych na parterze, operator sieci
telefonicznej doprowadzi w rurkach RVS 37 pion instalacji telefonicznej. Kazda skrzynka
posiada (60x60x25 cm) wydzielone segmenty ostonigte drzwiczkami do zamontowania
taczowek telefonicznych. Od odgateznikéw zamontowanych w skrzynkach SP, wyprowadzi¢
do kazdego mieszkania przewod UTP 4x2x0,5 mm2 w tynku. Obwod na kazdy telefon
wprowadzi¢ do telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej TSM a od skrzynki do miejsca
telefonem zakonczy¢ puszka podtynkowsg, na wysokosci ok. 30 cm obok gniazda 230V.
Przylacze telefoniczne typu YTDY 30 (2x0,5 mm?2) do budynku wykonuje operator TP.
Telefoniczna sie¢ od centrali miejskiej do budynku doprowadzona zostanie do budynku przez
wybranego operatora.

9. Instalacja domofonowa.
Instalacje domofonowa wykonac¢ z uzyciem aparatury CD - 2500. Dla zasilenia

centralki, w tablicach administracyjnych przewidziano montaz wydzielonych zabezpieczen
oraz zasilaczy ZT1.



Tablice przywotawcza zaprogramowac zgodnie z potrzebami kazdej klatki
schodowej, wg ilosci abonamentdéw. Od tablicy wywolawczej do poszczegdlnych abonentow
- gniazd domofonowych utozy¢ przewdd UTP 4x2xmm2 w tynku.

W mieszkaniach zainstalowa¢ domofony TCL - stuchawki. Przewody zasilajace
taczy¢ przez lutowanie. Przewody pojedyncze uktadaé bezposrednio w tynku a odcinki torow
zbiorowych oraz na przejsciach przez stropy w rurkach RSV 22.

Instalacje domofonowg wykona¢ w oparciu o nowoczesny cyfrowy zestaw CD-2500
firmy LASKOMEX - £6dzZ lub inny o podanych parametrach.

Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta, przewodem UTP 4x2x0,5mm2
oraz zgodnie z zalagczonym schematem ideowym i planem instalacji domofonowej.

Kazdy obwo6d na domofon zakonczy¢ gniazdem telefonicznym RJ 11 pod tynkowym
zainstalowanym na wysokosci ok. 130 cm nad podtoga.

10. Instalacja informatyczno - komputerowa.

Rozwigzanie techniczne w zakresie doprowadzenia sygnatu do siei informatycznej
zostanie dobrane przez wybranego operatora sieci.

W ramach wewngtrznej instalacji informatycznej przy rozdzielni RG na parterze
zostanie zamontowana bez wyposazenia szafka informatyczna - natynkowa typu RITTAL o
wymiarach 600x600x400 mm.

Od skrzynki informatycznej do kazdego mieszkania doprowadzona bedzie instalacja
LAN przewodem typu UTP kat.5e. Przewdd wprowadzony zostanie do wyposazonej
skrzynki TSM - telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej.

Skrzynka przeznaczona jest do montazu podtynkowego w kazdym mieszkaniu. W skrzynce
bedzie mozliwos¢ podigczenia wybranego obwodu - gniazda komputerowego K, z
przewodem do skrzynki informatycznej. Obwadd do podiaczenia komputera w kazdym
mieszkaniu zakonczony zostanie gniazdem RJ 45 pod tynk.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 1 Gospodarki Morskiej z dnia 22
listopada 2012 roku w zakres instalacji telekomunikacyjne, od skrzynki informatycznej w
garazu do skrzynki TSM w mieszkaniu utozony zostanie dwu wioknowy kabel
swiattowodowy typu G.657 A1 WIN. Tak, wiec budynek bedzie przystosowany do
korzystania z ,,szybkiego* Internetu.

11. Instalacja zbiorcza anteny zbiorczej RTV SAT oraz instalacja telewizji kablowej.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 22
listopada 2012 roku budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ anteny zbiorczej] RTVSAT
oraz instalacj¢ TV kablowe;.

Na dachu budynku zostang zamontowane dwa zestawy anten (TT-125 offsetowa
SAT, T-urbo -T20 kierunkowa DVB-T) a nastgpnie sygnaly z anten zostang sprowadzone za
posrednictwem 11 kabli koncentrycznych typu RG11/Cu do szaf oznaczonych TV - SAT na
parterze W kazdej szafie zamontowane zostang wzmacniacze sygnaléw oraz multiswitche.
Tu zostanie roéwniez rozdzielona instalacja do mieszkan klatki pierwszej oraz drugiej i
sygnaty.

TV-SAT wyprowadzone zostang kablami koncentrycznymi RG6 z zytami 1.13 Cu do
skrzynek TSM lokali mieszkalnych.

Do skrzynki TV - SAT na parterze operator telewizji kablowej doprowadzi rowniez
swoj kabel oraz zamontuje wzmacniacze sygnatdéw TV kablowej. Proponuje si¢ montaz



skrzynek operatora na parterze przy rozdzielnicy RG1 i RG2. Ewentualne zmiane lokalizacji
wzmacniacza anteny uzgodni¢ na etapie wykonania instalacji z operatorem sieci. Zestaw
rozgateznikow wg schematow zainstalowac przy rozdzielnicy RG w szafce natynkowej typu
RITTAL o wymiarach 600 x 600 x 400

Zaprojektowano promieniowy uktad instalacji, tak aby do kazdego mieszkania
doprowadzi¢ niezalezny tor dwoch kabli koncentrycznych typu RG6 z zytami - 1.13 Cu. Taki
uktad daje mozliwos¢ ustalenia dla kazdego odbiorcy dowolny zestaw programoéw co wigze
si¢ ze zroznicowanymi oplatami.

Gniazda stosowac pod tynk. Przewody do skrzynek pomiarowych SP rozprowadzaé
w rurkach RVS 47. Do jednej rurki wciagga¢ 8-10 przewodow. Gniazda RTV-SAT + SAT
instalowac na wysokosci ok. 25 cm od podtogi.

12. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach parteru wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze poprzez polgczenie
bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4 mm, wszystkich instalacji cieptowniczych, wodnych.
Potaczone bednarka instalacje potaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku oraz z
uziemionym przewodem PE.

W mieszkaniach mieszkalnych wykona¢ polaczenia wyréwnawcze: odbudowe wanny
lub brodzika polaczy¢ metalicznie z zaciskiem PE wyprowadzonym na tablicy
bezpiecznikowej TM. Potaczenie wykonaé przewodem gietkim typu LYg- z. 2,5 mm?2
uktadanym w rurce fi 16 pod tynkiem.

13. Instalacja ochrony przepi¢ciowe;.

W celu zabezpieczenia odbiornikow od przepigé na tablicach pomiarowych SP,
zabudowanych na parterze budynku zainstalowa¢ ograniczniki przepi¢¢ typu DEHN guard
B+C ( 8/20) oraz potaczy¢ przewodem typu LYg 10 mm?2 z zaciskiem PE skrzynki SP.

14. Ochrona od porazen .

Ochrong przeciwporazeniowg skrzynek pomiarowych zainstalowanych w budynku
stanowi1 srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim. Realizowany jest przez szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania - wytaczenie przez bezpieczniki WT-1/F 3x160A,
zainstalowane w zlaczu kablowym Zk- 3 A/11 /2.

Jako dodatkowa ochrong obostrzong wszystkich obwodow oswietleniowych i gniazd
wtykowych stanowig wytaczniki ochronne roznicowo - pragdowe o dziataniu bezposrednim i
pradzie zadziatania 30 mA, ktore zainstalowa¢ w skrzynkach bezpiecznikowych TM.

Sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN-C-S. Do zlacza Zk-3a dochodzi¢ bedzie
sie¢ czteroprzewodowa. Od ztacza wszystkich skrzynek SP pomiarowych i TM , wychodzi¢
bedzie sie¢ z przewodem N , PE. W zlaczu kablowym dokona¢ rozdziatu na sie¢
piecioprzewodowg poprzez rozdzielenie funkcji przewodu ochronno- neutralnego "PEN" na
przewo6d ochronny "PE" 1 przewdd neutralny "N".

Do przewodu ochronnego "PE" podtaczy¢ bolce ochronne gniazd wtykowych oraz
wykona¢ polaczenia wyrownawcze na parterze budynku poprzez potaczenie bednarka rur
metalowych instalacji wody i c.0. z przewodem PE.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ( Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).



15. Uwagi koncowe:

- wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
oraz z niniejsza dokumentacjg techniczna,

- materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania,

- Z uwagi na to ze projektowane obwody gniazd wtykowych i o§wietleniowych sg krotkie
zrezygnowano z wyliczenia skutecznosci ochrony p. porazeniowej,

- po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej wykona¢ pomiary ochrony
przeciwporazeniowej: badanie wytgcznikdéw roznicowopradowych, uziemien odgromowych,
potaczen wyréwnawczych oraz opornosci izolacji przewodow.

- protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materialow elektrycznych i osprzgtu przekazac
Inwestorowi,

- wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji robot zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, musza uzyska¢ akceptacje autora projektu. Kierownik budowy jest
zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem lub uzgodnionymi
Zmianami.

- zgodnie z standardami p. poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych musza by¢ wykonane zgodnie z operatem p/poz. Z uwagi na
powyzszy fakt przeprowadzania kabli 1 przewodow elektrycznych przez §ciany i strop nalezy
zachowac klase odpornos$ci przepustow,

- cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2020 poz. 1609 z
pOzniejszymi zmianami) Prawo Budowlane ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej wewnetrznej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

miejscowosci Rogowo na dziatce nr 337/15, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi

prawami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal:

Witold Meler
Upr. Bud. UA-V-8386-5/100/90 WK

Rypin, sierpien 2021 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. nr 2020 poz. 1609 z
pézniejszymi zmianami) Prawo Budowlane ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt
instalacji elektrycznej wewnetrznej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w

miejscowosci Rogowo na dziatce nr 337/15, zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi

prawami i zasadami wiedzy technicznej.

Opracowal:

Rypin, sierpien 2021 r.



