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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

ADRES INWESTYCJI: Rogowo, dz. nr 337/15, gm. Rogowo

INWESTOR: Gmina Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

PROJEKTANT: Mazurowski Ryszard zam. 87-500 Rypin
ul. Wojska Polskiego 7/16




Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
e Roboty ziemne

e Roboty fundamentowe

e Wykonanie $cian parteru i dwoch kondygnacji

e Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
e Wykonanie elewacji

Wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych: brak

3. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Dzwig

e Betoniarka

e Pila mechaniczna

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

e Prowadzenie prac na wysokosciach powyzej 5 m.

e Wykonanie wiezby dachowej, olacenia potaci dachu, pokrycia dachu,
wykonanie obrobek blacharskich — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
badz dachu

e \Wznoszenie $cian — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

e Wykonywanie elewacji — niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

e Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci 3.0 m

e Wykonywanie fundamentéw — niebezpieczenstwo przysypania ziemia

e Wykonywanie §cian piwnic — niebezpieczenstwo przysypania ziemia

e Wykonywanie prac z udzialem dzwigu

e Niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ transportowego materiatu 1
uszkodzeniem dzwigu

e Wykonywanie prac z udziatem pity mechanicznej i betoniarki

e Porazenie pradem od betoniarki, pity lub przewodéw doprowadzajacych lub
ztego stanu technicznego urzadzen

e Zla obsluga urzadzen przez osoby nie przeszkolone

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

5.1 Przy wykonywaniu $cian:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty na
wysoko$ciach, rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 13 — Roboty ciesielskie, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne

5.3 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu, betoniarki, pily mechanicznej:

e Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne

N
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6. Wykaz Srodkow  technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na terenie budowy umiesci¢ wykaz, adresy
1 numery telefondéw:

e Pogotowia ratunkowego

e Strazy pozarnej

e Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym umiescic:

e Punkt pierwszej pomocy — apteczka

e Kaski ochronne

e Pasy i linki zabezpieczajace

6.3 Ogrodzenie budowy wykona¢ o wys. minimum 1,5 m

6.4 Barierki wykonane z desek o szeroko$ci 15 cm, porecze umieszczone na wysokosci

1,20 m oraz deskowania azurowe pomiedzy porecza a deska kraweznikowg

6.5 rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze

6.6 wykonac skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu

6.7 kable elektryczne podwieszone na stupach o wys. 2,0 m lub na ziemi przykryte deska

— kazdego dnia przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ brak uszkodzen

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk
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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Nr geodezyjny 337/15, Rogowo, gm. Rogowo

Inwestor: Gmina Rogowo
Rogowo 51, 87-515 Rogowo

1.Na terenie dziatki nr geodezyjny 337/15 zaplanowane:
- budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.Bilans terenu:

- powierzchnia dziatki - 806,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy planowanej budowy - 124,86 m2 (15,49%)

- powierzchnia terenow utwardzonych - drog wewnetrznych - 111,30 m2 (13,81%)
- powierzchnia terenéw utwardzonych - chodnikéw - 50,31 m2 (6,24%)

- powierzchnia terenéw utwardzonych - parkingow - 68,00 m2 (8,44%)

- powierzchnia terenow zielonych - 56,02 m2 (56,02%)

- powierzchnia biologicznie czynna - 56,02%

- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - 15,49%

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
Aktualnie dziatka na ktorej planuje sie budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego (pow. zabudowy —
123,22 m?) jest niezabudowana.

4 Niniejszy projekt zagospodarowania zgodny jest z warunkami okre§lonymi w decyzji o warunkach
zabudowy

5.Teren dziatki nr 337/15 nie podlega szczegdtowej ochronie przyrody, nie jest objeta ochrong
konserwatora zabytkOw oraz nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

6.Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepisow Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2014 (Dz. U. Nr 257 poz. 2573)

7.Lokalizacja budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
terenu.

8.Powolujac si¢ na art.20, ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ bud. i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690) stwierdza si¢, ze obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza dziatke wskazang jako teren Inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie
na dostep $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwos$ci zwiazanych z
halasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

Sporzadzil:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94Wk
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OPIS TECHNICZNY

do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego, na dzialce oznaczonej
nr ewidencyjnym 337/15 w miejscowosci Rogowo.

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu dziatki
- podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Budynek niepodpiwniczony, 2 — kondygnacyjny, jedno klatkowy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Aktualnie dziatka na ktorej planuje si¢ budowe budynku mieszkalnego
wielorodzinnego jest niezabudowana.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Projektowana budowa zlokalizowana jest zgodnie z podktadem geodezyjnym
stanowigcym zalacznik graficzny do decyzji o warunkach zabudowy 1
zagospodarowania dziatki tj. w obrysie granic geodezyjnych dziatki oraz
istniejacej linii zabudowy. Przewiduje si¢ zasilenie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w energie elektryczna, wod.-kan. i c.0..

5. Uklad komunikacyjny pieszo-jezdny

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na
rysunku Projektu Zagospodarowania dzialki.

Rozwigzania sytuacyjne uktadu drogowego, zostaly dostosowane do rozwigzan
architektonicznych i lokalizacyjnych projektowanego budynku mieszkalnego.
Do projektowanego budynku prowadzi gtéwne wejscie od frontu budynku, do
klatki schodowej. Zapewniony jest dojazd z poziomu terenu i dostep na
kondygnacje uzytkowa osobom niepetnosprawnym. Uktad konstrukcyjny
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budynku pozwala na przystosowanie lokalu mieszkalnego dla oso6b
niepetnosprawnych, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢.

5. Bilans terenu

- powierzchnia dziatki - 806,00 m2 (100%)

- powierzchnia zabudowy planowanej budowy - 124,86 m2 (15,49%)

- powierzchnia terenow utwardzonych - drog wewnetrznych - 111,30 m2
(13,81%)

- powierzchnia terenéw utwardzonych - chodnikow - 50,31 m2 (6,24%)

- powierzchnia terenéw utwardzonych - parkingdéw - 68,00 m2 (8,44%)

- powierzchnia terenéw zielonych - 56,02 m2 (56,02%)

- powierzchnia biologicznie czynna - 56,02%

- wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki - 15,49%

Konstrukcja chodnikow:

- warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm
- kostka betonowa, grafitowa gr. 6 cm

Konstrukcja drég wewnetrznych i pozarowych:

- warstwa odsaczajaca gr. 20 cm

- warstwa tlucznia betonowego gr. 30 cm

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej gr. 5 cm
- kostka betonowa, szara gr. 8 cm

6. Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z  zatwierdzonym = studium  uwarunkowan 1  kierunkow
zagospodarowania gminy Rogowo oraz studium urbanistyczno —
konserwatorskim dla gminy Rogowo, przedmiotowa dziatka potozona jest na
terenie nie podlegajagcym nadzorowi ochrony konserwatorskie;j.

1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Projektowana budowa petnita bedzie funkcje mieszkaniowa. Zgodnie z
zyczeniem Inwestora zaprojektowano program uzytkowo — funkcjonalny.
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1. Program uzytkowy

1.1 Parter
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER
CZESCI WSPOLNE
Nr pomieszczenia Nazwa Podtoga Powierzchnia [m2]
1 wiatrotap gres 3,80
2 korytarz/schody gres 11,25
4 kottownia gres 7,60
SUMA 22,65
LOKAL MIESZKALNY
3.1 korytarz terakota 3,48
3.2 tazienka terakota 4,38
33 pokdj panele 9,71
3.4 salon z aneksem kuchennym terakota 18,48
SUMA 36,05
LOKAL MIESZKALNY
5.1 korytarz terakota 3,48
5.2 salon z aneksem kuchennym terakota 18,48
53 pokdj panele 9,71
5.4 tazienka terakota 4,38
SUMA 36,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 94,75
1.2 | — pietro
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - | PIETRO
CZESCI WSPOLNE
Nr pomieszczenia Nazwa Podtoga Powierzchnia [m2]
6 korytarz gres 23,13
SUMA 23,13
LOKAL MIESZKALNY
7.1 korytarz terakota 3,48
7.2 tazienka terakota 4,38
7.3 pokdj panele 9,17
7.4 salon z aneksem kuchennym terakota 18,48
SUMA 36,05
LOKAL MIESZKALNY
8.1 korytarz terakota 3,48
8.2 salon z aneksem kuchennym terakota 18,48
8.3 pokdj panele 9,71
8.4 tazienka terakota 4,38
SUMA 36,05
POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 95,23
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2. Dane ogélne — dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- powierzchnia zabudowy planowanej budowy — 124,86 m?
- kubatura budynku — 811,52 m®

- powierzchnia uzytkowa — 189,98 m?

- wysoko$¢ — 7,57 m

- liczba kondygnacji — 2

3. Charakterystyka obiektu

- konstrukcja tradycyjna, murowana
- dach drewniany, kryty blachodachowka o kacie nachylenia 20°
- budynek wyposazony w instalacje:
a.) elektryczna

b.) centralnego ogrzewania

c.) wodno — kanalizacyjng

d.) odgromowa

e.) domofonowa

f.) teleinformatyczng

g.) detekcji CO

h.) TV-SAT

4. Opis konstrukcyjno — materialowy

4.1 Fundamenty

Lawy i stopy zelbetowe wylewane na miejscu, szerokosci 80 cm z betonu B25 i
zbrojone pretami 4#12 mm, strzemiona @6 mm co 20 cm. Izolacja pozioma 2x
papa na lepiku, na goraco.

4.2 Sciany

- §ciany fundamentowe zZelbetowe grubosci 24 cm, ocieplane styropianem gr. 15
cm.

- $ciany zewngtrzne warstwowe: pustak suporex 24 cm + 20 cm styropian.
Powigzanie warstw za pomocg kotkéw systemowych i kleju do styropianu.

- §cianki dziatowe murowane z pustakdéw suporex gr. 12 cm

4.3 Nadproza

Zelbetowe prefabrykowane 2 x L-19 oraz zelbetowe wylewane na budowie z
betonu B20 zbrojone zgodnie z obliczeniami.
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4 4Stropy

Strop nad parterem nalezy wykona¢ jako zelbetowy, wylewany na miejscu
gr. 14 cm zbrojony zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Uktad ulozenia
przedstawiono na rysunku konstrukcyjnym.

Uktad warstw w stropie nad parterem:
e panele2cm

wylewka cementowa gr. 6 cm

styropian EPS037 10 cm

folia PE

strop zelbetowy 14 cm

tynk cem.-wap. 1,5 cm

Uktad warstw w stropie nad I pigtrem:
e welna mineralna 30 cm
o folia polietylenowa c
e strop zelbetowy 14 cm
e tynk cem.-wap. 1,5cm

Wience zelbetowe, o wymiarach 24x25cm, z betonu B25zbrojowe 4#12 mm,
strzemiona ¥6 mm co 25 cm. Nalezy bezwzglednie zachowac cigglos¢ zbrojenia
wienca, faczenie pretow zgodnie z normatywnym zaktadem.

4.5 Dach

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo-jetkowa przymocowana do stropu za
pomoca murlat o wym. 14x14 cm. Pokrycie z ulozong folig wstepnego krycia o
duzej przepuszczalnos$ci pary wodnej. Wszystkie elementy dachu zabezpieczy¢
srodkiem grzybobojczym 1 owadobdjczym solnym np. Fosolem. Pokrycie dachu
blachodachéwka na tatach zgodnie z =zaleceniami producenta. Obrobki
blacharskie, fartuchow nadrynnowych 1 kominowych systemowe. Rynny 1 rury
spustowe z tworzywa sztucznego wg systemu Plastmo, Gamrat lub inne w
kolorze antracyt.

4.6 Balkony

Balkony konstrukcji zelbetowej gr. 14 cm z betonu B25 zbrojone gora pretami
#12 mm co 15 zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym.

Uktad warstw w konstrukcji balkonu:
e hydroizolacja
e Dbeton spadkowy 2%, gr. 5-7 cm
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styropian 5cm

folia PE

strop zelbetowy 14 cm

styropian 5 cm

tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce

4.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Drewniana lub PCV wyposazona w nawiewniki — wg posiadanej przez
Inwestora

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE

5.1 Tynki

Tynki zewngtrzne mineralne akrylowe w kolorze biatym, wewnetrzne gipsowe.
5.2 Posadzki

Posadzki cementowe gr. 6 cm (zbrojone siatg o z pretow@d4,5mm o oczkach 15
cm), lub zbrojone zbrojeniem rozproszonym

Elementy wykonczenia podidg:
Na klatkach schodowych wykonczenie posadzek z terakoty (zgodnie z
rysunkiem architektonicznym).
Budynek wykona¢ do stanu deweloperskiego, wykonczenie posadzek wg

zyczenia wlascicieli lokali mieszkalnych.

5.3 Malowanie

Elewacja malowana farbami elewacyjnymi akrylowymi firmy Beckers lub
innymi. Sciany wewngtrzne malowane farbami akrylowymi na biato.

5.4 Balustrady

Projektuje si¢ balustrady o catkowitej wysokosci 110cm Konstrukcje nosng
balustrad balkonowych beda stanowity stupki wykonane z rur wykonanych ze
stali nierdzewnej o wymiarach przekroju 40,0/3,0 mm w malowane proszkowo.
Do stlupkéw za pomocg polaczen spawanych mocowane beda ramy stanowigce
gléwne wypehienie balustrad. Ramy zostang wykonane z rur wykonanych ze
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stali nierdzewnej o wymiarach przekroju 40,0/2,0 mm. Ich wnetrze zostanie
pretami @12 ze stali nierdzewnej w rozstawie co 10 cm.

5.5 Orynnowanie

Rury spustowe @100 oraz wpusty dachowe z koszykiem ochronnym
(zabezpieczajacym przed zanieczyszczeniem)zZ tworzywa sztucznego systemowe
w kolorze antracyt. Mocowanie rynien i rur spustowych zgodnie z zaleceniami
producenta.

5.6 Kominy

Przewody wentylacyjne: wentylacja grawitacyjna przez kanaty nawiewno —
wywiewne, systemowe ksztattki ceramiczne 0 wym. 19x19 cm,

6. IZOLACJE

6.1 Przeciwwilgociowe

- 1zolacja pozioma S$cian fundamentowych z dwoch warstw papy asfaltowej
klejonej na zaktad lepikiem asfaltowym na goraco,

- 1izolacja pionowa S$cian fundamentowych Abizolem R=P na rapowce
wykonanej zaprawg cementowa w stosunku 1:3 oraz z folii PCV,

- izolacja pozioma podtogi na gruncie: folia PE,

- izolacja pozioma stropu: folia PE.

6.2 Termiczne

- §ciany zewngetrzne: styropian M-18 grubos$ci 20 cm,
- dach: welna mineralna grubosci 30 cm,

6.3 Paroszczelne
- dach: folia polietylenowa
7. Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna, nawiewno — wywiewna.
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8. Wymagania dotyczace odpornosci pozarowej budynku

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.  Powierzchnia, wysoko$¢ 1 liczba kondygnacji;

. powierzchnia zabudowy — 124,86 m?,

. powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych — 189,98 m?,

. kubatura — 811,52 m®,

. wysoko$¢ max. — 7,57 m

. liczba kondygnacji — 2

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materialdw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie nie przewiduje si¢ gromadzenia materiatow niebezpiecznych
pozarowo. Wystepujace materialty palne zwigzane sg ze standardowym
wyposazeniem mieszkan.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji 1 w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera€ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Budynek mieszkalny wielorodzinny w czes$ci nadziemnej zaliczony do kategorii
ZLIV zagrozenia ludzi. W budynku nie beda wystgpowaly pomieszczenia, w
ktorych mogloby przebywac ponad 50 oséb jednoczes$nie.

4, Przewidywana ggstosci obcigzenia ogniowego;
Do 500 MJ/m2.

S5. Ocena  zagrozenia  wybuchem  pomieszczen oraz  przestrzeni
zewngetrznych;
Nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Zgodnie z § 212.2. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. Nr 2015, poz. 1422), dla projektowanego obiektu
przyjmuje si¢ klas¢ D odpornosci pozarowe;j.

Wobec tego, zgodnie z § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (J.t.: Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 z pdzn.
zm.); elementy budynku powinny spelnia¢ wymagania okreslone dla kat. D
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Zgodnie z § 216.2. wyze] cyt. rozporzadzenia wszystkie elementy budynku
powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Wszystkie przepusty nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob aby miaty klas¢ odporno$ci nie nizsza niz przegroda
przeciwpozarowa przez, ktorg przechodza.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty niezapalne i
niepalne.

Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materialy z aktualnymi atestami
potwierdzajacymi wymagany stopien palnosci tj. niepalnos¢, niezapalnos¢ lub
trudno zapalnos¢.

7. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Obiekt w catosci jest jedng strefg ZLIV o0 powierzchni 182,25 m2 przy
dopuszczalnej 8000 m2. Strop i $ciany oddzielenia pozarowego powinny
spetnia¢ klase REI60 odpornosci ogniowej a zamknigcia otworéw powinny by¢
wykonane w klasie EI odpornosci ogniowe;.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie zostata przekroczona.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci
od obiektow sagsiadujacych;

. odlegtos$¢ od granic sgsiednich dziatek — 4,00 m, odleglos¢ od sasiednich
budynkoéw — 4,37 m od najblizszego budynku (budynek garazowy)

Q. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

W strefie ZL wystepuje klatka schodowa stanowigca jeden kierunek ewakuacji.
Dopuszczalna dlugos¢ dojscia w tym przypadku wynosi 60 m. W
projektowanym przypadku dtugos¢ ta wynosi 15,78 m— warunek spetniony.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
I piorunochronnej;

10.1. Ochrona odgromowa;
Wymagana w wykonaniu podstawowym 1 stanowi przedmiot odrebnego
opracowania.

10.2. Instalacja wentylacyjna;
W czesci ZL projektuje si¢ wentylacje grawitacyjng, nawiewno — wywiewna.

10.3. Instalacja ogrzewcza;

Na potrzeby centralnego ogrzewania zaprojektowano kotlowni¢ wyposazong w
pompe ciepta, jednofunkcyjny o mocy 15 kW z zamknigtag komorg spalania.
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10.4. Instalacja elektroenergetyczna;

Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej nalezacej do ENERGA
OPERATOR S.A. wg odrgbnego opracowania, zgodnie z warunkami
technicznymi dla zasilenia budynku, w energi¢ elektryczng na podstawie umowy
przylaczeniowe;.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych 1 innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej 1 przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen;

11.1. Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa;
Nie jest wymagania i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca do spraw p.poz.

11.2. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne;
Wymagana na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wyltacznie $wiatlem
sztucznym zgodnie z projektem instalacji elektryczne;.

11.3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu;

Obiekt wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytacznik pradu. W
projektowanym budynku zlokalizowane bedzie przy wejsciu do klatki
schodowej na parterze oznakowane zgodnie z Polskag Normg. Uruchomienie
wylacznika przeciwpozarowego spowoduje wytaczenie pradu w catym obiekcie.
Projekt lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu zostanie uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

11.4. Ponadto:

O zgodnie z § 27 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [2] nie jest wymagane
wyposazenie budynku w state urzadzenia gasnicze oraz samoczynne urzgdzenia
gasnicze wodne.

12.  Wyposazeniu w gasnice;

Zgodnie z § 32 ust. 1 1 3 pkt. 2 rozporzadzenia [2] budynek wyposazony w
gasnice przenosne, przy czym jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub
3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ w cze$ciach
zakwalifikowanych do kategorii PM na kazde 300 m2 powierzchni (zleca si¢
wyposazenie garazy w 2 szt. x GP 4 ABC). Miejsce lokalizacji nalezy
oznakowac znakiem zgodnie z Polskg Norma.

13. Przygotowaniu obiektu budowlanego i1 terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz O Sprzecie
stuzacym do tych dziatan;
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13.1. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru;
Dla projektowanego obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm3/s. Hydrant powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci 75
m od budynku. Zgodnie z planem zagospodarowania istnieje hydrant
w odlegtosci 16.91 m od budynku.
Hydranty zewngtrzne powinny spelnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).
Hydranty zewnegtrzne umieszcza si¢ wzdluz drég 1 ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miegdzy hydrantami - do 150 m;

2) od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m;

4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantow wymaganych do ochrony
obiektu budowlanego - do 150 m;

5) od Sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2
MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, w zaleznosci
od jego srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla hydrantu nadziemnego DN 80 - 10 dm3/s;

2) dla hydrantu nadziemnego DN 100 - 15 dm3/s;

3) dla hydrantu podziemnego DN 80 - 10 dm3/s;
13.2. Drogi pozarowe;
Dla budynku zgodnie z § 12 rozporzadzenia [3] nie jest wymagane zapewnienie
doprowadzenia drogi pozarowej.
Podstawy prawne:
1.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690; ze zm.).
2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
3. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009 r.).
9. Charakterystyka energetyczna projektowanej budowy

Wiasciwosci cieplne przegrod

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz Swiadectw charakterystyki
energetycznej (Dz.U. 2015, poz. 376).
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Budynek jest wyposazony w instalacje ogrzewcza, w zwigzku z czym,
przedstawiono ponizej wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych.

a.) Sciany zewnetrzne
e Tynk cienkowarstwowy. gr. 0,5cm: R1=d1/ 11=0,005/1,00=0,005 m2*K/W
e Plyta styropianowa gr. 20cm: R2=d2/ A 2=0,20/0,04=5,000 m2*K/W
Pustak suporex gr. 24cm: R3=d3/ 13=0,24/0,21=1,143 m2*K/W

e Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm: R6=d6/ A6=0,015/1,00=0,015 m2*K/W
- Catkowity opor cieplny przegrody z uwzglednieniem cztonu korekcyjnego wynosi:
RT=6,163 m2*K/W
U=1/RT=1/6,163=0,162 m2*K/W
W obliczeniach pominigto wptyw lacznikoéw mechanicznych, poniewaz ich wspotczynnik
przewodniosci cieplnej Af<1,00W/m*K.
- Wspotczynnik przenikania ciepta Uk z uwzglednieniem mostkow cieplnych wynosi:
Uc=0,162 m2*K/W
AU=0,05 m2*K/W => zryczattowany dodatek uwzgledniajacy wplyw mostkow cieplnych dla
przegrody z otworami okiennymi i drzwiowymi,

Uk=Uc+AU=0,162+0,050=0,212m2*K/W
Uk=0,212 m2*K/W<Uk,max=0,230 m2*K/W
b.) Dach
» blachodachéwka gr. 1 cm: R1=d1/ A1=0,00 m2*K/W
* Laty, kontrlaty gr. 4 cm: R2=d2/ A2=0,00 m2*K/W
« Foliagr. 0,1 cm: R3=d3/ A3=0,00 m2*K/W
*  Welna minerana gr. 30cm: R4=d4/ A4=0,15/0,033=5,455 m2*K/W
 Sufit podwieszany g-k gr. 1,25 cm: R5=d5/ 15=0,0125/0,25=0,050 m2*K/W

- Wspotczynnik przenikania ciepta U wynosi:
U=1/RT=1/5,325=0,180 m2*K/W
U=0,180 m2*K/W < Uk,max=0,180 m2*K/W

Projektowana przegroda spetnia aktualnie obowigzujace wymagania cieplne.

Dane wykazujgce, e priyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniajg
wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Wspoltczynniki przenikania ciepla przegrod oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od
przestrzeni zewnetrznej lub nieogrzewanej wymagane przepisami.

Dla budynku wielorodzinnego:

sciany zewnetrzne Uk < 0,23 W/(m2K)
dach/strop Uk < 0,18 W/(m2K)
posadzka na gruncie Uk < 0,30 W/(m2K)
okna Uk < 1,10 W/(m2K)

Analizujgc wyniki 7 powyiszymi wymogami naleZy stwierdzié, ;e wymagania
izolacyjnosci cieplnej zostaly spelnione.
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Obliczenia  wartosci  wskainika EP dla budynku  mieszkalnego
jednorodzinnego zgodnie ze wzorem EP = EPH+W + AEPC + AEPL
[KWh/(m2 #rok)]

EP = 61,24 [KWh/(m2#rok)] < 70 [KWh/(m2 #rok)]
warunek spetniony

10. Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodel energii.

Po przeprowadzeniu analizy racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrodet
stwierdza si¢, ze ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz rodzaj okolicznej zabudowy
zastosowanie OZE ma sens tylko w przypadku zastosowania kottowni na
gruntowe pompy ciepla. Zastosowanie innego rozwigzania nie jest ekonomiczne
oraz nie podniesie waloréw srodowiskowych lokalizacji.

11. Opinia geotechniczna

Ustala si¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z
art. 34 ust 3 pkt 4 Prawa Budowlanego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych budynek zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych

Poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentow.
Stwierdzono proste warunki gruntowe tj. grunty gliniaste Srednio Spoiste.
Naprezenia dopuszczalne wg PN-B/59/03020 — 200 kPa.

12.0swiadczenie

Oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego do sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
(Dz. U. 22019 r. poz. 755, z p6zn. zm.)

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie falszywych

oswiadczen.
Opracowal:

Ryszard Mazurowski
Up. Bud. UA-V-7342-5/92/94\Wk
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