RZUT PIETRA- instalacja c.o

skala 1:100

Przekréj warstw podtogi
Taéma izolacyjna przy$cienna
lewka: Wylewka cementowa z plastyfikatorem, Su: 45 [mm]
R -PERT S5+ 17x2.0
Spinka do rur

ropian wg.proj bud.

Leg en d a Paroizolacja Folia PE 0.2 mm_
001 +20°C - nr pomieszczenia, temperatura w pomleszczemu, ! .
bwym: 517 W - obliczeni zapotrzeb na pom.

symbol pomieszczenia
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- przewod instalacji c.o.-zasilanie

________________ - przewdd instalacji c.o.-powrét

I:I - powierzchnia grzewcza

| | - powierzchnia grzewcza- ogrz
[ E—— 4 przylaczami

82a
Pwym: 1100 W

Rozizielacz R7.1

Typ: Rozdzielaczz wkiadkami zaworowymi
Typ szafki:

G=4957 [kgh]

2p min =12.36 [kPa]

N [Ty Do odbiomika Srednica| A G [Nast(P)] %(P)
m3 [kg/] [kPa] 73 +20°C

1| Podioga grzewcza 72 16:2.0 36| 1495 0,00 ®wym: 592 W

2| Podioga grzeweza 73 16:20 85| 1323| 700| 293

3| Podioga grzeweza 74.a 16:20 86| 1283 182

4

7.3
Podioga grzewcza 74b 16:20 82| 856 350| 1% asme 15

Rozizielacz R8.1

Typ: Rozdzielaczz wkiadkami zaworowymi

Typ szafki:

G=4098 [kgh] T
7p min =741 [kPa]

™ Do odbiomika Srednica| A G [Nast(P)] %(P) |
m3 [kg/] [kPa]

Podloga grzewcza 84 16:2.0 36| 1146 0,00
Podioga grzewcza 83 16:20 85| 98| 600| 270
Podioga grzewcza 82.b 16:20 86| 969 550| 237
Podioga grzewcza 82.a 16:20 86| 1017| 600| 193

8.4 +24
Pwym: 435 W
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UWAGA!
Przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotfowni, stalowe czarne bez szwu
I na goraco o pofaczeniach sp ych prowadzié po $cianie lub pod stropem
pomieszczer
Pozostate przewody instalacji PEX-PERT prowadzié w posadzce, bruzdach $ciennych i natynkowo, Rys, nr CO 2
faczy¢ za pomoca zfgczek systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody instalacji

c.o. prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej stosujaé¢ grubos$ci zgodnie z czgscia
opisowa projektu OBIEKT

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
W rozdzielaczach nalezy bezwzglednie zainstalowaé zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie

oraz odpowietrzniki.

ADRES Rogowo, dz. nr 337/15, gmina Rogowo
W najwyzszych punktach montowaé odpowietrzniki, w najnizszych zas zawory spustowe, przy

czym wszystkie przewody prowadzié ze spadkiem min 0,3%. NAZWA RYSUNKU Rzut pietra - instalacja c.o. Skala: 1:100
Montaz urzadzen grzewczych wykonaé w zgodzie z wytycznymi producenta. Data: 08.2021

Rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wiekszej
o dwie dymensje od srednicy rury, wolna przestrzen pomiedzy rura a tuleja nalezy wypelnié¢ kitem PROJEKTANT U

" A P praw. bud. 489/72 Bg
elastycznym, w spos6b umozliwiajacy jej swobodny ruch.

Aleksander Poczatenko

OPRACOWAL inz. Piotr Kaminski




