RZUT PARTERU- instalacja c.o.

skala 1:100

Legenda
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Rozdielacz R3.1 =
Typ: Rozdzielaczz wkiadkami zaworowymi =

Typ sk ;

G=1827[kghl L
2p min =187 [<Pa]

Ne [Ty Do odbiomika Srednica| A G [Nast(®)] %)

J

e

[m3 kg [kPa] -
Podioga grzewcza 32 1620 36 488 150 947
Podioga grzewcza 33 1620 85 559 200 941

1
2

3| Podloga grzewcza 34.a 16:2.0 86 535 2,00 862
4| Podioga grewcza 34b 16:2.0 82 244 100 324

Rozizelacz R5.1

Typ: Rozdzielaczz wkiadkami zaworowymi
Typ szafki:

G=2076 [kgh]

2p min =2,87 [kPa]

5.3
8.5m* b 15|

Nr [Ty Do odbiomika Srednica A G [Nast(P)| (P
m3_| fhl Pa)
1| Podioga grzewcza 54 1620 36 668 0,00
2| Podioga grzewcza 53 1620 85 580 2,00 1350
3| Podioga grzewcza 52b 1620 86 416 150 1336
4| Podioga grzewcza 52_a 16x2,0 89 411 1,00 9,39
UWAGA!
Przewody instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kotfowni, stalowe czarne bez szwu
I na goraco o pofaczeniach sp ych prowadzié po $cianie lub pod stropem
pomieszczer

Pozostate przewody instalacji PEX-PERT prowadzi¢ w posadzce, bruzdach $ciennych i natynkowo,
faczy¢ za pomoca zfgczek systemowych, zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody instalacji
c.o. prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki poliuretanowej stosujaé¢ grubos$ci zgodnie z czgscia
opisowq projektu

W rozdzielaczach nalezy bezwzglednie zainstalowaé zawory odcinajace na zasilaniu i powrocie
oraz odpowietrzniki.

W najwyzszych punktach montowaé odpowietrzniki, w najnizszych zas zawory spustowe, przy
czym wszystkie przewody prowadzi¢ ze spadkiem min 0,3%.

Montaz urzadzen grzewczych wykonaé w zgodzie z wytycznymi producenta.

Rurociagi przechodzace przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej wiekszej
o dwie dymensje od $rednicy rury, wolna przestrzen pomiedzy rura a tuleja nalezy wypelni¢ kitem
elastycznym, w sposéb umozliwiajacy jej swobodny ruch.

Przekréj warstw podtogi

Taéma izolacyjna przy$cienna
lewka: Wylewka cementowa z plastyfikatorem, Su: 45 [mm]

Rura X-PERT S5+ 17x2.0
Spinka do rur

00 30 mm
ropian wg.proj bud.
Paroizolacja Folia PE 0.2 mm
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