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I. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA
BUDYNKOW.

1.  Funkcja i przeznaczenie budynkow, oraz kwalifikacja do kategorii
zagrozenia ludzi.

1) Hala napraw biezacych.

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Hala wyposazona jest w kanaly rewizyjno — naprawcze.

W budynku zlokalizowane sg ponadto pomieszczenia:

lakierni autobusowej, w ktorej prowadzi si¢ prace lakiernicze

z wykorzystaniem farb i lakierow na bazie cieczy latwo zapalnych.

W budynku prowadzi si¢ prace zwigzane z naprawami pojazdow
autobusowych.

W ramach prac warsztatowych prowadzi si¢ réwniez prace pozarowo
niebezpieczne (takie jak prace spawalnicze, cigcie metalu palnikiem
gazowym oraz mechanicznie z powstawaniem iskrzenia).

Powierzchnia uzytkowa: 2908 m?
Kubatura brutto: 33311 m®
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m?.

2) Hala OC.

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
W budynku prowadzi si¢ prace warsztatowe zwigzane z codzienng obstugg
techniczng pojazdéw autobusowych.

Powierzchnia uzytkowa : 3000 m?,
Kubatura brutto: 21189 m’
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m?,



3) Warsztat + lacznik.

Budynek jednokondygnacyjny (w czesci dwukondygnacyjny),

bez podpiwniczenia.

W budynku zlokalizowane s3 pomieszczenia réznych warsztatow,
oraz pomieszczenia socjalne (na pietrze).

Powierzchnia uzytkowa : 1512 m?
Kubatura brutto: 16989 m’
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m?.

Uwaga:
Trzy wymienione budynki, tworza jeden zespolony obiekt budowlany,
jako: ,kompleks budynkéw warsztatowych”.

4) Budynek magazynu cze$ci zamiennych ., Fermstal”.

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Powierzchnia uzytkowa : 649 m?,
Kubatura brutto: 4295 m’
Gestos¢ obciazenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m>.

5) Budynek garazowo - warsztatowy.

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Budynek sklada si¢ z 7 pomieszczen (,,bokséw’) garazowo —
warsztatowych, w ktérych prowadzi si¢ prace naprawcze pojazdéw
autobusowych.

Powierzchnia uzytkowa : 2352 m?,
Kubatura brutto: 11760 m’
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m>.

Uwaga:
Budynk6w wyzej wymienionych - nie kwalifikuje si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL).
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6) Budynek biurowy ,,Domont”.

Budynek dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Budynek biurowy, przeznaczony do pracy ok. 30 pracownikéw.
Budynek kwalifikuje si¢ do III kategorii zagrozenia ludzi — ZL III.
Powierzchnia zabudowy : 432 m?

Kubatura budynku: 2160 m’

Strefy zagrozenia wybuchem na terenie zajezdni.

W budynkach na terenie zajezdni s3 wyznaczone strefy zagrozenia
wybuchem.

Szczegotowe okreslenie: rodzaju i lokalizacji stref zagrozenia wybuchem,
a takze wystepujace zagrozenia w strefach zagrozenia wybuchem,

oraz zadania zwigzane z utrzymaniem odpowiedniego bezpieczefistwa
pozarowego w tych strefach — zostaly ujete w opracowaniu

zt.:” Ocena zagrozenia wybuchem dla budynkéw, pomieszczer

i instalacji Zajezdni Autobusowej zlokalizowanej w Gdarisku

przy Al. Hallera 142 Gdariskie Autobusy i Tramwaje Spétka z 0.0.”,
ktore stanowi: Zalgcznik Nr 5 do niniejszej instrukcji bezpieczefstwa
pozarowego.

Kierownik Zajezdni zobowigzany jest do podejmowania wszelkich
przedsigwzig¢ zapewniajgcych bezpieczenstwo pozarowe, szczegélowo
okreslonych w wyzej wymienionym opracowaniu.
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Potencjalne zrédla i mozliwosci powstania pozaru w budynkach.
Biorgc pod uwage specyfike budynkow przyczyng pozaru moze byé:

Zaprdszenie ognia od papierosa i zapatek przez pracownikéw lub osoby
przebywajace w budynkach.

Uzywanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych posiadajacych
odslonieta czg$¢ grzejng (spirale) w sgsiedztwie palnych materialéw.
Uzywanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych niesprawnych
technicznie lub w sposéb niezgodny z instrukcja obstugi okreslong
przez producenta .

Prowizoryczne podlgczenie do instalacji urzadzen elektrycznych.
Sktadowanie materiatéw palnych bezposrednio przy urzadzeniach,

przewodach i osprzgcie instalacji elektryczne;.

Stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych.
Uzywanie niesprawnych technicznie agregatéw spawalniczych.
Nieodpowiednie zabezpieczenie prac warsztatowych z wykorzystaniem
agregatow spawalniczych.

Korzystanie z nieodpowiednich narze¢dzi, sprzetu oraz odziezy i obuwia
ochronnego w pomieszczeniach lakierni autobusowe;

(strefach zagrozonych wybuchem).

Nieodpowiednie zabezpieczenie toku robét pozarowo
niebezpiecznych (takich jak : spawanie , lutowanie , ciecie

czy uzywanie farb, klejow na bazie cieczy latwo zapalnych) podczas
prac remontowych i napraw instalacji w budynkach .

Umyslne podpalenia o charakterze przestepczym .
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Czynniki wplywajace na mozliwo$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru
w budynkach.

Materialy palne wystepujace w budynkach ,w tym wystepowanie cieczy
palnych (olej napedowy, oleje smarowe) w remontowanych pojazdach
autobusowych.

Brak lub niesprawny technicznie podreczny sprzet gasniczy.
Nieumieje¢tno$¢ obstugi podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych .

Zastawiony dostgp do podrgcznego sprzetu gasniczego i hydrantéw
wodnych.

Zastawiony dostep do wylacznikéw pradu elektrycznego.
Nieznajomos¢ numeru telefonu alarmowego i brak wykazu numeréw
telefonow alarmowych w budynkach.

Zadymienie budynkéw iwybuch paniki wéréd oséb przebywajacych
w budynkach .

Nieznajomos$¢ wéréd pracownikéw zasad postepowania na wypadek
pozaru .

Zbyt p6ézne alarmowanie strazy pozarnej .
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ZASADY ZAPOBIEGANIA
MOZLIWOSCI POWSTANIA
POZARU.

W budynkach zabronione jest :

Palenie tytoniu i uzywanie ognia otwartego poza miejscami do tego
wyznaczonymi.

Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych
bezposrednio na podiozu palnym (z wyjgtkiem urzadzen
eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta)
Przechowywanie materialéw palnych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5 m
od elektrycznych urzadzen ogrzewczych .

Korzystanie z niesprawnych technicznie urzadzen elektrycznych.
Dokonywanie samodzielnie jakichkolwiek przerobek i napraw
urzadzen i instalacji elektrycznej.

Prowizoryczne podtgczenie do instalacji urzadzen elektrycznych.
Stosowanie na ostony punktéw $wietlnych materiatéw palnych

(z wyjatkiem materiatéw trudno zapalnych jezeli zostana
umieszczone w odleglosci co najmniej 0,05 m od zaréwki).
Przechowywanie w budynku substancji pozarowo niebezpiecznych.
Prowadzenie jakichkolwiek prac pozarowo niebezpiecznych

w budynkach bez uzyskania pisemnej zgody Kierownika Zajezdni.

1.10 Ustawianie jakichkolwiek przedmiotéw na drogach komunikacyjnych

1.11

1.12

1.13

stuzacych do ewakuacji .

Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy
ich natychmiastowe uzycie .

Zastawianie lub uniemozliwianie dostepu do :

- wyj$¢ ewakuacyjnych

- podrecznego sprzetu gasniczego

- hydrantéw wodnych

- wylacznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

Uzywanie podrgcznego sprzetu gasniczego do celéw innych
niz ochrona przeciwpozarowa .
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ZADANIA 1 OBOWIAZKI
PRACOWNIKOW W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J.

Zadania i obowigzki Kierownika Zajezdni w zakresie ochrony
przeciwpozarowej .

Utrzymywanie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa pozarowego
w budynkach.

Utrzymywanie w nalezytym stanie droég ewakuacyjnych ,

W tym oznakowanie ich znakami fotoluminescencyjnymi zgodnie
zPN -92/ N-01256/ 02.

Nadzorowanie zapewnienia odpowiedniego dostepu i dojazdu

do budynkow.

Wyposazenie budynkéw w wymagany sprzet i urzadzenia
przeciwpozarowe oraz zapewnienie ich okresowej konserwacji ,
wymiany lub naprawy w przypadku uszkodzenia .

Oznakowanie budynkéw tablicami pozarniczymi zgodnie
ZzPN-92/N-01256/011i PN—-N -01256.4

Wyposazenie budynkéw w instrukcje alarmowania strazy pozarne;j
na wypadek pozaru wraz z wykazami numeréw telefonéw
alarmowych.

Organizowanie i nadzorowanie okresowych przegladéw stanu
technicznego instalacji technicznych w budynkach.

Organizowanie niezwlocznego usuwania zauwazonych i zgloszonych
przez pracownikow uszkodzen instalacji technicznych w budynkach.
Organizowanie odpowiedniego nadzoru technicznego

nad przygotowaniem i prowadzeniem wszelkich prac remontowych
i montazowych itp. aby przebiegaly one z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego .
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2.5

2.6

2.7

2.8

Zadania i obowigzki wszystkich pracownikéw bez wzgledu
na zajmowane stanowisko w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Uczestniczenie w obowigzujgcych szkoleniach i instruktazach
przeciwpozarowych .

Utrzymywanie wilasciwego stanu bezpieczefistwa pozarowego

na stanowisku pracy .

Niezwloczne usuwanie lub zglaszanie Kierownikowi Zajezdni
wszelkich zauwazonych usterek i nieprawidtowosci, mogacych
spowodowaé pozar, badz ulatwié jego rozprzestrzenianie sie .
Organizowanie i wykonywanie wszelkich prac w budynkach

w warunkach i w sposéb zgodny z wymogami ochrony
przeciwpozarowej

Utrzymywanie droznosci drog i wyj$¢ ewakuacyjnych

oraz odpowiedniego dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego ,
urzadzen przeciwpozarowych , tablic rozdzielczych i wytacznikow
pradu w budynkach.

Nadzorowanie przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych
przez osoby przebywajace w budynkach.

Znajomo$¢ rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen
przeciwpozarowych oraz zasad postgpowania na wypadek pozaru .
W wypadku powstania pozaru przystgpienie do wykonywania
czynnosci okreslonych w ,, Instrukeji postgpowania

na wypadek pozaru w budynkach Zajezdni Autobusowej
GAIT”.
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IV

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
W BUDYNKACH.

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pozarowo rozumie si¢ prace
remontowe i montazowe prowadzone w budynkach takie jak :

- spawanie

- ciecie gazowe metalu

- lutowanie

- uzZywanie ognia otwartego

- malowanie powierzchni, lakierowanie powierzchni
klejenie przy uzyciu farbi klejow na bazie cieczy tatwo
zapalnych.

Przed rozpoczgciem prac pozarowo niebezpiecznych wykonywanych
podczas roboét :

- remontowych
- modernizacyjnych
- montazowych

prowadzonych w budynkach Kierownik Zajezdni
powoluje Komisje , ktora :

- oceni zagrozenie pozarowe w miejscu, gdzie prace beda
wykonywane,

- ustali rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu nie
dopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania si¢ pozaru
lub wybuchu,

- wskaze osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca prac,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsc po zakonczeniu pracy

- sporzadza protokét zawierajacy w/w ustalenia.
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Na podstawie protokotu Komisji - Kierownik Zajezdni wydaje
pisemne zezwolenie na rozpoczgcie prac pozarowo niebezpiecznych
w budynkach , okreslajagc imiennie osoby;

odpowiedzialne za nadzorowanie odpowiedniego zabezpieczenia toku
robot .

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy
przestrzega¢ nastepujgcych zasad :

wszelkie materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania prac
oraz w rejonach przyleglych , w tym réwniez elementy konstrukcji
budynku i znajdujgcych si¢ w nim instalacji technicznych nalezy
zabezpieczy¢ przed zapaleniem.

prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach , w ktdérych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem latwo
zapalnych cieczy lub palnych gazéw , moga byé prowadzone
wylacznie wtedy gdy stezenie par cieczy lub gazéw w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekraczaja 10 %
ich dolnej granicy wybuchowosci .

W miejscu wykonywania prac powinien znajdowaé si¢ sprzet
umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodel pozaru.

po zakonczeniu prac nalezy podda¢ kontroli miejsce , w ktérym
prace byly wykonywane oraz rejony przylegle.

prace niebezpieczne pozarowo mogg byé wykonywane wylgcznie
przez osoby do tego upowaznione , oraz posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje.

Kierownik Zajezdni jest zobowigzany, przed rozpoczeciem prac:
zapozna¢ wyznaczone osoby z zagrozeniami pozarowymi
wystepujagcymi w rejonie wykonywania prac

oraz rodzajem przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie

do powstania pozaru lub wybuchu .

sprzgt uzywany do wykonywania prac powinien byé sprawny
technicznie i zabezpieczony przed mozliwosciag wywotania
pozaru .

Uwaga : w Zalaczniku nr 3 do instrukeji okreslono szczegolowe
zasady zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych
w budynkach.
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V ORGANIZACJA 1 ZASADY
SZKOLENIA
PRZECIWPOZAROWEGO
PRACOWNIKOW.

1. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje szkolenia przeciwpozarowego :
- instruktaz wstepny.
- szkolenie podstawowe .

2. Szkolenia przeciwpozarowe obowiazuja wszystkich pracownikow.
3. Instruktaz wstepny przeprowadzany jest w ramach szkolenia wstepnego
w zakresic BHP.

4.  Instruktaz wstgpny przeprowadza si¢ przed przystapieniem
pracownika do wykonywania pierwszej pracy , okreslonej w umowie
o prace.

5. Dopuszczenie pracownika do wykonywania pracy bez odbycia
instruktazu wstepnego jest zabronione .

6.  Szkolenie podstawowe organizuje Kierownik Dzialu Zasobow
Ludzkich i Szkolenia w miare zatrudniania nowych pracownikéw
lub po uptywie czasokresu okreslonego w niniejszej instrukcji.

7. Wykladowca na szkoleniu podstawowym powinien posiadaé

kwalifikacje pozarnicze

(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

25 pazdziernika 2005 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych oraz szkolen dla strazakéw
Jednostek ochrony przeciwpozarowej i 0séb wykonujacych czynnosci z zakresu ochrony
przeciwpozarowej — Dz.U. Nr 215, poz. 1823z p6zn. zm.).

8.  Program instruktazu wstepnego obejmuje :

- zapoznanie pracownika z instrukcjg bezpieczenstwa
pozarowego obowigzujaca w budynkach,

- zapoznanie pracownika z uktadem komunikacyjnym ( drogami
ewakuacyjnymi ) w budynkach oraz rozmieszczeniem
podrecznego sprzetu gasniczego i urzadzen przeciwpozarowych.

- zasady obshlugi podrgcznego sprzgtu gasniczegoi urzadzen
przeciwpozarowych.
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10.

11,

al/

b/

12.

13.

Program szkolenia podstawowego odpowiada specyfice pozarowe;j
Zajezdni Autobusowe] GAIT, z uwzglednieniem zasad prowadzenia
dziatan ratowniczo —gasniczych w pojazdach autobusowych.

Instruktaz wstgpny jest jednorazowy, a szkolenia podstawowe
nalezy powtarza¢ co 3 lata.

Przeprowadzanie szkolenia przeciwpozarowego musi byé
udokumentowane :

instruktaz wstepny :

- oswiadczeniem pracownika ( wzér w zatgczniku nr 1
do instrukc;ji),

szkolenie podstawowe :

- zaswiadczeniem wydanym przez uprawniony
Osrodek Szkolenia.

Oswiadczenia pracownikow i za§wiadczenia o przeszkoleniu
przechowuje si¢ w aktach osobowych pracownikéw.

Ewidencje szkolen pracownikow w zakresie ochrony
przeciwpozarowej prowadzi Dzial Zasobéw Ludzkich i Szkolenia.
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VI

1

1.2

1.3

1.4

1.5

ROZMIESZCZENIE
PODRECZNEGO SPRZETU
GASNICZEGO WBUDYNKACH.

Rozmieszczenie podrecznego sprzetu gasniczego .

W budynkach znajdujg sie gasnice :
proszkowe /typ ABC/

Gasnice rozmieszczone sg3 w widocznych miejscach w budynkach.

Miejsca lokalizacji gasnic oznakowane s3 tablicami
fotoluminescencyjnymi zgodnie z PN - 92 / N -01256 / 01

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z p6zn.zm.)

jedna Jednostka sprzg¢tu o masie srodka gasniczego minimum 2 kg
lub 3 dm’ powinna przypadac¢ w strefie pozarowej w budynku
produkcyjnym i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m2
— na kazde 300 mz,
natomiast w budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 111, oraz strefie pozarowej w budynku, zawierajacej pomieszczenie
zagrozone wybuchem ;
- na kazde 100 m”
Przy czym odlegto$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wicksza
niz 30 m, a szerokos¢ dostepu do gasnicy minimum 1 m.

Gasnice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym

i czynno$ciom konserwacyjnym przez firmy posiadajace autoryzacje
producenta danych gasnic, w terminach zamieszczonych na etykiecie
(kontrolce) gasnicy, jednak nie rzadziej niz raz w roku.
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2.1

2.2

B |

Hydranty wodne wewnetrzne.

W budynkach Zajezdni Autobusowej znajduje sie fgcznie :

15 hydrantéw wodnych wewnetrznych ,, 52” , w tym:

Hala napraw biezacych - 4 ,hydranty 527,

Hala OC - 3 ,hydranty 527,

Warsztat z tacznikiem - 4 ,hydranty 527,

Budynek magazynu cz¢sci zamiennych Fermstal” - 2 ,,hydranty 527,
Budynek biurowy ‘Domont” - 2 , hydranty 52”.

Szafki hydrantowe wyposazone sg w zawor hydrantowy, waz
ttoczny na zwijadle, zakonczony pragdownicg wodnag.

Szafki hydrantowe oznakowane sa tablicami fotoluminescencyjnymi
zgodnie z PN - 92 / N - 01256 / 01.

-

Hydranty wodne powinny by¢ poddawane przeglagdom technicznym
i czynnosciom konserwacyjnym przez firmy posiadajace stosowne
uprawnienia w terminach- co najmniej raz w roku.
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VII ZASADY POSTEPOWANIA NA
WYPADEK POZARU
W BUDYNKACH.

1) Alarmowanie .

1. Kazdy kto zauwazy pozar w budynku lub na terenie zajezdni
zobowiazany jest natychmiast:

- powiadomi¢ osobiscie / glosem/ lub telefonicznie osoby
znajdujace si¢ w bezposrednim sgsiedztwie miejsca pozaru

- Panstwowa Straz Pozarng w Gdansku

telefon alarmowy - 9 9 8

w 112

- powiadomi¢ o zdarzeniu Kierownika Zajezdni.

17



Alarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej

Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia z Miejskim Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Gdansku
nalezy podac¢ :

a/

b/

¢/

d/

e/

£/

zglaszam pozar na terenie Zajezdni Autobusowej Gdanskich
Autobuséw i Tramwajow w Gdansku przy ul. Hallera 142

gdzie i co si¢ pali (budynek, autobus, inny obiekt)

- nazwa i przeznaczenie pomieszczenia (w budynku)

- ktéra kondygnacja

czy sa zagrozeni ludzie

- przyblizona liczba

- okolicznosci zagrozen

- rodzaj zagrozen

czy sg osoby poszkodowane

- liczba

- rodzaj obrazen

czy sg potrzebne inne stuzby lub pogotowia takie jak :

- pogotowie ratunkowe

- pogotowie energetyczne

- policja w tym jednostki specjalne - kontrterrorystyczne
swoje imi¢ i nazwisko , funkcje lub stanowisko oraz numer
telefonu , z ktorego si¢ alarmuje

odpowiedzie¢ na wszelkie pytania zadane przez przyjmujacego
zgtoszenie Dyzurnego w Miejskim Centrum Powiadamiania
Ratunkowego w Gdansku.

Rozlgczy¢ mozna si¢ dopiero po potwierdzeniu przyjecia
zgloszenia przez Dyzurnego w Miejskim Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Gdansku.
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2)

Kierowanie dzialaniami ratowniczymi na wypadek pozaru

w budynku - do czasu przybycia Strazy Pozarnej .

L

a/
b/

c/

d/

Kierujacym dzialaniem ratowniczym w budynkach

( na terenie zajezdni) do czasu przybycia strazy pozarnej

jest Kierownik Zajezdni

lub w przypadku nieobecnosci —Starszy Mistrz zmianowy.
Kierujgcy dzialaniem ratowniczym do czasu przybycia

strazy pozarnej wyznacza sposrod Pracownikow

osoby do :

zaalarmowania Panstwowej Strazy Pozarnej,
przeprowadzenia ewakuacji zorganizowanej z budynku

( wpierwszej kolejnosci z czgsci budynku , gdzie wystepuje
najwigksze zagrozenie rozprzestrzenieniem sie¢ pozaru

lub zadymienia drég ewakuacyjnych ),

gaszenia pozaru przy uzyciu podr¢cznego sprzetu gasniczego
lub hydrantéw wodnych,

wyjscia przed posesje na ul. Hallera, w celu skierowania

i przekazania wstepnych informacji o zdarzeniu przybylym
zastgpom strazy pozarnej .

Po przybyciu strazy pozarnej kierowanie dzialaniami
ratowniczymi przejmuje Dowodca Strazy Pozarnej.

19



3)

a/
b/

c/

al/
b/

c/

Ewakuacja indywidualna.

Kazdy kto zauwazy pozar lub otrzyma informacj¢ o pozarze
w budynku zobowigzany jest niezwlocznie :

powiadomi¢ o pozarze wszystkie osoby przebywajace

w pomieszczeniu ( pomieszczeniach sgsiednich ),

spowodowaé opuszczenie pomieszczenia przez wszystkie osoby
przebywajace w nim,

uda¢ si¢ najkrdtsza z mozliwych drog na zewnatrz budynku.

Przemieszczajac si¢ do wyjscia z budynku nalezy :

is¢ szybko i zdecydowanie, zachowujgc przy tym spokoj,
spokojnie i z rozwaga, nie wywotujgc stanu paniki informowaé
o koniecznosci ewakuacji z budynku wszystkie napotkane osoby,
korzysta¢ z oznaczen ewakuacyjnych,w celu dotarcia do wyjscia
na zewngtrz budynku .

Po wyjsciu z budynku przejsé na plac przy budynkach: hali OC
i hali napraw biezacych, gdzie wyznaczono miejsce zbiérki
do ewakuacji.

MIEJSCE ZBIORKI
DO EWAKUACJI
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4)

b/

c/

d/

al/

b/

d/

e/

Zasady prowadzenia ewakuacji zorganizowanej ludzi
w budynku do czasu przybycia Strazy Pozarnej .

Nadrzgdnym zadaniem kierujgcego dzialaniem ratowniczym
jest zapewnienie bezpiecznego opuszczenia budynku przez wszystkie
osoby przebywajace w nim .

Ewakuacja ludzi z budynku do czasu przybycia
strazy pozarnej kieruje osobiscie — kierujgcy dzialaniem
ratowniczym.

Zadaniem kierownika ewakuacji jest :

rozpoznanie miejsca pozaru oraz miejsc zagrozonych
rozprzestrzenieniem si¢ ognia i zadymienia,

wyznaczenie pracownikow do przeprowadzenia

ewakuacji ludzi z najbardziej zagrozonej czesci budynku,
nadzorowanie przebiegu ewakuacji poprzez wiasng obserwacje
oraz zbieranie informacji od poszczegélnych zespoléow
ewakuacyjnych,

przekazanie informacji o przebiegu ewakuacji przybylemu na miejsce
akcji Dowodcy ze Strazy Pozarnej

oraz podporzadkowanie si¢ Jego poleceniom .

Zadania os6b prowadzacych ewakuacje w budynku do czasu
przybycia strazy pozarne;j .

powiadamianie 0s6b przebywajacych w poszczegélnych
pomieszczeniach o koniecznosci opuszczenia budynku,
wskazywanie najkrotszej drogi ewakuacji z danego miejsca,
uspakajanie ludzi i proszenie o spokojne lecz szybkie
przemieszczanie si¢ do wyj$¢ z budynku wskazana droga,
stanowcze eliminowanie wprowadzania i podsycania paniki wsrdd
ewakuowanych o0séb , poprzez wptywanie stosownymi wypowiedziami
kierowanymi do os6b najmniej opanowanych w danej sytuacji

( wypowiedzi powinny w zaleznosci od zalozonego efektu

w stosunku do konkretnej osoby zawiera¢ np. informacje o braku
zagrozenia , zapewnienie o mozliwosci bezpiecznego opuszczenia
budynku przez wszystkie osoby lub osmieszaniu ztych zachowar ),
uzycie sity fizycznej w stosunku do o0s6b moggcych wywotywaé
panike ludzi i nie reagujacych na stowa przeprowadzajacych
ewakuacje .
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£/

)

a/

b/

c/

d/

al/

b/

¢l

pomaganie fizyczne osobom majgcym trudnosci w poruszaniu si¢
lub poszkodowanym ,

przeszukiwanie pomieszczen i nawotywanie do ich opuszczenia,

po przybyciu strazy pozarnej podporzadkowanie si¢ poleceniom
ratownikéw przejmujacych prowadzenie ewakuacji ludzi z budynku .

Gaszenie pozaru i wykonywanie innych czynnosci na wypadek
pozaru w budynkach do czasu przybyvcia Strazy Pozarnej .

Kazdy kto zauwazy pozar o niewielkiej powierzchni (lub kubaturze)
zobowigzany jest natychmiast :

powiadomi¢ o pozarze osoby w najblizszym sgsiedztwie miejsca
pozaru,

podja¢ probe gaszenia pozaru przy uzyciu dostepnego w danym
miejscu podrgcznego sprzetu gasniczego lub hydrantéw wodnych,
prowadzi¢ dzialania gasnicze, unikajac przy tym nadmiernego
ryzyka ( uzycie hydrantéw wodnych nalezy bezwzglednie poprzedzi¢
odlaczeniem pradu elektrycznego w budynku),

w przypadku rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub zadymienia
ewakuowaé si¢ z miejsca dziatan gasniczych na zewnatrz

budynku .

Inne czynnosci, ktére nalezy wykona¢ na wypadek pozaru
w budynkach do czasu przybycia strazy pozarnej :

odlaczenie doptywu energii elektrycznej w budynku

przy uzyciu przeciwpozarowego wylgcznika pradu,

wyjscie przed posesje na ul. Hallera, w celu skierowania

oraz przekazania pierwszej informacji o okolicznosciach zdarzenia
przybylym zastgpom strazy pozarnej,

otwieranie zamkéw w drzwiach , przez ktdre strazacy bedg mogli
szybciej dotrze¢ do miejsca pozaru.
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Viil. PODSTAWA PRAWNA
IPOSTANOWIENIA KONCOWE.

[

. Podstawa prawng do opracowania niniejszej instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego jest :

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24 sierpnial 991 r.
(Dz. U. Nr 81,p0z.351 z péZniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz.719 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zobowigzuje wszystkich Pracownikéw Gdaniskich Autobuséw i Tramwajow
Sp. z 0.0. do przestrzegania niniejszej instrukcji.

3 W stosunku do pracownikéw i 0séb nie przestrzegajacych ustalen zawartych
w instrukcji stosowane beda odpowiednie sankcje dyscyplinujace.

4. Niniejsza instrukcje nalezy aktualizowad nie rzadziej niz raz na dwa lata
lub natychmiast w przypadku zmiany funkcji uzytkowych pomieszczen,
przebudowy badz modernizacji budynkow.

opracowal:
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Zalacznik Nr 1

Do Instrukeji Bezpieczenistwa Pozarowego

- WZOR -
................................. Gdansk dnia .......cccceeeeeeveeeeeeennnnn.
imi¢ 1 nazwisko
s

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze zostalem (am) przeszkolony (na) wstepnie
w zakresie ochrony przeciwpozarowe; .
Zapoznatem (am) si¢ z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
obowigzujgca w budynkach Zajezdni Autobusowej GAIT Sp. z o.o.
w Gdansku przy ul. Hallera 142 oraz zasadami postgpewania w przypadku
powstania pozaru.

--------------------------------------------------------------------------------

podpis szkolgcego podpis pracownika
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Zalgcznik nr 2

Do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Znaczenie znakow ewakuacyjnych
zgodnie z PN-92/N-01256/02
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Kierunek Drogi Ewakuacyjnej

¢f->

Kierunek do wyjscia
Drogi Ewakuacyjnej
/ w lewo /

Kierunek do wyjscia
Ewakuacyjnego
/ w prawo /
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Kierunek do wyjscia
Drogi Ewakuacyjnej
Schodami w Dél

I w lewo /

Kierunek do wyjscia
Drogi Ewakuacyjnej
Schodami w Dét

/ w prawo/

Kierunek do wyjscia
Drogi Ewakuacyjnej
Schodami w Gore

/ na lewo /

Kierunek do wyjscia
Drogi Ewakuacyjnej
Schodami w Gore

/ w prawo /
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Drzwi Ewakuacyjne
Otwierane w Lewo

Drzwi Ewakuacyjne

Otwierane w Prawo

Wyjscie Ewakuacyjne

Pchaé¢ aby Otworzyé

Ciagna¢ aby Otworzy¢

Przesungé w celu Otwarcia
/w Kierunku Strzalki /

Stluc aby uzyskaé Dostep

28
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Zalacznik nr 3

Do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego

Instrukcja zabezpieczenia przeciwpozarowego
prac niebezpiecznych pozarowo
w budynkach
Zajezdni Autobusowej
Gdanskich Autobuséw i Tramwajow
Sp. z o.0.
w Gdansku
przy ul. Gen. Jozefa Hallera 142

Gdansk, lipiec 2020 r.
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1.Definicje 1 okreslenia podstawowe.

1.1.

1.2

Prace niebezpieczne pozarowo, nie przewidziane instrukcjg
technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym na state do tego celu
miejscem, jak prace remontowo — budowlane budynkow i instalacji
technicznych w budynkach zwigzane z uzyciem ognia otwartego,
prowadzone wewnatrz obiektow, na przylegtych do nich terenach oraz
placach sktadowych, a takze wszelkie prace remontowo — budowlane
wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem, nalezy prowadzi¢ w
sposob uniemozliwiajacych powstanie pozaru lub wybuchu.

Przez prace niebezpieczne pozarowo — rozumie si¢ prace remontowo
— budowlane konstrukeji budynkéw i instalacji technicznych

w budynkach i obiektach zwigzane z uzyciem otwartego ognia jak:
spawanie, cigcie palnikiem, lutowanie, podgrzewanie, prace dekarskie
itp., a takze wszelkie prace remontowo — budowlane wykonywane
w strefach zagrozonych wybuchem.

2.Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo oraz uzyskanie
zezwolenia na rozpoczecie wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo
w budynkach Zajezdni Autobusowej GAIT Sp. z o0.0.
w Gdansku przy ul. Hallera 142.

|

. Przed rozpoczgciem prac niebezpiecznych pozarowo

Kierownik Zajezdni oraz Wykonawca

sg obowigzani:
oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace beda wykonywane,
ustali¢ rodzaj przedsigwzigé majacych na celu niedopuszczenie do powstania
1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru lub wybuchu,
wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonficzeniu pracy
sporzadzi¢ protokdt zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo (wzoér protokétu w zatgezniku),
zapozna¢ wyznaczone w protokole osoby z zagrozeniami pozarowymi
wystepujgcymi w rejonie wykonywania prac oraz z rodzajem przedsiewzieé
majgcych na celu niedopuszczenie do powstania pozaru.
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2.2. Na podstawie protokotu zabezpieczenia przeciwpozarowego prac
niebezpiecznych pozarowo Kierownik Zajezdni wydaje pisemne
zezwolenie na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo
(wzor zezwolenia w zalgczniku)

UWAGA :

rozpoczecie prac niebezpiecznych pozarowo w budynkach
Zajezdni Autobusowej GAIT Sp. z o.0.

w Gdansku przy ul. Gen. Jozefa Hallera 142

bez wyzej wymienionego zezwolenia jest niedozwolone.

3 Wskazania dotyczace odpowiedniego zabezpieczenia miejsc wykonywania
prac niebezpiecznych pozarowo.

3.1. Budynki, pomieszczenia lub miejsca w ktorych maja si¢ odbywaé
prace, nalezy oczysci¢ z wszelkich palnych materiatow
1 zanieczyszczen.

3.2. Pomieszczenia w ktdrych prowadzone bedg prace nalezy wylgczy¢
z eksploatacji ludzi.

3.3. Elementy konstrukcyjne budynku i znajdujgce si¢ w nim instalacje
techniczne, nalezy zabezpieczyé przed zapaleniem.

3.4. Przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo nalezy
sprawdzi¢, czy w sgsiednich pomieszczeniach nie znajdujg sie
przedmioty i materialy mogace ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa
cieplnego, badz rozpryskow.

3.5. Jezeli w poblizu miejsca wykonywania prac niebezpiecznych
pozarowo znajdujg si¢ otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe itd.,
nalezy je uszczelni¢ materiatami niepalnymi, aby nie dopuscié do
przenikania rozpryskéw do sasiednich pomieszczen badz na nizsze
kondygnacje.

3.6. Wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe, oraz instalacyjne
z izolacjg palng powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami
i nadmiernym rozgrzaniem.

3.7. Prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem gazami, parami lub pytami oraz w pomieszczeniach,

w ktdérych wezesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem
tatwo zapalnych cieczy lub palnych gazéw, moga by¢ prowadzone
wylacznie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazdw w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10 % ich
dolnej granicy wybuchowosci.

3.8. Prace niebezpieczne pozarowo w pomieszczeniach (strefach)
zaliczonych do kategorii zagrozenia wybuchem mozna wykonywa¢
po ich catkowitym opréznieniu i doktadnym oczyszczeniu.
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3.9,

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych na przewodach
wodociggowych, centralnego ogrzewania nalezy:

usung¢ palne izolacje z przewodéw w odleglosci nie mniejszej niz 2 m
od miejsca tgczenia oraz taczone przewody chtodzi¢ z obu stron
strumieniem wody,

odsuna¢ od przewodu wszelkie palne materialy z pomieszczen
sgsiednich (firanki, zastony) na odlegtos¢ co najmniej 5 m, a palng
izolacje¢ termiczng w pomieszczeniu, w ktérym sg przeprowadzane
prace 1 w pomieszczeniach sgsiednich usung¢ z przewodow,
zabezpieczy¢ palne elementy konstrukcyjne budynku przed
mozliwoscig zapalenia.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych na zbiornikach, urzgdzeniach
1 instalacjach po gazach oraz cieczach palnych nalezy:

catkowicie usuna¢ ze zbiornikow i przewoddw gazy i pary cieczy
palnych,

obnizy¢ steZenie par lub gazéw ponizej 10 % wartosci dolnej granicy
wybuchowosci,

usung¢ ze zbiornikéw, przewodoéw lub urzadzen wszelkie osady

i zanieczyszczenia,

oczysci¢ teren w odleglosci 20 m od przewidywanego miejsca
spawania ze wszelkich materialéw palnych,

dokona¢ przed przystgpieniem do prac pomiaréw stezenia par i gazow
w atmosferze.

Prace niebezpieczne pozarowo mogg by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje.

W miejscu wykonywania prac powinien znajdowa¢ sie sprzet
umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrédet pozaru.

Sprzet uzywany do wykonywania prac powinien byé sprawny
technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.
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-wzor nr 1

PROTOKOL Nr
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO

1.Wykonawca prac pozarowo niebezpiecznych (nr uprawnien)

....................................................................................................

2.Strefa zagrozenia wybuchem oraz wtasciwosci pozarowe
materialow palnych wystepujacych w budynku lub pomieszczeniu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Rodzaj elementéw budowlanych wystepujacych w danym
budynku, pomieszczeniach lub rejonie przewidywanych prac
POZarowo niebezpi€Cznych .........cccovevvevvectrcenrecrevrereeeereceeeeeeeen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
pomieszczenia, stanowiska, strefy, urzadzenia itp. w czasie
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczen
SGSIEANICH. ....eieiiiiiiceete e

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W DUAYNKUL ..ot
8. Osoby odpowiedzialne za realizacje przedsiewzie¢ okreslonych
wpkt. 415
.............................................. tel cvveiriiieeenne. POAPIS i
.............................................. tel oo ssinzssumnense PRIAPIS: w0 pommermssnsmmprens
.............................................. tel ooeereveecreeneene. POAPIS e
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9. Osoba odpowiedzialna za nadzdr nad stanem bezpieczenstwa
pozarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych
pozarowo

10. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczen
sasiednich

11. Osoby odpowiedzialne za wylaczenie instalacji spod napigcia,
odciecie gazu, dokonanie analizy stezen par cieczy , gazéw,
pytow

............................................ tel. coeviivceeeeeseene. POAPIS.ccnnininennennen.
............................................ tel. covevvieceeeeeene. POAPIS e
............................................ tel. coeoveeveeenieeeeeene. POAPIS..enree

12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktazu w zakresie
srodkéw bezpieczenstwa
............................................ 11 DRI, . < ;) . SOPRN

13. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac
po ich zakonczeniu

........................................... 8], soemmensmsmnsms RIIBIR. .orerrerensnremms
........................................... tel coeviveeeieieceneeee. POAPIS..erernneee.
........................................... tBl: sisississinsaomonmnnnes. POUPIS ramermesmspsnssuss
PO 2 20dz. ...ceeeveeenierannens ] [ ——— podpis......cceceeeuennnnn.
po 4 godz. ......cueuenennen. 1 POAPIS csasssscsnmamnsses
po 8 godz. ........ceueunnn..n. 1] OSSN podpis.....cccceruennen.

14. Prace pozarowo niebezpieczne przeprowadzone bedg w dniach
......................................... od godz. ................ do godz. ...................

podpisy cztonkéw komisji :

............................................
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-wzOr nr 2

ZEZWOLENIE NR ..... '
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
1. MIEJSCE PLACY ..eeeeeereenieeieteauteteeutereeeteestestee st asasentesssasseensasseansanssassesnsans
2. ROAZA] PIACY cisisssusssaissiinssnrnansizsensanssssessassssssensansesssasssesssnssusssssusensanssrsnsran
3 Czas pracy, @iial .cuissmnsssmsiommesonmmunes od godz. ......... do godz. ...........

4. Realizacja sposobOw zabezpieczenia budynku, pomieszczenia,
stanowiska, strefy itd., okreslonych w protokole zabezpieczenia prac

niebezpiecznych pozarowo nr ....... zdnia .................
5. Dodatkowe Srodki zabezpieCzajace ...........cceeeveeverenrerereereenererereerenenns
6. Zezwalam na rozpoczecie prac od dnia .............. do dnia.............

W BOME: <o s
.................................................... el cosmsammsmssmsnnssnss [PORIDIS. cmvvseemerromsmnssms

7. Wydajgcy zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac
niebezpiecznych pozarowo w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad
bezpieczenstwa pozarowego.

8. Zobowigzuje si¢ do przestrzegania postanowien zawartych w protokéle
Nr....... oraz wymagan okreslonych w zezwoleniu.
................................................... tel. cveeeeeeccereeeneenee. POAPIS ..

Wstrzymuje wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo od dnia ..........
Godz. ........ w obiekcie, pomieszCzeniu itp. ......eceeeeeeeeevenreeeeenecreeeeeeeeee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

(podpis) (podpis)
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Zalgcznik nr 4
do Instrukceji Bezpieczefnistwa Pozarowego

PLAN GRAFICZNY OBIEKTOW

Gdanskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.
Zajezdnia Autobusowa

Gdansk
ul. Gen. Jozefa Hallera 142

Gdansk, lipiec 2020 r.



LEGENDA:

A - Hala napraw biezacych

(Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia)
Powierzchnia uzytkowa: 2908 m2; Kubatura brutto: 33311 m3;
Gestosé obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 M3/m2.

B - Hala OC
(Budynek jednokondygnacyijny, bez podpiwniczenia)
Powierzchnia uzytkowa : 3000 m2; Kubatura brutto: 21189 m3
Gestos$¢ obciazenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m2.

C - Warsztat + tacznik
(Budynek jednokondygnacyjny; w czesci dwukondygnacyjny,
bez podpiwniczenia).
Powierzchnia uzytkowa : 1512 m2; Kubatura brutto: 16989 m3
Gestos¢ obciazenia ogniowego w budynku — do 500 M3/m2

D - Budynek magazynu czesci zamiennych ,Fermstal”
(Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia)
Powierzchnia uzytkowa : 649 m2; Kubatura brutto: 4295 m3
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 MJ/m2.

E - Budynek garazowo - warsztatowy
(Budynek jednokondygnacyiny, bez podpiwniczenia;
7 boksdw garazowo-warsztatowych)
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w budynku — do 500 M

F - Budynek biurowy ,Domont”
(Budynek dwukondygnacyijny, bez podpiwniczedia.
Budynek biurowy,
przeznaczony do pracy ok. 30 pracownikor
Budynek kwalifikuje sie do:

IIT kategorii zagrozenia ludzi — ZL I1I)

= - wjazd

IH' - hydrant zewnetrzn
- strefa zagrozenia
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ZAJEZDNIA AUTOBUSOWA HALLERA

ul. Gen. J6zefa Hallera 142

LEGENDA:

A- Hala napraw biezacych

B- Hala OC

C - Warsztat + tacznik

D- Budynek magazynu czesci zamiennych “Fermstal”
E - Budynek garazowo - warsztatowy

F - Budynek biurowy “Domont”

mp - wjazd O&@é’
n - hydrant wewnetrzny &
- przeciwpozarowy wyfacznik pradu

=

- wyjscie ewakuacyjne

- mijesce zbidrki do ewakuagji
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