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1. Informacje ogdlne

1.1. Podstawa opracowania

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- przedmiaru robot,
- wizji w terenie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i reali-
zacji robét opisanych w przedmiocie zaméwienia.

2. ZAKRES ROBOT OBJETY SPECYFIKACIA

- Wykonanie robét przygotowawczych,

- Wykonanie robdt rozbiérkowych,

- Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtkami i brama wjazdowa,
Uktadanie kostki brukowej betonowej,

- Dostawa | montaz wyposazenia placu zabaw,

- Zagospodarowanie terendw zielonych,
Prace porzadkowe.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3.1. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa,
dokumentacjg, przetargowa, Polskimi Normami, niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz obowig-
zujacymi wymogami i sztuka budowlang. Planowane roboty nalezy zorganizowaé i prowadzié z
ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowej budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabez-
pieczenie odkrytych potaci dachowych podczas wykonywania remontu.

3.2. Przekazania terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okresionym w umo-
wie, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia nieczystosci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za powierzone mienie w czasie trwania robét. Przekazanie
placu budowy zostanie wykonane w terminie i na zasadach okre$lonych w umowie o wykonanie
robét budowlanych miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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3.3. Zabezpieczenie interesow os6h trzecich

Przeprowadzenie rob6t wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeristwa 0séb postron-
nych i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji rob6t oraz odpowiednie
wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczer | zamknieé dostepu do strefy niebezpiecznej wraz z
oznakowaniem ostrzegawczym | informacyjnym na zewnatrz.

34. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci | przestrzegania w trakcie prowadzenia robot
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, a w tym w szczegélnodci:
- w trakcie prowadzonych rozbidrek.

3.5. Warunki bezpieczenistwa | higieny pracy

W czasie realizacji robot za przestrzeganie przez zatrudnione osoby przepiséw BHP odpowia-
da Wykonawca. Zapewni on | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace i socjalne
w nalezytym stanie. Wszystkie koszty zwigzane z bezpieczeristwem i higiena pracy nie podlega-
ja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie wynikajacej z umowy.

3.6. Zgodnoéé robét ze specyfikacia techniczna

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez Za-
mawiajacego s3 integralng czescig zamdéwienia. Wymagania zawarte choéby w jednym z nich 58
obowiazujace, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzysty-
wac bledoéw w dokumentacjl zaméwienia, a o ich wykryciu poinformowaé Zamawiajacego, ktéry
dokona odpowiednich zmian. W przypadku, gdy wykonane roboty nie beda zgodne ze specyfika-
cja techniczng i beda mialy wptyw na jakos¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te
zostang rozebrane | wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.7. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja techniczng
muszg spetnia¢ wymogi okreslone w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Dokumenty potwierdza-
jace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Wymagana jakoé¢ materiatow
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie jakodci (deklaracja zgodnogci
lub certyfikat zgodnosgci) lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. Doku-
mentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajgcego, a po zakofczeniu
realizacji przedmiotu zamoéwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument
oswiadczeniem, ze wymieniony materiat zostat zabudowany w ramach przedmiotowe]j inwesty-
cji. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania techniczne i estetyczne, Materialy dostarczone na
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budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie mogg by¢ dopusz-
czone do stosowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wihasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwesto-
rem.

4. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest:

- dla robdt -rozbidrkowych - m2 rozebranego ogrodzenia,

- dla robét - ogrodzeniowych - m wybudowanego ogrodzenia,

- dla prac dotyczacych montazu urzadzen - kpl.

Ilosé robét okresla sie na podstawie przedmiaru robdt budowlanych stanowiacego zatacznik
do niniejszej specyfikacji.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYSTEPUJACYCH PODCZAR
REALIZACJI REMONTU

5.1. Roboty przygotowawcze
5.1.1. - ogrodzenie placu budowy

- wykonac tasma, ustawic tablice ostrzegawcze informujace o zagrozeniu dla zdrowia i Zycia.
Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zaptacie | s wlgczone w cene wynikajaca z umo-
wy.

5.1.2. Ppoz.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisow ppoz. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, a w
szczegdblnosci zobowiazany jest:

- zorganizowa¢ punkt zabezpieczenia p/poz. - powinien byé wyposazony w sprawne gasnice
o masie 2 kg srodka gasniczego w ilosci 2 sztuk,

- odpowiednio sktadowaé i zabezpieczyé¢ na budowie materialy tatwopalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat realizacji robdt albo przez pracownikéw Wykonawcy.

5.1.3. Ochrona istniejacego zagospodarowania

- istniejace zagospodarowanie terenu w granicach placu budowy, podlega ochronie od zanie-
czyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywréceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem
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robét ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole przekaza-
nia powinny dokfadnie opisac stan istniejacy w celu unikniecia nieporozumien podczas
koricowego odbioru robét i ponownego przejecia terenu przez zamawlajacego.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe
5.2.1. Szczegblowy zakres robét rozbiérkowych i demontazowych

- Rozbidrka istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych,
- Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,

- Reczne Scinanie i karczowanie krzewodw,

- Rozbiérka drewnianej altany,

- Zebranie kamienia ozdobnego,

- Niwelacja terenu.

5.2.2, Podstawa wykonania robét rozbiérkowych i demontazowych

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).

- materialy pochodzace z rozbiorki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usuniete z placu
budowy, ztoZzone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizacji,

- transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Materiat powinien by¢ zabezpieczony siatkami przed
wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow,

- jezeli Zamawiajacy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatow to
Wykonawca ma obowigzek wyniesienia tych elementéw z budynku i ztozeniu w wyznaczonym
miejscu,

- odbidr robot rozbidrkowych podlega zasadom odbioru robét zanikajacych

5.3. Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtkami | brama wjazdowg
5.3.1. Szczegdlowy zakres prac

- Reczne wykopy jamiste,

- Wykonanie rowkdw pod plyty betonowe,

- Montaz plyt betonowych,

- Dostawa | montaz stupkéw stalowych

- Dostawa | montaz podmuréwki,

- Dostawa | montaz ogrodzenia prefabrykowanego z drutu gr, Min 5 mm.,
- Dostawa i montaz furtek systemowych,

- Dostawa | montaz bram systemowych.
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5.3.2. Materialy

Stupki ogrodzeniowe z profili zimnogietych prostokatnych RP 60x40x3 mm ze stali St35. Wy-
sokoéé catkowita stupdw ogrodzenia panelowego powinna wynosié co najmniej 2,40 m. z tego co
najmniej 70 cm nalezy zabetonowaé w stopie fundamentowej. W przypadku wiekszej wysokosci
powyzej terenu wymiar catkowity stupka nalezy odpowiednio zwigkszy¢. Co 10-ty stupek oraz na
zmianach trasy ogrodzenia nalezy stosowad stupki ze wzmocnieniem (z podpérka) Panele ogro-
dzeniowe nalezy spawac z drutu: prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,
prety poziome o érednicy @ 5 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm. Panele nalezy wzmoc-
ni¢ przez co najmniej 3 przetloczenia (wygiecia) na wysokosci panelu. Stupki, panele
ogrodzeniowe oraz elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez cynko-
wanie ogniowe. Gwarantowana grubos¢ powiloki cynkowej to min 100 um. Wymagane jest
rowniez zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementéw ogrodzenia tj. nakretki systemo-
we ze stali nierdzewnej, sruby montazowe ocynkowane elektrolitycznie zgodnie z norma PN-ISO
82406 i DIN 603. Wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej karpiowki uktadanej po-
dwadjnie.

Podmuréwke wykonaé z gotowych elementdow z betonu klasy min. C12/15 zbrojong min 2
pretami @ 6 mm.

5.3.3. Technologia wykonania robét

Panele ogrodzeniowe nalezy montowa¢ na stupkach ogrodzenia panelowego ktére nalezy
rozmieszczad co 250 cm, w taki sposob aby zewnetrzna

ptaszczyzna ogrodzenia byta prowadzona po granicy dziatki lub wytyczonej linii ogrodzenia

przez osadzenie w gruncie w betonowej stopie o wymiarach 30 x 30 x 85 em (I x sz x h).

Panele ogrodzeniowe nalezy spawac z drutu:

prety pionowe o $rednicy @ 5 mm w rozstawie co 50 mm,

prety poziome o $rednicy @ 5 mm, po dwa prety w rozstawie co 200 mm. Panele ogrodze-
niowe nalezy montowa¢ do stlupkéw 2z wykorzystaniem systemowych i indywidualnie
wykonanych obejm, jak to pokazano na ponizszym rysunku.
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. Zabezpieczenie stupka,

. Stupek przestowy z ksztattownika prostokatnego,
. Obejma montazowa,

. Sruba montazowa,

. Nakretka samozrywalna.

N s WN -

54. Ukiadanie kostki brukowej betonowej
5.4.1. Szczegdtowy zakres prac

- ulozenie obrzezy,

- korytowanie,

- dostawa i montaz osadnika rynnowe]j oraz weza drenarskiego,
- wbudowanie podsypki cementowo-piaskowej

- ulozenie brukowej kostki betonowej.

5.4.2. Wykonanie robét
Przygotowanie obramowania nawierzchni

Obramowanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych stanowiag krawezniki betonowe o
wymiarach 6x20x100 cm wykonane z betonu klasy min C12/15.

Wbudowanie podsypki cementowo-piaskowej

Zastosowaé podsypke cementowo-piaskows. Podsypke nalezy réwnomiernie rozécielié bez
zaggszczania przy wilgotnosci optymainej + 2%. Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosié
min. 10 ¢m a odchytki w grubosci warstwy podsypki nie powinny wynosi¢ wiecej niz = 1cm.

Uktadanie betonowych kostek brukowych

Ksztaft, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania po-
winny by¢ zgodne z wymaganiami Inwestora. Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce z
mieszanek zwigzanych spoiwem zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej
niz +5°C. Dopuszcza sig¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materiatami o zlym przewodnictwie ciepta (np. materiatami ze stomy, papa itp.).
Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wy-
konywac na mniejszych powierzchniach, zwaszcza skomplikowanych pod wzgiedem ksztattu lub
wymagajacych kompozycji kolorystyczne] uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewentual-
nych réznic odcieni nalezy stosowac zasade jednoczesnego ukladania kostek z 3-4 palet.
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Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie,
tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wyma-
gang dokladnoscig. Kostke uklada sie okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz
po procesie zageszczania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzg-
dzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazdw itp.) powinna trwale wystawac od 3mm
do 5mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek scieko-
wych (Sciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywacé elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. poléwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie roéwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypo-
wych wymiarach, wolna przestrzen uzupemlia sie kostkg cietg, przycinang na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 2 mm do 5 mm. W przypadku
stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin pomiedzy dtuz-
szymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi 452, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego nawierzchni. Po
ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié drobnoziarnistym materiatem. Wypetnienie spoin polega
na rozsypaniu warstwy materiatu i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub po obfitym polaniu wo-
da, wmieceniu ,papki” szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stosowaé
zalecenia producenta materiatu. W przypadku uktadania betonowej kostki brukowej jako ciekow
przy kraweznikowych lub przy obudowach studzienek, spoinowanie kostek nalezy wykona¢ przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4.

54.3. Materialy

Do wykonania robét nalezy uzyé brukowej kostki jednowarstwowej o grubosci 6 em ,, gat. I.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, okresla norma PN-EN 1338
Wykonanie | montaz obrébek blacharskich (w kolorze zblizonym do koloru dachéwki).

Do wykonania podsypki zastosowaé mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku na-
turalnego spetmiajgcego wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego uzytku klasy 32,5N
spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgce] wymaganiom PN-EN
1008:2004 lub wody wodociagowe], dla ktérej nie okresla sie wymagan.

5.5. Dostawa i montaz wyposazenia placu zabaw
5.5.1., Szczegblowy zakres prac

- dostawa i montaz bujaka

- dostawa tawek

- dostawa kosza dzielonego do segregacji odpadéw

- dostawa planszy do gry TWISTER

- dostawa altany,

- dostawa modeli 2D z postaciami oraz tablicami do rysowania,
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- dostawa materiatéw do wykonania $ciezki sensorycznej,
- dostawa i montaz oswietlenia elewacji z modutami fotowoltaicznymi,
- dostawa stotu podwojnego do gry w szachy oraz chifczyka,

55.2, Wykonanie robét

Montaz elementéw placu zabaw wskazanych w punkcie 5.6 zorganizowany zostanie przez
mieszkancéw wsi Romanowo Dolne. Montaz o$wietlenia powinien zostaé wykonany przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac elektrycznych.

5.5.3. Materialy

Elementy placu zabaw

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowaé | instalo-
wac zgodnie z PN-EN 1176 1:2009 do PN-EN 1176-7:2009 | specyfikacja techniczng.
Fundamenty nalezy wykonaé ponizej nawierzchni bezpiecznej, zachowujac minimalne gabaryty
60x60cm, glebokosé co najmniej 1m. Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia
placu zabaw musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczefistwa potwierdzajace, ze zostaly wy-
konane w oparciu o obowiazujace normy w tym zakresie oraz posiadaé dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzadzen mogg dokonywaé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, za-
lecerr, wskazéwek | pod nadzorem dostawcy oraz instytucji nadzoru technicznego. Urzadzenia
powinny byC rozmieszczone na placu zabaw w sposdb umozliwiajacy zachowanie stref bezpie-
czenstwa pomiedzy urzadzeniami. Zagospodarowanie terenéw zielonych.

tawki

Dlugosc tawki nie mniej niz 160 cm Wysokosé catkowita nie mniej niz 89 cm. Grubo$é deski
nie mniej niz 4 cm Kolor do ustalenia z Inwestorem.

Kosze na $mieci

Kosz stalowo - drewniany do segregacji odpadéw, skiadajacy sie z 3 pojemnikéw do segre-
gacji odpaddéw . Konstrukcji z profilu stalowego wypetnionego drewnem impregnowanym |
lakierowanym. Kosz malowany proszkowo.

Gra twister

Gra twister o nawierzchni antyposlizgowej, odpornej na scieranie, amortyzujacej upadki, do
przyklejenia na podkiad betonowy - wraz z materiatami potrzebnymi do przykiejenia na podktad
betonowy Wymiary planszy ok 160*240 cm (pole 40cmx40cm).

Plytki granitowe szare antyposlizgowe, ptomieniowane o wymiarach 60cm x 60cm na przygo-
towanej piycie fundamentowej (380cm x 380 cm). Wraz z cieciem obrzeza i wykonaniem
grawera na ptytkach (rézy wiatrow) wedlug zataczonej koncepcji - wypetnienie grawera kolor
czarny wg wzoru z piktogramu.

Altana

Konstrukcja wiaty/zadaszenia o wymiarach w podstawie 3m x 3m,

Wykonanie - gtéwny profil stalowy o przekroju min 100x50mm ,
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Czes¢ zadaszenia oparta na 4 nogach wykonana z profili stalowych z potudniowag sciang za-
budowang z poziomych lameli drewnianych. Pdinocna Sciana czeéciowo zabudowana z lameli
drewnianych umozliwiajgca montaz np. gry typu kotko-krzyzyk,

Pokrycie dachu od strony potudniowej przystosowane do montazu 2 modutéw fotowoltaicz-
nych ktére bedg swoja powierzchnig stanowity zadaszenie potaci potudniowej. Pota¢ potnocna
pokryta panelami z blachy zaginanej na rghek (RAL 7016,

Konstrukcja przygotowana do montazu do podstawy za pomoca kotew mechanicznych
4xfil2/noga ,

Konstrukcja zabezpieczona przed korozja ocynkowana | malowana proszkowo w kolorze RAL
9005 mat.

Modele 2D

1.Koncepcja | wykonanie modeli postaci wedlug zatozen:

indywidualny projekt postaci stworzony przez rysownika graficznego, projekt ma nawigzywac
do terenu (przedszkole), nazwy przedszkola zwigzanego z lesnymi stworzeniami, catos¢ grafiki
ma tworzy¢ tematyczng spbjnosé, (projekt przed realizacja nalezy uzgodnié u zamawiajacego)

powierzchnia do zagospodarowania to 10 mb, {(wzdtuz ptotu — czerwona linia na planie zago-
spodarowania). Przyblizona wysokos¢ postaci to ok 70cm,

postacie w formie ptaskich modeli 2D z zadrukiem graficznym po obu stronach odporne na
warunki atmosferyczne,

modele wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 10 mm,

u podstawy modeli wykonane mocowania do gruntowe modeli.

2. Koncepcja i wykonanie dwéch tablic do rysowania kredg w formie ksztattow drzew ¢ wyso-
kosci 1,25m i szerokosci ok 0,7 m.

Oswietlenie zewnetrzne

Montaz wraz z instalacjg 11 opraw najazdowych w opasce z bruku o srednicy ok 10cm pod-
$wietlajacych elewacje Zzrodtem Swiatla o temperaturze barwowej zblizonej do 3000K oraz mocy
ok 1,5W/ na oprawe, napiecie zasilania zrodta swiattg 12V. Pie¢ opraw od frontu craz po trzy
oprawy od szczytdw.

Montaz wraz z instalacja oprawy w altanie stalowej centrainie nad stolem do gry. Zrédio
$wiatta 0 mocy 2-3W, napiecie zasilania 12V.

Montaz na poludniowej czeéci altany dwdch modutdéw fotowoltaicznych o mocy przynajmniej
390Wp/modut wykonanego w wersji full black - bifacialnego. (Sugeruje sie uzgednienie z wy-
konawca altany, sposobu montazu oraz potraktowanie modufu jako czesciowego pokrycia
dachowego.}

Montaz oraz instalacja: wewnatrz wyznaczonego pomieszczenia budynku kompletu solar-
nego regulatora fadowania wraz z akumulatorem zabudowanego w szafce (rozdzielnicy
elektrycznej)

Oséwietlenie zataczane na zasadzie czujnika zmierzchowego.

Stét podwdiny do gry w szachy oraz chificzyka

Stot podwdiny do gry w szachy oraz chificzyka. Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach ok
160cm x 80cm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakiera-
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mi, ktdre zapewniaja duzg odpornosé na warunki atmosferyczne lub innege materiatu réwnie
trwatego np. kamien granitowy

5.6. Zagospodarowanie terenéw zielonych
5.6.1. Szczegotowy zakres prac

- nawiezienie ziemi i niwelacja terenu,
5.6.2. Wykonanie robét

Roboty wykonywaé recznie przy pomocy fopat i szpadki oraz taczek. Prace wykonywane
przez mieszkancéw wsi Romanowo Dolne.

6. ZAKRES PRAC TOWARZYSZACYCH

6.1. Zabezpieczenie prac - obowiazki Wykonawcy

Wykonanie zabezpieczet prowadzonych robét zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Roboty da-
chowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegodlnych srodkéw ostroznosci, przy zachowaniu
przepiséw bhp przy wykonywaniu robot rozbiérkowych , robot na wysokosci | innych wg obowig-
Zujacego Rozporzadzenia w sprawie przestrzegania przepiséw Bezpieczenistwa i Higieny Pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
wszystkich elementéw narazonych na uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt oraz wykonania
niezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasie trwania robot.

7. ODBIORY ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosc tych robdt, ktdére w dalszym procesie realizacjl ulegna zakryciu;
odbioér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i popra-
wek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, w terminie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia;

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét; odbioru cze-
éciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umowy wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot;

Odbiér koficowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy;
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Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Z czynnosci odblorowych powinny zosta¢ sporzadzone protokoty !

Odbidr robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych roboét z obowiazujacymi nor-
mami oraz sprawdzeniu jakoéci ich wykonania,

7.2. Dokumenty odbiorowe

Podstawe odbioru stanowig nastepujgce dokumenty:
specyflkacja techniczna, umowa i przedmiar robét,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobbéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych robét.

JeZeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przy-
stuguja uprawnienia ustalone w dokumentach umowy.

7.3. Odbidr robét

Warunki odbioru robét zgodnie z umowag, zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe, system i termin platnosci okresfa¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym
a Wykonaweca.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn.
zm.).

- innych aktualnie obowigzujacych ustaw i rozporzadzeil, Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych, instrukeji producentdw materiatéw oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

10. MASZYNY ORAZ SPRZET TECHNICZNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu
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specjalistycznych narzedzi wg wskazan producenta. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym | gotowosci
do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

11. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i
speinia¢ wymagania w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Zatadunek, transport,
roziadunek i skltadowanie materialdéw powinny odbywaé sig tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny oraz wymagania stawiane przez producentéw.

Wszystkie materialy nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportu, zabezpieczone przed za-
wilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem | uszkodzeniami mechanicznymi.
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ZGLOSZENIE
budowy lub wykenywania innych robét budowlanych
(PB-2) -

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z2020r.
poz. 1333, z pbén. zm.).
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Powiat: LWL MA YO ANNA | Grina: B kAW 2D

E Wyrazam zgode [ Nie wyrazam zgody

na doreczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomoca §rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczng

{(Dz. U. 22020 1. poz. 344).

E
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/é Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
4 Odpowiednie szkice Iub rysunki - w zaleznosci od potrzeb
ad
1

Pelnomocnictwo do wania inwestora (oplacone zgodnie z ustaws z dnia 16 listopada 2006 r. o

reprezento’
oplacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z pdZn. zm.)) — jezZeli inwestor dziala przez pelnomocnika,
Potwierdzenie wiszczenia oplaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej oplaty wynika z ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej.
Inne (wymagane przepisami prawa):

Dw wigkszej liczby inwestoréw, pelnomecnikéw Jub nieruchomosci dané Xolejnych inwestordéw, peinomocnikéw lub
nieruchomosci dodsje sig w formularzn albo zamieszeza na osobnych stronach i dolacza do formularza.
2 Adres skrzynki ePUAP wskazyje sig w przypadku wyrazenia zgody na doreczanie korespondencii W nini¢jszcj sprawie za pomocy

frodicéw kdinunikacii elektronicane.
N ia budowy tymezasowege obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczecia” nalezy ws kazaé réwniez

planowany terinin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
)W preypadku formularza w postaci papicrowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mosna wskezaé jednostks ewidencyina, obreb
ewidencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arlusz mapy, jezeli wystepuie.
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OSWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania niernchomoscia na cele budowlane

- (PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 1. poz, 1333, z péZn. zm.).
Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytt prawny wymikajgey = prawa
wiasnosci, uZytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienie do wykonywania robdt budowlanych,

W przypadku, gdy do zlozenis oswiadczenia zobovagzanyeh est-kilke' 086b; kagds 2-tych 0séb sklada oSwiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu. ‘
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albo ofwiadczenie w imieniu inwestora skiada jego pelnomocnik.
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Plan zagospodarowania przestrzeni publicznej przy Publicznym Przedszkolu
w Romanowie Dolnym
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Starosta Czarnkéw, dnia 22 marca 2022 roku

Czarnkowsko-Trzcianecki “7a déweded/agracsenia < N L ¢
CUARNKOW AFIGR

WPLYNELO

AB.6743.75.2022, ENW

ZASWIADCZENIE

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zadwiadcza, 2e na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) w dniu 09 lutego 2022
roku przyjat zgloszenie Gminy czarnkow, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw, dotyczace wymiany
ogrodzenia, wiaty, rewitalizacji przestrzeni publicznej przy przedszkolu w miejscowoéci Romanowo
Dolne na dziatce o nr ewid, 611/1, obreb 0018 Romanowo Dolne, gm. Czarnkow.

Do powyZszedo zgtoszenia tutejszy organ nie wnidst sprzeciwu,

nformacia z Wydziatu Architektury i Budowni d tego zagloszenia:
1. Zgodnie z art. 30 ust. 5b Prawa budowlanego w przypadku nierozpoczecia wykonywania robét
budowlanych przed upltywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczegcia,
rozpoczecie tych robét moze nastapi¢ po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Otrzymuja:
é Gmina Czarnkéw, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkow,
aja

Do wiadomoéci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Administratorem danych osobowych o0s6b fizycznych jest Starosta Czarmkowsko-Trzcianecki. Dalsze informacje
dotyczace ochrony danych osobowych znajdujq sie na stronie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pod adresem:
://Bip.G ko-trZch i kuly/1073 i 1 v’ h = -asobowyeh

spr. prow. E. Nawrot-Wicher, tel. 668 436 075, 67 253 01 60, w. 1233, e.nw@pct.powiat.pl

mWhtowe w Czamkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnkéw, e-mail: powiat@pct. owlat.pl
MINA CZA Wydziat Architektury i Budownictwa, tel. 67 253 01 60, w. 1151711 ) <

1700 Czarmkow, ul. Rybaki 3 ;Z) =7
. woiz'a;?e'm;s;;%mmag Y7 ﬁ
NIP 7832091377 Regon 23 B3 1 (/ - / (/
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NAZWA INWESTYCJ1L

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

Stawka roboczogodziny

KOSZTORYS OFERTOWY
"Wazna jest rozrywka, wazna jest zabawa, ale bezpieczenstwo to nadrzedna sprawa - rewitalizacja prze-
strzeni publicznej przy przedszkolu w Romanowie Dolnym"”

Dz. onr. ewid. 611/1,
64-700 Romanowo Dolne
Gmina Czamkow

ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkéw

Poz.: 1,2,3,4,5,6,7,16,17, 18, 19,20, 46,48, 49, 51, 52, 53,23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42,

44

Poz.: 8,9,10,11, 12,13, 14,15

NARZUTY

ZySK [Z] oo
VAT [V] oo

% R+S
% L(R+M+S+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Podatek VAT
z} Stownie:

WYKONAWCA -

z} Ogdlem warto$¢ kosztorysowa robot

INWESTOR

Data zatwierdzenia

zt

zt




KO-RD-PRZEDSZKOLE

PRZEDMIAR
Dokument zostal opracowany przy pomocy programu

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051

NORMA PRO
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jm. | Poszcz. Razem
1 ETAP I- Rozbidrka oraz porzadkowanie placu
1|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie |m
d.1]0307-04 - rozebranie
analiza Robocizna - wklad wlasny mieszkancow
indywidualna
29+30+15+5 m 79,000
RAZEM 79,000
2{KNR 2-31 Reczne rozebranie starej nawierzchni betonowej Robocizna - m2
d.1]0801-01 wkiad whasny mieszkancow
analogia
11+5 m2 16,000
RAZEM 16,000
3|KNR-W 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia Robocizna - wkiad m2
d.1/0109-04 wlasny mieszkancéw
1,5%6 m2 9,000
RAZEM 9,000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukuowej Robocizna - m2
d.1|0807-01 wkiad whasny mieszkancow
analogia
11+5 m2 16,000
RAZEM 16,000
5|KNR 2-09 Rozbieranie altany drewnianej wiat.
d.1(0422-03 Robocizna - wkiad wiasny mieszkaficow
analogia
1 wiat. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 2-31 Zebranie kamienia ozdobnego m2
d.1|0204-05 Robocizna - wktad whasny mieszkancéw
analiza
indywidualna
18+2 m2 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku - niwelacja terenu Robocizna - m3
d.1]0301-02 wkiad wlasny mieszkancow
43%0,2 m3 8,600
RAZEM 8,600
2 ETAP II - Wykonanie ogrodzenia systemowego
8 KNR 2-01 Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odkiad m3
d.2{0310-01
analogia
(0,5%0,5%0,3)*37 m3 2,775
RAZEM 2,775
9|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IIl- |m
d.2|0401-04 v
15,21+1,56+22,56+29,50+3,55+3,06+3,20+3,70 m 82,340
RAZEM 82,340
10|KNR 2-31 Dostawa oraz montaz plyt - podmuréwki - elemtow prefabrykownych systemowych  |m
d.210407-03
analogia
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15,2141,56+22,56+29,50+3,55+3,06+40 m 115,440
RAZEM 115,440
11/KNR-W 2-02 |Dostawa oraz montaz ogrodzenie z siatki (panele systemowe ; h-1530mm; 12500mm; |m
d.2|1803-02 minimalna gr. drutu Smm; obejmy i elementy montazowe) malowany proszkowo RAL
15,21+1,56+22,56+29,50+3,55+3,06+3,20+3,70 m 82,340
RAZEM 82,340
12|KNR 2-23 Dostawa oraz montaz bramy wjazdowej oraz furtki stalowe z kszialtownikéw szt
d.2(0404-04 prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 2-23 Dostawa i montaz Furtka stalowa z ksztattownikow 0.90 m szerokoscei, szt.
d.2|10404-04 prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-23 Dostawa i montaz Furtka stalowa z ksztaltownikéw 0.90 m szerokosci, szt.
d.2|0404-04 prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 2-23 Dostawa i montaz brama stalowa z ksztattownikéw - wewnetrzna prefabrykowana, z{szt.
d.2(0404-03 kompletem mocowan, zamkiem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 ETAP III - Nawierzchnie utwardzone z kostki oraz ulozenie obrzezy
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku Roboeizna - m3
d.3|/0301-02 wkiad wiasny mieszkaricow
105*0,18 m3 18,900
RAZEM 18,900
17|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle i ze ztozeniem urobku na odklad m3
d.3(0310-02
(5*0,6%0,3)*5 m3 4,500
RAZEM 4,500
18| KNR-W 2-15 |Dostawa oraz montaz osadnika rynnowego oraz utozenie wgza drenarskiego szt
d.3(0211-03
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
19{KNR 2-31 Montaz obrzezy betonowych m
d.310407-01 Materiat - wklad wlasny mieszkancow
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
5,34+3,3245 42+2,8+3,67+0,75+14,33+20,04+11,98+2,37+1,20+1,20+1,20+ m 128,680
4,75+1,77+5,1141,31+1,95+0,56+5,26+3,18+8+1,73+3,65+12,87+1,17+2,90+
0,85
RAZEM 128,680
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2
d.310511-03 Material - wkiad wlasny mieszkancow
Robocizna - wkiad wiasny mieszkancow
105 m2 105,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051
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4

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051

RAZEM 105,000
4 ETAP IV - Plac zabaw, altana oraz dostawa asortymentu
4.1 ‘Wyposazenie placu
21 Dostawa oraz montaz bujaka szt
d.4.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 Dostawa lawek z atestem szt
d.4.1|kalk. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23 Montaz tawek z atestem szt
d.4.1]kalk. wlasna |Robocizna - wkiad wtasny mieszkancéw
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
24 Dostawa kosza dzielonego do segregacji odpadéw stalowo-drewniany szt
d.4.1|kalk. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25 Montaz kosza dzielonego do segregacji odpadéw stalowo-drewniany Robocizna - szt
d.4.1|kalk. wlasna |wklad wlasny mieszkaficow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26 Dostawa oraz montaz kosza na $mieci ze stali kwasoodpome;) szt
d.4.1|kalk wiasna |Materiat - wkald wiasny mieszkancow
Robocizna - wktad whasny mieszkancow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42 Gra Twister
27|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod plansze do gry twister m3
d.4.210301-02 Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
1,6%2,4%0,2 m3 0,768
RAZEM 0,768
28|KNR 2-02 Dostawa materiatow do wykonania plyty fundamentowej zelbetowej, wzmocnienia i {m3
d.4.2{0205-02 zebra szerokosci 50 cm,reczne ukladanie betonu - wykonanie plyty zelbetowej pod gre
twister
1,6%2,4%0,14 m3 0,538
RAZEM 0,538
29|KNR 2-02 Montaz ptyty fundamentowej zelbetowej, wzmocnienia i zebra szerokosci 50 ms3
d.4.2]0205-02 cm,reczne uktadanie betonu - wykonanie ptyty zelbetowej pod gre twister Robocizna -
wklad wlasny mieszkancow
1,6*2,4*0,14 m3 0,538
RAZEM 0,538
30 Dostawa planszy do gry Twister - nawierzchnia EPDM 30mm 160x240 cm szt
d.4.2|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 Montaz planszy do gry Twister - nawierzchnia EPDM 30mm 160x240 cm Robocizna - szt
d.4.2|kalk wiasna |wklad wlasny mieszkaficow
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 Altana
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
32|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod plytg altany Robocizna-  |m3
d.4.3]0301-02 wktad wtasny mieskancéw
444%02 m3 3,200
RAZEM 3,200
33|KNR 2-02 Dostawa materiatéw do wykonania ptyty fundamentowej zelbetowej, wzmocnienia i |m3
d.4.3,0205-02 zebra szerokodci 50 cm,reczne uktadanie betonu - wykonanie plyty zelbetowej pod
plyte altany
3,8%3,8%0,15 m3 2,166
RAZEM 2,166
34|KNR 2-02 Montaz ptyty fundamentowe zelbetowe, wzmocnienia 1 zebra szerokodci 50 cm,reczne |m3
d.4.310205-02 ukladanie betonu - wykonanie ptyty zelbetowej pod ptyte altany Robocizna - wklad
wiasny mieszkancow
3,8*3,8%0,15 m3 2,166
RAZEM 2,166
35(KNR 2-02 Dostawa plytek podiogowych - plytka granitowa szara ptomieniowana antyposlizgowa |m2
d.4.3|11104-03 60x60cm
analogia
14,44 m2 14,440
RAZEM 14,440
36|KNR 2-02 Montaz ptytek podlogowych - ptytka granitowa szara plomieniowana antyposlizgowa |m2
d.4.3|1104-03 60x60cm
analogia Robocizna - wklad wlasny mieszkanhcow
14,44 m2 14,440
RAZEM 14,440
37 Dostawa stotu z lawkami do gry w warcaby-chinczyka szt
d.4.3{kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Montaz stoh z lawkami do gry w warcaby-chinczyka Robocizna - szt
d.4.3|kalk. wlasna |{wkiad wlasny mieszkancow
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Dostawa altany wg wytycznych zamawiajacego szt
d.4.3|kalk wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Montaz altany stalowej wg wytycznych zamawiajacego Robocizna - szt
d.4.3|kalk. wlasna |wklad wiasny mieszkancéw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44 Modele 2D
41 Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa modeli 2D postaci wraz z dwoma tablicami do |kpl.
d.4.4{kalk. wiasna |rysowania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051
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42 Posadowienie modeli 2D kpl.
d.4.4|kalk. wlasna |robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Sciezka sensoryczna
43 Dostawa materialow do wykonania $ciezki sensorycznej szt
d.4.5(kalk. wlasna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
44 Montaz sciezki sensorycznej szt
d.4.5]kalk. wlasna |Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
4.6 Oswietlenie elewacyjne budynku
45 Dostawa, montaz oraz podiaczenie o$wietlenia elewacji wraz z kompletem modutow  |szt
d.4.6|kalk. wiasna |fotowoltaicznych i ukladem zasilania
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 ETAP V - Zagospodarowanie terenow zielonych
46|KNR 4-01 Nawiezienie ziemii urodzajnej oraz rozplantowanie ziemii m3
d.5{0105-01 Material - wkiad wlasny mieszkancow
analiza Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
indywidualna
75*0,15%0,8 m3 9,000
RAZEM 9,000
Lp. | Podstawa | Opis 1 wyliczenia jm. Poszcz. Razem
47|kalk. wlasna |Dostawa krzewow : m2
ds 1. TRAWA Rozplenica japoriska HAMELN biata szt. 4
2. TRAWA Rozplenica japofiska BLACK BEUTY szt. 3
3. TRAWA Kostrzewa FESTUCA AMETHYSTINA szt.11
4. Liliowiec STRAWBERRY CANDY szt. 4
5. Liliowiec STELLA szt. 4
6. Lawenda WASKOLISTNA wieloletnia mrozoodporna szt. 5
7. Jalowiec ALLGOLD ZOLTY PLOZACY szt. 3
8. Klon jesionolistny FLAMINGO szt. 1
3+4,5+12 m2 19,500
RAZEM 19,500
48|kalk. wlasna |Nasadzenie krzewow: mz
d.5 1. TRAWA Rozplenica japoniska HAMELN biala szt. 4
2. TRAWA Rozplenica japofiska BLACK BEUTY szt. 3
3. TRAWA Kostrzewa FESTUCA AMETHYSTINA szt.11
4. Liliowiec STRAWBERRY CANDY szt. 4
5. Liliowiec STELLA szt. 4
6. Lawenda WASKOLISTNA wieloletnia mrozoodpoma szt. 5
7. Jatowiec ALLGOLD ZOLTY PLOZACY szt. 3
8. Klon jesionolistny FLAMINGO szt. 1
Robocizna - wklad whasny mieszkancow
3+4,5+12 m2 19,500
RAZEM 19,500
49 Dostawa oraz utozenie kory m3
d.5|kalk. wiasna |Materiat - wkiad wlasny mieszkaricow
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
(10+3+4,5)*0,1 m3 1,750

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051
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RAZEM 1,750
50 Dostawa maty przerostowej na placu zabaw mz2
d.5kalk. wlasna
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
51 Ulozenie maty przerostowej na placu zabaw Robocizna - m2
d.5|kalk. wiasna |wkiad whasny mieszkancéw
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
52|KNR 4-01 Nawiezienie ziemii urodzajnej oraz rozplantowanie ziemii m3
d.5/0105-01 Materiat - wktad wlasny mieszkaficow
analiza Robocizna - wklad wlasny mieszkafhicow
indywidualna
(28+80+70)*0,15 m3 26,700
RAZEM 26,700
53|KNP1 123901 |Reczny siew trawy w terenie plaskim na powierzchni do 250 m2 m2
d.5|1239-01. Materiat - wktad wlasny mieszkancow
01 Robocizna - wklad wlasny mieszkancow
analiza
indywidualna
28+80+70 mz2 178,000
RAZEM 178,000

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051




0,85 = 128,680

Lp. Opis Jedn. miary Tlos¢ Cena zt Wartos¢
zt
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1{ETAP I- Rozbidrka oraz porzadkowanie placu
1|Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych m 29+30+15+5 =
d.1]osadzonych w gruncie - rozebranie Robocizna - wkiad wlasny 79,000
mieszkancéw
2|Reczne rozebranie starej nawierzchni betonowej Robocizna - m2 11+5=16,000
d.1|wklad whasny mieszkancéw
3|Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia Robocizna|m2 1,5%6 = 9,000
d.1|- wkiad wlasny mieszkancow
4|Rozebranie nawierzchni z kostki polbrukuowej Robocizna - m2 1145 = 16,000
d.1|wktad wlasny mieszkancow
5|Rozbieranie altany drewnianej wiat. 1
d.1|Robocizna - wkiad wiasny mieszkancow
6|Zebranie kamienia ozdobnego m2 18+2 =20,000
d.1|Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow
7|Reczne roboty ziemne z transportem urobku - niwelacja terenu m3 43%0,2 = 8,600
d.1|Robocizna - wktad wtasny mieszkancéw
2|ETAP II - Wykonanie ogrodzenia systemowego
8|Reczne wykopy jamiste ze zfozeniem urobku na odktad m3 (0,5%0,5*0,3)*
d.2 37=2,775
9|Rowki pod krawezmiki i tawy krawgznikowe o wymiarach 30x30 cmw |m 15,21+1,56+
d.2|gruncie kat III-IV 22,56+29,50+
3,55+3,06+
3,20+3,70 =
82,340
10 d.2|Dostawa oraz montaz plyt - podmuréwki - elemtow prefabrykownych [m 15,21+1,56+
systemowych 22,56+29,50+
3,55+3,06+40 =
115,440
11 d.2|Dostawa oraz montaz ogrodzenie z siatki (panele systemowe ; h- m 15,21+1,56+
1530mm; 1-2500mm; minimalna gr. drutu Smm; obejmy i elementy 22,56+29,50+
i montazows) malowany preszkowo RAL 3,55+3,06+
3,20+3,70 =
82,340
12 d.2|Dostawa oraz montaz bramy wjazdowej oraz furtki stalowe z szt. 1
ksztattownikow prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
13 d.2|Dostawa i montaz Furtka stalowa z ksztattownikéw 0.90 m szerokosci, |szt. 1
prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
14 d.2|Dostawa i montaz Furtka stalowa z ksztattownikéw 0.90 m szerokoscei, |szt. 1
prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
15d.2|Dostawa i montaz brama stalowa z ksztaltownikéw - wewngtrzna|szt. 1
prefabrykowana, z kompletem mocowan, zamkiem.
3|ETAP III - Nawierzchnie utwardzone z kostki oraz utozenie obrzezy
16 d.3|Reczne roboty ziemne z transportem urobku Robocizna - m3 105%0,18 =
wkiad wlasny mieszkancow 18,900
17 d.3|Reczne wykopy ciagle 1 ze ztozeniem urobku na odkiad m3 (5*0,6%0,3)*5=
4,500
18 d.3|Dostawa oraz montaz osadnika rynnowego oraz utozenie wgza szt 5
drenarskiego
19 d.3|Montaz obrzezy betonowych m 5,34+3,32+
Material - wklad whasny mieszkancéw 5,42+2,8+
Robocizna - wklad whasny mieszkancow 3,67+0,75+
14,33+20,04+
11,98+237+
1,20+1,20+
1,20+4,75+
1,77+5,11+
1,31+1,95+
0,56+5,26+
3,18+8+1,73+
3,65+12.87+
1,1742,90+

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 44051




20d.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
Materiat - wkiad wlasny mieszkancow
Robocizna - wktad wtasny mieszkancow

m2

105

£y

ETAP IV - Plac zabaw, altana oraz dostawa asortymentu

4.1

Wyposazenie placu

21
d4.1

Dostawa oraz montaz bujaka

szt

22
d4.1

Dostawa tawek z atestem

szt

23
d4.1

Montaz fawek z atestem
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow

szt

24
d4.l

Dostawa kosza dzielonego do segregacji odpadow stalowodrewniany

szt

Lp.

Opis

Jedn. miary

Ilos¢

Cena zt

Wartos¢
zt
(4x5)

2

6

25
d4.1

Montaz kosza dzielonego do segregacji odpadow stalowo-drewniany
Robocizna - wkiad wilasny mieszkaricow

szt

26
d4.l

Dostawa oraz montaz kosza na $mieci ze stali kwasoodpornej
Materiat - wkatd whasny mieszkancéw
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancéw

szt

4.2

Gra Twister

2
d4.2

-~

Reczne roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod plansze do
gry twister
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow

m3

1,6%2,4%02 =
0,768

28
d4.2

Dostawa materiatow do wykonania plyty fundamentowe) zelbetowe;j,
wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm,reczne uktadanie betonu -
wykonanie plyty zelbetowej pod gre twister

m3

1,6*2,4%0,14=
0,538

29
d4.2

Montaz plyty fundamentowe) zelbetowej, wzmocnienia i zebra
szerokosci 50 cm,rgczne ukiadanie betonu - wykonanie plyty
zelbetowej pod gre twister

Robocizna - wklad wlasny mieszkancéw

m3

1,6*2,4*0,14=
0,538

30
d4.2

Dostawa planszy do gry Twister - nawierzchnia EPDM 30mm
160x240 cm

szt

31
d42

Montaz planszy do gry Twister - nawierzchnia EPDM 30mm
160x240 cm
Robaocizna - wklad wiasny mieszkancow

szt

4.3

Altana

32
d43

Reczne roboty ziemne z transportem urobku - wykopy pod plyte altany
Robocizna - wkiad wiasny mieskancow

m3

434%02 =
3,200

33
d4.3

Dostawa materiatlow do wykonania ptyty fundamentowej zelbetowe;j,
wzmochienia i zebra szerokosci 50 cm,reczne ukladanie betonu -

wykonanie plyty zelbetowej pod plyte altany

m3

3,8¥3,8*%0,15=
2,166

34
das3

Montaz plyty fundamentowe zelbetowe, wzmocnienia i zebra
szerokosei 50 cm,reczne ukladanie betonu - wykonanie ptyty
zelbetowej pod plyte altany

Robocizna - wklad whasny mieszkancow

ms3

3,8¥3,8%0,15=
2,166

35
d4.3

Dostawa plytek podlogowych - plytka granitowa szara ptomieniowana
antyposlizgowa 60x60cm

m2

14,44

36
d4.3

Montaz plytek podtogowych - plytka granitowa szara plomieniowana
antyposlizgowa 60x60cm
Robocizna - wklad wiasny mieszkancow

m2

14,44

37
d4.3

Dostawa stotu z lawkami do gry w warcaby-chinczyka

szt

38
d4.3

Montaz stotu z fawkami do gry w warcaby-chinczyka Robocizna -
wklad wlasny mieszkancow

szt

39
d4.3

Dostawa altany wg wytycznych zamawiajacego

szt

4
d4.3

[=]

Montaz altany stalowej wg wytycznych zamawiajacego Robocizna -
wklad wlasny mieszkancow

szt

44

Modele 2D

41
d4.4

Zaprojektowanie, wykonanie 1 dostawa modeli 2D postaci wraz z
dwoma tablicami do rysowania

kpl.
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42
d4.4

Posadowienie modeli 2D
robocizna - wkiad wlasny mieszkancow

kpl.

4.5

Sciezka sensoryczna

43
d4.5

Dostawa materiatéw do wykonania SciezKi sensorycznej

szt

44
d4.s

Montaz $ciezki sensoryczne)
Robocizna - wklad wlasny mieszkancow

szt

4.6

Oswicetlenie elewacyjne budynku

45
d4.6

Dostawa, montaz oraz podigczenie oswietlenia elewacji wraz z
kompletem modutow fotowoltaicznych i uktadem zasilania

szt

1%

ETAP V - Zagospodarowanie terenéw zielonych

46d.5

Nawiezienie ziemii urodzajnej oraz rozplantowanie ziemii
Material - wklad wlasny mieszkancéw
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow

m3

75%0,15%0.8 =
9,000

47d.5

Dostawa krzewdéw :

TRAWA Rozplenica japonska HAMELN biala szt. 4

. TRAWA Rozplenica japonska BLACK BEUTY szt. 3

. TRAWA Kostrzewa FESTUCA AMETHYSTINA szt.11

. Liliowiec STRAWBERRY CANDY szt. 4

. Liliowiec STELLA szt. 4

. Lawenda WASKOLISTNA wieloletnia mrozoodporna szt. 5
. Jatowiec ALLGOLD ZOLTY PLOZACY szt. 3

. Klon jesionolistny FLAMINGO szt. 1

OO\IO\LIIAM)N,»—!

m2

3+4,5+12 =
19,500

Lp.

Opis

Jedn. miary

Tlosc

Cena zt

Wartos¢
7
4x5)

4

6

48d.5

Nasadzenie krzewdw:

. TRAWA Rozplenica japoniska HAMELN biata szt. 4

. TRAWA Rozplenica japoniska BLACK BEUTY szt. 3

. TRAWA Kostrzewa FESTUCA AMETHYSTINA szt.11

. Liliowiec STRAWBERRY CANDY szt. 4

. Liliowiec STELLA szt. 4

. Lawenda WASKOLISTNA wicloletnia mrozoodporna szt. 5
. Jatowiec ALLGOLD ZOLTY PLOZACY szt. 3

. Klon jesionolistny FLAMINGO szt. 1

o R o R T I

Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow

m2

3+4,5+12 =
19,500

494d.5

Dostawa oraz utozenie kory
Material - wktad wlasny mieszkancéw
Robocizna - wkiad wlasny mieszkancow

m3

(10+3+4,5)*
0,1=1,750

50d.5

Dostawa maty przerostowej na placu zabaw

m2

40

51d.5

Ulozenie maty przerostowej na placu zabaw Robocizna -
wktad wiasny mieszkancow

m2

40

52d.5

Nawiezienie ziemii urodzajnej oraz rozplantowanie ziemii
Material - wkiad wlasny mieszkancéw
Robocizna - wktad wiasny mieszkancow

m3

(28+80+70)*
0,15 = 26,700

53d.5

Reczny siew trawy w terenie ptaskim na powierzehni do 250 m2
Material - wkiad wlasny mieszkancow
Robocizna - wkiad wiasny mieszkancow

m2

28+80+70 =
178,000

Warto$

¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4,74 Nr seryjny: 44051
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WIELKOPOLSKA
ObNowA Ws

tawka

Dtugosc tawki nie mniej niz 160 cm
Wysokos¢ catkowita nie mniej niz 89 cm
Grubos¢ deski nie mniej niz 4 cm
Kolor do ustalenia

Stelaz tawki wykonany jest z grubych rur minimum fi 60mm, malowanych proszkowanych.

Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Kosz na smieci

Kosz stalowo - drewniany do segregacji odpaddw, sktadajacy sie z 3 pojemnikéw do
segregacji odpadéw . Konstrukcji z profilu stalowego wypetnionego drewnem
impregnowanym i lakierowanym. Kosz malowany proszkowo.

WYMIARY:
szerokos$¢ catkowita ok.: 120cm

wysokos¢ catkowita ok.: 63cm

pojemnos¢ min.: 3*65l|

Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Osadnik rynnowy

Osadnik rynnowy dolny wykonany wytrzymatego polipropylenu, barwionego w masie i
wzbogaconego stabilizatorem UV, ksztattka odporna na odbarwienia spowodowane
dziataniem promieni stonecznych. Produkt wykonany z polipropylenu nie ulegajacy korozji,
odporny na niskie i wysokie temperatury, pod wptywem ktérych nie ulega odksztatceniu.
Kolor osadnika do uzgodnienia z Zamawiajacym.

- osadnik rynnowy uniwersalny z koszem (sitkiem)

- kolano PCV 45*/110 x 2szt

- rura kanalizacyjna PCV 1m/110

- waz drenarski 5mb.

Zdjecie pogladowe



M\_

WIELKOPOLSKA
ObNowA WsI

Mata przerostowa

Gumowa mata przerostowa modutowa:

e wymiary ok 1m x 1,5m o tacznej powierzchni 40 m?,

e grubosc 2,3 cm,

e Certyfikat HIC powyzej 3,0 m,

e tolerancja wymiaru +10%,

e kolor zielony,

e Produkt wykonany zgodnie z normg PN-EN 1177, posiadajacy atest TUV.

Zdjecie pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Krzewy

1) Pecherznica kalinolistna LITTLE ANGEL szt. 1

2) Tawuta japoriska GOLDEN PRINCESS ztocista szt. 2

3) TRAWA Rozplenica japoriska RUBRUM purpurowa szt. 3
4) TRAWA Rozplenica japoriska HAMELN biata szt. 4

5) TRAWA Rozplenica japoriska BLACK BEUTY szt. 3

6) TRAWA Kostrzewa FESTUCA AMETHYSTINA szt.11

7) Liliowiec STRAWBERRY CANDY szt. 4

8) Liliowiec STELLA szt. 4

9) Lawenda WASKOLISTNA wieloletnia mrozoodporna szt. 5
10) Jatowiec ALLGOLD ZOtTY PtOZACY szt. 3

11) Klon jesionolistny FLAMINGO szt. 1




Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNOWA WsH

Oswietlenie wraz z kompletem fotowoltaicznym i uktadem zasilania

Montaz wraz z instalacjg 11 opraw najazdowych w opasce z bruku o $rednicy ok 10cm
podswietlajgcych elewacje Zrédiem swiattg o temperaturze barwowej zblizonej do 3000K
oraz mocy ok 1,5W/ na oprawe, napiecie zasilania zrodta sSwiattg 12V. Pie¢ opraw od frontu
oraz po trzy oprawy od szczytow.

Klasa szczelnosci IP65

Montaz wraz z instalacjg oprawy w altanie stalowej centralnie nad stotem do gry. Zrédto
Swiatta o mocy 2-3W, napiecie zasilania 12V.

Montaz na potudniowej czesci altany dwoéch modutéw fotowoltaicznych o mocy
przynajmniej 390Wp/modut wykonanego w wersji full black - bifacialnego. (Sugeruje sie
uzgodnienie z wykonawcg altany, sposobu montazu oraz potraktowanie modutu jako
czesciowego pokrycia dachowego.)

Montaz oraz instalacja: wewngatrz wyznaczonego pomieszczenia budynku kompletu
solarnego regulatora fadowania wraz z akumulatorem zabudowanego w szafce (rozdzielnicy
elektrycznej)

Oswietlenie zatagczane na zasadzie czujnika zmierzchowego.




Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNOWA WsH

Ogrodzenie systemowe

Ogrodzenie siatki (panele systemowe:h-1530mm; [-2500mm; minimalna gr. drutu 5mm;
podmurdwka betonowa gtadka(typu kraweznik) mocowana na ceowniki; obejmy i elementy
montazowe.

Brama wjazdowa z furtka ; stalowa wykonana z profili gtdwnych o grubosci Scianki min
2mm — wraz z stupkami. Szeroko$¢ swiatta bramy 4m. Szerokos¢ Swiatta furtki 0,9m.
Wysokos¢ zestawu zgodna z wysokoscig ogrodzenia. Brama wraz z furtkg ocynkowana
malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

Furtka ogrodzeniowa panelowa wraz z stupkami. Wysokos¢ furtki 1,2 m, szerokosé furtki
0,9m.

Brama wjazdowa panelowa wraz z stupkami.
Szerokos$¢ swiatta bramy 4m, wysokos¢ 1,2m

Stupki , panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.




Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Bujak
Technologia i materiaty:

Korpusy wykonane z ptyty HDPE barwionej w petnej masie, co daje catkowita odpornosé na
odbarwienia i promieniowanie UV.

Elementy mocowane w gruncie za pomocg kotwy metalowej, obetonowanej zgodnie z
norma.

Wszelkie metalowe faczniki sg zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaslepkami co
poprawia w znacznym stopniu estetyke i bezpieczeistwo urzadzenia.

Urzadzenie kotyszace z ragczkami
Grupa wiekowa: 3-6 lat

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176

Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNOWA WsH

Stot podwdjny do gry w szachy oraz chinczyka

Stét podwodjny do gry w szachy oraz chifnczyka. Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach ok
160cm x 80cm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana
lakierami, ktére zapewniajg duzg odpornos¢ na warunki atmosferyczne lub innego materiatu
rownie trwatego np. kamien granitowy

Siedziska wykonane z drewna o grubosci minimum 45mm, malowane lakierobejcg kolor do
uzgodnienia.

Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Sciezka sensoryczna

Wykonanie 5 obreczy z tworzywa sztucznego o wysokosci 8cm oraz srednicy okregu 60 cm.
Wraz z uzupetnieniem tych obreczy materiatami takimi jak: kruszywo o granulacji 12-20mm,
walce z drewna, zrebki drzewne, beton, tworzywo sztuczne PCV (wycieraczka iglasta).

Zdjecia pogladowe



WIELKOPOLSKA
ObNOwA Ws

Gra Twister

Gra o nawierzchni antyposlizgowej, odpornej na S$cieranie, amortyzujgcej upadki, do
przyklejenia na podkfad betonowy — wraz z materiatami potrzebnymi do przyklejenia na
podkfad betonowy

Wymiary planszy ok 160*240 cm (pole 40cmx40cm)

Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Ptytki podtogowe

Ptytki granitowe szare antyposlizgowe, ptomieniowane o wymiarach 60cm x 60cm na
przygotowanej ptycie fundamentowej (380cm x 380 cm). Wraz z cieciem obrzeza i
wykonaniem grawera na ptytkach (rézy wiatréw) wedtug zataczonej koncepcji - wypetnienie
grawera kolor czarny wg wzoru z piktogramu.

N

N/
2

380




Zdjecia pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Altana

Konstrukcja wiaty/zadaszenia o wymiarach w podstawie 3m x 3m,

Wykonanie - gtéwny profil stalowy o przekroju min 100xX50mm ,

Czes¢ zadaszenia oparta na 4 nogach wykonana z profili stalowych z potudniowg $ciang
zabudowang z poziomych lameli drewnianych. Pétnocna $ciana cze$ciowo zabudowana z
lameli drewnianych umozliwiajgcg montaz np. gry typu kétko-krzyzyk,

Pokrycie dachu od strony potudniowej przystosowane do montazu 2 modutéw
fotowoltaicznych ktére beda swojg powierzchnig stanowity zadaszenie potaci potudniowe;j.
Pofa¢ pétnocna pokryta panelami z blachy zaginanej na ragbek (RAL 7016,

Konstrukcja przygotowana do montazu do podstawy za pomocg kotew mechanicznych
4xfil2/noga,

Konstrukcja zabezpieczona przed korozjg ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL
9005 mat.

blacha zaginana
na rabek RAL 7016 migjsce montazu
. . oprawy oéwistlenia
Widok péinoc Widok zachéd

/

miejsce gier
2x pole 40=x40 cm

mocovanie
kotwa mechaniczna
4xfil2




2x modut
fotowoltaiczny
(113x173 cm)

Widok potudnie Widok wschéd

na rabek RAL 7016

2

/

o
=]
p ™
' t
lamela drewniana
(2.5x10cm) 5
[
o
-
i
7 7 7 7 7 7 7 7 7 -
300

Rysunki pogladowe
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WIELKOPOLSKA
ObNowa WsI

Modele 2D

1. Koncepcja i wykonanie modeli postaci wedtug zatozen:

e indywidualny projekt postaci stworzony przez rysownika graficznego, projekt ma
nawigzywa¢ do terenu (przedszkole), nazwy przedszkola zwigzanego z lesnymi
stworzeniami, catos¢ grafiki ma tworzyé tematyczng spdjnos¢, (projekt przed
realizacjg nalezy uzgodnié u zamawiajacego)

e powierzchnia do zagospodarowania to 10 mb, (wzdtuz ptotu — czerwona linia na
planie zagospodarowania). Przyblizona wysoko$¢ postaci to ok 70cm,

e postacie w formie ptaskich modeli 2D z zadrukiem graficznym po obu stronach
odporne na warunki atmosferyczne,

e modele wykonane z tworzywa sztucznego o grubosci min. 10 mm,

e u podstawy modeli wykonane mocowania do gruntowe modeli.

2. Koncepcja i wykonanie dwodch tablic do rysowania kredg w formie ksztattéw drzew o

wysokosci 1,25m i szerokosci ok 0,7 m.

Zdjecia pogladowe
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