








































































                              
 

Ławka 

Długość ławki nie mniej niż 160 cm 

Wysokość całkowita nie mniej niż 89 cm 

Grubość deski nie mniej niż 4 cm 

Kolor do ustalenia  

Stelaż ławki wykonany jest z grubych rur  minimum fi 60mm, malowanych proszkowanych. 
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Kosz na śmieci  

 

Kosz stalowo - drewniany do segregacji odpadów, składający się z 3 pojemników do 

segregacji odpadów . Konstrukcji z profilu stalowego wypełnionego drewnem 

impregnowanym i lakierowanym. Kosz malowany proszkowo. 

WYMIARY: 

 szerokość całkowita ok.: 120cm 

 wysokość całkowita ok.: 63cm  

pojemność min.: 3*65l  
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Osadnik rynnowy  

 

Osadnik rynnowy dolny wykonany  wytrzymałego polipropylenu, barwionego w masie i 

wzbogaconego stabilizatorem UV, kształtka odporna na odbarwienia spowodowane 

działaniem promieni słonecznych. Produkt wykonany z polipropylenu nie ulegający korozji, 

odporny na niskie i wysokie temperatury, pod wpływem których nie ulega odkształceniu. 

Kolor osadnika do uzgodnienia z Zamawiającym. 

- osadnik rynnowy uniwersalny z koszem (sitkiem) 

- kolano PCV 45*/110 x 2szt 

- rura kanalizacyjna PCV 1m/110 

- wąż drenarski 5mb. 

 

Zdjęcie poglądowe 



                                    
 

Mata przerostowa   

Gumowa mata przerostowa modułowa:  

  wymiary  ok 1m x 1,5m o łącznej powierzchni 40 m2, 

 grubość 2,3 cm,  

 Certyfikat HIC powyżej 3,0 m, 

 tolerancja wymiaru ±10%,  

 kolor zielony, 

 Produkt wykonany zgodnie z normą PN-EN 1177, posiadający atest TUV. 
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Krzewy 

1) Pęcherznica kalinolistna LITTLE ANGEL szt. 1 
2) Tawuła japońska GOLDEN PRINCESS złocista szt. 2 
3) TRAWA Rozplenica japońska RUBRUM purpurowa szt. 3 
4) TRAWA Rozplenica japońska HAMELN biała szt. 4 
5) TRAWA Rozplenica japońska BLACK BEUTY szt. 3 
6) TRAWA Kostrzewa FESTUCA AMETHYSTINA szt.11 
7) Liliowiec STRAWBERRY CANDY szt. 4 
8) Liliowiec STELLA szt. 4 
9) Lawenda WĄSKOLISTNA wieloletnia mrozoodporna szt. 5 
10) Jałowiec ALLGOLD ŻÓŁTY PŁOŻĄCY szt. 3 
11) Klon jesionolistny FLAMINGO szt. 1 
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Oświetlenie wraz z kompletem fotowoltaicznym i układem zasilania 

Montaż  wraz z instalacją 11 opraw najazdowych w opasce z bruku o średnicy ok 10cm 

podświetlających elewację źródłem światłą o temperaturze barwowej zbliżonej do 3000K 

oraz mocy ok 1,5W/ na oprawę, napięcie zasilania źródła światłą 12V. Pięć  opraw od frontu 

oraz po trzy oprawy od szczytów.  

Klasa szczelności IP65 

Montaż wraz z instalacją oprawy w altanie stalowej centralnie nad stołem do gry. Źródło 

światła o mocy 2-3W, napięcie zasilania 12V. 

Montaż na południowej części altany dwóch modułów fotowoltaicznych o mocy 

przynajmniej 390Wp/moduł wykonanego w wersji full black  - bifacialnego. (Sugeruje się 

uzgodnienie z wykonawcą altany, sposobu montażu oraz potraktowanie modułu jako 

częściowego pokrycia dachowego.)  

Montaż oraz  instalacja: wewnątrz wyznaczonego pomieszczenia budynku  kompletu  

solarnego regulatora ładowania wraz z akumulatorem zabudowanego w szafce (rozdzielnicy 

elektrycznej) 

Oświetlenie załączane na zasadzie czujnika zmierzchowego.  
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Ogrodzenie systemowe 

Ogrodzenie siatki  (panele systemowe:h-1530mm; I-2500mm; minimalna gr. drutu 5mm; 

podmurówka betonowa gładka(typu krawężnik) mocowana na ceowniki;  obejmy i elementy 

montażowe. 

 Brama wjazdowa z furtką ; stalowa wykonana z profili głównych o grubości ścianki min 

2mm – wraz z słupkami. Szerokość światła bramy 4m. Szerokość światła furtki 0,9m.  

Wysokość zestawu zgodna z wysokością ogrodzenia.  Brama wraz z furtką ocynkowana 

malowana proszkowo w kolorze RAL 7016 

Furtka ogrodzeniowa panelowa wraz z słupkami. Wysokość furtki 1,2 m, szerokość furtki 
0,9m.  

Brama wjazdowa panelowa wraz z słupkami. 

Szerokość światła bramy  4m, wysokość 1,2m 

Słupki , panele ogrodzeniowe oraz elementy mocujące powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. 
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Bujak  

Technologia i materiały: 

Korpusy wykonane z płyty HDPE barwionej w pełnej masie, co daje całkowitą odporność na 
odbarwienia i promieniowanie UV. 

Elementy mocowane w gruncie za pomocą kotwy metalowej, obetonowanej zgodnie z 
normą. 

Wszelkie metalowe łączniki są zabezpieczone specjalnymi plastikowymi zaślepkami co 
poprawia w znacznym stopniu estetykę i bezpieczeństwo urządzenia. 

Urządzenie kołyszące z rączkami 

Grupa wiekowa: 3-6 lat 

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176 
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Stół podwójny do gry w szachy oraz chińczyka 

Stół podwójny do gry w szachy oraz chińczyka. Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach ok 
160cm x 80cm  wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana 
lakierami, które zapewniają dużą odporność na warunki atmosferyczne lub innego materiału 
równie trwałego np. kamień granitowy  

Siedziska wykonane z drewna o grubości minimum 45mm, malowane lakierobejcą kolor do 
uzgodnienia.  
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Ścieżka sensoryczna 
 

Wykonanie 5 obręczy z tworzywa sztucznego o wysokości 8cm oraz średnicy okręgu 60 cm. 

Wraz z uzupełnieniem tych obręczy materiałami takimi jak: kruszywo o granulacji 12-20mm, 

walce z  drewna, zrębki drzewne,  beton, tworzywo sztuczne PCV (wycieraczka iglasta). 
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Gra Twister 

 

Gra o nawierzchni antypoślizgowej, odpornej na ścieranie, amortyzującej upadki, do 

przyklejenia na podkład betonowy – wraz z materiałami potrzebnymi do przyklejenia na 

podkład betonowy 

Wymiary planszy ok 160*240 cm (pole 40cmx40cm)  
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Płytki podłogowe 

 

Płytki granitowe szare antypoślizgowe, płomieniowane o wymiarach 60cm x 60cm na 

przygotowanej płycie fundamentowej (380cm x 380 cm). Wraz z cięciem obrzeża i 

wykonaniem grawera na płytkach (róży wiatrów) według załączonej koncepcji  - wypełnienie 

grawera kolor czarny wg wzoru z piktogramu. 
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Altana 

 
Konstrukcja wiaty/zadaszenia o wymiarach w podstawie 3m x 3m, 

Wykonanie -  główny profil stalowy o przekroju min 100x50mm , 

Część zadaszenia oparta na 4 nogach wykonana z profili stalowych z południową ścianą 

zabudowaną z poziomych lameli drewnianych. Północna ściana częściowo zabudowana z 

lameli drewnianych umożliwiającą montaż np. gry typu kółko-krzyżyk, 

Pokrycie dachu od strony południowej przystosowane do montażu 2 modułów 

fotowoltaicznych które będą swoją powierzchnią stanowiły zadaszenie połaci południowej. 

Połać  północna pokryta panelami z blachy zaginanej na rąbek  (RAL 7016, 

Konstrukcja przygotowana do montażu do podstawy za pomocą kotew mechanicznych 

4xfi12/noga , 

Konstrukcja zabezpieczona przed korozją ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze RAL 

9005 mat. 
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Modele 2D 
 

1. Koncepcja i wykonanie modeli postaci według założeń: 

 indywidualny projekt postaci stworzony przez rysownika graficznego, projekt ma 

nawiązywać do terenu (przedszkole), nazwy przedszkola związanego z leśnymi 

stworzeniami, całość grafiki ma tworzyć tematyczną spójność, (projekt przed 

realizacją należy uzgodnić u zamawiającego) 

 powierzchnia do zagospodarowania to 10 mb, (wzdłuż płotu – czerwona linia na 

planie zagospodarowania).  Przybliżona  wysokość postaci to ok 70cm, 

 postacie w formie płaskich modeli 2D z zadrukiem graficznym po obu stronach 

odporne na warunki atmosferyczne, 

 modele wykonane z tworzywa sztucznego o grubości min. 10 mm, 

 u podstawy modeli wykonane mocowania do gruntowe modeli. 

2. Koncepcja i wykonanie dwóch tablic do rysowania kredą w formie kształtów drzew o 

wysokości 1,25m i szerokości ok 0,7 m.  
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