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Ustugi Projektowe w Branzy Elektrycznej — Adam Linda

89-600 Chojnice, ul. Zeromskiego 36
NIP 767-121-45-36

tel 604623383

email: adam.linda@wp.pl

Warunki przytgczenia nr: 30140/2023/0D1/ZR3 z dnia 22.06.2023 r.

PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt : Przytacze kablowe zalicznikowe nn-0,4kV
realizacja w trybie art. 29A prawa budowlanego

Temat : Budowa przytacza kablowego zalicznikowego nn-0,4kV w celu
zasilania nawadniania boiska na dzialce nr 102/25 wraz z
wewnetrzng instalacjg elektryczng w komorze wodomierza w
miejscowosci Pawlowo (obreb ewidencyjny: Pawiowo [nr 0021];
jednostka ewidencyjna 220203_2 Chojnice G) na terenie dziatki
nr 104/2, 102/25

Adres : Miejscowosé: Pawlowo
Gmina: Chojnice
Powiat: Chojnicki
Wojewodztwo: pomorskie

Branza : Elektryczna

Inwestor :  GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Kategoria obiektu budowlanego :
XXVI - sieci elektroenergetyczne

mgr inz. Adam Linda

: upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej

Projektant: w zakresie sieci, instalagji i urzadzen elektrycz- | 22.06.2023 r.

nych i elektroenergetycznych
Nr ewid. upr. 70/Gd/2002

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 22.06.2023 r.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Chojnice, 22.06.2023 r.

Rejon Dystrybucji Chojnice
ul. Sgpolenska 15
89-600 Chojnice

tel. 5231321 10
30140/2023/0D1/ZR3

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chaojnice

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

nawadnianie boiska, Pawlowo, ul. Tucholska, dz. nr 102/25
warunki dotycza przylgezenia obiektu projektowanego

2 mocg przylaczeniows 17 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zigcze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.;
Istniejgce zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P nr 0127840 na dzialki nr 104/2, wymienié na zlgcze
kablowo-pomiarowe ZK2x-2P.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:

3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
Od zljcza kablowo-pomiarowego ZK2x-2P wybudowaé przylgcze kablowe zalicznikowe o przekroju wg,
potrzeb, przygotowaé instalacje odbiorezy.
111. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym , w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Zlgcze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry sklada¢ sig bedzie z:
tréjfazowego, licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
- zabezpieczenie przedlicznikowe - 3x 324 w zlaczu kablowo-pomiarowym
- na zabezpieczenia przedlicznikowe zastosowaé instalacyjne ograniczniki mocy.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspblczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI] DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U, z
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2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym Srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przyfaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ a$wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad

okreslonych w tych Standardach. '
6. Zasilane ze stacja transformatorowa PAWLOWO WIES (33048), transformator 100k VA, obwéd 500.

Data wainosci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dore¢czenia.

Rozdzielnik:
Sp. z 0.0.

ENEA Opera
rybucyi Chojnice

Dyreklor Rejonu
7 up

Stanis!
Kierownik Dziad

Osowski
Zwoju | Inweslyc)
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Chojnice,

STAROSTA CHOJNICK]|

Znak sprawy: GE.6630.178.2023

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoriczonej w dniu 07.07.2023 r.

GE.6630.178.2023

dn. 07.07.2023 r.

W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Dziatki nr: 102/25, 104/2.

Przytacze kablowe zalicznikowe nn-0,4 kV w celu zasilania
nawadniania boiska w miejscowoéci Pawtowo przy ulicy Tucholskiej.

Lokalizacja:

220203_3,

Dziatka nr 104/2, 102/25, obreb: Pawtowo 0021, gm. Chojnice

Whioskodawca:

LINDA ADAM
ul. Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

Inwestor:

GMINA CHOJNICE
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Projektant:

ADAM LINDA Inne upr.: budowlane: 70/Gd/2002

Przewodniczacy:

Andrzej Kaptur specjalista Wydz. Geodezji

Sposodb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

o

Data wptywu:

25.06.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat whniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko 1

I Nazwa instytucji Stanowisko
) Sposéb uczestnictwa Uwagi uczestnika
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Szymon Klimas
Rejo.n Dystrybucji w W miejscu skrzyzowari i zblizeri projektowanej infrastruktury z kablami
Cho;nlca.ch energetycznymi istniejgcymi i projektowanymi na kable energetyczne nafoiyé
elektroniczny rurg typu AROT, przed zasypaniem zglosi¢ wykop w RD Chojnice celem
odebrania stanu technicznego naszych urzadzer, zachowaé odlegtoéé min 0,5
m projektowanych urzadzer od istniejacej i projektowanej infrastruktury
energetycznej. Ustala sie dwumetrowg strefe ochronng z kaidej strony kabla.
W strefie ochronnej prace naleiy wykonywac recznie. Uzgodnienie nie dotyczy
sieci oswietlenia drogowego, ktére nie jest wiasnoécig Enea Operator
2 | Orange Polska S. A. Uczestnik nieobecny na naradzie
3 |Polska Spétka Gazownictwa Stanowisko pozytywne Jarostaw Gdaniec
Sp- 2 0.0., Oddziat Zakfad Uzgodniono trasg projektowanego przylacza kablowego nn-0,4 kV, zgodnie 2
Gazowniczy w Gdarisku, zataczonymi uwagami:
Gazownia w Chojnicach 1. Rozpoczecie robét nalezy zgtosié pisemnie w Gazowni w Chojnicach, na min.
elektroniczny 7 dni przed ich rozpoczeciem.
2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 07-07-2023 10:09:59

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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GE.6630.178.2023

uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie powiadomi¢
Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Chojnicach.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora i
Wykonawcy.

4. Szczegbtowy przebieg trasy gazociggu $redniego ciénienia, nalezy ustalié¢ na
budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych w miejscu skrzyzowania proj.
kabla elektroenergetycznego z gazociggiem i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy oraz zglosi¢ do odbioru przed zakryciem.

e W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z w/w zadaniem, sie¢ gazowg wraz
ze wszystkimi jej elementami, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami oraz
osiadaniem gruntu, stanowigcego jej podbudowe i ostone;

* Miejsca skrzyzowania proj. przytacza kablowego 2 siecig gazowa odkrywaé
recznie i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Gazowni Chojnice;

e Zachowat odlegtoét w pionie skrzyzowania minimum 20 cm i 50 cm przy
przebiegu réwnolegtym;

« W miejscach skrzyzowar kabla energetycznego z siecig gazowa,
bezwzglednie zatoizyé na kablu rury ostonowe o diugo$ci wiekszej od 0,5 m od
osi gazociggu (minimalna dtugoéé rury 1,0 m);

5. W pobliiu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywa¢
recznie, nie skladowad mas ziemi i materialéw, nie pracowa¢ ciezkim
sprzetem.

6. Naleiy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

7. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegloéci od
istniejgcej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz.

640.

4 | SEC Chojnice Sp. z 0.0. Stanowisko pozytywne Maciej Szylman
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.

S |PETRUS Sp.zo.0.w Stanowisko pozytywne J6zef Stominiski
Chojnicach
elektroniczny

6 | ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
RO Bydgoszcz

7 | Gminny Zaktad Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej Sp. z 0.0.

8 | NETIAS.A. Stanowisko pozytywne Krzysztof Osiecki
elektroniczny

Tresé¢ protokotu zostala uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg érodkéw komunikacji elektronicznej.
Z upowatinienia
Andrzej Kaptur specjalista Wydz. Geodezji

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne

i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p02.2052 z péin. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat réwniei inne
podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania
czeéci projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moie nie zawieraé projektéw wszystkich urzadzed podziemnych nie
podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p&in. zm.) lub zlotonych na
narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 2 péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Andrzej Kaptur, dn. 07-07-2023 10:09:59
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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kolowego w rurze ostonowej SRS50.

3. Proj. kabel YKXS 5x16mm, o dt. 27m (trasa 21m), relacji: proj. ztagcze
rozdzielcze <-> proj. komora z zestawem pompowym.
Kabel na catej diugoéci uktadaé w rurze ostonowej DVKS50 a pod strefg ruchu
kotowego w rurze ostonowej SRS50.

4. Proj. zlacze rozdzielcze ZR. W zigczu wykonaé uziemienie R<10Q dla
rozdziatu w ztgczu zyly kabla PEN na N i PE.

irosta Chojnicki
antacja projektowa nr
:.6630.178.2023
rzedmiotem narady
syjnej przeprowadzonej
somocy srodkow

ikacji elektronicznej
nej w dniu: 07-07-2023

£ up. Starosty

indrzej Kaptur
DDNICZACY NARADY
DRDYNACYJNEJ

Oswiadezam, 2e projekt zogospodarowanio terenu sporzgdzony zostaf no kopii

USLUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE XK
GEO -KRIS
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice
Wykonawea tel. 608 - 686 - 455
KIEROWNIK PRACY:  Grazyna Kabelak
Zasw, Nr 14499 M.G.P i Bud.
Ukfad wspoirzednych prostokatnych plaskich 200018
Uklad wysokosci PL-EVRF2007-NH
Legenda zakres opracowania
Data opracowania mapy 30.03.2023
Poéwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany wwyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, kdrych rezuliaty zawiera pozytywnie
2weryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kame] za ziozenie fafszywego oéwiadczenia,
Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych 6640.2622.2021
%ﬁlﬁ;fgﬁ:ﬁ:ﬁﬂ? Starosta Chojnicki ENo o g %1
r : e 8
Wykonawca prac geodezyjnych g:\cj)g_;(%?gdezwnﬂamgraﬁcme ® EE % %’. 2
Numer oraz date sporzadzenia dokumentu 5640.2522.2021 27332 LE x 32
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacli 19.04.2023 L 3 i
Imie i nazwiska oraz nr uprawnier Grazyna Kabelak % g
zawodowych Kierownlka prac Zabw, Nr 14459 M.G.P i Bud =
LEGENDA.:

1. Istn. zlgcze ZK1x-1P nr 0127840 zasilane ze stacji transformatorowej
SN/nn PAWLOWO WIES nr 33048 obw. 500, wymieni¢ na ztgcze ZK2x-2P
- wg. odrebnego opracowania
2. Proj. kabel YKXS 4x16mm, o di. 71m (trasa 65m), relacji: proj. ztacze
kablowe - pomiarowe ZK2x-2P <-> proj. zigcze rozdzielcze.
Kabel na catej diugoéci uktadaé w rurze ostonowej DVKS0 a pod strefg ruchu

UWAGA! Legenda w kolorze zielonym wg. odrebnego opracowania

okiuaing] mopy do celéw projektowych zqodnej z oryginatem.

Chojnice, dnia 31.05.2023 . 7 R —

/-

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA Nr rysunku
NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E1
tel kom. 604623383

89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36

Temat: Budowa przylacza kablowego zalicznikowego nn-0,4 KV w celu

zasilania nawadniania boiska

Inwestor: Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

Adres;  Dziatka nr 104/2, 102/25,

Warunki przylaczenia do siecl
nr 30140/2023/0D1/ZR3
2z dnia 22.06.2023r.

Stadium Skala

obreb: Pawlowo 0021, gm. Chojnice 220203_2, PT 1:500
Tresé: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nr uprawnien Data Podpis
; 7 mgr inz. Adam Linda
Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002 21.06.2023.
Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 21.06.2023r.




Wykaz wilascicieli dziatek

Nazwa instytuciji
lub

e : Wyciag z
L.p. imie i nazwisko KW Zgoda
NUMERY DZIALEK
GMINA CHOJNICE
Ul. 31 Stycznia 56a
1 89-600 Chojnice 10 -16 17

Dziatka nr 104/2, 102/25

Lo




12.07.2023, 08:23

przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw _prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIEG] WIECZYSTEI NR §LIC/00018693/7, STAN Z DNIA 2023-0
NIERUCHOMOSC GRUNTOWA
Dziat I-O |DziatI-Sp [Dziat II |DziatIII |pziatIV |

DZIAL I-O - OZNACZENIE NIERUCHOMOSCI

Fel2 D823

fo

Nr
podstawy
wpisu
Numer biezacy nieruchomogci (12 21,22
Dziatki ewidencyjne
Nr
Lp. 1. --- podstawy
Wpisu
Numer dziatki 261/40 1;2: 3
7 i r 5I 9!
Potozenie (numer porzadkowy / POMORSKIE, CHOINICKI, CHOJNICE, 11
wojewodztwo, powiat, gmina, Lp. 1. |1 PAWLOWO
miejscowosc)
Sposob korzystania GRUNTY ORNE
Przytaczenie (numer ksiegi wieczystej, z
ktdrej odigczono dziatke, obszar) / 00007816 /, 0,0020 HA
Nr
Lp. 2. e podstawy
wpisu
Numer dziafki 102/25 1,2; 3,
Identyfikator dziatki 220203 2.0021.102/25 4,5, 9,
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 220203_2.0021, PAWLOWO ;i' 23,
Potozenie (numer porzadkowy / POMORSKIE, CHOINICKI, CHOJNICE,
wojewodztwo, powiat, gmina, Lp. 1. |1 PAWLOWO
miejscowo$é)
Ulica TUCHOLSKA
. ; BZ - TERENY REKREACYJINO-
Sposéb korzystania WYPOCZYNKOWE
Nr
Lp. 3. --- podstawy
wpisu
Numer dziatki 125/23 1,2, 3,
Obreb ewidencyjny (nazwa) PAWLOWO 4,5, 9,
= 11
Potozenie (numer porzadkowy / POMORSKIE, CHOINICKI, CHOINICE,
wojewodztwo, powiat, gmina, Lp. 1. [1 PAWLOWO
miejscowo$é)
Sposéb korzystania DR - DROGI
Nr
Lp. 4. --- podstawy
wpisu
Numer dziatki 261/48 17, 18
Identyfikator dziatki 220203 2.0021.261/48
Obreb ewidencyjny (numer, nazwa) 0021, PAWLOWO
Potozenie (numer porzadkowy / Lp. 1. 2 |POMORSKIE, CHOINICKI, CHOINICE
wojewodztwo, powiat, gmina)

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw _prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk
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DZ. KW./SL1C/00005068/13/001, 2013-10-31 08:45:53, 2013-11-05-11.36.27.868010,

NIE, SL1C/00044953/9
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpfywu, chwila wpisu, czy z urzedu, pofozenie wniosku

- numer ksiegi)

INNY DOKUMENT EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW, 2015-06-29, STAROSTA

CHOIJNICKI, CHOJNICE; 177

(podstawa oznaczenia, data sporzgdzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./SL1C/00003736/15/001, 2015-07-03 12:01:39, 2015-10-08-09.16.02.948046,
TAK, 177-178

(rodzaj i numer dziennika, chwila wpfywu, chwila wpisu, czy z urzedu, pofozenie wniosku
- numer karty akt)

18

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2015-06-29, STAROSTA CHOINICKI, CHOINICE; 179
(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./SL1C/00003736/15/001, 2015-07-03 12:01:39, 2015-10-08-09.16.02.948046,

TAK, 177-178
(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, potozenie wniosku

- numer karty akt)

21

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2016-03-10, STAROSTA CHOINICKI, CHOINICE; 87,
SL1C/00008128/3

(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt, pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW./SL1C/00001877/16/001, 2016-04-15 11:19:16, 2016-05-10-10.39.24.000481,
NIE, 275-281, SL1C/00013457/6

(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, pofozenie wniosku
- numer karty akt, pofoZzenie wniosku - numer ksiegi)

22

WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ, 2016-03-10, STAROSTA CHOJINICKI, CHOJINICE; 88,
SL1C/00008128/3

(podstawa oznaczenia, data sporzadzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt, pofozenie dokumentu - numer ksiegi wieczystej)

DZ. KW./SL1C/00001877/16/001, 2016-04-15 11:19:16, 2016-05-10-10.39.24.000481,
NIE, 275-281, SL1C/00013457/6

(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu, potozenie wniosku
- numer karty akt, pofoZzenie wniosku - numer ksiegi)

23

INNY DOKUMENT EWIDENCJI GRUNTOW I BUDYNKOW, 2017-06-21, STAROSTA

CHOJNICKI, CHOJNICE; 199
(podstawa oznaczenia, data sporzgdzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofoZenie

dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW./SL1C/00003794/17/001, 2017-06-28 12:12:00, 2017-08-08-12.08.11.987759,

TAK, 198-199
(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, pofozenie wniosku

- numer karty akt)

24

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW, 2017-06-26, STAROSTA CHOINICKI, CHOJNICE; 200
(podstawa oznaczenia, data sporzgdzenia, nazwa organu, siedziba organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW./SL1C/00003794/17/001, 2017-06-28 12:12:00, 2017-08-08-12.08.11.987759,

TAK, 198-199
(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu, potozenie wniosku

- numer karty akt)

]Eowréi [
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TRESC KSIEG] WIECZYSTE] NR SLIC/00018693/ 7, STAN Z DNIA 2023-07-17 08:23

Z SAD REIGRUWY W CHOINICACH, V WYDZIAL KSIAG WIECZYSTYCH - €|

NIERUCHOMOSE GRUNTOWA

Dziat I-O |DziatI-Sp |DziatII |DziatIII |DziatIV |
DZIAL I-SP - SPIS PRAW ZWIAZANYCH Z WLASNOSCIA l

BRAK WPISOW [

'!
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przegladarka-ekw.ms.gov.pl/leukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 1
Gl WIECZYSTE] NR SL1C/00018693/7, STAN Z DNIA 2023-07-12 08:23

VO TSIV 6O VUV F Al W ET AL VAR S V& Y b JETe
I W CHUSNECACH, V WY LIZLEAL SEAL WIECZYSEIVOH ~ §L1(

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dzial I-O |DziatI-Sp |Dziat II |Dzial III |DziatIV |
DZIAL II - WEASNOSC l
Wiasciciele |
Nr
Lp. 1. .- podstawy
wpisu
Lista wskazan udziatéw w prawie 6,7,8

(numer udziatu w prawie/ wielkosé¢
udziatu/rodzaj wspéinoéci)

Lp. 1. 1/1

Jednostka samorzadu terytorialnego
(zwiazek miedzygminny) (Nazwa)

GMINA CHOJNICE

Komentarz do migracji

Nr
podstawy
wpisu

Wpisy lub czesci wpiséw, ujawnione w
ksiedze wieczystej w toku migracji, ktére
zawierajg tres¢ nieobjeta strukturg ksiegi
wieczystej lub projekty wpiséw przeniesione
z dotychczasowej ksiegi wieczystej

W LAMIE 5 WIDNIEJE WNIOSEK NR DZ.KW
2303-2304/08

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA WPISU / DANE O WNIOSKU

Nr

podstawy

wpisu

6 PRAWOMOCNA DECYZJA, G.GT.8224-6/132/91, 1991-02-05, WOJEWODA BYDGOSKI;
DOK. NR 5
(przedmiot decyzji, numer decyzji, data wydania decyzji, oznaczenie organu; pofozenie
dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW.//00000523/93/, 1993-02-23 00:00:00, 1993-08-24 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wpfywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

7 UMOWA PRZENIESIENIA WLASNOSCI NIERUCHOMOSCI, 2698/2008, 2008-04-09,
MALGORZATA ZAKOWSKA, CHOJNICE; DOK. NR 21 STR. AKT 60-62
(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; pofozenie dokumentu - numer karty akt)
DZ. KW.//00002303/08/, 2008-04-14 15:00:00, 2008-09-04 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wplywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

8 UMOWA WARUNKOWEJ SPRZEDAZY, 1607/2008, 2008-03-03, MALGORZATA

ZAKOWSKA, CHOJINICE; DOK. NR 22 STR AKT 63-67

(tytut aktu, numer rep A, data sporzadzenia, notariusz - imie/imiona i
nazwisko/nazwiska, siedziba; pofozenie dokumentu - numer karty akt)

DZ. KW.//00002303/08/, 2008-04-14 15:00:00, 2008-09-04 00:00:00, NIE
(rodzaj i numer dziennika, chwila wptywu, chwila wpisu, czy z urzedu)

Powroét
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prowadzonej praez SAD REIJORCWY W CHOINICACH, V WYDZIAL KSI AG WIECZYSTYCH ~ SLiC

s =

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dzial I-O |Dziat I-Sp |Dzial II |Dziat III |DziatIV

DZIAL III - PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA
BRAK WPISOW

|

—
e —

. Powrd6t I

https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw _prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk 117



12.07.2023, 08:24 przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/pokazWydruk

TRESC KSIEGI WIECZYSTE) NR SL1C/00018693/7, STAN Z DNIA 2023-07-12 08:24

prowadzoenej przez SAD REJONOWY W CHOINICACH, V WYDZIAL KSI AG WIECZYSTYCH -~ SLiIC

= B

NIERUCHOMOSC GRUNTOWA

Dziat I-O |Dzial I-Sp |Dzial II |DziatIII |DziatIV |

DZIAL IV - HIPOTEKA

BRAK WPISOW

|
L
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Chojnice, 10.07.2023 .
RSIGN.6871.33.2022

Ustugi Projektowe Branziy Elektrycznej
Adam Linda
ul. Zeromskiego 36

89-600 Chojnice

Dot. zgody na wejscie na teren dziatek o numerach ewidencyjnych 104/2 i 102/25, obreb

Pawtowo, w celu z budowy przytacza kablowego nn-0,4 kV.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.06.2023 r. informuje, iz wyrazam zgode na wejicie
na teren dziatek o numerach 104/2 i 102/25, obreb Pawlowo w zwigzku z budowq przytacza
kablowego nn-0,4 kV zalicznikowego w celu nawodniania boiska wedtug zataczonego PZT

z zastrzezeniem :

1. Podczas wykonywania prac teren nalezy zabezpieczy¢ w sposéb gwarantujacy
bezpieczenstwo oséb znajdujacych sie na terenie publicznym (Szkota Podstawowa).
Zajmujacy teren publiczny odpowiada za stan bezpieczeristwa i ponosi catkowita
odpowiedzialnos¢ cywilng wobec 0séb trzecich z tytutu szkéd mogacych zaistnie¢ w tym

terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

2. Inwestor jest zobowigzany do wczesniejszego zgtoszenia w Urzedzie Gminy w Chojnicach
zamiaru wykonania przedmiotowej inwestycji (min. 14 dni przed planowanym

wykonaniem robét).

3. Inwestor jest zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego zajmowanego terenu

w terminie 14 dni od zakoriczenia robét.

Otrzymuja :
1. Adresat, i
Nnl
2. afa

Do wiadomosci :
1. Wydziat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w/m,

2. Gminny Zespot Oswiaty w/m.



Adam Linda

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lkl;l?&nter:]immnr % "rfuﬂ-’ww

ogranczed

LETAENt: MOMAMK U00WE YT ey
W sLeCIHINGSC Ifbuﬂ CYN i W 2BKTess
RO ST
. - s HHS AT m-:-rv,u ‘ych
1. Przedmiot inwestycji Upr bud n1 PAIGAI2002

Projekt obejmuje budowe przytgcza kablowego zalicznikowego nn- O?4kV w ce-
lu zasilania nawadniania boiska na dziatce nr 102/25 w miejscowosci -Chejniczki-
(obreb ewidencyjny: Pawtowo [nr 0021]; jednostka ewidencyjna 220203 2 Cholmcta

G) na terenie dziatki nr 104/2, 102/25. W‘ﬂ

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i oméwienie przewidywanych zmian

Teren, przez ktéry przebiega¢ bedzie budowa ww. urzadzen stanowi dziatka
gminna (dz. nr 104/2, 102/25). Do istniejgcego uzbrojenia projektuje sie przytacze
kablowe zalicznikowe nn-0,4 kV wraz z ztaczem wolnostojacym rozdzielczym ZR
oraz instalacje elektryczng komory wodomierza.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki zostato przedstawione na rysunku nr E1.

4. Zestawienie powierzchni

Projektowane elementy to obiekty liniowe — nie dotyczy.

5. Ograniczenia formalne

Brak ograniczen formalnych. Teren lezy poza strefami ochrony archeologicz-
no-konserwatorskie;j.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy obszar nie lezy w terenach gorniczych.

7. Zagrozenia dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Projektowane urzadzenia nie wprowadzajg zagrozenia dla $rodowiska. Nie
majg tez wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikéw. Elementy pod napieciem moga
stanowiC jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia pradem elektrycz-
nym. Urzadzenia zaprojektowano tak, zeby to zagrozenie wyeliminowaé, a w przy-
padkach awaryjnych zminimalizowa¢ stosownie do odnosnych przepiséw prawa
i owigzujgcych norm.

Planowana inwestycja zalicza sie¢ do 1 kategorii geotechnicznej. Przy realizacji in-
westycji i uzytkowaniu zostang zastosowane takie rozwigzania techniczne, techno-
logiczne i organizacyjne, ktére ograniczg negatywny wplyw na $rodowisko. Na eta-
pie projektowania i realizacji zostaty i zostang roéwniez uwzglednione wtasciwosci
geotechniczne i hydrologiczne gruntu. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsie-
wzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $ro-
dowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
okreslenia rodzaju przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) i nie podlega koniecznosci przeprowadzania oce-

/60 - weKINpTIych
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ny oddziatywania na $rodowisko. Nie bedzie rowniez powodowaé ucigzliwosci po-
wodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie. Pla-
nowana inwestycja oraz zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowa¢ ucigzli-
wosci w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Inwestycja ta nie po-
garsza réwniez warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci. Nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek i nie zmienia stosunkéw wodnych na
sgsiednich dziatkach os6b trzecich. Nie ogranicza réwniez korzystania z wody, ka-
nalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw facznosci dla obiektow zlokali-
zowanych na sasiednich dziatkach. W trakcie przygotowania i realizacji inwestyciji
nalezy respektowac przepisy wynikajace z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska i w szczegélnosci zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,
uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

Planowana inwestycja realizowana bedzie rowniez na terenie wyznaczonego
obszaru NATURA 2000 pn. Bory Tucholskie PLB220009. Nie pogorszy ona stanu
siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, dla ktorych zostat
wyznaczony ten obszar. Nie wplynie tez negatywnie na gatunki, dla ochrony ktérych
wyznaczony zostat obszar NATURA 2000 oraz nie pogorszy integralno$ci obszaru
NATURA 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

Przewiduje sie¢ szeroko$¢ rozkopu 0,5m, prace ziemne prowadzone bedg
poza obrebem bryt korzeniowych drzew i krzewow. Realizacja inwestycji bedzie wy-
konana zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez zarzadce drogi.
W okresie budowy przytacza kablowego nie bedzie zamknieta cata droga (tylko jej
fragment), umozliwiajgc tym samym przejazd pojazdéw o normatywnych gabary-
tach.

Nie ma potrzeby tymczasowego zasilania odbiorcow w energie elektryczng na
czas projektowanej inwestycji.

Instalacja wewnetrzna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Instalo-
wane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie ate-
sty. Przylagczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburze-
nia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaty
w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczaja-
cych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowi-
sku. Istniejgce rowy melioracyjne i rurociggi powinny zosta¢ zachowane, a realiza-
cja przedmiotowej inwestycji nie moze pogorszy¢ ich stanu technicznego. Projekto-
wana inwestycja uwzglednia ustalenia zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu. W trakcie prac budow-
lanych inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztat-
towania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych dopusz-
cza sie wykorzystanie i przeksztatcanie elementow przyrodniczych wytacznie w ta-
kim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg przedmiotowe] inwe-
stycji. Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie bedzie mozliwa, nalezy podjac
dziatania majgce na celu naprawianie wyrzadzonych szkdéd, a w szczegolnosci
przez kompensacje przyrodniczg. W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwe-
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stycji przedmiotu, ktéry bedzie posiadat cechy zabytku lub wykopaliska archeolo-
gicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpie-
czy¢ znaleziska, wstrzymac wszelkie roboty mogace je uszkodzié lub zniszczyé
i niezwlocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 20 punkt 1 podpunkt 1¢c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane z péZniejszymi zmianami - projektant okresla obszar oddziatywania projek-
towanego obiektu majac na uwadze ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Zgodnie z obowigzujacymi normami energetycznymi dla lokalizowania sieci
nn-0,4 kV o napigciu ponizej 1kV wymagana odlegto$¢ pozioma przy zblizeniu wynosi
0,5 m. Odlegto$¢ ta mozna zmniejszy¢ do 10 cm, jezeli na kabel nn-0,4 kV zostang za-
tozone rury ostonowe. Projektowane ztacze kablowo — pomiarowe mozna lokalizowaé
bezposrednio przy granicy i nie wymaga strefy ochronnej.

Stwierdza sie, ze oddziatywanie projektowane;j linii nn nie przekracza 0,5 m od osi
projektowanego kabla w bok i nie wkracza poza obszar dziatek objetych przedmiotowa
inwestycja.

Projektant branzy elgktrycznej:

mgr inz. Ad inda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002
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OPIS TECHNICZNY

b

. Podstawa opracowania

- warunki przytaczenia projektowanej inwestycji do sieci elektroenergetyczne;
.04 Ne 03 \omA \2R Y. 2 dnia ....22. 06,4520, r. wydane przez ENEA

Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chojnice
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

przytacze kablowe zalicznikowe nn-0,4 kV
ztacze rozdzielcze ZR
wewnetrzna instalacja elektryczna komory wodomierzowej

3. Opis budowy

Zasilanie nawadniania boiska odbywac¢ sie bedzie z projektowanego przytacza
kablowego zalicznikowego potgczonego z istniejgca siecig, zasilang ze stacji trans-
formatorowej SN/nn PAWLOWO WIES nr 33048, obw. 500.

3.1Przytgcze kablowe zalicznikowe nn-0,4kV

Projektuje si¢ przylacze kablowe zalicznikowe - zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania terenu (rysunek nr E1).

Od proj. ztacza kablowe — pomiarowe ZK1x-1P (wg. odrebnego opracowania)
utozy¢ w kierunku proj. ztgcza rozdzielczego ZR kabel nn-0,4kV YKXS 4x16mm? o
dt. 71m (trasa 65m). Ztgcze ZR przeznaczone do zabudowy wolnostojacej z tworzywa
termoutwardzalnego w technologii odpomej na promienie UV (malowanie lakierem).
Wyposazenie ztgcza wg. rysunku E2 i E3.

Od proj. ztagcza ZR utozy¢ w kierunku proj. rozdzielnicy komory wodomierzowej
kabel YKXS 5x16mm? o dt. 27m (trasa 21m).

Schemat ideowy zasilania zostat przedstawiony na rysunku nr E2.

3.2 Ukfadanie kabla

Projektowany kabel wraz z rurami ostonowymi nalezy umieszczaé na gtebokosci
min. 0,7 m (przy przej$ciu przez droge na gtebokosci 1,0m) liczac od najnizszego po-
ziomu nawierzchni (na rzednych wykluczajgcych kolizje z istniejacym uzbrojeniem te-
renu oraz zastosowujgc sig¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach i zgodach wiascicieli
dziatek przez, ktére przebiega dana inwestycja) na 10 cm war-stwie piasku usypane-
go na dnie rowu kablowego linig falistg z zapasem (2%) w celu skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu. Nastepnie kabel przykry¢ ta-kg samg warstwa piasku,
po czym przysypa¢ 15 cm warstwg ziemi rodzimej, by w koncu przykryé tasma
ostrzegawczg koloru niebieskiego (perforowana) o szeroko-$ci 300 mm i grubosci mi-
nimum 0,5 mm (na wysokosci 25-35 cm wzgledem po-wierzchni zewnetrznej kabla
lub ostony kabla) i wypeni¢ réw ziemig rodzimg ubijajgc jg warstwami. Oznakowanie
kabla w ziemi wykonac w odstepach nie mniej-szych niz co 5 m poprzez zaopatrzenie
go w trwate oznaczniki z tworzywa sztucznego z napisem dotyczacym napiecia no-
minalnego sieci, oznaczeniem ciggu kablowego, typu i przekroju kabla, roku budowy
przytacza oraz nazwe operatora sieci. Dodatkowo oznaczniki zaktadaé przy mufach
oraz z kazdej strony przepustu kablowego. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie
nalezy zleci¢ geodezji. W ziaczu kabel réwniez opisaé tabliczkg wykonang z tworzy-
wa sztucznego (nie-przewodzgcego) z informacjg nr obwodu i odgatezienia oraz kie-
runku i typie kabla. Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi lub wjazdami na
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posesje nalezy wy-kona¢ zgodnie z norma wykorzystujac ostony kablowe
typu DVK lub SRS.
Szczegotowy uktad i miejsca utozenia oston rurowych pokazano na rys. nr E1.

3.2.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami w ziemi

W celu zapewnienia wiasciwej ochrony mechanicznej dla linii kablowych ukta-
danych w ziemi, nalezy stosowac rury ostonowe o $rednicy zewnetrznej 75, 110 w
miejscach okreslonych przez norme N SEP-E-004 oraz wszedzie tam, gdzie w
normalnych warunkach eksploatacyjnych linii kablowej moga wystepowaé napreze-
nia mechaniczne lub gdzie wynika to z uzgodnien miedzybranzowych.

W przypadku kabli nn nalezy stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego oraz

osprzet do rur, o odpornosci na uderzenia klasy N (normalna) i $ciskanie zgodnie z

normg PN-EN 61386-24 wyrazong w niutonach nie mniejszg niz:

- 430 N - rury uktadane w ziemi bez statego obcigzenia mechanicznego,

- 600 N - rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepuje zblizenie z inng infrastruk-
turg,

- 750 N rury uktadane w odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania.

Konce elementéw ostonowych kabla nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem,

gniazdowym wktadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz

nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniajgce elementy. Nie dotyczy to rur o dhu-

goéci do 3 m uktadanych jako ostona kabla na skrzyzowaniach/zblizeniach z istnie-

jacy infrastrukturg techniczng lub roslinnoscia.

3.3 Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej — wg. odrebnego opracowania.
3.4 Instalacja elektryczna w komorze wodomierzowej

W komorze zabudowac rozdzielnice RKW o IP67 wyposazong zgodnie z sche-
matem ES.

Instalacje oswietleniowg 230V wykonac przewodem YDY 3/4x1.5mm2 750V. W
pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet oraz oprawy hermetycznie
szczelne — posiadajgce atest. Dla zapewnienia niezawodnosci o$wietlenia instala-
cje oswietleniowg podzielono na obwody - ilo$¢ opraw, typ i ich rozmieszczenie
przedstawiono na zatgczonym rysunku E4.

Instalacje gniazd 1-fazowych wykonaé przewodami YDY/750V o przekroju jak
podano na schemacie ideowym. We wszystkich pomieszczeniach zastosowaé
gniazda wtyczkowe z kotkami ochronnymi. W pomieszczeniach wilgotnych zasto-
sowac osprzet hermetycznie szczelny. Instalacje gniazd 3-fazowych wykonac prze-
wodem YDY/ 750V o przekroju jak podano na schemacie ideowym i zakonczy¢
gniazdem pigciostykowym (3P+Z+N) z wytgcznikiem w obudowie z tworzywa
sztucznego lub danym urzadzeniem (zgodnie z DTR dostarczong przez producen-
ta). Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkiem E4. Zasilanie urzgdzen techno-
logicznych zweryfikowac z ich DTR-ka (typ przewodu/kabla, zabezpieczenie urzg-
dzenia).



4. Ochrona od porazen

W instalacji odbiorcy obowigzujgcym systemem ochrony od porazeri bedzie
szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem wylgcznikéw przeciwporaze-
niowych. W zigczu rozdzielczym ZR wykonaé uziemienie przewodu PEN, w celu
rozdzielenia zyty PEN na N i PE. Uziemienie R<10Q.

Zastosowac przewody ochronne o barwie zétto-zielonej.

Wykonac potgczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe. Przewody ochronne
instalacji musza spetnia¢ warunki normy z PN-IEC 60364-5-54:1999.

Przed oddaniem instalacji do eksploataciji dokonaé pomiaréw skutecznosci za-
stosowanej ochrony od porazen, izolacji przewodow, ciggtosci przewodu PE i rezy-
stancji uziemienia ochronnego, zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000.

5. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonac gtéwne potgczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami. W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ gtéwne i miej-
scowe szyny wyroéwnania potencjatéw SWP.

Szyna wyréwnania potencjatow powinna faczy¢ ze sobg nastepujgce czesci
przewodzgce: przewod ochronny PE, uziom obiektu, instalacje wodociggowa,
kanalizacyjng (wykonang z mat. przewodzgcego), metalowe elementy konstruk-
cyjne, metalowe elementy, itp.

Elementy przewodzgce doprowadzone z zewnatrz powinny byé potaczone
w obiekcie mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Z uziomu fundamentowego do gtéwnych szyn wyréwnania potencjatow
utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4.

Gtowne szyny wyréwnania potencjatéw potaczy¢ z szynami PE rozdzielnic
gtownych linkg LgYzo 35mm. Wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowac przewdd DYzo o przekroju min.
6mm. Przewody przytaczy¢ do gtownej szyny wyréwnania potencjatéw. Szyne
oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary i bada-
nia powykonawcze.

6. Uwagi koncowe

- Wszelkie kolizje z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z PN -
76/E - 05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa” wykorzystujgc ostony kablowe firmy AROT typu DVK lub SRS (SRS w
miejscach gdzie wystepuje ruch kotowy).

- Wykonawca powinien doktadnie zmierzy¢ trase projektowanego kabla.

- Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE i normami
PNE.

- Instalacje komory wodomierzowej wykona¢ przewodami na napiecie 750 V. In-
stalacje odbiorcze nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYp-750V,
uktadanymi w rurkach instalacyjnych natynkowo.

Projektant brangy %tyitrycznej:

mgr inz. A amL.inda
upr. bud. Nr 70/Gd/2002
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa

P =17kw
cos® =0.93
;
I =
\/§~400-cos(b
B 17000
* J3-400.0.93
I, =324

1

Dla zabezpieczenia obiektu zastosowano wytgcznik nadmiarowo pradowy B32A
zabudowany w ztgczu kablowo — pomiarowym (wg. oddzielnego opracowania)

2. Dobor kabli i przewodow

Obwody 230V - YDY 3x2.5mm? - laa=24A
Obwody 230V - YDY 3/4x1.5mm? - lag=17A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x4mm? - 14a=32A
Obwody sitowe - 230/400V - YDY 5x2,5mm? - |gg=24A

Kabel wewnetrznej linii zasilajgcej - YKXS 5/4x16mm? - 14a=86A



3. Obliczenie rezystanciji uziemienia

s S 22
s =g
gdzie:
lan-znamionowy prad wyzwalajgcy (prad zadziatania urzadzenia
ochronnego)
25

Ruziemienia =
0.030

R <8333Q

uziemienia

Zaleca sie wykonanie uziemienia o wartoéci nie wiekszej niz 10 Q.

Projekta

mgr inz.
upr. bud. nr \Y0/Gd/2002

mgr inz. Remigiusz Korica
upr. bud. nr P/0408/POOE/11

Obliczenie skutecznosci ochrony od porazen
— wg. wydruku z programu ,,0b12002”.



: Adam Linda _ 7 V @9 6b_|2002

Nazwa obwodu:

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

www.0bl2002 pl
Licencja nr 59382 wer. 1.00

Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] 2Zs [{)] la[A] Zs’la[V] TolerancialV] U[V] Zs'la<U  lzw [A]
K1:1 YAKY4x 1207 142,0 B1:1_1 WTN 1gG B0 A 50 0,176 406,0 71,34 12,85 230 TAK 1309,0
L1:2 Al 357 130,0 B1:1_1 WTN19G 80 A 50 0,463 406,0 187,82 17.51 230 TAK 4972
K1:3 YAKY4x 357 150 B1:1_1 WTN1gG80 A 50 0,493 406,0 200,19 +8,01 230 TAK 466,5
K14 YKY4x 167 71,0 B14_1 S303B32A 04 0686 145.0 99,40 398 230 TaK 3355
K1:5 YKY5x 162 270 B1:5_1 aG 32 A 0.4 0,760 2130 161,92 1648 230 TAK 3026

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program oblicza ww. wielkosct zgodnie x PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycznym

W obliczeniach uwzgledniono wartosd impedancji powiekszong o 25%

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancie | reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodow linii napowietrznych i mslalacyjnych wg "Kamentarza do Rozp Min Przemystu ()" Instytutu Energetyki, wyd SEP 19g7
- rezystancje i reaktancje innych elementow wg danych producenlow

- wantosci skutecznych pradéw wylaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk €zasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

® - typ zdefiniowany przez Uzytkownika

2002 EL-PRO (www.elpro, poczion.ol). CENTUM (www centum pl) Informacie: wiww. obl2002 pi; info@obl2002 pi; ELPRO, 20-887 Lubln, Organowa 11/19; 81 7418936, 601 220221

Strona:

M
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WYKAZ RYSUNKOW

L.p. Nazwa rysunku
1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. nr E1
2 Schemat ideowy zasilania — rys. nr E2
3 Widok ztgcza rozdzielczego - rys. nr E3
4 Komora wodomierz - instalacja elektryczna —rys. nr E4
5 Schemat ideowy RKW —rys. nr E5
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OBJASNIENIA BRANZY SANITARNEJ:
PRZYLACZE WODY:

- istn. wodocigg wD
——p¥oj. przytagcze wody z rur @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10

W1 - wigczenie proj. przytagcza wody @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10
do istn. przewodu wodociggowego

ZDNG65 - proj. zasuwa DN65 mm

SW - proj. komora wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
i zestawem pompowym do podnoszenia cisnienia

RW - rura wywiewna z komory wodomierzowej PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza
komore wodomierzowg i zakonczyé kominkiem min. 1m nad poziomem terenu

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

RA - rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory
wodomierzowej w przypadku jej zalania; nad terenem przejs¢ na rure
stalowa - rure stalowg wyprowadzi¢ min. 1m nad poziomem terenu
i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"

SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA PROJ. WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA:

--proj. instalacja wody zasilajaca system nawadniania boiska z rur z tworzywa @75/63/50
SEZ - proj. skrzynka z tworzywa na elektrozawor

ZR14 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 19,20m; przeptyw 3,72 m?h

WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ZR26 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cis$nieniu 5,5 bar:
promien 24,10m; przeptyw 7,14 m%h

N
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Mapa do celow projektowych
skala 1500
Wojewddztwo pomorskie
Powiat Chojnicki
Jednostka ewidencyjna [id] Chojnice [220203_2]
Obreb ewidencyjny [id] Pawtowo [0021]
Nr dziatki ewidencyjne] 10412, 103, 102/13, 102/25
Nazwa migjscowosci (ulica) Pawiowo, ul. Tucholska
dentyfikator zgtoszenia 6640.2522.2021
USLUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
GEO-KRIS
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chajnice
Wykonawca tel. 608 - 686 - 455
KIEROWNIK PRACY:  Grazyna Kabelak
Zasw. Nr 14449 M.G.P i Bud.
Uklad wspétrzednych prostokatnych ptaskich 2000118
Ukfad wysokosci PL-EVRF2007-NH
legpda | —— — — = zakres opracowania
Data opracowania mapy 30.03.2023

Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera pozytywnie
zweryfikowany operat techniczny. Jednocze$nie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.2522.2021
Organ stuzby geodezyjnej, -
ktdry otrzymat zgloszenie Starosta Chojnicki
; Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne
Wykonawca prac geodezyjnych GEOKRIS
Numer oraz data sporzadzenia dokumentu 6640.2522.2021 27332
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 19.04.2023
Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Grazyna Kabelak
zawodowych kierownika prac Zadw. Nr 14459 M.G.P i Bud.

LEGENDA:

1. Istn. ztgcze ZK1x-1P nr 0127840 zasilane ze stacji transformatorowej
SN/nn PAWLOWO WIES nr 33048 obw. 500, wymieni¢ na ztgcze ZK2x-2P
- wg. odrebnego opracowania

2. Proj. kabel YKXS 4x16mm_ o dt. 71m (trasa 65m), relacji: proj. ztgcze
kablowe - pomiarowe ZK2x-2P <-> proj. ztgcze rozdzielcze.
Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVK50 a pod strefg ruchu
kotowego w rurze ostonowej SRS50.

3. Proj. kabel YKXS 5x16mm_ o dt. 27m (trasa 21m), relacji: proj. ztacze
rozdzielcze <-> proj. komora z zestawem pompowym.
Kabel na catej dtugosci uktadaé w rurze ostonowej DVK50 a pod strefg ruchu
kotowego w rurze ostonowej SRS50.

4. Proj. ztgcze rozdzielcze ZR. W ztgczu wykona¢ uziemienie R<10Q dla
rozdziatu w ztgczu zyty kabla PEN na N i PE.

UWAGA! Legenda w kolorze zielonym wg. odrebnego opracowania

Oswiadczam, e projekt zagospodarowania terenu sporzqdzony zostaf na kopii
cktualnej mapy do celdw projektowych zgodnej z oryginafem.

Chojnice, dnia 31.05.2023 r. A, /-
USLUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA | Nrrysunku
NIP 767-121-4_5-36 e-mail: adam.linda@wp.pl E1
89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383
Temat: Budowa przylacza kablowego zalicznikowego nn-0,4 kV w celu Warunki przylaczenia do sieci
zasilania nawadniania boiska nr 30140/2023/0D1/ZR3
Inwestor: Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a z dnia 22.06.2023r.
89-600 Chojnice
Adres:  Dziatka nr 104/2, 102/25, Stadium | Skala
obreb: Pawtowo 0021, gm. Chojnice 220203_2, PT 1:500

Tresé: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Adam Linda

Projektant: upr. bud. nr 70/Gd/2002

21.06.2023r.

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 21.06.2023r.
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(nawadnianie boiska - dz. nr 102/25)
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Proj. zlacze rozdzielcze ZR

(IP 85, klasa ochronnosci I1)
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gniazd z rozigcznikiem
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Obudowa zewnetrzna IP44 2 tworzywa termoutwardzalnego.
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Zlqcze wyposa2y¢ w zamek — wkladka potentowa — g6rne i dolne drzwi

NIP 767-121-45-36

89-600 CHOJNICE, ul. Zeromskiego 36 tel kom. 604623383

UStUGI PROJEKTOWE BRANZY ELEKTRYCZNE. - ADAM LINDA | Nrrysunku

e-mail: adam.linda@wp.pl E3

Temat:  Budowa przylacza kablowego zalicznikowego nn-0,4 kV w celu
zasilania nawadniania boiska

Inwestor: Gmina Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice
Adres:  Dzialka nr 104/2, 102/25, Stadium | Skala
obregb: Pawlowo 0021, gm. Chojnice 220203_2, PT "
Tres¢:  WIDOK ZLACZA ROZDZIELCZEGO _
Nr uprawnien Data \ Pddpis
f : mgr inz. Adam Linda
Prgjektans upr. bud. nr 70/Gd/2002 41.08.2023r.

Asystent: mgr inz. Michat Zbielski 21.06.2023r. V




RZUT KOMORY WODOMIERZOWE.
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- zasilanie urzadzen
technologicznych i sanitarnych
wykonaé z proj. rozdzielnic,
zgodnie z DTR-ka urzadzen
(typ przewodu/kabla,
zabezpieczenie urzadzen)

- ostateczng lokalizacje urzadzen
ustali¢ na budowie

%2
OZNACZENIA:

1. Rura @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10

2. Przejscie szczelne dla rury PE-HD

3. Kotnierz dla rur PE DN65/75 mm

4. Zasuwa kolnierzowa zeliwo sfero. PN 16 DN 65 mm z migkkim doszczelnieniem EPDM

5. Wodomierz objetosciowy o cigglym strumieniu objetosci wody DN40 mm, Q3=16m3h

6. Zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2

7. Filtr siatkowy gwintowany DN50 (GWw 2")

8. Zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN50

9. Zawdr spustowy DN20

10. Zagigbienie na wode w dnie komory o wymiarach 400x1250 mm i wysokosci 1000 mm - na
dnie komory wykona¢ posadzke ze spadkiem 1% w kieruniu zaglebienia na wode. Otwdr
zaglebienia na wode nalezy przykry¢ krata pomostowa o wymiarach 425x1275 mm ze stali
ocynkowanej ogniowo o oczku 30x30 mm (krate wykonac na zamowienie) - pod krate wykonaé
obrzeze z katownika.

11. Komora wodomierzowa zelbetowa prostopadio$cienna AxBxH= 2500x1500x2330 mm z betonu
kI.C35/45 usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubosc¢ 150 mm i podsypce piaskowej o
grubos¢ 300 mm

12. Otwor montazowo-witazowy o wymiarach 600x700 mm przykryty pokryws z blachy ryflowanej

0 wymiarach 760x960 mm

13. Rura wywiewna PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza komore wodomierzowa zgodnie z
czescig graficzng opracowania (rys. nr IS1) i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem
przylegltego terenu

14. Stopieri ztazowy podwdjny, stalowy, powlekany otuling z tworzywa, powierzchnia
antyoblodzeniowa

15. Grzejnik elektryczny o mocy grzewczej 500W, 230V
16. Styropian o grubosci 5 cm

17. Zestaw hydroforowy jednopompowy o mocy nom. 3kW: prad znam. 5,3 A; napiecie zasilania
3x400V; czestotliwosé 50 Hz

18. Wentylator nascienny zamontowany pod stropem komory wodomierzowej,
max. pobér mocy 8W; napiecie 230 V

19. Pompa zatapialna, pobér mocy 300W, prad znam. 1,3 A, napiecie 1x230V, czestotliwosé 50 Hz
20. Rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory wodomierzowej w
przypadku jej zalania; nad terenem przejsé na rure stalowg - rure stalowa wyprowadzié¢
min. 1m nad poziomem teren i zakoriczyc kolanem 90° 1 1/4"
21. Zawér serwisowy 1" (przylacze do kompresora)

22. Elektrozawér z wbudowanym modulem elektromagnesu

23. Zigczka skrecana z gwintem zewnetrznym 2" PN10 do rur PE 752"
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Schemat ideowy jednokreskowy rozdzielnicy RKW
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Chojnice, dnia 22.06.2023r.

OSWIADCZENIE WYNIKAJACE Z ART. 34 UST. 3d
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami, sktadam niniejsze o$wiadczenie:

Niniejszy projekt techniczny dotyczacy:

Budowy przytacza kablowego zalicznikowego nn-0,4kV w celu zasilania n4-
PR

wadniania boiska na dziatce nr 102/25 w miejscowosci Ghojﬂiczki-(obredb e
dencyjny: Pawfowo [nr 0021]; jednostka ewidencyjna 220203_2 Chojnice G)

: - i inz am Linda
na terenie dziatki nr 104/2, 102/25 mgr ::ih;}ﬁdi;m“ |
| BBerowania DU DUGUW wmt'_‘ev,-;‘xmv;w
N SLMACY N W ZE
;m.ﬂfgnjﬂ:rﬁf sokiryczmych
[4 2% u:;:'t‘lr{n:il_ﬂ:dy\;"w:\

Upr. bud, nr 70IGAI2002
Jpr. b

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz, Adam \Li
upr. bud. Nr 70/Gdf2002
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa przylacza kablowego zalicznikowego nn-0,4kV w
celu zasilania avzginiani boiska na dzialce nr 102/25 w
miejscowosci &;ejmezk' eb ewidencyjny: Pawtowo
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na terenie dziatki nr 104/2, 102/25
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Branza: Elektryczna

Stadium: Projekt techniczny

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Adam Lj
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow

Sie¢ nn-0,4 kV - przytacze kablowe zalicznikowe

- Wytyczenie geodezyjne trasy kabli

- wykonanie wykopu pod kabel nn

- nasypanie piasku do wykopu;

- uloZenie rur ochronnych;

- utozenie kabla w wykopie;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych kabla:

- wykonaniem uziemien;

- hasypanie piasku i utozenie folii ochronnych;

- zabudowa zfgcza rozdzielczego

- wykonanie potrzebnych potaczen:

- zasypanie rowu kablowego ziemia rodzimg;

- wykonanie pomiaru;

- Wprowadzenie kabla do zigcza i wykonanie wiasciwych potgczen:
- odigczenie przez Rejon Dystrybucji napiecia w istniejacej linii nn;
- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zatgczenie napigcia.

- wykonanie instalacji w komorze wodomierzowej

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejace uzbrojenie
- istniejgca sieé nn

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realiza-
cji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystepowania

- zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia;
- zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami;

- zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym:

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach:

- Ppomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabla.

- wysitek fizyczny

4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Pracownicy powinni byé przeszkoleni w zakresie ogolnych przepiséw BHP, muszg posia-
dac $wiadectwo szkolenia wstepnego i okresowego. Na stanowiskach pracy nalezy prze-
prowadzac codziennie instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

- omowienie zakresu prac na biezgcy dzien roboczy,

- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- Wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegodlne grupy pracownikéw w przypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (monta-

zowe i przetgczenia) muszg posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Przy pra-

cach obowigzuje procedura »~polecen pisemnych” i muszg by¢ wykonywane przez co naj-

mniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy szczegotowo okreslic miejsce pracy, za-

kres robot i konieczne $rodki ochrony.
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5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku
z wykonywanymi robotami

Pracodawca jest zobowigzany zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktore wystepujg na danym stanowisku pra-
Cy oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenie
szczegdlowymi instrukcjami z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczacymi wyko-
nywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach elek-
troenergetycznych winni posiadaé $wiadectwa kwalifikacyjne-nalezy przez to rozumieé
Swiadectwo stwierdzajgce spemienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifika-
cyjnych do wykonywania prac na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie
obstugi, konserwacii, napraw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow
urzagdzen i instalacji elektroenergetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach okreslonych
w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce $wiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazaé sie migdzy innymi wiedza
z zakresu:
- na stanowiskach eksploatacyjnych-zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy i ochrony
przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
- na stanowiskach dozoru-przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo-
zarowej oraz umiejetnoséci udzielania pierwszej pomocy.
Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mog3 by¢ wykonywane na
polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonaé
na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpie-
czajgcych zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego urza-
dzenia i instalacji energetycznych powinni wykonywaé prace wytgcznie na podstawie pole-
cenia pisemnego.
Bez polecen dozwolone jest wykonywanie:
- Czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
- zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed Zniszczeniem,
- Pprzez uprawnione i upowaznione osoby prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach.
Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych od-
powiednich do wystepujacych warunkéw pracy.
Prace pod napieciem nalezy wykonac w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zasto-
sowaniu wymaganych narzedzi i $rodkow ochronnych okreslonych w instrukcji wykonywa-
nia tych prac.
Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ wyko-
nywa w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych urzadzenia
i instalacje.
Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenerge-
tycznych wytgczonych spod napigcia nalezy:
- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,
- wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci nie zatgczac”,
- sprawdzi¢ brak napigcia w wytgczonym obwodzie,
- uziemi¢ wytgczone urzadzenia,
- zabezpieczy¢ i oznakowaé miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Uziemienia nalezy wykonaé tak, aby miejsce pracy znajdowato si¢ w strefie ograniczonej
uziemieniami, uziemieniami co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca
pracy. W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej stro-
ny zasilania.
Pracownicy powinni byé wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny, ktére nalezy:
- przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich
W peinej sprawnosci,
- poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumen-
tacji producenta,
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- sprzet ochronny powinien byé oznakowany w sposob trwaly przez podanie numeru ewiden-
cyjnego, daty nastepnej préby okresowej oraz cechy przeznaczenia,
- zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktore nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz $rodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny na-
rzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed ich uzyciem. Na-
rzedzia pracy i sprzet ochronny niesprawne lub ktére utracity wazno$¢ proby okresowej,
powinny by¢ niezwiocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub
niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednio do wykony-
wanych prac:

- kaski ochronne,

- rekawice ochronne,

- obuwie gumowe,

Pracownicy powinni znaé:

- instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,

- numer pogotowia ratunkowego,

- strazy pozarnej,

- policji,

- na stanowisku pracy powinna znajdowaé si¢ apteczka pierwszej pomocy.

6. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznat¢ sie z projektem technicz-
nym i trasami sieci i urzagdzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzo-
nych robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy bra-
ku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0,4m prowadzi¢
recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodow, nalezy bezzwlocznie przerwaé
roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposéb moz-
liwe jest w tym czasie dalsze bezpieczne prowadzenie prac. Wykopy w miejscach dostep-
nych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
wpadnigciem os6b postronnych. Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami moze by¢ do-
konany wytgcznie przy uzyciu dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez
zrzucenie ich z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawié na stojakach kablo-

wych na gruncie twardym i réwnym. O$ begbna wypoziomowa¢. Hamowanie obrotéw bebna
Za pomocy deski metodg dzwigni.

7. Bezpieczernstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego
Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dZzwigu pod przewodami linii energetycznej i wykonywania pracy w tych wa-
runkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi dZzwigu bez-
pieczne warunki pracy. Operator ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie
moze wykonaé pracy w sposéb Zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub po-
stronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparkg nalezy sprawdzié¢ czy w obrebie prowadzo-
nych prac znajduja sig sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiggu dziatania koparki zabrania
sie przebywania pracownikom brygady i osobom postronnym.



UWAGI:

- uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykonac zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowigzujgcymi przepi-
sami PN/E, PBUE oraz BHP

8. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-

czefistwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-
gélnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.:

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz;

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Na podstawie ww informacji kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia-,,planu bioz”.

Opracowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia winien zostaé¢ uzgodniony
z inwestorem.
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RR-AB-11-7132/02 Gdansk, dnia2002 - 07 - 4§

DECYZJA NR _70/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 22002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U.Nr 8, poz. 3821995r1.)

nadaje:

Panu: Adamowi Linda
inZynierowi elektrotechniki

ur. w dniu 01 grudnia 1973 r. w Zlotowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

¥op. WOIBWODY

Otrzymuje :
b i N ant
i / myy in2. eyc) azim Vormant
& o ndamlinds p-0. Z-ce DyFektora Wydzialu

ul. Zeromskiego 36
89-600 Chojnice
2. a/a



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6D9-ZAE-CI1 *

Pan Adam Linda o numerze ewidencyjnym POM/IE/2754/02

adres zamieszkania ul.Zeromskiego 36, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli 2fozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

j wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

===

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



