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Informacja B.1.O.Z.

1. ZAKRES ROBOT.

Niniejsza informacja BIOZ dotyczy wykonania projektu budowy przylacza wody wraz z komorg
wodomierzowg na potrzeby zasilania systemu nawadniania boiska, Pawlowo, jedn. ewid. Chojnice
(220203 _3), obreb Pawtowo (0021), dz. nr 104/2, 102/25.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z planem zagospodarowania dziatki objgte opracowaniem uzbrojone sg w przewody
wodociggowe,  kanalizacji  deszczowej, kanalizacji  sanitarnej, kable  energetyczne,
telekomunikacyjne.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - TERENU, STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Teren wolny od obiektow i instalacji mogacych stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

4.1. Teren budowy
Budowa stwarza zagrozenie dla osob postronnych niezwigzanych z procesem budowlanym.
Zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci wygrodzenie placu budowy ma na celu
oddzielenie terenu objgtego pracami budowlanymi od dostgpnosci przez osoby postronne, nie
zwigzane z budowa.

4.2. Roboty budowlano -montazowe

Przy robotach budowlano- montazowych wystepuja nastepujace zagrozenia:
praca sprzetu mechanicznego,
uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych,
uzywanie narzedzi pracy,
stosowanie $rodkow chemii budowlanej i materiatéw budowlanych,
porazenie pradem.

YV V V V V

4.3. Roboty elektryczne
Przy robotach elektrycznych wystepuja nastepujace zagrozenia:
» praca sprzetu mechanicznego,
» uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych,
» uzywanie narzedzi pracy,
» porazenie pradem.

4.4. Roboty wykonczeniowe
Przy robotach wykonczeniowych wystepuja nastgpujace zagrozenia:
praca sprz¢tu mechanicznego,
uzywanie urzadzen elektro —mechanicznych,
uzywanie narzedzi pracy,
porazenie pragdem,
stosowanie $srodkow chemii budowlanej i materiatéw budowlanych.

VVVVY



Skala zagrozenia: — od matej do bardzo duze;.

Rodzaj zagrozenia: - rodzaj zagrozenia zalezy od czynnosci, ktora bedzie wykonywana na placu
budowy: prace budowlano -montazowe, zagrozenie porazeniem elektrycznym.

Miejsce wystapienia zagrozenia: plac budowy

Czas wystgpienia zagrozenia: czas pracy na budowie

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Kierownik budowy powiadomi pracownikow budowy o warunkach przebywania na terenie
budowy.
Przed przystapieniem do pracy na budowie zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie:
v’ bezpieczenstwa i higieny pracy ze szczegdlnym zwroceniem uwagi na instruktaz
stanowiskowy,
v’ zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla zycia i zdrowia,
v' zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby. W przypadku wykonywania prac na terenie budowy przez rozne firmy,
nalezy wyznaczy¢ koordynatora nadzorujacego przestrzeganie przepisOw i zasad przez
wszystkich pracownikow,
v' zasad wyposazenia i stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy 1 obuwia roboczego,
v' zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego budowy i postepowania na wypadek pozaru,
v pracownicy wykonujgcy prace budowlane na terenie musza mie¢ wazne badania lekarskie.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Kierownik budowy przygotuje harmonogram prac budowlanych oraz okresli rodzaj, sposob i
organizacj¢ wykonywania robot, a w szczegdlnosci:
> ustali uzbrojenie terenu budowy, sprawdzenie robodt, okresli zakres prac zabezpieczajacych,
> okresli miejsca oraz zakres wykonywanych robdt 1 ich wptyw na bezpieczenstwo
pracownikow,
> okresli sposdb zabezpieczenia terenu otaczajacego plac budowy przed ucigzliwos$ciami
budowy,
> poinformuje pracownikdéw o niebezpieczenstwach wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych na terenie.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, drog ewakuacyjnych,
b) wykonania drég, wyjs¢ 1 przej$¢ dla pieszych ( jesli zachodzi taka potrzeba),
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody ( jesli zachodzi taka potrzeba),
d) odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji, ( jesli zachodzi taka potrzeba),
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego w pomieszczeniach zaplecza budowy,
g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,
h) zapewnienia tagcznosci telefonicznej,
1) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.




6.2. Roboty budowlano — montazowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci (praca w wykopie),
- mozliwos¢ urazéw spowodowanych pracg elektronarzedzi.

6.3. Roboty wykonczeniowe.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci ( praca w wykopie),
- mozliwo$¢ zatru¢ spowodowana niewtasciwym uzywaniem srodkéw chemii budowlane;j.

6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane 1 obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
W przepisach.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli maja dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy wykonuje plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z warunkami przepisoOw rozporzadzen: Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), zobowigzany jest do realizowania
procesu budowlanego zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (jedn. tekst Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003r.)

- rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zwany ,,Planem BIOZ” opracuje kierownik budowy,
odpowiedzialny m.in. za organizacj¢ placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje¢
budowy w oparciu o projekt budowlany .

Plan BIOZ powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r. (Dz.U. Nr 151, poz.1256) i powinien zawierac:
Strong tytutowg zawierajaca:
a/nazwe i adres obiektu,
b/ imi¢ 1 nazwisko /nazwg¢/oraz adres Inwestora,
¢/ imi¢ 1 nazwisko oraz adres Kierownika Budowy sporzadzajacego plan bioz.
Cze$¢ opisowa zawierajaca:
a/ zakres robot dla catego zadania,
b/ wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi,
¢/ informacj¢ o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie:
- ostrzezenie o glgbokich wykopach i pracy na wysokos$ci
- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancéw i pracownikow
- uwaga na prac¢ maszyn budowlanych jak np. koparki
- przej$cia dla pieszych 1 ich oznakowanie



- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych,

d/ informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

wykonywania robdt budowlanych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

e/ wskazanie sposoboéw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,

g/ lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

h/ nalezy wskaza¢ sposob zachowania si¢ ludzi w przypadku uszkodzen uzbrojenia
podziemnego (jak gazociagi, wodociagi i kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne),
w zwigzku z wykonywaniem rob6t ziemnych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi.

Cze$¢ rysunkowg opracowang na kopii planu sytuacyjnego terenu zawierajaca:

a/ legende,

b/ oznaczenia czynnikéw mogacych stworzy¢ zagrozenie,

¢/ rozmieszczenie sprzetu p.poz.,

d/ rozmieszczenie sprze¢tu ratunkowego,

e/ oznaczenie pasa frontu roboti placu budowy z zagospodarowaniem.

Na terenie budowy zapewni¢ nalezy nadz6r nad warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy

zgodnie z warunkami art. 208 1 art. 212 z Kodeksu Pracy.
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Proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski
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- przej$cia dla pieszych 1 ich oznakowanie



- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych,

d/ informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

wykonywania robdt budowlanych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

e/ wskazanie sposoboéw szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

f/ wskazanie miejsca przechowywania dokumentéw budowy,

g/ lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

h/ nalezy wskaza¢ sposob zachowania si¢ ludzi w przypadku uszkodzen uzbrojenia
podziemnego (jak gazociagi, wodociagi i kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne),
w zwigzku z wykonywaniem rob6t ziemnych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
ludzi.

Cze$¢ rysunkowg opracowang na kopii planu sytuacyjnego terenu zawierajaca:

a/ legende,

b/ oznaczenia czynnikéw mogacych stworzy¢ zagrozenie,

¢/ rozmieszczenie sprzetu p.poz.,

d/ rozmieszczenie sprze¢tu ratunkowego,

e/ oznaczenie pasa frontu roboti placu budowy z zagospodarowaniem.

Na terenie budowy zapewni¢ nalezy nadz6r nad warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy

zgodnie z warunkami art. 208 1 art. 212 z Kodeksu Pracy.

SPORZADZIL.:

Proj. specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
mgr inz. Andrzej Najdowski
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