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I. DOKUMENTY DOLACZONE
DO PROJEKTU



I1. CZESC OPISOWA PZT



1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie inwestora
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
— Obowiazujace normy i przepisy, katalogi, informacje techniczne

2. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
— projekt budowy przytacza wody wraz z komorg wodomierzowa na potrzeby zasilania

systemu nawadniania boiska, Pawlowo, jedn. ewid. Chojnice (220203 3), obrgb
Pawtowo (0021), dz. nr 104/2, 102/25.
Projektowane przytacze wody zasilane bedzie z istniejacego przewodu wodociggowego
wD (PVC/PE90). Miejsce wlaczenia projektowanego przylacza wody do istniejacego
przewodu wodociggowego wD (PVC/PE90) oznaczone jest w cz¢$ci graficznej jako W1.
Projektowane przytacze wody zakonczone bedzie komorg wodomierzowa zlokalizowang
W miejscu oznaczonym w czesci graficznej opracowania jako SW, w ktorej znajdowac
si¢ bedzie zestaw wodomierzowy i zestaw pompowy do podnoszenia cisnienia wody.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

— zgodnie z planem zagospodarowania dziatki objgte opracowaniem uzbrojone sg w
przewody wodociggowe, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kable
energetyczne, telekomunikacyjne.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu (dzialki)
2.3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

— za wilaczeniem do istniejgcego przewodu wodociggowego wD (PVC/PE9) projektowane
przytacze wody zasilajgce system nawadniania boiska wyposazone bedzie w zasuwe
kolnierzowa z kielichem do rur PE oznaczong w cze$ci graficznej opracowania jako
ZDNG65;

— w celu opomiarowania projektowanego przylacza wody zasilajgcego system nawadniania
boiska w miejscu oznaczonym w czgsci graficznej opracowania jako SW przewiduje si¢
budowe komory wodomierzowej z zestawem wodomierzowym. Za projektowanym
zestawem wodomierzowym w komorze wodomierzowej projektuje si¢ montaz zestawu
pompowego do podnoszenia cisnienia wody w przewodach zasilajagcych system
nawadniania boiska.

2.3.2. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
— nie dotyczy

2.3.3. Uklad komunikacyjny
— bez zmian

2.3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
— nie dotyczy

2.3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia

— proj. przylacze wody zasilajace system nawadniania boiska z rur @75x4,5 PE HD 100,
SDR17, PN10 o dlugosci 85,35 m;

— proj. zasuwa kolnierzowa z kielichem do rur PE DN65/75 (oznaczona w czesci



graficznej opracowania jako ZDNG65S) zlokalizowana za wilaczeniem projektowanego
przylacza wody zasilajacej zystem nawadniania boiska do istniejgcego przewodu
wodociggowego wD PVC/PE90 (wezet W1);

— proj. komora wodomierzowa (oznaczona w czesci graficznej opracowania jako SW)

zelbetowa prostopadtoscienna AxBxH=2500x1500x2330 mm z betonu kl.C35/45 lub
prefabrykowany zbiornik betonowy o parametrach nie gorszych niz wspomniana
komora, usytuowana na warstwie betonu kl. B-10 o grubo$¢ 150 mm 1 podsypce
piaskowej o grubo$¢ 300 mm z zestawem wodomierzowym, w sktad ktérego wchodza:
zasuwa kotierzowa z zeliwa sferoidalnego PN 16 DN 65 mm 2z migkkim
doszczelnieniem EPDM, wodomierz objetosciowy o ciaglym strumieniu obje¢tosci wody
DN40 mm, Q3=16m3/h, zawor kulowy gwintowany DN50 (GW 2"), filtr siatkowy
gwintowany DN50 (GW 2"), zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DNS50, zawor
spustowy DN20.
W dnie projektowanej komory wodomierzowej nalezy wykona¢ zagl¢bienie na wodg w
o wymiarach 400x1250 mm i1 wysokos$ci 1000 mm - na dnie komory wykona¢ posadzke
ze spadkiem 1% w kierunku zaglebienia na wode. Otwor zaglgbienia na wodg¢ nalezy
przykry¢ kratg pomostowa o wymiarach 425x1275 mm ze stali ocynkowanej ogniowo o
oczku 30x30 mm (krate wykona¢ na zamodwienie) - pod krate wykonaé obrzeze z
katownika. W zaglebieniu nalezy umie$ci¢ pompe zatapialng, ktéora w przypadku
zalania komory wodomierzowej bedzie wypompowywaé z niej wode za pomoca proj.
rury &40 mm PE na teren.

2.3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni itp.
— w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew, na czas montazu
rozkopany zostanie trawnik, nast¢pnie teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.
Uksztattowanie terenu bez zmian. Powierzchnia zieleni nie zmieni sig.

2.4. Zestawienie powierzchni
— nie dotyczy

2.5. Informacje i dane
2.5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu
— brak

2.5.2. Informacja o wpisie dzialki lub terenu do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska

— obszar dziatek nr ewid. 104/2, 102/25 nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest
wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw ani nie jest zlokalizowany na obszarze
objetym ochrong konserwatorska

2.5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

— dziatki nr 104/2, 102/25 nie znajdujg si¢ w granicach terenu goérniczego. Grunt jest
przydatny na potrzeby budownictwa. Grunt zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warto§¢ parametrow okre$lono przy wykorzystaniu lokalnych
zaleznosci korelacyjnych.



2.5.4. Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow proj. obiektow budowlanych i ich otoczenia

— projektowane przytacze wody wraz z komorg wodomierzowg zasilajgce system
nawadniania boiska wykonane bedzie zgodnie z przepisami BHP i ochrony $rodowiska.
Ze wzgledu na to, ze inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
wplywa¢ na $rodowisko nie jest wymagane sporzadzenie raportu. Wplyw na
srodowisko ze wzgledu na wykopy, hatas, brak drzew bedzie krétkotrwaty i nie
pogorszy stanu srodowiska.

2.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
— nie dotyczy

2.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego oraz robét budowlanych

— nie wystepuja

2.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

— okreslenie obszaru oddzialywania obiektu okre§lono w oparciu o przepisy:

@ Ustawa Prawo Budowlane,

@ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— obszar oddziatywania miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zlokalizowany jest
obiekt tj. dz. o nr ewid. 104/2, 102/25, Pawtowo, jedn. ewid. Chojnice (220203 3),
obreb Pawtowo (0021).

— lokalizacja projektowanego przylacza wody wraz z komorg wodomierzowa zasilajacego
system nawadniania boiska nie b¢dzie wywiera¢ ujemnego wptywu na ludzi, zwierzgta,
rosliny, glebe oraz srodowisko wod powierzchniowych i podziemnych.

2.9. Uwagi koncowe

— materialy, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz speinia¢ kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa;

— materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie robot budowlanych winny by¢ stosowane 1
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla
tych materiatlow 1 robot;

— materialy budowlane i technologie zastosowane w projekcie sg tylko materiatami 1
technologiami przykladowymi. Dopuszcza si¢ uzycie innych materiatow i technologii o
podobnych lub lepszych wiasciwosciach technicznych po uzgodnieniu z projektantem.

KONIEC OPISU
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OSWIADCZENIE BUDOWLANE

Zgodnie 7 art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane 7 poZniejszymi zmianami oswiadczamy, Ze
wprojekt budowlany zostal sporzgdzony zgodnie 7 obowiqzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”, dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

ADRES I KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

NAZWA JEDN. EWID, NAZWA
I NR OBREBU EWID.
ORAZ NR DZIALEK EWID.:

NAZWA INWESTORA
ORAZ JEGO ADRES:

BUDOWA PRZYLACZA WODY WRAZ
Z KOMORA WODOMIERZOWA NA
POTRZEBY ZASILANIA SYSTEMU
NAWADNIANIA BOISKA

PAWLOWO
KAT. XXVI - SIECI WODOCIAGOWE

JEDN. EWID. CHOJNICE (220203 _3),
OBREB PAWLOWO (0021),
DZ. NR 104/2, 102/25

GMINA CHOJNICE
UL. 31 STYCZNIA 56A
89-000 CHOJNICE

WYKAZ OSOB POSIADAJACYCH
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
PROJEKTOWANIA W
ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI:

DATA
OPRACOWANIA:

ZAKRES
OPRACOWANIA:

PODPIS:

projektant specjalnosci instalacyjnej —
instalacje sanitarne

mgr inz. Andrzej Najdowski

upr. bud. POM/0138/POOS/04

31.05.2023 calosé

sprawdzajacy specjalnosci instalacyjnej
— instalacje sanitarne

mgr inz. Filip Najdowski

upr. bud. POM/0086/PWBS/20

31.05.2023 catos¢




OBJASNIENIA BRANZY SANITARNEJ:

PRZYtLACZE WODY:

- istn. wodocigg wD
- proj. przytacze wody z rur @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10

W1 - wigczenie proj. przytacza wody @75x4,5 mm PE HD 100, SDR 17, PN10
do istn. przewodu wodociggowego

ZDNG5 - proj. zasuwa DN65 mm

SW - proj. komora wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
i zestawem pompowym do podnoszenia ci$nienia

RW - rura wywiewna z komory wodomierzowej PVC-U @110 mm - wyprowadzi¢ poza
komore wodomierzowg i zakonczy¢ kominkiem min. 1m nad poziomem terenu

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

RA - rura @40 mm PE odprowadzajgca wypompowywang wode z komory
wodomierzowej w przypadku jej zalania; nad terenem przej$¢ na rure
stalowa - rure stalowg wyprowadzi¢ min. 1m nad poziomem terenu
i zakonczyc kolanem 90° 1 1/4"
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AN SYSTEM NAWADNIANIA BOISKA PROJ. WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA:

- proj. instalacja wody zasilajgca system nawadniania boiska z rur z tworzywa @75/63/50

~N

SEZ - proj. skrzynka z tworzywa na elektrozawér

ZR14 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 19,20m; przeptyw 3,72 m¥h

ZR26 - proj. zraszacz rotacyjny z dyszg o parametrach przy cisnieniu 5,5 bar:
promien 24,10m; przeptyw 7,14 m3/h
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Mapa do celdw projektowych

skala 1 500
Wojewddziwo pomorskie
Powiat Chojnicki

Jednostka ewidencyjna [ic] Chojnice [220203_2]

Obreb ewidencyjny [id] Pawlowo [0021]

Nr dziatki ewidencyjnej 104/2, 103, 102/13, 102/25

Nazwa migjscowosci (ulica) Pawowo, ul. Tucholska

[dentyfikator zgtoszenia 6640.2522.2021

USLUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE

GEO-KRIS

ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice
Wykonawca tel. 608 - 686 - 455

KIEROWNIK PRACY:  GraZyna Kabelak

Zasw. Nr 1448

Uklad wspdtrzednych prostokatnych plaskich 200018
Ukfad wysokosci PL-EVRF2007-NH
legdd | - — — — = zakres opracowania
Data opracowania mapy 30.03.2023

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera pozytywnie
zweryfikowany operat techniczny. Jednoczesnie informuje, ze jestem
$wiadomy odpowiedzialnosci kamej za Zlozenie falszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych 6640.2522.2021

Organ stuzby geodezyjnej, -

kidry otrzymal zgloszenie Starosta Chojpick

Wykonawca prac geodezyjnych gsE{%gkgIegdezyjno-Kartograﬁczne
Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu 640.2522.2021] 27332
zawierajgeego wynik pozytywnej weryfikacji 9.04.2023

Imig i nazwisko oraz nr uprawnief Grazyna Kabelak

zawodowych kierownika prac Zasw. Nr 14459 M.G.P i Bud.
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Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu sporzqdzony zostat na kopii
aktualej mapy do celow projektowych zgodnej z oryginafem.

Chojnice, dnia 51.05.2023 r.

9M.G.PiBud.

BUDOWA PRZYLACZA WODY WRAZ KOMORA NR RYS.:
NAZWA I MIEJSCE| WODOMIERZOW A NA POTRZEBY ZASILANIA I S 1
ZAMIERZENIA |0, SRER PAWEOWO (0021), JEDNOSTKA
BUDOWLANEGO: ’ ’
UDOWLANEGO:| pwin CHOINICE (220203_3) SKALA:
1:500
TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK -
. BRANZA:
RYSUNKU: NR 104/2, 102/25 - PRZYLACZE WODY sanitarna
PROJEKTANT SPECJALNOSCI mgr inz. Andrzej Najdowski PODPIS: STADIUM:
INSTALACYJNO-INZYNIERYJINEJ Upr. POM/0138/PO0S/04 PB
" N . i PODPIS: .
SPRAWDZAJACY SPECJALNOSCI mgr inz. Filip Najdowski DATA:
INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ Upr. POM/0086/PWBS/20 31.05.2023
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