
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


Temat projektu: 	 	 MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ WC W BUDYNKU IK- OŚRODEK 	
	 	 	 	 OBSŁUGI SPAWALNICTWA KRAJOWEGO NA TERENIE  SBŁ -GIT  	
	 	 	 	 Centrum Spawalnictwa  w Gliwicach ul. Bł. Czesława 16-18


Lokalizacja: 	 	 	 44-100 Gliwice, ul. Bl. Czesława dz nr 262 

	 	 	 	 Jednostka ewidencyjna: Gliwice


Obręb: 	 	 	 Kolej


Inwestor:	 	 	 SBŁ -GIT Centrum Spawalnictwa w Gliwicach ul. Bł. Czesława 16-18


	 	 	 	 Kategoria obiektu budowlanego: IX


CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Kody CPV:


45111000-8	 	 	 Roboty rozbiórkowe


45430000 	  	 	 Pokrywanie podłóg i ścian


45421000-4 	 	 	 Montaż stolarki


4510000-4 	 	 	 Roboty tynkarskie


45442100-8	 	 	 Roboty malarskie Roboty


	  z 1 37



ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:


I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00               
Wymagania ogólne, str. 3-12


II. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych :


SST 01.00 	 Roboty rozbiórkowe 

SST 02.00 	 Pokrywanie podłóg i ścian

SST 03.00 	 Montaż stolarki

SST 04.00 	 Roboty tynkarskie 

SST 05.00 	 Roboty malarskie


	  z 2 37



I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ST-00.00- Wymagania ogólne.


1. Wstęp


1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ogólnobudowlanych związanych z przebudową części pomieszczeń w 
budynku IK - Remont pomieszczeń WC i pomieszczenia socjalnego Instytutu Spawalnictwa 
w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 16-18 na dz nr 262.


1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projektach budowlanych 
dotyczących przedmiotowego zakresu robót. Obejmują prace związane z dostawą 
materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na miejscu.


1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną


Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z 
zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają 
normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 
1.1.


1.4.Opis prac towarzyszących i robot tymczasowych


Prace towarzyszące obejmują:


a) wykonanie oględzin i ustalenie kolejności robót

Roboty tymczasowe obejmują;


a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych


	  z 3 37



1.5. Określenia podstawowe


Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach 
dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru 
robot, oraz w literaturze technicznej. 


W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają:

• ST - Specyfikacja Techniczna 

• SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

• Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami 

Wspólnego słownika Zamówień


Pod określeniem dokumentacja przetargowa, użytym w niniejszym opracowaniu rozumie 
się: Specyfikację istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne 
opracowania niewymienione, a opisujące przedmiot zamówienia.


1.6. Informacja o terenie budowy


Teren i część budynku w trakcie trwania robót budowlanych będzie ogrodzony przed 
dostępem osób postronnych. Wjazd na teren ogrodzony działki dla samochodów będzie 
odbywał się z ulicy Bl. Czesława.


1.7. Wymagania ogólne


a) ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.


b) przekazanie terenu budowy


Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, 
dokumentację projektową.


c) zgodność robót z dokumentacją przetargową


Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, ST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
przetargową ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt 
Wykonawcy.
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d) zabezpieczenie terenu budowy


Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę 
umowną.

Roboty budowlane będą się odbywały w bezpośrednim sąsiedztwie budynku na sąsiedniej 
działce - budowa w granicy działki -, należy zachować środki ostrożności przy 
prowadzonych tam robotach.


e) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót


Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania 
robót. Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających za skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.


f) ochrona przeciwpożarowa


	 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.


g) materiały szkodliwe dla otoczenia


	 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w 
sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zastosowanie takich materiałów wymaga poinformowania Inwestora 
na piśmie.


h) ochrona własności publicznej i prywatnej


Wykonawca odpowiada za ochronę występujących przyłączy i instalacji jak np. rurociągi, 
kable itp. oraz budynku znajdującego się w granicy działki na działce sąsiedniej. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
budynków, przyłączy, instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia budynków, przyłączy i instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze, będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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i) bezpieczeństwo i higiena pracy.


Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje, się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.


j) ochrona i utrzymanie robót


Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót ( do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).


k) stosowanie się do prawa i innych przepisów


Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.


2. MATERIALY


2.1.Źródła uzyskania materiałów


Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych.


Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 


2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom


Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.
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2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów


Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania 
materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje Wykonawca.


2.4. Szczegółowe dane o materiałach


W szczegółowej specyfikacji technicznej przedstawiono występujące w danych rodzajach 
robot materiały. Szczegółowe dane materiałów - zgodnie z dokumentacją przetargową, 
projektową oraz odpowiednimi załącznikami niniejszego opracowania.


2.5. Wariantowe stosowanie materiałów


Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować jak przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy,,prawo zamówień publicznych". Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować 
materiały czy urządzenia równoważne pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie 
odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 
techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji należy również podać nazwę dostawcy, 
producenta, oraz nazwę oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego 
jakość, celem porównania. Do oferty należy załączyć dokumentację dopuszczającą 
proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie.


3. SPRZĘT


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego w 
przypadku braku

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony z i zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.


4. TRANSPORT


Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.


	  z 7 37



5. WYKONYWANIE ROBÓT


Ogólne warunki wykonywania robót


5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji 
robot oraz poleceniami Zamawiającego.


5.2.Warunki przystąpienia do robót


W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:

• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej,

• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia dróg dowozu materiałów, miejsc 

składowania materiałów, lokalizacji zaplecza budowy.


Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zmawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w 
media tj. energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do 
prowadzenia robót.


5.3. Dokumenty budowy 


a) dziennik budowy


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym dla 
Zamawiającego i Wykonawcy, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zmawiającego.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 


• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Zamawiającego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót,


• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek, oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem informacji kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je 

przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone

zamawiającemu do ustosunkowania się.


Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót.


b) księga obmiaru


Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.


c) dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w 
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badań. Wykonawca będzie gromadził w 
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości.


d) pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty:

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego - protokoły przekazania terenu budowy

• umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

• protokoły odbioru robót.


e) przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.


Szczegółowe warunki wykonywania robót. Szczegółowe warunki wykonania robót zostały 
przedstawione w dokumentacji technicznej:

"Dostosowanie części pomieszczeń budynku Hal doświadczalnych Instytutu Spawalnictwa 
na rozdzielnię SN i NN w Gliwicach przy ul. Bl. Czesława 16-18;


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 


6.1.Plan zapewnienia jakości


Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie przedstawienie aprobaty Zamawiającego 
plan zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie 
dokumentacją przetargową, projektową, ST oraz poleceniami ustaleniami przekazanymi 
przez Zamawiającego. 


Plan zapewnienia jakości powinien zawierać część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robot 

• zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiaru kontroli


b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 


6.2.Zasady kontroli jakości robót


Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, osiągnąć

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt,

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny pełną kontrolę robot jakość

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek badań materiałów 
robót.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 


7.1.Ogólne zasady przedmiaru robót


Przedmiar robot został wykonany według zasad podanych w odpowiednich katalogach 
nakładów rzeczowych.


7.2.Ogólne zasady obmiaru robót 


Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
dokumentacją przetargową, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego 
zakresie obmierzanych robót terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 


7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów


Długość odległość pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczane w m³ jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 


8. ODBIÓR ROBÓT


Rodzaje odbioru robót


W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:


• odbiorowi robot zanikających ulegających zakryciu

• odbiorowi częściowemu

• odbiorowi końcowemu

• odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH TOWARZYSZĄCYCH I 
PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych towarzyszących


Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robot tymczasowych towarzyszących.


9.2.Podstawa płatności


Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 
pozycji.


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 


• Prawo budowlane.

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

• Wykaz norm zharmonizowanych PN-EN ISO 9001:2001 

• Systemy zarządzania jakością - Wymagania
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

SST-01.00 Roboty rozbiórkowe


1. Wstęp


1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych. 


1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.


1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a w szczególności:

• demontaż stolarki budowlanej,

• demontaż instalacji elektrycznej.


1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne".


2. Materiały. 


Nie dotyczy.


3. Sprzęt


Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".


4. Transport


Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robót 


5.1.Roboty przygotowawcze


Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie

z wymogami BHP.


5.2. Roboty rozbiórkowe


Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.

Gruz należy odwieźć na składowisko odpadów. Demontaż instalacji elektrycznej wykonać

przy wyłączonym zasilaniu, po sprawdzeniu wyłączeniu instalacji. Rozbiórkę prowadzić ze

szczególnym zachowaniem ostrożności ze względu na lokalizację w granicy działki. 


6. Kontrola jakości robót


Wymagania dla robót podano w specyfikacjach szczegółowych SST.


7. Obmiar robót


Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne”


8. Odbiór robót


Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 


9. Podstawa płatności.


Płaci się za roboty wykonane odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH SST-02.00 


Roboty murarskie 45262500-6


1. Wstęp


1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych.


1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 


1.3.Zakres robót objętych ST


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie:


• pokrycia podłóg płytkami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,

• pokrycia ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę wykończeniową, ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów.


Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu gotowych zapraw 
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje 
określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonania wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich odbiorów. 
Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu.


Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

1. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach 

toalet damskiej oraz męskiej oraz w pomieszczeniu socjalnym

2. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniach toalet 

damskiej oraz męskiej oraz w pomieszczeniu socjalnym


1.4. Określenia podstawowe


Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
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Antypoślizgowość płytek – krytyczny kąt poślizgu oznaczony w stopniach, tj.: kąt nachylenia 
powierzchni płytek polanych olejem, po których człowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa się . 
Przedziały kąta w zakresie:


• 0 – 6 	            ten przedział oznacza płytkę nie posiadającą cech antypoślizgowości,

• 6 – 10 	 ten przedział oznacza płytkę o antypoślizgowości R9,

• 10-19 	 ten przedział oznacza antypoślizgowość R10 ( płytka antypoślizgowa)

• 19-27  	 ten przedział oznacza antypoślizgowość R11 ( płytka antypoślizgowa)

• 27-35  	 ten przedział oznacza antypoślizgowość R12 ( płytka antypoślizgowa),

• powyżej 35  ten przedział oznacza antypoślizgowość R13 ( płytka antypoślizgowa).


1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymaga- nia ogólne” pkt. 1.5.


1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych


Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią:

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 
r. nr 202, poz. 2072),


• Specyfikacja Techniczna - ST-13 Układnie płytek ceramicznych 162

• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami),


• Roboty należy wykonywać na podstawie opracowanego projektu

• Powinien on uwzględniać:

• materiały do wykonywania okładziny,

• lokalizacje i warunki użytkowania,

• rodzaj i stan podłoży pod okładziny.


Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z 
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wyŜej dokumentacje robót z naniesionymi 
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas 
wykonywania robót.


2. MATERIAŁY


2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mięć:


• Aprobaty Techniczne lub być produkowane z godnie z obowiązującymi normami,

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,

• Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
wykładzinowych i okładzinowych.


2.2. Rodzaje materiałów


2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

twardość. 


2.2.2. Kleje i zaprawy do spoinowania


Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.


2.2.3. Materiały pomocnicze


Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:

• listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

• środki ochrony płytek i spoin,

• środki do usuwania zanieczyszczeń,

• środki do konserwacji okładzin.

Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.


3. SPRZĘT I NARZĘDZIA


3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” 


4. TRANSPORT


4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” 


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 


Specyfikacja Techniczna - ST-13 Układnie płytek ceramicznych 

•  Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 
surowego.


• Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ 
+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.
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• Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem.


6. OBMIAR ROBÓT


6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 


7. ODBIÓR ROBÓT


7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”


8. PRZEPISY ZWIĄZANE 


8.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie.

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%.

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa B II a. PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%.

Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa 
A I.

PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. Grupa A 
II a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. Grupa 
A II b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metoda 
pomiaru współczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie 
płytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie żywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i ściskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie 
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie nasiąkliwości wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.


Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH SST-03.00 Montaż stolarki


1. WSTĘP


1.1.Przedmiot specyfikacji


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych 
z osadzeniem stolarki drzwiowe w części budynku objętego opracowaniem projektowym.


1.2.Zakres stosowania Specyfikacji 


Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w punkcie 1.1. 


1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją


Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej.


1.4.Określenia podstawowe 


Gotowa stolarka drzwiowa.


1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 


Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją.


2. MATERIALY


Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowej 
posiadającej Aprobaty Techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.


3. SPRZĘT


Specjalistyczny sprzęt zgodny z technologią producenta ślusarki.


4. TRANSPORT


Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak aby zachować ich dobry stan techniczny. Zaleca się usuniecie folii zabezpieczających 
możliwie najszybciej po wykonaniu robót tynkarskich i malarskich.


	  z 20 37



5. WYKONANIE ROBÓT 


5.1.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej


• Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót 
murowych. Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami 
producenta, jednocześnie nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od 
naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 


• Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników 
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej.


• Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie masą 
zalecana przez Producenta W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy 
ściśle stosować się do zaleceń producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i 
środki uszczelniające.


6. KONTROLA JAKOŚCI


6.1.Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych


Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych nie powinno być większe

niż 2 mm na I m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy 
największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być 
większy 6.2 Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych niż 2 mm.


Przy odbiorze końcowym montażu stolarki, drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić 
następujące badania:


Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i 
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 
oraz pomiaru. - Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w 
budownictwie użytych materiałów


• Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria 
itp.) Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach - Sprawdzenie osadzonej stolarki w 
murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie i otwieranie skrzydeł stolarki 
drzwiowej, prawidłowe uszczelnienie między ościeżą i ościeżnicą) -


• Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 
producentów wbudowywanych wyrobów. 


Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z

wymogami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
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7. OBMIAR ROBÓT


Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi.


8. ODBIÓR ROBÓT


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST., Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


• Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje: roboty 
przygotowawcze zakup i dostawę materiałów wykonanie i montaż stolarki okiennej testy i 
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST


• Cena wykonania 1 m2 montażu stolarki drzwiowej obejmuje:

• roboty przygotowawcze zakup i dostawę materiałów

• wykonanie i montaż stolarki drzwiowej


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1.Normy


PN-88/B-10085 	 	 „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”. 


PN-ISO 8930:1997 	 	 „Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych.

	 	 	 	 Terminologia"


PN-ISO 8930/Ak:1997 	 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. 	
	 	 	 	 Technologia (Arkusz krajowy) 


PN-B-01040:1994 	 	 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogólne"


PN-90/B-03001 	 	 Konstrukcje i podłoża budowli" 


PN-B-03002:1999 	 	 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia" 


PN-B-03002:1999/Ap1:2001 	Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 	 	 	 	
	 	 	 	 obliczenia”(Zmiana AZ1)


PN-68/B-10020 	 	 Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze" 

DIN 4108 ISO 9001 ISO 9002
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10.2.Inne dokumenty


• Aprobata ITB okna i drzwi stalowe ppoż

• Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 

• Instrukcje producentów odnośnie montażu, sposobu użytkowania i warunków 

gwarancyjnych. 

• Instrukcja wbudowywania okien i drzwi COBP Budownictwa ogólnego.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-04.00- Roboty tynkarskie


1. WSTĘP


1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej


Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru tynków.


1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 


Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 


1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną


Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie w obiekcie przetargowym tynków na ścianach bocznych.


1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót


Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.


2. MATERIALY


2.1.Warunki ogólne stosowania materiałów


Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne".


2.2.Stosowane materiały


2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 


Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i mul.


2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 


Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:

nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 
1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 
przez sito o prze świcie 0,5 mm. 


2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne


Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogla być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany.


Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.


Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.


3. SPRZĘT


3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 


Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne".


3.2.Sprzęt stosowany


Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 


4. TRANSPORT


4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu


Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne".


4.2.Wybór środków transportu


	 Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 	 	
	 transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 	 	 	
	 uszkodzeniami lub utratą stateczności.


5. WYKONANIE ROBÓT


5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne".


5.2.Warunki wykonania robót


Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.


W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z .,Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur".


W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.


W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.


Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.


Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. Tynk trójwarstwowy 
powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków zewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.


Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4,- w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 


6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne".

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane

do dziennika budowy. 


7. OBMIAR ROBÓT


Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST

"Wymagania Ogólne".

Jednostką obmiarową robót jest m². Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT


Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „Wymagania 
Ogólne".


Odbiór podłoża


Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych.

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.


Odbiór tynków


Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 


Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m.


Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu

• poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 


Niedopuszczalne są następujące wady:

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 


9. PRZEPISY ZWIĄZANE


PN-85/B-04500	 	 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

	 	 	 	 i wytrzymałościowych.


PN-70/B-10100	 	 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.


PN-EN 1008:2004 	 	 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 


PN-EN 459-1:2003 	 	 Wapno budowlane.


PN-EN 13139:2003	 	 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


Klasyfikacja robót wg wspólnego słownika zamówień - CPV 45442100-8 SST-05.00 Roboty 
malarskie


1. WSTEP


1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 


Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w pomieszczeniach. 


1.2.Zakres robót budowlanych


W zakres robót objętych specyfikacją wchodzi: 

• przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynności z tym związane,

• gruntowanie,

• malowanie wewnętrzne ścian i sufitów.


1.3.Teren budowy


1.4.Charakterystyka terenu budowy


Roboty realizowane wewnątrz budynku.


1.5.Przekazanie terenu budowy


	 Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych

	 w warunkach umowy.


1.6.Ochrona własności i urządzeń


Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy.


1.7.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót


W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością.
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1.8.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 


Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 


1.9.Określenia podstawowe


• Farba- płynna lub pól-płynna zawiesina cieczy lub ciał stałych w roztworze spoiwa -Farba 
dyspersyjna-zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych


• Lakier- przezroczysty, nie barwiony roztwór koloidalny 

• Podłoże malarskie-powierzchnia, na której ma być wykonana powłoka malarska

• Powłoka malarska-nałożona na podłożu stwardniała warstwa farby 


2. MATERIAŁY


2.1.Wymagania ogólne


Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku - 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie.


2.2.Stosowane materiały


2.2.1.Farby


-środki gruntujące zgodnie z wyceną wykonawcy,

-farby dyspersyjne


2.2.2.Materiały pomocnicze 


-środki myjące

-woda 
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3. SPRZET


3.1.Wymagania ogólne


Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.


3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót malarskich 

-szczotki do czyszczenia podłoża,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pędzle,

-walki,


-mieszadła,

-pojemniki na farby,

-agregaty malarskie,

-drabiny.


4. TRANSPORT


Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 


5. WYKONANIE ROBOT


5.1.Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.


5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich


Do wykonania robót malarskich można przystąpić po zakończeniu robót instalacyjnych. 
zamontowaniu stolarki, ułożeniu podłoży pod posadzki wykończone - płytkowate (podłogi 
nie podlegające obróbce po ułożeniu).


5.3.Przygotowanie podłoża 


5.3.1.Wymagania ogólne


Podłoża powinny być oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, 
odtłuszczone, a ich wilgotność nie powinna przekraczać najwyższej dopuszczalnej 
wilgotności dla danego podłoża. Podłoża uprzednio malowane powinny być 
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ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim 
materiałem.


5.3.2.Właściwości podłoży


Ze względu na materiał z jakiego są wykonane, podłoża powinny spełniać 
następujące kryteria: 


• Podłoża tynkowane 

• brak ubytków w tynkach, zanieczyszczeń,

• oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powłok malarskich oraz innych

• wolne od kurzu,

• suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach żywicznych 

rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).


5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim 


5.4.1.Warunki prowadzenia


Roboty malarskie powinny być prowadzone w temperaturze powyżej + 5 st. C oraz 
poniżej 25 st. C. Prace należy wykonywać wg instrukcji producenta farby. 
Powierzchnie malowane nie powinny być narażone na niekorzystne warunki 
atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację. Należy zabezpieczyć elementy narażone na zniszczenie i 
zanieczyszczenie farbą. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od źródeł ognia. Prace malarskie można rozpocząć po odpowiednim 
przygotowaniu podłoży.


5.4.2.Wymagania stawiane powłokom malarskim 

	 	 Wymagania ogólne


Powłoki malarskie powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, widocznych śladów 
pędzla, mieć jednakową barwę i połysk zgodne z wzornikiem producenta oraz 
projektem. Dopuszczalna jest chropowatość powłoki odpowiadająca rodzajowi 
faktury pokrywanego materiału. Powłoka nie powinna się łuszczyć, mieć widocznych 
pęknięć oraz odstawać od podłoża.


5.4.3.Wymagania ze względu na rodzaj zastosowanej farby


Powłoki malarskie ze względu na rodzaj stosowanej farby powinny być: 

• Farby dyspersyjne

• odporne na tarcie na sucho, 

• niezmywalne środkami myjącymi i dezynfekującymi.

• matowe lub o nieznacznym połysku, Poza tym farba powinna dobrze kryć, tworzyć 

gładką i jednolitą powłokę, powinna dobrze

• bez grudek, które można rozetrzeć, przepuszczać parę wodną być wodoodporna;
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT


6.1.Zasady ogólne


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.


Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów

oraz jakość wykonania robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 
przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Zarządzający realizacją umowy 
może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.


6.2.Kontrola podłoży


Kontrolę podłoży należy wykonać po wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych 
do malowania, ale przed przystąpieniem do robót malarskich. W zależności od rodzaju 
podłoża badaniom należy poddać: 


• Podłoża tynkowane

• równość i jakość wykonania

• wilgotność 

• jakość napraw

• zabezpieczenie elementów metalowych

• czystość


6.3.Kontrola materiałów
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Badanie materiałów wykonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać 
na sprawdzeniu:


• dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu,

• terminów przydatności do użycia,

• wyglądu zewnętrznego farby (farba powinna być jednorodna wykazywać brak jakichkolwiek 

grudek, skoagulowanego spoiwa, śladów pleśni, trwałych osadów, zanieczyszczeń, a suche 
mieszanki nie powinny być zbrylone). 


6.4.Kontrola w czasie wykonywania robót


Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, 
specyfikacją techniczną, instrukcjami producentów farb oraz ze sztuką budowlaną. 


6.5.Kontrola w czasie odbioru robót


Badania powłok należy przeprowadzić najwcześniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura

powietrza w czasie badania nie powinna być niższa niż + 5 st. C, a wilgotność powietrza nie 
większa niż 65%.W czasie odbioru robót malarskich kontroli podlega: 


• zgodność wykonania z dokumentacją projektową,

• zgodność ze specyfikacją techniczną,  

• jakość zastosowanych materiałów,

• jakość powłok malarskich:

• wygląd zewnętrzny, 

• barwa i połysk.

• odporność na wycieranie,

• odporność na zmywanie,

• przyczepność.


7. OBMIAR ROBÓT 


7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót


7.1.1.Ogólne zasady obmiaru robót


Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno 
poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i 
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.


7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru


Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach 
wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
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realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 
wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.


7.1.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy


Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót.


7.2.Zasady obmiaru robót malarskich 


• Roboty malarskie obmierza się w m² lub mb.

• Ilość wykonanych robót należy ustalić wg rzeczywistych obmiarów z natury. - Wysokość 
ścian liczy się od podłogi do sufitu; wymiary sufitu liczy się w świetle ścian surowych.


• Przy wewnętrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy się malowanie powierzchni z 
potrąceniem wszelkich otworów. Potrącone otwory należy liczyć w świetle muru. 
Powierzchnie ościeży i naroży otworów należy doliczy do ogólnej powierzchni ścian sufitów.


• Powierzchnie wszelkich fragmentów oddzielnie malowanych oblicza się wg rzeczywistego

• wymiaru, z potrąceniem wszelkich otworów.

• Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gładkich powierzchni murowanych, tynkowanych, 

drewnianych innych; liczy się powierzchnie rzeczywiście pomalowane potrąceniem miejsc 
nie malowanych.


• Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, ścianek płycinowych itp. przyjmuje 
się jako powierzchnię malowaną wymiary futryny w świetle pomnożone przez następujące 
współczynniki. 


8. ODBIÓR ROBÓT


Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

• odbiorowi zanikającemu, 

• odbiorowi ostatecznemu.


8.1.Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu


8.1.1.Zasady ogólne


Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy jednoczesnym powiadomieniem 
zarządzającego realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
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budowy. Jakość ilość robót ulegających zakryciu ocenia odbierający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i uprzednimi ustaleniami.


8.1.2.Odbiorowi robót zanikających w pracach malarskich podlegają: 


-podłoża (podłoża powinny być przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz 
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)


8.2.Odbiór częściowy 


Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
(wstępnym) robót.


8.3.Odbiór ostateczny robót 


8.3.1.Zasady ogólne


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
malarskich w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem o tym fakcie na piśmie zarządzającego realizacją umowy.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.

W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.


8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego 
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:

- Protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z specyfikacją techniczną.


8.4.Odbiór końcowy 


Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru wstępnego. W przypadku przyjęcia robót wykonawcy 
zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie 
pomniejszona.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI


9.1.Sposób płatności


Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane -zgodnie z 
ustaleniami umowy.


9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej 


Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmują:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• wartość robót pomocniczych i towarzyszących (ustawienie drabin i rusztowań, zabezpieczenie 

pomieszczeń przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podłoży, farb i innych materiałów, 
oczyszczenie zanieczyszczonych elementów),


• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami (oprócz podatku VAT). 


10. PRZEPISY ZWIĄZANE


10.1.Normy i normatywy


PN-C-81914:2002 	 	 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz."


PN-C-81913:1998 	 	 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków" 


PN-91/B-10102 	 	 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania"


PN-89/B-81400	 	 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport"
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PN-EN 13300:2002 	 	 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 		
	 	 	 	 wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja"


PN-C-81607:1998 	 	 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

	 	 	 	 kopolimeryzowane styrenowe"


PN-C-81802:2002 	 	 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz" 


PN-C-81901:2002 	 	 Farby olejne i alkidowe"


PN-EN 1008:2004 	 	 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie 	 	 	 	 i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody 
	 	 	 	 	 	 odzyskanej z procesów produkcji betonu"


10.2.Przepisy prawne 


Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne, wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:


• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami


• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) -


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)


• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych


10.3.Inne dokumenty opracowania: -


Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", (Verlag Dashofer, Warszawa

2004 r.) materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Ogólne wymagania 
dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymaga nia ogólne"
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