SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat projektu: MODERNIZACJA POMIESZCZEN WC W BUDYNKU IK- OSRODEK
OBStUGI SPAWALNICTWA KRAJOWEGO NA TERENIE SBt -GIT
Centrum Spawalnictwa w Gliwicach ul. Bt. Czestawa 16-18

Lokalizacja: 44-100 Gliwice, ul. Bl. Czestawa dz nr 262
Jednostka ewidencyjna: Gliwice

Obreb: Kolej
Inwestor: SBE -GIT Centrum Spawalnictwa w Gliwicach ul. Bf. Czestawa 16-18

Kategoria obiektu budowlanego: IX

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Kody CPV:

45111000-8 Roboty rozbidrkowe
45430000 Pokrywanie podtég i $cian
45421000-4 Montaz stolarki
4510000-4 Roboty tynkarskie
45442100-8 Roboty malarskie Roboty
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

| Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych ST-00.00
Wymagania ogdlne, str. 3-12

ll. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych :

SST 01.00 Roboty rozbidrkowe

SST 02.00 Pokrywanie podtog i écian
SST 03.00 Montaz stolarki

SST 04.00 Roboty tynkarskie

SST 05.00 Roboty malarskie
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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00- Wymagania ogdlne.

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt ogdélnobudowlanych zwigzanych z przebudowa czesci pomieszczen w
budynku IK - Remont pomieszczert WC i pomieszczenia socjalnego Instytutu Spawalnictwa
w Gliwicach przy ul. Blogostawionego Czestawa 16-18 na dz nr 262.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w tytule opracowania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych przedmiotowego zakresu robét. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z
zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg
normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie do robét wymienionych w punkcie

1.1.
1.4.0pis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie ogledzin i ustalenie kolejnosci robdt
Roboty tymczasowe obejmuja;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy
b) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem oséb postronnych

3z 37



1.5. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonania i odbioru
robot, oraz w literaturze technicznej.

W dalszej czesci opracowania skréty i symbole oznaczaja:

* ST - Specyfikacja Techniczna

* SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

* Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie z okresleniami
Wspdlnego stownika Zamoéwien

Pod okresleniem dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie
sie: Specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, dokumentacje projektows i inne
opracowania niewymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.

1.6. Informacja o terenie budowy

Teren i cze$¢ budynku w trakcie trwania robdt budowlanych bedzie ogrodzony przed
dostepem oséb postronnych. Wjazd na teren ogrodzony dziatki dla samochodéw bedzie
odbywat sie z ulicy Bl. Czestawa.

1.7. Wymagania ogdlne
a) ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowsa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.

b) przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa.

c) zgodnos¢ robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
przetargowa, ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowa ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane na koszt
Wykonawcy.
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d) zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene
umowna.

Roboty budowlane beda sie odbywaty w bezposrednim sasiedztwie budynku na sasiedniej
dziatce - budowa w granicy dziatki -, nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci przy
prowadzonych tam robotach.

e) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robét. Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych za skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w
sposob jednoznaczny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robdt, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy. Zastosowanie takich materiatbw wymaga poinformowania Inwestora
na pismie.

h) ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wystepujgcych przytgczy i instalacji jak np. rurociagi,
kable itp. oraz budynku znajdujacego sie w granicy dziatki na dziatce sasiednie;.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
budynkdw, przytaczy, instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia budynkéw, przytaczy i instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wtadze, bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
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i) bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje, sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

j) ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

k) stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1.Zrédfa uzyskania materiatéw

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do
stosowania oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob ciggty
spefniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajda sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegdétowe dane o materiatach

W szczegdtowej specyfikacji technicznej przedstawiono wystepujgce w danych rodzajach
robot materiaty. Szczegétowe dane materiatow - zgodnie z dokumentacjg przetargowa,
projektowg oraz odpowiednimi zatagcznikami niniejszego opracowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatéw,
urzadzen czy ich elementéw nalezy traktowac jak przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy,,prawo zamoéwien publicznych". Oznacza to, ze Wykonawca moze zaoferowaé
materiaty czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie
odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry
techniczne i jakosciowe. W takiej sytuacji nalezy réwniez podac nazwe dostawcy,
producenta, oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowaé jego
jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢é dokumentacje dopuszczajaca
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego w
przypadku braku

ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony z i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatéw.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne

warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za

jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.2.Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

* sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

* oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia drég dowozu materiatéw, miejsc
sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zmawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, gaz, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do
prowadzenia roboét.

5.3. Dokumenty budowy
a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$c za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska, oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data, podpisem Wykonawcy i Zmawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* termin rozpoczecia i zakorczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
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* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
korncowych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek, oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem informaciji kto je
przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone
zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy
robot.

b) ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawca bedzie gromadzit w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci.

d) pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujgce
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego - protokoty przekazania terenu budowy
* umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi,

* protokoty odbioru robét.

e) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

Szczegdtowe warunki wykonywania robét. Szczegdtowe warunki wykonania robét zostaty
przedstawione w dokumentacji technicznej:

"Dostosowanie czesci pomieszczen budynku Hal doswiadczalnych Instytutu Spawalnictwa
na rozdzielnie SN i NN w Gliwicach przy ul. Bl. Czestawa 16-18;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie przedstawienie aprobaty Zamawiajgcego
plan zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie
dokumentacja przetargowa, projektowg, ST oraz poleceniami ustaleniami przekazanymi
przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czes¢ ogdlna opisujaca:

* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot

+ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ terminowosé wykonania poszczegoinych
elementéw robdt

* system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
robot

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaru kontroli

b) czes$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

6.2.Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, osiggngé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet,
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny petna kontrole robot jakosé

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek badan materiatow
robét.
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0godlne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadéw rzeczowych.

7.2.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
dokumentacja przetargowa, ST w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiajgcego
zakresie obmierzanych robot terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

7.3.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugos¢ odlegtosé pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioru robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

+ odbiorowi robot zanikajgcych ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi czesciowemu

+ odbiorowi korncowemu

+ odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH TOWARZYSZACYCH |
PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robét tymczasowych towarzyszacych
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych towarzyszacych.
9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

* Prawo budowlane.

* Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
e Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

* Wykaz norm zharmonizowanych PN-EN ISO 9001:2001

e Systemy zarzagdzania jakoscig - Wymagania
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1.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-01.00 Roboty rozbiérkowe

Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, a w szczegdlnosci:
« demontaz stolarki budowlanej,
» demontaz instalacji elektrycznej.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty.

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne".

4. Transport

Transport materiatéw z rozbioérki $rodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. Wykonanie robét
5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie
z wymogami BHP.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
Gruz nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpadéw. Demontaz instalacji elektrycznej wykonaé
przy wytaczonym zasilaniu, po sprawdzeniu wytaczeniu instalacji. Rozbidérke prowadzi¢ ze
szczegdlnym zachowaniem ostroznosci ze wzgledu na lokalizacje w granicy dziatki.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét podano w specyfikacjach szczegétowych SST.

7. Obmiar robét

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne”

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.

Pfaci sie za roboty wykonane odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST-02.00
Roboty murarskie 45262500-6

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie:

* pokrycia podtdg ptytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

* pokrycia Scian ptytkami (okfadziny), ktére stanowig warstwe wykoriczeniowg, ochronng i
ksztattujacg forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu gotowych zapraw
klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje
okre$lenie wymagarn odno$nie wtasno$ci materiatdw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonania wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedfug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robét:
1. Wykonanie oktadzin podtogowych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach
toalet damskiej oraz meskiej oraz w pomieszczeniu socjalnym
2. Wykonanie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniach toalet
damskiej oraz meskiej oraz w pomieszczeniu socjalnym

1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogblne” pkt. 1.4.
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Antyposlizgowos¢ plytek — krytyczny kat poslizgu oznaczony w stopniach, tj.: kgt nachylenia
powierzchni ptytek polanych olejem, po ktdrych cztowiek w odpowiednim obuwiu zsuwa sig .
Przedziaty kata w zakresie:

*0-6 ten przedziat oznacza ptytke nie posiadajgcg cech antyposlizgowo$ci,
*6-10 ten przedziat oznacza ptytke o antyposlizgowosci R9,

® 10-19 ten przedziat oznacza antyposlizgowo$¢ R10 ( ptytka antyposlizgowa)
* 19-27 ten przedziat oznacza antypos$lizgowo$¢ R11 ( ptytka antyposlizgowa)
e 27-35 ten przedziat oznacza antyposlizgowo$¢ R12 ( ptytka antyposlizgowa),

* powyzej 35 ten przedziat oznacza antyposlizgowo$¢ R13 ( ptytka antyposlizgowa).
1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wymagania dotyczgce
robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymaga- nia ogblne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét wykfadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202, poz. 2072),

* Specyfikacja Techniczna - ST-13 Uktadnie ptytek ceramicznych 162

* aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi
zmianami),

* Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie opracowanego projektu

* Powinien on uwzgledniac:

* materiaty do wykonywania oktadziny,

* |okalizacje i warunki uzytkowania,

* rodzaj i stan podtozy pod oktadziny.

Przez dokumentacje powykonawczg rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienione wySej dokumentacje rob6t z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas
wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wykfadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mie¢:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane z godnie z obowigzujgcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
twardosc.

2.2.2. Kleje i zaprawy do spoinowania

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

e listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

* Srodki ochrony ptytek i spoin,

e Srodki do usuwania zanieczyszczen,

e Srodki do konserwacji oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mig€ wtasno$ci techniczne okreSlone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
og0Ine”

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczgce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogblne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogblne zasady wykonywania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne”

Specyfikacja Techniczna - ST-13 Uktadnie ptytek ceramicznych
* Przystgpienie do robot wyktadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesigcy po zakoriczeniu budowy stanu
surowego.
e Roboty wyktadzinowe i okfadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie niSszych ni$
+50C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

17 z 37



* Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwdch dni chronié przed
nastonecznieniem i przewiewem.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania og6lne”
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne”
8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
E<3%.

Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B Il a. PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci
wodnej 6%<E<10%.

Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa
Al

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A
Ila. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb.Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwo$ci wodnej 6%<E<10%. Grupa
Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowato$ci
otwartej, gestoSci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na uderzenia metoda
pomiaru wspbtczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na wgtgbne $cieranie
ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno$ci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno$ci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odporno$ci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na
zginanie i Sciskanie. PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie
skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonbw i zapraw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST-03.00 Montaz stolarki

WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych
z osadzeniem stolarki drzwiowe w czesci budynku objetego opracowaniem projektowym.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Gotowa stolarka drzwiowa.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja.

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowej stolarki okiennej i drzwiowe;j
posiadajgcej Aprobaty Techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta $lusarki.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Zaleca sig usuniecie folii zabezpieczajgcych
mozliwie najszybciej po wykonaniu robét tynkarskich i malarskich.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej

* Dokfadnosc¢ wykonania oécieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot
murowych. Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami
producenta, jednoczesnie nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od
narozy oscieznicy nie wigksze niz 30 cm.

+ Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tgcznikéw
zalecanych przez producenta stolarki drzwiowe;.

* Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznica nalezy wypeti¢ na obwodzie masa
zalecana przez Producenta W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy
Scisle stosowac sie do zalecen producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i
srodki uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0dbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na | m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy
najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wiekszy 6.2 Odbidr wbudowanych oscieznic drzwiowych niz 2 mm.

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki, drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzic
nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru. - Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobéw do stosowania w
budownictwie uzytych materiatow

* Sprawdzenie stanu technicznego stolarki (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
itp.) Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach - Sprawdzenie osadzone;j stolarki w
murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki
drzwiowej, prawidtowe uszczelnienie miedzy oscieza i oscieznica) -

* Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobdw.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uznac¢ za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma przedstawié je do ponownego
odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST., Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

» Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej z nawiewnikami obejmuje: roboty
przygotowawcze zakup i dostawe materiatéw wykonanie i montaz stolarki okiennej testy i
pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

* Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

* roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatow
* wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
PN-88/B-10085

PN-ISO 8930:1997

PN-ISO 8930/Ak:1997

PN-B-01040:1994
PN-90/B-03001
PN-B-03002:1999

PN-B-03002:1999/Ap1:2001

PN-68/B-10020

.Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”.

.Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Terminologia"

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdlne”
Konstrukcje i podfoza budowli”
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia"

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie

n

obliczenia”(Zmiana AZ1)

Roboty murowe z cegly. Wymagania badania przy odbiorze"

DIN 4108 I1SO 92001 ISO 9002
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10.2.Inne dokumenty

Aprobata ITB okna i drzwi stalowe ppoz

« Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

* Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw
gwarancyjnych.

* Instrukcja wbudowywania okien i drzwi COBP Budownictwa ogdlnego.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SST-04.00- Roboty tynkarskie

WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie w obiekcie przetargowym tynkéw na $cianach bocznych.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
MATERIALY
2.1.Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne".
2.2.Stosowane materiaty
2.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegdlnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek

drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek érednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty. Do gfadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o prze swicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek
rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

4,

5.

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne".

3.2.Sprzet stosowany

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne”.

4.2.Wybér srodkéw transportu

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.
5.2.Warunki wykonania robét

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ., Wytycznymi wykonywania robdt
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ wodg. Tynk tréjwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkéw zewnetrznych nalezy
wykonac wedtug pasoéw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy
narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4,- w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne”.
Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane

do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét podanymi w ST
"Wymagania Ogdlne".

Jednostka obmiarowg robot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST ,Wymagania
Ogodlne".

Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych.

Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
woda.

Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
* pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu
* poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

* wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podfoza, piléni itp.,

* trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zaméwien - CPV 45442100-8 SST-05.00 Roboty

malarskie
WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich w pomieszczeniach.

1.2.Zakres robét budowlanych
W zakres robét objetych specyfikacjg wchodzi:
* przygotowanie powierzchni przeznaczonych do malowania i inne czynnosci z tym zwigzane,
* gruntowanie,
* malowanie wewnetrzne $cian i sufitéw.
1.3.Teren budowy
1.4.Charakterystyka terenu budowy
Roboty realizowane wewnatrz budynku.

1.5.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
w warunkach umowy.

1.6.0chrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.7.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikat dziatar szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
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1.8.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikoéw.

1.9.0kreslenia podstawowe
* Farba- ptynna lub pdl-ptynna zawiesina cieczy lub ciat statych w roztworze spoiwa -Farba
dyspersyjna-zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
$rodkéw pomocniczych
* Lakier- przezroczysty, nie barwiony roztwér koloidalny
* Podtoze malarskie-powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska
+ Powtoka malarska-natozona na podfozu stwardniata warstwa farby
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne

Wszystkie stosowane materiaty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku -
powinny miec¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

2.2.Stosowane materiaty

2.2.1.Farby

-$rodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne

2.2.2.Materialy pomocnicze

-$rodki myjace
-woda
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3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich
-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-walki,

-mieszadfta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT

Transportowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mréz).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélne wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robdét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystgpic po zakonczeniu robét instalacyjnych.
zamontowaniu stolarki, utozeniu podtozy pod posadzki wykoriczone - ptytkowate (podtogi
nie podlegajace obrobce po utozeniu).

5.3.Przygotowanie podtoza
5.3.1.Wymagania ogdlne
Podfoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen,

odttuszczone, a ich wilgotnosc¢ nie powinna przekraczaé najwyzszej dopuszczalnej
wilgotnosci dla danego podfoza. Podtoza uprzednio malowane powinny by¢
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ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wilasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetniac
nastepujace kryteria:

* Podtoza tynkowane

* brak ubytkéw w tynkach, zanieczyszczen,

* oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych

* wolne od kurzu,

* suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych
rozpuszczalnikowych do 6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim
5.4.1.Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz
ponizej 25 st. C. Prace nalezy wykonywa¢ wg instrukcji producenta farby.
Powierzchnie malowane nie powinny by¢ narazone na niekorzystne warunki
atmosferyczne (deszcz, wiatr). W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczy¢ elementy narazone na zniszczenie i
zanieczyszczenie farba. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od zrédet ognia. Prace malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim
przygotowaniu podtozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powlokom malarskim
Wymagania ogdlne
Powfoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych $ladéw
pedzla, mie¢ jednakowa barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz
projektem. Dopuszczalna jest chropowatos$¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi
faktury pokrywanego materiatu. Powtoka nie powinna sie tuszczy¢, mie¢ widocznych
pekniec oraz odstawac od podfoza.

5.4.3.Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny by¢:

* Farby dyspersyjne

* odporne na tarcie na sucho,

* niezmywalne srodkami myjacymi i dezynfekujgacymi.

* matowe lub o nieznacznym potysku, Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢
gtadka i jednolitg powtoke, powinna dobrze

* bez grudek, ktére mozna rozetrzed, przepuszczac pare wodng by¢ wodoodporna;

31z37



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw
oraz jako$¢ wykonania robdt. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan. Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do
badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wilasnej woli. Probki dostarczone
przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robodt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

6.2.Kontrola podtozy

Kontrole podtozy nalezy wykonac po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania, ale przed przystgpieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju
podfoza badaniom nalezy poddac:

* Podtoza tynkowane

* rébwnosc i jakos¢ wykonania

* wilgotnos¢

* jakos¢ napraw

* zabezpieczenie elementéw metalowych

* czystosd

6.3.Kontrola materiatéw
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Badanie materiatow wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polegac

na sprawdzeniu:

dokumentéw Swiadczacych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu,

terminéw przydatnosci do uzycia,

wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna wykazywacé brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladéw plesni, trwatych osadéw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych prac z projektem,
specyfikacjg techniczna, instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura
powietrza w czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotnos¢ powietrza nie
wieksza niz 65%.W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektowsa,

zgodnosc ze specyfikacja techniczna,

jako$¢ zastosowanych materiatéw,

jakos¢ powtok malarskich:

wyglad zewnetrzny,

barwa i potysk.

odpornosé na wycieranie,

odpornos¢ na zmywanie,

przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0godlne zasady prowadzenia obmiaréw robét

7.1.1.0gdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej. Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach
wymaganych w celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego
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realizacjg umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

* Roboty malarskie obmierza sie w m2 lub mb.

* lloé¢ wykonanych robdt nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury. - Wysokosé
Scian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w $wietle $cian surowych.

* Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z
potragceniem wszelkich otworéw. Potragcone otwory nalezy liczy¢ w $wietle muru.
Powierzchnie osciezy i narozy otworéw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni $cian sufitow.

* Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego

* wymiaru, z potragceniem wszelkich otwordw.

* Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu gtadkich powierzchni murowanych, tynkowanych,
drewnianych innych; liczy sie powierzchnie rzeczywiscie pomalowane potragceniem miejsc
nie malowanych.

* Przy malowaniu olejnym lub lakierowaniu okien, drzwi, $cianek ptycinowych itp. przyjmuje
sie jako powierzchnie malowana wymiary futryny w $wietle pomnozone przez nastepujgce
wspofczynniki.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
* odbiorowi zanikajgcemu,
+ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajacych ulegajacych zakryciu
8.1.1.Zasady ogdlne

Odbiér robdt zanikajgcych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robdt. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy jednoczesnym powiadomieniem
zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
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budowy. Jakos¢ ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi robét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podfoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz
poddane badaniu zgodnie z punktem 6.2. niniejszej specyfikacji)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
(wstepnym) robét.

8.3.0dbidr ostateczny robét
8.3.1.Zasady ogdlne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
malarskich w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie na pismie zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwfaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektows i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umownych. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z specyfikacja techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia robét wykonawcy
zostanie zwrécona w catosci kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie
pomniejszona.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Sposéb ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane -zgodnie z
ustaleniami umowy.

9.2.Zasady obliczania ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty malarskie obejmuja:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, - koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

wartos¢ robdt pomocniczych i towarzyszgcych (ustawienie drabin i rusztowan, zabezpieczenie
pomieszczen przed zanieczyszczeniami, przygotowanie podiozy, farb i innych materiatéw,
oczyszczenie zanieczyszczonych elementéw),

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (oprécz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i normatywy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz."
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw"
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja"

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe"

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz"

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe"

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody

odzyskanej z proceséw produkcji betonu”
10.2.Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

* Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) -

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

* Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

10.3.Inne dokumenty opracowania: -
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych", (Verlag Dashofer, Warszawa

2004 r.) materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Ogélne wymagania
dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST ,Wymaga nia ogélne”
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