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Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 20.12.2021r. Prawo Budowlane tekst jednolity
Dz. U. 2021. poz. 2351 nizej podpisany oswiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Spis tresci:

— Uprawnienia i zaswiadczenia PIIB
— Opis technicznych do zgltoszenia robot

— Planorientacyjny .. rys. nrl
— Projekt zagospodarowania terenu ............... rys. nr2
— Przekroje konstrukcyjne

Projektant: mgr inz. Ireneusz Stawiszynski
77-400Ztotéw ul. Jarzebinowa 11
Nr upr. WKP/0123/POOD/16

Ztotdéw, sierpien 2023




OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej nr G129366P ul. Lesnej w Wyrzysku

Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu zawarta z Gming Wyrzysk.

2) Ustawa Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351

3) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 2068).Art.4 pkt 2 oraz Art. 4 pkt 18.

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz.U. 2022 poz. 1518.

5) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

6) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace.

7) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami

8) Obowigzujace przepisy i katalogi.

l. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych remontu odcinka drogi gminnej ul. Lesnej ha
dtugosci 550 m polegajaca wymianie kraweznikdw po obu stronach ulicy.
Wykonanie frezowania nawierzchni w celu uzyskania rownosci pod projektowane wzmocnienie nawierzchni
siatka szklano-wegglowa przeciw spekaniowq.
W zakres inwestycji wchodza:
e roboty przygotowawcze,
roboty rozbidrkowe kraweznikow i nawierzchni
wykonanie robot bitumicznych,
wykonani nawierzchni zjazdow
roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Il.  Lokalizacja i sytuacje

Projektowany remont drogi zlokalizowana jest na terenie gminy Wyrzysk w m. Wyrzysk ul. Le$na.
Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatki 0 numerze geodezyjnym:
- 973/1,973/2 1973/3 w obrgbie geodezyjnym Wyrzysk,

IIl. Istniejaca infrastruktura

Infrastrukture zlokalizowana na projektowanym do remontu odcinku drogi gminnej przedstawia mapa
zasadnicza.
Infrastrukture drogowg charakteryzuje istniejagca nawierzchnia, bitumiczna w obramowaniu kraweznikowym .
Ulica wyposazona jest w zjazdy do posesji oraz wykonane utwardzenie poboczy z betonowej kostki bruko-
wej.

W pasie drogi gminnej zlokalizowano:
Infrastrukture podziemna:

e sie¢ wodociagowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacje deszczowa,

e sie¢ szerokopasmowa.

Infrastruktur¢ naziemna:

e sie¢ elektryczna

IV. Zalozenia projektowe

Droga gminna nr G 129366P tworzy skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 242 oraz droga powiatowa
Polanowo - Wyrzysk o nawierzchniach bitumicznych. Projekt nie obejmuje potaczenia z tymi drogami.
Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dzialek o numerach 973/1, 973/2 i 973/3 obreb
Wyrzysk, jedn. ewid. Wyrzysk Skarbowy.



Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: ,,D”

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- obcigzenie ruchem KR 1-2

- szeroko$¢ jezdni zmienna : 5,60do5,8m

- spadek poprzeczny dwustronny: 2%

Elementy zagospodarowania przedstawiono na rys. 2

V. Przekroje normalne projektowane

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni:
e Jezdnia pow. 3088 m?

- Dlugos¢ odcinka: 550 m

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11s gr. 4 cm do wbudowania na jezdni ul. Le$nej oraz
wlotach skrzyzowan o lacznej powierzchni 3358 m?

- ist. nawierzchnia do frezowania w miejscach wystepowania nierdéwnosci oraz wilgczeniach
$red. gr. 4 cm.

- wbudowanie warstwy profilujacej AC11w likwidujac zanizenia oraz ubytki w nawierzchni

- wykonanie sprysku emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m?

- whudowanie siatki przeciw spgkaniowej szklano-wgglowej o parametrach 120/200 kN/m

w ul. Lesne;.

e Chodniki- dojscia do posesji

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm 22m?
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm
Y 20cm
e Zjazdy z betonowej koski brukowej,
- Szeroko$¢ zjazdu 0d 3,0do5,0m
- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr5cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm,
- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa ar. 15 cm,
Y 43cm
e Zjazd z Mieszanki Mineralno-Asfaltowej MMA
- Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11s, gr. 4 cm,
- Warstwa wigzagca z MMA ACl 1w gr. 5 cm,
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm,
- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa gr. 15 cm,
¥ 39cm
e Projektowane elementy uliczne
- Krawezniki betonowe 15x30 834 mb
- Krawgznik zjazdowy 15x 22 212 mb
- Kraweznik drogowy (opornik) 12x25 238 mb
- Obrzeze chodnikowe 8x30 52 mb

Przekroj konstrukeyjny przedstawia rys 3.11 3.2.




VI. Odwodnienie:

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkow podtuznych i poprzecznych
jezdni. Wody powierzchniowo odprowadzone do istniejacych wpustow kanalizacji deszczowe;.

Whbudowujac krawezniki nalezy zachowac¢ niwelet¢ zapewniajaca podzial splywu wod opadowych z
przetamaniem niwelety w km 0+276.

VIIl. Roboty ziemne:

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne wykonywane pod projektowang konstrukcje zjazdow.

VIII. Zieleh, pobocza

Wzdhuz drogi zlokalizowano drzewa kolidujace z projektowana nawierzchnig bitumiczng jezdni. Brak mozli-
wosci ominigcia drzewa ze wzgledu na waski pas drogowy i konieczno$¢ zachowania parametrow technicz-
nych jezdni zgodnych z warunkami technicznymi wynikajacymi z rozporzadzenia Dz.U. 2022 poz. 1518
Pobocza wyregulowa¢ do wymaganych spadkéw poprzecznych 6% na odcinku prostym.

IX. Rozbidrki elementow drogi i je] wyposazenia

Roboty rozbiorkowe nie wystgpuja

Plac budowy

W celu prowadzenia robdt na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢é w/w teren wg projektu cza-
sowej organizacji ruchu oraz BHP i ppoz.

Projekt organizacji ruchu wykonany przez firme¢ wykonujaca roboty budowlane zaprojektowany sto-
sownie do technologii prowadzonych robot.

X.  Wptlyw obiektu/robo6t na srodowisko
— Obiekt zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 2351 bedzie oddziatywal na teren na ktoérym zostat zaprojektowany tj dz. o nr ewid. 126/1 oraz
129/3.

X1.  Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:

- Dokona¢ zgtoszenia budowy — Inwestor budowy

- Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robdt prowa-

dzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.

Realizacja niniejszego projektu moze nastapic¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia rob6t przez Wyko-
nawce robot do:

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,

- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa o ruchu drogowym

Wrhascicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowanych na
terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé uwage na istniejace lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robdt przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie ww. uzbro-
jenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Whazy do studzienek oraz
zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace te
wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjazdéw za-
bezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych.

PROJEKTOWAL:



