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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI

1. Nawierzchnia z mieszanki mineralno asfaltowej AC11s gr. 4cm
2. Siatka przeciw spekaniowa szklano weglowa 120/200 kN/m

3. Istnigjgca nawierzchnia bitumiczna

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANNYCH ZJAZDOW
4. Nawierzchnia zbetonowej kostki brukowej gr. 8 cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

6. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

7. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANNYCH ZJAZDOW Z MMA
1. Nawierzchniaz mieszanki mineralno asfaltowej AC11s gr. 4 cm
12 Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno asfaltowej AC11w gr. 5 cm

6. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

7. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

UKEAD WARSTW - KRAWEZNIK

8. Kraweznik betonowy o wym 15x30 cm

5. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
9. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

UKEAD WARSTW - KRAWEZNIK WJAZDOWY

10. Kraweznik betonowy wjazdowy (opornik) o wym 12x25 cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

9. Lawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

4. Warstwa odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

UKEAD WARSTW - KRAWEZNIK (OPORNK)
11. Kraweznik betonowy wjazdowy o wym 15x22/ cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

9. tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

4. Warstwa odcinajgca z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA

12. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
5. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

6. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 15 cm

UKEAD WARSTW OBRZEZE
13. Obrzeze betonowe 8x30
9. tawa betonowa z betonu C12/15
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