ZBMTBS Il SP.Z0.0. ul. Warszawska 35B, 44-102 Gliwice

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
CPV 45333000-0 (roboty instalacyjne gazowe)
CPV 45000000-7 (roboty budowlane)

NAZWA INWESTYCJI:  INSTALOWANIE INSTALACJI GAZU W CELU PODtACZENIA
KUCHENEK GAZOWYCH ORAZ KOTLOW GAZOWYCH WRAZ
Z MONTAZEM PRZEWODOW KOMINOWYCH DLA URZADZEN
GAZOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH GMINNYCH
NR 1, 2, 6, 8 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL. LIPOWEJ 53 W GLIWICACH

ADRES INWESTYCJI: UL. LIPOWA 53, 44 — 100 GLIWICE

NAZWA INWESTORA:  ZBM TBS Il SP. Z O.0.
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 35B, 44-102 Gliwice

BRANZE: INSTALACYJNA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA: 20.03.2024 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5292



Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU
1 LOKAL MIESZKALNY NR 1
1.1 Roboty demontazowe
1] KNR 4-02 | Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.1.1 0314-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNP 06 0321| Demontaz przewodow z rur stalowych o $r. 25 mm m
d.1.1 -03.01 taczonych na gwint
poz.11 + poz.12 m 3,50
RAZEM 3,50
3|KNP 06 0321| Demontaz przewodow z rur stalowych o $r. 15 mm m
d.1.1 -01.01 taczonych na gwint
poz.13 + poz.14 m 14,00
RAZEM 14,00
1.2 Prace montazowe - tuleje stalowe
4] KNKRB 2 | Wykonanie otworu w $cianie murowanej przy pomocy otw.
d.1.2| 0101-08 | wiertnicy
3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00
5| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.1.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN40 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
6| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.1.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN32 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
7| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.1.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN25 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
8| KNR 4-01 | Montaz tulei stalowych w Scianach z cegiet o $r. do 108 mm |przej
d.1.2[ 0322-03 scie
analogia
poz.5 + poz.6 + poz.7 przej 3,00
scie
RAZEM 3,00
9| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1.2[ 0323-03
poz.8 szt. 3,00
RAZEM 3,00
10| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.1.2] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.8 m2 3,00
RAZEM 3,00
1.3 Prace montazowe - orurowanie
11| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.1.3| 0303-01 spawanych o $r. nom. 25 mm na $cianach w budynkach
analogia | mieszkalnych
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
12|KNR INSTAL | Rurociaggi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.1.3[ 0408-05 | osr.zew. 28 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r.
zewn. 28 mm
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
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Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13[KNR INSTAL| Rurociagi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.1.3[ 0408-04 | o sr.zew. 22 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r.
zewn. 22 mm
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
14|KNR INSTAL | Rurociagi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.1.3[ 0408-03 | osr.zew. 18 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o Sr.
analogia | zewn. 18 mm
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
1.4 Prace montazowe - zawory, armatura, urzgdzenia
15[ KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kuchni kpl.
d.1.4| 0306-01 gazowej o mocy 9kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 2-15 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - | szt.
d.1.4| 0311-03 |z demontazu
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17 KNR 4-02 | Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.1.4[ 0313-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kotta kpl.
d.1.4| 0306-01 gazowego o mocy 26,0 kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
19| KNR 0-35 | Kotly grzewcze gazowe kondensacyjny jednofunkcyjne kpl.
d.1.4] 0223-05 | wiszgce o mocy 26,0 kW - parametry kotta podano w
analogia | specyfikacji
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
20| KNR 7-08 | Regulator pokojowy, radiowy wraz z czujnikiem ukt.
d.1.4] 0205-02 | temperatury zewnetrznej
1,00 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
21| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.1.4[ 0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach.
analogia | Uchwyt do podtgczenia gazomierza - rozstaw kro¢cow
130mm.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR 4-02 | Montaz gazomierza G4 R-130 szt.
d.1.4[ 0309-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.5 Prace montazowe - przewdd spalinowo-powietrznego
23| KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego dymowego - m
d.1.5[ 0310-05 | przewod nr 1
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
24 KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego dymowego - m
d.1.5 0310-06 przewod nr 1
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
25| KNR 4-01 | Przebicie otworu do istn. szachtu kominowego - przewod nr | szt.
d.1.5( 0310-03 |1
1,00 szt. 1,00
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Przedmiar
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RAZEM 1,00
26| Kalkulacja | Dostawa i montaz stalowego przewodu kpl.
d.1.5| wiasna spalinowo-powietrznego koncentrycznego fi 80/125
- zlgczka do kotta - 1 szt.
- trojnik 90° z rewizjg 1 szt.
- kolano 90° z podporg - 1 szt.
- kolano 90° - 2 szt.
- rura [=1000mm -14 szt.
- rura I=500mm - 1 szt.
- rura [=250mm - 1 szt.
- zakonczenie wylotu przewodu spalinowo-powietrznego - 1
szt.
- rozeta - 1 szt.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.6 Prace montazowe - przewody wentylacyjne
27| KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego - przewdd nr 2 m
d.1.6[ 0310-05
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
28| KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego - przewdd nr 2 m
d.1.6[ 0310-06
14,50 m 14,50
RAZEM 14,50
29| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.1.6| 0322-02 | kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm lub o $r. 150mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7 Prace sprawdzajgce dla instalacji gazowej
30 Odbiér kominiarski kpl.
d.1.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31 Plombowanie gazomierzy kpl.
d.1.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i lokal
d.1.7) 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
Rx2
1,00 lokal 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Prace pozostate
33| Kalkulacja | Koszt zwyzki z obstuga kpl.
d.1.8| wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw instalacji gazu m2
d.1.8[ 0105-04
<rura DN25> 1 * 3,14 * 0,017 * poz.11 m2 0,13
RAZEM 0,13
35| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.1.8| 0208-04 podktadowymi ftalowymi rurociggow instalacji gazu o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.34 m2 0,13
RAZEM 0,13
36| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.8] 0210-04 | ftalowymi rurociggéw instalacji gazu o srednicy zewnetrznej
do 57 mm
poz.34 m2 0,13
RAZEM 0,13
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.8] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0109-10
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
38| kalkulacja | Optata za skladowanie odpadéw budowlanych m3
d.1.8[ wiasna
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
2 LOKAL MIESZKALNY NR 2
21 Roboty demontazowe
39| KNR 4-02 | Demontaz kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem szt.
d.2.1 0314-03
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40|KNP 06 0321| Demontaz przewodow z rur stalowych o $r. 25 mm m
d.2.1 -03.01 taczonych na gwint
poz.48 + poz.49 m 7,00
RAZEM 7,00
41|KNP 06 0321| Demontaz przewodow z rur stalowych o $r. 15 mm m
d.2.1 -01.01 taczonych na gwint
poz.50 + poz.51 m 7,00
RAZEM 7,00
2.2 Prace montazowe - tuleje stalowe
42| KNKRB 2 | Wykonanie otworu w $cianie murowanej przy pomocy otw.
d.2.2] 0101-08 | wiertnicy
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
43| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.2.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN40 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
44| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.2.2[ wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN32 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
45 KNR 4-01 | Montaz tulei stalowych w Scianach z cegiet o $r. do 108 mm |przej
d.2.2[ 0322-03 scie
analogia
poz.43 + poz.44 przej 2,00
scie
RAZEM 2,00
46| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.2.2| 0323-03
poz.45 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.2.2[ 1204-02 | wewnetrznych $cian
poz.45 m2 2,00
RAZEM 2,00
23 Prace montazowe - orurowanie
48| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.2.3| 0303-01 spawanych o $r. nom. 25 mm na $cianach w budynkach
analogia | mieszkalnych
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR INSTAL | Rurociggi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.2.3[ 0408-05 | osr.zew. 28 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o Sr.
zewn. 28 mm
6,00 m 6,00
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RAZEM 6,00
50[KNR INSTAL| Rurociggi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.2.3| 0408-04 | osr.zew. 22 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o Sr.
zewn. 22 mm
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
51|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.2.3| 0408-03 | osr.zew. 18 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r.
analogia | zewn. 18 mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
24 Prace montazowe - zawory, armatura, urzgdzenia
52| KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia do kuchni kpl.
d.2.4| 0306-01 gazowej o mocy 9kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53| KNR 2-15 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - | szt.
d.2.4[ 0311-03 |z demontazu
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 4-02 | Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.2.4| 0313-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kotta kpl.
d.2.4| 0306-01 gazowego o mocy 26,0 kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNR 0-35 | Kotly grzewcze gazowe kondensacyjny jednofunkcyjne kpl.
d.2.4[ 0223-05 | wiszace o mocy 26,0 kW - parametry kotta podano w
analogia | specyfikaciji
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57| KNR 7-08 | Regulator pokojowy, radiowy wraz z czujnikiem ukt.
d.2.4[ 0205-02 |temperatury zewnetrznej
1,00 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.2.4[ 0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach.
analogia | Uchwyt do podtgczenia gazomierza - rozstaw kro¢cow
130mm.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
59| KNR 4-02 | Montaz gazomierza G4 R-130 szt.
d.2.4[ 0309-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25 Prace montazowe - przewod spalinowo-powietrznego
60| KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego dymowego - m
d.2.5( 0310-05 przewod nr 1
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
61| KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego dymowego - m
d.2.5 0310-06 | przewod nr 1
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
62| KNR 4-01 | Przebicie otworu do istn. szachtu kominowego - przewdd nr | szt.
d.2.5| 0310-03 |1
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63| Kalkulacja | Dostawa i montaz stalowego przewodu kpl.
d.2.5| wiasna spalinowo-powietrznego koncentrycznego fi 80/125
- zlgczka do kotta - 1 szt.
- trojnik 90° z rewizjg 1 szt.
- kolano 90° z podporg - 1 szt.
- kolano 90° - 2 szt.
- rura [=1000mm -11 szt.
- rura [=500mm - 1 szt.
- rura [=250mm - 1 szt.
- zakonczenie wylotu przewodu spalinowo-powietrznego - 1
szt.
- rozeta - 1 szt.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26 Prace montazowe - przewody wentylacyjne
64| KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego - przewod nr 3 oraz| m
d.2.6[ 0310-05 |7
11,50 * 2 m 23,00
RAZEM 23,00
65| KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego - przewdéd nr 3 m
d.2.6| 0310-06 |oraz7
11,50 * 2 m 23,00
RAZEM 23,00
66| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.2.6[ 0322-02 kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm lub o sr. 150mm
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Prace sprawdzajgce dla instalacji gazowej
67 Odbiér kominiarski kpl.
d.2.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
68 Plombowanie gazomierzy kpl.
d.2.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
69| KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i lokal
d.2.7( 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
Rx2
1,00 lokal 1,00
RAZEM 1,00
2.8 Prace pozostate
70| Kalkulacja | Koszt zwyzki z obstuga kpl.
d.2.8[ wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
71| KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow instalacji gazu m2
d.2.8[ 0105-04
<rura DN25> 1 * 3,14 * 0,017 * poz.48 m2 0,05
RAZEM 0,05
72| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.2.8| 0208-04 podkfadowymi ftalowymi rurociggéw instalacji gazu o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.71 m2 0,05
RAZEM 0,05
73| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.2.8| 0210-04 | ftalowymi rurociggow instalacji gazu o Srednicy zewnetrznej
do 57 mm
poz.71 m2 0,05
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RAZEM 0,05
74| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.8] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
0109-10
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
75| kalkulacja | Optata za skladowanie odpadow budowlanych m3
d.2.8[ wiasna
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
3 LOKAL MIESZKALNY NR 6
3.1 Roboty demontazowe
76|KNP 06 0321| Demontaz przewoddw z rur stalowych o $r. 25 mm m
d.3.1 -03.01 taczonych na gwint
poz.84 + poz.90 m 2,00
RAZEM 2,00
77|KNP 06 0321| Demontaz przewodow z rur stalowych o sr. 15 mm m
d.3.1 -01.01 taczonych na gwint
poz.85 + 3,00 m 11,00
RAZEM 11,00
3.2 Prace montazowe - tuleje stalowe
78| KNKRB 2 | Wykonanie otworu w Scianie murowanej przy pomocy otw.
d.3.2| 0101-08 | wiertnicy
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
79| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.3.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN40 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
80| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.3.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN32 - 0,50 m scie
1,00 przej 1,00
scie
RAZEM 1,00
81| KNR 4-01 | Montaz tulei stalowych w $cianach z cegiet o sr. do 108 mm |przej
d.3.2 0322-03 scie
analogia
poz.79 + poz.80 przej 2,00
scie
RAZEM 2,00
82| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3.2 0323-03
poz.81 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
d.3.2] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.81 m2 2,00
RAZEM 2,00
3.3 Prace montazowe - orurowanie
84| KNR 2-15 | Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.3.3] 0303-01 spawanych o $r. nom. 25 mm na $cianach w budynkach
analogia | mieszkalnych
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
85|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.3.3| 0408-04 | osr.zew. 22 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o Sr.
zewn. 22 mm
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
34 Prace montazowe - zawory, armatura, urzgdzenia
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86| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kotta kpl.
d.3.4| 0306-01 | gazowego o mocy 26,0 kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
87| KNR 0-35 | Kotly grzewcze gazowe kondensacyjny jednofunkcyjne kpl.
d.3.4[ 0223-05 | wiszace o mocy 26,0 kW - parametry kotta podano w
analogia | specyfikaciji
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
88| KNR 7-08 | Regulator pokojowy, radiowy wraz z czujnikiem ukt.
d.3.4| 0205-02 | temperatury zewnetrznej
1,00 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
89 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.3.4] 0306-02 | do gazomierza o $r.przylgcza 25 mm na $cianach.
analogia | Uchwyt do podtgczenia gazomierza - rozstaw kro¢cow
130mm.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90| KNR 4-02 | Montaz gazomierza G4 R-130 szt.
d.3.4| 0309-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.5 Prace montazowe - przewod spalinowo-powietrznego
91 KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego - przewdd nr 5 m
d.3.5[ 0310-05
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
92| KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego dymowego - m
d.3.5 0310-06 | przewod nr5
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
93| KNR 4-01 | Przebicie otworu do istn. szachtu kominowego - przewdd nr | szt.
d.3.5( 0310-03 |5
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94| Kalkulacja | Dostawa i montaz stalowego przewodu kpl.
d.3.5 wiasna spalinowo-powietrznego koncentrycznego fi 80/125
- zlgczka do kotta - 1 szt.
- trojnik 90° z rewizjg 1 szt.
- kolano 90° z podporg - 1 szt.
- kolano 90° - 2 szt.
- rura I=1000mm -8 szt.
- rura [=500mm - 1 szt.
- rura [=250mm - 1 szt.
- zakonczenie wylotu przewodu spalinowo-powietrznego - 1
szt.
- rozeta - 1 szt.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.6 Prace montazowe - przewody wentylacyjne
95| KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego - przewod nr 4 oraz| m
d.3.6| 0310-05 |9
8,50 *2 m 17,00
RAZEM 17,00
96| KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego - przewdd nr 4 m
d.3.6| 0310-06 |oraz9
8,50 *2 m 17,00
RAZEM 17,00
97| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.3.6] 0322-02 | kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm lub o $r. 150mm
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Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.7 Prace sprawdzajgce dla instalacji gazowej
98 Odbiér kominiarski kpl.
d.3.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
99 Plombowanie gazomierzy kpl.
d.3.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
100| KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i lokal
d.3.7[ 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
Rx2
1,00 lokal 1,00
RAZEM 1,00
3.8 Prace pozostate
101| Kalkulacja | Koszt zwyzki z obstuga kpl.
d.3.8[ wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
102| KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggow instalacji gazu m2
d.3.8 0105-04
<rura DN25> 1 * 3,14 * 0,017 * poz.84 m2 0,05
RAZEM 0,05
103 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.3.8] 0208-04 | podktadowymi ftalowymi rurociggdw instalacji gazu o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.102 m2 0,05
RAZEM 0,05
104 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.3.8] 0210-04 | ftalowymi rurociggéw instalacji gazu o srednicy zewnetrznej
do 57 mm
poz.102 m2 0,05
RAZEM 0,05
105| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.8] 0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km
0109-10
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
106( kalkulacja | Optata za skladowanie odpadéw budowlanych m3
d.3.8[ wiasna
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
4 LOKAL MIESZKALNY NR 8
4.1 Roboty demontazowe
107|KNP 06 0321| Demontaz przewoddw z rur stalowych o $r. 25 mm m
d.4.1 -03.01 taczonych na gwint
poz.114 + poz.125 m 2,00
RAZEM 2,00
108|KNP 06 0321| Demontaz przewoddw z rur stalowych o $r. 15 mm m
d.4.1 -01.01 taczonych na gwint
poz.116 + poz.117 m 7,00
RAZEM 7,00
4.2 Prace montazowe - tuleje stalowe
109 KNKRB 2 | Wykonanie otworu w $cianie murowanej przy pomocy otw.
d.4.2] 0101-08 | wiertnicy
2,00 otw. 2,00
RAZEM 2,00
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Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110| Kalkulacja | Materiat na tuleje stalowe - ochronne przej
d.4.2| wiasna Rura stalowa czarna (tuleja ochronna) DN40 - 0,50 m scie
2,00 przej 2,00
scie
RAZEM 2,00
111 KNR 4-01 | Montaz tulei stalowych w $cianach z cegiet o $r. do 108 mm |przej
d.4.2| 0322-03 scie
analogia
poz.110 przej 2,00
scie
RAZEM 2,00
112| KNR 4-01 | Zamurowanie przebic¢ w Scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.4.2[ 0323-03
poz.111 szt. 2,00
RAZEM 2,00
113| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw | m2
d.4.2] 1204-02 | wewnetrznych Scian
poz.111 m2 2,00
RAZEM 2,00
4.3 Prace montazowe - orurowanie
114 KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach | m
d.4.3] 0303-01 spawanych o $r. nom. 25 mm na $cianach w budynkach
analogia | mieszkalnych
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
115|KNR INSTAL | Rurociagi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.4.3| 0408-05 | o sr.zew. 28 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o Sr.
zewn. 28 mm
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
116|KNR INSTAL | Rurociagi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych [ m
d.4.3| 0408-04 | osr.zew. 22 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o Sr.
zewn. 22 mm
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
117|KNR INSTAL | Rurociagi miedziane do gazu o potgczeniach zaciskowych | m
d.4.3| 0408-03 | osr.zew. 18 mm + ksztattki miedziane zaciskowe o $r.
analogia | zewn. 18 mm
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
44 Prace montazowe - zawory, armatura, urzgdzenia
118| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do kuchni kpl.
d.4.4| 0306-01 gazowej o mocy 9kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
119] KNR 2-15 | Kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym - | szt.
d.4.4 0311-03 |z demontazu
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120 KNR 4-02 | Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej szt.
d.4.4[ 0313-05
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121 KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejscia do kotta kpl.
d.4.4| 0306-01 gazowego o mocy 26,0 kW
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
122 KNR 0-35 | Kotty grzewcze gazowe kondensacyjny jednofunkcyjne kpl.
d.4.4] 0223-05 | wiszgce o mocy 26,0 kW - parametry kotta podano w
analogia | specyfikacji
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Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
123 KNR 7-08 | Regulator pokojowy, radiowy wraz z czujnikiem ukt.
d.4.4] 0205-02 |temperatury zewnetrznej
1,00 ukt. 1,00
RAZEM 1,00
124| KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego | kpl.
d.4.4[ 0306-02 | do gazomierza o $r.przytgcza 25 mm na $cianach.
analogia | Uchwyt do podtgczenia gazomierza - rozstaw kro¢cow
130mm.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125] KNR 4-02 | Montaz gazomierza G4 R-130 szt.
d.4.4[ 0309-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.5 Prace montazowe - przewod spalinowo-powietrznego
126 KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego dymowego - m
d.4.5( 0310-05 przewod nr 1
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
127 KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego dymowego - m
d.4.5 0310-06 | przewod nr 1
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
128 KNR 4-01 [ Przebicie otworu do istn. szachtu kominowego - przewdd nr | szt.
d.4.5( 0310-03 |1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
129| Kalkulacja | Dostawa i montaz stalowego przewodu kpl.
d.4.5 wiasna spalinowo-powietrznego koncentrycznego fi 80/125
- zlgczka do kotta - 1 szt.
- trojnik 90° z rewizjg 1 szt.
- kolano 90° z podporg - 1 szt.
- kolano 90° - 2 szt.
- rura [=1000mm -8 szt.
- rura [=500mm - 1 szt.
- rura [=250mm - 1 szt.
- zakonczenie wylotu przewodu spalinowo-powietrznego - 1
szt.
- rozeta - 1 szt.
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.6 Prace montazowe - przewody wentylacyjne
130 KNR 4-01 | Sprawdzenie istn. szachtu kominowego - przewdd nr 2 oraz| m
d.4.6| 0310-05 |3oraz4
8,50 *3 m 25,50
RAZEM 25,50
131 KNR 4-01 | Przeczyszczenie przewodu kominowego - przewdd nr 2 m
d.4.6| 0310-06 |oraz3oraz4
8,50*3 m 25,50
RAZEM 25,50
132 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.4.6| 0322-02 kratka wentylacyjna o wym. 240x120mm lub o sr. 150mm
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
4.7 Prace sprawdzajgce dla instalacji gazowej
133 Odbiér kominiarski kpl.
d.4.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lipowej 53 w Gliwicach - INSTALACJA GAZU

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
134 Plombowanie gazomierzy kpl.
d.4.7
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
135[ KNR-W 2-15 | Proba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i lokal
d.4.7) 0307-01 dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach
mieszkalnych
Rx2
1,00 lokal 1,00
RAZEM 1,00
4.8 Prace pozostate
136| Kalkulacja | Koszt zwyzki z obstuga kpl.
d.4.8 wiasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
137 KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggdw instalacji gazu m2
d.4.8 0105-04
<rura DN25> 1 * 3,14 * 0,017 * poz.114 m2 0,05
RAZEM 0,05
138] KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.4.8| 0208-04 podktadowymi ftalowymi rurociggow instalacji gazu o
Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.137 m2 0,05
RAZEM 0,05
139 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.4.8] 0210-04 | ftalowymi rurociggéw instalacji gazu o srednicy zewnetrznej
do 57 mm
poz.137 m2 0,05
RAZEM 0,05
140 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.8] 0109-09 | skrzyniowymi na odlegtos¢ 5 km
0109-10
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
141| kalkulacja | Optata za sktadowanie odpadéw budowlanych m3
d.4.8[ wiasna
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
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