KARTA TYTULOWA

PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zamawiajacy:

GMINA PONIEC
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Jednostka projektowa:

PAWEL KATTNER "PMD" Pawet Kattner
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze

Nazwa zamierzenia
inwestycyjnego

Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie

Adres zamierzenia
inwestycyjnego

Powiat Gostynski, Gmina Poniec

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa i
numer obrebu
ewidencyjnego oraz
numery dziatek na ktérych
obiekt jest usytuowany

Jednostka ewidencyjna: obszar wiejski gminy miejsko - wiejskiej 300407_5,
Obreb: Waszkowo - 0013,
Numery ewidencyjne dziatek: 181, 182/1, 183/3, 165, 127.

Spis zawartosci projektu
budowlanego

Tom I - Projekt Zagospodarowania Terenu

Tom II - Projekt Architektoniczno - Budowlany Branza Drogowa

Tom III - ZALACZNIKI Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Tom IV - Projekt Techniczny

Data wykonania projektu

grudzien 2022 roku Egzemplarz 1

PAWEL KATTNER "PMD" NIP: 697-153-27-02 REGON: 411017040 TeL: +48 505-331-433 E-MAIL: PMD.KATTNER@WP.PL




STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GMINA PONIEC

Zamawiajacy:
amawiajacy ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Jednostk ok ) PAWEL KATTNER "PMD" Pawet Kattner
ednostka projektowa: ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dabcze Dr“"
Nazwa zamierzenia . . - .

inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie

Adres zamierzenia Powiat Gostynski, Gmina Poniec

inwestycyjnego
Kategoria obiektu XXV - drogi i kolejowe drogi
budowlanego szynowe Numer tomu TomIzIV

Nazwa jednostki
ewidencyjnej, nazwa Jednostka ewidencyjna: obszar wiejski gminy miejsko — wiejskiej 300407_5,
numeru obrebu Obreb: Waszk 0013

ewidencyjnego oraz reb: Waszkowo ,

numery dziatek na ktérych | Numery ewidencyjne dziatek: 181, 182/1, 183/3, 165, 127

obiekt jest usytuowany

Branza:

DROGOWA

. Lo . Nr uprawnien .
Stanowisko: Imie i Nazwisko: . . L. Branza
i specjalnos¢:

702/85/Lo

Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci Drogowa
konstrukcyjno - inzynieryjnej w

zakresie drog

Data wykonania projektu grudzien 2022 roku Egzemplarz 1

PAWEL KATTNER "PMD" NIP: 697-153-27-02 REGON: 411017040 TeL: +48 505-331-433 E-MAIL: PMD.KATTNER@WP.PL



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

Tom I - Spis tresci

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ...ccttteuuuuuusssrrerrrrennnsssssssseseesmssnssssssssssessemssnnnnnsssssssssssnnns 2
KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN .......ccooomeererrrssssssssssnsssesssssssssssssnnsnssssssssssssssnnnnnnes 3
Lot =X o 0] 2 =0 )7 6
WYKAZ NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH ....cceeeuuuuerrrrrrrrrmnnnnsssssssseermmssssssssssssseesssssnnnnnns 7
OPIS TECHNICZNY ..cuueuiuuietiarumsmsansansassassassassnsssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssnssnssnsansansassnsnnsss 9
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.......uiitiitiitieiieee e eeeeateateaeeaeaesesneaneaneess 10

3 B o Z=Te o g1 To o) o] =Tl ) 1V£=T o 1 = 1 PP 10

B 1 0 ] o 10

1.3. Jednostka Projektowa. ..o e 10

B S o) =] L= [y = I L L= 4 o | PP 10

BT O o o] = Tolo 1= o V- T PP 10

B G T 0T £y = V= o o] r=Telo VY7 Y = PP 10
1.6.1. Formalne podstawy OpraCcoWaNI@ . ......ocvueieeieiiiiieiiee e e e e e e aneens 10

1.6.2. Materialy ZrOaIoWe. .. .. 10

1.7. Projekty ZWIgZane.......couiuiiiiii ittt ettt aaas 10

1.8. Informacje o mapie do celdw projektoWyYCh. ... .ovuiiiiiiiiir e 11

1.9. Celi zakfadany efekt INWESTYCIi....oueeii e 11

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....ciuiiiiiiiiiiiiiii e e e e e 11
2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogOWEGO. . ... uuuerueruernerneinainaeanaaerneaneaneess 11

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegiego. ..ot 11
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenuU...........oooieiiiiiiiii s 11

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu. ................... 11

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......oiiiitiiiiiiiie i e e e ae e 11
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.............coooiiiiiiiiiinnnnn, 11

3.2. Sposodb odprowadzenia lub oczyszczenie SCIEKOW. «.v.viiiiiiiiiiiiiii e 12

3.3, Ukdad KOMUNIKACYJNY . e et ettt et et e e e e e et e e e a s e se e aneanenas 12

3.4. Sposob dostepu do drogi PUBIICZNE]. ...uvuiuiiiiiii i 12

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu. ......covvviiiiiiiiiiiiiiii, 12

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni. ..o 12

3.7. POAStawoWy ZaKresS INWESTYCIi . ouuurieieie e i e e r et e e e e re e raeaneeas 12

3.8. Remont Kanalizacji d@SZCZOWE] ... .iuuiieiie ittt e e e e aneees 13

4. INFORMAGCIE T DANE . ...ttt ettt ettt ettt e ettt e et et e e e et e et e e e e n e e e enee e enenes 13
4.1. Obszar oddziatywania ObIEKEU.......ciuie e 13

L (g} (o] =Ty [ A = =R 13
4.2.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktdW prawa Mi€JSCOWEGO .. uuuuiuininiitetae ettt ettt ettt e e e e e 13
4.2.2. Rejestr zabytkéw Iub gminnej ewidencji zabytkow, obszar objety ochrong

] 1T V= 1o =] <= P 14
4.2.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego - jesli zamierzenie
budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniCZEgo .......vuviiiiiiiiiiiii e 14
4.2.4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanyCh ... ..o 14

5. Urzadzenia bezpieCzeNstWa MUCHU ... ... 14
6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA ..uuuiiiieiiiiittttteeeeeeeeeeeeeeete e e e e e e esesssaasaeeeaeeeesesssesnns 14
6.1. BezpieCzeNStWOo UZYEKOWANIA .. .iuiiiii e 14

6.2. BezpieczeAstwo W przypadku ZagrOZENia ....u. v e eeiiiineeiaeaeseae st ae e e e e 14
CZESC RYSUNKOWIA .....ceeuuuunnirierrrsnnnnssssssssssessessnsssssssssseeeesssssssssssssseesssssnnnssssssssssssnnns 15
Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny w skali 1:25000.......couiiuiieiieiiiiiiieieie e e raeeneaeeaes 16
Rysunek nr 2 - Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 .......ccvviiiiiiiiiiiiiiinieeinens, 17

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA 1.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

Dabcze, dnia ..... grudnia 2022 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
1ZPD.Z.1.15.2022 GMINA PONIEC
z 12 pazdziernika 2022 roku ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Przedmiot umowy:
Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA

Nr uprawnien i

Stanowisko: Imie i Nazwisko: . , .
specjalnos¢:

702/85/Lo

Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w

zakresie drog
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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~DUPLIKAT=

Urzgd Wojewddzki
w Lesznie

Wydziat Planowania Frzestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nagdzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

Leszno,dnia 31 maja 1985 v,

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANTA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielnych funkcji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ustel pkiel, §5 usta.l, §7 1 §13 uste1
gkt.B lit.b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska 2 dnia 20 lutego 1975r. w gprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.UsNr 8 poz.46/ stwierdma sig,fe:
Obywatel

PAWEL BOGUMIEZ KA TT N ER

magister inZynier budownictwa
urodzony dania 15 maja 1953r. @ Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowaznisjace do wykonywania samo-
dzialnyech funkcji

projektanta i kierownika budowy i robét

w specjalnodei koastrukeyJno - lnzynieryjinej
wzakresie drdg i ulice.

Obywatel PAWEE BOGUMIL K AT T N ER Jjest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg i ulicy ===—m—w-

2/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i1 robdt,kiero-
wania i kontrolowanis wytwarzanis konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdg i ulice ====—————w-

Oryghinak decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peinieniy
gamodgsielnych funkeji technicznych w budownictwie podpisat Dyrektor
Wydziatu inZe.arch.Waldemar Mekowski, Pieczeé okragia z Godiem Paistw
i napisem w otoku: Urzgd Wojewddzki w Lesznie.

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peknieni:
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentéw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie OddziaXu Rozwoju Regionalnego.

Leszno, 2002 - 03 - o8

Otrzymuje s
1/ Pawel Kattner

zno, ul, Zamenhpfe

Wielkopolskiege

Kowalski
: awaju Regionalnags
w Poznaniu
2/ ala Delegatura w Lesznie
Oddziat Rozwoju Regienalnego
64-100 Leszno, ul, pl. Kosciuszki 4
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POLSEKA
i & & &
INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N2L-VAX-1GL *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

v
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CZESC OPISOWA
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WYKAZ NORM I PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333,

z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2022
roku, pozycja 1693 z poézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z 2010 r. nr
193 poz. 1287 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. z 2012 r. poz. 647 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.

1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012

r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz .U. z 2013 r. poz.
1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. nr 220 poz. 2181 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. nr 169 poz. 1649 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz.401).

WYKAZ - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalef na drogach krajowych, zatacznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-I 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
zaftacznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18
listopada 2014 r.,

Wymagania techniczne WT-2-II 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych,
zatacznik do zarzadzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09 maja
2016 .,

Wymagania techniczne WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych, zatgcznik
nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2010 .,
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Wymagania techniczne WT-5 2010. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drdg
krajowych, zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
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OPIS TECHNICZNY
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Zawadzie.
1.2. Inwestor.

Gmina Poniec z siedziba: 64 - 125 Poniec ul. Rynek 24.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2, 64 — 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

gostynskim, gminie Poniec.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

wystgpienia ze zgtoszeniem zamiaru realizacji robét budowlanych.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa nr1ZPD.Z.1.15.2022 z 12 pazdziernika 2022 roku zawarta pomiedzy Zamawiajacym
- Gming Poniec z siedzibg 64-125 Poniec ul. Rynek 24 a Firmg Projektowa Pawet Kattner
~PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze, ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333,
z pdézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2022 roku,
pozycja 1693 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materiaty zrodtowe

e Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajagcym - Gming Krzemieniewo
nr 1ZPD.Z.1.15.2022 z 12 pazdziernika 2022 r.

e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.

e Brak
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1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
Kronsztad 86.

Mape dla celéw projektowych wykonata firma: Biuro Geodezji Katastru i Nieruchomosci
Kataster S.C. Wtodzimierz Kurzawski Wojciech Narloch, ul. Jarostawa Dabrowskiego 15a, 64-100

Leszno.

Mapa jest aktualna i pos$wiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na drodze gminnej,

> zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych na drodze poprzez wybudowanie chodnika po
prawej stronie drogi,

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:
> poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
> poprawe rownosci drogi i jej no$nosci,

» poprawe odwodnienia drogi poprzez remont istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
wpustow ulicznych,

> zmniejszenie hatasu po wykonaniu nowej nawierzchni o wiekszej réwnosci podtuznej i
poprzecznej bez lokalnych zagtebien.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 751044P znajdujq sie zjazdy na pola, do gospodarstw
oraz przedsiebiorstwa.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztattowanie terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w terenie ptaskim.
2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w pasie drogowym a chodnik
czesciowo na przylegtych gruntach ktére zostang przez Inwestora pozyskane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na przebudowywanej drodze gminnej znajduja sie zjazdy na pola uprawne oraz do
przylegajacej zabudowy mieszkaniowej. Istniejace zjazdy zostana rozebrane i wybudowane nowe.
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W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzchni drogi istniejaca kanalizacja

deszczowa zostanie wyremontowana wraz ze studzienkami Sciekowymi ulicznymi.
3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak Sciekow.
3.3. Uklad komunikacyjny.

W zakres istniejgcych drdg sasiadujacych z projektowang przebudowg znajduje sie droga
powiatowa:

> nr 4906P relacji Gostyn /ul. Strzelecka/ - Brzezie - teka Wielka - Czarkowo — Smitowo -
Poniec /ul. Gostynska, ul. Szosa Gostynska, ul. Kosciuszki, ul. bn. o$rodek zdrowia, ul.
Dworcowa, ul. Bojanowska/ - gr. powiatu — / Bojanowo /

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowi dojazd do kilku posesiji i pdl
zlokalizowanych przy drodze oraz faczy dwie wsie to jest Zawade i Waszkowo.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi powiatowej publicznej znajduje sie na poczatku przebudowy jest to
skrzyzowanie z droga powiatowg nr 4906P. Koniec przebudowy znajduje sie w km 0+600.00.
Poprzez dojazd do drogi powiatowej nr 4906P dalszy przebieg tej drogi zapewnia dojazd do drogi
wojewddzkiej i nastepnie do drogi ekspresowej S5 relacji Poznan — Wroctaw.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest linia $wiattowodowa, kanalizacja deszczowa do
remontu, sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim. Przy drodze rosng drzewa i krzewy ktore nie
kolidujgq z projektowang przebudowa.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

> zdjecie warstwy humusu,

> wykonanie wykopdw wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg materiatu,

> roboty rozbiorkowe,

» wykonanie remontu istniejacej kanalizacji deszczowej,

» profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego,

> wykonanie nasypow pod chodnik,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

> ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

> ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej z
oporem na zjazdach do posesji,

> ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

> wykonanie $cieku z 2 rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej,

> rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci z utylizacjg
pozyskanego materiatu na koszt Wykonawcy robot,

> profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,
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» wykonanie podbudowy pomocniczej lub zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o klasie Cs4 i grubosci warstwy 15 cm pod jezdnie gtdwna i zjazdy oraz 20
cm pod chodnik,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm na zjazdach do posesji i pod jezdnie,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 o grubosci 8 cm na catej
szerokosci jezdni,

oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 50/70 o grubosci 4 cm.
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku,

humusowanie i obsianie trawg terenéw zielonych,

vV V VY V V

umocnienie poboczy mieszanka niezwigzang 0/31,5 stabilizowang mechanicznie grubosci
15 cm, 5 cm destruktu asfaltowego ze skropieniem emulsjq asfaltowg i miatowaniem,

> oczyszczenie i pogtebienie rowdw przydroznych na catym odcinku drogi.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek i budowe chodnika.

3.8. Remont kanalizacji deszczowej
Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W zakresie przebudowy istniejgcego kanatu deszczowego zaprojektowano:

> sie¢ kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy Dn500mm wraz z uzbrojeniem
- Lca.= 53,0 m,

> sie¢ kanalizacji deszczowej z rur o $rednicy Dn400mm wraz z uzbrojeniem
- Lca.= 431,0 m,

> przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur o S$rednicy Dn160mm wraz z uzbrojeniem
- Lca.= 19,0 m,

Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. INFORMACIE I DANE

4.1. Obszar oddziatywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu oraz zasieg obszaru oddziatywania obiektu
okreslono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach publicznych" (Dz. U. z
2022 roku, pozycja 1693), artykut 43.1. obiekty budowlane w terenie zabudowy, odlegtos¢ od
krawedzi jezdni powinna wynosi¢ dla drogi gminnej minimum 6 m w terenie zabudowanym i

15 m w terenie niezabudowanym.
Przy projektowanej inwestycji obiekty znajdujg sie w odlegtosci wiekszej niz 6 m.
4.2. Informacje i dane

4.2.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym Miejscowym Planem

Zagospodarowania Terenu.
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4.2.2. Rejestr zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéow, obszar objety
ochrona konserwatorska

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw, gminnej ewidencji a obszar

nie jest objety ochrong konserwatorska.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Lesznie z dnia 17 listopada 2022 roku,
nr Le-WA.5183.3834.4.2022.

4.2.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach ternu gdrniczego i jest poza

obszarem eksploatacji gorniczej.

4.2.4. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych

Projektowane zamierzenie budowlane nie ma wptywu na $srodowisko oraz higiene i zdrowie

uzytkownikow drogi.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowanej drodze gminnej nie stosuje sie oznakowania poziomego. Istniejace

oznakowanie pionowe pozostaje bez zmian.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczennstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
e oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego,
e poprawe rownosci poprzecznej i podtuznej,
e wyrdéwnanie i umocnienie poboczy gruntowych umozliwi sptyw wéd opadowych.
6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracujq zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski

zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracow?lr:

mgr inz. Pawet Kattner

PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONA 14,



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

N
r Tytut Skala
rysunku
1. Plan orientacyjny 1: 25 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1: 500
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