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Dabcze, dnia ..... grudnia 2022 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa/zlecenie: Zamawiajacy:
1ZPD.Z.1.15.2022 GMINA PONIEC
z 12 pazdziernika 2022 roku ul. Rynek 24, 64-125 Poniec

Przedmiot umowy:
Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 1 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. pozycja 2351 z dnia 02 grudnia 2021 roku, z pdzniejszymi
zmianami), opracowany projekt budowlany jest zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza: DROGOWA

Nr uprawnien i

Stanowisko: Imie i Nazwisko: . , .
specjalnos¢:

702/85/Lo

Projektant : mgr inz. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci
konstrukcyjno - inzynieryjnej w

zakresie drog
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w Zawadzie.
1.2. Inwestor.

Gmina Poniec z siedziba: 64 - 125 Poniec ul. Rynek 24.
1.3. Jednostka Projektowa.

Biuro projektowe: Pawet Kattner ,PMD” ul. Cyprysowa 2, 64 — 130 Dabcze.
1.4. Lokalizacja inwestycji.

Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie wielkopolskim, powiecie

gostynskim, gminie Poniec.
1.5. Cel opracowania.

Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami, stanowigcych zatacznik do

wystgpienia ze zgtoszeniem zamiaru realizacji robét budowlanych.
1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

e Umowa nr1ZPD.Z.1.15.2022 z 12 pazdziernika 2022 roku zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
- Gming Poniec z siedzibg 64-125 Poniec ul. Rynek 24 a Firmg Projektowa Pawet Kattner
~PMD” z siedzibg 64-130 Dabcze, ul. Cyprysowa 2.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2022 roku,
pozycja 1693 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1518),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz. U. 2000 r. nr 63 poz. 735.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materiatly zrodtowe

e Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajagcym - Gming Krzemieniewo
nr 1ZPD.Z.1.15.2022 z 12 pazdziernika 2022 r.

e Aktualna mapa w skali 1 : 500 do celéw projektowych.
e Warunki techniczne i uzgodnienia branzowe.
e Polskie normy i katalogi.
e Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
1.7. Projekty zwiazane.

e Brak

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, BRANZA DROGOWA STRONA 6.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

1.8. Informacje o mapie do celow projektowych.

Mapa zasadnicza zostata wykonana metoda pomiaru bezposredniego w skali 1:500,
posiada uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich 2000/6 i wysokosci
Kronsztad 86.

Mape dla celéw projektowych wykonata firma: Biuro Geodezji Katastru i Nieruchomosci
Kataster S.C. Wtodzimierz Kurzawski Wojciech Narloch, ul. Jarostawa Dabrowskiego 15a, 64-100

Leszno.

Mapa jest aktualna i pos$wiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w formacie *.dxf.
1.9. Cel i zakladany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za cel:
> poprawe ptynnosci i komfortu jazdy ruchu na drodze gminnej,

> zwiekszenie bezpieczenstwa pieszych na drodze poprzez wybudowanie chodnika po
prawej stronie drogi,

W zakresie korzysci posrednich realizacja zadania stawia realizacje nastepujacych celéw:
> poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
> poprawe rownosci drogi i jej no$nosci,

» poprawe odwodnienia drogi poprzez remont istniejacej kanalizacji deszczowej oraz
wpustow ulicznych,

> zmniejszenie hatasu po wykonaniu nowej nawierzchni o wiekszej réwnosci podtuznej i
poprzecznej bez lokalnych zagtebien.

1.10. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowana budowa drogi zaliczona zastata do:
XXV kategorii obiektow budowlanych - drogi i kolejowe drogi szynowe
> - wspdtczynnik kategorii obiektu - k=1,0

> - wspdtczynnik wielkosci obiektu - w=1,0

XXVI  kategorii obiektdow budowlanych - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi
przesytowe

> - wspdtczynnik kategorii obiektu - k=8,0

> - wspdtczynnik wielkosci obiektu - w=1,0

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejacego pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 751044P znajdujq sie zjazdy na pola, do gospodarstw
oraz przedsiebiorstwa.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegiego.

2.2.1. Konfiguracja i uksztatltowanie terenu.
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Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w terenie ptaskim.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania terenu.

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w pasie drogowym a chodnik
czesciowo na przylegtych gruntach ktére zostang przez Inwestora pozyskane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym.

Na przebudowywanej drodze gminnej znajduja sie zjazdy na pola uprawne oraz do
przylegajacej zabudowy mieszkaniowej. Istniejace zjazdy zostang rozebrane i wybudowane nowe.
W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia nawierzchni drogi istniejaca kanalizacja

deszczowa zostanie wyremontowana wraz ze studzienkami Sciekowymi ulicznymi.
3.2. Sposo6b odprowadzenia lub oczyszczenie sciekéw.
Brak Sciekow.
3.3. Uklad komunikacyjny.

W zakres istniejgcych drdg sasiadujacych z projektowang przebudowga znajduje sie droga

powiatowa:

> nr 4906P relacji Gostyn /ul. Strzelecka/ - Brzezie - teka Wielka - Czarkowo — Smitowo -
Poniec /ul. Gostynska, ul. Szosa Gostynska, ul. Kosciuszki, ul. bn. o$rodek zdrowia, ul.
Dworcowa, ul. Bojanowska/ - gr. powiatu — / Bojanowo /

Projektowana przebudowa nawierzchni drogi gminnej stanowi dojazd do kilku posesiji i pdl
zlokalizowanych przy drodze oraz faczy dwie wsie to jest Zawade i Waszkowo.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi powiatowej publicznej znajduje sie na poczatku przebudowy jest to
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 4906P. Koniec przebudowy znajduje sie w km 0+600.00.
Poprzez dojazd do drogi powiatowej nr 4906P dalszy przebieg tej drogi zapewnia dojazd do drogi
wojewddzkiej i nastepnie do drogi ekspresowej S5 relacji Poznan — Wroctaw.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

W pasie drogowym zlokalizowana jest linia $wiattowodowa, kanalizacja deszczowa do

remontu, sie¢ wodociggowa i elektroenergetyczna.
3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Droga zlokalizowana jest w terenie ptaskim. Przy drodze rosng drzewa i krzewy ktore nie
kolidujgq z projektowang przebudowa.

3.7. Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
zdjecie warstwy humusu,
wykonanie wykopow wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg materiatu,
roboty rozbidorkowe,

wykonanie remontu istniejacej kanalizacji deszczowej,

vV V YV V 'V

profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego,
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wykonanie nasypdéw pod chodnik,
ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie betonowej,

ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem,

vV V VY V

ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 15x22 cm na fawie betonowej z
oporem na zjazdach do posesji,

A\

ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,
> wykonanie $cieku z 2 rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej,

> rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci z utylizacjg
pozyskanego materiatu na koszt Wykonawcy robot,

> profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

» wykonanie podbudowy pomocniczej lub zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o klasie Cs/4 i grubosci warstwy 15 cm pod jezdnie gtéwng i zjazdy oraz 20
cm pod chodnik,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm na zjazdach do posesji i pod jezdnie,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 o grubosci 8 cm na catej
szerokosci jezdni,

oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 50/70 o grubosci 4 cm.
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku,

humusowanie i obsianie trawg terenéw zielonych,

vV V VY V V

umocnienie poboczy mieszanka niezwigzang 0/31,5 stabilizowang mechanicznie grubosci
15 cm, 5 cm destruktu asfaltowego ze skropieniem emulsjq asfaltowg i miatowaniem,

> oczyszczenie i pogtebienie rowdw przydroznych na catym odcinku drogi.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek i budowe chodnika.

Projekt przebudowy drogi gminnej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWE)

4.1. Parametry techniczne przebudowy drogi

Droga gminna oraz chodnik zostaly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.
1518),

Klasa drogi D - dojazdowa

Kategoria ruchu KR2
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L, i Vp = 40 km/h - teren niezabudowany
Predkosc projektowa
Vp = 30 km/h - teren zabudowany

przekrdj drogowy jednojezdniowy
Ilo$¢ paséw ruchu
2 pasy ruchu

Szeroko$c¢ pasa ruchu 2.50m
Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna
Szerokos$¢ pobocza 0,75m
Pochylenie skarp 1:1
Najmniejszy projel.<towany promien tuku Rh = 150 m
poziomego
Najmniejszy projektowany promien tuku RV = 600 m

pionowego, wypukiego

Najmniejszy projektowany promien tuku . .
) Rv nie wystepuje - (Rymin = 300 m)*
pionowego, wklestego

Szerokos$c¢ drogi dla pieszych i rowerdow 3,00 m
Szeroko$¢ chodnika 1,80 m
Szeroko$¢ zjazdéw do posesji i na pola do 5,00 m

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki gruntowe
oraz analize wytrzymatosciowa réznych rodzajow materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte do ich
budowy.

> Konstrukcja nawierzchni jezdni na ciagu gtéwnym drogi gminnej

. . . Grubos¢
Lp. Nazwa warstw konstrukcji nawierzchni
warstwy
1 2 3
1 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S 50/70 4 cm
2 Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng -—--
3 Warstwa wigzgaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22W 8 cm
50/70
4 Gérna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego Cso/3o 22 em
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 15 em
Cs/4 Z betoniarki
6 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 49 cm

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, BRANZA DROGOWA STRONA 10.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

» Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach do posesji (strona lewa jak na

jezdni)
Lp. Nazwa warstw konstrukcji nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
1 Warstwa scieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S 4 cm
50/70
2 Oczyszczenie i skropienie warstw podtoza pod warstwe Scieralng -—--
3 Warstwa wigzgaca z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22W 8 cm
50/70
4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgq,3 stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 15 em
Cs/4 Z betoniarki
6 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 49 cm

> Konstrukcja nawierzchni jezdni na zjazdach do posesji (strona prawa) przez

chodnik
Grubos¢
Lp. Nazwa warstw konstrukcji nawierzchni
warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
4 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego Cgq,3 stabilizowanego 22 em
mechanicznie o uziarnieniu 0 / 31,5 mm
5 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 15 cm
Cs/4 z betoniarki
6 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 48 cm
> Konstrukcja nawierzchni jezdni na chodniku
Grubos¢
Lp. Nazwa warstw konstrukcji nawierzchni
warstwy
1 2 3
1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2 Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3cm
3 Podbudowa zasadnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy 20 em
Cs/2 W betoniarce
4 Nasyp z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% i K=0,0093 cm/s ~30 cm
5 Podtoze gruntowe o wtérnym module odksztatcenia E2 = 80 MPa i
CBR 2= 10%, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa nos$nosci -—--
podfoza minimum G1
Razem 61 cm
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4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
4.3.1. Stan obecny i zatlozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 751044P w miejscowosci Zawada w
gminie Poniec, powiat gostynski, woj. wielkopolskie. Badania terenowe wykonano w poboczach
istniejacej jezdni drogi nr 751044P. Teren badan pfaski z niewielkim zréznicowaniem morfologii.
W okolicy pojedyncze zabudowania mieszkalne i gospodarcze oraz nieuzytki lub pola uprawne i

zalesienia.

Celem przeprowadzonych w sierpniu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkow podfoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminnej.

4.3.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan
Potozenie terenu badan i morfologia

Gmina Poniec lezy w powiecie gostynskim. Graniczy z gminami: Rydzyna,
Krzemieniewo(pow. Leszczynski), Gostyn, Krobia (pow. Gostynski), Miejska Goérka i Bojanowo
(pow. Rawicki). Potozona jest w catosci na obszarze Wysoczyzny Leszczynskiej, mezoregionu
usytuowanego pomiedzy pojezierzem Leszczynskim, wyrdzniajacym sie mitodg rzezba glacjalng a
dolinami rzecznymi Odry i Baryczy. Rozlegte zdenudowane powierzchnie wysoczyznowe gminy
roézniag, sie znacznie od ww. sasiadujacych regiondw. Podobny charakter ma jedynie wysoczyzna
Kaliska, stanowigca naturalne przedtuzenie Wysoczyzny Leszczynskiej w kierunku wschodnim.
Wysoczyzna ta tworzy w rzeczywistosci szereg odizolowanych od siebie powierzchni, réznigcych
sie nieco warunkami glebowymi, bedacymi fragmentami duzych struktur przestrzennych
gospodarki rolnej terenéw sgsiednich gmin.

Obszar Gminy przecina szeroka na ok. 1-2 km dolina ( pradolina) Rowu Polskiego. Stanowi
ona fragment rozlegtej jednostki strukturalnej - Pradoliny Zerkowsko - Rydzynskiej,
rownoleznikowo biegnacego wieloprzestrzennego obnizenia zajetego gtéwnie przez faki. Dolina
Rowu Polskiego taczy sie poprzez rozbudowany system poziomdw terasowych z obnizeniem rzeki
Mastowki.

4.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU
4.4.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. Od powierzchni terenu rozpoznano nasypy
niekontrolowane do gtebokosci w zakresie 0,50 - 0,90 m p.p.t. Zaznacza sie, ze grunty te
stanowig podfoze stabonosne i podlegaja wybraniu.

Ponizej warstw przypowierzchniowych rozpoznano zazwyczaj jednorodne podtoze
pochodzenia lodowcowego, ktore zbudowane jest z gruntdw niespoistych (piaskéw drobnych, i
piaskéw srednich w stanie Srednio zageszczonym) oraz z gruntéw spoistych (glin piaszczystych o
konsystencji w przewadze twardoplastycznej, lokalnie plastycznej).

Grunty spoiste i niespoiste mozna uzna¢ za grunty nosne, ktére moga stanowié¢ podtoze
budowlane dla projektowanej inwestycji.

Warunki geotechniczne okres$lono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych. Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metodq korelacji oraz wzordw
empirycznych i doswiadczed. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych
wystepujacych w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku
zréznicowania litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.
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Grupa I - obejmuje wspotczesne nasypy.
WARSTWA I - nasypy niekontrolowane wykonane z materiatéw naturalnych i sztucznych.

Grupa II - obejmuje plejstocenskie, mineralne, niespoiste grunty pochodzenia

lodowcowego.

WARSTWA IIA - piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogolnionym stopniu
zageszczenia ID $r. = 0,60 (ID min. = 0,60 - ID max. = 0,60).

WARSTWA IIB- piaski $rednie, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu
zageszczenia ID $r. = 0,50 (ID min. = 0,50 - ID max. = 0,50).

WARSTWA IIC- piaski $rednie, w stanie $rednio zageszczonym na pograniczu
zageszczonego, o0 uogodlnionym stopniu zageszczenia ID $r. = 0,65 (ID min. = 0,65 - ID max. =
0,65).

Grupa III - obejmuje plejstocenskie, mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.
Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji B.

WARSTWA IIIA - gliny piaszczyste, o konsystencji plastycznej i lub twardoplastycznej na
pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL ér. = 0,27 (IL min. = 0,25 - IL
max. = 0,30).

WARSTWA IIIB - gliny piaszczyste, o konsystencji twardoplastycznej, o uogdlnionym
stopniu plastycznosci IL sr. = 0,20 (IL min. = 0,20 - IL max. = 0,20).

Charakterystyczne wartosci parametrédw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 3). Budowe geologiczng z
podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik
nr 2). Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami nie wykonano przekrojow

geotechnicznych.

Warunki w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajq, ze przedmiotowg
analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych. Nalezy pamietac o tym, ze rozpoznane nasypy niekontrolowane uznaje sie za grunty
stabonosne i nie powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego - nie zaleca sie réwniez ich

ponownego wykorzystania na etapie wykonawstwa.
4.4.2. Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie z
tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze $rednio lub wysoko
przepuszczalnym (grunty piaszczyste - grupa gruntéw II) oraz nisko przepuszczalnym (grunty
spoiste - grupa gruntow III).

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (sierpien 2022 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 02 i O5 na
gtebokosciach w zakresie 1,00 - 1,60 m p.p.t. Charakter zwierciadta wody gruntowej w tych
punktach badawczych byt swobodny, tj. wody ustabilizowaty sie na tej samej gtebokosci, na ktérej
zostaty nawiercone (rzedna 94,00-95,80 m n.p.m.). Dodatkowo w otworach nr O3 i O4 na gt.
1,50-2,00 m p.p.t. rozpoznano $rédglinowe saczenia wody gruntowej.

Stan wdd gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajacym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
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dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. Badania terenowe

wykonano w okresie srednim pod wzgledem iloSci opadow.

Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub
zbiornikach wody powierzchniowej. Zaznacza sie, ze wody opadowe mogg stagnowac na stropie

gruntéw spoistych (gliny — grupa gruntow III).
4.5. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w sierpniu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkow podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminnej nr 751044P w

miejscowosci Zawada w gminie Poniec.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskdéw:

- Warunki gruntowo - wodne okres$la sie jako proste i zaleca sie przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéow budowlanych. Ostateczng decyzje w ww. sprawie podejmuje Projektant.

- Nalezy pamietac o tym, ze nasypy niekontrolowane uznaje sie za grunty stabonosne
i nie powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego - nie zaleca sie réwniez ich ponownego
wykorzystania na etapie wykonawstwa.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa II) zalicza sie do gruntéw
niewysadzinowych, natomiast gliny (grupa gruntéow III) zaliczane sg do gruntéw bardzo

wysadzinowych.
- Grunty niespoiste i mineralne spoiste mozna uznac za grunty nosne.

- Nasypy niekontrolowane stanowig podtoze stabonosne, nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania. Grunty te zaleca sie usuna¢ z obrysu projektowanej inwestycji.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (sierpien 2022 r.), w czasie
wiercen, do gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w otworze nr
02 i O5 na gtebokosciach w zakresie 1,00 - 1,60 m p.p.t. Charakter zwierciadta wody gruntowej
w tych punktach badawczych byt swobodny, tj. wody ustabilizowaty sie na tej samej gtebokosci,
na ktorej zostaty nawiercone (rzedna 94,00-95,80 m n.p.m.). Dodatkowo w otworach nr O3 i O4
na gt. 1,50-2,00 m p.p.t. rozpoznano $rodglinowe saczenia wody gruntowej.

- Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prosta budowg hydrogeologiczna.
Zgodnie z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepuja grunty o charakterze $rednio lub wysoko
przepuszczalnym (grunty piaszczyste - grupa gruntéw II) oraz nisko przepuszczalnym (grunty
spoiste - grupa gruntow III).

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 — 1,00 m.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrédw geotechnicznych

podtoza ma charakter punktowy.

- Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntdw piaszczystych lub uplastycznienie spoistych, co w

konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podioza.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$nos¢.
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= Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszosci nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze
wzgledu na charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w
kazdym innym miejscu migzszos¢ nasypow i ich gtebokos$¢ zalegania moze byc¢ zréznicowana.
Nalezy réwniez liczy¢ sie z tym, ze nasypy moga rowniez wystepowac w réznych przypadkowych
miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych roboét porzadkowych i roboét

ziemnych.
4.6. Przekréj normalny

Przekrdj normalny przebudowy nawierzchni i zjazdodw do posesji oraz na pola uprawne
obejmuje wykonanie robdt ziemnych, remontu istniejacej kanalizacji deszczowej i konstrukcji

nawierzchni.
Szczegotowe rozwigzania pokazano na rysunku.
4.7. Przekréj podiuzny

Niwelete ulicy zaprojektowano aby zapewni¢ dojazd do posesji, pél uprawnych i wtasciwe

odwodnienie jezdni bitumicznej.
4.8. Odwodnienie

Odwodnieni jezdni, chodnikéw i zjazdow do posesji zapewnione bedzie przez wykonanie
pochylenia poprzecznego oraz podiuznego jezdni w kierunku rowu drogowego oraz do

remonotowanej kanalizacji deszczowej.
4.9. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi:
e zdjecie warstwy humusu,
e wykonanie koryta,
e wykonanie nasypéw,
e zahumusowanie poboczy i obsianie trawa.

Wtdérny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podtoza G2 i kategorii ruchu KR2 musi
by¢ > 80 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtérnego modutu odksztatcenia powierzchnia E2
nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

5. REMONT ISTNIEJACEJ KANALIZACJI DESZCZOWE)

5.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Z uwagi na zty stan techniczny istniejacego kanatu deszczowego a takze ze wzgledu na
potrzebe odwodnienia proj. nawierzchni jezdni oraz chodnika, w ramach niniejszego zadania
inwestycyjnego przebudowie zostanie poddana istniejaca kanalizacja deszczowa. W zakresie
projektu ujeto przebudowe kanatu oraz budowe przykanalikdw z wpustami deszczowymi.

Zakres rzeczowy obejmuje:

a) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN12 o $rednicy Dn500mm - L = 52,2 m,
b) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN12 o srednicy Dn400mm - L = 77,8 m,
c) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o srednicy Dn400mm - L = 351,8 m,
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d) kanaty z rur petnosciennych, litych, PCW SN8 o srednicy Dn160mm - L =18,5 m,
e) prefabrykowane studnie betonowe o $srednicy Dn1000mm - 15szt.
f) prefabrykowane wpusty deszczowe betonowe o srednicy Dn500 mm - 10 szt.
g) ztaczka typu ,GZ"”" Dn500 mm - 1 szt.
5.2. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJETKOWE
5.2.1. Uktad sieci kanalizacyjnej

Trase przebudowywanego kanatu zmodyfikowano, tak aby obejmowata wytacznie dziafki
stanowigce wilasnos¢ sektora publicznego. Ponadto przebieg kanatu dostosowano do rozwigzan

branzy drogowej oraz lokalnych uwarunkowan.

Wody opadowe z powierzchni projektowanej jezdni oraz chodnika odprowadzane bedg do
przebudowanego kanatu kanalizacji deszczowej a nastepnie odprowadzone zostang istniejacym

wylotem do rowu.

Przykanaliki z wpustami deszczowymi zaprojektowano w zakresie objetym branzg
drogowa.

5.2.2. Kanatly grawitacyjne
Projektuje sie realizacje kanalizacji deszczowej z rur:
e wykonanych z wysokowartosciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8kN/m2 Ilub SN12kN/m2 (wskazano na profilu
podtuznym)

e  kielichowych,

ez uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,
e $rednicach Dn500mm oraz Dn400mm- dla kanatéw gtdwnych

e Srednicach Dn160mm- dla przykanalikéw

Kanaty gtéwne zaprojektowano ze spadkiem w zakresie 0,5% - 1,3% dla ktorych
zagtebienia wahaja sie od 1,19 mdo 1,72 m.

Przebiegi kanatéw okreslono na projekcie zagospodarowania terenu.
5.2.3. Uzbrojenie sieci grawitacyjnej
Projektuje sie studnie rewizyjne:

- betonowe Dn100mm - w miejscach zmiany kierunku oraz na prostych odcinkach w

rozstawie co max 60 m.

Wszystkie studnie betonowe wykonaé¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych,
wykonanych z betonu min. C35/45, taczonych na uszczelki elastomerowe:

e Dennic, stanowiacych monolityczng konstrukcje z kineta, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,

e  Kregdéw betonowych h = 0,25 - 1,0m,
e Zwezki betonowej lub pokrywa studzienna
e  Pierscieni dystansowych,

e  Pierscienie zabezpieczajace,
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Jako zwienczenie studni projektuje sie wiazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym.

Studnie musza by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwa tworzywa
sztucznego. Stopni ztazowych nie nalezy montowa¢ w miejscu wiaczenia przykanalikéw

deszczowych.
Zestawienie studni betonowych na kanale deszczowym przedstawiono w tabeli.
5.2.4. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Przykanaliki nalezy wiaczy¢ do sieci poprzez studnie uliczne. Odcinki wykona¢ z rur PCW
o $rednicy Dn160mm o parametrach analogicznych jak dla kanatéw gtéwnych. Przytacza

zaprojektowano z minimalnym spadkiem dna wynoszacym 2,0%.

Przykanaliki zakonczy¢ wpustem deszczowym o $rednicy Dn500 mm, prefabrykowanym,
betonowym z osadnikiem. Wysokos$¢ czesci osadnikowej min 0,9 m.

Schemat wpustu deszczowego przedstawiono na rysunku.
5.3. ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH
Przebudowe kanalizacji deszczowej wykona¢ w wykopach:

- waskoprzestrzennych
- 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,0 m
- wykonywanych mechanicznie

- umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi lub z zastosowaniem

lekkiej obudowy aluminiowej

- umocnionych obudowg czterostronnie zamknietg, systemowa dla wykopéw punktowych.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzednej.

Kanaty posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego, o grubosci 20cm (frakcja piasku: od
¢0,1mm do g2,0mm).

Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonac z piasku dowozonego

(o frakcji od g0,1mm do @2,0mm) i zageszczac¢ do uzyskania zageszczenia Is=0,95 [-].
Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywac z piasku dowozonego, mechanicznie z zageszczeniem warstwowym,
warstwami max. 0,20m, do uzyskania wskaznika zageszczenia: Is=1,00 [-] w obszarze wykopéw

do gtebokosci 1,20 m oraz Is=0,97 [-] w obszarze wykopow od gtebokosci powyzej 1,20.
W przypadku wystepowania w strefie posadowienia gruntéw w stanie plastycznym (glin
piaszczystych, piaskéw gliniastych o IL = 0,30) dno wykopu nalezy wzmocni¢ geowtdknina.
Dopuszcza sie wykonanie podsypek, obsypek i zasypek z gruntu rodzimego
(o parametrach geotechnicznych pozwalajacych na jego ponowne wbudowanie,

tj gruntéw niespoistych: piaskdw drobnych, srednich i grubych, zwiréw, pospétek.),
materiatu pozbawionego frakcji pylastych oraz kamieni i innych ostrych przedmiotéw mogacych
uszkodzi¢ wbudowane przewody. W przeciwnym, razie nalezy uzy¢ piasku dowozonego. Ponadto
dla zastosowania gruntu rodzimego nalezy uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Nie wyklucza sie koniecznosci prowadzenia odwodnien wykopow w trakcie przebudowy

kanatu deszczowego.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocy igtofiltrdw PE Dn63mm
wptukiwanych w obsypce, na gtebokos$¢ ca. 4,0 m w rozstawie co 1 - 2m. W przypadku
wystepowania wody gruntowej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajacych na
gruntach trudno przepuszczalnych, gliniastych - igtofiltry wptukiwaé do spagu warstwy glin.

W gruntach spoistych przy wystepujacych saczeniach badz w razie przerwania soczewek
nawodnionych piaskow odwodnienia prowadzi¢ poprzez bezposrednie pompowanie wody z
wykopu. W tym celu nalezy wykorzystac perforowane studzienki zbierajace o srednicy Dn400mm,
rozmieszczane w odlegtosciach adekwatnych do naptywu wody gruntowej. Studzienki nalezy
usung¢ przed zasypaniem wykopu

5.4. ROBORY MONTAZOWE
5.4.1. Montaz kanaléw

Spos6b montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie
z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi zasadami - szczegdlnie w zakresie

doktadnosci wykonania.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po
przygotowaniu podfoza, po wczesniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed
opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed
zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéow, ew. wyczyscic¢ na sucho. Niedopuszczalne jest
wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajacych ciata obce, w tym zabrudzenia

gruntem i chemikaliami.

Generalnie - przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien $cisle przylegaé
do takiego podtoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej % jego obwodu. Obszar potgczenia
kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany - zagtebienie pod kielich powinno by¢ na tyle
duze, aby przewdd nie spoczywat na taczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie
powinno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji
geodezyjnej.

W trakcie uktadania kanatéw nalezy utrzymac wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go
przed naptywem wdd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte

z odmiennosci stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy
zgtasza¢ odpowiednim jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W sytuacjach
niemoznosci samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z autorami dokumentacji.

W trakcie uktadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywac wykop w stanie suchym
i zabezpieczy¢ go przed naptywem wadd powierzchniowych.

5.4.2. Montaz studni

Wszystkie potaczenia i zmiany kierunku kanatéw nalezy realizowa¢ w studniach. Wszystkie
zaprojektowane studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych opisanych w punkcie

PROJEKT BUDOWLANY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, BRANZA DROGOWA STRONA 18.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

»~Uzbrojenie sieci grawitacyjnej”. Sposob faczenia elementdéw prefabrykowanych musi zapewniac
szczelnos¢ potaczen.

Studnie nalezy opuszcza¢ do wykopdéw za pomocg odpowiednich dzwigéw lub
podnosnikow. Koparki uzyte do transportu elementow Zzelbetowych lub betonowych muszg
posiada¢ wyposazenie spetniajgce wymagania BHP.

Studnie betonowe posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o

grubosci 0,15 m w odpowiednio poszerzonym wykopie - przestrzen robocza min. 0,5 m.
Zestawienie parametrow studni przedstawiono w tabeli nr 1 na koncu opracowania.
Rysunek ztozeniowy typowej studni betonowej przedstawiono na rysunku.

Studnie D1 zabudowac na istniejgcym kanale Dn500 mm. Sposéb wykonania studni
przedstawiono na rysunku.

5.4.3. Wytyczne dotyczace montazu przykanalikow kanalizacji deszczowej

Montaz przykanalikédw wykona¢ analogicznie jak w przypadku montazu sieci
kanalizacyjnej. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC SN8 o srednicy Dn160mm.

Wiaczenie przytaczy do sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ poprzez: studnie
kanalizacyjne Dn1000mm.

5.5. PROBA SZCZELNOSCI

Prébe szczelnosci kanatéw deszczowych wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa
i badanie przewoddw kanalizacyjnych” metodg z zastosowaniem wody lub powietrza.

5.6. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejacy kanat deszczowy poddac rozbidrce na odcinkach kolizyjnych - w obszarze
prowadzonych wykopdw. Na pozostatych odcinkach istniejacy rurociag wytaczy¢ z eksploatacji
wypetniajac pianobetonem.

Na trasie przebudowywanego kanatu wystepujg skrzyzowania z istniejacymi przytaczami
wodociggowymi. Na etapie budowy nalezy zweryfikowaé rzeczywiste zagtebienie przytaczy
wodociggowych i w przypadku wystapienia kolizji przebudowac.

Ponadto na trasie sieci kanalizacyjnej wystepuja skrzyzowania z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Proponuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez
zastosowanie rur dwudzielnych.

Pozostate przewody (kanalizacje deszczowg, sie¢ wodociggowq) zabezpieczy¢ tradycyjnie

- poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych.

Przed przystgpieniem do robét wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢
zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopdw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby

nie dopuscic¢ do osiadania ziemi i pdzniejszego zarwania kolizyjnych przewodéw.
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Nie mozna jednak wykluczy¢, ze w trakcie prowadzenia prac wystapi kolizja z istniejgcym

niezaewidencjonowanymi uzbrojeniem podziemnym.

W zwigzku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie roboét ziemnych poprzez
zwiekszong ilos¢ przekopdéw kontrolnych, szczegdlnie w miejscach, gdzie istnieje

prawdopodobienstwo wystgpienia kolizji.

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na przebudowanej ulicy Sportowej stosuje sie oznakowanie pionowe oraz poziome.
Ureguluje ono sposob poruszania sie pieszych i pojazddw samochodowych. Oddzielenie ruchu
pieszego ma decydujace znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

7.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
e oddzielenie ruchu pieszego i rowerowego od drogi gminnej,

e poprawa réwnosci poprzecznej i podtuznej istniejacej nawierzchni asfaltowej jezdni o
szerokosci 6.00 m,

e wybudowanie zatoki autobusowej na skrzyzowaniu z drogg gminna,
e zastosowanie sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych przez droge powiatowa.
7.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia

Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy do
stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracuja zasady i organizacje
prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku wystgpienia pozaru, klgski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw. ,Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr Tytut Skala
rysunku

1. Plan orientacyjny 1: 25000

2. Plan sytuacyjny drogowy 1:500

3. Plan sytuacyjny - remont kanatu deszczowego 1:500

4. Przekroje normalne 1:50

5. Przekrdj podtuzny drogowy 1:50/ 500

6. Przekrdj podtuzny kanatu deszczowego 1:100/ 500

7. Profil podtuzny przykanalikdw wpustéw deszczowych 1:100 /500

8. Zestawienie studni kanalizacyjnych
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Tabela nr 1 - Zestawienie studni kanalizacyjnych

ZESTAWIENIE STUDNI KANALZACYJNYCH M. ZAWADA GM. PONIEC

| | e | e | ] v | lnaStianl wim | %2002 Jont o kata | 9 o2 | kacp | SR ons o
KOMORA STUDNI ODPLYW ZZZE‘_’;"C’): ;fgl:;\f\ll\é (|) |o
1 D1 96,20 96,34 betonowa | 6 416 472,26 | 5735 926,81 1,0 95,15 1,19 95,15 500 176 95,15 500 126 95,16 160
2 D2 96,20 96,43 betonowa | 6 416 458,91 | 5735 925,05 1,0 95,22 1,21 95,22 500 185 95,22 500 — — —
3 D3 96,14 96,69 betonowa | 6 416 420,20 | 5735 923,20 1,0 95,40 1,29 95,40 500 177 95,40 400 66 95,54 160
4 D4 96,90 97,03 betonowa | 6 416 368,57 | 5735917,91 1,0 95,66 1,37 95,66 400 181 95,66 400 131 95,90 160
5 D5 97,06 97,25 betonowa | 6 416 342,75 | 5735 915,68 1,0 95,78 1,47 95,78 400 191 95,78 400 141 96,13 160
6 D6 97,64 97,75 betonowa | 6 416 291,61 | 5735 921,06 1,0 96,03 1,72 96,03 400 172 96,03 400 99 96,60 160
7 D7 97,70 97,72 betonowa | 6 416 266,02 | 5735 920,21 1,0 96,15 1,57 96,15 400 180 96,15 400 — — —
8 D8 98,00 97,83 betonowa | 6416 217,63 | 5735 918,26 1,0 96,39 1,44 96,39 400 179 96,39 400 129 96,70 160
9 D9 98,05 98,12 betonowa | 6 416 170,12 | 5735 915,86 1,0 96,62 1,50 96,62 400 190 96,62 400 — — —
10 D10 98,20 98,46 betonowa | 6 416 146,29 | 5735 918,63 1,0 96,92 1,54 96,92 400 175 96,92 400 124 97,33 160
11 D11 99,07 99,23 betonowa | 6 416 090,62 | 5735 920,41 1,0 97,62 1,61 97,62 400 172 97,62 400 121 98,10 160
12 D12 99,70 99,65 betonowa | 6 416 064,13 | 5735917,50 1,0 97,95 1,70 97,95 400 175 97,95 400 124 98,54 160
13 D13 99,78 99,70 betonowa | 6 416 024,91 | 5 735 909,46 1,0 98,30 1,40 98,30 400 191 98,30 400 — — —
14 D14 99,88 100,17 | betonowa | 6 416 007,09 | 5735 909,41 1,0 98,45 1,72 98,45 400 197 98,45 400 147 99,04 160
15 D15 100,10 100,10 betonowa | 6 415 993,15 | 5735913,55 1,0 98,58 1,52 98,58 400 przyp. wtaczenie kanatu istniejgcego - zweryfikowa¢ na etapie budowy

Schemat studni betonowej




