ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW INWESTYCJI

Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie w km 0+313,19 + 0+600,00
Pozycja
Lp. | Specyfikacji Wyszczego6lnienie elementéw rozliczeniowych RAZEM
Technicznej
1 2 3 4
BRANZA DROGOWA
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
8 D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
9 POZOSTALE KOSZTY

RAZEM - BRANZA DROGOWA

BRANZA INSTALACYJNA - REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10 D.03.02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI | DEMONTAZOWE

11 D.03.02.01 ROBOTY ZIEMNE
12 D.03.02.01 ODWODNIENIE WYKOPOW
13 D.03.02.01 ROBOTY MONTAZOWE

RAZEM - BRANZA SANITARNA

14 Razem - suma poz. 1 do 13
15 Podatek VAT - 23% poz. 14
16 OGOLEM - suma poz. 14i15

* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawaé w PLN z doktadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzgdzit:




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w Zawadzie
BRANZA DROGOWA

w km 0+313,19+ 0+600,00

L Numery Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ jednostek Cena jedn. Wartos¢ (PLN") -
P- | ssTWiORB yszczeg Y jednostki ) (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |D.01.01.01A. |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktow pomiarowych m 287
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudows, o 2
2 D.01.02.04 $redniej grubosci 40 cm materiat do utylizacji na koszt Wykonawcy m 1088
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ZIEMNE
Wykop mechaniczny w gruncie kat. lll z transportem na sktadowisko 3
3 D.02.01.01 Wykonawcy (grunt z wykopu do utylizaji przez Wykonawce) m 681
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
D.03.00.00 ODWODNIENIE
4 D.03.02.02a Regulrflqa? wysokoscpwa wiazéw, studzienek kanalizacyjnych, szt 4
wpustow i skrzynek ulicznych
RAZEM ODWODNIENIE
PODBUDOWY
5 D.04.01.01 Mechanlczpe proflllowanlell zageszczenie podtoza pod warstwy m? 2054
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Il
6 D.04.03.01 |Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 1664
7 D.04.03.01 |Skropienie warstw bitumicznych m? 1664
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z 2
8 D.04.04.02 kruszywem C 50/30 grubosci 22 cm (jezdnia, zjazdy m 1664
Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej 2
9 D.04.05.01 cementem C 3/4 grubosci 20 cm pod chodnik m 321
10 - Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzane;j 2 1675
w. cementem C 3/4 grubosci 15 cm (jezdnia, zjazdy) m
RAZEM PODBUDOWY
NAWIERZCHNIE
Wykonanie warstwy wigzgcej gr. 8 cm z betonu asfaltowego o 2

" D.05.03.05 uziarnieniu 0/16 mm (AC 22W) (jezdnia i zjazdy) m 1664

12 | D.05.03.05b Wykor’1a.n|e warstwy scneralpgj z bgtonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o m? 1635

grubosci 4 cm na zjazdach i jezdni

13 D.05.03.23 Utozenie kOSt!(I brukowej betonowej szarej grubosm 8 cm na podsypce m? 321

cementowo-piaskowej gr 3 cm na - chodniki

14 D.05.03.23 Utozenie kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8 cm na m?2 52

podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm na - zjazdy do posesji

RAZEM NAWIERZCHNIE




L Numery Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ jednostek Cena jedn. Wartos¢ (PLN") -
P- | ssTWiORB yszczeg Y jednostki ) (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

ROBOTY WYKONCZENIOWE
15 D.06.03.01 |Umocnie poboczy m? 248
RAZEM ROBOTY WYKONCZENIOWE
ELEMENTY ULIC
Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na

16 D.08.01.01 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm wraz z tawg betonowg z mb 42

oporem - odcinki proste
Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm na

17 D.08.01.01 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm wraz z tawg betonowg z mb 31

oporem - tuki R=3.00 m na zjazdach

18 D.08.01.01 Ustawienie krgweinik_a betonowego 15x30 cm na podsypce mb 167

cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm wraz z tawg betonowg z oporem

19 D.08.01.01 Ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z mb 96

oporem

20 D.08.03.01 |Utozenie obrzeza betonowego 8x30 cm na tawie betonowej z oporem mb 196

21 D.08.05.06 |Utozenie Scieku z dwoch rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej mb 209

RAZEM ELEMENTY ULIC
ZIELEN DROGOWA

29 D.09.00.00 Hymusowanle tgrepow na grubosc 20 cm tgcznie z obsianiem m? 68

mieszankg traw i pielegnacja

RAZEM ZIELEN DROGOWA

POZOSTALE KOSZTY

23 Obstuga geodezyjna kpl 1
24 Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1

RAZEM POZOSTALE KOSZTY

OGOLEM - ROBOTY DROGOWE

BRANZA INSTALACYJNA - REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

L Podstawa Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa Krotsz Cena jedn. Wartos¢ (PLN") -
P wyceny yszczeg Y jednostki y (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 6 7

ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNI | DEMONTAZOWE
1 KNR 231 |Rozebranie reczne podbudowy betonowej o grubosci: 12 cm - przy 2 462
0801-01-00 |nawierzchni z kostki betonowej m ’
KNR 006- . . . . . 2
2 0803-05-00 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m 4,62
KNR 401- Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchni drogowych samochodami
3 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, z zatadowaniem i m® 14,08
0109-19-00 .
wytadowaniem
KNR 401- Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za
4 0109-20-00 kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukcji, m® 14,08
IKROTNOSC 24/
5 AW Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko - wg stawki sktadowiska t 36,59
6 KNR 402- |Demontaz istn. rurociggéw z rur betonowych, kamionkowych, m 131.92
0232-04-AA |zeliwnych o $rednicy nominalnej Dn400mm, w wykopie ’




L Numery Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ jednostek Cena jedn. Wartos’(:’ (PLN") -
P- | ssTWiORB yszczeg Y jednostki ) (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7
7 KNR 402- |Demontaz istn. rurociggéw z rur betonowych, kamionkowych, m 577

0232-04-AA |zeliwnych o $rednicy nominalnej Dn500mm, w wykopie ’
KNR 401- Wywiezienie gruzu z rozbiérki nawierzchni drogowych samochodami
8 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i m® 9,82
0109-19-00 .
wytadowaniem
KNR 401- Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowytadowczymi, za
9 0109-20-00 kazdy 1 km powyzej pierwszego,bez wzgledu na rodzaj konstrukciji, m® 9,82
IKROTNOSC 24/
10 AW Optata za przyjecie gruzu na sktadowisko - wg stawki sktadowiska t 25,53
11 AW V\{ype%meme kanatéw przeznaczonych do wytgczenia eksploataciji m3 19.45
pianobetonem
RAZEM ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
ROBOTY ZIEMNE
KNNR 001- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem
12 0202-08-10 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy m® 660,85
pojemnosci tyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. Ill-IV i samochdéd 5-10 t/
Nakfady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
13 KNNR 001- [transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni 3 660 85
0208-02-10 |utwardzonej, gruntu kat.I-1V, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t m ’
IKROTNOSC 24/
Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie kat. | - IV,
14 AW za pomocg dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej (boks) - m® 660,85
wykopy o gt. do 3,0 m
15 AW Optata za przyjecie ziemi na sktadowisko - wg stawki sktadowiska m® 660,85
16 KNR 218- |Wykonanie podsypki pod kanaty - grubo$¢ podioza do 20 cm - z piasku 3 85.71
0511-03-00 |dowiezionego (zakupionego) m ’
17 KNR 218- |Wykonanie obsypki kanatu - grubos¢ podtoza 30 cm ponad goére rury - 3 268 87
0511-03-00 |z piasku dowiezionego (zakupionego) m ’
Zasypanie wykopow fundament.podiuznych,punktowych, rowéw,
18 KNNR 001- |wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-ll, z zageszczeniem 3 306 27
0214-04-00 |mechanicznym -grub.zageszczanej warstwy max. 30cm. Zasypka m ’
piaskiem dowozonym
19 KNR 401- |Montaz i demontaz ktadki inwentaryzowanej nad wykopem - dla ruchu kol 058
0107-09-AA |pieszego P :
KNR 218- Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i
20 telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpigtosci elementu: 4,0 m za kpl 10,39
0901-01-00 - .
pomoca rury PE dwudzielnej 100mm
KNR 218- . . . . I .
21 0903-01-00 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow kpl 1,15
KNR 218- . . . o .
22 0903-06-00 Demontaz konstr.podwieszen rurociggow i kanatéw kpl 1,15
23 KNNR 004- |Podtoza pod studnie betonowe, wykonywane metodg stabilizacji 3 1720
1411-06-00 |cementem - grubos$¢ podtoza: 15 cm m ’
RAZEM ROBOTY ZIEMNE
ODWODNIENIE WYKOPOW
Igtofiltry o $rednicy do 63 mm, wptukiwane jednostronnie bezposrednio
24 AW w grunt, w obsypce, do gtebokosci: 4,0 m, w rozstawie co 1,0m - wraz szt 8,00

z praca agregatu pompowego i igtofiltréw oraz odprowadzeniem
pompowanej wody do odbiornikdw




L Numery Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych Nazwa llo$¢ jednostek Cena jedn. | Wartos¢ (PLN") -
P- | ssTWiORB yszczeg Y jednostki ) (PLN¥) OGOLEM
1 2 3 4 5 6 7

Studzienki drenazowe zbierajgce w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
400mm, o gtebokosci 1,0m, z rur z tworzyw sztucznych kielichowych
KNNR 001- : o oo
25 /wraz z praca pomp i tymczasowym rurociggiem do odwodnienia szt 1,00
0618-01-00 i i . . ; .
wykopow (monntaz i demontaz) - waz parciany strazacki Dn80mm z
odprowadzeniem wody do odbiornika
RAZEM ODWODNIENIE WYKOPOW
ROBOTY MONTAZOWE
26 KNNR 004- |Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wcisk /rury fgcznie z m 276.50
1308-06-00 |uszczelka/, o srednicy zewnetrznej: 400 mm, SNS8, lite ’
Kanalty z rur kanalizacyjnych PCW fgczonych na wecisk /rury tacznie z
KNNR 004- . . . . .
27 uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 160 mm, SN8 kN/m2, lite - montaz m 12,4
1308-02-00 " .
przykanalikéw wpustéw deszczowych
28 KNR 218- |Montaz zigcza uszczalniajgcego typu GZ Dn500mm (potaczenie szt 100
0422-02-aa |istniejgcych odcinkoéw z projektowanymi) ’
Montaz kompletnej studni betonowej Dn 1000 mm z kregéw (beton min
C35/45) fgczonych na uszczelke gumowa, z prefabrykowang kinetg
29 KNNR 011- [stanowigcg monolityczng konstrukcje z dennicg i osadzonymi studnia 900
0405-05-AA |przejsciami szczelnymi , wysokos¢ studni do 2,0 m - wiaz zeliwny ’
okragty 600 mm kl. D400 z wypetnieniem betonowym, z
zabezpieczeniem przed przesnigciem - z podigczeniem przewodow
30 KNNR 004- |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o studnia 500
1424-01-00 |$rednicy 500 mm: z osadnikiem ’
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego
KNNR 004- - ) ) . : ; - .
31 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o srednicy nominalnej: 500 mm - proba 2,00
1610-06-00 ] s
oprocz rur betonowych i zelbetowych
Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla odcinka réwnego
KNNR 004- - ) ) . : ; - .
32 odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o srednicy nominalnej: 400 mm - proba 8,00
1610-05-00 ] s
oprocz rur betonowych i zelbetowych
33 AW Badanie kanalg za pomocg karr.1.ery z obrotowg gtowicg na wozku wraz m 276,50
z przygotowaniem dokumentac;ji
RAZEM ROBOTY MONTAZOWE
OGOLEM - REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ NETTO

* Ceny jednostkowe i wartosci robot nalezy podawa¢ w PLN z dokfadnoscig do 0,01 PLN.

Sporzadzit:




