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1. ZALOZENIA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (BIOZ)

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r. poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami), ustawq
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
poézniejszymi zmianami), oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126), ktéry powinien zawierac:
1) strone tytutowa;
2) czesc¢ opisowq;
3) czes¢ rysunkowaq, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
zwanej dalej "ustawq",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robdt
przekraczac bedzie 500 osobodni.

Ad. 1)

Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres
tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2)
Czes¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow;
2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogaq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,

substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkdédw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Ad. 3)

Czes$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:
1) czytelng legendeg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,

punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i strefy magazynowania i
sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéow niebezpiecznych, strefy pracy

sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu robot budowlanych a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny

by¢ opatrzone adnotacjq kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10
ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ Zakres inwestycji
obejmuje:

Zakres inwestycji obejmuje:
zdjecie warstwy humusu,
wykonanie wykopow wraz odwiezieniem urobku i utylizacjg materiatu,

roboty rozbidorkowe,

vV VYV VY V

wykonanie remontu istniejacej kanalizacji deszczowej,

PROJEKT BUDOWLANY — ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA STRONA 5.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

» profilowanie i zageszczenie podfoza gruntowego,

> wykonanie nasypéw pod chodnik,

» ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na fawie betonowej,

> ustawienie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na fawie betonowej z oporem,

> ustawienie kraweznikdw betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie betonowej z
oporem na zjazdach do posesji,

> ustawienie opornikow betonowych 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,

> wykonanie $cieku z 2 rzeddw kostki betonowej na tawie betonowej,

> rozebranie istniejacej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci z utylizacjg
pozyskanego materiatu na koszt Wykonawcy robot,

> profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

» wykonanie podbudowy pomocniczej lub zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem
z betoniarki o klasie Cs4 i grubosci warstwy 15 cm pod jezdnie gtdwna i zjazdy oraz 20
cm pod chodnik,

» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 22 cm na zjazdach do posesji i pod jezdnie,

> utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 22W 50/70 o grubosci 8 cm na catej
szerokosci jezdni,

oczyszczenie i skropienie warstwy wigzacej,
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 50/70 o grubosci 4 cm.
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na chodniku,

humusowanie i obsianie trawg terenéw zielonych,

vV V V V V

umocnienie poboczy mieszanka niezwigzang 0/31,5 stabilizowang mechanicznie grubosci
15 cm, 5 cm destruktu asfaltowego ze skropieniem emulsjg asfaltowg i miatowaniem,

> oczyszczenie i pogtebienie rowdw przydroznych na catym odcinku drogi.

Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejgcych potaczen drogowych,
dojazd do przylegtych dziatek i budowe $ciezki rowerowej.

Projekt budowy Sciezki rowerowej zostat wykonany w oparciu o warunki techniczne i w

uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Nastepujace elementy zagospodarowania terenu mogg stanowi¢ zrodio zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

> ruch pojazdéow poruszajacych sie z duzymi predkosciami (wypadki
komunikacyjne),

> emisje zanieczyszczen,
» emisja hatasu.

> zagrozenia w przypadku wystapienia zdarzedn ekstremalnych, np. klesk
zywiotowych.
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4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce

prowadzenia stwarzajgq szczegodlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
> roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow

> roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw nie mniejszej niz:
e 3,00 m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

e 5,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nieprzekraczajagcym
15kv,

e 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nieprzekraczajacym
30kV,

e 15,00 mdla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajacym
110kV,

e 30,00 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV,

> roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w

szczegolnosci:
e roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

e roboty rozbidrkowe sieci podziemnej infrastruktury technicznej zawierajace

otuliny azbestowe,
e przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, w czasie catego okresu ich trwania,

e roboty budowlane prowadzone w studzienkach i innych przestrzeniach
zamknietych,

e roboty budowlane przy zatadunku, wytadunku i zabudowie prefabrykatow
betonowych i stupoéw zelbetowych,

e roboty budowlane wykonywane w poblizu czynnych ciaggédw komunikacyjnych
drogowych,

e roboty budowlane przy kolizji (skrzyzowania i zblizenia z sieciami

5lektroenergetycznymi, wodociggowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej),

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, ktory powinien obejmowac nastepujace sktadniki:

> okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

> przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen,
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> wyznaczenie odpowiedzialnych oséb i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru

nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

Przy wykonywaniu robdt w strefach szczegdélnego zagrozenia nalezy stosowac wszystkie
dostepne s$rodki techniczne, tzn. maszyny i urzadzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji
technicznych dla tych robdét oraz $rodki ochrony indywidualnej zabezpieczajace przed skutkami

zagrozen.

W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej
ewakuacji na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu

dla stuzb ratowniczych gdyby zaszta koniecznos$¢ ich interwencji.
W szczegdlnosci podczas robdt nalezy zachowac nastepujace $rodki bezpieczenstwa:

6.1. Maszyny i urzadzenia
> kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR (dokumentacja techniczno-

ruchowa),

> maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

> maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
> wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

> kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu

oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
> do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

6.2. Roboty ziemne
> w razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosci te okresla
kierownictwo robdét w porozumieniu z witasciwymi jednostkami, w ktdrych

zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje,

> w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji
j.w, nalezy niezwtocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

> W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do

identyfikacji, prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i

oznakowac napisami ostrzegawczymi,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,
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> przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od
gornej krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

» W czasie walowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac
przy nasypie,

> przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna,

> uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami

producenta,

» W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy
je natychmiast zatrzymaé, wylaczyé oraz zabezpieczy¢ przed osobami

postronnymi i zgtosi¢ ten fakt przetozonemu,

» maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny
by¢ wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposoéb uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

> maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

» wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie

zabronione.
6.3. Roboty rozbidrkowe
Przy robotach rozbiérkowych drég nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtosé od pracujacych
maszyn.
6.4. Uktadanie nawierzchni drogowej
> szczegdblng ostroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza
uktadarki mas bitumicznych,
> przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu két walca,
wykonywaniu robot uzupetniajacych w przypadku braku urzadzen mechanicznych,
nalezy wykonywac te prace recznie stojac z boku z zachowaniem daleko idacej
ostroznosci,
> szczegdblng ostroznosc¢ nalezy zachowacé w obrebie walcow,
> pomosty robocze maszyn pracujacych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i
listwy zabezpieczajace przed poslizgiem,
> skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrzeé twarz, rece i szyje
mascig ochronna.
6.5. Prace szczegolnie niebezpieczne
> przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy
(bezposredni przetozony),

> do prac j/w nalezy kierowaC pracownikdw doswiadczonych, o wysokich

kwalifikacjach zawodowych,
> nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robat.

6.6. Oznakowanie budowy

> budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
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> nalezy utrzymywadé w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktérymi oznakowana jest

budowa,

> w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do

kierowania i wstrzymania ruchu pojazdéw,

> nalezy zapewni¢ droge dojazdowg dla stuzb ratowniczych (straz pozarna,

pogotowie ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

Na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub

kamizelki ochronne.

6.7. Pierwsza pomoc

> w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

> powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacje:

» swoje imie i nazwisko,

» nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

» miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

> liczbe poszkodowanych,

» co sie wydarzyto,

» w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

> nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

> nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom

ratowniczym na miejsce wypadku,

> powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

> w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Poda¢ numery telefonéw, na ktére nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE........cvvviiiiiiiieee e 999
STRAZ POZARNA. ......uuiiiiiiieeiiiieeeeee e e e et 998
POLICIA (tel. alarmowy)....ovviiiiiiiieiiii e 997

KOMISARIAT POLICIIL (Na@jbliZSZY).....eeeeeeeeeeeeeeennn
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY........ccoveieneennnnn.
KIEROWNIK BUDOWY.......ceveeeeeeeeeseeeeeeneseneeenean.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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OPINIA ARCHEOLOGICZNA
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Leszno, dnia 17 listopada 2022
Wojewdédzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Poznaniu

Delegatura w Lesznie

Pl. Komenskiego 6, 64-100 Leszno

Le-WA.5183.3834.4.2022
Pawet Katter
wPMD”
Ul Cyprysowa 2
64-130 Dgbcze

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2022 (data wptywu: 20.09.2022r.) uzupetnionym
pismem z dnia 10.11.2022r. (data wptywu: 10.11.2022r.) w sprawie uzgodnienia inwestycji
pn. przebudowie drogi gminnej nr 751044P na dz. nr. ewid. 181, 182/1, 183/3, 165 obreb
Waszkowo, gm. Poniec, pow. gostynski, woj. wielkopolskie uprzejmie informujg, ze w nie
wnosze zastrzezen do lokalizacji planowanej inwestycji — wg planu zagospodarowania terenu
stanowiagcego zalgcznik niniejszego pisma.

Ponadto uprzejmie przypominam, ze w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia
robdt ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy a dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.): ,.1)
wstrzymaé¢ wszelkie roboty moggace uszkodzi¢é lub zniszezy¢é odkryty przedmiot 2)
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3)
niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, wlasciwego wojta [...]”.

Z up. Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabyikdw

mgr Paulina Gragdys

Kierownik Delegatury w Lesznie

Zataczniki:
1. Informacja o prywatnosci (na odwrocie)
2. Mapa z zaznaczonym obszarem inwestycji

a/a MW

Sprawe prowadzi: Michat Wojciechowski tel. 65 529 93 83 wewn. 18



Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Komenskicgo 6, 64-100 1.eszno
Tel. 65-529.93-83, tel./fax 65-529-92-83
NP 778-10-33-758, REGON 004K47816

Zataemik do poTwolenta posiaresienia pismz

s
...............................
....................

Zamawiajacy / Inwestor:
GMINA PONIEC
ul. Rynek 24, 64-125 Poniec
Jednostka Projektowa:

PAWEL KATTNER "PMD"”
ul. Cyprysowa 2, 64-130 Dgbcze

Stadium: . ;
Nazwa zamierzenia budowlanego:
PROJEKT Przebudowa drogi gminnej nr 751044P
BUDOWLANY
Pro je kt Adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowania Jednostka ewidencyjna: Poniec - obszar wiefski gminy miejsko-wiejskiej 300407 _5,
Obreb: Waszkowo - 0013, numery ewidencyjne dziatek: 181, 165, 171, 164.

Terenu
Branza: | Tytut rysunku:
DROGOWA | Projekt Zagospodarowania Terenu
Stanowisko: ‘ Imie i Nazwisko: ! Numer uprawnieri i specjalnosc: Podpjs:
| | by .
. , | 702/85/Lo 7
Projektant: mgr inZ. Pawet Kattner Projektowanie w specjalnosci konstrukcyjno - )
inzynieryjnej w zakresie arég /
. 7—
Data sporzadzenia projektu: Kategoria obiektu: | Skala: | Rysunek nr:
wrzesieri 2022 roku XXV 1:500 2




PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

UZGODNIENIE TELETECHNIKA
SWIATLOWOD
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Fiberhost.

WTINEA — 7553 Wysogotowo, 26.09.2022 r.

Pawet Kattner ,,PMD”
ul. Cyprysowa 2
64-130 Dabcze

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos$¢ z dnia 15.09.2022 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnié podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowia kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdéw
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@Fiberhost.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce rob6ot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwosc
powstania awarii sieci lub urzadzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych roboét
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
taczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

6. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudowsy infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wtasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
REGON: 630239680

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan

Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62 60-211 Poznan Nowe Miasto i Wilda Kapitaf zakladowy:
ysogotowo, ul 679.600,00 zt

081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy



Fiberhost.

Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli $wiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robodt firmie
specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A,,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

10. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24% do 6°°).

11. Ewentualne prace zwigzane z przebudowaq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

12. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej FIBERHOST S.A., nalezy
taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

13. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymieni¢ na typ ciezki.

14. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.

15. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanies¢ na mapy
i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakonczenia
prac.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie zlokalizowana na terenie
innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wtasny koszt zawrzeé
umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos$¢ prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.
fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznari REGON: 630239680
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznari - Nowe Miasto i Wilda :;gi:{:g%'gazfowy:
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIIl Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy



Fiberhost.

Z powazaniem,

Fiberhost 8.A.

Wirsogotows, ul, Warzbows B4

52-081 Prza

HIP 7791002818 REGON £30230680

KRS 0000058536

Sprawe prowadzi:
Specjalista ds. Uzgodnien:

Woijciech Grzeskowiak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

tel. 732462407

Fiberhost S.A.

Adres korespondencyjny:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62-
081 Przezmierowo

Adres rejestrowy:
ul. Klaudyny Potockiej 25
60-211 Poznan

KRS: 0000056936

Sad Rejonowy Poznan

- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy

NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 zt

BDO: 000010971

fiberhost.com
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WTWSS-8936 Wysogotowo, 26.09.2022 r.

Do:

Temat:

Pawet Kattner ,,PMD”
Ul. Cyprysowa 2
64-130 Dgbcze

Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 15.09.2022r.,
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca

przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposéb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdot do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢
i powiadomic¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli

Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z normga
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosc¢
do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wtasciciela infrastruktury (WSS S.A.).
W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wtasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wtasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wytacznie firmie specjalizujgcej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber##1 Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ WSS S.A., posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujagce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

WOIJCIECH GRZESKOWAIAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Wojciech Grzeskowiak

Tel: 732462407

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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SRS LT L

WTWSS-8937 Wysogotowo, 26.09.2022 r.

Do: Paweft Kattner ,,PMD”
Ul. Cyprysowa 2
64-130 Dgbcze

Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 4906P.

Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, poswiadcza
wybudowanie oraz oddanie do eksploatacji, infrastruktury pasywnej regionalnej swiattowodowej
sieci szerokopasmowej w obszarze inwestycyjnym nr 5, odcinka relacji

nr 2-11-02.12 Poniec — granica w powiecie gostyriskim, w ramach projektu ,,Budowa Wielkopolskiej
Sieci Szerokopasmowej”.

Wybudowana sie¢ sktada sie rurociggu kablowego 2x40/3,7 mm wraz z zasobnikami kablowymi i
studniami kablowymi SKR-2.

W kanalizacji kablowej zaciggniety zostat mikrokabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 6x12J) C&C. Siec

posiada wolne zasoby.

Operator WSS oferuje rowny dostep do infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej na
podstawie Umowy Ramowej. Wzdr umowy ramowej zostat opublikowany na stronie Operatora WSS:

https://www.operatorwss.pl/.

z wyrazami szacunku
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Operator WSS Sp. z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Wojciech Grzeskowiak

Tel: 732462407

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl


https://www.operatorwss.pl/

' MAPA DO CELGOW PROJEKTOWYCH

1 kancelargjne zgloszenin pracy geodezyjnej | GNGK:6640.2441.2017

jscowosci ZAWADA
lidentyfikator __~ __ |300407.5
widenayina nazwa_ PONIEC
Yoy identyfikator 9053
. . AW, WASZKOWG
ki wgaakresn
3 . 1: 500
¥ 6.163,10.73.2.1, 6163,1023.2.3
o PE-2000 strefa 6.(18)
el PL-KRONSS-NH.
» granic:obsza, ktdry byt przedinioten, e
Tawykonana bez ustalenia obcigzets | Nie ustalano
i BBty i . -
‘mapie Wiapa. do celbw. proj g mapy ewidencyjuej;.
Owania tnapy | 06.11.2018%:
28 p i bszar yeh it te, kbre 83
snie nd dancj mapie w zakiesie-opracowsia, o .
inej podiegeja e~ act, 4B ust: ) pki.'3 Praws Geodezyjee i Kartograficaiie.
INTERGED B
Iehiigl Geodszyjne Grzegorz Pincauk umhan,,
220 Legriica, ul, Bieszczadzka 36/10 S ol

Tel, 881 059 025
RBUI2H6 6004 REGONGZZITIZIE
{nazwn wgkonawey).

ikl ockity Wprawionego;
ieih L podpis geodety) .

1@

S = - ',,,,' .

\ L] [ — — —
A gl -— d - - - =
\ s [ ]
: v N e Br-Ril
! ) i 16 7 [ S-Rilb
1 g
.978
9800
96.68
k%u%\wb‘ll»%ug -
— %
& 165 s
\\\\\\\\\ — T T

S—Rillp

/1
Br-Rille

J 158/3 g 5 whiz-l g *
~ g ) m2
s N 45- 7 Iw% 10

Br-Rive
m2 9870
L I A—i

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

9.2

T

I 17
i ——

226/16
Br-Riva

~

.

— "B %rmmwm?»s
| IRTETe

Nie sy ke
; e ) Ktgre
et 2o, g@iﬁ? . ; iy
Pty g 0 g AR 6 12015,
e@g W 2akeegie Obsrarze
mnm@.acggmo >




PRZEBUDOWA DROGI GMINNE]J W ZAWADZIE

OPINIA GEOTECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANY — ZALACZNIKI, OPINIE, UZGODNIENIA STRONA 21.
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ul. Dworcowa 24, 64-530 Kazmierz, tel. 782-859-311

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie drogi gminnej nr 751044P
W miejscowosci Zawada, gmina Poniec, powiat gostynski,
wojewddztwo wielkopolskie

Zleceniodawca:
Pawet Kattner ,Pmd”
Ul. Cyprysowa 2
64-130 Dabcze

Opracowali:
mgr Mateusz Marika , N 5.

e —

upr. geolog. X1/9/2012, X11/10/2012

mgr inz. Justyna Weber

upr. geolog. XI11-216 DOL |

Kazmierz, sierpien 2022 roku
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1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu potozonego
w ciggu drogi gminnej nr 751044P w m. Zawada, gmina Poniec, powiat gostynski,
wojewodztwo wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w sierpniu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie

warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminne;j.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzgdzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowg
literature i materiaty archiwalne:

1. Majer E., Sokotowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania geologiczno-
inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. PaczyniskiB., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Paristwowy Instytut
Geologiczny

3. Witun Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKit.

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktdw prawnych i materiatow
pomocniczych, ktérych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gdrnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2022 r., poz.
1072);

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z marca 2020
r., poz. 1219);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentac;ji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016
r., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych.

6. Normy polskie i europejskie:

Przedsiebiorstwo

Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo
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e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;

e PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1.Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki gruntowe okresla sie jako proste
i sugeruje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
(Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajgcego wykonano 5 otworéw
geotechnicznych do gtebokosci 2,50 m p.p.t. £tgcznie wykonano 12,50 mb wiercen. Miejsca
wykonania punktow zostaty wyznaczone przez Zleceniodawce oraz zaznaczone na dotgczone;j
mapie dokumentacyjnej (zat. 1). Rzedne otworéw geotechnicznych wyznaczone zostaty na

podstawie danych lidarowych dostepnych dla badanego obszaru. Podane rzedne sg

orientacyjne i nie powinny stanowié podstawy do projektowania. Na etapie wykonawczym /

robét ziemnych zaleca sie ustalenie rzednych terenu przez uprawnionego Geodete.
W trakcie badan ,in situ” podtoza gruntowego rodzaj (litologie) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie

z PN-EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zatozenia inwestycyjne

Badany teren znajduje sie w ciggu drogi gminnej nr 751044P w miejscowosci Zawada

w gminie Poniec, powiat gostynski, woj. wielkopolskie. Badania terenowe wykonano

_ P.rgedsigbiO{stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne
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w poboczach istniejgcej jezdni drogi nr 751044P. Teren badan pfaski z niewielkim
zréznicowaniem morfologii. W okolicy pojedyncze zabudowania mieszkalne i gospodarcze
oraz nieuzytki lub pola uprawne i zalesienia.

Celem przeprowadzonych w sierpniu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie

warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminnej.

4.2. Morfologia, geologia i potozenie terenu badan

e Potozenie terenu badan i morfologia

Gmina Poniec lezy w powiecie gostyiskim. Graniczy z gminami: Rydzyna,
Krzemieniewo(pow. Leszczynski), Gostyn, Krobia (pow. Gostynski), Miejska Gérka i Bojanowo
(pow. Rawicki). Potozona jest w catosci na obszarze Wysoczyzny Leszczyniskiej, mezoregionu
usytuowanego pomiedzy pojezierzem Leszczyiskim, wyrdzniajgcym sie mioda rzezba
glacjalng a dolinami rzecznymi Odry i Baryczy. Rozlegte zdenudowane powierzchnie
wysoczyznowe gminy rdznig sie znacznie od ww. sgsiadujgcych regiondw. Podobny charakter
ma jedynie wysoczyzna Kaliska, stanowigca naturalne przedtuzenie Wysoczyzny Leszczynskiej
w kierunku wschodnim. Wysoczyzna ta tworzy w rzeczywistosci szereg odizolowanych od
siebie powierzchni, réznigcych sie nieco warunkami glebowymi, bedacymi fragmentami
duzych struktur przestrzennych gospodarki rolnej terendéw sgsiednich gmin.

Obszar Gminy przecina szeroka na ok. 1-2 km dolina ( pradolina) Rowu Polskiego.
Stanowi ona fragment rozlegtej jednostki strukturalnej — Pradoliny Zerkowsko — Rydzyriskiej,
rownoleznikowo biegngcego wieloprzestrzennego obnizenia zajetego gtdwnie przez taki.
Dolina Rowu Polskiego fgczy sie poprzez rozbudowany system pozioméw terasowych

z obnizeniem rzeki Mastowki.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1.Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla sie jako proste. Od powierzchni terenu rozpoznano
nasypy niekontrolowane do gtebokosci w zakresie 0,50 — 0,90 m p.p.t. Zaznacza sie, ze grunty

te stanowig podtoze stabonosne i podlegajg wybraniu.
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Ponizej warstw przypowierzchniowych rozpoznano zazwyczaj jednorodne podtoze
pochodzenia lodowcowego, ktére zbudowane jest z gruntdw niespoistych (piaskéw drobnych,
i piaskdw s$rednich w stanie Srednio zageszczonym) oraz z gruntdw spoistych (glin
piaszczystych o konsystencji w przewadze twardoplastycznej, lokalnie plastycznej).

Grunty spoiste i niespoiste mozna uznac¢ za grunty nosne, ktéore mogg stanowic¢ podtoze

budowlane dla projektowanej inwestycji.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzoréw empirycznych
i doswiadczen. Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntéw rodzimych wystepujgcych
w podtozu, wydzielono trzy grupy gruntéw. W obrebie grupy, w przypadku zréznicowania

litologicznego i wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje wspbdtczesne nasypy.

WARSTWA | — nasypy niekontrolowane wykonane z materiatdw naturalnych i sztucznych.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie, mineralne, niespoiste grunty pochodzenia lodowcowego.

WARSTWA IIA — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ipg. = 0,60 (Ip min. = 0,60 — Ip max. = 0,60).

WARSTWA |IB— piaski $rednie, w stanie srednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia Ipg. = 0,50 (Ip min. = 0,50 — Ip max. = 0,50).
WARSTWA |IC— piaski srednie, w stanie srednio zageszczonym na pograniczu zageszczonego,

o uogodlnionym stopniu zageszczenia lp &. = 0,65 (lp min. = 0,65 — lp max. = 0,65).

Grupa lll — obejmuje plejstoceniskie, mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego.

Grunty te oznaczone sg symbolem konsolidacji B.

WARSTWA [IIA — gliny piaszczyste, o konsystencji plastycznej i lub twardoplastycznej na

pograniczu plastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci I &. = 0,27 (I
min. = 0,25 = lL max. = 0,30)-
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WARSTWA IIIB — gliny piaszczyste, o konsystencji twardoplastycznej, o uogdélnionym stopniu

plastycznosci I &. = 0,20 (I min. = 0,20 = I max. = 0,20).

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych (zatacznik nr 3). Budowe geologiczng
z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw geotechnicznych
(zatacznik nr 2). Ze wzgledu na znaczne odlegtosci pomiedzy otworami nie wykonano
przekrojow geotechnicznych.

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg analize proponuje sie zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych. Nalezy pamietaé¢ o tym, Ze rozpoznane nasypy
niekontrolowane uznaje sie za grunty stabonosne i nie powinny one stanowi¢ podtoza
budowlanego - nie zaleca sie réwniez ich ponownego wykorzystania na etapie

wykonawstwa.

5.2.Warunki wodne

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inzynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na badanym
terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub wysoko
przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow Il) oraz nisko przepuszczalnym (grunty
spoiste — grupa gruntoéw lll).

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (sierpien 2022 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 02 i O5
na gtebokosciach w zakresie 1,00 — 1,60 m p.p.t. Charakter zwierciadta wody gruntowej w tych
punktach badawczych byt swobodny, tj. wody ustabilizowaty sie na tej samej gtebokosci, na
ktérej zostaty nawiercone (rzedna 94,00-95,80 m n.p.m.). Dodatkowo w otworach nr 03 i 04
na gt. 1,50-2,00 m p.p.t. rozpoznano srédglinowe s3gczenia wody gruntowe]. Szczegoty

przedstawiono w tab. 1.

Tab. 1. Warunki hydrogeologiczne
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2 Rzedna =z 5 GLEBOKOSC ZWIERCIADLA

o <z

= E =

'6 S&2 nawiercone rzedna ustabilizowane rzedna sgczenia rzedna Charakter
m n.p.m. w O -

§ = a [m p.p.t.] [mn.p.m.] [m p.p.t.] [m n.p.m.] [m p.p.t.] [mn.p.m.] zwierciadta

OTWORY GEOTECHNICZNE W GRUNCIE (sierpier 2022 r)

01 99,00 do gtebokosci rozpoznania brak wody podziemnej

02 97,70 1,00 96,70 1,00 96,70 - - swobodne

03 97,30 15.08.2022 - - 1,20 96,10 1,5 95,8 saczenie

04 96,00 - - - - 2,0 94,0 sgczenie

05 95,30 1,60 93,70 1,60 93,70 - - swobodne

Stan wadd gruntowych, w naturalny sposdb bedzie podlegat sezonowym wahaniom
wynikajgcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania
dtugotrwatych okreséw opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopdw. Badania

terenowe wykonano w okresie srednim pod wzgledem ilo$ci opaddw.

Poziom wody gruntowej uzalezniony jest od poziomu w pobliskich ciekach wodnych lub
zbiornikach wody powierzchniowej. Zaznacza sie, ze wody opadowe mogg stagnowac na

stropie gruntdw spoistych (gliny — grupa gruntéw ll1).

6. POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w sierpniu 2022 roku badan terenowych byto rozpoznanie
warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla projektu przebudowy drogi gminnej nr 751044P

W miejscowosci Zawada w gminie Poniec.

Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujacych wnioskow:

> Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych. Ostateczng decyzje w ww. sprawie

podejmuje Projektant.

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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Nalezy pamietac o tym, ze nasypy niekontrolowane uznaje sie za grunty stabonosne i nie
powinny one stanowi¢ podtoza budowlanego — nie zaleca sie rowniez ich ponownego
wykorzystania na etapie wykonawstwa.

Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste (grupa Il) zalicza sie do gruntéow
niewysadzinowych, natomiast gliny (grupa gruntéw lll) zaliczane sg do gruntéw bardzo
wysadzinowych.

Grunty niespoiste i mineralne spoiste mozna uznac za grunty nosne.

Nasypy niekontrolowane stanowig podfoze stabonos$ne, nie zaleca sie ich ponownego
wykorzystania. Grunty te zaleca sie usungc z obrysu projektowanej inwestycji.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (sierpier 2022 r.), w czasie wiercen, do
gtebokosci rozpoznania zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w otworze nr 02
i O5 na gtebokosciach w zakresie 1,00 — 1,60 m p.p.t. Charakter zwierciadta wody
gruntowe] w tych punktach badawczych byt swobodny, tj. wody ustabilizowaty sie na tej
samej gtebokosci, na ktérej zostaty nawiercone (rzedna 94,00-95,80 m n.p.m.). Dodatkowo
w otworach nr O3 i 04 na gtf. 1,50-2,00 m p.p.t. rozpoznano $rédglinowe sgczenia wody
gruntowej. Szczegbty przedstawiono w tab. 1.

Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Zgodnie
z tabelg 5.3. S. Pisarczyk (Gruntoznawstwo inZynierskie, wyd. 2020, Warszawa), na
badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania, wystepujg grunty o charakterze srednio lub
wysoko przepuszczalnym (grunty piaszczyste — grupa gruntow Il) oraz nisko
przepuszczalnym (grunty spoiste — grupa gruntéw lll).

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 — 1,00 m.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podtoza
ma charakter punktowy.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocig oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje rozluznienie gruntéw piaszczystych lub uplastycznienie spoistych, co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podtoza.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdéw, co obnizytoby ich no$nosé.

Z racji iz badania geotechniczne byty wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu

na charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

ManGeo 64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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innym miejscu migzszo$¢ nasypow i ich gtebokos¢ zalegania moze byé zrdéznicowana.
Nalezy réwniez liczy¢ sie z tym, ze nasypy moga réwniez wystepowaé w rdéznych
przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych robdt

porzadkowych i robét ziemnych.

Przedsiebiorstwo
Geologiczne i Geotechniczne
ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drogi gminnej nr 751044P
w miejscowosci Zawada, gmina Poniec, powiat gostynski, wojewddztwo wielkopolskie

Tabela wartosci parametréw fiz.-mechanicznych
Geotechnical parameters

(n
(x)

wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test

Zalacznik nr 3

na podstawie doswiadczen geotechniki / basing on common geotechnical knowledge

Numer Modut
warstwy Symbol Wilgotnosé Gestosé Wspéicz. Grupa Spéjnos¢ | Kat tarcia Edometryczny modut | pierwotneg
geotech- Rodzaj gruntu geologicznej Stan gruntu naturalna objetosciowa Filtracji nosnosci wewnetrzn Scisliwosci o

nicznej frakcja gtéwna konsolidaciji wg S. podioza ego odksztatce

gruntu Pisarczyk edometer moduls nia

Number State of soil Water bulk density (Gruntozna apparent primary

of wg PN-B-02480:1986 | Symbol of content of soil inz,"gg”r’;’kie) cohesion angel of | pierwotny | wtérny deforma-
stratum wg PN-EN ISO consolidation I/l 4 intercept shearing tion
14688:1:2006 k resistance modulus
wartos¢ srednia Wn P [m1los] Cu ¢ Mo M Eo
Type of soil wart. min. - wart. max. [%] [T/m3] [kPa] [°] [MPa] [MPa] [MPa]
nN
| SMg - szg WIP - grunty wymagajgce indywidualnego podejscia na etapie budowy, nie zaleca sie ich ponownego wykorzystania
Pd, Pt 0,60 16 (w)* 1,75 (w)* 1,510 .
1A tSa, siSa 060060 29 | oy (w)* X 1,90 (nw)* X 15410 30°90 74 93 55
Ps ) 0,50 14 (w)* 1,85 (w)* .
e mSa 050050 | 29 [22(w)*| X | 2,00 (w)* | * (1,5- Gt ) 33°00 95 105 80
Ps 0.65 5)*10°
lnc —————| szg/zg | 20 (nw)* 2,05 (nw)* 33°60° 112 125 95
mSa 0,65-0,65
Gp
A _02r | o 17 X 2,10 X 29,03 17°00° 32 42 24
saCl 0,25-0,30 | tpl/pl 1.5%10°8
B y *4N-10 G4
Gp 0.20 1,5%10
1B — tpl 12 X 2,20 X 31,54 18°30° 37 49 28
saCl 0,20-0,20

*mw / w/ nw — grunty mato wilgotne / wilgotne / nawodnione

MAN



OBJASNIENIA SYMBOLI |

NASYPY — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

Ip - Pyt piaszczysty

II -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzta

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwigzta
Gr - Glina pylasta

Gnz- Glina pylasta zwigzta
I -1

Ip - It piaszezysty

Im - It pylasty

structural fill / embankment

uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pr - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospotka

Z - Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all — in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA  PROFILACH I PRZEKROJACH

AND LETTERS USED

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

IN SOIL PROFILES

+ - domieszki additives
I - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
CaCOg - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders
Ko - Otoczaki cobbles
Tt - Thuczen crushed rock
71 - Zuzel slag
D - Drewno wood
H - Humus topsoil
Gb - Gleba fertile soil
B - Beton concrete
C - Cegla bricks
\ AV - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej
- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadla wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

[ - grunt nawodniony w przewarstwieniach
[

- saturated soil in interbeddings

~~ - strefa saczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)

solid

hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Io - stopien zaggszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

W - zwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - $redniozaggszczony

z9 - zageszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 4
Enclosure No 4





