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Elewacja południowo-wschodnia od strony Al.Wawelskiej - seg. B,C,D
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Elewacja pólnocna - seg. B,C,D
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Elewacja zachodnia - seg.D

Elewacja południowo-wschodnia od strony Al.Wawelskiej - seg. A
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Elewacja pólnocno wschodnia - seg.B

04.2014 A/ABCD 4.161:200 ABCDDP-2.2.14

A
BC

D
E

H

G
F

J

1 - Cegła klinkierowa gładka NF 17 "Canberra"
2 - Okładzina z płyt kompozytowych "Reynobond 55 PE" - "kolor Anodic Silver 9106"
3 - Kamień naturalny "Piaskowiec Karpacki"
4 - Tynk gładki "STO SILCO MP 16219" kolor ciemny popiel

5 - Okna drewniane f-my PAMOPLAST, kolor popielaty

6 - Ślusarka aluminiowa, kolor RAL 7031

 7 - Cokół z płytek gresowych

4B - Tynk średnioziarnisty "STO SILCO K2" kolor ceglany

4C - Tynk średnioziarnisty "STO SILCO K2" kolor popielaty

Legenda:

 10 - Łamacz swiatła "SOLAR TECH" profil ST B200 (według rys. detalu)

 8 - Gzyms z cegły klinkierowej gładkiej NF 17 "Canberra"

 9 - Gzyms ze styropianu twardego, tynkowany w kolorze elewacji (4B)
nakryty obróbką blacharską, w kolorze RAL 7031

Układ i detal cegły klinkierowej i okładziny z kamienia naturalnego 

Uwaga:

według osobnej dokumentacji powykonawczej  DP-2.2.15 i DP-2.2.16

nakryty obróbką blacharską, w kolorze RAL 7031

Rozpatrywać łącznie z rys. dok. powykonawczej:
- ślusarki okiennej, elew. z płyt kompozytowych, daszki szklane, f-my ALSAL
- stolarki okiennej drewnianej, f-my PAMOPLAST
- napis i logo na elewacji, f-my GALERIA SŁOWIK

 11 - Daszki szklane

 12 - Brama rolowana z profili PA77 na prowadnicach PP89

ze skrzynką SK350 z napędem elektryczym


