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| Cze$¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu izolacji $cian
fundamentowych oraz systemu odprowadzenia wod deszczowych i gruntowych budynku nr 23
zlokalizowanego na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku. Zakres prac
obejmuje:

1)
2)

3)

opracowanie koncepcji rozwigzan technicznych dla planowanej inwestycji,

opracowanie wielobranzowych projektow wykonawczych (trzy egzemplarze papierowe
oraz wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.) i powykonawczej (trzy egzemplarze
papierowe oraz wersja elektroniczna w formie dwg., doc., pdf.),

wykonawstwo polegajace na wykonaniu remontu izolacji Scian fundamentowych oraz
systemu odprowadzenia wod deszczowych i gruntowych budynku nr 23.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamowienia

1.1.1.

1.1.2.

1.1.38.

Laboratorium Badan Materiatowych jest czgscia Narodowego Centrum Badan
Jadrowych. Budynek laboratorium (numer 23) zaprojektowany i zbudowany zostal w
latach 60-tych ubiegtego wicku i praktycznie od czasu ukonczenia budowy nie przeszedt
gruntownego remontu systemu kanalizacji, systemu odprowadzania wod opadowych oraz
izolacji §cian fundamentowych.
Podstawowe dane liczbowe
1) Powierzchnia zabudowy - 1848,32 m?
2) Powierzchnia uzytkowa - 3142,58 m?
3) Kubatura — 14830,38 m®
4) Wysokos¢ — ok. 11,4 m
5) Dtugos¢ budynku po obwodzie — ok. 273 mb,
6) Liczba kondygnacji nadziemnych — 3
7) Liczba kondygnacji podziemnych — 1
Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny
1) Konstrukcja — konstrukcja budynku jest stupowo — ryglowa. Stupy konstrukcyjne,
umieszczone s3 w 4 rzedach (2 na korytarzu, 2 w $cianach zewnetrznych, miedzy
oknami) o wymiarach 50 x 25 cm i w rozstawie 300 cm w czg$ci biurowej, oraz o
wymiarach 60 x 35 cm w rozstawie 600 cm w hali. Pary stupow potaczone sa
zelbetowymi belkami.
2) Fundamenty — posadowienie budynku na ptycie fundamentowej oraz tawach
fundamentowych i stopach.
3) Sciany no$ne — $ciany nosne tradycyjne murowane grubosci 25, 38 i 42 cm.
4) Scianki dziatowe — $cianki dziatowe tradycyjne murowane grubosci 12 cm.
5)Stropy — strop zelbetowy oraz wykonany z plyt stropowych kanatowych
prefabrykowanych o grubosci 14, 10 i 7 cm. Na korytarzach do stropow
przymocowane sa sufity podwieszane na rusztach stalowych, wykonane z ptyt
kartonowo — gipsowych.
6) Schody wewngtrzne — schody wewnetrzne, zelbetowe, ptyta gr. 8 cm.
7) Dach — konstrukcja dachu wykonana z ptyt zuzlo — betonowych
8) Stolarka okienna i drzwiowa — okna z profili PVC, drzwi zewnetrzne aluminiowe,
drzwi wewngtrzne w wigkszosci aluminiowe, niektore drewniane, szafy wngkowe
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drewniane.

9) Schody zewngtrzne — schody zewngtrzne zelbetowe. Daszki nad schodami wykonane
z poliestru na wspornikach stalowych.

10) Obrobki blacharskie — Obrobki blacharskie wykonane z blachy stalowej, rynny i

rury spustowe stalowe. Drabiny, umozliwiajace wej$cie na dach budynku, wykonane
ze stali.
11) Opaska betonowa — opaska betonowa wokot budynku o szerokosci 60 - 100 cm
(réznica w szerokosci wynika z nierdéwnego terenu wokot budynku).
1.1.4. W wyniku powaznego zalania budynku jakie miato miejsce w czerwcu 2020 r.

opracowana zostata Ekspertyza dotyczqcej przyczyn zawilgocenia Scian piwnicznych

budynku nr 23, lipiec 2020r. Analiza wynikow pomiaréow i badan realizowanych w

ramach ww. ekspertyzy wysuneta m.in. nastgpujace wnioski:

1) istniejacy stan techniczny konstrukcji calego budynku nie stwarza zagrozen
bezpieczenstwa dla ludzi tam przebywajacych,

2)badania geologiczne lokalizuja poziom wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia fundamentéw, jednak w niewielkim stopniu oddziatujace na izolacje
$cian piwnic,

3) stan izolacji przeciwwilgociowej jest zty i kwalifikuje ja do naprawy. Sposob naprawy
ro6zny dla §cian zewngtrznych i §ciany wewnetrznej,

4) sie¢ kanalizacji deszczowej we fragmencie dotyczacym budynku nr 23 nie zapewnia
bezpiecznego odprowadzenia wod opadowych i nalezy przebudowac ja o wskazane
wczesniej elementy,

5)istniejacy drenaz opaskowy dla czg¢éci budynku nie spelnia obecnych warunkow
technicznych i nalezy wykona¢ nowy drenaz dla catego budynku,

1.1.5. Zakres robot bedacych przedmiotem niniejszego zamowienia obejmuje swoim zakresem
nastepujace prace:
1)remont izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic do goérnego poziomu taw
fundamentowych wraz z naprawa $cian studzienek,

a) wykonanie robot ziemnych i rozbidérkowych,

b) oczyszczenie $cian fundamentowych uzupeklnienie ubytkow oraz nalozenie na
$ciany fundamentowe tynku cementowo — wapiennego,

C) uszczelnienie wszelkich przejs¢ instalacyjnych oraz technologicznych przez
$ciany fundamentowe,

d) gruntowanie powierzchni,

e) wykonanie wyoblenia (fasety) na styku $ciany z tawg fundamentows,

f) ultozenie izolacji przeciwwilgociowej z elastycznej masy bitumicznej,

g) przyklejenie ptyt styrodur XPS gr. 15 cm (cze$¢ materialdw zostanie przekazana
przez Zamawiajacego, szczegOlowy wykaz materialow posiadanych przez
Zamawiajacego okreslony zostal w pkt. 2.4.1. PFU ),

h) montaz folii kubetkowe;j,

i) odtworzenie istniejacych odprowadzen kanalizacji deszczowe;j,

j) wykonanie nowych otokow izolacji piorunochronnej,

K) zasypanie wykopu oraz uporzadkowanie terenu,

I) rozbiodrka i wykonanie nowych schodéw do budynku,

m) zamurowanie okna w czesci piwniczej budynku od strony potudniowej 0 wym.
290 cm x 60 cm,

n) rozbiérka i odbudowa murkéw oporowych w obrebie ,,fosy” od strony
potudniowej,
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0) wykonanie palisady zapobiegajacej zalewaniu wodami opadowymi czesci
piwnicznej w obrgbie ,,fosy” od strony poludniowej,

p) wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej gr 6 cm i szeroko$ci 50 cm,
ograniczonej obrzezem betonowym szarym o wym. 8 cm x 30 cm x 100 cm,

2)remont systemu odprowadzenia wod deszczowych i gruntowych budynku w tym
m.in.:
a) wykonanie nowej opaski drenazowej wokot budynku z odprowadzeniem do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j,

— analiza istniejgcego systemu odwodnieniowego budynku nr 23,

— remont polegajacy na wykonaniu nowego drenazu opaskowego z rur
drenarskich PVC z filtrem z wldkna syntetycznego w miejscu istniejacego
drenazu,

— wykonanie nowych (w miejscy starych) studni rewizyjnych drenazowych z
wlazami,

— polaczenie systemu drenarskiego z istniejgca kanalizacja deszczowa NCBJ

b) wykonanie przebudowy przykanalikow sieci kanalizacji deszczowej z
uwzglednieniem wstawienia zaworéw zwrotnych,

— montaz studni przeciwzalewowych wyposazonych w zasuwy burzowe na
istniejacych przewodach kanalizacji deszczowej w miejscach stanowiacych
zagrozenie zalania piwnicy budynku.

c) remont istniejacych podtaczen rur spustowych z dachu do istniejacej kanalizacji
deszczowej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Teren inwestycji nie jest na chwile obecna objety zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
Realizowane prace nalezy funkcjonalnie potaczy¢ z istniejgcym uktadem zabudowy,

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia wszelkich projektow w zakresie zgodnosci
projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym.

Do obowigzkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy
opracowanie systemu organizacji robot. Powinno ono uwzglednia¢ wewnetrzne regulacje
prawne dotyczace zasad funkcjonowania na terenie Os$rodka Jadrowego w Swierku.
Dotyczy to w szczegdlnosci: systemow przepustkowych normujacych ruch osobowy i
obrét materiatowy, instrukcje dotyczace ruchu pojazdow mechanicznych, instrukcja
postgpowania na wypadek pozaru itp.

Organizacja robot budowlanych prowadzonych na zewnatrz obiektu musi uwzgledniaé
bezpieczenstwo istniejacej w terenie przylegtym infrastruktury technicznej uzytkowanej
przez pozostate instytucje funkcjonujace na terenie. W tym celu wymagane jest
od Wykonawcy robot dokonanie szczegétowych uzgodnien dot. technologii prowadzenia
robot ze Stuzba Techniczng Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do
sporzadzenia prawidlowej wyceny w zakresie projektowania irealizacji robot
budowlanych.
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1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek pelni funkcj¢ administracyjno-biurowo-laboratoryjna.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace prac projektowych

2.1.1.

2.1.2.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniaé:

1) przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji,

2) wykonanie niezb¢dnych pomiaréw inwentaryzacyjnych potrzebnych do wykonania
podktadéw budowlanych do celow projektowych, w tym opracowanie mapy do celow
projektowych,

3) opracowanie koncepcji projektowej planowanego przedsiewzigcia oraz uzyskanie
pozytywnej akceptacji wybranej przez Zamawiajacego koncepcji,

4) w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajacego koncepcje wykonanie dokumentacji
projektowej zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. wsprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2458) i uzyskanie wymaganych przepisami
uzgodnien, zgody i pozwolen,

5) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej sktadajacej si¢ z:

a) projektu wykonawczego branzy architektonicznej — 3 egz. (wersja papieréw i
elektroniczna),

b) projektu wykonawczego branzy konstrukcyjno-budowlanej — 3 egz. (wersja
papierow i elektroniczna),

C) projektu wykonawczego branzy sanitarnej — 3 egz. (wersja papierow i
elektroniczna),

d) projektu wykonawczego branzy elektrycznej — 3 egz. (wersja papieréw i
elektroniczna),

6) uzyskanie wszelkich niezbgdnych w procesie inwestycyjnym decyzji i uzgodnien.

Wymogi Zamawiajacego w zaKkresie opracowania dokumentacji:

1) Na etapie opracowania koncepcji i projektu - robocze konsultacje z Zamawiajacym w
celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych,
standardow wykonczenia,

2) Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen
(do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezalo réwniez uzupelnienie i poprawienie
dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajacego w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego - jesli beda konieczne,),

3) Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowiazujacych przepisow — jesli
beda konieczne,

4) Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢ rozwigzania
wszelkich kolizji z sieciami,

5) Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych,

6) Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowiagzujacymi
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przepisami, normami, ze sztuka budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, tj.. Remont
izolacji $cian fundamentowych oraz systemu odprowadzenia wod deszczowych i
gruntowych budynku nr 23 zlokalizowanego na terenie Narodowego Centrum
Badan Jadrowych w Otwocku.

7) Kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie
PDF — nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania, pliki musza by¢
wgrane do katalogu o nazwie okreslajacej lokalizacje opracowania, w tym samym
katalogu musi by¢ umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”,
zawierajacy listg plikow wraz z petnymi tytulami opracowan w nich zawartych;

8) Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru jako$¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentoéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinny umozliwiaé
odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocze$nie uwzglednia¢ i nie przekraczaé
rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do wys$wietlania i powielania
danych. Cze$¢ rysunkowa projektu powinna by¢ zapisana w plikach formatu dwg -
edytowalnych.

9) Na poszczegolnych etapach wykonywania dokumentacji Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ akceptacje zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie
rozwiazan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych materialow, itp.).

10) Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo wgladu do projektu wykonawczego i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowa i
programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji.
Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepisow
pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie.

11) Materialy i wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spetniaé
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu na terenie Polski.

12) Projektant zobowigzany jest do wykonania projektow wykonawczych w oparciu o
pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym

13) Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek uzgadniajacych.

14) Dokumentacja powinna by¢ spojna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz
zawiera¢ protokét koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich
projektantow branzowych uczestniczacych w realizacji zamowienia,

15) Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobg
posiadajaca wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢
podpisany przez projektanta i sprawdzajacego,

16) W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robot i inne szczegOlowe dane pozwalajace na sprawdzenie
poprawnos$ci jej wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny,
opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza si¢ opisoOw rgcznych),

17) Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajacego.

2.2.Wymagania wzgledem przygotowania terenu budowy
2.2.1. Organizacja placu budowy lezy po stronie wykonawcy i wymaga szczegdlowych

uzgodnien z Zamawiajagcym.
2.2.2. zapewnienie wlasciwych warunkéw bezpieczenstwa z bezwzglednym ograniczeniem
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2.2.8.

2.2.9.
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dostepu 0sob trzecich,

W obrebie placu budowy doprowadzone s3g wszystkie niezbedne media: energia

elektryczna, woda, kanalizacja bytowa i deszczowa, hydrant ppoz.

W trakcie realizacji prac zostang zastosowane mig¢dzy innymi ponizsze rozwigzania

chronigce srodowisko::

1) wiasciwie zorganizowany system gospodarki odpadami;

2) przechowywanie surowcow, potproduktow i odpaddéw w sposob bezpieczny;

3) nadmiar ziemi z wykopu zostanie wywieziony na sktadowisko;

4) odpady, nieczystosci stale oraz gruz beda sktadowane w poblizu miejsca realizacji
inwestycji, a nastepnie wywozone na sktadowisko badz do utylizacji.

5) przewidziane emisje hatasu beda pochodzity wytacznie od maszyn budowlanych i
jego zasieg bedzie lokalny.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ systematyczny wywdz gruzu oraz innych odpadéw

powstatych w trakcie realizowanych robot budowlanych uwzgledniajac koszty z tym

zwigzane W ofercie.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen nawierzchni drog, chodnikéw, przejsé

transportowych, nasadzen i zieleni ponosi Wykonawca i powinien uwzglednic je w cenie

oferty.

W przypadku podjecia dziatan polegajacych na uszkodzeniu lub zniszczeniu wykonanych

juz elementow obiektu, Wykonawca przejmuje pelna odpowiedzialno$¢ za poczynione

szkody. Do jego obowiazkow bedzie nalezalo naprawienie szkdéd i udzielenie na

wykonane roboty gwarancji.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami istniejace w sgsiedztwie

projektowanych prac drzewa i krzewy.

Unikanie kolizji z sieciami poprzez zachowanie bezpiecznych odlegtosci od istniejacej

infrastruktury siecioweyj,

Uporzadkowanie terenu prac po zakonczeniu robot.

2.3. Wymagania Zamawiajacego wzgledem architektury:

2.3.1.

2.3.2.

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposob trwaty,
estetyczny, z takich materialdw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie stanowit
zagrozenia dla bezpieczenstwa, higieny i zdrowia uzytkownikoéw i byt funkcjonalny oraz
ekonomiczny

w eksploatacji,

Projektowane elementy wykonczenia oraz instalacyjne powinny stanowi¢ funkcjonalna
cato$¢ z istniejacg zabudowa,

2.4.Wymagania Zamawiajacego wzgledem konstrukcji:

2.4.1.

Remont izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic do goérnego poziomu taw

fundamentowych wraz z naprawg $cian studzienek,

1) Po wykonaniu robét ziemnych i rozbiorkowych $cian okienek piwnicznych,
wszelkie uszkodzenia 1 ubytki w murze i spoinach nalezy oczySci¢ oraz
natozy¢ na $ciang fundamentowa tynk cementowo-wapienny. Nastepnie podtoze
nalezy zagruntowa¢ emulsja. Przed przystapieniem do aplikacji izolacji
przeciwwilgociowej, warstwa gruntujagca musi by¢ wyschnigta. Nastepnie nalezy
wykona¢ wyoblenie (faset¢) na styku Sciany z tawg fundamentowa. Promien fasety

Nrae



PFU

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.7.

9/12

min 4 cm. Kolejnym etapem jest natozenie izolacji przeciwwilgociowej z
dwusktadnikowej, elastycznej masy bitumicznej, mas¢ nalezy najpierw doktadnie
wymieszaé, naktada¢ rdwnomiernie za pomocg pacy lub agregatu natryskowego. Po
wyschnigciu warstwy izolacyjnej, nalezy przyklei¢ plyty styrodur XPS gr. 15 cm.

Nastgpnie nalezy zamocowac folie kubetkowa zakonczona listwa wykanczajaca i

zasypa¢ wykop. Grunt nalezy zages$ci¢ do poziomu min Is=0,98. Ponadto nalezy

odtworzy¢ $ciany studzienek okien piwnicy wraz z odprowadzeniem wody opadowej
oraz wykonac opaske wokot budynku z betonowej kostki brukowej.
2) UWAGA!

Zamawiajacy informuje, ze jest w posiadaniu nastepujacej ilo§ci materialow,

ktéra przekaze Wykonawcy do realizacji zamowienia :

a) ptyty ekstrudowane SYNTHOS PRIME S XPS 30 gr. 15cm —82,81 m 3

b) folia kubetkowa do izolacji fundamentow PREFIX SIT 1,0 m/ 20 mb - 11 rolek,

c) folia kubetkowa do izolacji fundamentow PREFIX SIT 1,5 m/20 mb - 11 rolek,

d) folia kubetkowa do izolacji fundamentéw PREFIX SIT 2,0 m/20 mb - 2 rolki,

e) gwozdzie do folii budowlanej z podktadka PCV 2,7/35 mm (100 szt.) — 4 paczki
Wykona¢ nowy uziom otokowy wokot budynku 23 tworzacy zamknigta petle. Uziom
wykonany z przewodnika plaskiego o przekroju co najmniej 90mm? Otok uklada¢ na
glebokosci nie mniejszej niz 0,5m i w odleglosci min. Im od $cian obiektu,. Do nowo
utozonego uziomu otokowego podiaczyé wszystkie istniejace zwody pionowe budynku
23.

Rozbiodrka i wykonanie nowych schodéw do budynku 23.

W ramach przedmiotowych robot nalezy rozebrac istniejace zej$cia do czgsci piwnicznych
budynku (rozbidrka, wyciecie stopni i spocznika) w celu poprawnego wykonania izolacji
pionowej $cian fundamentowych. Murki oporowe nalezy réwniez odkopaé, naprawic i
odpowiednio zaizolowa¢ z dwodch stron. Murki oporowe nalezy wynies¢ okoto 30 cm
powyzej poziomu przylegtego terenu. W przypadku stwierdzenia znacznego uszkodzenia
ich konstrukcji murki nalezy wykona¢ na nowo. Po wykonanych pracach naprawczych i
izolacyjnych schody nalezy wybudowa¢ na nowo z prefabrykatow betonowych lub w
konstrukcji zelbetowej wylewanej na miejscu. Schody nalezy wynie$¢ okoto 20 cm
powyzej poziomu przyleglego terenu

Zamurowanie okna w czgéci piwniczej budynku od strony potudniowe;:

Istniejagce okno 0 wymiarach 290 cm X 60 cm nalezy zamurowaé bloczkami z betonu
komoérkowego na zaprawie cementowo — wapiennej marki M7. Od strony wewngtrznej i
zewngetrznej uzupehic tynkiem cementowo — wapiennym. Od strony wewngtrznej tynk
oraz glify okna zagruntowa¢ i pomalowa¢ w kolorze pomieszczenia. Od strony
zewnetrznej tynk zagruntowac i uzupethié warstwy izolacji.

Rozbidrka i odbudowa murkéw oporowych w obrebie ,,fosy” od strony potudniowe;,

Po wykonanych pracach zwigzanych z remontem izolacji $cian fundamentowych oraz
drenazu opaskowego nalezy odtworzy¢ murki oporowe wynoszac je okoto 30 cm powyzej
poziomu przylegltego terenu w obrebie ,,fosy”. Murki oporowe nalezy odpowiednio
zaizolowa¢ z dwoch stron.

Wykonanie palisady betonowej zapobiegajacej zalewaniu wodami opadowymi czesci
piwnicznej w obrebie ,,fosy” od strony potudniowe;.

Wykonanie opaski z betonowej kostki brukowej gr 6 cm i szerokosci 50 cm, ograniczone;j
obrzezem betonowym szarym o wym. 8 cm x 30 cm X 100 cm,

Opaske betonowg nalezy wykona¢ po obwodzie catego budynku. Betonowa kostka
brukowa z jednej strony ograniczona zostanie istniejacg $ciang budynku z drugiej za$
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obrzezem betonowym szarym o wym. 8 cm X 30 cm X 100 cm ustawionych na tawie
betonowej.

Kostke betonowg szarg o grubosci 6¢cm uktada¢ na warstwie podbudowy z pospotki 15 cm
oraz podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm.

2.5.Wymagania Zamawiajacego wzgledem instalacji

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.

Wykonanie nowej opaski drenazowej wokol budynku z odprowadzeniem do istniejacej

sieci kanalizacji deszczoweyj,

1) W celu odwodnienia budynku nalezy wybudowaé drenaz opaskowy z rur
drenarskich PVC 1z filtrem z wlokna syntetycznego. Na trasie drenazu
opaskowego wykonaé studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe
z wilazami z PP klasy A-15. Do laczenia rur drenarskich uzywaé fabrycznych
podwojnych kielichdw zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur
drenarskich. Rurociagi drenarskie prowadzi¢ z odpowiednim spadkiem w kierunku
najblizszych studni kanalizacji deszczowe;.

2) Odbiornikiem wod drenarskich bedzie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej, ktorej
wlascicielem jest NCBIJ.

Wykonanie przebudowy przykanalikow sieci kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem

wstawienia zaworéw zwrotnych,

1) W miejscach, stanowigcych najwicksze zagrozenie =zalania piwnicy budynku,
nalezy zamontowa¢ na istniejagcych przewodach kanalizacji deszczowej
studnie przeciwzalewowe. Studnie beda wyposazone w:

a) korpus umozliwiajacy wejscie do studni,

b) stopnie ztazowe,

C) wilaz,

d) zasuwe burzowg dwuklapowg o $rednicy rownej $rednicy przewodu.

Remont istniejacych podlaczen rur spustowych z dachu do istniejacej kanalizacji
deszczowej.
1) wymiana rewizji z sitkiem na rewizje z czyszczakiem i osadnikiem,

2.6. Warunki realizacji robét

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.
2.6.4.

Wykonawca moze przystapi¢c do robot budowlano-montazowych po przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, uznaniu jej przez Zamawiajacego za zgodna z
zapisami SWZ oraz umowa,

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany opracowac
system organizacji robot, ktory powinien uwzgledniajacego wewnetrzne regulacje prawne
dotyczace zasad funkcjonowania na terenie Osrodka Jadrowego w Swierku. Dotyczy to
W szczegolnosci:  systemOw przepustkowych normujacych ruch osobowy i obrot
materialowy, instrukcje dotyczace ruchu pojazdéw mechanicznych, instrukcja
postgpowania na wypadek pozaru itp.

Roboty beda prowadzone zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
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obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-

montazowych oraz wiedza techniczng i obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i1 przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny,

nie stwarzajacy zagrozenia dla osdb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie
jest odpowiedzialny za:

1)

2)

Wykonawca jako wytworca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpaddéw zgodnie z ustawg z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pdzniejszymi zmianami)
Prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlano-montazowych i rozbidorkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

Do zakresu obowiazkow Wykonawcy przedmiotu zamdéwienia w ramach ceny

ryczaltowej wchodzi¢ bedzie rowniez :

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

warunki obstugi komunikacyjnej placu budowy, ponoszenie kosztow zuzycia wody,

zrzutu $ciekow, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy itp.,

wykonanie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej, w tym:

a) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach,

b) Wykonanie niezbednych prob, badan, uzgodnieh nadzoréow i odbioréw z
uzytkownikami infrastruktury.

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkod 1 awarii

spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,

w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami/sieciami prowadzenie prac

bez uzycia sprz¢tu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

przed rozpoczeciem robot :

a) zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostgpem 0sob trzecich,

b) pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajacych pomiaru dla potrzeb
prawidtowe] realizacji inwestycji — w szczegoélnosci dla potrzeb zamoéwienia
elementow wymagajacych wykonania z dostosowaniem do istniejacych
gabarytow,

C) zapewnienie awaryjnego dojazdu w miare postepu robot,

d) zabezpieczenie wykopow zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc

wykonywania prac, demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu

po zakonczeniu robot.

opracowanie inwentaryzacji powykonawczej (wraz z zatwierdzeniem jej PODIGK w

Starostwie Powiatowym w Otwocku) , dokumentacji powykonawczej i przekazanie

jej Zamawiajacemu,

Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstalych odpadow, jako wytworca

tych odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.

628 z pozniejszymi zmianami). Wykonawca ma obowiazek uwzglednia¢ koszt

sktadowania, wywozu i utylizacji odpadow w cenie ryczattowej. llos¢ oraz miejsce

wywozu odpadéow nalezy zglosi¢ odpowiednim organom, do wiadomosci

Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robot oraz zgodnosé

wykonania z  dokumentacja  przetargowa, zaleceniami  upowaznionych
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przedstawicieli Zamawiajacego, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych oraz sztuka budowlana. Do wbudowania
mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajgce wymogom dokumentacji
projektowey.

10) Przed dokonaniem zamoéwienia materiatdw do wbudowania i wykonczeniowych
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajacemu 1 uzytkownikowi
propozycje materiatlowe i probki kolorystyczne celem akceptacji.

Il Czes¢ informacyjna

3.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajacy os$wiadcza, ze planowana inwestycja nie narusza miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia, spetniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.

Spis zalacznikow

6.1. Mapa pogladowa w skali 1:500

6.2. Inwentaryzacja architektoniczna budynku na 23 na terenie NCBJ w Otwocku,
6.3. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza dla budynku nr 23
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