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Przemysl, luty 2022r.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:
.Ekologiczny Przemys$| - wymieniamy zrédta ciepta” - zastosowanie ciepta
sieciowego w systemie zaprojektuj i wybuduj

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno -
uzytkowy:

1. ul. Chopina 2, 37 -700 Przemysl, wojewddztwo Podkarpackie
2. ul. Grodzka 6/5, 37 -700 Przemysl, wojewddztwo Podkarpackie

3. Nazwy i kody Wspolnego Stownika Zaméwien zgodne z zakresem
zamowienia:

09323000 — 9 Wezet cieplny lokalny;

39715210 — 2 Urzadzenia centralnego ogrzewania;

44160000 — 9 Rurociagi, instalacje rurowe, rury i podobne elementy;

45000000 — 0 Roboty budowlane

45111300 — 1 Roboty rozbidrkowe.

45210000 — 2 Roboty budowlane w zakresie budynkow..

45230000 — 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw

45231100 — 6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45300000 — 0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000 — 0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45314300 — 4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45321000 — 3 Izolacja cieplna;

45330000 — 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

45331100 — 7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45400000 — 1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45420000 — 7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000 — 0 Pokrywanie podtog i $cian.

5330000 -9 Hydraulika i roboty sanitarne;.

71000000- 8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.

71200000 — 0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71320000 — 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71321200 — 6 Ustugi projektowania systemow grzewczych;

71322200 — 3 Ustugi projektowania rurociggéw
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4. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Miejska Przemysl
Ulica Rynek 1
37-700 Przemysl

5. Imie i nazwisko osoby opracowujgcych program funkcjonalno - uzytkowy:
mgr inz. Piotr Szuberla

6. Spis zawartosci Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.
l. Strona tytutowa.
Il. CzesS¢ opisowa.

1. Opis ogdélny przedmiotu zamoéwienia:

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robdt
budowlanych;

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe;

1.4. Szczegdtowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych", jesli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego, w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych;

2.2.Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych
mowa w rozdziale 2.
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lll. Czesé informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegdlnosci:

4.1. Kopia mapy zasadniczej,

4.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow.

4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

4.4. Inwentaryzacja zieleni,

4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajgcego dotyczgce zachowania urzgdzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiodrek,

4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych,

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem.
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Il. CZESC OPISOWA:
1. Ogodlny opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie w ramach projektu ,Ekologiczny Przemysi
- wymieniamy zrédta ciepta” - zastosowanie ciepta sieciowego w budynkach przy
ulicy: Chopina 2 i Grodzkiej 6 na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno
Uzytkowego:

- projektéw budowlanych na wymiane zrédet ciepta wraz z uzyskaniem pozwolen
na budowe lub zgtoszeniem robot nie wymagajgcych uzyskania pozwolenia na
budowe dla w/w budynkéw obejmujgcych dostosowanie pomieszczenia do
montazu wezta cieplnego wraz z wykonaniem wewnetrznych instalacji
odbiorczych w czesciach wspdélnych budynkéw i montazem mieszkaniowych
stacji ciepfa.

- projektow wykonawczych wraz ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét,

- robot budowlanych zgodnych z opracowanymi Projektami, zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami prawa wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych  przepisami  obowigzujacego prawa pozwolen,
uzgodnien i opinii niezbednych do ich wykonania

- dokumentacji powykonawczych wykonanych robdét.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektu lub zakres
robot budowlanych.

Zakres roboét obejmuije:
1. Zadanie Nr 1

1. Budynek przy ul. Chopina 2:
1) dostosowanie i adaptacja pomieszczenia przewidzianego do zamontowania
wezta cieplnego jednofunkcyjnego o powierzchni 10,0 m2,
2) wykonanie wewnetrznej instalacji odbiorcze w czesciach wspdlnych
budynku wraz z montazem mieszkaniowych stacji ciepta w ilosci 15 szt,

2. Zadanie Nr 2

1. Budynek przy ul. Grodzkiej 6/5.
1) wykonanie wewnetrznej instalacji odbiorczej w czesciach wspdlnych
budynkow wraz z montazem mieszkaniowe] stacji ciepta na potrzeby
zapewnienia dostawy ciepta do mieszkania nr 5.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1. Teren przedmiotowej Inwestycji objety jest strefg prawnej ochrony konserwatorskiej
zamiar prowadzenia w niej robot budowlanych rodzi obowigzek uzyskania zgody
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkobw na realizacje  przedsiewziecia
inwestycyjnego.
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2. Zamawiajacy dla catosci objetych projektem nieruchomosci uzyskat zgody na
wejscie w teren w celu przeprowadzenia robot budowlanych.

3. Pozyskanie zgdd na dysponowanie przez Zamawiajgcego nieruchomoscig na cele
eksploatacyjne oraz ewentualne koszty zwigzane z uzyczeniem przez wiascicieli w/w.
dziatek w celu eksploatacji wykonanych przytgczy lezg po stronie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy nie posiada inwentaryzacji poszczegolnych instalacji wewnetrznych
w poszczegolnych budynkach - nalezy je zinwentaryzowac¢ we wlasnym zakresie
w stopniu koniecznym do realizacji inwestycji

5. Watpliwosci w  zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystgpienia
sprzecznos$ci pomiedzy PFU a stanem rzeczywistym powinny by¢ wyjasniane przy
udziale inwestora przed przystgpieniem do robo6t budowlanych.

Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia  watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robot.

6. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z opracowanym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym, dokumentacjg budowlang, projektami wykonawczymi,
obowigzujgcymi przepisami i normami.

7. W celu zapewnienia prawidtowej realizacji robot przed przystgpieniem do prac
projektowych zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, a podane
w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym informacje nie wykluczajg koniecznosci
przewidzenia innych, nieopisanych w programie uwarunkowan.

8. Projekty instalacji wewnetrznych w budynkach nalezy opracowac¢ w zgodzie
Z przepisami prawnymi i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zamowienia, do ktérych zaliczy¢ nalezy:

- Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065
z pozn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 18 wrzeénia 2020r. ( Dz U 2020 poz. 1609).

- innymi obowigzujgcymi rozporzgdzeniami.

9. Obowigzujgca forma dokumentacji projektowej.

9.1. Dokumentacja Wykonawcy bedzie przekazywana w nastepujgcej ilosci
egzemplarzy.:

- Projekt budowlany w 6 (szesciu) egzemplarzach (4 do wniosku o pozwolenia
na budowe + 2 dla Zamawiajgcego) oraz w wersiji elektronicznej,
- Projekt Wykonawcy w 3 egzemplarzach dla Zamawiajgcego oraz w wersji
elektroniczne;j.
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9.2. Format zapisu plikow w wersji elektronicznej: catos¢- pliki pdf oraz dodatkowo
pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc, pliki graficzne z rozszerzeniem: *dwg, *.jpg, *.tif

10.Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania i zawartosci dokumentacii
projektowej zawarte sg w zatgczniku nr 2 do niniejszego Programu.

1.3. Ogdlne wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie zaplanowanych w ramach programu ,Ekologiczny Przemys$| - wymieniamy
zrodta ciepta” - zastosowanie ciepta sieciowego robot umozliwi likwidacje
powodujgcych duze zanieczyszczenie atmosfery piecéw i kottdbw wykorzystywanych
do tej pory do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej . Pod wzgledem
funkcjonalnym, poza wykonaniem adaptacji pomieszczenia na wezet cieplny
i wykonaniem instalacji odbiorczych z mieszkaniowymi stacjami ciepta
w poszczegolnych budynkach nie planuje sie wykonywania innych zmian
w wykorzystaniu powierzchni tych budynkéw, a wykonane prace majg zmniejszyc
ucigzliwosci zwigzane z ich ogrzewaniem i obnizy¢ koszty tego ogrzewania,

Uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie muszg
zapewniC niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu
wymaganego przez Inwestora standardu wykonczenia i uzytkowania. Wymaganie to
dotyczy zaréwno etapu adaptacji jaki i uzytkowania obiektu.

Przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepiséw. W szczegolnosci realizowany obiekt i elementy
budowlano - instalacyjne towarzyszgce muszg spetnia¢ warunki ochrony
przeciwpozarowej, bezpieczehstwa konstrukcji i uzytkowania, ochrony srodowiska,
wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony zdrowia, a takze przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

1.4.Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma.

a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji:

Powierzchnia adaptowanego na wezet cieplny pomieszczenia wynosi 10,0 m2

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,

nie okresla sie
c) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych

wczesniej wskaznikow,

nie okresla sie
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d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane przyjetych parametrow  powierzchni
pomieszczenia wezta cieplnego (w razie koniecznosci zmiany trasy ich
prowadzenia) okreslonych w niniejszym PFU tylko po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.

2.1

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych
i wskaznikow ekonomicznych;

1. Wezly cieplne:

a) Pomieszczenia weztéw:

Wezet cieplny powinien by¢ zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu, naj-
lepiej na poziomie piwnic, przy scianie zewnetrznej budynku od strony wejscia
projektowanego przytgcza cieptowniczego zasilajgcego budynek. Wysokosé
pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 2,0 m.

Ciag komunikacyjny do pomieszczenia wezia cieplnego powinien miec
szerokos¢ min. 1,2 m oraz umozliwia¢ catodobowy dostep do niego oséb
obstugujgcych urzgdzenia wezta. Pomieszczenie wezta cieplnego musi
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuow-
anie, (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.)

e Polskiej Normie PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze”.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia muszg spetnia¢ wymagania przeciwpoza-
rowe, otwierane na zewnatrz pomieszczenia wezia, jednoskrzydtowe, stalowe
o klasie odpornosci ogniowej EI30, zabezpieczone przed wtamaniem i zamy-
kane na zamek z wktadkg patentowg z kompletem kluczy. Wymiary drzwi
zgodne z wymaganiami BN-90/8864-46 o szerokosci 0,9 m, jezeli nie jest to
mozliwe to 0,8 m i wysokosci min. 2,0 m.

Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych o
ogniotrwatos$ci EI60, otynkowac i pomalowac na kolor biaty powtokami malar-
skimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci. Wytrzymatos¢ Scian i sufitu po-
winna umozliwia¢ zamontowanie podpar¢ pod rury i urzgdzenia. Stosowanie
ptyt gipsowo-kartonowych dopuszczalne jest wytgcznie po uzgodnieniu z rze-
czoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Posadzka w pomieszczeniu powinna by¢é wykonana z materiatéw niepalnych.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ gtadka, ze spadkiem ok. 1% w kierunku
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wpustu podtogowego, odporna na uderzenia mechaniczne oraz zmiany tempe-
ratur.

Instalacje sanitarne.

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaC wpust podiogowy z syfonem z
odprowadzeniem do kanalizacji lub (w przypadku braku takiej mozliwosci) do
studzienki schfadzajgcej wyposazonej w pompe zatapialng sterowang
wylgcznikiem ptywakowym. Wymiary studzienki powinny zapewniac
prawidtowg prace pompy i wytacznika ptywakowego. Przykrycie studzienki
powinno by¢ pokrywg petng, tatwg do demontazu. Odptyw do kanalizacji
(przewdd ttoczny z pompy) nalezy prowadzi¢ w sposob niekolidujgcy z obstugag
i pracg wezta cieplnego.

Wykonawca w przypadku zastosowania kanalizacji ci$nieniowej zastosuje
pompe zatapialng do wody brudnej 230V AC wykona dodatkowe gniazdo 230V
dla tej pompy

Ewentualng mozliwos¢ umiejscowienia instalacji obcych w pomieszczeniu
wezta cieplnego nalezy wczesniej uzgodni¢ z Wiascicielem/ Zarzadcal/
Administratorem budynku.

Wentylacja pomieszczenia.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewna.

Kierunek nawiewu powietrza nie powinien odbywacC sie bezposrednio na
urzgdzenia. Nawiew umiejscowi¢ 30cm nad posadzky. Dopuszczalne jest
wykonanie wywiewu poprzez kratke z kanatem wyprowadzanym na zewnatrz
budynku. W przypadkach uzasadnionych technicznie i po uzgodnieniu z
Wiascicielem/Zarzagdcg/Administratorem budynku, dopuszcza sie wykonanie
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z zastrzezeniem umiejscowienia
wentylatora poza obrebem pomieszczenia wezta cieplnego i zasilaniem
obwodu elektrycznego innego niz pomieszczenie wezta oraz sam wezet cieplny.

Roboty budowlano — montazowe.

Wszelkie roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadzi¢ z nalezytg
starannoscia, zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi normami.

Zasilanie pomieszczenia wezta cieplnego w energie elektryczng.

e Wykonawca zrealizuje warunki Umowy Przylgczeniowej zawartej z do-
stawcg energii elektrycznej (przez osoby uprawnione) celem doprowadze-
nia energii elektrycznej do pomieszczenia wezia;

e W pomieszczeniu wezta zamontuje rozdzielnice hermetyczng RW z Il klasg
ochronnosci,
o stopniu ochrony IP55, z minimum 18 modutami oraz listwami przytgcze-
niowymi (N i PE). Rozdzielnice wyposazy w wytgcznik gtéwny, wytgcznik
réznicowopragdowy, elementy zabezpieczajgce poszczegdlne obwody po-
mieszczenia wezta (oswietlenie, gniazda 230V AC, zasilanie szafy SAwezta

8
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b)

kompaktowego itp). W pomieszczeniu wezta zamontuje MSU-miejscowg
szyne uziemiajgcg w poblizu wejscia sieci cieplnej wysokiego parametru.
Dodatkowo wyposazy rozdzielnice w transformator 230/24V/50VA AC na
szyne TH35;

¢ Instalacje elektryczng wykona w pomieszczeniu wezta na tynku w listwach
montazowych lub rurkach sztywnych;

e Zamontuje w wezle cieplnym na suficie oswietlenie swietlbwkowe przemy-
stowe hermetyczne o natezeniu 200 Lux — wg PN-EN 12464-1 — miejsce
prace we wnetrzach;

¢ Wykonawca wykona instalacje dla czujnika zewnetrznego od pomieszcze-
nia wezta (przewidujgc zapas na doprowadzenie przewodu do szafy SA we-
zta kompaktowego) do elewacji budynku na potnocnej scianie, zachowujgc
minimalng wysokos¢ 2,5m od poziomu terenu. Instalacje wykonac¢ przewo-
dem OWY 2x1,5 utozonym w rurkach sztywnych;

e Wykonawca w przypadku zastosowania kanalizacji cisnieniowej z pompa
zatapialng do wody brudnej zasilanej 230V AC wykona dodatkowe gniazdo
230V dla tej pompy;

e Doprowadzi do pomieszczenia wezta tgcze internetowe ze statym adresem
IP na potrzeby monitorowania wezta i odczytu licznikow.

W/w prace wykona w oparciu o W. Techniczne Dz.U 2019 poz. 1065; rozdziat 8
Instalacja elektryczna §183.

Catosc prac elektrycznych elektromontazowych wykonac zgodnie z normg PN-
IEC 60364 tom 1 i 2 oraz w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065 z
pozn. zm.). Uprawniony wykonawca prac elektromontazowych wykona badania
ochronne i rezystancji izolacji oraz dotgczy Protokdt z pomiaréw wraz z kopig
potwierdzonych uprawnien SEP D i E. Catos¢ prac elektromontazowych i
zanikowych podlega odbiorowi przez przedstawicieli Inwestora oraz Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyslu Sp. z 0.0. na podstawie
uproszczonej dokumentaciji elektrycznej i oswiadczenia Wykonawcy w zakresie
elektrycznym.

Instalacje odbiorcze zasilajagce mieszkaniowe stacje cieplne (z wyjatkiem
Grodzka 6/5):

Wytyczne szczegodtowe — instalacja odbiorcza — branza sanitarna:

1) Instalacje odbiorcza:

o wyposazy¢ w indywidualne mieszkaniowe stacje cieplne z:
- zaworem termostatycznym ograniczajgcym temperature wyptywu c.w.u.
o zakresie regulacji 40-70°C lub mieszaczem c.w.u.;
— proporcjonalnym tréjdrogowym zaworem typu PM-Regler z uszczelnie-
niem ceramicznym, z priorytetem przygotowania c.w.u.;
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2)

3)

4)

- filtrem siatkowym do wody zimnej;

- filtrem siatkowym na powrocie instalacji c.o. z lokalu;

- lutowanym wymiennikiem ptytowym ze stali nierdzewnej;

- profilowang ptytg podstawowsg;

- wstawka do licznika ciepta;

— zaslepionymi kroccami do czujek pomiarowych;

— zawor regulacji przeptywu w czesci c.o.;

— odpowietrznikami;

- kompletem zawordw odcinajgcych na wszystkich kroccach.
zaprojektowac na temperature 80/60°C (zasilanie/powrot);

zaprojektowac w technologii tradycyjnej wewnagtrz budynku z rur stalowych
czarnych tgczonych przez spawanie lub w systemie zaprasowywanym np.
Viega lub KAN-therm;

wyposazyC¢ w armature odcinajgcg zapewniajgcg szczelnosgé;

wyposazy¢ w mostki cyrkulacyjne zapewniajgce utrzymanie temperatury
w obiegu instalacji odbiorczej umiejscowione w obudowie metalowej zamy-
kane na klucz o wzorze zgodnym ze wzorem kluczy dla pozostatych obu-
dow;

w najwyzej potozonych punktach zastosowac¢ odpowietrzniki automatyczne
a w najnizej potozonych punktach zastosowa¢ odwodnienia - sprowadzic
15cm nad posadzke;

w przypadku m.s.c umieszczenia poza czesciami wspolnymi zastosowaé
dodatkowe zawory odcinajgce w miejscach ogolnodostepnych;

zaslepi¢ w m.s.c odejscia na instalacje c.o.;

zaizolowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
z pézn. zm.);

w instalacjach podpionowych zaleca sie stosowanie zaworow regulacji ci-
Snienia;

Stosowac podpory lub zawiesia systemowe (np. Walraven lub Niczuk).

Wzdtuz instalacji odbiorczej od wezta do licznikow opomiarowujgcych poszcze-
golne lokale poprowadzi¢ linie transmisyjng Mbus. W wezle linie doprowadzic
do szafy SA i podigczy¢ do konwertera Mbus/ Modbas RTU. Sie¢ Mbus wyko-
na¢ dwuparowym przewodem dedykowanym do sieci Mbus o przekroju mini-
malnym AWG22.

Zaprojektowac ultradzwieckowe ukfady pomiarowo — rozliczeniowe ciepta na
przewodach:

powrotnych z mieszkaniowej stacji cieplnej (wewnetrznej instalacji c.o. oraz
c.w.u.)

dla kazdego lokalu podtgczonego do m.s.c. w budynku;

zasilajgcych dla lokali wyposazonych tylko w instalacje c.o. w projektowa-
nym budynku.

Dla potrzeb rozliczeniowych poszczegdlnych lokali zastosowac liczniki ciepta
ultradzwiekowe wyposazone w dodatkowe moduty komunikacyjne Mbus oraz
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5)

6)
7

8)

1)

2)

3)

wewnetrzny modut radiowym umozliwiajgcy komunikacje z systemem odczyto-
wym MPEC Przemysl tj. IZAR@mobile Licznik powinien posiada¢ mozliwos¢
wtozenia drugiego modutu dodatkowego.

Mieszkaniowg stacje cieplng z uktadem pomiarowo- rozliczeniowym ciepta za-
montowacC w skrzynkach o ustalonym typie.

¢ Ustala sie nastepujgce typy skrzynek: obudowa z blachy stalowej;

e z zamkiem patentowym z jednakowym typem klucza dla wszystkich obuddw;
e W skrzynkach zalecanych przez producenta mieszkaniowych stacji cieplnych.
Skrzynka powinna umozliwia¢é zamontowanie ukfadu pomiarowo —
rozliczeniowego wraz 2z mieszkaniowg stacjg cieplng w oryginalnych
wymiarach, bez konieczno$ci rozkrecania jej elementow. Montaz skrzynek na
wysokosci do 1,5 m, w miejscach dostepnych dla stuzb technicznych,
umozliwiajgcy bezposredni odczyt wskazan z wyswietlacza LCD. W przypadku,
gdy spod obudowy mieszkaniowej stacji cieplnej znajduje sie powyzej 1,5m od
posadzki dodatkowo projekt instalacji projektant uzgadnia u rzeczoznawcy BHP
i instalacje odbiorczg wyposazy¢ w drabine. W przypadku, gdy spéd obudowy
mostka cyrkulacyjnego znajduje sie powyzej 2m od posadzki wymagana jest
drabina. Drabiny przejmowane i eksploatowane przez stuzby techniczne stuzg
do krétkotrwatych prac inspekcyjnych (eksploatacyjnych). Organizacja pracy
stanowiska lezy w gestii eksploatujgcego. W przypadku koniecznosci
wmurowania skrzynki, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu bez rozkuwania. W
skrzynkach przewidzie¢ zamontowanie zamka patentowego z jednym wzorem
klucza do wszystkich skrzynek w budynku.

Obudowy (skrzynki) z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi lub z uktadami po-
miarowymi opisa¢ zgodnie z numerami mieszkan.

Instalacje odbiorczg oznakowac strzatkami (zasilanie — kolor czerwony, powrét
— kolor niebieski).

Jesdli w skrzynce z mieszkaniowg stacjg cieplng znajdujg sie elementy 230V
(pompa, zawdr) nalezy przedstawi¢c dokumentacje elektryczng. Instalacje z
mieszkaniowymi stacjami ciepta nalezy wyposazy¢ w wytgcznik nadprgdowy
umieszczony oddzielnie poza skrzynkg i wykonac instalacje potgczen wyrow-
nawczych do ptyty gtéwnej. Wytgcznik nadprgdowy oznaczy¢ numerem lokalu.
Pomiar ochronny przeciwporazeniowy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

Wytyczne szczegotowe — instalacji odbiorcza — branza AKPiA:

Zaprojektowac ultradzwiekowe uktady pomiarowo rozliczeniowe ciepta na ruro-
ciggach powrotnych z mieszkaniowej stacji cieplnej (wewnetrznej instalacji c.o.
i c.w.u.) dla kazdego lokalu podtgczonego do m.s.c., natomiast na rurociggach
zasilajgcych dla lokali wyposazonych tylko w instalacje c.o.

Zaprojektowac linie transmisji danych z licznikbw poprzez siec¢:

Mbus wykonang dwuparowym przewodem dedykowanym do sieci Mbus o prze-
kroju minimalnym AWG22 i sprowadzi¢ do szafy AKPiA w pomieszczeniu wezta.
Linie pomiarowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen
AKPIA.

Wykonawca wykona: podtgczenie istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u.
w lokalu do mieszkaniowej stacji cieplnej. Podejscia i podtgczenie wewnetrznej
instalacji odbiorczej do mieszkaniowej stacji cieplnej i uktadu pomiarowo-rozli-
czeniowego wykonaé od dotu skrzynki.
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c) Rozbudowa instalacji odbiorczej zasilajacej mieszkaniowg stacje cieplng
w budynku przy ul. Grodzkiej 6/5:

1)

2)

3)

Wytyczne szczegotowe — instalacja odbiorcza — branza sanitarna:

Instalacje odbiorcza:

wyposazy¢ w indywidualng mieszkaniowg stacje cieplne z:

— proporcjonalnym trojdrogowym zaworem typu PM-Regler z uszczelnie-
niem ceramicznym, z priorytetem przygotowania c.w.u.;

- filtrem siatkowym do wody zimnej;

— filtrem siatkowym na powrocie instalacji c.o. z lokalu;

- lutowanym wymiennikiem ptytowym ze stali nierdzewnej;

- profilowang ptytg podstawowa;

- wstawka do licznika ciepfa;

— zaslepionymi kré¢cami do czujek pomiarowych;

— zawor regulacji przeptywu w czesci c.o.;

— odpowietrznikami;

- kompletem zawordéw odcinajgcych na wszystkich kréécach.

zaprojektowac na temperature 65/45°C (zasilanie/powrot);

zaprojektowac¢ w technologii tradycyjnej wewnagtrz budynku z rur stalowych

czarnych tgczonych przez spawanie;

wyposazyC¢ w armature odcinajgcg zapewniajgcg szczelnosgé;

wyposazy¢ w mostek cyrkulacyjny zapewniajgcy utrzymanie temperatury

w obiegu instalacji odbiorczej umiejscowiony w obudowie metalowej zamy-

kanej na klucz o wzorze zgodnym ze wzorem kluczy dla pozostatych obudow;

w najwyzej potozonych punktach zastosowaé¢ odpowietrzniki automatyczne;

w przypadku m.s.c umieszczonej poza czescig wspolng zastosowac¢ dodat-

kowe zawory odcinajgce w miejscu ogolnodostepnycm;

zaslepi¢ w m.s.c odejscia na instalacje c.o.;

zaizolowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowia-

dac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065

z pézn. zm.);

Stosowac podpory lub zawiesia systemowe (np. Walraven lub Niczuk).

Wzdtuz instalacji odbiorczej od miejsca wigczenia do skrzynki z mieszkaniowa
stacjg cieplng poprowadzi¢ linie transmisyjng Lon-Works oraz linie zasilajgca.
Sie¢ transmisyjng wykona¢ przewodem LIYY4x1, natomiast linie zasilajgca
przewodem OWY2x1,5. Sposéb potgczenia z istniejgcq instalacjg uzgodnic
w MPEC.

Zaprojektowac ultradzwiekowy uktad pomiarowo — rozliczeniowy ciepta na prze-
wodach:

powrotnych z mieszkaniowej stacji cieplnej (wewnetrznej instalacji c.o. oraz
C.w.u.)
dla kazdego lokalu podtgczonego do m.s.c. w budynku;
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4)

5)
6)

7)

1)

2)

3)

¢ zasilajgcych dla lokali wyposazonych tylko w instalacje c.o. w projektowanym
budynku.

e zastosowac liczniki ciepta ultradzwieckowe wyposazone w dodatkowe moduty
komunikacyjne Mbus oraz wewnetrzny modut radiowym umozliwiajgcy ko-
munikacje z systemem odczytowym MPEC Przemysil tj. IZAR@mobile Licz-
nik powinien posiada¢ mozliwos¢ wtozenia drugiego modutu dodatkowego.

Mieszkaniowg stacje cieplng z uktadem pomiarowo- rozliczeniowy ciepta za-

montowac¢ w skrzynkach o ustalonym typie.

o Ustala sie nastepujgce typy skrzynek: obudowa z blachy stalowe;;

e z zamkiem patentowym z jednakowym typem klucza dla wszystkich obuddw;

e w skrzynkach zalecanych przez producenta mieszkaniowych stacji cieplnych.

Skrzynka powinna umozliwia¢é zamontowanie ukiadu pomiarowo —

rozliczeniowego wraz z mieszkaniowg stacjg cieplng w oryginalnych

wymiarach, bez koniecznosci rozkrecania jej elementow. Montaz skrzynek na
wysokosci do 1,5 m, w miejscach dostepnych dla stuzb technicznych,
umozliwiajgcy bezposredni odczyt wskazan z wyswietlacza LCD. W przypadku,
gdy spoéd obudowy mieszkaniowej stacji cieplnej znajduje sie powyzej 1,5m od
posadzki dodatkowo projekt instalacji projektant uzgadnia u rzeczoznawcy BHP
i instalacje odbiorczg wyposazy¢ w drabine. W przypadku, gdy spéd obudowy
mostka cyrkulacyjnego znajduje sie powyzej 2m od posadzki wymagana jest
drabina. Drabiny przejmowane i eksploatowane przez stuzby techniczne stuzg
do krétkotrwatych prac inspekcyjnych (eksploatacyjnych). Organizacja pracy
stanowiska lezy w gestii eksploatujgcego. W przypadku koniecznosci
wmurowania skrzynki, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu bez rozkuwania.

W skrzynkach przewidzieC zamontowanie zamka patentowego z jednym

wzorem klucza do wszystkich skrzynek w budynku.

Obudowy (skrzynki) z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi lub z uktadami po-

miarowymi opisa¢ zgodnie z numerami mieszkan.

Instalacje odbiorczg oznakowac strzatkami (zasilanie — kolor czerwony, powrot

— kolor niebieski).

Jesdli w skrzynce z mieszkaniowg stacjg cieplng znajdujg sie elementy 230V

(pompa, zawér) nalezy przedstawi¢ dokumentacje elektryczng. Instalacje

z mieszkaniowymi stacjami ciepta nalezy wyposazy¢ w wytgcznik nadprgdowy

umieszczony oddzielnie poza skrzynkg i wykonac instalacje potgczen wyréw-

nawczych do ptyty gtéwnej. Wytgcznik nadprgdowy oznaczy¢ numerem lokalu.

Pomiar ochronny przeciwporazeniowy dostarczyé Zamawiajgcemu.

Wytyczne szczegotowe — instalacji odbiorcza — branza AKPiA:

Zaprojektowac ultradzwiekowe uktady pomiarowo rozliczeniowe ciepta na ruro-

ciggach powrotnych z mieszkaniowej stacji cieplnej (wewnetrznej instalacji c.o.

i c.w.u.) dla kazdego lokalu podtgczonego do m.s.c., natomiast na rurociggach

zasilajgcych dla lokali wyposazonych tylko w instalacje c.o.

Zaprojektowac linie transmisji danych z licznikow poprzez siec¢:

Mbus wykonang dwuparowym przewodem dedykowanym do sieci Mbus o prze-

kroju minimalnym AWG22 i sprowadzi¢ do szafy AKPiA w pomieszczeniu wezia.

Linie pomiarowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producentéw urzgdzen

AKPIA.
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.  Wykonawca wykona: podtgczenie istniejgcej wewnetrznej instalacji c.o. i c.w.u.
w lokalu do mieszkaniowej stacji cieplnej. Podejscia i podtgczenie wewnetrznej
instalacji odbiorczej do mieszkaniowej stacji cieplnej i uktadu pomiarowo-rozli-
czeniowego wykonaé od dotu skrzynki.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w rozdziale 2.

2.2.1. Wymagania ogodine..

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do ogolnie obowigzujgcych przepisow
prawa pracy, zasad BHP, ppoz. i informacji BIOZ przy realizacji poszczegdlnych
etapéw zadania. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania placu budowy
i doprowadzenia terenu wokét budynku do stanu pierwotnego (zastanego przez
rozpoczeciem prac) wigcznie z odtworzeniem ewentualnie zniszczonych elementéw
zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki w poszczegdlnych zakresach dziatan tj.:

a) Zabezpieczenia terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do petnego zabezpieczenia terenu budowy.
W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu (zgodnie z projektem
organizacji ruchu), w zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ogrodzi, wyraznie
oznakuje lub w inny sposdb zabezpieczy teren budowy. Wykonawca realizujgcy
inwestycje zobowigzany bedzie takze do utrzymania ruchu publicznego oraz
utrzymania istniejgcych obiektow na terenie budowy w okresie trwania
realizacji zadania (prac projektowych, montazowych i instalatorskich), az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Ewentualne koszty zwigzane
z zabezpieczeniem terenu budowy/realizacji projektu sg zawarte w ofercie i nie
mogg podlegac¢ dodatkowemu finansowaniu.

b) Zabezpieczenia intereséw oso6b trzecich:
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla oséb korzystajgcych z obiektow. Wykonawca odpowiada
takze za wszelkie uszkodzenia obiektéw, zaréwno na terenie wykonania
przytgcza, adaptacji pomieszczen na wezly cieplne, montazu wezta oraz
wykonania instalacji odbiorczej zasilajgcej mieszkaniowe stacje cieplne, jak
réwniez w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

c) Ochrona srodowiska naturalnego:
Wykonawca musi by¢ w petni swiadomy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie. Wykonawca ma, zatem
obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanie-
czyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
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dziatania,

e stosowac sie do wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska oraz bedzie
miat szczegolny wglad na: lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojaz-
dowych; $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem
zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi, zanie-
czyszczeniami powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem gleby ptynami
lub substancjami toksycznymi, mozliwoscig powstawania pozaru. Materiaty,
ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod wa-
runkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

d) Bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego:
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszelkich warunkow bezpieczenstwa
w zakresie ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu realizacji zadania (zgodnie
z decyzjg ZDM). Dotyczy to zaréwno zasad bezpieczenstwa podczas transportu
instalacji, przemieszczania oséb, jak réwniez zabezpieczenia terenu.

e) Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

f) Prace prowadzone na obiekcie czynnym:

W 2zwigzku z tym, Zze prace prowadzone bedg na czynnych obiektach
zamieszkatych, Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby prace prowadzone
byty w sposéb bezpieczny i nieucigzliwy dla mieszkancow. Termin montazu
urzgdzen musi by¢ indywidualnie uzgodniony z kazdym mieszkancem
Z kilkudniowym wyprzedzeniem. Materiaty i urzgdzenia uzywane do montazu
powinny byé prawidtowo zabezpieczone. Mieszkaniec nie ponosi
odpowiedzialnosci za pozostawione materiaty szczegdlnie w przypadku, jezeli
Wykonawca pozostawi materiaty bez uzgodnienia z mieszkancem na terenie
posesiji.

2.2.2. Zakres dopuszczalnych zmian.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamowienia obejmuje:

a) Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry
techniczne i technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie
gorsze niz to okresla i opisuje PFU.

b) Zastosowanie innych rodzajow materiatow, urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
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z obowigzujgcych lub ze zmiany przepisow, norm budowlanych zaistniatych
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

c) Zastosowanie innych rodzajow materiatow urzgdzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata
z nieprzewidzianych okoliczno$ci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez
Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

2.2.1. Wytyczne dotyczace harmonogramu wykonywania robét.

W zakresie wykonania dokumentacji projektowej nalezy opracowac¢ harmonogram
rzeczowy wykonania robot w rozbiciu na poszczegodlne budynki objete projektem.
Harmonogram powinien  przedstawia¢ proponowany postep robdét w etapach
tygodniowych.

Harmonogram powinien zaktada¢ mozliwie krotkie terminy wykonywania prac w tym
w szczegodlnosci robdét prowadzonych w czesciach wspdélnych budynkéw i by¢
uzgodniony z Zamawiajgcym. Informacja dotyczgca planowanego poditgczenia do
sieci oraz podtgczenia i rozruchu weztow cieplnych powinna zostaé przekazana
Zamawiajgcemu na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem ich wykonania.
Sporzgdzony harmonogram winien zawiera¢ w szczegolnosci planowany czas:

- rob6ot montazowych,

- prob szczelnosci i ptukania sieci,

—odtworzen nawierzchni

— wykonania instalacji w czesciach wspdélnych budynkow

2.2.4. . Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, opisem przedmiotu zamdwienia, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt. Roboty zostang
przeprowadzone w sposoéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych oséb, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i specyfikacjg
techniczng z poszanowaniem materiatéw i terenu wykonania. Podczas realizacji robét
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikéw
oraz zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma
w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu wykonujgcego zadanie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuly uzyte w robotach objetych niniejszym
zamowieniem majg by¢ nowe i o najwlasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢
wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji
materiatow i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamowienia.

Cechy materiatow, elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne
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i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja
techniczna lub gdy Zzada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng
informacje dotyczgcg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystac w procesie
realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.

Dopuszczone do uzycia mogg by¢ tylko te materiaty, ktére posiadajg: — certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, harmonogramem robodt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach,
spowodowanego przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP
i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru prac.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:
e wykonanie niezbednych prac demontazowych;

e montaz opomiarowania mieszkaniowych stacji cieplnych lub podejs¢ pod
liczniki c.0.;

e wykonanie préb cisnieniowych na szczelnosc¢ instalacji;

e wykonanie prac zwigzanych z zamurowaniem $cian w miejscach przebic
oraz odnowieniem powierzchni $cian;

e wykonanie prac porzgdkowych majgcych na celu doprowadzenie terenu
obiektu do stanu pierwotnego;

e przeprowadzenie rozruchu instalacji, kontrole, préby, uruchomienie i regula-
cja instalacji;

e inne niewymienione wyzej prace, ale wymagane opracowanym projektem
przez Wykonawce, majgce na celu wiasciwe wykonanie instalaciji.

Projektujgc oraz wykonujgc roboty zwigzane z montazem przytgcza cieptowniczego
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do budynku nalezy dazy¢ do tego, aby w jak najmniejszym stopniu ingerowac
w elementy wykonczenia istniejgcych obiektéw (oktadziny wewnetrzne, elewacje,
powtoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy
akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie koniecznos¢é przeprowadzenia takich
ingerencji podczas wykonania robot instalacyjnych, to ich zakres i ilo§¢ nalezy
uzgodni¢ z wiascicielem lub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru. Wszelkiego rodzaju otwory montazowe,
przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia prac instalacyjnych nalezy
wykonczy¢ na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich. Do zadan
Wykonawcy obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych
z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju
wykonczenia. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych
i konstrukcyjnych obiektu niezwigzanych z wykonywang instalacjg Iub
w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji, odpowiada Wykonawca i jest
on zobowigzany do ich usunigcia na wtasny koszt.

2.2.5.0znakowanie prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w widocznym miejscu dostarczonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych w ramach promocji realizowanego
Projektu. Miejsce montazu jak i sposéb posadowienia tablic nalezy za kazdym razem
uzgodnic z wtascicielem nieruchomosci oraz inspektorem nadzoru.

2.2.6.0g6Ilne wymagania do wykonania robé6t budowlanych

2.2.6.1.Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym , projektem wykonawczym oraz zobowigzany
do przestrzegania wszystkich przepiséw prawa obowigzujgcych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia, a w szczegolnosci:

a) prawa budowlanego,

b) prawa energetycznego,

c) przepiséw BHP i przepiséw przeciwpozarowych,

e) innych przepiséw prawa, Norm Polskich, norm branzowych, warunkow

wykonania robot budowlano — montazowych, zasad wiedzy technicznej, itp.

2.2.6.2. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym zakresie tzn.
wraz z niezbednymi robotami towarzyszgcymi.

2.2.6.3. Wykonawca w czasie budowy bedzie prowadzit Dziennik Budowy bez wzgledu
na to czy roboty sg objete pozwoleniem na budowe, czy zgtoszeniem.

2.2.6.4. Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ na terenie budowy przez caty czas
wykonywania przedmiotowego zamowienia osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia wydane przez wtasciwe organy.

2.2.6.5. W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek
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powiadomienia w formie pisemnej inspektora nadzoru, w celu podjecia decyzji
technicznych, na pismie, w proponowanym przez Wykonawce zakresie.

2.2.6.6. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stanu dostarczonego materiatu
a w przypadku jego wad niezwiocznie powiadomic jego dostawce.

2.2.6.7. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa ruchu
drogowego. Ustawienia znakéw drogowych przez Wykonawce, koniecznych dla
nalezytego wykonania zamodwienia, nalezy dokonac¢ zgodnie z przepisami prawa oraz
zaleceniami odpowiednich organdéw administracji publicznej i/lub innych odpowiednich
0sOb zajmujgcych sie zarzadem wszelkiego rodzaju drogami, w tym drogami
publicznymi (zgodnie z projektem organizacji ruchu). W czasie trwania budowy
wszelkie oznakowanie wykonane przez Wykonawce powinno by¢ nalezycie
utrzymywane, a po jej zakonczeniu — niezwtocznie usuniete. Wszelkie ryzyko oraz
koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne, zwigzane z wykonywaniem
postanowien niniejszego ustepu ponosi w catosci Wykonawca.

2.2.6.8. W przypadku, gdy do wykonania zamowienia i/lub zajecia terenu w zakresie
niezbednym do wykonania zamowienia konieczne jest uzyskanie zgody odpowiednich
organow administracji i/lub innych osoéb trzecich, Wykonawca obowigzany jest w
odpowiednim czasie do uzyskania powyzszej zgody we wiasciwej formie prawnej.
Wszelkie koszty, w tym kary i optaty administracyjno — prawne zwigzane z wykonaniem
powyzszych obowigzkéw obcigzajg Wykonawce. Powyzsze dotyczy rowniez
uzyskania zgdd na prace w poblizu i/lub usuniecie zieleni, prace w obszarze objetym
nadzorem archeologicznym i opiekg konserwatora zabytkow.

2.2.6.9. Koszt mediow niezbednych do nalezytego wykonania zamdwienia obcigza
Wykonawce.

2.2.6.10. Koszty wody sieciowej zrzuconej podczas podigczenia przytgcza
cieptowniczego do miejskiej sieci cieptowniczej lezg po stronie Wykonawcy.

2.2.7.Rozpoczecie robét budowlanych oraz przygotowanie placu budowy

2.2.7.1.Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram wykonania robot budowlanych oraz
przejmie przekazany mu protokolarnie przez Zamawiajgcego placu budowy
Wykonawca winien przyjgé, ze Zamawiajgcy nie udostepni Wykonawcy terenu na
organizacje zaplecza budowy i sktadowania materiatéw.

2.2.8. Postepowanie z odpadami
Wykonawca robdt, jest w Swietle zapisow Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r., wytworcg odpaddow, powstatych, podczas realizacji zamdowienia i zobowigzany jest

do postepowania z odpadami zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z ustawy oraz
aktéw wykonawczych do ustawy.
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Wszystkie odpady powstate w wyniku prowadzenia prac, w tym: gruz z rozbidrki
nawierzchni chodnikow i ulic, resztki izolacji termicznej, nadmiar gruntu, ztom stalowy
i inne nie wymienione, winny by¢ wywiezione z terenu budowy i przekazane firmom,
posiadajgcym obowigzujgce zezwolenia w zakresie gospodarowania tymi odpadami.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu, kopii kart
ewidencyjnych odpaddéw, powstatych w trakcie wykonywania rob6t oraz dokumentow
potwierdzajgcych ich przekazanie.

2.2.9. Kontrola, Badania i Odbiér wyrobow i robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakos¢ materiatow oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$
badania, nalezy stosowacC wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem do pomiarow
i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiarow i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow i robo6t ponosi
Wykonawca.

Odbidr robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Komisja odbierajgca roboty ztozona z przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyslu
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robét jest Protokot
Odbioru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wykorzystanych materiatow.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie
zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych
i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.2.9.1. Kontrola jakosci robot

Inspektor nadzoru Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli
i badania materiatéw, a Wykonawca zapewni wszelkg pomoc w tych czynnosciach.
Wykonawca winien zgtosi¢ stan do sprawdzenia inspektorowi nadzoru i uzyskac
pisemng akceptacje w Dzienniku Budowy.

2.2.10. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 Ustawy Prawo budowlane.
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wglagdu przedstawicielom uprawnionych
organdw, a w szczegolnosci :

- pozwolenia na budowe (jezeli wystepuje) z dokumentacjg projektowg

- Dziennika Budowy

- operatdw geodezyjnych

- protokotéw odbiorow czesciowych

- planu ,bioz”.

2.2.11. Odbiory robét

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie nastepujgcych odbioréw wykonanych

prac.

- odbior robét zanikajacych tj. wykonanie oceny ilosci i jako$ci wykonania robét,
ktdre po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu
robot, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja,

Odbioér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

- odbiér czesciowy robot tj. wykonanie oceny ilosci i jakosci robot, ktére stanowig
zakonczony element catego zadania, wyszczegolniony w harmonogramie robaot.

- odbidér koncowy robét tj. dokonanie oceny ilosci i jakosci catosci wykonanych robét
wchodzgcych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Kazdorazowo odbidr robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia
nastepuje zawsze po odbiorze dokonanym przez odpowiednie organy administracji
publicznej, instytucje kontroli technicznej i inne miejscowe jednostki, o ile takie
wymogi wynikajg z wtasciwych przepisow prawa.
Odbiorowi koncowemu podlega catos¢ wykonanego zadania odrebnie dla kazdego
budynku. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do formalnego
odbioru robét stanowigcych przedmiot zamowienia, a  odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
sporzadzajgc Protokot odbioru robdot (na drukach Zamawiajgcego).

W Protokole odbioru robot okresla sie przedmiot odbioru i stwierdza:

- kompletnos¢ otrzymanej dokumentacji powykonawczej,

- zakres dokonanych ogledzin stanu faktycznego wykonanych robé6t budowlanych

- zgodnosc¢ wykonania robot z projektem budowlanym (i pozwoleniem na budowe
— jesli wystepuje) oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

- wykaz wad nieusunietych do zakonczenia odbioru, ale umozliwiajgcych oddanie
obiektu do uzytkowania, z podziatem na dajgce sie usung¢ w ustalonym terminie
oraz nie dajgce sie usungc i wymagajgce odpowiedniego obnizenia naleznosci
umownej Wykonawcy.

Warunkiem dopuszczenia wykonanych robét do odbioru koncowego jest przedtozenie

Zamawiajgcemu w terminie nie krotszym niz pie¢ dni roboczych przed terminem

odbioru nastepujgcych dokumentow:

- oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z projektem
i warunkami pozwolenia na budowe (jezeli wystepuje) oraz doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonywania robét potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
rowniez w postaci elektronicznej
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- Dziennika Budowy ,

- protokotéw odbioréw czesciowych, robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

- dokumentow potwierdzajgcych przekazanie odpadow, o ktorych mowa w pkt. 2.2.12
zaktadowi uprawnionemu do ich utylizaciji.

- protokotéw rozruchu mieszkaniowych stacji ciepta

- protokotéw z prob szczelnosci instalaciji w czesciach wspolnych budynkow

- wykazu wbudowanych materiatdw i urzgdzen (nalezy doktadnie okresli¢ ich rodzaj,
dane techniczne, producenta oraz numery katalogowe).

- kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi,

- wymaganych certyfikatow techniczne i aprobat

- instrukcji obstugi i eksploatacji wezta cieplnego w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normatywy.

- odbior ostateczny roboét - (pogwarancyjny) tj. oceny zachowania wymaganej jakoSci
poszczegolnych elementdw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
Odbidr ten zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego najpézniej w ostatnim
dniu waznosci gwarancji a o jego terminie powiadomi on Wykonawce z 10-dniowym
wyprzedzeniem.
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lll. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow;

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dla catosci objetych projektem nieruchomosci
uzyskat zgody na wejscie w teren w celu przeprowadzenia robot budowlanych.

Pozyskanie zgdd na dysponowanie przez Zamawiajgcego nieruchomoscig na cele
eksploatacyjne oraz ewentualne koszty zwigzane z uzyczeniem przez witascicieli
w/w. dziatek w celu eksploatacji wykonanych przytgczy lezg po stronie
Zamawiajgcego

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego;

Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z:
Ustawy

* zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020, poz. 1333, t. j. z dnia 3
sierpnia 2020 r., z p6zn. zm.).

* z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2021, poz. 716, t. |.
z dnia 19 kwietnia 2021r., z p6zn. zm.).

» z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U.2020, poz.
1064, t. j. z dnia 19 czerwca 2020 r., z pézn. zm.).

* z dnia 23 lipca 2003 r. — o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021, poz. 710, t. j. z dnia 16 kwietnia 2021 r., z p6zn. zm.).

* z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2021, poz. 272, t. |.
z dnia 11 lutego 2021 r., z pozn. zm.).

» z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020, poz.
1219, t. j. z dnia 9 lipca 2020 r., z pdzn. zm.).

* z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.2020, poz. 2028, t. j. z dnia 17 listopada 2020
r., z pdzn. zm.).

» z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2019, poz.
2019, t. j. z dnia 24 pazdziernika 2019 r., z pdzn. zm.).

* z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020, poz. 215,
t. j. z dnia 11 lutego 2020 r., z pézn. zm.).

» Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca
2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U.
2020, poz. 310, t. j. z dnia 6 kwietnia 2021 r., z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenia

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2002 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. 2000 nr
40, poz. 470, t. j. z dnia 19 maja 2000 r., z pozn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U.
2019, poz. 1830, t. j. z dnia 25 wrzesnia 2019 r., z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. 2003 nr 47, poz. 401, t. j. z dnia 19 marca 2003 r., z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r., w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U.
2007 nr 16, poz. 92, t. j. zdnia 1 lutego 2007 r., z pézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609,
t. j. z dnia 18 wrzesnia 2020 r., z p6zn. zm.).

* Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065 t. j. z dnia 7 czerwca 2019 r., z pdzn. zm.).
* Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013, poz. 1129, t. j. z dnia 24
wrzesnia 2013 r., z pézn. zm.).

* Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie o0golnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003 nr 169, poz. 1650, t. j. z dnia 29
wrzesnia 2003 r.,, z pézn. zm.).

Normy

* PN-EN 13941-1 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych — Czes¢ 1: Projektowanie.

* PN-EN 13941-2 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych — Czes¢ 2: Montaz.

* PN-EN 253 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie- Zespét
rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu.

* PN-EN 14419 Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie —
System kontroli i sygnalizacji zagrozen stanéw awaryjnych.

* PN-EN 14336 ,Instalacje ogrzewcze — Instalacja i przekazanie do eksploataciji
wodnego systemu ogrzewczego”.

* PN-EN 1330-3:1999 Badania nieniszczgce. Terminologia. Terminy stosowane
w radiograficznych badaniach przemystowych.
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* PN-EN 444:1998 Badania nieniszczgce. Ogolne zasady radiograficznych
badan materiatow metalowych za pomocg promieniowania X i gamma.

* PN-EN 1435:2001, PN-EN 1435:2001/A1:2005, PN-EN 1435:2001/A2:2005
Badania nieniszczgce zlgczy spawanych. Badania radiograficzne zigczy
spawanych.

* PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczgce spoin —Czes¢ 1: Ocena ztgczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopow na podstawie radiografii —
Poziomy akceptac;i.

* PN-EN 13480-5:2005 Rurociggi przemystowe metalowe --Cze$¢ 5: Kontrola
i badania.

* PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw
metalowych —Czes$¢ 2: Petne wymagania jakosci.

* PN-B-01440:1998 — Technika sanitarna. Istotne wielkosci symbole i jednostki

miar.
* PN-B-02403:1982 — Ogrzewnictwo temperatury obliczeniowe zewnetrze.
* PN-B-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

* PN-B-02025:2001 — Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

* PN-64/B-10400 — Urzagdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

* PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

* PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody.

* PN-90/B-01430 — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

* PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe.

* PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego
zastosowania.

* PN-91/B-02420 — Odpowietrzenia instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania.
* PN-EN ISO 13789 — Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat
ciepta przez 2001 przenikanie. Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 14683 — Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik
przenikania 2000 ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

* PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni do
malowania. Ogolne wytyczne.

* PN-EN ISO 12944 - Farba i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich.

* PN-EN 12464-1:2012 — Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy.

* PN-B-02 423:1999 — Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Inne

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

* Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. - Wytyczne projektowania
instalacji centralnego ogrzewania (wyd. |, sierpien 2001 r.)
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+ ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -
Montazowych”, czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydane przez
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1988r.
* Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla
danego rodzaju robat.

Wykonawca ma obowigzek stosowania obowigzujacych norm i przepiséw prawa
nawet, jezeli nie zostaty wymienione w niniejszym opracowaniu.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
rob6t budowlanych, w szczegélnosci:

Zamawiajacy informuje, ze pozyskanie warunkow technicznych przytgczenia do
miejskiej sieci cieptowniczej oraz sieci telekomunikacyjnej i wodno-kanalizacyjnej
(w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci) dla budynkéw objetych Projektem
nalezy przewidzie¢ w zakresie opracowania.

4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

4.9.1. Do uzgodnienia w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej w Przemyslu
Sp. z 0.0. nalezy przedtozy¢ trzy egzemplarze kompletnej dokumentacji wykonawczej.

4.9.2. Dokumentacje jw. nalezy ztozy¢ w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki
Cieplnej w Przemyslu Sp. z 0.0. wraz z pismem przewodnim zawierajgcym:
a) date ztozenia dokumentacji do uzgodnienia;

b) tytut projektu;

C) nazwe inwestora;

d) imie i nazwisko/nazwe firmy projektanta;

e) oswiadczenie projektanta o kompletnosci przedktadanej dokumentacji.

4.9.3. Uzgodnienie dokumentacji w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej
w Przemyslu Sp. z 0.0. polega w szczegdlnosci na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) wytycznymi projektowania zawartymi w Programie;

b) obowigzujgcymi normami i przepisami;

C) przekazanie uwag przez uzgadniajgcego (jezeli wystgpity w opracowaniu);

d) ztozenie ponowne z uwzglednieniem uwag lub wyjasnieniem rozbieznosci;

e) uzgodnienie dokumentacji, przekazanie pisma uzgadniajgcego oraz jednego

egzemplarza dokumentacji wykonawczej.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej w Miejskim Przedsiebiorstwie Energetyki
Cieplnej w Przemyslu jest bezptatne.

4.9.4. Uwagi do dokumentacji sg przekazywane projektantowi na pismie, ze
wskazaniem niezgodno$ci z konkretnym zapisem dokumentow, o ktorych mowa
powyzej w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od daty ztozenia do uzgodnienia.

4.9.5. Jezeli dokumentacja jest niekompletna moze zosta¢ zwrdocona projektantowi bez
wskazywania uchybien, ale ze wskazaniem niekompletnosci.
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4.9.6. Stosowane materialty muszg posiadac¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

4.9.7. W wykazie materiatéw i urzgdzen nalezy doktadnie okresli¢ ich rodzaj, dane
techniczne, producenta oraz numery katalogowe.

4.9.8. Projekty Budowlane zawierajgcy czes¢ technologiczng, elektryczng i AKPiA
nalezy uzgodni¢ z MPEC Przemysl.

4.9.9. Projekt instalacji odbiorczej nalezy uzgodni¢ z producentem mieszkaniowej
stacji cieplne;j.

4.9.10. Projekty wykonawcze powinny by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia elektryczne i sanitarne.

4.9.11. Zamawiajgcy przewiduje biezgcag kontrole wykonywanych robét w zakresie:

- rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlano wykonawczym i zgodnosci
ich z warunkami technicznymi, z programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa,

- kontroli zastosowanych wyrobéw budowlanych gtownie pod katem sprawdzenia
dokumentow, ktére potwierdzg dopuszczenie ich do stosowania i potwierdzg
wymagane parametry wymiarowe i techniczno - uzytkowe,

- kontroli zgodnosci realizacji robot z projektem budowlano wykonawczym,

- kontroli przestrzegania technologii robo6t i wymaganej jakosci robot budowlanych.

4.9.11. Zamawiajgcy oswiadcza, ze przebudowa prowadzona bedg na czynnym
i funkcjonujgcym obiekcie, co Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w przewidywane;
organizaciji placu budowy i wykonywanych robot.

4.9.12. Ze wzgledu na fakt ze budowa moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi czas i kolejno$¢ wykonania poszczegdlinych robét nalezy okreslic
w ,Planie BIOZ” zgodnie z harmonogramem inwestycji.

4.9.13. Zamawiajgcy informuje, ze dodatkowe wymagania dotyczgce:

- Przekazania wykonanych instalacji Zamawiajgcemu

- Zasady udzielenia gwarancji i Swiadczenia ustug serwisowych

- Zasady usuwania awarii, wad i usterek przez Wykonawce w okresie objetym
gwarancjg

- Specjalnych wymagan zwigzanych z czasem usuwania awarii w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych

zawiera zatgcznik nr 3 do Programu.
4.9.24. Uwagi, jakie powinny znalez¢ sie m.in. w projekcie dla wykonawcy:

e Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac wszystkie wymagane zezwole-
nia;

o Wszystkie materiaty, urzgdzenia i armatury powinny posiada¢ atesty do stoso-
wania ich w budownictwie;

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i dostarczenia wszystkich ko-
niecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania przedmiotu za-
mowienia i zapewnienie im petnej funkcjonalnosci;
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e Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, obowigzujgcym prawem oraz
sztukg budowlana, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepi-

sow BHP;

¢ Dla wykonania czynnosci serwisowych nalezy zapewnic tatwy dostep do urzg-
dzen i elementdw w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany;

o \Wszystkie przewody i urzgdzenia wewnetrzne obiektu nalezy podwieszac
W sposob trwaty oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji na
konstrukcje budynku;

5. Integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowig zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 -

2. Zatgcznik nr 2 -

5. Zatgcznik nr 3

4. Zatgcznik nr 4

6. Zatgcznik nr 5

szczegotowe wymagania dotyczgce dokumentacji projekto-
wej okreslone przez Zamawiajgcego,

wytyczne do przygotowania pomieszczenia
przeznaczonego na umieszczenie urzgdzenh wezta
cieplnego,

zasady:

przekazanie wykonanych instalacji Zamawiajgcemu,
udzielenia gwarancji i Swiadczenia ustug serwisowych,
usuwania awarii, wad i usterek przez Wykonawce w okresie
objetym gwarancja,

specjalnych wymagan zwigzanych z czasem usuwania awa-
rii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,

schemat wezta pomiarowego,
protokoty spisane na okolicznos¢ wskazania

pomieszczenia wezta cieplnego,
sprawozdania z weryfikacji technicznej budynkoéw

28



