Rzeczpospolita 4 Unia Europejska -

Fundusze
Eufopejskie . Europejski Fundusz
i Program Regionatny - Polska oS3l akobaddl Rozwoju Regionalnego

Zatacznik Nr 1

Szczegoétowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowej okreslone przez
dostawce ciepta

1. Rozwiazania projektowe.

1.1. Przed przystapieniem do sporzadzania projektéw nalezy:

a)
b)
c)
d)

Dokona¢ uzgodnienia KONCEPCII;

Zleci¢ wykonanie mapy do celéw projektowych;

Uzgodnié projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu na naradzie koordynacyjnej;

Uzyskac wytyczne rozwigzania kolizji od witascicieli terenu, infrastruktury lub gestoréw sieci;
zgodnie z protokotem z narady koordynacyjne;.

1.2. Czes$é opisowa i obliczenia:

a)

Czes¢ opisowa ma stanowic zbidr informacji uzupetniajgcych czes¢ rysunkowsa, takich jak:
warunki wykonania i odbioru zawarte SOPZ, a w szczegdlnosci rodzaj i sposéb
przeprowadzenia prob i sprawdzen;

istotne z punktu widzenia realizacji cechy materiatéw, nie ujetych w zestawieniu
materiatowym;

warunki formalne i organizacyjne prowadzenia prac;

okreslenie klasy projektowej przyjetej zgodnie z normg PN-EN 13941 (A, B lub C).

Zestawienie urzadzen i materiatdw w formie tabeli zawierajgce, co najmniej:

Nazwe elementu, typ lub opis;

Cechy techniczne decydujgce o réwnowaznosci (parametry pracy, sposdb wykonania,
standardy materiatowe, wymiary itp.);

llosé.

Czesc¢ obliczeniowa dokumentacji projektowej powinna zawierac nastepujgce pozycje:
Informacje na temat stosowanej metody instalacji (uktadania rurociggéw):

Montaz z ograniczeniem wartosci naprezen osiowych od sity tarcia i ciSnienia wewnetrznego
realizowanym poprzez zastosowanie:

zataman trasy typu L, Z lub U;

kompensatorow osiowych;

naciggu wstepnego z zastosowaniem kompensatoréw jednorazowych;

naciggu wstepnego z zastosowaniem podgrzewu wstepnego.

Dtugosci instalacyjnej (dla dopuszczalnych naprezen osiowych) oraz dtugosci tarcia
(dla maksymalnej réznicy temperatury).

Dla zataman trasy L, Z, U nalezy poda¢ minimalne dtugosci ramion kompensacyjnych oraz
okresli¢ rodzaj i rozktad poduszek kompensacyjnych.
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Dla kompensatoréw osiowych nalezy okresli¢ ich rozstaw, typ, zdolnosci kompensacyjne, oraz
przejmowane wydtuzenia dla przyjetych parametréw pracy.

Dla kompensatoréw tzw. jednorazowych nalezy okresli¢ ich rozstaw, wartos$¢ przejmowanego
wydtuzenia, oraz wyliczong temperature zamkniecia/ zaspawania a takze wartosci naprezen
osiowych w rurze przewodowej dla maksymalnej i minimalnej temperatury pracy.

Przy stosowaniu podgrzewu wstepnego nalezy okresli¢c temperature wykonania podgrzewu,
wartosci oczekiwanych przemieszczenn na koncach podgrzewanych sekcji rurociggu oraz
wartosci naprezen osiowych w rurze przewodowej dla maksymalnej i minimalnej temperatury
pracy.

Obliczenia rzeczywistych podpér statych w zakresie:

kierunek i wielkosc sity osiowej pochodzgcej od rur preizolowanych (sita tarcia i sita od cisnienia
wewnetrznego dla rurociggu zasilajgcego i powrotnego) zaréowno w stanie gorgcym jak
i zZimnym;

kierunek i wielkos¢ sit pochodzgcych od rurociggdw tradycyjnych, jesli wystepuja;

wymiaréw bloku betonowego w zaleznosci od wartos$ci naprezen Sciskajgcych/rozciggajacych
W rurociggu, oporu poprzecznego gruntu i sity tarcia gruntu.

W uzasadnionych przypadkach obliczenia minimalnego i maksymalnego przykrycia rurociggu.

W przypadku projektéw wykonywanych w klasie projektowej A i B wg PN-EN 13941 dopuszczalne
jest wykorzystanie materiatéw producenta i dostawcy systemu rur preizolowanych do obliczen
okreslonych w pkt. od I do V.

Dla projektow wykonywanych w klasie projektowej C wg PN-EN 13941 nalezy wykonac
szczegdtowe obliczenia wg PN-EN 13941 okreslajgce stan naprezen w newralgicznych punktach
takich jak:

d)
e)

f)

tuki na zatamaniach trasy wykonanych za pomocg kolan;

ewentualne ukosowania;

tréjniki;

zwezki.

Obliczenia hydrauliczne (zawierajgce dtugosci i dtugosci zastepcze elementow);

Projekt przytagczy cieptowniczych uzgodni¢ u weryfikatora przyjetego systemu rur
preizolowanych;

Informacje na temat rodzaju i granulacji podsypki i zasypki piaskowej oraz stopnia lub
wskaznika zageszczenia zasypki oraz wypetnienia wykopu gruntem rodzimym;

Obliczenia jednostkowych strat ciepta sieci cieplnej przy zatozeniach:

wspotczynnik przewodzenia ciepta izolacji A50 £ 0,027 W/mK;

wspotczynnik przewodzenia ciepta gruntu - dla gruntu $rednio wilgotnego: As = 1,6 W/mK;
$rednia temperatura gruntu roczna ts = 8°C;

przykrycie gruntem do wierzchu rurociggdw H = Srednia wg profilu;

Srednia temperatura zasilania i powrotu w sezonie grzewczym i poza sezonem zgodnie
z punktem 7 mniejszego opracowania;

Przewidzie¢  zawory odcinajgce  preizolowane dla  przytaczy  cieptowniczych
wysokoparametrowych oraz zawory odcinajgce pomieszczeniu wezta wraz z spinka ( spinke
zrealizowacd z 3 zawordw odcinajgcych) i niezbedng armaturg odwadniajgcg i odpowietrzajaca.

Czes¢ rysunkowa:

a)

Plan sytuacyjny sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych z naniesionym
projektem zagospodarowania terenu, punktami charakterystycznymi sieci (RPS, zatamania,
tréjniki, kompensatory, redukcje, zawory, komory), rurami ostonowymi, studzienkami,
ponumerowanymi i jednoznacznie oznaczonymi kolizjami oraz odlegtosciami do zblizen;
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b) Profil sieci z naniesionymi: rzednymi terenu istniejgcego i projektowanego, kolizjami

c)

d)

z numeracjg j/w (odlegtosciami miedzy skrajniami istniejgcego i projektowanego uzbrojenia),
rodzajem nawierzchni nad projektowanymi cieptociggami, punktami statymi, studzienkami,
zmianami kierunkdw, spadkami, odlegtosciami, rzednymi osi cieptociggu w punktach
charakterystycznych i miejscach kolizji, punktami charakterystycznymi j/w, zagtebieniem osi
cieptociggu, opisem srednicy projektowanych cieptociggdw (mogg by¢ srednice nominalne
rury stalowej i ptaszcza), rurami ostonowymi;

Schemat montazowy z naniesionymi: punktami charakterystycznymi j/w, odlegtosciami
miedzy punktami charakterystycznymi, odlegto$ciami sumarycznymi, dtugosciami
poszczegdlnych odcinkédw rur, opisami projektowanych elementdw kompensatory, rury
ostonowe, zawory, studzienki, elementy przejscia przez $ciane obiektéw, elementy zakonczen
sieci preizolowanych itp.), Srednicami rury przewodowe;j i ptaszcza wraz grubosciami $cianek,
strefami  kompensacyjnymi  zgodnie z czeScig obliczeniowag (rozktad poduszek
kompensacyjnych), miejscami ukosowan (z podaniem kata ukosowania), katami zataman,
szczegdtami rozwigzan, (jezeli ze wzgledu na skale rysunku i zageszczenie nie sg wystarczajgco
widoczne na podstawowym schemacie) miejscami potaczen (muf);

Schemat instalacji alarmowej z naniesionymi: punktami charakterystycznymi j/w, dtugosciami
petli w punktach charakterystycznych (wyrazonymi w % dtugosci petli), elementami systemu
alarmowego (puszki potgczeniowe, pomiarowe, urzagdzenia pomiarowe, kable systemowe,
taczniki, itp.), szczegdtami wykonan potgczen przy odgatezieniach;

Rozwigzania dotyczgce kanalizacji teletechnicznej (o ile jest wymagana);

Rysunki typowych elementéw dostosowanych do dokumentacji:

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci cieplnej;

Studzienki zaworowe;

Utozenie sieci w rurach ostonowych z obetonowaniem;

Przekrdj wykopu.

Szczegotowe rysunki wykonawcze:

Rozwigzania dotyczgce kolizji (wg. wymagan poszczegdlnych gestorow);

Rzuty i przekroje komor cieptowniczych (pokazujgce jednoznacznie projektowane i istniejgce
urzgdzenia oraz sposéb dostepu do tych urzadzen);

Szczegbtowe rozwigzania wejscia przytgcza do budynku i potaczenia przytgcza z weztem
cieplnym;

PrzejScia pod/nad jezdniami lub innymi ciggami komunikacyjnymi, pod/nad przeszkodami
terenowymi (np. rowy);

Punkty state nietypowe;

Inne w zaleznosci od zawartosci dokumentacji.

Zataczniki formalne:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

kopia mapy ewidencji gruntéw i budynkéw z naniesiong trasg sieci /przytacza;

wypis z ewidencji gruntow i budynkéw;

kopia protokotu z narady koordynacyjne;

uzgodnienie z gestorami innego uzbrojenia, zgodnie z zapisami w protokole z narady
koordynacyjnej;

uzgodnienie Konserwatora Zabytkdw (o ile jest wymagane);

inne wymagane uzgodnienia wynikajace z lokalizacji projektowane;j sieci np. opinia w sprawie
mozliwosci wydania decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew i krzewdw, zgoda gwaranta robot
drogowych iinne;
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Opis przedmiotu zamodwienia zawiera wytyczne dla Wykonawcow w zakresie nalezytego wykonania:

e adaptacji pomieszczen na potrzeby weztéw cieplnych;

e opracowanie projektow weztéw cieplnych, dostawe, montaz weztéw cieplnych;

e opracowanie projektdw przytgczy, wykonania przytgczy cieptowniczych;

e opracowanie projektdw instalacji odbiorczych zasilajgcych mieszkaniowe stacje cieplne;
wykonania instalacji odbiorczych wraz z mieszkaniowymi stacjami cieplnymi.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Jesli
dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane
i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).



