Wytyczne do przygotowania
pomieszczenia przeznaczonego na

MPEC umieszczenie urzqdzen wezta cieplnego
PRZEMYSL Obowigzuje od dnia 05.02.2020r.

1. Wezel cieplny powinien byé zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu, najlepiej na poziomie
piwnic, przy $cianie zewnetrznej budynku od strony wejscia projektowanego przylacza cieplowniczego
zasilajacego budynek. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna wynosi¢ min. 2,0 m.

Cigg komunikacyjny do pomieszczenia wezta cieplnego powinien mie¢ szerokos¢ min. 1,2 m oraz
umozliwia¢ catodobowy dostep do niego osob obstugujacych urzadzenia wezta, Pomieszczenie wezla
cieplnego musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w:

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (tekst jedn. Dz. U. 2019
poz. 1065 z pdzn. zm.)

*  Polskiej Normie PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze”.

2. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia muszg spelnia¢é wymagania przeciwpozarowe, otwierane
na zewnatrz pomieszczenia wezla, jednoskrzydlowe, stalowe o klasie odpornosci ogniowej EI30,
zabezpieczone przed wiamaniem i zamykane na zamek z wkiadka patentowg z kompletem kluczy.
Wymiary drzwi zgodne z wymaganiami BN-90/8864-46 o szerokosci 0,9 m jezeli nie jest to mozliwe
to 0,8 m i wysokosci min. 2,0 m.,

3. .S"ciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykonaé z materiatow niepalnych o ogniotrwatosci EI60,
otynkowac ipomalowaé¢ na kolor bialy powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem
wilgoci. Wytrzymato§é scian i sufitu powinna umozliwiaé zamontowanie podparé pod rury
i urzadzenia. Stosowanie plyt gipsowo-kartonowych dopuszczalne jest wyfacznie po uzgodnieniu
z MPEC Przemysl.

4. Posadzka w pomieszczeniu powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ gladka, ze spadkiem ok. 1% w kierunku wpustu podtogowego, odporna na uderzenia
mechaniczne oraz zmiany temperatur. Lokalizacje wpustu podtogowego nalezy uzgodni¢ z dziatem

PSiZR.

S. Instalacje sanitarne.
W pomieszczeniu wezfa nalezy wykona¢ wpust podtogowy z syfonem z odprowadzeniem do

kanalizacji lub (w przypadku braku takiej mozliwosci) do studzienki schiadzajacej wyposazonej
w pompe zatapialng sterowang wylacznikiem plywakowym. Wymiary studzienki powinny zapewniaé
prawidtowg pracg pompy i wylacznika ptywakowego. Przykrycie studzienki powinno by¢ fatwe do
demontazu. Odplyw do kanalizacji (przewdd tloczny z pompy) nalezy prowadzié w sposéb
niekolidujgcy z obshuga i pracg wezta cieplnego. Rodzaje pomp stosowanych przez MPEC Przemysl:
o Pompa Unilift KP 150 AV1 230V GRUNDFOS standardowo wyposazona w automatyczny
pionowy tacznik poziomu.
e Pompa Unilift KP 150 Al 230V GRUNDFOS standardowo wyposazona w automatyczny
facznik poziomu.
Ewentualng mozliwo$¢ umiejscowienia instalacji obcych w pomieszczeniu wezla cieplnego nalezy
wezesniej uzgodni¢ z MPEC Przemysl.

Strona |

Pomieszczenie wezia cieplnego - wytyczne o CIEFLD
@ SYSTEMOWE E



6. Wentylacja pomieszczenia.

W pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.

Kierunek nawiewu powietrza nie powinien odbywaé si¢ bezposrednio na urzadzenia. Nawiew

umiejscowié 30cm nad posadzka. Dopuszczalne jest wykonanie wywiewu poprzez kratke z kanalem

wyprowadzanym na zewnatrz budynku. W przypadkach uzasadnionych technicznie i po uzgodnieniu
zMPEC Przemys$l, dopuszcza si¢ wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
7z zastrzezeniem umiejscowienia wentylatora poza obrgbem pomieszczenia wezia cieplnego i jego
zasilaniem z obwodu elektrycznego Odbiorcy.

7.  Roboty budowlano — montazowe

Wszelkie roboty budowlano — montazowe nalezy przeprowadzi¢ z nalezyty starannoscia, zgodnie ze

sztuka budowlang i obowigzujacymi normami.

8. Zasilanie pomieszczenia wezla cieplnego w energig elektryczng.

a) Uzgodnié z Dziatem Rozwoju i Inwestycji MPEC Przemysl sposéb rozliczania zuZywanej energii
elektrycznej na potrzeby funkcjonowania wezla cieplnego oraz przebieg trasy wewngtrznej linii
zasilajace;j.

Odbiorca powinien zlozy¢ do PGE Dystrybucja S.A. 0. Zamosé,

Rejon Energetyczny Przemys$l ul. Sportowa 3 w PrzemySlu .Wniosek o okreslenie warunkow

przylaczenia do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia™ W-1.

b) Zastosowaé wielko$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego stosownie do mocy elektrycznej odbiornikow
wezla (uzgodnié z dzialem Rozwoju i Inwestycji MPEC Przemysl).

¢) Wykonag instalacje elektryczna zasilajacg od tablicy gléwnej budynku do licznika energii elektrycznej
przewodem 10 mm? oraz od licznika do wezla cieplnego przewodem min. 4 mm?
w rurce instalacyjnej PCV gigtkiej w wykonaniu pod tynkiem lub w rurce instalacyjnej PCV sztywne;
na tynku.

d) Zamontowaé w wezle cieplnym rozdzielnicg nascienna z II klasg ochronnosci, IP55, minimum 18
modutows, z listwami przytaczeniowymi (N i PE).

Wyposazy¢ rozdzielnice w nastgpujace elementy:

- wylgcznik gléwny na szyng TH35,

- wylgeznik réznicowopradowy dwubiegunowy 230V charakterystyka pracy AC do 30mA lub innej
charakterystyki jezeli tego wymagaja odbiomiki (uzgodnic¢ z dzialem Rozwoju i Inwestycji MPEC
Przemysl),

- wylgcznik nadpragdowy S 301 B-6  2szt,

- wylacznik nadpradowy S 301 B-10  Iszt,

- transformator  230/24Vac, P= 63 VA z zabezpieczeniem po stronie pierwotnej i wtdrnej,
przeznaczony do zasilania sieci zdalnego odezytu licznikéw ciepla (uzgodni¢ 7 Dziatem Rozwoju
i Inwestycji MPEC Przemysl),

e) Zamontowaé GSU (ghéwna szyne uziemiajacg) na Scianie w pomieszczeniu wezta w poblizu wejscia
sieci ciepfowniczej wysokiego parametru,

f) Instalacje elektryczng wykonaé w pomieszczeniu wezla na tynku w listwach montazowych lub
w rurkach sztywnych,

g) W przypadku montazu pompy zatapialnej wody brudnej przenosne;j 1 faz. zastosowaé w posadzce rure
sztywng o érednicy minimalnej 70mm do montazu oryginalnego przewodu elektrycznego wraz
z wtyczka zasilajgca. Dotaczyé kartg gwarancyjng pompy przy odbiorze koncowym,

h) Zamontowaé w wezle cieplnym na suficie o$wietlenie $wietlbwkowe przemystowe hermetyczne
o natezeniu 200 Lux —wg normy PN-EN 12464-1 ,.Swiatlo i o$wietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy
wewnetrzach” tablica 5.1.3.1— Pomieszczenia z urzgdzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em= 200 Ix.
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i) Przedstawi¢ przebieg trasy zasilania rozdzielni wezta wraz z czujnikiem temperatury zewnetrznej
(na rzucie budowlanym).

i) Wykona¢é instalacje elektryczng do czujnika temperatury zewnetrznej. Kabel OMY 3x1,5mm?
doprowadzi¢ do rozdzielni szafy automatyki w wezle cieplnym. Czujnik umiesci¢ (w uzgodnieniu
z MPEC) na stronie pdtnocnej, poza zasiggiem reki — ok. 2,5m ponad poziomem gruntu.

Powyzsze zestawienie przedstawiono dla zasilania 1 fazowego - zastosowaé urzadzenia i instalacje
3 przewodows. Jesli natomiast zastosowane zostanie zasilanie 3 fazowe — nalezy zastosowaé
urzadzenia i instalacje 5 przewodowa.

W przypadku zgloszenia przez Odbiorce checi wyposazenia zasobnika c.w.u. w grzalke elektryczng,
Odbiorca wykona w pomieszczeniu wezla cieplnego instalacje elektryczng trojfazows sitowsg
o napieciu 400V, ze swojego obwodu elektrycznego i wykona dla tej instalacji pomiary ochronne.
W/w prace wykona w oparciu o W.Techniczne Dz.U 2019 poz. 1065; rozdzial 8 Instalacja
elektryczna §183.

Calos¢ prac elektrycznych elektromontazowych wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364 tom 1 i2
i woparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1065
z pdin. zm.). Uprawniony wykonawca prac elektromontazowych wykona badania ochronne i rezystancji
izolacji oraz dofaczy Protokél z pomiaréw wraz z kopig potwierdzonych uprawnien SEP D i E. Calo$é
prac elektromontazowych i zanikowych podlega odbiorowi przez przedstawicieli MPEC Przemysl na
podstawie uproszczonej dokumentacji elektrycznej i o§wiadczenia Wykonawcy w zakresie elektrycznym.

Osobg do kontaktu w sprawie prowadzenia prac elektromontazowych jest Specjalista
ds. elektrycznych - Wladyslaw Procyk tel. 16 670 57 79, tel. kom. 519 116 386.
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