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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Inwestor: ZAKtAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO
58-379 CZARNY BOR, ul. Parkowa 8
Obiekt: Osuszanie Scian piwnic budynku patacowego

Kategoria obiektu |Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i
budowlanego socjalnej

Adres budowy: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Boér
dziatka nr 177/3 obr. 0002 Czarny Bor

OSWIADCZENIE: Ja, nizej podpisani
Dziatajgc zgodnie z trescig art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami ), oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

Projekt Techniczny osuszania scian piwnic budynku patacowego zaktadu

lecznictwa odwykowego w Czarnym Borze

na dziatce ew. nr 177/3, obreb 0002 Czarny Bér, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. z sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Projektant: mgr inz.
Stanistaw Stojewski
Upr. nr UAN.VI-f/3/203/89

Instalacje mgr inz. Jacek Krawczynski
sanitarne upr. nr 1751/18/U/C
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest osuszanie $cian piwnic budynku patacowego
Zaktadu lecznictwa Odwykowego w Czarnym Borze. Opracowanie niniejsze sktada si¢ z cz¢sci
opisowej oraz rysunkowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w Czarnym Borze na dzialce o nr ewid. 177/3.
Wiascicielem dziatki jest Zaktad Lecznictwa Odwykowego z siedziba przy ul. Parkowej 8 w
Czarnym Borze.

Budynek wyposazony w media. W/w dziatka to teren zabudowany, nie podlegajacy koniecznosci
wylaczenia z produkcji rolnej. Dojazd do dziatki istniejacy, z ulicy Parkowej poprzez droge
wewnetrzng

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Na w/w dzialce projektuje si¢ nastgpujace elementy zagospodarowania terenu:

3.1. ARCHITEKTURA:
- przebudowa wraz z remontem istniejagcego budynku,
- dojscie do budynku oraz schody zewnetrzne.

I. PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACEGO BUDYNKU USLUGOWEGO
W/w zakres zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania terenu.

ANALIZA ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO — uchwala nr X/44/2011 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia
17.10.2011r, obszar 7ZP :

1 | Przeznaczenie terenu. - tereny sportu i rekreacji wymog spetniony

2 | Parametry i wskazniki - max. wskaznik zabudowy (dotyczy pow. terenu). wymog spetniony
ksztaltowania zabudowy oraz Nie dotyczy — budynek istniejqcy.
zagospodarowania terenu, w
tym linie zabudowy, gabaryty | - minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej
obiektow i wskazniki Nie dotyczy — budynek istniejqcy.

intensywnosci zabudowy.
- max. wysoko$¢ zabudowy (m): Nie dotyczy — budynek
istniejgcy.

III. DOJSCIE DO BUDYNKU ORAZ SCHODY ZEWNETRZNE
Projekt w swoim zakresie nie zmienia uksztaltowania chodnikow oraz nie zmienia bryty
schodow

3.2. INSTALACIJE — UZBROJENIE TERENU

Projektuje si¢ wykonanie drenazu opaskowego wokoét budynku Patacowego Zaktadu Lecznictwa

Odwykowego.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami,

organizacja robot, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej 1 jej wywozu,

odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy drenazu opaskowego i1 robot
2



towarzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 1,5 m szerokos$ci pasa terenu. Projektowang o§ drenazu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly 1 widoczny za pomoca kotkéw geodezyjnych. Roboty
nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej opaski betonowej wokot budynku.

WYKOPY:

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére niwelety, czyli ,,pod
spadek”. W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy w trakcie
robdt systematycznie wypompowywa¢ wode z wykopu. W trakcie wykonywania wykopu
zwraca¢ uwage na istniejgce oraz na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne. Podczas prac
ziemnych nie mozna dopusci¢ do catkowitego odkrycia istniejagcych taw fundamentowych, a
doktadna glebokos$¢ ulozenia drenazu zostanie okre§lona po wykonaniu wykopu. Wszystkie
wykopy ze wzgledu na bardzo duze ilosci uzbrojenia instalacyjnego nalezy wykonywac r¢cznie.
OSUSZENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH:

W zwigzku z wykonywaniem drenazu opaskowego nalezy odstoni¢ $ciany piwnic, oczyscié je
przez szczotkowanie 1 mycie myjka ci$nieniowa. Nalezy dokona¢ uzupehlienia ubytkow w
$cianach 1 spoin zaprawa cementowg. Nastepnie projektuje wykonanie izolacji §cian piwnic
mas3 elastyczna uszczelniajaca w technologii np. Superflex 10. Sciany nalezy zabezpieczy¢ folig
kubetkowa.

Przed przystapieniem do roboét izolacyjnych nalezy rozwazy¢ zastosowania iniekcji krystaliczne;.
Ostateczna decyzje nalezy podja¢ po konsultacji z Nadzorem autorskim po odstonigciu $cian
fundamentowych.

PODSYPKA PRZEWODOW:

Projektowang podsypke pod drenaz wykona¢ z piasku gruboziarnistego warstwa 10 cm. Na
przygotowanej podsypce utozy¢ rurocigg drenarski. Material do podsypki powinien spetniaé
nastgpujace wymagania :

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materialu

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.

MONTAZ DRENAZU OPASKOWEGO

W celu odwodnienia budynku nalezy wybudowa¢ drenaz opaskowy z rur drenarskich PVC Dz
113 mm z filtrem z wtdkna kokosowego na odcinkach : od Sd-01 do Sd-13. Na trasie drenazu
opaskowego wykona¢ studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe firmy Wavin z wtazami z PP
klasy A-15 (zgodnie czg$cig graficzng opracowania). Do laczenia rur drenarskich uzywaé
fabrycznych podwojnych kielichoéw zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta
rur drenarskich. Rurociagi drenarskie prowadzi¢ ze spadkiem 1% w kierunku studni Sk-01 1 Sk-
02 az do istniejacego zbiornika znajdujacego si¢ na terenie posesji. Zbiornik nalezy poddac
przegladowi, dokona¢ uzupetnienia izolacji, przemurowan i wykonaniu nowych kinet.

KOLIZJE DRENAZU Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Skrzyzowania przewoddw istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenazem
nalezy wykona¢ w rurach ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace. W przypadku
konieczno$ci zmiany spadku rur drenarskich porozumie¢ si¢ z projektantem.

OBSYPKA DRENAZU

Obsypke przewodow nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia drenazu . Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji 16-32 do uzyskania
grubosci warstwy 30 cm z bokow rury drenarskiej 1 20 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej.
Obsypke wykona¢ tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony.
Zageszezenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm.

PRACE ODTWORZENIOWE

Powyzej obsypki wykop wypetni¢ gruntem rodzimym. Gorng warstwe wykonczeniowa stanowi¢
bedzie opaska wykonana z kostki brukowej grubosci 6cm. W celu zabezpieczenia $cian budynku
przed woda opadowa pochodzaca ze sptywu powierzchniowego projektuje si¢ plyte sciekowa



szeroko$ci 40cm (np. Mulda firmy POZ-BRUK). W miejscu przej$cia drenazu przez chodnik
przywrdci¢ nawierzchni¢ do stanu istniejacego po wykonaniu prac instalacyjnych.

ROBOTY TOWARZYSZACE

Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem drenazu, nalezy przewidzie¢ wykonanie
czyszczenia studzienek odprowadzenia wod deszczowych, przemurowanie studzienek kanalizacji
deszczowej 1 wykonanie nowych kinet w studzienkach, wykonanie czyszczenia studzienek w tym
50 procent do wymiany (poprzerastane i popekane) oraz istniejgcych rur kanalizacji deszczowe;j

3.2.1. INSTALACIJE SANITARNE
Nie dotyczy — przylacza istniejace.

3.2.2. NSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nie dotyczy — przylacza istniejace.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia uzytkowa patacu - 1925,6 m*
Kubatura patacu - 132253 m’

5. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W
ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z
AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie okreslono ograniczen lub
zakazoéw w zabudowie i1 zagospodarowaniu terenu dotyczacych przebudowy budynku
istniejacego. Szczegdlowe uwarunkowania dla obszaru 7ZP zostaty okreslone w par.71

6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY
JEST BUDYNEK, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Istniejacy budynek objety opracowaniem obowigzuja nastepujace ustalenia szczegdlnych
warunkow zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uzytkowaniu w zakaz uzytkowania:

- teren jest wpisany do rejestru zabytkow

- teren objety jest strefa ochrony konserwatorskiej dla ktorej obowigzuja wymogi okre§lone w
rozdz. 5 Uchwaty

Projektowana inwestycja nie narusza warunkow dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego 1
zabytkoéw oraz dobr kultury.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA
DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przy projektowaniu przebudowy obiektu zapewniono warunki w zakresie ochrony srodowiska
oraz zdrowia ludzi (w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004
(Dz. U. Nr 257, poz. 2573).



9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy

10. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

PRZEPISY PRAWA, W OPARCIU O KTORE OKRESLONO OBSZAR ODDZIALYWANIA
INWESTYCII

Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanej inwestycji uwzgledniono nast¢pujace
akty prawne:

. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) — PB;
art. 3, pkt 20): obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu,

. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.2015.199 j.t.) — PZP,

. ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) —

DP,

. Rozporzadzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) —
WT,

. Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) — OS.

10.1. Zabudowa i zagospodarowanie dzialki.

I. USYTUOWANIE BUDYNKU - §12, §13.1. WT
Nie dotyczy — budynek istniejacy.

1. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH - §18, §19. WT
Nie dotyczy — miejsca postojowe na zasadach dotychczasowych.

III. MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH - §23.1. WT
Nie dotyczy - miejsce gromadzenia odpadow statych na zasadach dotychczasowych.

IV. STUDNIE - §31. WT
Nie dotyczy.

V. ZBIORNIKI BEZODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE - §36.1, §38 WT
Nie dotyczy.

VL ZIELEN I URZADZENIA REKREACYIJINE - §40 WT
Nie dotyczy.

10.2. Budynki i pomieszczenia.




I. OSWIETLENIE I NASLONECZNIENIE - §13, §60 WT

Odleglos¢ istniejacego budynku od obiektdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§13)

oraz budynek objety opracowaniem nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwiazku z czym nie powoduje objecia
tych dziatek obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane.

10.3. Bezpieczenstwo pozarowe.

I. USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE - §271-
273

Istniejacy budynek objety opracowaniem spetnia wymagania w/w przepisOw w odniesieniu do
istniejacej 1 potencjalnej zabudowy na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje

objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane. WT

10.4. Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco, ani
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na S$rodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych
wykraczajacych poza granice dzialki objetej inwestycja.

10.5. Istniejgcy budynek objety opracowaniem nie jest zrédlem uciazliwo$ci wykraczajacych
poza granice dzialki objetej inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby, strefy sanitarne,
miejsca postojowe dla samochodow osobowych.

Wobec powyzszego obszarem oddziatywania projektowanego obiektu objeta bedzie dziatka
nr177/3

11. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane przedsigwzigcie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie zalicza si¢
do przedsigwzig¢ mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywac na srodowiska i nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ prowadzenie
wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
uzyciu dostepnych srodkow oraz powiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wojta
(burmistrza, prezydenta miasta) o jego odkryciu.

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu
architektoniczno-budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe stanowi odstgpienie
w zakresie:



1) projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w przypadku zwigkszenia obszaru
oddziatywania obiektu poza dziatke, na ktorej obiekt budowlany zostat zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego dotyczacych:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczajacym 5%,

b) wysokosci, dtugosci lub szerokosci w zakresie przekraczajacym 2%,

c) liczby kondygnacji;

3) warunkow niezbednych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepetnosprawne,
o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czgsci;

5) ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktoéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

6) wymagajacym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwolen lub uzgodnien, ktére sa wymagane do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub do dokonania zgloszenia:

a) budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub

b) przebudowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o ktorym mowa w
art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany zrodta ciepta do ogrzewania lub przygotowania cieplej wody uzytkowej, ze zrodta
zasilanego paliwem ciektym, gazowym, odnawialnym Zrédtem energii lub z sieci cieptowniczej,
na zrodto opalane paliwem statym.

5a. (uchylony)

5b. Przepisow ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje si¢ do urzadzen budowlanych oraz obiektow matej architektury;

2) pkt 6 nie stosuje si¢ w zakresie odstapienia od:

a) projektowanych warunkow ochrony przeciwpozarowej, jezeli odstapienie zostalo uzgodnione
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

b) wymagan zawartych w pozwoleniu wiasciwego konserwatora zabytkow wydanego na
podstawie przepisow o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami, jezeli odstapienie zostato
uzgodnione z wlasciwym wojewodzkim konserwatorem zabytkow,

¢) projektowanych warunkow higienicznych i zdrowotnych, jezeli odstapienie zostato
uzgodnione z wlasciwym panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym.

opracowat:
mgr inz. Stanistaw Stojewski
upr. nr UAN.VI-/3/203/89

mgr inz. Jacek Krawczynski
upr. nr 1751/18/U/C



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA (BIOZ)

DLA ZADANIA PN.

OSUSZANIA SCIAN PIWNIC BUDYNKU PALACOWEGO ZAKELADU
LECZNICTWA ODWYKOWEGO W CZARNYM BORZE

Inwestor: ZAKtAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO
58-379 CZARNY BOR, ul. Parkowa 8
Obiekt: Osuszanie Scian piwnic budynku patacowego

Kategoria obiektu
budowlanego

Kategoria XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spoteczne;j i
socjalnej

Adres budowy:

ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bor
dziatka nr 177/3 obr. 0002 Czarny Bor

Projektant:

mgr inz.
Stanistaw Stojewski
Upr. nr UAN.VI-f/3/203/89




1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem,
polegajacym na przebudowie w/w obiektu zawarty jest w projekcie zagospodarowania
terenu

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji robot
budowlanych w nastepstwie:
e roboty rozbidrkowe,
e uderzenia cigzkimi przedmiotami,
e porazenia pradem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA

e wszelkie prace na wysoko$ci, montazowe, itp.,

e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci przepisow BHP w poszczegdlnych rodzajach robot oraz stosownego
ubrania roboczego i srodkdéw zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary
ochronne, kaski),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsigwziaé¢ w
celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualne;,
zasady prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczeg6lnie niebezpiecznych,
zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i
dotaczy¢ ja do dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos$¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
nadzor techniczny na budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personel inzynieryjno — techniczny wykonawcy robot budowlano
— montazowych.



5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen, nalezy:

e wydzieli¢ i oznakowac strefy szczeg6lnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref

prowadzenia, robot na wysokosci, robdt rozbiorkowych itp.),

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,

zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi,

stosowac $rodki ochrony indywidualne;,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd

sprzetu oraz dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacje

pracownikow

e w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione
jest sktadowanie materiatow budowlanych, dla ktoérych nalezy wyznaczy¢ odrebna
powierzchnie sktadowe,

e wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materialy musza posiadac
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢
zainstalowane zgodnie z DTR 1 uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE
Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym i1 wykonawczym, po uzyskaniu
pozwolenia na budoweg, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” oraz
obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrebnego
opracowania — Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu bioz” zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126).

opracowat:
mgr inz. Stanistaw Stojewski
upr. nr UAN.VI-/3/203/89



