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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej (SST) g wymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zazanych z ustawieniem betonowego okhiezehodnikowego w ramach zadania pn.
.Budowa chodnika wraz z kanalizacfleszczow oraz remontem nawierzchni w m. Polwiosek Lubstows
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 263 Stupca -gliie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego o wym. 8x30 cm na podsypce cementnaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawy cementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychadnikacji.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagarnigdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdblne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340,
— cement wg PN-EN 197-1,
— piasek do zapraw wg PN-EN 13139,
- woda wg PN-EN 1008-1.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Nalezy zastosowaobrzeza chodnikowe wysokie (Ow) o wymiarach 8 x 30 cm @atPN-EN 1340.
2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymigmgyano w tablicy 1.

7~

it
il
li

55
‘\‘ k.

AR SRR
h

(RN
o

LMY
= N

Rysunek 1. Ksztalt betonowego ohtraechodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzegy

Rodza Wymiary obrzey, crr
obrzeza 1 b h r

Ow 100 8 30 3
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2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obize
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka dla gatunkundm
I +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny ldyréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia alyrze

Rodzaj wad i uszkodse wac??gsffggin(;;giﬁ Ku
Wklestosé¢ lub wypukias¢ powierzehni i krawdzi w mm 2
isjgzzlfé%eni ograniczaicych powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: gruléé 2,5 cm, szerok@& 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szerokéé
obrzera.

2.4.5.tawa betonowa

taw betonovg pod obrzeée naley wykona z betonu C12/15 z oporem, zgodnie z npRN-EN 206-1.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasgi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinierg idbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materitaRodczas transportu kruszywa powinny ¢by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropneed rozpyleniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2 Zakres wykonywanych robét
5.2.1 Wyznaczenie odcinkdw posadowienia obrzgbetonowych

Wytyczenie sytuacyjno-wysokciowe odcinkéw wbudowania obraenalezy wykona& na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

5.2.2 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod tawypetonowe z oporem

Dopuszczalne odchylenia weblokasci wykonanego koryta wynosz 1 cm. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanej niwelety obrza nie powinny przekracz®,5%.

5.2.3. Wykonanie betonowej fawy z oporem.

tawa betonowa wykonanadrzie z betonu C12/15, we wénéej przygotowanym korycie gruntowym.
Wykonanie tawy betonowej polega nadoieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jeggszczeniu.
tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dniggtotliwoscig zapewniajca utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowe] patbrzeza.

Na wykonanej fawie betonowej naje rozcieli¢ r¢cznie podsypk cementowo — piaskayy celem
prawidtowego osadzenia obgze Podsypk cementowo — piaskaywwykona& nalezy w proporcji 1:4 Podsypk
cementowo — piaskayngrubdci 3 cm pod obrzeaa wykon& nalezy recznie.

5.2.5. Ustawienie obrzey

Wbudowanie obrzgy naley wykona& zgodnie z DokumentagjProjektovg. Przy wbudowywaniu
obrzezry nalezy bezwzgtdnie przestrzegawytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowanisakgciowego,
zgodnego z DokumentacdProjektov.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkeymagane dokumenty dopuszegs
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscavénp. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodcip deklaracj wiasciwosci uzytkowych, aprobattechnicza,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow).

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robo6t naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod taw betonowy,

b) tawy betonowej,

) ustawienia betonowego obzze.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokdci wykopu wynosi 2cm.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
- Rownai¢ gornej powierzchni taw.
Rownas¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sirzez przytaenie w dwdch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchn fawy i przytazons tata nie maze przekraczal cm,
- Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100
m wykonanej tawy.
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6.3.3. Sprawdzenie ustawienia obrzg betonowych

Przy ustawianiu obrzg betonowych naley sprawdzé:

- dopuszczalne odchylenia linii obezew poziomie od linii projektowanej, ktére wynasi 1l cm na kade 100
m ustawionego obrza,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyamyery od niwelety projektowanej, ktore wynasil
cm na kade 100 m ustawionego obvze

- rownas¢ gornej powierzchni obrzg, sprawdzane przez przyienie w dwoch punktach na i#de 100 m
obrzera, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchn obrzea i przyt@ong faty nie
moze przekraczal cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AINVymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrza,
— wypeknienie spoin,
— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-0605( Geotechnika. oboty ziemn. Wymagania ogélr

2. PN-EN 20¢1 Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcjii zgodna¢

3. PN-B- 06251 Roboty betonowe delbetowt. Wymagania technicz

4. PN-EN 1313¢ Kruszywe do zapravy

5. PN-B-1002! Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiariha@@ometrycznyc

6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniypgbwierzchniowych utrwatestosowanych
na diogach, otniskach i innych powierzchniach przeznaczonychust

7. PN-EN 1262( Kruszywa do betor

8. PN-EN 197-1 Cement. € 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodico dotyczce cementow
powszehnego uytku

9. PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyik@aobierania prébek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw
produkcji beton
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10. BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

11. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wspolne wymania i badani

12. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikow:.



